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D-10.03.01 NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH PELNYCH
PLYT WIELKOWYMIAROWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg nawierzchni z prefabrykowanych petnych zelbetowych ptyt wielkowymiarowych w
zwigzku z ,,Przebudowa ul. takowej wraz z oswietleniem (dz. nr 1 dr, dz. nr 249 dr obr. 0017
Wotczkowo) w miejscowosci Wotczkowo, Gmina Dobra - ETAP I”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowsg drogi
dojazdowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Prefabrykowana zelbetowa ptyta petna — drogowy element zelbetowy, w postaci prostokatnej ptyty
(bez otworéw), stuzacy do budowy nawierzchni

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych Zzelbetowych ptyt peinych — nawierzchnia z ptyt drogowych
zelbetowych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazddw.

1.4.3. Szczelina w nawierzchni — szczelina pomigedzy Zzelbetowymi ptytami nawierzchniowymi, zwykle
wypetniona piaskiem.

1.4.4. System pasowy uktadania pilyt — utozenie dwoch paséw pojedynczych piyt, umozliwiajgcych
poruszanie sie tylko po nich k6t samochodoéw (patrz rys. 2a, rys. 4a).

1.4.5. System ptatowy uktadania ptyt — utozenie ptyt na petnej szerokosci projektowanej jezdni (patrz rys. 2b
irys. 4b).

1.4.6. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~YWymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu j nawierzchni sa:
— ptyty drogowe Zelbetowe petne PDn 300x150x15 cm,
— piasek na podsypke i do zamulania spoin,
— woda.

2.2. Ptyty zelbetowe pelne - wymagania

2.2.1. Rodzaj
1. Ptyta drogowa Zelbetowa petna PDn300x150x15 cm z uchwytami po bokach;
2. Objetos¢ betonu — 0,668 m?;
3. Ciezar montazowy 17,7 kN;
4. Srednica haka montazowego — 12 mm.
5. Plyta przeznaczona do ruchu pojazdoéw o nacisku osi do 100 kN.
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2.2.2. Odchytki wymiarowe
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza:
- dla dtugosci ptyty £10mm;
- dla szerokosci ptyty £10mm;
- dla grubosci ptyty +5mm;
- odchytki grubosci otulenia zbrojenia:
- od spodu (goéry) ptyty: +5 mm; -0 mm;
- odchyiki zbrojenia gtéwnego:
- dla dtugosci +5mm;

2.2.3. Uksztattowanie ptyt drogowych.

Ptyty prostokatne petne. Obrzeza pionowe ze wzgledéw technologicznych na catym obwodzie ptyty ze
zbieznoscig scianek bocznych ku gérze wynoszacg 4 mm. Dopuszcza sie stosowanie skoséow 1x1 cm na
goérnych poziomych krawedziach ptyt drogowych.

2.2.4. Wymagania w zakresie trwato$ci:

- nasigkliwos$¢ betonu <5%;

- stopien wodoszczelnosci betonu — W2;

- stopien mrozoodpornosci betonu — F30;

- minimalna grubos¢ otuliny betonowej przyjeta jak dla klasy ekspozycji XC4 przy zatozeniu skréconej
eksploatacji i AC=0 a,j,=25 mm.

2.2.5. Materiaty konstrukcyjne.

BETON

Wytrzymatos¢ betonu C25/30. Do produkcji nalezy stosowac beton:
- zwykly, zwirowy, zageszczany w formie przez wibrowanie;

- maksymalna $rednica ziaren kruszywa — 16 mm;

- maksymalny stosunek w/c — 0,5;

- minimalna ilosci cementu — 300 kg/m3.

STAL

Stal do zbrojenia klas A-I i A-llIN. Zbrojenie podstawowe siatek oraz zbrojenie dodatkowe — stal A-IlIN gat.
RB 500 W zgodnie z PN-ISO 6935-2:1998 ,Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane”.

Uchwyty montazowe oraz wkiadki dystansowe — stal klasy A-l gatunku St3SX-b, zgodnie z PN-ISO 6935-
1:1998 ,Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie”.

Obrzeza pionowe ptyt na caltym obwodzie wzmocnione dodatkowymi wkiadkami #8 ze stali RB500W
taczonymi z siatka dolng i gérng zbrojenia gtéwnego ptyt za pomocg zgrzewania lub spawania.

Naroza ptyt wzmocnione dodatkowymi wktadkami #8 ze stali RB 500W w ptaszczyznie zaréwno siatki gérne;j
jak i dolnej poprzez potgczenie z ich tymi siatkami za pomocg spawania lub zgrzewania punktowego.

W narozach ptyt prostopadle do krawedzi haki montazowe.

2.2.6. Wpytyczne produkciji.

Ptyta produkowana w oparciu o dokumentacje techniczng wykonang przez uprawnionego projektanta.

Pityty drogowe powinny by¢é produkowane w pozycji poziomej w formach stalowych, gtadkich z
zastosowaniem $rodkéw adhezyjnych. Krawedzie boczne formowane przy pomocy obrzezy statych lub
rozbieralnych. Konstrukcja form powinna posiada¢ odpowiednig sztywnos¢ przeciwdziatajgcg nadmiernemu
odksztatceniu w czasie mechanicznego zageszczenia masy betonowej. Roéwniez potgczenia prostopadtych
do siebie bokéw formy powinny zapewnia¢ trwatos¢ zachowaniu katéw prostych. Przy produkciji
prefabrykatow zaleca sie stosowac ptyty dociskowe oraz listwy wibracyjno — wyrdwnawcze, aby zapewnic
réwng powierzchnie prefabrykatu. Podczas rozformowania prefabrykatu wytrzymatos¢ betonu nie moze byé
mniejsza niz 21 MPa.

2.2.7. Znakowanie.

Kazdy element przeznaczony do wbudowania powinien by¢ oznaczony w sposob trwaty, widocznym miejscu
na jednej z bocznych powierzchni. Oznaczenie to powinno zawierac, co najmniej nastepujgce dane:

- symbol elementu wg dokumentacji technicznej;
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- znak wytworni i identyfikacje brygady produkcyjne;;
- date produkciji;
- znak kontroli koncowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
(Dz.U. UE z L88 z 4/04/2011 w skrécie CRP) uchylajgcym dyrektywe 89/106/EWG (CPD) producent zamiast
deklaracji zgodno$ci zobowigzany jest wystawia¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych (DWU), ktéra
bedzie dostarczana z wyrobem. Produkt powinien posiadac takze aprobate techniczna.

2.2.8. Skitadowanie

Sktadowanie w zaktadzie prefabrykacji i na placu budowy powinno odbywaé sie w pozycji poziomej na
utwardzonym podtozu. Nastepne elementy powinny by¢ uktadane réwno do czota na przektadkach
drewnianych 8x8 cm. Wysokosc¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Ptyty moga by¢ przechowywane na
wolnym powietrzu na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym.

2.3. Materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin

Jesli dokumentacija projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypke i do wypetniania szczelin
mozna stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7].

Inne materiaty, np. zuzel, pospdtke, mozna stosowaé pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru

Sktadowanie materiatlu powinno sie odbywaé na podtozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym,
przy zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

2.4. Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna
lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

2.5. Inne materiaty

W przypadku wystepowania w dokumentacji technicznej innych materiatdw, najczesciej
kraweznikéw, to powinny one odpowiadaé wymaganiom ST D-08.01.01b [4] powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
—  zurawie samochodowe lub samojezdne,
— walce ogumione,
—  wibratory ptytowe,
—  ubijaki,
—  zbiorniki na wode,
—  roéwniarki, koparki, ew. spycharki,
—  sprzet transportowy.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
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Materiaty sypkie (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Piyty nawierzchniowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi. Ptyty mozna uktadaé¢ na drewnianych
paletach w liczbie do siedmiu sztuk spietych tasma polipropylenowg zbrojong dodatkowo w miejscu styku
tasmy z ptytg podkiadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. Zatadunku ptyt
na samochoéd dokonuje sie przy pomocy lekkich zurawi lub wézkéw widtowych. W szczegdlnych
przypadkach ptyty mozna tadowac recznie przy zastosowaniu pochyini.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustaleh podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informaciji
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,
przygotowanie podbudowy i warstwy odsgczajgcej
utozenie nawierzchni z piyt,
roboty wykonczeniowe.

nhk =

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usungé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robot.
Zaleca sie korzystanie z ustaleh ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania roboét
przygotowawczych oraz z ustalen ST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robot ziemnych.

5.4. Przygotowanie podtoza

Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robét
nawierzchniowych. Wczeéniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgodg Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu réwniarek, koparek i spycharek.
Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy
istniejgce rzedne umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu to Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy
grunt, spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie podtoza zaleca sie wykonaé réwniarkg. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania, ktére nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.
Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania nawierzchni mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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5.5. Podbudowa i warstwa odsaczajaca

Podbudowa i warstwa odsgczajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych:

ST D - 04.02.01 [5], ST D — 04.02.01a [6], ST D — 04.04.00 [7], ST D - 04.04.02 [8] oraz ST D-10.10.01I [9]

5.6. Ulozenie nawierzchni z petnych zelbetowych ptyt prefabrykowanych
5.6.1. Sposoéb uktadania ptyt

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru
systemem ptatowym, w ktérym ptyty uktada sie na catej szerokosci pasa ruchu (przyktady na rys. 2b, rys.
4b).

Na tukach o promieniach wiekszych (np. >250 m) uktady ptyt sg takie same jak na odcinkach
prostych. Krzywizne utozonych ptyt mozna uzyskac¢ przez rozszerzenie szczelin od strony zewnetrznej tuku.

Na tukach o matych promieniach (np. <250 m) nawierzchnie mozna utozy¢é w systemie ptatowym na
catym odcinku tuku, uktadajgc jg rzedami ptyt rownolegtych do jednej ze stycznych odcinka prostego (rys. 6).
Szerokosé petnej nawierzchni na tuku nalezy dostosowaé do jego promienia i dlugosci pojazdéw, ktore bedg
jezdzity po drodze.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mijanki przy drogach jednopasowych, wéwczas mozna je
wykonac z ptyt nawierzchniowych, uktadajac je rownolegle do osi drogi poza pasem ruchu, wedtug schematu
przedstawionego na rys. 7. Na odcinku wjazdu na mijanke i zjazdu z niej, w systemie pasowym ukfadania
ptyt nalezy wypetni¢ nawierzchnig catg szerokos¢ pasa ruchu.

5.6.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt Zzelbetowych pelnych, na uprzednio przygotowanej podsypce
piaskowej, moze odbywac sie bezposrednio ze srodkoéw transportowych lub z miejsca skladowania, zwykle z
pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia ptyt Zurawiem mogg stuzy¢ zawiesia
czterohakowe.

Mozna stosowac tez reczne uktadanie ptyt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni ze srodka
transportowego, po ktérej ptyty zsuwane sg bezposrednio na miejsce utozenia nawierzchni. Ten typ montazu
wymaga zaostrzonych wymogéw bezpieczenstwa pracy.

Ptyty zelbetowe nalezy ukfadaé tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaty do podfoza (podsypki,
warstwy odsgczajgcej). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej
niz 8 mm.

W celu zabezpieczenia przed klawiszowaniem mniejszych sgsiadujgcych ptyt, to poszczegdine ptyty
mozna fgczy¢ ze sobg od czota stalowymi pretami o Srednicy okoto 14 mm i dlugosci okoto 30 cm
wktadanymi do przygotowanych w tym celu otworéw w piytach.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje obramowanie nawierzchni kraweznikiem, to nalezy
wykonaé je wedtug wymagan ST D-08.01.01b [4].

Szeroko$¢ szczelin miedzy ptytami nie powinna by¢ wigksza od 10 mm. W celu zachowania réwne;j
szerokosci szczelin, mozna stosowa¢ miedzydystansowe wktadki miedzyptytowe.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypetnia sie przez zamulenie piaskiem na petng grubosé¢ piyt.
Zaleca sie, aby piasek uzyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie innego materialu do wypetnienia szczelin, np. drobnego Zwiru, piasku
kwarcowego itp.

5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
— oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza plac budowy,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnoéci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatébw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie robot gazgas;[ﬁotllwosc Warto$ci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robét z Wg pktu 5i

1 ; ; lraz Lo .
dokumentacija projektowg dokumentaciji projektowej

2 Przygotowanie podtoza Biezaco Wg pktu 5.4

3 U+ozen|e_ pquypkl i ew. ulozenie warstwy Biezaco Wg pktu 5.5
odsgczajgcej

4 Wykonanie nawierzchni Biezgco Wg pktu 5.6
Wykonanie robé6t wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakonczeniu robét
Wykonana nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— 0s$ nawierzchni w planie nie powinna by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej wiecej niz £ 10
cm,

— szeroko$¢ nawierzchni nie powinna sie rézni¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz £ 10 cm,

— nieréwnosci podtuzne nawierzchni, mierzone tatg 4-metrowsg, nie powinny przekracza¢ 1 cm,

— pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg *
0,5%,

— réznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt prefabrykowanych.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych, np. ustawienia kraweznika, sg ustalone w odpowiednich
ST wymienionych w pkcie 5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
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Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— ulozenie podsypki,
— ew. utozenie warstwy odcinajgcej, odsgczajgcej, oraz podbudowy.
Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— roztozenie i zageszczenie podsypki piaskowe;,
— wykonanie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
— oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza plac budowy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m?® nawierzchni z ptyt nie obejmuje robdt pomocniczych, np. ustawienia
kraweznikow, ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktdére sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-08.01.01b Ustawienie kraweznikdw betonowych
5. D-04.02.01 Warstwa odsgczajgca
6. D-04.02.01a Warstwa odcinajgca z geowtdkniny
7. D-04.04.00 Podbudowy
8. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
9. D-10.10.01l Geosiatka komorkowa w konstrukcji podbudowy
10.2. Normy
10. PN-EN  206- Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (W okresie
1:2003 przejsciowym mozna stosowaé PN-B-06250:1998 Beton zwykty)
11. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
13242:2004 w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym
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mozna stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
12. PN-B- Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton — Czes$¢ 1: Wymagania,
06265:2004 wtasciwosci, produkcija i zgodnos¢
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ZALACZNIK 1

ZASADY STOSOWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
Z PREFABRYKOWANYCH PLYT WIELKOWYMIAROWYCH

1.1. Rodzaje drég z nawierzchniami z ptyt wielkowymiarowych
Nawierzchnie z prefabrykowanych piyt wielkowymiarowych mogg by¢ stosowane na drogach
tymczasowych lub drogach statych. Do drég tymczasowych, rozbieranych po okresie uzytkowania, zalicza
sie:
drogi w rejonach budéw, poprawiajgce warunki przejazdu sprzetu budowlanego, transportu mas ziemnych
lub materiatow budowlanych,
drogi dojazdowe, tgczgce drogi publiczne z placami budowy,
drogi montazowe, przewidywane w projektach organizacji placu budowy, do dowozu i montazu elementéw
konstrukcji, usytuowanych zwykle liniowo.
Do nawierzchni drog statych (lub budowanych na dtuzsze okresy) mozna zaliczyc:
— nawierzchnie wewnatrzzakladowe drég i ulic na terenie zaktadéw przemystowych,
— nawierzchnie ulic w mniejszych osiedlach i miastach,
— nawierzchnie na nie wydzielonych torowiskach tramwajowych w duzych miastach,
— nawierzchnie placow, parkingdw i innych powierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdow.

1.2. Zalecenia stosowania piyt

Na drogach tymczasowych stosuje sie zwykle system pasowy ukfadania ptyt (rys. 2a), a na drogach
statych — system pfatowy (rys. 2b).

Ptyty petne (bez otworéw) sg korzystniejsze na drogach statych, uktadanych w systemie ptatowym.
Na drogach tymczasowych sg one kosztowniejsze od ptyt wielootworowych.

Na nawierzchniach zaleca sie wykonywac¢ pochylenie poprzeczne drég i ulic okoto 2%, a placow do
3%. Pochylenie podtuzne drog moze wynosi¢ do 10% (dla ptyt petnych).

Uzasadnieniem budowy nawierzchni z ptyt moze by¢ miejscowy deficyt odpowiedniego gruntu
mineralnego do wykonania gérnej warstwy podioza (nasypu) oraz deficyt materiatu na warstwy odsgczajace
i mrozoochronne.

1.3. Zalety i wady nawierzchni z ptyt wielkowymiarowych
Do zalet stosowania ptyt wielkowymiarowych naleza:
— szybkos¢ i tatwos¢é montazu nawierzchni, szczegdlnie na prostych, pozbawionych tukéw odcinkach drég,
— duza mechanizacja robét z wykorzystaniem zurawi samochodowych i eliminacjg specjalistycznych
maszyn drogowych,
—  mozliwo$¢é montazu nawierzchni w ztych warunkach atmosferycznych,
—  znaczna wytrzymatos¢ konstrukcji jezdni z duzg odpornoscig na mrozy,
— ograniczenie nasypow i podbudowy przy budowie drogi,
— tatwos¢ utrzymania nawierzchni, nie wymagajgcej praktycznie konserwacji i tatwosé incydentalnych
napraw,
— ponowne wykorzystanie ptyt nawierzchniowych, po rozbiérce drogi tymczasowe;.
Do wad stosowania ptyt wielkowymiarowych naleza:
stosunkowo wysoki koszt nabycia i transportu ptyt,
uzycie zurawi do napraw,
ograniczenie predkosci ruchu na nawierzchniach z ptyt prefabrykowanych do okoto 30 km/h.
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ZALACZNIK 2
RYSUNKI

Rys. 1. Przyktady ptyt zelbetowych petnych
a) Plyta 3,0 x 1,0 x 0,15 m
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b) Piyta 3,0 x 1,5 x 0,15 m
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d) Piyta 3,0 x 1,0 x 0,18 m
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Rys. 2. Przyktady utozenia ptyt 3,0 x 1,0 x 0,18 m na jezdni jednopasowe;j

a) Piyty uktadane systemem pasowym b) Ptyty uktadane systemem ptatowym
PELYTY 30x10 =018

PLYTY 3,0x10x018
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Rys. 3. Przyktady utozenia ptyt systemem ptatowym na jezdni dwupasowej szerokosci 6 m

— Ukfad ptyt rownolegty z ptyt 3,0 x 1,5 — Uktad ptyt mieszany z ptyt 3,0 x 1,5
x0,18mi3,0x%x1,0x0,18 m x0,18mi3,0x%x1,0x0,18 m
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d) Uktad ptyt 3,0 x 1,0 x 0,18 m lub 3,0
x 1,5 x 0,18 m prostopadty do osi
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Rys. 4. Przekréj poprzeczny drogi jednopasowe;j

a) Ptyty utozone systemem pasowym
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Rys. 5. Przyktadowy przekréj poprzeczny nawierzchni z ptyt
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Rys. 6. Schemat utozenia ptyt w systemie pasowym na fuku o matym promieniu

Rys. 7. Schemat utozenia ptyt na mijance przy drodze jednopasowe;j
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