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D-03.01.05a REMONT BETONOWYCH ELEMENTOW PRZEPUSTU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem betonowych elementéw przepustu w zwigzku z ,,Przebudowa ul. Lakowej wraz z
oswietleniem (dz. nr 1 dr, dz. nr 249 dr obr. 0017 Wotczkowo) w miejscowosci Wolczkowo, Gmina
Dobra - ETAP I”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem naprawy uszkodzonego elementu przepustu o stosunkowo niewielkich wymiarach uszkodzenia w
postaci powierzchniowego ubytku, pekniecia, wykruszenia, bruzdy itp., z recznym wykonaniem naprawy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Uszkodzenie — powierzchniowe wykruszenie, bruzda, pekniecie lub inny ubytek betonowego elementu
obiektu budownictwa drogowego o stosunkowo niewielkim wymiarze.

1.4.2. Remont elementu betonowego — naprawa pojedynczego uszkodzenia powierzchniowego powstatego
w betonowym przepuscie lub innym obiekcie budownictwa drogowego.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-00.00.00.

2.2. Materiaty do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty stosowane do naprawy

Do naprawy uszkodzonego elementu betonowego nalezy uzyé:
— materiaty do wykonania deskowania oraz konstrukcji podtrzymujgcej deskowanie,
— zaprawe cementowg do niewielkich ubytkow,
— mieszanke betonowg do wiekszych ubytkow,
— wode.

2.2.3. Materiaty do wykonania deskowania

Do wykonania deskowania oraz konstrukcji podtrzymujgcej nalezy zastosowac:
— deski iglaste obrzynane grubosci 19+25 mm,
— krawedziaki iglaste,
— gwozdzie budowlane,
— klamry ciesielskie.

W przypadku wymaganym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do aprobaty projekt
deskowania i konstrukcji podtrzymujace;.

Materiaty do wykonania deskowania nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach nienarazonych na
zawilgocenie i uszkodzenie.
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2.2.4. Mieszanka betonowa

Do naprawy uszkodzen mozna uzy¢ mieszanke betonowg zgodng z dokumentacjg projektowa, ale
nie nizszej klasy niz C 25/30 wedtug PN-EN 206-1 [2]. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ w miare
mozliwosci zblizony do sktadu betonu naprawianego.

2.2.5. Woda

Woda do betonu, zaprawy cementowej i nawilzania naprawianej powierzchni betonowej powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [3].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznoéci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robaét, jak:
— miotki, przebijaki,
pita do betonu,
szczotki stalowe reczne i ew. obrotowe (z napedem np. wiertarki lub szlifierki),
odkurzacz przemystowy lub sprezone powietrze do czyszczenia powierzchni.

W zasadzie przewiduje sie wykonanie reczne robot podstawowych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robdét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informagc;ji
podanych w zatgczniku.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

roboty przygotowawcze,
rozkucie uszkodzonego betonu,
wykonanie deskowania,
wykonanie naprawczych robét betonowych,
roboty wykohczeniowe.

agrwdE

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— Zzlokalizowa¢ obszar (lub obszary) do naprawy,
— usungc¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robot,
— okresli¢ kolejnosé, sposadb i termin wykonania robot,
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— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Zasady wykonywania robét
Naprawa uszkodzonych elementéw betonowych obejmuje:
a) reczne rozkucie uszkodzonego betonu wraz z oczyszczeniem powierzchni i jej nawilzeniem woda,
b) przygotowanie i ustawienie deskowania oraz konstrukcji podtrzymujgcej wraz z pdzniejszym
rozebraniem (po zakonczeniu robot),
C) Wykonan|e naprawczych robét betonowych, uwzgledniajgcych naprawe glebszych uszkodzen z:
utozeniem mieszanki betonowej w deskowaniu,
— Zzageszczeniem mieszanki,
— wyréwnaniem ukfadanej powierzchni,
— pielegnacja betonu,
— zatarciem na gtadko powierzchni po rozebraniu deskowania.
Roboty betonowe zaleca sie wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, po uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczeniu uformowanego elementu przed utratg ciepta.

5.5. Rozkucie i oczyszczenie uszkodzonego betonu

Przed utozeniem swiezego betonu nalezy oczysci¢ istniejgce podioze betonowe, otaczajgce ubytek
w uszkodzonym betonie. Wtasciwe oczyszczenie betonu ma istotne znaczenie dla trwatosci i jakosci
wykonanej odbudowy.

Dopuszczalna wielkos¢ obszaru odkuwania betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowa,
ST lub propozycjg Wykonawcy zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Ze wzgledu na niewielki zwykle zakres robét, rozkucie nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu
miotkdw, przebijakow itp. Celem robdt jest uzyskanie podtoza, ktére powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne
od mleczka cementowego, piasku, pytdw, olejow i tluszczoéw, a takze oczyszczone z odstajgcych grudek
zwigzanego betonu, skorodowanych luznych czesci betonu, starych powtok ochronnych i innych elementéw
pogarszajgcych przyczepnos$c.

Linie wyznaczajgce krawedzie odkué powinny by¢ prostopadte lub rownolegte do osi naprawianego
elementu. Krawedzie obszaru naprawianego nalezy podku¢ (nacig¢ liniowo) pod katem prostym. Minimalna
gtebokos¢ bruzd po skuciu betonu powinna wynosi¢ 1 cm.

Oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ przez zdmuchniecie pylu sprezonym powietrzem lub
odkurzaczem przemystowym. Miejsca zattuszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub
detergentami.

Podtoze betonowe powinno by¢ starannie nasgczane woda przez 3 dni poprzedzajgce utozenie
nowego betonu, tak aby suchy stary beton nie odciggat wody ze Swiezej mieszanki, a takze aby w jak
najwiekszym stopniu zmniejszy¢ skurcz réznicowy miedzy starym i $wiezym betonem.

Bezposrednio przed utozeniem nowej mieszanki betonowej nadmiar wody nalezy usungé, aby
powierzchnia byta matowo-wilgotna.

5.6. Wykonanie deskowania
Konstrukcja deskowania powinna zapewniaé:
— odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,
— wykonczenie powierzchni betonu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, w przypadku
powierzchni widocznych,
— odpowiednig szczelnos¢, na wszystkich miejscach styku desek, w narozach i zatamaniach ptaszczyzn,
— odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Konstrukcja podtrzymujgca deskowanie powinna zapewnia¢ niezmiennos¢ potozenia deskowania i
jego trwatos¢ oraz sztywnosé.

Po sprawdzeniu deskowania nalezy bezposrednio przed betonowaniem oczysci¢ je ze Smieci,
wiéréw i odpadow drewna. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na oczyszczenie dolnej czesci deskowania,
gdyz witasnie w tych miejscach gromadzi sie najwiecej $mieci.

Deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym lub obficie zrosi¢ je woda, aby suche drewno
nie wchfaniato wody z mieszanki betonowe;.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci
projektowej i po okresie dojrzewania okreslonego w ST, dokumentacji projektowej lub przez Inspektora
Nadzoru Wczesniejsze rozformowanie konstrukcji jest mozliwe po akceptacji Inspektora Nadzoru.
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5.7. Wykonanie naprawczych roboét betonowych

Do betonowania mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu deskowania i konstrukcji podtrzymujgce;j.

Mieszanke betonowg przygotowuje sie zwykle recznie ze wzgledu na niewielki zakres robét.
Przygotowanie mieszanki w betoniarce jest uzasadnione przy wiekszych robotach.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. Po dostarczeniu mieszanki niezwtocznie sie jg wyrownuje, tak aby utozyta sie rowng warstwg 15+20
cm grubosci.

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg zagesci¢ recznie przy matych ilosciach mieszanki.
Mieszanke o konsystencji gestoplastycznej i plastycznej zageszcza sie¢ za pomoca lekkich ubijakdw.
Bezposrednio przy deskowaniu zaleca sie uzywaé ptaskich topatek perforowanych, ktére przepuszczajg
kruszywo drobne, a odsuwajg grube. Mieszanki betonowe o konsystencji pofciektej lub ciektej zageszcza sie
dziobakami, a w poblizu deskowania drewnianymi topatkami perforowanymi. Dziobanie (sztychowanie)
porusza ziarna kruszywa i powoduje gesciejsze ich utozenie. Dziobaki nalezy zagtebia¢ maksimum na 20 cm
w warstwe wczesniej utozona (rys. 3). Przy wiekszym zakresie robot utozong mieszanke mozna zageszczac
wibratorami.

Po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Po 12 godzinach od zakonczenia betonowania nalezy rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni, polewajgc beton co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008 [3].

Po rozebraniu deskowania nalezy powierzchnie betonu zatrze¢ na gtadko. Czesci wystajgce
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o skladzie
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Uporzadkowanie terenu robét polega na:

— odrzuceniu gruzu i odpadkéw poza miejsce robat,
— odwiezienie ich na wyznaczone sktadowisko odpadow.

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej, ST lub zaproponowanych przez
Wykonawce i zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru mozna réwniez uzy¢ do naprawy siatke stalowg z
kotwami lub kotkami (patrz rys. 2.1).

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:
— uzupetnienie zniszczonych w czasie robdt istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,
— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcoéw itp.),

— ew. wykonaé¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdét, okreslone
przez Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw w czasie robot

Lp. [Wyszczegdlnienie robdt Czestotliwosc badan Warto$ci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot z 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
dokumentacjg projektowg projektowej
2 Roboty przygotowawcze Praca ciggta Wg pktu 5.3
3 Rozkucie betonu w miejscu naprawy i
oczyszczenie naprawianej powierzchni Jw. Wg pktu 5.5
4 Przygotowanie i ustawienie deskowania i
konstrukcji podtrzymujace;j . Wg pktu 5.6
5 Utozenie mieszanki betonowej, jej
zageszczenie i wyréwnanie oraz pielegnacja | JW- Wg pktu 5.7
betonu
6 Rozebranie  deskowania i  konstrukciji .
podtrzymujacej Jw. Wg pktu 5.6 5.7
7 Zatarcie i wyrdwnanie powierzchni betonu Iw Wg pkiu 5.7
8 Wywiezienie gruzu i odpadéw z terenu robot Iw Wg pkiu 5.7
9 Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.8

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wykonanej naprawy mieszankg betonowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— rozKkucie istniejgcego betonu,
— oczyszczenie podtoza przed utozeniem mieszanki betonowej.
Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® naprawy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— rozkucie istniejgcego betonu,
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— przygotowanie podtoza z doktadnym oczyszczeniem,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— przygotowanie i ustawienie deskowania i konstrukcji podtrzymujace;j,
— utozenie mieszanki betonowej, z zageszczeniem i wyrbwnaniem oraz pielegnacja betonu,
— rozebranie deskowania i konstrukcji podtrzymujgcej oraz zatarcie i wyréwnanie powierzchni betonu,
— wywiezienie gruzu i odpaddw,
— przeprowadzenie pomiaréw i badanh wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny byé wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg ST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszgce, kiore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
2.  PN-EN 206-1 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja

i zgodnos¢ (W okresie przejsciowym mozna stosowaé
PN-B-06250:1998 Beton zwykty)

3.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
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