Projekt wykonawczy — branza drogowa

ETAP 11

~Przebudowa ul. tagkowej (dz. nr 1 dr obr. 0017 Wotczkowo) w miejscowosci Wolczkowo, Gmina Dobra.”

Zawartosc teczki

Czes¢ opisowa

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl
nr 2
nr3
nr 4

nr5

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny odcinek D-E

Przekroje konstrukcyjne. Szczegoty konstrukcyjne

Plansza tyczenia

str. 1
str. 2
str. 3- 15

1:5000
1:500
1:50/500
1:50,1:10
1:500



Projekt wykonawczy — branza drogowa
~Przebudowa ul. tagkowej (dz. nr 1 dr obr. 0017 Wotczkowo) w miejscowosci Wolczkowo, Gmina Dobra.”
ETAP II

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowej

~Przebudowa ul. takowej (dz. nr 1 dr obr. 0017 Wotczkowo)
w miejscowosci Wotczkowo, Gmina Dobra.”
ETAP 11

1. Inwestor

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materiaty wyjsciowe
- wizja lokalna w terenie;

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy;

- aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500;

- odwierty geotechniczne wykonane w 03.2015 r;

- inwentaryzacja drzew i krzewédw wykonana w maju 2014r. przez EKO-
SERWIS Krzysztof Gotebiecki.

3. Cel i zakres opracowania

Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej projektu

budowlanego przebudowy odcinka ul. takowej w Wotczkowie — ETAP II.

Zakres opracowania obejmuje:

Zakres opracowania obejmuje przebudowe pasa drogowego ulicy tgkowej — droga
wewnetrzna z zarzadzie Gminy Dobra (dz. nr 1 dr) w miejscowos$ci Wotczkowo.
Opracowaniem objety jest odcinek D - E ulicy tgkowej, o diugosci 489,60 m o
przebiegu wschdéd - zachdd. Odcinek ten stanowi kontynuacje odcinka C - D

opracowanego w ramach ETAPU 1.
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujacych dziatki:

obreb numery dziatek Kategoria drogi wiasciciel branza
0017
1dr droga wewnetrzna Gmina Dobra Drogi
Wotczkowo
4. Opis stanu istniejacego

4.1 Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy takowej jest drogg wewnetrzng o szerokosci
pasa drogowego ok. 10 m (9,95 - 10,50 m). Obecnie przebiega tamtedy droga o
nawierzchni szutrowo - kamienistej. Po stronie potudniowej ulicy ktakowej
wystepujq tereny lesne.
Od strony poéinocnej przy krawedzi pasa drogowego znajdujg sie tereny o
charakterze rolnym - grunty orne oraz taki (poczatkowy odcinek do hm 3+85,00).
W pikietach hm 0+75,50 oraz hm 1+95,00 zlokalizowane sa zabudowania
gospodarcze.
Na koncu przedmiotowego pasa drogowego (ostatnie 100 m) zlokalizowane sg
dziatki budowlane wraz z zabudowg oraz bramami wjazdowymi poprzedzone dziatkg

drogowq, na ktdrej usytuowana jest droga gruntowa.

4.2 Warunki gruntowo - wodne

Grunty rodzime przykryte s warstwg gleby (humus piaszczysty) o
migzszosci od 20 cm na poczatku odcinka do 40 cm na koncu.
Pod glebg zalegajq rzeczne piaski drobne, w ktérych ptytszych partiach, na dtugosci
ok. 100 m od poczatku opracowania, zalega torf bagienny. Na odcinku, gdzie
ponizej poziomu posadowienia zalega¢ beda torfy, proponuje sie zastosowac
wzmocnienie podioza materacem z kruszywa tamanego w geotkaninie.
Rzeczne piaski drobne sg gruntami przydatnymi na zasypki wykopow, jednak w
przypadku zastosowania w strefie podtozy nawierzchni drogowych wskazane bedzie
ich doziarnienie w celu poprawy zageszczalnosci.
Grunty rodzime sklasyfikowano do grup nosnosci G1 i G4 (miejsca wystepowania

przewarstwien torfu).
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Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 1,4 - 1.6 m p.p.t.; tj. na rzednych
15.81 - 16,50 m n.p.m.

4.3 Istniejace uzbrojenie podziemne
Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie nastepujace elementy
uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna @90, kanalizacja sanitarna @200, kabel

energetyczny i oswietleniowy.

5. Rozwigzania projektowe

5.1 Rozwigzania sytuacyjne (rys. nr 2)
Wszystkie rozwigzania projektowe w zakresie geometrii zostaty

przedstawione na rysunku nr 2.

Predkos$¢ projektowa ul. Lgkowej - 30 km/h (droga klasy D)
Szerokos¢ pieszojezdni ul. takowej - 5,0 m

Pochylenie poprzeczne jezdni — 1% z przechytkg skierowang w strone potudniowg

UL. tAKOWA

Na podstawie obwigzujacych warunkdw technicznych wynikajacych z przepisow

prawa zastosowano nastepujace rozwigzania projektowe:

Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych:
- klasa techniczna drogi D (dojazdowa), pieszojezdnia o szerokosci 5,0 m;
- predkosc¢ projektowa 30 km/h;

- min. szerokos¢ pasa ruchu 2,50-2,25 m (na drodze dwupasowej)

najwiekszy spadek podtuzny jezdni 12%.

Zastosowane nastepujgce rozwigzania projektowe:
- predkosc¢ projektowa 30 km/h;
- podstawowa szerokos$¢ pieszojezdni odcinek D-E 5,0 m;
- najwiekszy spadek podtuzny jezdni - 1,1%;

- wyodrebniona ,czes¢ piesza” o szerokosci 1,5 m w ramach jezdni.
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Zjazd indywidualny:

Parametry wynikajgce z warunkdow technicznych:

- szerokos$c¢ jezdni zjazdu min. 3,0 m, max. nie wiecej niz szerokos¢ jezdni
na drodze;

- szerokos$c¢ zjazdu nie mniej niz 4,5 m;

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3,0 m lub skosem 1:1;

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania;

- na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne zjazdu nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz
15%.

Odcinek D - E stanowi kontynuacje zaprojektowanego w ramach ETAPU I
odcinka C - D, ktéry w pierwszym etapie zaprojektowano o dlugosci 70,6 m.
Odcinek rozpoczyna sie na granicy ETAP I/ETAP II pieszojezdnig o szerokosci 5,0
m. Odcinek na swojej dtugosci ma 2 niewielkie zatamania trasy o katach zwrotu
rownych a=0,52°, nastepnie a=0,49° przy ktérych nie ma potrzeby projektowania

tuku poziomego.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe (rys. nr 3)

Ze wzgledu na malq szeroko$¢ dostepnego do projektowania pasa
drogowego, konieczne byto mozliwie doktadne wpasowanie sie w istniejgcy teren by
do minimum ograniczy¢ konieczno$¢ stosowania skarp po obu stronach

pieszojezdni.

Uksztattowanie wysokosciowe odcinka D-E przedstawia ponizsza tabela zatomédw:

Tabela zaloméw D-E
Pikietaz Odlegtos¢ Spadek Wzniesienie AH H
0+00,00 0 18,34
0+75,48 75,48 -0,3% -0,21 | 18,13
1+10,71 35,23 0,4% 0,13 | 18,26
2+30,95 120,24 -0,4% -0,43 | 17,83
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3+11,40 80,45 -0,1% -0,08 | 17,75
3+90,30 78,90 -0,6% -0,47 | 17,28
4+24,55 34,25 -0,2% -0,06 | 17,22
4+51,38 26,83 -0,5% -0,13 | 17,09
4+77,84 26,46 0,3% 0,08 | 17,17
4+89,56 11,72 1,1% 0,13 | 17,30

5.3. Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang
odprowadzone na zasadzie filtracji powierzchniowej w grunt przez nawierzchnie
przepuszczalng oraz w zielen. Nie dojdzie do zalewania dziatek sgsiadujgcych przez

powierzchniowe wody opadowe z terenu pieszojezdni i zjazdow.

5.4 Szczegoty konstrukcyjne (rys. nr 4)
Szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni zostaty przedstawione

na rysunku nr 4.

Projektowana konstrukcja pieszojezdni ,czes¢ piesza” odcinek od hm 0+00,00 do

hm 1+14,35:

8 cm kostka betonowa czerwona

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

20 cm perforowana geomata komodrkowa zbrojona widknem szklanym o

wysokosci komérek 200 mm, wypetniona kruszywem famanym
#0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie, Is>=1,0
10 cm warstwa wzmacniajgco - separacyjno - filtracyjna, kruszywo tamane
#0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, Is>=0,98
- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 16 kN/m
5cm warstwa mrozochronna - pospodtka
- podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, E2=120 MPa
53 cm

Projektowana konstrukcja pieszojezdni ,cze$é jezdna” odcinek od hm 0+00,00 do
hm 1+14,35:

8 cm kostka betonowa azurowa typu Domino Ekologiczne lub réwnowazna
20x16 cm z wypetnieniem humusem i nasionami traw

5cm podsypka piaskowa

5cm kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
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20 cm

10 cm

5cm

53 cm

perforowana geomata komodrkowa zbrojona widknem szklanym o
wysokosci komérek 200 mm, wypetniona kruszywem famanym
#0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie, Is>=1,0

warstwa wzmacniajaco - separacyjno - filtracyjna, kruszywo tamane
#0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, Is>=0,98

geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 156 kN/m
warstwa mrozochronna - pospodtka

podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, E2=120 MPa

Projektowana konstrukcja zjazddéw indywidualnych na odcinku od hm 0+00,00 do

hm 1+14,35:

8 cm
5cm
5cm
20 cm

10 cm

48 cm

kostka betonowa szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
perforowana geomata komorkowa zbrojona widknem szklanym o
wysokosci komérek 200 mm, wypetniona kruszywem famanym
#0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie, Is>=1,0

warstwa wzmacniajaco - separacyjno - filtracyjna, kruszywo tamane
#0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, Is>=0,98

geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 16 kN/m
podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, E2=120 MPa

Projektowana konstrukcja pieszojezdni ,cze$¢ piesza” odcinek od hm 1+14,35 do

hm 4+29,50:

8 cm
5cm
25 cm

10 cm

48 cm

kostka betonowa czerwona

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‘tamanego #0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

warstwa wzmacniajaco - separacyjno - filtracyjna, kruszywo tamane
#0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, Is>=0,98

geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 16 kN/m
podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, E2=120 MPa
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Projektowana konstrukcja pieszojezdni ,czes¢ jezdna” odcinek od hm 1+14,35 do
hm 4+29,50:

8 cm kostka betonowa azurowa typu Domino Ekologiczne lub réwnowazna
20x16 cm z wypetnieniem humusem i nasionami traw

5cm podsypka piaskowa

25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

10 cm warstwa wzmacniajgco - separacyjno - filtracyjna, kruszywo tamane

#0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, Is>=0,98
- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 16 kN/m
- podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, E2=120 MPa
48 cm

Projektowana konstrukcja zjazdéw indywidualnych na odcinku od hm 1+14,35 do
hm 4+29,50 oraz miejsc postojowych:

8 cm kostka betonowa szara/grafitowa — miejsca postojowe

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa ‘tamanego #0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

10 cm warstwa wzmacniajgco - separacyjno - filtracyjna, kruszywo tamane

#0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, Is>=0,98
- geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 16 kN/m
- podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, E2=120 MPa
48 cm

Mrozoodpornos¢ podtoza gruntowego dla nawierzchni pieszojezdni
Gtebokos$¢ przemarzania gruntu h,=0,8 m

Grubos¢ konstrukcji min. hy,= 0,53m

Grupa nosnosci podtoza G4

Kategoria obcigzenia ruchem KR2

Warunek: h,> 0,65* h,,

0,53>0,65*0,8=0,52

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Do obramowania pieszojezdni oraz rozdzielenia konstrukcji ,pieszej” i
~jezdnej” zastosowano opornik drogowy 12x25x100 cm wtopiony, posadowiony na

tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem lub bez oporu i podsypce cementowo -

piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Tak samo obramowano takze zjazdy w ciqgu pieszojezdni.



Projekt wykonawczy — branza drogowa
~Przebudowa ul. tagkowej (dz. nr 1 dr obr. 0017 Wotczkowo) w miejscowosci Wolczkowo, Gmina Dobra.”
ETAP II

Nie dopuszcza sie wykonania tukéw za pomoca kraweznikow prostych
cietych na krétkie odcinki. Do tukéw nalezy zastosowac krawezniki tukowe

o odpowiednim promieniu.

Kostki, oporniki, krawezniki moga byc¢ docinane tylko mechanicznie pitq z

tarcza diamentowa.

6. Roboty ziemne, rozbiorkowe oraz wycinka drzew

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokonaé wycinki drzew i
krzewdw zgodnie z wydana decyzjqa Zgoda na wycinke drzew, znak:
SR.6131.166.2015.PN z dn. 09.02.2015 r. W ponizszej tabeli przedstawiono Spis
inwentaryzacyjny roslin do wycinki.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. W
wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1 zgodnie z projektowang
konstrukcjg, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1,00 dla jezdni i
wtérnego modutu odksztatcenia E;=120MPa przy gtebokosci 0,2 m pod konstrukcjg
niezaleznie od rodzaju gruntu oraz Is=0,98 i wtérny modut odksztatcenia E;=80MPa
- 0,5 m pod konstrukcjg zjazdéw dla gruntu niespoistego. Wskaznik odksztatcenia
(E2/E;) nie powinien by¢ wiekszy niz [,<2,2. Podstawowg praca jest wykonanie
wyprofilowanie terenu oraz korytowanie pod konstrukcje. Minimalna wartos¢
wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu wynosi 0,95.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach:
- gbrna warstwa grubosci 20 cm - Is=1,0;
- 0,2-12m -1s=0,97

- 1,2 m ponizej robét ziemnych Is=0,95.
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Spis inwentaryzacyjny roslin do wycinki — ul. tgkowa (Il etap)

0 korony

Obwéd [m]

L.p. Gatunek (rodzaj) Fcnrrlf]l fgfé;% VE%? Uwagi

[m7]
1. 2. 3. 4. 5. 6.
L Pl shvesial I
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c Qe B ‘
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12. Pinus Zyrl)\(/)esztgﬁt L 54 4 17 krzywe
13, Pinus ;yé‘gi%tgﬁt;- 68 7 17 krzywe
s St o | o |
Quercus oour L 2 | 3 :
s St o | s |
17. Pé%gizyé\giﬂgﬁt;" 78 6 11 ztamany czubek
s aivesie L o | s | s
Pl el N
s aivesie L o | 7 | 1
Pl el o5 | 4 |
29 Pinus sylvestris L. 52 3 18

Sosna pospolita
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s | 7 | m | pochene
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ey 0 | 8 |
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o ey 0 | 8 |
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ey w | 7 | =
7. Informacje charakteryzujace obiekt

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane =z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2010.243.1623 wraz z pOzniejszymi zmianami), art. 3 , punkt 7a
~przebudowa” w odniesieniu do pasa drogowego sg to roboty budowlane w wyniku
ktéorych nastepuje zmiana charakterystycznych parametrow w zakresie nie
wymagajacym zmiany granic pasa drogowego. Zatem, zgodnie z art. 29, ustep 2,

punkt 12 ww. ustawy jest to inwestycja, ktora nie wymaga pozwolenia na budowe.

7.1 Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach goérniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze [Dz.U. z 2011 r. nr

163, poz. 981], w zwigzku z tym wptyw taki nie wystepuje.

12
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7.2 Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz
warunkow higieniczno - sanitarnych

W Swietle obowigzujacego rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213,
poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie ulicy o dtugosci
mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na sSrodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227
z p6zn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.
Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowac i zagospodarowac

teren w sposdb celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort pieszych.

7.3 Zabezpieczenie interesow osob trzecich i niepetnosprawnych
a) zabezpieczenie interesow osob niepetnosprawnych
Zaprojektowana pieszojezdnia w znacznym stopniu podwyzsza standard w

zakresie poruszania sie 0séb niepetnosprawnych i ociezatych

Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci
granicznych dla poruszania sie na wézkach inwalidzkich.
b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem interesow osdb trzecich

Ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania projektowanych zjazdéw do istniejacych
bram wjazdowych ewentualny materiat z rozbiorki zjazddw istniejacych nalezy
przekazac¢ wiascicielom dziatek. Lokalizacja zjazdow projektowanych do dziatek

niezabudowanych powinna byc¢ ustalona z wtascicielami na budowie.

8. Ochrona srodowiska

Prace budowlane beda wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy
poziom hatasu na czas prowadzenia robdét. Po zakonczeniu prac budowlanych
inwestycja powinna korzystnie wptyng¢ na srodowisko, poniewaz ruch pojazdow

bedzie odbywat sie tylko po nawierzchniach do tego przeznaczonych.
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ETAP II

Obowiazki Wykonawcy roboét z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowaé przepisy i
normy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej
najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robdt nalezy utrzymywac

teren budowy i wykopy bez wody stojacej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopdw.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
3. W zakresie stosowanych materiatéw:
- materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia,
- nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedq mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko,
- materiaty, ktoére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioracji (jesli wystepuje):
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowaé urzadzenia
melioracyjne we wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowac pogorszenia
warunkow wodnych na terenach sasiednich;
- w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen melioracji wodnych nalezy
dokonac¢ ich naprawy w sposob umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych

kierunkéw sptywu.
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Projekt wykonawczy — branza drogowa

~Przebudowa ul. tagkowej (dz. nr 1 dr obr. 0017 Wotczkowo) w miejscowosci Wolczkowo, Gmina Dobra.”

ETAP 11

9.

Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestyciji

ROBOTY BUDOWLANE:

kostka betonowa grafitowa 8 cm (miejsca postojowe) -91 m?;
kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

(,czes¢ piesza” pieszojezdni) - 663 m?;
kostka betonowa szara gr. 8 cm (zjazdy indywidualne) - 217 m?;
kostka betonowa azurowa typu Domino Ekologiczne lub rdwnowazna
8x20x16 cm (pieszojezdnia - czes¢ ,jezdna” - 2051 m?
oporniki betonowe 12x25x100 cm - 1686 mb;
kraweznik tukowy (promien zgodnie z projektem) 15x30 cm - 18 m?;
zielen niska (pobocza trawiaste) - 1040 m?.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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