Przekréj konstrukcyjny
od hm 0+00,00 do hm 1+14,35
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Przekrdj konstrukcyjny przez zjazdy
na odcinku od hm 0+00,00 do hm 1+14,35

czes$¢ "jezdna" czesé "piesza” |

Zjazd

szer. zmienna

1,10

350 1 150 1

szer. zmienna (2,0 - 2,8)

NAWIERZCHNIA 1

kostka betonowa szara typu Domino Ekologiczne lub réwnowazna

20x16cm z wypefnieniem nasionami traw i humusem - 8 cm
podypka piaskowa -5cm
kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 5cm

perforowana geomata komdrkowa zbrojona wtdknem szklanym

o wysokosci komdrek 20 cm, rozstaw zgrzewdw 340 mm, wielkosc
oczek 200x260 mm, wypelniona kruszywem tamanym #0/31,5 mm,
stabilizowanym mechanicznie,wskaznik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

warstwa wzamcniajgco — separcyjno — filtracyjna, 1s>=0,98
kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie

- 10 cm

geotkanina o wytrzymatosci na rozciggania nie mniejszej niz 16 kN/m

warstwa mrozochronna, pospdtka

- 5cm

podfoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, E2=120 MPa

Ziele

Przekroj konstrukcyjny

HB 29

| Zielen L cze$¢ "jezdna" czesC "piesza” Zieleh
-%A‘ szer. zmienna 1,10 /‘L 3,50 ,|, 1,50 1,10 szer. zmienna -
g ‘ g ’ 2’50 II‘_L?]l I | | N | I | 77 — i X g ‘g
L T T LIRSS [

NAWIERZCHNIA 2

kostka betonowa czerwona -8 cm
podypka cem.—piaskowa 1:4 -5cm
kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 5cm

perforowana geomata komdrkowa zbrojona wtdknem szklanym

o wysokosci komdrek 20 cm, rozstaw zgrzewdw 340 mm, wielkos¢
oczek 200x260 mm, wypemiona kruszywem tamanym #0/31,5 mm,
stabilizowanym mechanicznie,wskaznik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

warstwa wzamcniajgco — separcyjno — filtracyjna, 1s>=0,98

kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 10 cm

geotkanina o wytrzymalosci na rozciqgania nie mniejszej niz 16 kN/m

warstwa mrozochronna, pospdtka

-5¢m

podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nos$nosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, E2=120 MPa

od hm 1+14,35 do hm 4+29,50
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NAWIERZCHNIA 2

Przekroj konstrukcyjny przez zjazdy
na odcinku od hm 1+14,35 do hm 4+29,50
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Przekrdj konstrukcyjny przez miejsce postojowe
na odcinku od hm 4+41,55 do hm 4+76,50
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NAWIERZCHNIA 4
NAWIERZCHNIA 3 NAWIERZCHNIA 7
kostka betonowa szara _8em kostka betonowa grafitowa -8 cm
podypka cem.—piaskowa 1:4 -5cm podypka cem.—piaskowa 1:4 - 5cm
kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie -5cm pidtt:.ll{dowo zosodniczho z kr.uszywo lamanego #0/31,5 mm  ~ 25 cm
perforowana geomata komdrkowa zbrojona wtdknem szklanym Stablizowanego r.m.ac aniczne : : :
0 wysokosci komdrek 20 cm, rozstaw zgrzewéw 340 mm, wielkos¢ warstwa wzamcniajqco — separcyjno — filtracyjna, Is>=0,93
oczek 200x260 mm, wypefniona kruszywem tamanym #0/31,5 mm, kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 10 c¢m
stabilizowanym mechanicznie,wskaznik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0 geotkaning o wytrzymalosci na rozciagania nie mniejszej niz 16 kN/m
warstwa wzamcniajgco — separcyjno — filtracyjna, 1s>=0,98 -
kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 10 cm podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
iarnieni i = 2=120 MP

geotkanina o wytrzymatosci na rozciqgania nie mniejszej niz 16 kN/m ewentualne doziamienie gruntu rodzimego, [s=1,00, E a
warstwa mrozochronna, pospdtka -5cm
podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, £E2=120 MPa
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NAWIERZCHNIA 4

kostka betonowa szara typu Domino Ekologiczne lub rdwnowazna NAWIERZCHNIA 5
20x16cm z wypetnieniem nasionami traw i humusem - 8 cm kostka betonowa czerwona - 8cm
podypka piaskowa - 9cm podypka cem.—piaskowa 1:4 -5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm - 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 mm - 25 c¢m
stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie
warstwa wzamcenigjqco — separcyjno — filtracyjna, Is>=0,98 warstwa wzamenigjgco — separcyjno — filtracyjna, Is>=0,98
kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie = 10 ¢m kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 10 cm

geotkanina o wytrzymatosci na rozciggania nie mniejszej niz 15 kN/m

podfoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, E2=120 MPa

geotkanina o wytrzymatosci na rozciqgania nie mniejszej niz 16 kN/m

podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, E2=120 MPa

NAWIERZCHNIA 4

NAWIERZCHNIA 5 NAWIERZCHNIA 6

kostka betonowa szara
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-8 cm

podypka cem.—piaskowa 1:4
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-5cm

podbudowa zasadnicza

Z kruszywa tamanego #0/31,5 mm - 25 cm

stabilizowanego mechanicznie

warstwa wzamcniajqco

kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie

- separcyjno — filtracyjna, 1s>=0,98
- 10 c¢m

geotkanina o wytrzymalosci na rozciqgania nie mniejszej niz 16 kN/m

podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 przez
ewentualne doziarnienie gruntu rodzimego, Is=1,00, £E2=120 MPa

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

(a) opornik betonowy 12x25 c¢m
(b) podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm
(©) tawa betonowa z oporem C12/15
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tel./fax. +48 91 483 51 34
e-mail: upin12@gmail.com

71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
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