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E-01.01.01 RURY OSLONOWE NA KABLACH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rur
ostonowych na kablach eS w zwigzku z ,,Przebudowa ul. Lakowej (dz. nr 1 dr obr. 0017 Wotczkowo) w
miejscowosci Wotczkowo, Gmina Dobra.” ETAP I

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ufozenia rur dwudzielnych na istniejacych kablach eS znajdujgcych sie w konstrukcji jezdni i
Zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel - Przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - Ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi hormami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Uwaga

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okre$leniu witadciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

. uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng

Materiat do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Folia
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Folie stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac folii kalandrowej z
uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4-0,6 mm, gat. |. Folia powinna spetnia¢ wymagania
BN-68/6353-03.

2.2.3. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,

wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).
Zaprojektowano rury dwudzielne A225-PS.

Rury ostonowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu w miejscach

zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport oston rur AROT

Rury AROT mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich

wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét:
a) wykonanie rowow:

- gtebokosci do 1,0 m dla odstoniecia istniejgcych kabli
b) utozenie rur ostonowych dwudzielnych
c) po utozeniu rur ostonowych nalezy zasypaé wykop piaskiem nienormowanym,
zasypywany grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem recznym lub
mechanicznym. Warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypaé ok. 10 cm powyzej poziomu
terenu, a nadmiar ziemi rownomiernie rozplantowaé w poblizu wykopu.

5.3 Roboty towarzyszace

Pracami towarzyszgcymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak réwniez wszystkie roboty, ktére
zgodnie z kontraktem sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢ bez
dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych. Do robét towarzyszgcych
nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i
magazynowych, ogrodzenie, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu itp.

- zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakcie robét oraz naklady na ich koncowe mycie i
czyszczenie.

- operaty geodezyjne , pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana
powykonawcza .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
zatozeniu oston.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
— m (metr) utozonej rury dwudzielne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje komisja
odbiorowa lub inspektor nadzoru .

Odbidr tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
oraz niniejszej ST.

8.3. Odbidr koncowy.

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-0.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosé za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatéw i wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiardw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie rowow,

- utozenie rur ostonowych,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli,

- zasypanie rowow.

9.3. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 5.3 STWIOR nie stanowig przedmiotu odrebnej
wyceny a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robét i prac zawarta jest w
zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamdéwienia i nastepowaé bedzie posrednio w zasadach zwalniania
zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D--00.00.00 Wymagania ogoine
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

5. PN-IEC 60287 Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli

6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

7. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

8. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

9. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

10 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

12. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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