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Szczecin, .....cceeeeennnee, r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,
ze projekt: Przebudowa ulic w Mierzynie: ul. Mierzynskiej na

odcinku od skrzyzowania z ul. Okulickiego do ul.
Rolniczej i ul. Wedrownej na odcinku od ul. Rolniczej do
ul. Kolorowej, dz. nr 1/28 dr obr. 0010 Ostoja,

dz. nr 339 dr, 336 dr obr. 0010 Mierzyn 3

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz umowag i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Ponadto oswiadczamy, ze umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych
przepisow oraz zasad wiedzy technicznej. Jednoczes$nie zespdt projektowy nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie nieprzewidziane sytuacje w terenie powstate po wykonaniu
dokumentacji, a przed zrealizowaniem inwestycji.

Oswiadczamy, 2ze wszystkie uzyte nazwy wlasne materialdow sa zastosowane
przykiadowo celem okreslenia parametrow wyjsciowych. Mozliwe jest
zastosowanie materiatlbw rownowaznych spetniajacych okreslone wymagania
techniczne.

Branza Projektant: Sprawdzajacy:
(podpis ) (podpis )
Lucyna Kaczynska

uprawnienia nr 162/Sz/78 do
projektowania b/o w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynierskiej w
Zagospodarowanie | zakresie drég

terenu i drogi mgr inz. Katarzyna Przybysz

mgr inz. Stawomir Rabenda

uprawnienia nr ZAP/0130/PWOD/05
do projektowania b/o w

o specjalnosci drogowej
uprawnienia nr ZAP/0192/POOD/09

do projektowania b/o w specjalnosci
drogowej
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I OPIS TECHNICZNY
1. Inwestor:

Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materiaty wyjsciowe.

- wizja lokalna w terenie;

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujace przepisy inwestycyjno - projektowe i normy;

- aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500;

- uzgodnienie, znak: WKI.7211.158.2017.KZ z dn. 09.10.2017 r. wydane
przez Urzad Gminy Dobra;

- uzgodnienie, znak: PI.6853.56.2017.WT z dn. 10.10.2017 r. wydane przez
Urzad Gminy Kotbaskowo.

3. Cel, zakres opracowania, obszar oddzialywania obiektu

3.1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej branzy
drogowej dotyczace przebudowy ulic w Mierzynie: ul. Mierzynskiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Okulickiego do ul. Rolniczej i ul. Wedrownej na odcinku od ul.
Rolniczej do ul. Kolorowej.

3.2. Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe odcinka ul. Mierzynskiej o dtugosci ok. 550 m
- przebudowe odcinka ul. Wedrownej o dtugosci ok. 300 m

- budowe zjazddéw, dojsc¢ do posesji/Smietnikdw oraz przebudowe skrzyzowan.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek:

obreb numery dziatek branza Wiasnos¢
0010 Ostoja 1/28 dr drogi Gmina Kotbaskowo
0010 Mierzyn 3 339 dr drogi Gmina Dobra
0010 Mierzyn 3 336 dr drogi Gmina Dobra
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XXV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (droga publiczna):

przebudowa ulic w Mierzynie: ul. Mierzynskiej na odcinku od skrzyzowania z
ul. Okulickiego do ul. Rolniczej i ul. Wedrownej na odcinku od ul. Rolniczej do

ul. Kolorowej o dtugosci tacznej ok. 850 m.

3.3. Obszar oddzialywania obiektu

3.3.1. Przepisy wyjsciowe:

3.3.2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne;

Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych;

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (zgodnie z zakresem na

planszy 2.1 i 2.2) obejmuje dziatki zastawione ponizej:

Obszar oddziatywania obiektu ze Numery dziatek objetych obszarem
wzgledu: oddziatywania obiektu:
obszar objety inwestycjq drogowg 1/28 dr, 339 dr, 336 dr

4.

Opis stanu istniejacego

4.1 Zagospodarowanie terenu

Ulice Mierzynska od skrzyzowania z ul. Okulickiego, nastepnie, stanowigca jej

ciag - Wedrowna stanowig droge gminng o numerze 190250Z. Ulica Mierzynska,

zlokalizowana jest na granicy obrebow miejscowosci Mierzyn i Ostoja, na dziatkach
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nr 1/28 dr i 339 dr, ul. Wedrowna w catosci zlokalizowana jest w obrebie
miejscowosci Mierzyn.

Odcinek ul. Mierzynskiej bedacy przedmiotem opracowania to droga publiczna
o0 przebiegu na kierunku zachdéd-wschdédd od skrzyzowania z ul. Okulickiego do
wysokosci skrzyzowania z ul. Rolnicza. Odcinek objety opracowaniem wynosi ok.
550 m dtugosci.

Ul. Wedrowna stanowi przedtuzenie ul. Mierzynskiej, jej przebieg prowadzi na
kierunku zachdéd-wschéd. Od strony wschodniej, na wysokosci skrzyzowania z ul.
Rolniczg, taczy sie z ul. Mierzynskg, od strony zachodniej krzyzuje sie z ul.
Kolorowg. Odcinek objety opracowaniem wynosi ok. 300 m.

Ulica ma charakter pieszojezdni o nawierzchni utwardzonej. Na odcinku od
skrzyzowania z ul. Okulickiego do wysokosci dziatki nr 302/34 w Sladzie kot pojazdu
czes¢ nawierzchni zostata utwardzona ptytami typu JOMB, pozostata cze$¢ drogi, do
skrzyzowania z ul. Kolorowg (droga gminna, dz. nr 336 dr) posiada nawierzchnie z
ptyt drogowych zelbetowych petnych o szerokosci 4,5 m. Droga nie posiada
chodnika. Zjazdy do posesji zostaty indywidualnie zagospodarowane przez ich
wiascicieli.

Ruch pojazdéw na drodze jest niewielki - gtdwnie stanowi ona dojazd do
istniejacych posesji wzdtuz ulic Mierzynskiej i Wedrownej. Ruch pieszych réwniez

jest niewielki.

4.2 .Warunki gruntowo - wodne

Warstwe gruntéw rodzimych, do gtebokosci posadowienia konstrukcji,
stanowig gtdownie grunty bardzo wysadzinowe, tj. piaski gliniaste, glina piaszczysta,
glina pylasta, miejscowo piaski drobne i srednie, przy dobre warunkach gruntowo-
wodnych. Grupa nosnosci podtoza - G4. Grunty rodzime przykryte sg warstwg
nasypowg z piasku drobnego miejscowo przewarstwionego piaskiem gliniastym z
cegtami i humusem. Warstwe wierzchnig stanowi nawierzchnia z ptyt typu JOMB,
ptyt drogowych zelbetowych petnych oraz miejscowo kostki betonowej

Obecne uksztaltowanie niwelety drogi nie zapewnia prawidtowego

odprowadzania woéd opadowych w kierunku istniejacych wpustéw deszczowych, a
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nastepnie kanalizacji deszczowej. W sytuacjach wzmozonych opadéw w ciggu
jezdni tworzg sie zastoiska wody (zwiaszcza na poczatku odcinka objetego
opracowaniem), ktére w znaczacy sposodb wptywajg na degradacje nawierzchni
jezdni i powstawanie wybojéw.

Wody opadowe z jezdni sptywajq bezposrednio na pobocze, gdzie nastepuje
ich retencja oraz infiltracja w gtab podtoza, co dodatkowo pogarsza parametry

wytrzymatosciowe drogi.

4.3. Istniejace uzbrojenie podziemne

Na odcinku planowanych prac budowlanych funkcjonujq nastepujace
sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna @200, kanalizacja deszczowa
@200, 300, 400, 500, gazociag @32, 90, 150, wodociag @32, 40, 100 i 110,
telekomunikacja, energetyka.

W ciggu odcinka ulicy Mierzynskiej/Wedrownej zlokalizowane sa wpusty

deszczowe w ilosci 17 sztuk.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Rozwigzania sytuacyjne (rys. nr 2)

Niniejsza opracowanie obejmuje odcinek ulicy Mierzynskiej, nastepnie
Wedrownej o tgcznej dtugosci ok. 850 m. Poczatek opracowania zlokalizowany jest
przy skrzyzowaniu z ulicg Okulickiego, na zatamaniu trasy ul. Mierzynskiej, koniec
odcinka zlokalizowany jest w rejonie skrzyzowania z ul. Kolorowa.

Przebieg drogi prowadzi na kierunku zachéd-wschdd. Trasa w planie posiada
4 tuki poziome o wartosciach promieni w granicach 200-800 m. Miejscowo trasa
posiada rowniez zatamania o niewielkich wartosciach katéw zwrotu.

Projektowana szerokos¢ pieszojezdni wynosi 5 m.

Zjazdy do posesji zostaty zaprojektowane zgodnie z ich obechnym stanem,
jednak projektowana szerokos$c¢ ich jezdni nie przekracza 5 m. Miejsca przeciecia
jezdni zjazdu z projektowang jezdnig ul. Mierzynskiej/Wedrownej zostaty
zaprojektowane w formie skoséw 1:1 o przyprostokatnej 1,5 m. W miejscach,
gdzie w stanie obecnym funkcjonujq dojscia do posesji/Smietnikdéw,

zaprojektowano chodnik o szerokosciach od 1 do 2 m.
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W ciggu ulicy Mierzynskiej/Wedrownej wprowadzono uspokojenie ruchu
pojazdow poprzez zastosowanie progow zwalniajacych - 4 lokalizacje progow.
Pierwsze 3 lokalizacje progéw stanowig serie progdéw oddalonych od siebie w
odlegtosciach do 150 m. Ostatnia z lokalizacji stanowi prog pojedynczy. Progi
zwalniajgce wyspowe o wymiarach 2,0x2,0 m zaprojektowano o nawierzchni z
kostki betonowej. Ze wzgledu na umozliwienie sptywu wody opadowej stanowig
zestaw 2 progdw w jednym przekroju jezdni, po jednym dla kazdego pasa ruchu,
rozsunietych wzgledem siebie o 0,5 m w osi drogi. W celu uwidocznienia progi
wykonano z kostki czerwonej i jasnoszarej, utozonej na wzor znaku P-25.
Konstrukcje progédw zwalniajgcych oraz sposéb utozenia kostek przedstawiono na
rys. nr 3.

Wszystkie rozwigzania w zakresie geometrii projektowanej przebudowy drogi

zostaty przedstawione na rysunkach nr 2 i 3.

5.2 Rozwigzania wysokosciowe

W profilowaniu przekroju poprzecznego drogi projektuje sie dowigzanie
wysokosciowe do istniejgcego uksztattowania terenu oraz zjazdow do posesji. W
zwigzku z faktem, ze droga posiada system kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
deszczowymi, ktory w chwili obecnej nie umozliwia prawidlowego odprowadzenia
wody, ksztattujgc przekrdj poprzeczny zostanie umozliwione jej prawidtowe
odwodnienie.

Na poczatkowym odcinku drogi (dtugosci ok. 610 m) nawierzchnia jezdni
zostata zaprojektowana ze spadkiem poprzecznym w kierunku do osi drogi ze
spadkiem 1-2% (zgodnie z planem sytuacyjnym). Istniejace wpusty deszczowe na
powyzszym odcinku, ktére po wyznaczeniu nowej osi jezdni, nieznacznie od niej
odbiegaja, nalezy przesung¢ do wyznaczonej lokalizacji po linii istniejacego
przykanalika (3 wpusty — Wp1, Wp5, Wp6). Koncowy odcinek projektowanej drogi
zaprojektowano ze spadkiem 1% w kierunku potudniowej krawedzi jezdni, przy
ktérej zaprojektowano nowe lokalizacje wpustéw deszczowych (przesunietych od

osi do krawedzi po linii przykanalika).



Projekt budowlany - zagospodarowanie terenu

~Przebudowa ulic w Mierzynie: ul. Mierzynskiej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Okulickiego do ul. Rolniczej
i ul. Wedrownej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Kolorowej,
dz. nr 1/28 dr obr. 0010 Ostoja, dz. nr 339 dr, 336 dr obr. 0010 Mierzyn 3."

Spadek podituzny jezdni zjazddéw zaprojektowano o maksymalnej wartosci
5%, skierowany jest w kierunku drogi (w granicach pasa drogowego). Spadek
poprzeczny dojs$¢ do posesji oraz do Smietnikow - max. 3%.

Wartosci spadkéw podiuznych umozliwiajacych prawidtowy sptyw wody w
kierunku wpustow przedstawiono na rys. 2. Minimalna wartos¢ spadkéw wynosi
0,33%, maksymalna wartos¢ to 1,9%.

Tab. 1. Tabela uksztattowania wysokosciowego projektowanego odcinka
ul. Mierzynskiej/Wedrownej

Parametry tukéw
Tabela zalomoéw profilu ul. Wedrownej pionowych
Pikietaz Od'[en%gosc Wiﬁf‘e(l?é‘éie [An:'] H | ai | Rim] |T[m]|f[m]
Poczatek | 0+000,00 0 22,61
1 0+024,30| 24,30 1,03% 0,25 |22,86|1,9%|1500,00|14,25| 0,07
2 0+059,35| 35,05 -0,89% -0,31|22,55|0,1%
3 0+100,55| 41,20 -1,00% -0,41|22,14|1,0% | 300,00 | 1,50 | 0,00
4 0+119,95| 19,40 -0,88% -0,17121,97|1,5% | 300,00 | 2,25 | 0,01
5 0+135,50| 15,55 0,58% 0,09 |22,06|0,4%
6 0+153,80| 18,30 0,98% 0,18 [22,24]0,2%
7 0+190,05| 36,25 1,19% 0,43 |22,67|0,7%
8 0+200,50| 10,45 0,48% 0,05 |22,72|1,8% | 300,00 | 2,70 | 0,01
9 0+254,25| 53,75 2,27% 1,22 |123,94|0,1%
10 0+279,60| 25,35 2,33% 0,59 |24,53|0,2%
11 0+290,90| 11,30 2,57% 0,29 |24,82|1,1% | 500,00 | 2,75 | 0,01
12 0+340,95| 50,05 1,50% 0,75 |25,57|0,3%
13 0+353,75| 12,80 1,17% 0,15 [25,72]0,4%
14 0+366,65| 12,90 0,78% 0,10 [25,82|1,0%
15 0+377,00| 10,35 1,74% 0,18 [26,00|0,6%
16 0+408,40| 31,40 1,11% 0,35 |26,35|0,8%
17 0+444,55| 36,15 1,94% 0,70 |27,05|0,9%
18 0+464,25| 19,70 1,07% 0,21 [27,26|0,5%
19 0+481,05| 16,80 1,61% 0,27 |27,53]0,5%
20 0+510,65| 29,60 1,08% 0,32 |27,85]0,4%
21 0+570,85| 60,20 1,51% 0,91 [28,76]0,9%
22 0+613,20| 42,35 0,57% 0,24 [29,00]0,3%
23 0+650,95| 37,75 0,87% 0,33 [29,33]0,5%
24 0+665,95| 15,00 0,33% 0,05 |29,38|1,1% | 800,00 | 4,40 | 0,01
25 0+720,25| 54,30 -0,76% -0,41 28,97 (0,1%
26 0+756,90| 36,65 -0,85% -0,31 [ 28,66 |0,6%
27 0+797,00| 40,10 -1,42% -0,57128,09|1,8% | 300,00 | 2,70 | 0,01
28 0+839,35| 42,35 0,33% 0,14 [28,23]0,3%

10
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5.3. Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe 2z terenu objetego opracowaniem zostang
odprowadzone zgodnie z projektowanymi spadkami do istniejgcych wpustow
deszczowych oraz nastepnie do kanalizacji deszczowej. Woda opadowa ze zjazdéw do
posesji (w granicach pasa drogowego) zostanie skierowana w kierunku jezdni. Nie
nastgpi zalewanie dziatek prywatnych sasiadujacych z planowang inwestycjqa.

Przy zjazdach Z4 i Z5 ze wzgledu na istniejacy spadek w kierunku dziatek
prywatnych, jako dodatkowe zabezpieczenie przed wptywem powierzchniowych waéd
opadowych z nawierzchni jezdni zaprojektowano kraweznik wypietrzony o Swietle 2
cm.

W ramach przebudowy zatozono niewielkq zmiane lokalizacji 9 wpustéw
deszczowych, wigzacq sie ze skréceniem lub wydtuzeniem przykanalikdw kanalizacji
deszczowej. Wpusty oznaczone jako wpl i wp5 beda miaty skrocone przykanaliki,
natomiast wpusty oznaczone jako wp6, wpl2, wpl3, wpl4, wpl5, wpl6, wpl7 beda
miaty wydtuzone przykanaliki. Zmiana lokalizacja wpustéow wynika z projektowanego
uksztattowania wysokosciowego jezdni, w celu zapewnienia sprawnego odptywu wéod
opadowych.

W rejonie skrzyzowania z ul. Mierzynska/Mierzynska powierzchniowe wody
opadowe z rejonu skrzyzowania (odcinek o dtugosci ok. 22 m), zgodnie z
projektowanym uksztattowaniem wysokosciowym zostang odprowadzone do
istniejacego wpustu deszczowego zlokalizowanego w dalszym odcinku ul. Mierzynskiej,
w potnocnej czesci skrzyzowania i dalej do istniejacego ukfadu kanalizacji deszczowej

obejmujacego ulice Mierzynska i Wedrowna.

5.4 Szczegoty konstrukcyjne
Szczegolty konstrukcyjne projektowanej nawierzchni pieszojezdni zostaty

przedstawione na rysunku nr 3.

Projektowana konstrukcja pieszojezdni/zjazdu:

8 cm kostka betonowa szara

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
25 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

63 cm

11
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Projektowana konstrukcja dojs¢ do posesji/$mietnikow:

8 cm kostka betonowa grafitowa
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

25 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

63 cm

Przy obramowaniu pieszojezdni, zjazdéw oraz dojs¢ (zgodnie z planem
sytuacyjnym) zastosowano opornik betonowy 12x25 cm posadowiony na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Potudniowg krawedz pieszojezdni od km
0+600,00 do konica opracowania w zwigzku ze zmiang spadku poprzecznego na
jednostronny, w kierunku potudniowym, obramowano kraweznikiem betonowym
wystajagcym o wymiarach 15x30 cm posadowiony na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Usuniecie wybojow na poboczach nalezy wykonaé przez wyrdéwnanie ich

kruszywem kamiennym tamanym #0/16 mm.

6. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy dokonac¢ rozbiorki

istniejacych nawierzchni z ptyt typu JOMB, ptyt drogowych zelbetowych petnych
oraz miejscowo kostki betonowej. Nalezy usung¢ nasypy niebudowlane (np. gruz w
wybojach).

Roboty ziemne na gruncie rodzimym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:1998. W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy
zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1,00, i wtérnego modutu odksztatcenia
E.=100MPa przy gtebokosci 0.2 m pod konstrukcjg jezdni niezaleznie od rodzaju
gruntu (spoisty, niespoisty) oraz Is=1,00 i wtéorny modut odksztatcenia E;=80MPa -
0.5 m pod konstrukcjg jezdni dla gruntu niespoistego. Wskaznik odksztatcenia

(E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz [o<2,2.

7. Informacje charakteryzujace obiekt

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332
t.j.), art. 3, punkt 7a , przebudowa” w odniesieniu do pasa drogowego sg to roboty
budowlane w wyniku ktérych nastepuje zmiana charakterystycznych parametrow w
zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa drogowego. Zatem, zgodnie z art.
29, ustep 2, punkt 12 ww. ustawy jest to inwestycja, ktéra nie wymaga pozwolenia

na budowe.

7.1. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach goérniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze [Dz.U. z 2011 r. nr

163, poz. 981], w zwigzku z tym wptyw taki nie wystepuje.

7.2. Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
warunkow higieniczno - sanitarnych

W Swietle obowigzujacego rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213,
poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy o dtugosci
mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227
z pozn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowad i
zagospodarowac¢ teren w sposdéb celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz

komfort pieszych.

7.3 Zabezpieczenie interesé6w o0sob trzecich i niepetnosprawnych
- zabezpieczenie interesow osob niepetnosprawnych
Zaprojektowana pieszojezdnia w znacznym stopniu podwyzsza standard w

zakresie poruszania sie 0sob niepetnosprawnych.
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Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci
granicznych dla poruszania sie na wdzkach inwalidzkich.
- roboty zwigzane z zabezpieczeniem intereséw osob trzecich

Interesy o0séb trzecich nie zostajg naruszone.

8. Urzadzenia obce

W rejonie projektowanych roboét znajduja sie nastepujace urzadzenia obce:

kanalizacja sanitarna i deszczowa, teletechnika, energetyka, wodociag i gazociag.

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wszystkie zawory i studnie, po ktorych bedzie sie odbywat ruch kotowy (w
jezdni) powinny zosta¢ wymienione na zawory typu ciezkiego (jezeli takie nie
sq) lub wymienione na nowe przy ich ztym stanie technicznym.
W przypadku odkrycia urzadzenia podziemnego niezabezpieczonego zaworem lub
pokrywg nalezy fakt ten zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru i gestora sieci celem
uzupetnienia braku.

Konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejacych zawordw, studni oraz wpustow

deszczowych.

9. Zestawienie podstawowych elementéw inwestycji:

ROBOTY BUDOWLANE:

Opornik betonowy 12x25 cm 1877 mb
Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm 286 mb
Krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm (R9m) 48 mb
Krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm (R7m) 17 mb
Krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm (R6m) 18 mb
Kos_tka b_etonc?wa szara gr. 8 cm 4 985 m2
- pieszojezdnia, zjazdy

Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm - dojscia 80 m?
Kostka betonowa czerwona — progi zwalniajace 19 m?
Kostka betonowa jasnoszara — progi zwalniajace 6 m?
Pobocze utwardzone - kruszywo kamienne ftamane #0/16 cm 2 335 m?
ROBOTY ROZBIORKOWE:

ptyty betonowe typu JOMB 745 m?
ptyty drogowe zelbetowe petne o wymiarach 1,5x3 m 1707 m?
kostka betonowa 70 m?

Regulacja wysokosciowa nawierzchni z kostki betonowej:
(skrzyzowanie drogg gminna nr 195001Z, km 0+107,35) w ilo$ci 48 m?2.
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10. Ochrona srodowiska

Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy
poziom hatasu na czas prowadzenia robdt. Po zakonczeniu prac budowlanych
inwestycja powinna korzystnie wptyna¢ na srodowisko.3

Obowiazki Wykonawcy robot z zakresu ochrony srodowiska:

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych musi stosowac przepisy i
normy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w
jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robédt

nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatéw:

- materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia,

- nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko,

- materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu
robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Opracowata:
Lucyna Kaczynska
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