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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego w zakresie inzynierii ruchu
(stata organizacja ruchu) dla inwestycji:

~Przebudowa ulic w Mierzynie: ul. Mierzynskiej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Okulickiego do ul. Rolniczej
i ul. Wedrownej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Kolorowej,
dz. nr 1/28 dr obr. 0010 Ostoja,
dz. nr 339 dr, 336 dr obr. 0010 Mierzyn 3"

1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyjsciowe
- wizja lokalna w terenie;

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy;
- aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500;

- uzgodnienia.

3. Cel i zakres opracowania

Cel opracowania:

Celem projektu jest opracowanie jest dokumentacji technicznej
majacej postuzy¢ za materiat do wprowadzenia elementdéw statej organizacji
ruchu (znakdéw pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu) stuzgcych
do poprowadzenia ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i poprawie

bezpieczenstwa ruchu.
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Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe odcinka ul. Mierzynskiej o dtugosci ok. 550 m;
- przebudowe odcinka ul. Wedrownej o dtugosci ok. 300 m;
- budowe zjazddéw, dojs¢ do posesji/Smietnikdw oraz przebudowe
skrzyzowan;
- wprowadzenie statej organizacji ruchu.
Inwestycja zlokalizowana jest na ulicach Mierzynskiej i Wedrownej w

Mierzynie, ktore stanowig droge gminng nr 190250Z.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach dziatek:

obreb numery dziatek branza Wiasnosc¢
0010 Ostoja 1/28 dr drogi Gmina Kotbaskowo
0010 Mierzyn 3 339 dr drogi Gmina Dobra
0010 Mierzyn 3 336 dr drogi Gmina Dobra

4, Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Ulice Mierzynska od skrzyzowania z ul. Okulickiego, nastepnie,

stanowigca jej ciqg - Wedrowna, stanowig droge gminng 0 numerze
190250Z. Ulica Mierzynska, zlokalizowana jest na granicy obrebdéw
miejscowosci Mierzyn i Ostoja, na dziatkach nr 1/28 dr i 339 dr, ul.
Wedrowna w catosci zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci Mierzyn.

Odcinek ul. Mierzynskiej bedacy przedmiotem opracowania to droga
publiczna o przebiegu na kierunku zachéd-wschdéd od skrzyzowania z ul.
Okulickiego do wysokosci skrzyzowania z ul. Rolnicza (droga gminna nr
190260Z). Odcinek objety opracowaniem wynosi ok. 550 m dtugosci.

Ul. Wedrowna stanowi przediuzenie ul. Mierzynskiej, jej przebieg
prowadzi na kierunku zachdéd-wschéd. Od strony wschodniej, na wysokosci
skrzyzowania z ul. Rolniczg, taczy sie z ul. Mierzynska, od strony zachodniej
krzyzuje sie z ul. Kolorowq. Odcinek objety opracowaniem wynosi ok. 300 m.

Ulica ma charakter pieszojezdni o nawierzchni utwardzonej. Na odcinku

od skrzyzowania z ul. Okulickiego do wysokosci dziatki nr 302/34 w $ladzie
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két pojazdu czesS¢ nawierzchni zostata utwardzona ptytami typu JOMB,
pozostata czes¢ drogi, do skrzyzowania z ul. Kolorowg (droga gminna, dz. nr
336 dr) posiada nawierzchnie z ptyt drogowych zelbetowych petnych o
szerokosci 4,5 m. Droga nie posiada chodnika. Zjazdy do posesji zostaty
indywidualnie zagospodarowane przez ich wiascicieli.

Ruch pojazddw na drodze jest niewielki - gtdwnie stanowi ona dojazd
do istniejacych posesji wzdtuz ulic Mierzynskiej i Wedrownej. Ruch pieszych

rowniez jest niewielki.

5. Rozwigzania projektowe (rys. nr 2)

Niniejsza opracowanie obejmuje odcinek ulicy Mierzynskiej, nastepnie
Wedrownej o facznej dtugosci ok. 850 m. Poczatek opracowania
zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z ulicg Okulickiego, na zatamaniu trasy
ul. Mierzynskiej, koniec odcinka zlokalizowany jest w rejonie skrzyzowania z
ul. Kolorowa.

Przebieg drogi prowadzi na kierunku zachod-wschdod. Trasa w planie
posiada 4 tuki poziome o wartosciach promieni w granicach 200-800 m.
Miejscowo trasa posiada rowniez zatamania o niewielkich wartosciach katow
zwrotu.

Projektowana szerokos¢ pieszojezdni wynosi 5 m.

Zjazdy do posesji zostaty zaprojektowane zgodnie z ich obecnym
stanem, jednak projektowana szerokos¢ ich jezdni nie przekracza 5 m.
Miejsca  przeciecia jezdni zjazdu z projektowana jezdnig  ul.
Mierzynskiej/Wedrownej zostaty zaprojektowane w formie skoséw 1:1 o
przyprostokatnej 1,5 m. W miejscach, gdzie w stanie obecnym funkcjonujg
dojscia do posesji/Smietnikow, zaprojektowano chodnik o szerokosciach od
1 do 2 m.

5.1. Oznakowanie pionowe
Projektowane oznakowanie pionowe ulic Mierzynskie/Wedrownej jest

zwigzane z wprowadzeniem strefy ograniczonej predkosci do ,30 km/h”.
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Strefa, zgodnie z rys. 2 i rys. 3, obejmuje wszystkie ulice w obszarze
ograniczonym wjazdami z nastepujacych ulic:

e z Mierzynskiej w Milenijng,

e z Mierzynskiej w Mierzynska (na zatamaniu trasy),

e z Okulickiego w droge gminng nr 1950012,

e z Dtugiej na Kolorowa.

Skrzyzowania z drogami wewnetrznymi (ul. Bajkowa, siegacz ul.
Wedrownej na dziatce nr 468), zgodnie z planem, oznakowano kompletem
znakéw D-46 ,droga wewnetrzna” i D-47 ,koniec drogi wewnetrznej”.
Dodatkowo, na skrzyzowaniu z ul. Bajkowg, na wspdlnej konstrukcji
wsporczej z powyzszym oznakowaniem, zaprojektowano znak D-4a ,droga
bez przejazdu”.

Przy dojazdach do skrzyzowan z drogami gminnymi, wyznaczono
kierunek przebiegu drogi z pierwszenstwem.

Na poczatku oraz na konicu opracowania, w miejscach, gdzie nastepuje
zmiana nawierzchni jezdni, zastosowano komplet znakdéw, wskazujacy
istniejgce zagrozenie - znaki A-30 + tabliczka ,zmiana nawierzchni”.

Elementy do montazu:

- stupki - 14 szt.;
- znaki z grupy A - 3 szt.;
- znaki z grupy B - 7 szt.;
- znaki z grupy D - 9 szt.;
- znaki z grupy T (,zmiana nawierzchni”) — 2 szt.
Elementy do demontazu:
- stupki — 1 szt.;
- znaki z grupy A - 1 szt.;
- znaki z grupy B - 2 szt.
Dopuszcza sie wykorzystanie elementéw z demontazu po

zatwierdzeniu ich stanu technicznego przez Inspektora Nadzoru.
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5.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ciggu ulicy Mierzynskiej/Wedrownej wprowadzono uspokojenie
ruchu pojazddéw poprzez zastosowanie progéw spowalniajgcych - 4
lokalizacje progéw. Pierwsze 3 lokalizacje stanowig serie progéw oddalonych
od siebie w odlegtosciach do 150 m. Ostatnia z lokalizacji stanowi prog
pojedynczy. Progi zwalniajagce wyspowe o wymiarach 2,0x2,0 m
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. Ze wzgledu na
umozliwienie sptywu wody opadowej stanowig zestaw 2 progéw w jednym
przekroju jezdni, po jednym dla kazdego pasa ruchu, rozsunietych
wzgledem siebie o 0,5 m w osi drogi. W celu uwidocznienia progi wykonano
z kostki czerwonej i jasnoszarej, utozonej na wzér znaku P-25.

Szczegbtowe rozwigzanie w zakresie geometrii progdw zwalniajacych

zostato przedstawione na rysunku nr 2 /Ar.2.

5.3. Oznakowanie poziome

Przed kazdym zestawem dwdch progéw zwalniajacych zaprojektowano
obustronnie po 4 punktowe elementy odblaskowe pryzmatyczne =z
odbtysnikiem barwy biatej od strony najazdu na prég. Punktowy element
odblaskowy o wymiarach s=190mm, =250 mm, h=20 mm, o minimalnej
powierzchni odblaskowej 500 mm2. Barwa wysytanego odbtysku
punktowego elementu odblaskowego powinna by¢ barwy biatej.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych
ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Elementy te powinny
by¢ wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub szkta, w formie
pryzmatycznej lub okragtej i mocowane do nawierzchni jezdni przy pomocy
klejenia, zakotwienia lub wbudowywania. Projektuje sie punktowe elementy
odblaskowe typu P - state, typu 2 - z tworzywa sztucznego, typu A -
niezginajace sie, klasy H2 - o wysokosci od 18 do 20 mm, klasy HD1 o
wymiarach 190x250 mm. Wszystkie punktowe elementy odblaskowe

powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie podajace:
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- typ zgodnie z klasyfikacja,
- nazwe lub znak towarowy,
- rok produkciji.

Wspédirzedne chromatycznosci promieniowania odbitego od odbtysnika
punktowego elementu odblaskowego, powinny sie miescic w obszarze
okreslonym w tablicy 6.3, Zatacznika nr 2, Szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

6. Wytyczne dla oznakowania pionoweqgo oraz punktowych

elementow odblaskowych
6.1. Oznakowanie pionowe

Projekt przewiduje montaz oznakowania pionowego wielkosci znakow
malych z folii II typu, takze znakéw D-4a mini, D-46 i D-47 wielkosci
900x420 mm na wigczeniu drogi wewnetrznej. Oznakowywane drogi
gminne i wewnetrzne zgodnie z planem.

Wytyczne dla znakéw pionowych - schemat nr 1:

1. wszystkie znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny
z obowigzkiem certyfikacji wyrobow;

2. na odwrotnej traczy znakdéw nalezy umiescic¢ informacje zawierajgce dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania
lica znaku, miesigc i rok produkcji znakéw;

3. lica znakdéw winny by¢ pokryte folia odblaskowg typu 2;

4. obowigzuje posiadanie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym;

5. tarcze znakdéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej (grub. 1,5-
2,0 mm) w obejmach usztywniajacych lub blach stalowych ocynkowanych
ogniowo o grubosci 1,5 mm o podwdjnie zaginanych krawedziach

6. znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od

krawedzi jezdni, na wysoko$ci min. 2,0 m w przypadku znakow
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umieszczonych w poboczu i 2,2 m. w przypadku znakdéw umieszczonych
chodniku.

7. konstrukcja wsporcza znakéw- stupki @60 mm ze stali ocynkowanej
ogniowo z korkiem na gdérze zabezpieczajgcym przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi.

W przypadku kiedy istniejace oznakowanie pionowe naruszatby skrajnie

projektowanego chodnika nalezy dokonac przestawienia tego oznakowania

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.2. Punktowe elementy odblaskowe

Wykonanie punktowych elementow odblaskowych:

Punktowe elementy odblaskowe nalezy wbudowywa¢ do nowej
nawierzchni. Wyjatkowo za zgoda Inzyniera dopuszcza sie realizacje poprzez
klejenie do nawierzchni. Zastosowane PEO nalezg do grupy elementéw
biernych. Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami
odblaskowymi nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na staranne mocowanie
elementow do podtoza, aby zapewnié¢ odpornosc przy pracy ptugéw, a takze
wykluczy¢ ich fatwy demontaz przez osoby postronne. Montaz szklanych
punktowych elementéow odblaskowych winien by¢ wykonywany bez
naruszania w istotnym zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni (bez
zmniejszania ich trwatosci), tj. w sposéb szczelny, uniemozliwiajacy
penetracje wody w nawierzchnie jezdni. Profil punktowego elementu
odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi. Elementy te
powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub szkia.
Materiat, z ktdrego wykonany jest punktowy element odblaskowy nie moze
tworzy¢ w przypadku rozbicia korpusu ostrokrawedzistych czastek
mogacych uszkodzi¢ opone pojazdu.

W ramach opracowania zaprojektowano jednobarwne PEO o kolorze
odbtysnika - biatym.

Odlegtosci montazowe do zastosowania wg rysunkéw 2.1 i 2.2.
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Wymagania fotometryczne:
Odbtysnik punktowych elementéw odblaskowych powinien spetniac
wymagania podane w tabeli dotyczace wspdtczynnika Swiattosci R [mcd/Ix]

pomnozonego przez odpowiedni mnoznik odpowiadajacy barwie.

Tab. Minimalne wartosci R dla PEO o odbtysniku barwy biatej.

Kat padania Bn +15° +10° +5°
Bv =0 - - -
Kat obserwacji a 2° 1° 0,3°
PEO-z tworzywa sztucznego 2,5 25 220
PEO-z tworzywa sztucznego z ostong przed Scieraniem | 1,5 10 150
PEO-szklane 2,0 10 20

Wymagania kolorymetryczne:
Wspditrzedne chromatycznosci promieniowania odbitego od odbtysnika

punktowego elementu odblaskowego statego powinny miesci¢ sie w

obszarze okreslonym ponizej:

Barwa Wspoirzedne punktéw naroznych
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Biata
x{0,39 0,44 0,5 0,5 0,5
y 10,41 0,44 0,44 0,39 0,37

Wymiary punktowych elementow odblaskowych:
— Wysokos$¢ czesci wystajacej ponad nawierzchnie jezdni - do 25 mm -
klasa H3;
— Maksymalne wymiary poziome - w kierunku ruchu dtugos¢ do 320
mm, szerokos$¢ do 230 mm - HD2;
— Wszystkie punktowe elementy odblaskowe powinny mie¢ wyrazne i

trwate oznakowanie podajqce:

= typ zgodnie z powyzszg klasyfikacjq,
» nazwe lub znak towarowy,
= rok produkciji.
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7. Analiza wptywu organizacji ruchu na ruch w rejonie.

Droga po modernizacji zdecydowanie poprawi bezpieczenstwo i
komfort zaréwno jej pieszych jak i kotowych uzytkownikéow. Budowa
pieszojezdni oraz  usystematyzowanie zjazddw oraz dojs¢ do
posesji/Smietnikdw umozliwi bezpieczne poruszanie sie terenie osiedla.

Zastosowane elementy spowolnienia ruchu w postaci progéw
zwalniajgcych oraz wprowadzenie strefy o ograniczonej predkosci w
znaczacy sposob wymusi na kierujgcych pojazdami kotowymi zmniejszenie

predkosci pojazdow.
8. Zalecenia ogdine

Oznakowanie pionowe zgodnie z zalgczong planszg powinno by¢
wykonane za pomocg znakdw wykonanych w technice odblaskowej zgodnie
z zatgcznikami nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr
220 poz. 2181).

9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - do

15.11.2019 .

Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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Schemat nr 1
Wzory ustawienia znakow drogowych

1.0Odleglosc znakow od krawedzi jezdni

0,5-Z.0m
e
.- |=zdnia - |ezdria L chodnlk |,
L Ll L T .
| pebecze grunt. krawgnik

a) na drogach z poboczem gruntowym I3} na ulicach

UWAGAI

W przypadkl, gy warunil serenowe nis pozwalala na umieszozenls Inaky poza korong drogl, Znak powinien Dyt umisEzczony -
-ra grogach 2 poboezami gruntowym - i3 potoczy w odiegrosa nie makisze) niz 0,5 od krawedzl jszent

-Na drogach 2 poboczami utwardzenyml - w odiegioscd nle mnijsze) niz 0,5m od pobocza bRumicznago.

W prEypadkL sZeToklegs NaEYDU Znakl MOZna UMiesIczas w koron'e drogl w odlegiosdd rie wisksze) Nz 5,0m od krawsdal jezdni

2. Wysokost umieszczania znakow

1 9

A A F T
'l,:uhmz: anunt. kramgnik

a) kategorii A,B,C,D,F,G na drogach I} kategorii A,B,C.D,F,G na ulicach

mn2im .

mir. 2.0 mi

L min2Zm .

l=zcnia | I._ chodnik |
Fil A
ransIk

d) dwdch na jednym stupku na ulicach

“ {L A
| pobocze grunt.

c) dwach an jednym stupku na drogach
UWAGAI
Przy oznakowaniu rohot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng
grupe wielkosci wyZsza niz stosowane na te] drodzefulicy .
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