Ustugi Projektowe i Nadzor ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa ulic Mierzynskiej i Wedrownej - ETAP |I: "Przebudowa ulic w Mierzynie: ul. Mierzynskiej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Okulickiego do ul. Rolniczej i ul. Wedrownej na odcinku od ul. Rolniczej do
ul. Kolorowej" ZAKRES OD HM 0+00,00 DO HM 1+77,15

ADRES INWESTYCJI :droga gminna nr 1902502, ul. Mierzynska, ul. Wedrowna - Mierzyn
INWESTOR . Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  : ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

SPORZADZIE KALKULACJE :  Lucyna Kaczynska, upr. nr 162/Sz/78 (drogi)
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Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja:

Przebudowa ulic Mierzynskiej i Wedrownej - ETAP II:

"Przebudowa ulic w Mierzynie: ul. Mierzynskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Okulickiego do ul. Rolniczej i ul. Wedrownej na odcin-
ku od ul. Rolniczej do ul. Kolorowej, dz. nr 1/28 dr obr. 0010 Ostoja, dz. nr 339 dr, 336 dr obr. 0010 Mierzyn 3."

ZAKRES ETAPU Il od hm 0+00,00 do hm 1+77,15

Zalozenia do kosztorysu:

- wywoz urobku z korytowania oraz gruzu na odlegto$¢ 15 km;

- roboty ziemne wykonywane w 80% mechanicznie, w 20% recznie;

- plyty typu JOMB po dokonaniu rozbiérki nalezy przesegregowaé¢ (przyjeto szacunkowo plyty dobre i odpad w stosunku 50/50), ptyty
dobre nalezy wywiez¢ za miejscowos¢ tegi (odlegtos¢é 36 km), natomiast pozostaly materiat zutylizowac ;

- kostki betonowe pochodzace z rozbiérki nawierzchni przy posesjach wykonane przez ich wtascicieli nalezy przekaza¢ wtascicielom;

- kostki betonowe pochodzace z rozbiérki skrzyzowania z droga gminng nr 195001Z (celem wyprofilowania i dowigzania wysokosciowe-
go)

- nalezy dokona¢ przycinki sanitarnej drzew i krzewdw z dostosowaniem korony do skrajni drogowej;

Zestawienie podstawowych ilosci projektowanych
ROBOTY BUDOWLANE:

Opornik betonowy 12x25 cm - 480 m

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 24 m
Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm - 6 m
Krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm (R9m) - 20 m
Krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm (R7m) - 9m
Krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm (R6m) - 9 m
Krawezniki betonowe tukowe 15x30 cm (R1m) -2 m

Kostka betonowa szara gr. 8 cm - pieszojezdnia - 901 m2

Kostka betonowa szara gr. 8 cm - zjazdy - 220 m2

Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm - dojscia - 43 m2

Pobocze utwardzone - kruszywo kamienne tamane #0/16 cm - 611 m2
Piyty betonowe azurowe 40x60, gr. 10 cm - 70 m2

ROBOTY ROZBIORKOWE:

ptyty betonowe typu JOMB - 194 m2

kostka betonowa - 18 m2

kostka betonowa do rozbiérki i czesciowego wbudowania - 48 m2
krawezniki - 41 m

Przycinka sanitarna drzew -6 szt.

Organizacja ruchu zgodnie z opracowaniem STALA ORGANIZACJA RUCHU
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
Wedrowna
1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |m
d.1/01.01.|0119-03 nie rowninnym
01
177.15 m 177.150
RAZEM 177.150
2 45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
2.1 Rozbiérka nawierzchni drogowych
2|D- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych typu m2
d.2./01.02.|0811-03 JOMB o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg (259
1|04 analogia szt.)
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
3|D- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podcypce cementowo - m2
d.2./01.02. |0807-01 piaskowej
1|04 analogia
18 <rozbidka czesci skrzyzowania do utylizacji> m2 18.000
48 <skrzyzowanie z drogg gminna nr 1950017 - przewidziane do profilowa-|m?2 48.000
nia>
RAZEM 66.000
4|/D- KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2./01.02.|0813-03 piaskowej
1104
41 m 41.000
RAZEM 41.000
5|D- KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych (A-7), informacyj- |szt.
d.2.|01.02.|0703-03 nych (B-43,B-44) - do pononwego montazu
1|04 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|D- KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw - do pononwego montazu szt.
d.2.|01.02. 0818-08
1104
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Wyw6z materiatdw z rozbidrki
2.2. Materiaty do pononwego u  zytku
1
2.2. Wyw6z za t egi (Na Swidwie/Wschodnia)
1.1
7|\D- KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - samochod skrzyniowy z |t
d.2.|01.02.|0105-01 zurawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 0,25 t-50% ptyt
2.1./04
1
0.5*259*0.168 <ptyty typu JOMB 0,75x1,0x0,12m - 50% ilosci wszytskich |t 21.756
ptyt z rozbiérki odl. 36 km>
RAZEM 21.756
8|D- KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.2.|01.02.0108-01 wierzchni Kl. | - przyjeto zatgdunek pojazdu do 30t.
2.1./04 analogia
1
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
9|D- KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek  |kurs
d.2.|01.02. |0108-04 za kazdy dalszy 1 km
2.1./04 Krotnosé = 35
1
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
2.2. Materiaty do utylizacji
2
10|D- KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochéd skrzyniowy z |t
d.2.|01.02.|0105-01 zurawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 0,25 t-50% piyt
2.2|04
0.5*259*0.168 <ptyty typu JOMB 0,75x1,0x0,12m - 50% ilo$ci wszytskich |t 21.756
ptyt z rozbiérki odl. 15 km>
RAZEM 21.756
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
11|D- KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub |t
d.2./01.02.0101-04 przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV
2.2/04
0.5*48*0.08*2.1 <nawierzchnia skrzyzowania z drogg nr 1950017 - 50% |t 4.032
kostek do utylizacji>
17*0.08*2.1 <rozbiérka nawierzchni z kostki> t 2.856
RAZEM 6.888
12|D- KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.2.|01.02.|0108-01 wierzchni Kl. | - przyjeto zatgdunek pojazdu do 30t.
2.2|04 analogia
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
13|D- KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni Kl. I; dodatek  |kurs
d.2./01.02.0108-04 za kazdy dalszy 1 km
2.2|04 Krotnosé = 14
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
14|D- KNR AT-06 |Utylizacja gruzu m3
d.2./01.02.0101-04
2.2|04 kalk. wtasna
(p0z.10+p0z.11)*0.5 m3 14.322
RAZEM 14.322
3 45110000-1 |Roboty ziemne
3.1 Korytowanie
15/D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci nawierzchni z piyt m2
d.3.|04.01.|0101-03 JOMB (przy dziatce nr 354) w gruncie kat. V-VI giebokosci 40 cm 26-75
1|01 z.0.2.13. pojazdéw na godzine -80% robot
9902-01
0101-04
70*0.8 m2 56.000
RAZEM 56.000
16|D- KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci nawierzchni z ptyt JOMB m2
d.3.|04.01.|0101-07 (przy dziatce nr 354) w gruncie kat. I11-IV gtebokosci 40 cm 26-75 pojaz-
1|01 z.0.2.13. déw na godzine-20% robot
9902-01
0101-08
70*0.2 m2 14.000
RAZEM 14.000
17|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w  |m?2
d.3.|04.01.|0101-03 gruncie kat. V-VI gtebokosci 51 cm 26-75 pojazdéw na godzine - 80% ro-
1/01 z.0.2.13. bot
9902-01
0101-04
194*0.8 m2 155.200
RAZEM 155.200
18|D- KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |[m2
d.3./04.01. |0101-07 kat. 111-1V gtebokosci 51 cm 26-75 pojazdéw na godzine - 20 % robét
1/01 z.0.2.13.
9902-01
0101-08
194*0.2 m2 38.800
RAZEM 38.800
19|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikbw w  |m?2
d.3.|04.01.|0101-03 gruncie kat. V-VI gtebokosci 68 cm 26-75 pojazdéw na godzine - 80% ro-
1/01 z.0.2.13. bot
9902-01
0101-04
(901-194)*0.8 m2 565.600
RAZEM 565.600
20|D- KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |[m2
d.3./04.01. |0101-07 kat. 111-1V gtebokosci 68 cm 26-75 pojazdéw na godzine -20 % robét
1/01 z.0.2.13.
9902-01
0101-08
(901-194)*0.2 m2 141.400
RAZEM 141.400
21|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikbw w  |m?2
d.3.|04.01.|0101-03 gruncie kat. V-VI gtebokosci 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
1/01 z.0.2.13.
9902-01
611 m?2 611.000
RAZEM 611.000
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3.2 Transport gruntu
22|D- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z |m3
d.3./04.01.|0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km lub
2|01 0214-04 na odkiad; grunt kat. Il
70*0.40 m3 28.000
194*0.51 m3 98.940
(901-194)*0.68 m3 480.760
611*0.1 m3 61.100
RAZEM 668.800
23|D- KNR AT-06 |Utylizacja gruntu m3
d.3./04.01.|0101-04
2|01 kalk. wlasna
poz.22 m3 668.800
RAZEM 668.800
4 45230000-8 | Odwodnienie - regulacja i przesuni _ecie istniej gcych wpustéw
24|D- KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 migte- |m3
d.4|03.02.0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l) - odkopanie studni
01 wpustéw deszczowych
1*1.5*1.5<wpusty nr: wpl - skrocenie przykanalika> m3 2.250
-1*3.14*0.4*0.4*1.5 m3 -0.754
RAZEM 1.496
25|D- KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.4|03.02.0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - wykop pod przy-
01 kanaliki i odkopanie istniejgcych
1.3*1.0*0.6 <wpl> m3 0.780
RAZEM 0.780
26|D- KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.4|03.02.0215-02 na odktad w gruncie kat.lll -50% robét (nowa lokalizacja wpustéw)
01
1*1.5*1.5*0.5 m3 1.125
RAZEM 1.125
27|D- KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.4|03.02.0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)-50% robét (nowa
01 lokalizacja wpustow)
1*1.5*1.5*0.5 m3 1.125
RAZEM 1.125
28|D- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.4|03.02.0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.1.5m)
01 0322-08
1*1.5*1.5*4 m2 9.000
RAZEM 9.000
29|D- KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z  |kpl.
d.4|03.02.0411-02 osadnikiem bez syfonu
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|D- KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.4|03.02. |18 0511-02
01
1*0.15*1< poditoze pod studnie> m3 0.150
RAZEM 0.150
31|D- KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfo- |szt.
d.4/03.02.|18 0524-01 |nem
01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|D- KNR-W 2- |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.4|03.02. |18 0614-01
01
1*0.5*0.2 m3 0.100
RAZEM 0.100
33|D- KNR-W 2- | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 |m3
d.4|03.02.|01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-1V z gruntu dowiezionego (piasek
01 0501 $redni)
1*1.5*1.5*1 <wykopy po studniach przeniesionych> m3 2.250
RAZEM 2.250
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34|D- KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - wskaznik |[m3
d.4|03.02. |01 0228-03 |zageszczenia gruntu Js=1.00
01 s.sz.2.5.2.
9907-05
poz.33 m3 2.250
RAZEM 2.250
35|D- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z |m3
d.4|04.01.|0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km lub
01 0214-04 na odkiad; grunt kat. Il
poz.24+p0z.25+p0z.26+poz.27 m3 4.526
RAZEM 4.526
36|D- KNR AT-06 |Utylizacja gruntu m3
d.4|04.01. 0101-04
01 kalk. wtasna
poz.35 m3 4.526
RAZEM 4.526
5 45230000-8 |Regulacja studni i zaworéw
37|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.5/03.02. | 1406-02
Ola
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/03.02. | 1406-03
Ola
8 <ks> szt. 8.000
11<kd> szt. 11.000
RAZEM 19.000
39|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/03.02. | 1406-04
Ola
6 <woda> szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.5/03.02. | 1406-05
Ola
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 45233000-9 | Elementy ulic
41|D- KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun- |m
d.6/08.01. |0401-08 cie kat.lll-1V 26-75 pojazdéw na godzine
01b |z.0.2.13.
9902-01
480 <pod oporniki 12x25 cm> m 480.000
6<pod krawezniki 15x30 cm> m 6.000
24<pod kraweznik 15x22 cm> m 24.000
RAZEM 510.000
42|D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.6/08.01. |0402-04
0lb |z.0.2.13.
9902-01
(6+24)*0.05 <krawezniki 15x30 i 15x22> m3 1.500
480*0.03 <oporniki 12x25 cm> m3 14.400
RAZEM 15.900
43|D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine na |m3
d.6/08.01. |0402-04 tukach o promieniu do 40 m
0lb |z.0.2.13.
9902-01
0402-05
9*0.05 <R7> m3 0.450
9*0.05 <R8> m3 0.450
20*0.05 <R9> m3 1.000
2*0.05 <R1> m3 0.100
RAZEM 2.000
44|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.6|08.01. |0403-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
01b |z.0.2.13.
9902-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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45|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonow obnizone najazdowe o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.6|08.01. |0403-03 sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
01b |z.0.2.13.
9902-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
46|D- KNR 2-31  |Krawezniki betonowe tukowe o odpowiednim promieniu wtopione/wystaja- |m
d.6/08.01. |0403-03 ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po-
0lb |z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-01
analogia
20 <R9> m 20.000
9<R7> m 9.000
9<R8> m 9.000
2<R1> m 2.000
RAZEM 40.000
47|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.6|08.01. |0403-05 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
01b |z.0.2.13.
9902-01
480 m 480.000
RAZEM 480.000
7 45233000-9 |Podbudowa
48|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna z domieszkami ulep- |m2
d.7|04.05.|0115-07 szajgcymi z cementu 3 % - grubosé warstwy po zageszczeniu 25 cm 26-
01 z.0.2.13. 75 pojazdéw na godzine
9902-01
0115-08
901 <jezdnia> m2 901.000
220<zjazdy> m?2 220.000
43<dojscia> m2 43.000
RAZEM 1164.000
49|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.7|04.05.|0114-05 czeniu 15 cm
01
poz.48 m2 1164.000
70 <podbudowa pod nawierzchnie z ptyt Meba> m2 70.000
RAZEM 1234.000
50|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.7|04.05. |0114-07 czeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
01 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.49 m?2 1234.000
RAZEM 1234.000
8 45233200-1 |Nawierzchnia
51|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.8|05.03.|0511-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
23a |z.0.2.13.
9902-01
901<jezdnia> m2 901.000
220 <zjazdy> m2 220.000
RAZEM 1121.000
52|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.8|05.03.|0511-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - profilowanie skrzyzowa-
23a |z.0.2.13. nia z droga gminng nr 1950017 - 50% kostki z rozbiérki
9902-01
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
53|D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8/05.03. 0511-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - profilowanie skrzyzowa-
23a |z.0.2.13. nia z droga gminng nr 1950017 - 50% kostki nowej
9902-01
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
54|D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubos¢ 8 cm na m2
d.8|05.03.|0511-03 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
23a |z.0.2.13.
9902-01
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
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55|D- KNR 2-31 |Pobocze utwardzone z plyt betonowych azurowych 40x60x10 cm 26-75 po-m2
d.8|05.03. |0509-03 jazdéw na godzine
03a |z.0.2.13.
9902-01
analogia
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
56|D- KNR 2-31 |Pobocze z kruszywa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubos¢ |m2
d.8|04.04.0202-03 po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0202-04
analogia
611<pobocze> m2 611.000
35 <wypetnienie otworéw w nwierzchni z ptyt betonowych azurowych m2 35.000
40x60x10 cm>
RAZEM 646.000
9 45233290-8 | Oznakowanie pionowe i UBR
9.1 Oznakowanie pionowe
57|D- KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm 26-75 pojazdéw |szt.
d.9.|07.02. 0702-02 na godzine
1/01 z.0.2.13.
9902-01
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
58|D- KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm 26-75 pojazdéw |szt.
d.9./07.02. |0702-02 na godzine z demontazu
1/01 z.0.2.13.
9902-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych A-30 matych o |szt.
d.9./07.02. |0703-02 powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
1/01 z.0.2.13.
9902-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B-43 matych o powierz- |szt.
d.9./07.02.|0703-02 chni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
1/01 z.0.2.13.
9902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|D- KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B-43 matych o powierz- |szt.
d.9./07.02. |0703-02 chni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine z demontazu
1/01 z.0.2.13.
9902-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B-44 matych o powierz- |szt.
d.9./07.02.|0703-02 chni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
1/01 z.0.2.13.
9902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B-44 matych o powierz- |szt.
d.9./07.02. |0703-02 chni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine z demontazu
1/01 z.0.2.13.
9902-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych D-4a mini, o po-|szt.
d.9./07.02.|0703-01 wierzchni do 0.3 m2
1/01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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65|D- KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych D-46 szt.
d.9./07.02.|0703-02 900x500mmm o powierzchni ponad 0.3 m2
1/01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|D- KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych D-47 szt.
d.9./07.02.|0703-02 900x500mmm o powierzchni ponad 0.3 m2
1/01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych D-1, mate,o po- |szt.
d.9./07.02.|0703-02 wierzchni ponad 0.3 m2
1/01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
68|D- KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych "Zmiana nawierzchni" szt.
d.9./07.02. |0703-02
1/01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 Przycinak sanitarna drzew i krzew6w (do skrajni dro  gowej)
69|D- KNR 2-21  |Przycinka sanitarna drzew i krzewéw do skrajni drogowej (szacunkowo) |szt.
d.10/01.02. |0104-05
01 analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11 Uprz atni ecie terenu
70 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.11 0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy (szacunkowo)
177.15*10*0.02 m3 35.430
RAZEM 35.430
71 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.11 0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
poz.70 m3 35.430
RAZEM 35.430
72 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.11 0101-05 zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (na 15 km)
Krotnosé = 28
poz.70 m3 35.430
RAZEM 35.430
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Wedrowna
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- m 177.15
d.1/01.01.01 |0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 45110000-1  |Roboty rozbiérkowe
2.1 Rozbidrka nawierzchni drogowych
2|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- |m2 194
d.2./01.02.04 |0811-03 wych azurowych typu JOMB o grubosci 12 cm z wy-
1 analogia petnieniem spoin zaprawg cementowg (259 szt.)
3|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- |m?2 66.000
d.2./01.02.04 |0807-01 cypce cementowo - piaskowej
1 analogia
4|D- KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na |m 41
d.2.|01.02.04 |0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
1
5|D- KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych ostrzegaw- |szt. 3
d.2./01.02.04 |0703-03 czych (A-7), informacyjnych (B-43,B-44) - do ponon-
1 analogia wego montazu
6|D- KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw - do pononwego szt. 1
d.2./01.02.04 |0818-08 montazu
1
2.2 Wywo6z materiatéw z rozbidrki
2.2. Materiaty do pononwego u zytku
1
2.2. Wywdz za t egi (Na Swidwie/Wschodnia)
11
7|\D- KNR AT-06 Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - |t 0.5*259*
d.2./01.02.04 |0105-01 samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym; 0.168 <pty-
2.1. masa jednego fadunku do 0,25 t-50% ptyt ty typu
1 JOMB 0,
75x1,0%0,
12m - 50%
ilosci
wszytskich
piyt z roz-
biérki odl.
36 km> =
21.756
8|D- KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 |kurs 1
d.2./01.02.04 |0108-01 km po drodze o nawierzchni Kkl. | - przyjeto zatgdu-
2.1. analogia nek pojazdu do 30t.
1
9|D- KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o na- |kurs 1
d.2./01.02.04 |0108-04 wierzchni Kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km
2.1. Krotnos¢ = 35
1
2.2. Materialy do utylizacji
2
10|D- KNR AT-06 Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - |t 0.5*259*
d.2./01.02.04 |0105-01 samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym; 0.168 <pty-
2.2 masa jednego fadunku do 0,25 t-50% ptyt ty typu
JOMB 0,
75x1,0%0,
12m - 50%
ilosci
wszytskich
piyt z roz-
biérki odl.
15 km> =
21.756
11|D- KNR AT-06 Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowla- |t 6.888
d.2./01.02.04 |0101-04 nych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kate-
2.2 goria tadunku 1V
12|D- KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 |kurs 1
d.2./01.02.04 |0108-01 km po drodze o nawierzchni kl. | - przyjeto zatgdu-
2.2 analogia nek pojazdu do 30t.
13|D- KNR AT-06 Przewéz materiatéw budowlanych po drodze o na- |kurs 1
d.2./01.02.04 |0108-04 wierzchni Kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 km
2.2 Krotnos¢ = 14
14|D- KNR AT-06 Utylizacja gruzu m3 (poz.10+
d.2./01.02.04 |0101-04 poz.11)*0.5
2.2 kalk. wiasna =14.322

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
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3 45110000-1 Roboty ziemne
3.1 Korytowanie
15|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m?2 70*0.8 =
d.3./04.01.01 |0101-03 nawierzchni z ptyt JOMB (przy dziatce nr 354) w 56.000
1 z.0.2.13. gruncie kat. V-VI glebokosci 40 cm 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine -80% robét
0101-04
16|D- KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci na- m2 70*0.2 =
d.3./04.01.01 |0101-07 wierzchni z ptyt JOMB (przy dziatce nr 354) w grun- 14.000
1 z.0.2.13. cie kat. Ill-1V gtebokosci 40 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzing-20% robot
0101-08
17|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m?2 194*0.8 =
d.3./04.01.01 |0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 51 155.200
1 2.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine - 80% robét
9902-01
0101-04
18|D- KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2 194*0.2 =
d.3./04.01.01 |0101-07 i chodnikéw w gruncie kat. 11l-1V gtebokosci 51 cm 38.800
1 7.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine - 20 % robét
9902-01
0101-08
19|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m?2 (901-194)*
d.3./04.01.01 |0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 68 0.8=
1 z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine - 80% robét 565.600
9902-01
0101-04
20|D- KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2 (901-194)*
d.3./04.01.01 |0101-07 i chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 68 cm 0.2=
1 7.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine -20 % robét 141.400
9902-01
0101-08
21|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m?2 611
d.3./04.01.01 |0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 10
1 z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
3.2 Transport gruntu
22|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi |m3 668.800
d.3./04.01.01 |0239-02 0214- |0 poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samocho-
2 04 dami samowytadowczymi na odl. 15 km lub na od-
ktad; grunt kat. 11l
23|D- KNR AT-06 Utylizacja gruntu m3 poz.22 =
d.3./04.01.01 |0101-04 668.800
2 kalk. wiasna
Razem dziat: Roboty ziemne
4 45230000-8 |Odwodnienie - regulacja i przesuni ecie istniej gcych wpustéw
24|D- KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 1.496
d.4|03.02.01 |0310-02 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.l11) - odkopanie studni
wpustéw deszczowych
25|D- KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 1.3*1.0*0.6
d.4/03.02.01 |0310-02 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem <wpl> =
urobku na odktad (kat.gr.1ll) - wykop pod przykana- 0.780
liki i odkopanie istniejgcych
26|D- KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1*1.5%1.5*
d.4|03.02.01 |0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie 0.5=1.125
kat.lll -50% robét (nowa lokalizacja wpustéw)
27|D- KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 1*1.5%1.5*
d.4|03.02.01 |0310-02 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem 0.5=1.125
urobku na odktad (kat.gr.111)-50% robot (nowa lokali-
zacja wpustow)
28|D- KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linio- |m?2 1*1.5*1.5*4
d.4/03.02.01 [0322-02 0322- |wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su- =9.000
08 chych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.1.5m)
29|D- KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betono- |kpl. 1
d.4/03.02.01 |0411-02 wych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
30|D- KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m3 1*0.15*1<
d.4/03.02.01 |0511-02 grub. 15 cm podioze
pod
studnie> =
0.150
31|D- KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm |szt. 1
d.4/03.02.01 |0524-01 z osadnikiem i syfonem
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32|D- KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem -  |m3 1*0.5*0.2 =
d.4/03.02.01 |0614-01 izolacja zuzlem 0.100
33|D- KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 1*1.5*1.5%1
d.4/03.02.01 |0312-0501 wych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; <wykopy po
kat. gr. llI-1V z gruntu dowiezionego (piasek sredni) studniach
przeniesio-
nych> =
2.250
34|D- KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty m3 poz.33 =
d.4|03.02.01 |0228-03 s.sz. |sypkie kat. I-Ill - wskaznik zageszczenia gruntu Js= 2.250
2.5.2.9907-05 |1.00
35|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi |m3 poz.24+
d.4|04.01.01 |0239-02 0214- |0 poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samocho- poz.25+
04 dami samowytadowczymi na odl. 15 km lub na od- poz.26+
ktad; grunt kat. 111 poz.27 =
4.526
36|D- KNR AT-06 Utylizacja gruntu m3 poz.35 =
d.4/04.01.01 |0101-04 4.526
kalk. wlasna
Razem dziat: Odwodnienie - regulacja i przesuni __ ecie istniej gcych wpustéw
5 45230000-8 Regulacja studni i zaworéw
37|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- szt. 4
d.5/03.02.01 [1406-02 wych ulicznych
a
38|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 19.000
d.5/03.02.01 |1406-03 wych
a
39|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo-  |szt. 6 <woda> =
d.5/03.02.01 [1406-04 ciggowych i gazowych 6.000
a
40|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo-|szt. 1
d.5/03.02.01 |1406-05 nicznych
a
Razem dziat: Regulacja studni i zaworéw
6 45233000-9 Elementy ulic
41|D- KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymia- |m 510.000
d.6/08.01.01 |0401-08 rach 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV 26-75 pojazdéw
b z.0.2.13. na godzine
9902-01
42|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 po- |m3 15.900
d.6/08.01.01 |0402-04 jazdéw na godzine
b 2.0.2.13.
9902-01
43|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 po- |m3 2.000
d.6|08.01.01 |0402-04 jazdéw na godzine na tukach o promieniu do 40 m
b 2.0.2.13.
9902-01
0402-05
44|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 6
d.6/08.01.01 |0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
b 7.0.2.13. déw na godzine
9902-01
45|D- KNR 2-31 Krawezniki betonow obnizone najazdowe o wymia- |m 24
d.6/08.01.01 |0403-03 rach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
b z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
46|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe tukowe o odpowiednim pro- m 40.000
d.6/08.01.01 |0403-03 mieniu wtopione/wystajgce o wymiarach 15x30 cm
b z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow
9902-01 na godzing
analogia
47|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 480
d.6/08.01.01 |0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
b z.0.2.13. déw na godzine
9902-01
Razem dziat: Elementy ulic
7 45233000-9  |Podbudowa
48|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gor- |m?2 1164.000
d.7|04.05.01 |0115-07 na z domieszkami ulepszajgcymi z cementu 3 % -
z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm 26-75 po-
9902-01 jazdéw na godzine
0115-08

-12 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
49|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o|m?2 1234.000
d.7/04.05.01 |0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
50|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 p0z.49 =
d.7|04.05.01 |0114-07 o grubosci po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdow 1234.000
7.0.2.13. na godzine
9902-01
0114-08
Razem dziat: Podbudowa
8 45233200-1 Nawierzchnia
51|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |m?2 1121.000
d.8|05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po-
a z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-01
52|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |m2 24
d.8/05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po-
a z.0.2.13. jazdéw na godzine - profilowanie skrzyzowania z
9902-01 droga gminng nr 195001Z - 50% kostki z rozbiorki
53|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |m?2 24
d.8|05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po-
a z.0.2.13. jazdéw na godzine - profilowanie skrzyzowania z
9902-01 droga gminng nr 195001Z - 50% kostki nowej
54|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej| m2 43
d.8/05.03.23 |0511-03 grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
a z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
55|D- KNR 2-31 Pobocze utwardzone z plyt betonowych azurowych |m?2 70
d.8|05.03.03 |0509-03 40x60x10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
a 2.0.2.13.
9902-01
analogia
56|D- KNR 2-31 Pobocze z kruszywa - gorna warstwa jezdni rozscie- | m2 646.000
d.8/04.04.02 |0202-03 lana recznie - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm 26-
7.0.2.13. 75 pojazdéw na godzine
9902-01
0202-04
analogia
Razem dziat: Nawierzchnia
9 45233290-8 | Oznakowanie pionowe i UBR
9.1 Oznakowanie pionowe
57|D- KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.  |szt. 13
d.9.|07.02.01 |0702-02 60 mm 26-75 pojazdéw na godzing
1 2.0.2.13.
9902-01
analogia
58|D- KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér.  |szt. 1
d.9./07.02.01 |0702-02 60 mm 26-75 pojazdéw na godzine z demontazu
1 2.0.2.13.
9902-01
analogia
59|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrze- szt. 2
d.9./07.02.01 |0703-02 gawczych A-30 matych o powierzchni ponad 0.3 m2
1 7.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
60|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B- |szt. 2
d.9./07.02.01 |0703-02 43 matych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojaz-
1 z.0.2.13. déw na godzine
9902-01
61|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B- |szt. 1
d.9.|07.02.01 |0703-02 43 matych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojaz-
1 z.0.2.13. déw na godzine z demontazu
9902-01
62|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B- |szt. 2
d.9./07.02.01 |0703-02 44 malych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojaz-
1 2.0.2.13. dow na godzine
9902-01
63|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu B- |szt. 1
d.9.|07.02.01 |0703-02 44 matych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojaz-
1 z.0.2.13. déw na godzine z demontazu
9902-01
64|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informa- |szt. 1
d.9./07.02.01 |0703-01 cyjnych D-4a mini, o powierzchni do 0.3 m2
1
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
65|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informa- |szt. 2
d.9./07.02.01 |0703-02 cyjnych D-46 900x500mmm o powierzchni ponad
1 0.3m2
66|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informa- |szt. 2
d.9./07.02.01 |0703-02 cyjnych D-47 900x500mmm o powierzchni ponad
1 0.3m2
67|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informa- |szt. 4
d.9./07.02.01 |0703-02 cyjnych D-1, mate,o powierzchni ponad 0.3 m2
1
68|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych "Zmiana |szt. 2
d.9./07.02.01 |0703-02 nawierzchni"
1
Razem dziat: Oznakowanie pionowe i UBR
10 Przycinak sanitarna drzew i krzew6w (do skrajni dro  gowej)
69|D- KNR 2-21 Przycinka sanitarna drzew i krzewéw do skrajni dro- |szt. 6
d.1/01.02.01 |0104-05 gowej (szacunkowo)
0 analogia
Razem dziat: Przycinak sanitarna drzew i krzewéw (d o skrajni drogowej)
11 Uprz atni ecie terenu
70 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu ijm3 177.15*10*
dl 0101-01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryz- 0.02 =
1 my (szacunkowo) 35.430
71 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu ijm3 poz.70 =
dl 0101-04 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami 35.430
1 na odlegto$¢ do 1.0 km
72 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu ijm3 poz.70 =
dl 0101-05 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami 35.430
1 - dodatek za dalsze 0.5 km (na 15 km)

Krotno$¢ = 28

Razem dziat: Uprz atni ecie terenu

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

nia)

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty przygotowawcze
2 2-14 Roboty rozbiérkowe
2.1 2-6 Rozbiérka nawierzchni drogowych
2.2 7-14 Wyw6z materiatéw z rozbidrki
2.2.1 7-9 Materiaty do pononwego u  zytku
2211 7-9 Wyw6z za t egi (Na Swidwie/Wschod-

2.2.2 10-14 Materiaty do utylizacji

3 15-23 Roboty ziemne

3.1 15-21 Korytowanie

3.2 22-23 Transport gruntu

4 24 - 36 Odwodnienie - regulacja i przesuni  ecie
istniej gcych wpustow

37-40 Regulacja studni

i zaworéw

41 - 47 Elementy ulic

48 - 50 Podbudowa

57 - 68 Oznakowanie pionowe i UBR

57 - 68 Oznakowanie pionowe

5
6
7
8 51-56 Nawierzchnia
9
1
0

69 - 69 Przycinak sanitarna drzew i krzewéw
(do skrajni drogowej)

11 70-72 Uprz atni ecie terenu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|Roboty inzynieryjne (ZP)

4199.4467

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 0.7600
2.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 2.8800
3.|stupki z rur stalowych fi 60mm szt 13.0000
4.|stupki z rur stalowych fi 60mm z rozbidrki szt 1.0000 (z rozbidrki)
5./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3.3150
6. klamry ciesielskie kg 1.2330
7.|tablice znakéw drogowych A-30, mate szt. 2.0000
8. |tablice znakéw drogowych B-43, mate szt. 2.0000
9. |tablice znakéw drogowych B-44, mate szt. 2.0000
10. tablice znakéw drogowych D-4a, mini szt. 1.0000
11. tablice znakéw drogowych D-46, 900x500mm szt. 2.0000
12. tablice znakéw drogowych D-47, 900x500mm szt. 2.0000
13. tablice znakéw drogowych "Zmiana nawierzchni* szt. 2.0000
14. tablice znakéw drogowych B-43, z rozbidrki szt. 1.0000 z rozbiérki
15. tablice znakéw drogowych B-44 z rozbiérki szt. 1.0000 z rozbiérki
16. tablice znakéw drogowych D-1, mate szt. 4.0000
17.|pak tamany miekki kg 0.3200
18.|smota drogowa stabilizowana kg 1746.0000
19.|miat kamienny t 17.6462
20. |kruszywo tamane #0/31,5 mm kamienne t 654.3902
21.|pospétka m3 372.5466
22.|kruszywo tamane #0/16 mm m3 54.4578
23.|kruszywo z zuzla paleniskowego - sortowane m3 0.1050
24.|glina budowlana m3 10.9174
25.|gruz m3 0.6300
26.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 37.1258
27. |ptyty betonowe azurowe 40x60x10 cm szt. 291.2000
28.|kostka brukowa 8 cm szara m2 1149.0250
29.|kostka brukowa 8 cm szara z rozbidrki m2 24.6000 (z rozbidrki)
30. |kostka brukowa 8 cm szara typu Behaton (skrzyzowanie zdg |m2 24.6000
1950017)
31. |kostka brukowa 8 cm grafitowa m?2 44.0750
32. |krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 489.6000
33. |krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 6.1200
34.|krawezniki drogowe betonowe tukowe o odpowiednim pro- |m 40.8000
mieniu 15x30 cm
35.  krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm hajazdowe m 24.4800
36.|papa asfaltowa z powtokg mineralizowang odmiany 250, m2 0.1900
315, 450
37.|mieszanka betonowa C12/15 m3 24.0620
38.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL11I m3 1.3144
39. |krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.5820
40. |bale iglaste nasycane 50-63mm Kkl.III m3 0.0096
41.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0189
42.|woda m3 113.4724
43. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0184
44.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000
45. |pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 1.0000
46.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt. 1.0000
47.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1.0000
48.|syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm poziomy szt. 1.0000
49. |wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt. 1.0000
50.|sznur konopny smotowany kg 0.4300
51.|utylizacja gruzu m3 14.4366
52.|utylizacja gruntu m3 678.7126
53.|piasek sredni m3 144.9184
54.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.0923
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 18.9733
3.tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 35.1476
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.9104
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 116.6630
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 11.3847
7.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.1065
8.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.1297
9.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 69.5622

10.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.4900
11.|samochdd o tadownosci ponad 12 t m-g 2.2560
12.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 6.0078
13.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 63.5544
14.|samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym m-g 16.9697
15.|samochdéd skrzyniowy o tadownosci ponad 5 t m-g 2.2042
16.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.3286
17.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8300
18.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.0420
19.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 27.2811
20.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.0040
21.|samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 171.1595
22.|wibrator powierzchniowy m-g 157.5600
23.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 14.7828
24. | pita do ciecia kostki m-g 30.3000
RAZEM
Stownie:
-18 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN



