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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy drogowej

Przebudowa ulic Mierzynskiej i Wedrownej - ETAP I:
»~BieZzgca konserwacja ul. Mierzynskiej w Mierzynie polegajaca

na usunieciu zastoisk wody przez profilowanie spadku poprzecznego

1.

jezdni istniejagcej kostkg betonowa na odcinku od ul. Milenijnej
do ul. Mierzynskiej na wysokosci skrzyzowania z ul. Okulickiego,

dz. nr 746 dr obr. 0010 Mierzyn 3,
dz. nr 1 dr obr. 2093 Pogodno 93."

Inwestor:

Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2.

Materiaty wyjsciowe.

wizja lokalna w terenie;

umowa z Inwestorem;

dokumentacja fotograficzna;

obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy;
aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500;

wiercenia geotechniczne wykonane przez Laboratorium Drogowe

Szczecin;

uzgodnienie, znak: WKI.GK.7211.124.2017.KZ z dn. 20.07.2017 r.

wydane przez Urzad Gminy Dobra;

uzgodnienie znak: IE.7024.10106.2017.Sk z dnia 18.07.2017 r.

wydane przez ZDiTM w Szczecinie;
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3. Cel i zakres opracowania.
Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej branzy
drogowej dla potrzeb wykonania biezacej konserwacji ul. Mierzynskiej
polegajaca na usunieciu zastoisk wody przez profilowanie spadku
poprzecznego jezdni istniejgcej kostkgq betonowg na odcinku od ul. Milenijnej

do ul. Mierzynskiej na wysokosci skrzyzowania z ul. Okulickiego.

Zakres opracowania obejmuje:
- profilowanie spadku poprzecznego jezdni, zjazddéw oraz dojs¢ do posesiji i
Smietnikdw w celu usuniecia zastoisk wody poprzez skierowanie jej do

istniejacych wpustéw deszczowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek:

obreb numery dziatek branza Wiasnos¢
2093 Pogodno 93 1dr drogi Gmina Miasto Szczecin
0010 Mierzyn 3 746 dr drogi Gmina Dobra

4, Opis stanu istniejacego
4.1 Zagospodarowanie terenu

Ulica Mierzynska zlokalizowana jest na granicy obrebow miejscowosci
Szczecin i Mierzyn, na dziatkach nr 1 dr i 746 dr.

Ul. Mierzynska od strony potnocnej krzyzuje sie z ul. Spiska, nastepnie
przebiega w kierunku potudniowym krzyzujac sie dwukrotnie z ul.
Okulickiego. Na wysokosci pierwszego skrzyzowania z ul. Okulickiego trasa
ul. Mierzynskiej zatamuje sie pod katem ok. 90 st. w kierunku zachodnim.
Odcinek ul. Mierzynskiej bedacy przedmiotem opracowania to droga
wewnetrzna o przebiegu na kierunku pétnoc - potudnie od skrzyzowania z ul.

Milenijng do wysokosci pierwszego skrzyzowania z ul. Okulickiego. Odcinek
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objety opracowaniem wynosi ok. 703 m dfugosci. Szerokos¢ pasa drogowego
wynosi od 5,40m do 6,30 m.

Ulica ma charakter pieszojezdni o nawierzchni ulepszonej utwardzonej
ptytami typu JOMB. Droga nie posiada chodnika. Zjazdy do posesji zostaty
indywidualnie zagospodarowane przez ich wiascicieli.

Ruch pojazdéw na drodze jest niewielki — gtdwnie stanowi ona dojazd
do istniejgcych posesji wzdtuz ulicy Mierzynskiej. Ruch pieszych réwniez jest

niewielki.

4.2.Warunki gruntowo - wodne

Warstwe gruntow rodzimych stanowig piaski drobne (miejscowo glina
oraz piaski pylaste - na wysokosci posesji 21, 22). Grunty rodzime
przykryte sg warstwa nasypowgq z piasku drobnego i sredniego z cegtami i
kamieniami. Warstwe wierzchnig stanowi zuzel wraz z ptytami typu JOMB.

Obecne uksztattowanie niwelety drogi nie zapewnia prawidtowego
odprowadzania wod opadowych w kierunku istniejacych wpustéw
deszczowych, a nastepnie kanalizacji deszczowej. W sytuacjach
wzmozonych opadéw w ciggu jezdni tworza sie zastoiska wody, ktére w
znaczacy sposob wptywajg na degradacje nawierzchni jezdni i powstawanie
wybojow.

Wody opadowe z jezdni sptywaja bezposrednio na pobocze, gdzie
nastepuje ich retencja oraz infiltracja w gtgb podtoza, co dodatkowo

pogarsza parametry wytrzymatosciowe drogi.

4.3 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na odcinku planowanej przebudowy funkcjonujg nastepujace sieci
uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna @110, 160, 200 i 250,
kanalizacja deszczowa @150, 200, 400, 500, gazociag @150, wodociag @32

i 150, telekomunikacja, energetyka.
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W cigqgu przebudowywanego odcinka ulicy Mierzynskiej zlokalizowane

sq wpusty deszczowe - 16 sztuk.

5. Rozwigzania projektowe
5.1. Rozwiazania sytuacyjne (rys. nr 2)

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek ulicy Mierzynskiej o dtugosci
702,93 m. Poczatek opracowania zlokalizowano przy skrzyzowaniu z ulicg
Milenijng, koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest na zatamaniu
ul. Mierzynskiej w rejonie skrzyzowania z ul. Okulickiego. Przebieg drogi
prowadzi w linii prostej z miejscowymi zatamaniami trasy, katy zwrotu
zatamania trasy przedstawiono w tab. 1.

Wyprofilowana nawierzchnia po renowacji ze spadkiem poprzecznym
w kierunku osi drogi zapewni prawidiowe odprowadzenie wod opadowych do
istniejacych wpustéow ulicznych, a co za tym idzie zniweluje negatywne
dziatanie wéd opadowych na stan konstrukcji nawierzchni.

Inwestycja porzadkuje réwniez zjazdy na sgsiadujgce posesje, dojscia
do posesji oraz Smietnikdw. Ze wzgledu na brak lokalizacji bram
wjazdowych na dz. nr: 375 (Z28 wg planu sytuacyjnego), 362 (Z38) i
302/16 (Z48) ich dokfadne potozenie nalezy w trakcie budowy uzgodnic z
wilascicielami dziatek.

Szerokos$¢ jezdni objetej zakresem biezacej renowacji wynosi 4,5 m z
miejscowymi zmianami szerokos$ci w granicach 3,5 m do 5 m w rejonie
istniejacych skrzyzowan.

Wszystkie rozwigzania projektowe w zakresie geometrii zostaty

przedstawione na rysunku nr 2.
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Tab. 1. Zestawienie katéw zwrotu zatamania trasy

Wierzchotek Pikietaz | Katzwrotu
zatamania trasy
w1 0+039,35 0,9167
W2 0+081,25 0,0429
w3 0+123,20 0,2457
w4 0+165,05 0,9791
W5 0+210,30 1,6266
W6 0+247,95 127,69
w7 0+330,30 0,7067
ws 0+356,05 0,4195
w9 0+415,30 0,6333
W10 0+438,30 1,208
w11 0+494,00 0,4155
W12 0+535,60 0,6233
w13 0+578,20 0,3482
w14 0+615,95 0,2903

W ciggu ulicy Mierzynskiej wprowadzono uspokojenie ruchu pojazdéw
poprzez zastosowanie progéw zwalniajacych - 5 lokalizacji progéw. Progi
zwalniajace o wymiarach 1,5x2,0 m zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej. Ze wzgledu na umozliwienie sptywu wody opadowej stanowiq
zestaw 2 progéw, po jednym dla kazdego pasa ruchu, przesunietych
wzgledem siebie o0 0,5 m. W celu uwidocznienia progi wykonano z kostki
czerwonej i jasnoszarej, utozonej w poprzeczne pasy. Konstrukcje progéw

zwalniajacych oraz sposéb utozenia kostek przedstawiono na rys. nr 3.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe (rys. nr 3)

W profilowaniu przekroju poprzecznego drogi projektuje sie
dowigzanie wysokosciowe do istniejagcego uksztattowania terenu oraz
zjazdow do posesji. W zwigzku z faktem, Zze droga posiada system
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, ktory w chwili

obecnej nie umozliwia prawidiowego odprowadzenia wody, ksztattujac
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przekréj poprzeczny ze spadkiem w kierunku osi drogi, zostanie
umozliwione jej prawidtowe odwodnienie.

W przekroju poprzecznym droga zostata zaprojektowana ze spadkiem
1-2% (zgodnie z planem sytuacyjnym) w kierunku osi jezdni, ktdérg
wyznaczajg istniejagce wpusty deszczowe. Spadek podiuzny zjazdéw o
maksymalnej wartosci 5%, skierowany jest w kierunku drogi (w granicach
pasa drogowego). Spadek poprzeczny dojs¢ do posesji oraz do Smietnikow -
max. 3%.

Wartosci spadkéw podiuznych umozliwiajgcych prawidtowy sptyw wody
w kierunku wpustéw przedstawiono w tab. 2 oraz na rys. 2. Minimalna

wartos¢ spadkéw wynosi 0,30%

Tab. 2. Tabela zalomdw trasy ul. Mierzynskiej

Tabela zatoméw profilu ul. Mierzynskiej
_ |Odlegtos¢| Spadek/ aH | Reedna
Pikietaz [ng] Wzr?iesienie [m] pﬁj'

- 0+010,05 0 22,85
Z1 0+015,70 5,65 -1,6% -0,09 22,76
z2 0+039,35 23,65 -0,7% -0,17 22,59
Z3 0+059,60 20,25 0,3% 0,06 22,65
Z4 0+081,25 21,65 -0,3% -0,06 22,59
Z5 0+106,65 25,40 -0,5% -0,13 22,46
Z6 0+123,20 16,55 -0,3% -0,05 22,41
z7 0+137,15 13,95 -0,3% -0,04 22,37
Z8 0+165,05 27,90 -1,0% -0,27 22,10
Z9 0+187,45 22,40 -0,5% -0,11 21,99
Z10 0+210,30 22,85 -1,5% -0,34 21,65
Z11 0+233,00 22,70 -0,4% -0,09 21,56
Z12 0+247,95 14,95 -0,3% -0,05 21,51
Z13 0+277,80 29,85 0,4% 0,12 21,63
Z14 0+292,85 15,05 -0,7% -0,10 21,53
Z15 0+307,35 14,50 -0,3% -0,04 21,49
Z16 0+356,05 48,70 -0,5% -0,23 21,26
Z17 0+415,30 59,25 0,3% 0,18 21,44
Z18 0+465,35 50,05 0,5% 0,27 21,71
Z19 0+494,00 28,65 0,9% 0,25 21,96
Z20 0+505,40 11,40 0,4% 0,04 22,00
721 0+535,60 30,20 0,5% 0,15 22,15
Z22 0+578,20 42,60 0,7% 0,30 22,45
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Z23 0+600,95 22,75 0,4% 0,08 22,53
724 0+615,95 15,00 -0,7% -0,10 22,43
Z25 0+656,10 40,15 -0,3% -0,12 22,31
Z26 0+689,55 33,45 1,0% 0,32 22,63
z27 0+702,93 13,38 0,5% 0,07 22,70

*kolorem niebieskim oznaczono miejsca lokalizacji wpustéw deszczowych

W zakresie prac konserwacyjnych, celem poprawy sptywu wod
opadowych, konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustow

deszczowych.

5.3. Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem
zostang odprowadzone zgodnie z projektowanymi spadkami do istniejgcych
wpustow deszczowych w osi jezdni oraz nastepnie do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Woda opadowa ze zjazdow do posesji (w graniach pasa
drogowego) zostanie skierowana w kierunku jezdni. Nie nastgpi zalewanie

dziatek prywatnych sasiadujgcych z planowang inwestycja.

5.4 Szczegotly konstrukcyjne (rys. nr 3)
Szczegdty konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni zostaty
przedstawione na rysunku nr 3.

Projektowana konstrukcja jezdni:

8 cm kostka betonowa szara

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
15 cm piasek sredni

- podtoze gruntowe zageszczone do Is=1.00
o wtérnym module odksztatcenia nie mniejszym
niz 100 MPa

Projektowana konstrukcja zjazdow, dojs¢ do posesji/Smietnikow:

8 cm kostka betonowa grafitowa/szara zgodnie z planem syt.
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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15 cm kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
10 cm piasek sredni
- podtoze gruntowe zageszczone do Is=1.00
o wtornym module odksztatcenia nie mniejszym
niz 100 MPa
Usuniecie wybojéw na poboczach nalezy wykonac¢ przez wyrdwnanie
ich kruszywem kamiennym famanym #0/16 mm o grubosci 10 cm.
Przy obramowaniu jezdni, zjazdow, dojs¢ zastosowano opornik
betonowy 10x25 cm posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15 i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

6. Roboty ziemne i rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy dokonal rozbidrki

istniejgcych nawierzchni z ptyt typu JOMB, ptytek betonowych, kostki
betonowej oraz nawierzchni bitumicznej.

Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania (ptyty typu JOMB)
nalezy przesortowac i ztozy¢ na paletach. Obowigzkiem Wykonawcy jest
dotozenie wszelkich staran aby rozbiérek dokona¢ w sposéb staranny z
zachowaniem dobrego stanu technicznego materiatu oraz jego wiasciwej
segregacji i przechowania.

Po wizji lokalnej w terenie stwierdzono, ze czes¢ materiatdw z
rozbiérki nie bedzie nadawata sie do ponownego wbudowywania ze wzgledu
na ich obecny stan techniczny. Przyjeto szacunkowo nastepujacy udziat
procentowy odpaddéw w konstrukcjach rozbieranych:

. ptyty typu JOMB - 50% odpadu;

o kostki betonowe - 100% odpadu;

o podsypki cementowo - piaskowe- 100% odpadu;

J kruszywa - 100% odpadu;

o nawierzchnie bitumiczne - 100% odpadu;

J obrzeza betonowe -100% odpadu.

10
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Nalezy usuna¢ nasypy niebudowlane oraz wykonac¢ korytowanie pod
konstrukcje w gruncie rodzimym.

Roboty ziemne na gruncie rodzimym nalezy wykonac¢ zgodnie z normag,
PN-S-02205:1998. W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1,
przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1,00, i wtdérnego modutu
odksztatcenia E;=100MPa przy gtebokosci 0.2 m pod konstrukcjg jezdni
niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty) oraz Is=1,00 i wtorny
modut odksztatcenia E;=80MPa - 0.5 m pod konstrukcjq jezdni dla gruntu
niespoistego. Wskaznik odksztatcenia (E,/E;) nie powinien by¢ wiekszy niz
[p<2,2. Podstawowgq pracq jest wyprofilowanie terenu oraz korytowanie pod

konstrukcje jezdni, zjazdéw i dojsc.

7. Urzadzenia obce

W rejonie projektowanych robot znajdujg sie nastepujace urzadzenia
obce: kanalizacja sanitarna i deszczowa, teletechnika, energetyka, wodociag
i gazociag.

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

Wszystkie zawory i studnie, po ktorych bedzie sie odbywat ruch
kolowy (w jezdni) powinny zosta¢ wymienione na zawory typu
ciezkiego (jezeli takie nie sa) lub wymienione przy ich ztym stanie
technicznym.

W przypadku odkrycia urzgdzenia podziemnego niezabezpieczonego
zaworem lub pokrywa nalezy fakt ten zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru i
gestora sieci celem uzupetnienia braku.

Konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejgcych zawordw, studni

oraz wpustow deszczowych.

11
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dz. nr 746 dr obr. 0010 Mierzyn 3, dz. nr 1 dr obr. 2093 Pogodno 93."

8. Zestawienie podstawowych elementow inwestycji:

ROBOTY BUDOWLANE:

Elementy projektowane ilos¢ jednostka

kostka betonowa SZARA

_jezdnia 3104 m’

_ zjazdy 285 m’
RAZEM: 3389 m’

kostka betonowa CZERWONA

_progi zwalniajgce 24 m’

kostka betonowa JASNOSZARA

_progi zwalniajgce 7 m’

kostka betonowa GRAFITOWA

_ dojscia 114 m’

kruszywo kamienne tamane #0/16mm

_ pobocze utwardzone 784 m’

opornik betonowy 10x25 cm 1827 mb

ROBOTY ROZBIORKOWE:

Elementy do rozbidrki ilos¢ jednostka
nawierzchnia bitumiczna 78 m’
kostka betonowa 33 m’
ptytki betonowe 78 m’
ptyty typu JOMB 1036 m’

REGULACJA WYSOKOSCIOWA:

Eler:’:e,::}/(:;ifi:;acji ilos¢ jednostka
wpusty deszczowe 16 szt.
wtazy kanatowe 60 szt.
zawory wodne/gazu 34 szt.
studnie teletechniczne 4 szt.
hydranty szt.
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9. Ochrona srodowiska
Prace budowlane beda wykonywane recznie i mechanicznie, co
podwyzszy poziom hatasu na czas prowadzenia robét. Po zakonczeniu prac
budowlanych inwestycja powinna korzystnie wptyng¢ na srodowisko.
Obowiazki Wykonawcy robét z zakresu ochrony srodowiska:
Wykonawca w czasie prowadzenia robét budowlanych musi stosowad
przepisy i normy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego zaréwno na
terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do
unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b Ilub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robdét nalezy
utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej.
Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na:
1. Lokalizacje magazynow, sktadowisk, wykopow.
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
3. W zakresie stosowanych materiatow:
- materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia,
- nie dopuszcza do sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko,
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- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania.

Opracowata:
Lucyna Kaczynska
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