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INSTALACJA NAWODNIENIA BOISKA
1 ROBOTY ZIEMNE DLA INSTALACJI NAWADNIANIA
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym-dla nawodnienia
0.520 km 0.520
RAZEM 0.520
2|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla rur do zraszania o gtebokosci |m
d.1|0702-0201 |do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
134 m 134.000
RAZEM 134.000
3|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla rur do zraszania o gtebokosci |m
d.1|0702-0601 |do 0,6 m i szerokosci dna do 0.8 m w gruncie kat. lll-IV
272 m 272.000
RAZEM 272.000
4|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla rur do zraszania o gtebokosci  |m
d.1|0702-0803 |do 1,0 m i szerokosci dna do 1.0 m w gruncie kat. lll-IV
105 m 105.000
RAZEM 105.000
5/KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.1/0511-01
406.0*0.60*0.10 m3 24.360
RAZEM 24.360
6/KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1/0511-01
105.0*0.80*0.10 m3 8.400
RAZEM 8.400
7|KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km- Dowéz  |m3
d.1/0109-04 piasku na podsypke
analogia Krotnos¢ = 24
32.760 m3 32.760
RAZEM 32.760
8|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km- Dow6éz |m3
d.1/0109-04 piasku na podsypke
analogia Krotnosé = 24
32.760 m3 32.760
RAZEM 32.760
9/KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla rur do zraszania o giebo- |m
d.1|0705-0202 |kosci do 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
134 m 134.000
RAZEM 134.000
10|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla rur do zraszania o gtebo- |m
d.1/0705-0602 |kosci do 0.6 m i szerokosci dna do 0.8 m w gruncie kat. IlI-IV
272 m 272.000
RAZEM 272.000
11|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla rur do zraszania o gtebo- |m
d.1|0705-0804 |kosci do 1.0 m i szerokosci dna do 1.0 m w gruncie kat. IlI-IV
105 m 105.000
RAZEM 105.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
32.760 m3 32.760
RAZEM 32.760
13|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
v
Krotnos¢ = 24
32.760 m3 32.760
RAZEM 32.760
2 INSTALACJA NAWODNIENIA
14/KNR 2-18 Studnia wiercona o dtugosci 50 m maszyng do wiercen WP 15/25 rurami o m
d.2|0408-06 $r. 100 mm w gruntach kat. lll-IV
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR 2-18 Obudowa studnu gtebinowej z kregdéw betonowych o $r.1200 mm- L=2,0m stud.
d.2|0613-03
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16 Wykonanie dokumentacji hydrologicznej w zwigzku z wykonaniem prac geolo- |kpl.
d.2|wycena indy-|gicznych konczacych sie udokumentowaniem zasobéw wod podziemnych
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna wraz z ukladem sterowania i armaturg -zamontowana w kpl.
d.2|0202 -01 studni wierconej
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50*4,6 |m
d.2|0109-01 mm-zamontowane w studni
50 m 50.000
RAZEM 50.000
19/KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.2|0111-01 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm
9 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur HDPE PN 8 o $r. zewnetrznej 50 mm m
d.2/0109-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur HDPE PN 10 o $r. zewnetrznej 50 mm m
d.2/0109-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
22|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur HDPE PN 8 o $r. zewnetrznej 40 mm m
d.2/0109-01
750 m 750.000
RAZEM 750.000
23|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur HDPE PN 10 o $r. zewnetrznej 40 mm m
d.2/0109-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
24|KNR 9-20 Studzienka zaworowa prostokatna szt.
d.2|0301-05
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe stalowe o $r. 3/4" szt.
d.2/0130-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe staloweo sr. 1" szt.
d.2/0130-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27|/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe stalowe o $r. 2" szt.
d.2/0130-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR INS-  |Filtr siatkowy o $r.. 6/4" szt.
d.2|TAL 0111-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR INS-  |Filtr dyskowy o $r. 2" szt.
d.2|TAL 0111-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 7-08 Montaz elektrozaworu o $r. 1" z GZ szt.
d.2|902-01
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
31|KNR 7-08 Sterownik modulowy kpl.
d.2|902-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 7-08 Wytacznik deszczowy kpl.
d.2|902-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych |zigcz.
d.2|0111-01 o $r. zewnetrznej 25 mm-kolana z GZ o $r.1"*1"
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych |zigcz.
d.2|0111-01 o $r. zewnetrznej 25 mm-redukcje z GZ o $r.1"*3/4"
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych |zigcz.
d.2/0111-01 o $r. zewnetrznej 25 mm-nypel z GZ-GW o $r.1"*1"
24 ztacz. 24.000
RAZEM 24.000
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36|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych |zigcz.
d.2/0111-01 o $r. zewnetrznej 40 mm-kolana z GZ o $r.40*1"
24 ztacz. 24.000
RAZEM 24.000
37|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych |zigcz.
d.2/0111-01 o $r. zewnetrznej 40 mm-ztacza z GZ o $r.40mm*1"
24 ztacz. 24.000
RAZEM 24.000
38|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych |zigcz.
d.2|0111-01 o $r. zewnetrznej 40 mm-dwuzigcze o $r.40*40mm
13 ztacz. 13.000
RAZEM 13.000
39|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych |zigcz.
d.2/0111-01 o $r. zewnetrznej 50 mm-tréjniki redukcyjne o $r.50*40*50 mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztaltek elektrooporowych |ztgcz.
d.2/0111-01 o $r. zewnetrznej 50 mm-kolana o $r. 50*50
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztaltek elektrooporowych |ztgcz.
d.2/0111-01 o $r. zewnetrznej 50 mm-korek o $r. 50 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztaltek elektrooporowych |ztgcz.
d.2|0111-01 o $r. zewnetrznej 50 mm-ztgcza z GZ o $r. 50 mm*2"
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztaltek elektrooporowych |ztgcz.
d.2|0111-01 o $r. zewnetrznej 50 mm-ztgcza z GW o $r. 50 mm*2"
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztaltek elektrooporowych |ztgcz.
d.2|0111-01 o $r. zewnetrznej 50 mm-kolana z GZ o $r. 50 mm*6/4'
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
45|/KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztaltek elektrooporowych |ztgcz.
d.2/0111-01 o $r. zewnetrznej 50 mm- nypel redukcyjny z GZ o $r. 50 mm*2"
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych HDPE za pomoca ksztaltek elektrooporowych |ztgcz.
d.2|0111-01 o $r. zewnetrznej 50 mm- trojnik z GW o $r. 2"*2"*2"
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR-W 2-18 |Kolektor teleskopowy 4 wyjscia o ér. 1"z GW ztacz.
d.2|0111-01
analogia
6 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 2-15 Zraszacz rotacyjny bez dyszy FC szt.
d.2|0114-06
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
49|KNR 2-15  |Zraszacz rotacyjny bez dyszy PC szt.
d.2|0114-06
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
50|KNR 2-15 Dysza 16 do zraszacza szt.
d.2|0114-06
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
51|KNR 2-15 Dysza 18 do zraszacza szt.
d.2|0114-06
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-01 PEHD o $ér.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
930/200 200m - 4.650
1 préb.
RAZEM 4.650
53 Rozruch kompletnej instalacji nawadniania kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
3 ROBOTY ZIEMNE DLA KABLI ENERGETYCZNYCH
54/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V m3
d.3/0701-05
400%0.40%0.60 m3 96.000
RAZEM 96.000
55/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-[V  |m3
d.3/0702-05
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
4 UKELADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH
56| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4|0707-01
400 m 400.000
RAZEM 400.000
57 Podtaczenie elektryczne elektrozaworow kpl.
d.4|analogia
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
58| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.4/1202-01 go napigcia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar.
d.4/1202-02 kiego napiecia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.
d.4(1614-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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