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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowej
Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Wotczkowie

wraz z infrastruktura towarzyszaca, Gmina Dobra, powiat Police - ETAP II.

1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyjsciowe
wizja lokalna w terenie,

- zlecenie nr 262/2015 z dnia 02.10.2015 r.;

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy

- aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500;

- opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych  warunkéw
posadowienia dla przedmiotowego terenu wykonana w maju 2015 r. przez
Fundacje Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej, Laboratorium
Drogowe;

- projekt techniczny ,Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249
dr) w Woiczkowie, Gmina Dobra, powiat Police — ETAP I.” wykonany w

lipcu 2013 roku przez ustugi Projektowe i Nadzér Lucyna Kaczynska.

3. Cel i zakres opracowania

Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej branzy
drogowej dla inwestycji polegajqcej na przebudowie odcinka pasa drogowego ul.

Lipowej na dziatce nr 249 w Wotczkowie wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres opracowania obejmuje:

-~ przebudowe pasa drogowego wzdtuz zabudowan przy ulicy Lipowej od numeru



Projekt wykonawczy — branza drogowa
Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Wotczkowie wraz z infrastrukturg towarzyszacg, Gmina Dobra,
powiat Police - ETAP II.

18 do numeru 28, na potudnie od gtdwnego ciggu ulicy Lipowej (drogi powiatowej),
na odcinku 186,82 m- do parametréw jednokierunkowej jezdni o szerokosci 3,5 m
wraz z jednostronnym chodnikiem i przebudowaq istniejgcych zjazdow do
przylegtych posesii;

-~ budowe zatok postojowych parkowania réwnolegtego (6 sztuk) i skosnego pod
katem 45 stopni (7 sztuk) przy drodze publicznej;

- przebudowe chodnika przy skrzyzowaniu ulic Lipowej i Stonecznej w zwigzku z
poprawg bezpieczenstwa ruchu pieszych przez wyznaczanie i oznakowanie przejs¢
dla pieszych przez ulice Lipowg;

Dziatki objete opracowaniem w zakresie branzy drogowej:

obreb numery dziatek wiasciciel

Skarb Panstwa

- Starosta Policki,

249 dr dziatka w zarzadzie czesciowym Gminy
0017 Wotczkowo Dobra i czeSciowym Zarzadu Powiatu
Polickiego
Skarb Panstwa
488 dr
- Starosta Policki,
4. Opis stanu istniejacego

4.1. Zagospodarowanie terenu

ul. Lipowa - droga powiatowa nr 3907 Z

Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 6,60-7,10 m. Od strony potudniowej wystepuje pobocze trawiaste,
wzdtuz ktorego zaprojektowano w lipcu 2015 roku chodnik o szerokosci 2,0
(zgtoszenie robot budowlanych z dnia 23.07.2015r. - projekt: ,Przebudowa pasa
drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Wofczkowie, Gmina Dobra, powiat Police
- ETAP I.” wykonany przez Ustugi projektowe i Nadzér Lucyna Kaczynska. Ulica
Lipowa jest droga powiatowg nr 3907Z relacji Szczecin - Dobieszczyn. Wzdtuz
potnocnej krawedzi ul. Lipowej znajduje sie istniejacy chodnik i zatoka autobusowa.
Wzdtuz krawedzi potudniowej istniejacy chodnik przebiega od skrzyzowania z ul.

Ogrodowg na wysokosci dziatek 410 i 250 (wzdtuz Kosciota i terendw
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przykoscielnych). Jest to chodnik o szerokosci ok. 1,50 m oddzielony od jezdni

pasem zieleni.

ul. Stoneczna — droga powiatowa nr 3916 Z

Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 5,25m. Ulica Stoneczna jest drogg powiatowg nr 3916Z relacji
Bezrzecze - Wotczkowo. Wzdtuz wschodniej krawedzi ul. Stonecznej znajduje sie

istniejacy chodnik o szerokosci do 1,5 m.

ul. Lipowa - droga od posesji przy Lipowej nr 20 na zachdod do skrzyzowania

z ul. Ogrodowg - teren w zarzadzie Gminy Dobra

Na odcinku objetym opracowaniem od posesji nr 18 do 28 ulica posiada
nawierzchnie utwardzong kruszywem kamiennym, betonowym oraz
fragmentarycznie ptytami betonowymi typu JOMB. Nie ma wydzielonego chodnika
ani miejsc postojowych. Przy posesjach znajdujq sie utwardzone zjazdy. Wzdtuz
potudniowej krawedzi naa wysokosci zabudowan rosng drzewa: swierki, lipy, cisy i

brzoza.

4.2, Istniejace uzbrojenie

Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie nastepujgce elementy
uzbrojenia terenu: nadziemna sie¢ oswietleniowa i teletechniczna, kanalizacja
deszczowa @250,kanalizacja ogdlnosptawna @150, kanalizacja sanitarna @250,
@160, wodociag @150, gazociag @63, oraz naziemne i podziemne przyfqcza do

wszystkich tych sieci.

4.3. Warunki gruntowo wodne

Geomorfologicznie jest to fragment mezoregionu Réwniny Whkrzanskiej
zbudowanego z piaskéw rzeczno- rozlewiskowych zdeponowanych na pisakach i
mutkach zastoiskowych. Glebsze podtoze stanowig gliny zwatowe i utwory wodno -
lodowcowe.

Podtoze do gtebokosci 0,3-1,3 m budujg grunty nasypowe . Podtoze rodzime to

piaski drobne i Srednie oraz mato spoiste piaski gliniaste.
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Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 1,0-1,3 m
p.p.t, natomiast woda gruntowa o zwierciadle napietym wystepuje na gtebokosci
1,9 m p.p.t i stabilizuje sie na gtebokosci 1,3 m p.p.t.

Grunty rodzime cechujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i stanowig
nosne podtoze. Warunki gruntowe sg proste. Ze wzgledu na warunki gruntowo -
wodne, podfoze gruntowe zostato zaklasyfikowane do grupy nosnosci G2.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechnicznej.

5. Rozwigzania projektowe

5.1 Parametry przyjete do projektowania

Parametry wynikajgce z warunkow technicznych dla drogi klasy D przyjete do

projektowania:

- szerokos$¢ pasa ruchu 3,5 m - wynikajaca z jednokierunkowego charakteru
ruchu i lokalizacji zatok postojowych parkowania sko$nego usytuowanych
przy jezdni;

- minimalna szerokos¢ pasa ruchu - 2,25m,

- ulica jednojezdniowa, jednopasowa, jednokierunkowa;

- predkosc¢ projektowa 30 km/h;

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — spadek jednostronny 1%;

- poszerzenie pasa ruchu na #tuku przy R=160 m - niewymagana,
przy R=20 m - poszerzenie 1,5 m - szerokos¢ pasa ruchu: 3,75m.

- zastosowany minimalny promien tuku kotowego R=20 m;

- pochylenie poprzeczne jezdni na fuku 1%;

- minimalny spadek podtuzny profilu 0,2 %;

- maksymalny spadek podtuzny profilu 2,5%:;

- rdéznica zatomdéw <1% nie wymaga stosowania tukdéw pionowych;

- szerokos$¢ chodnika przy jezdni 2,0m z miejscowym zwezeniem do 1,25 m
(przy przebudowie ulicy);

- spadek poprzeczny chodnika 2%;

- maksymalny spadek podtuzny chodnika 6%;

- maksymalny spadek podtuzny zjazdu 5%;
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- dowigzanie do zjazdow istniejagcych poprzez przeciecie z krawedzig jezdni

skosami 1:1 o przyprostokatnej min. 1,5m lub fukami o promieniu R=6,0m.

Ustalenia kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi klasy D do
eksploatacji:

- dla projektowanego odcinka ulicy Lipowej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem
KR2;

- dla zjazdéw przebudowywanych przyjeto kategorie — KR1.

5.2. Rozwigzania sytuacyjne (rys. nr 2)

Za poczatek opracowania przyjeto krawedz ulicy Stonecznej. Zaprojektowano
jednokierunkowg jezdnie o szerokosci 3,5 m, wraz z chodnikiem wzdluz
potudniowej krawedzi jezdni. Skrzyzowanie ulicy Stonecznej i przebudowywanej
ulicy Lipowej (w zarzadzie Gminy Dobra) zaprojektowano o krawedziach przeciecia
wyokraglonych tukami o promieniu R=6,0m. Odcinek objety zakresem przebudowy
to 186,62m i konczy sie dowigzaniem do juz wykonanego odcinka tejze ulicy
(miedzy ulicg Ogrodowg a kosciotem). Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m
wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni, z miejscowym zwezeniem do szerokosci 1,25
m przy koAcu opracowania. Po stronie pétnocnej projektowanej jezdni,
bezposrednio w sasiedztwie skrzyzowania zaprojektowano odcinek chodnika w celu
dotagczenia do chodnika zaprojektowanego wzdituz gtéwnego ciggu ulicy Lipowej w
ETAPIE I. W odlegtosci 6,0 m za skrzyzowanie zaprojektowano przejscie dla
pieszych. Za przejsciem dla pieszych zaprojektowano zatoke postojowag na 7 miejsc
postojowych parkowania skosnego pod katem 45 stopni o wymiarach 2,5x5,0 m
oraz zatoke postojowg na 6 miejsc parkowania réwnolegtego o wymiarach
2,5x6,0 m zakonczong skosami wjazdowym i wyjazdowym 1:1 o przyprostokatnej
2,5 m.

Na wschdd od skrzyzowania drdg powiatowych: Lipowej i Stonecznej
zaprojektowano przebudowe odcinka istniejgcego chodnika zwigzang z nowo
projektowanym przejsciem dla pieszych przez ul. Lipowa. Ze wzgledu na

projektowane ogrodzenie segmentowe U-12a majgce skierowaé pieszych do
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projektowanego przejscia dla pieszych konieczne jest poszerzenie istniejgcego
chodnika do 2,65 m, oraz wykonanie nowego odcinka chodnika w kierunku ulicy
Lipowej do projektowanego przejscia dla pieszych.

Wzdtuz zachodniej krawedzi skrzyzowania drég powiatowych: Lipowej i Stonecznej
zaprojektowano korekte tuku do wartosci o promieniu R=12 m. Wzdtz
projektowanego kraweznika na tuku skrzyzowania zaprojektowano remont
czastkowy nawierzchni jezdni na szerokosci 0,5m.

W miejscu projektowanych przejs¢ dla pieszych przez ulice Lipowa, po stronie
potnocnej krawedzi jezdni konieczne jest profilowanie istniejacego chodnika na
odcinku obnizanego kraweznika.

Do przylegtych posesji zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne, zgodnie z

ponizszym zestawieniem:

zjal\lzrdu hm s [m] Iy [m] I [m] p [m] R [m] alfa [st.] i1 [%] i2 [%] rz.proj. |rz.proj.+3cm| rz.istn./rz.proj.2
Z1 0+19,85 3,50 2,05 0,00 6,00 90 1,0%| -0,60% 26,14 26,17 26,19
22 0+49,90 3,00 2,05 0,00 2,00 90 0,5% 1,00% 26,44 26,47 26,48
Z3 0+52,90 3,00 2,05 0,00 2,00 90 0,5% 1,00% 26,47 26,5 26,51
Z4 0+62,74 3,50 2,15 0,00 5,00/4,00 90 1,4%| -1,40% 26,33 26,36 26,39
75 0+83,47 3,50 2,50 2,00 2,00 90 3,6%| -1,40% 26,05 26,08 26,17
76 1+19,29 4,50 5,30 3,30 2,00 91 1,3%| -0,80% 25,78 25,81 25,88
yay 1+33,34 3,00 4,05 2,40| 1,40/2,10 98 1,0%| -1,50% 25,67 25,7 25,74
78 1+84,98 4,50 0,55 0,55| 2,10/2,30 87 0,1%| -2,50% 24,50 24,53 24,53

Na wysokosci posesji nr 18 wzdtuz budynku zaprojektowano obnizenie chodnika do
Swiatta 3 cm i wzmocnienie jego konstrukcji na odcinku o dtugosci 17 m zgodnie z

zakresem przedstawionym na rysunku nr 2.

5.3 Rozwigzania wysokosciowe (rys. nr 2)

Projektowane rzedne wysokosciowe determinujg rzedne istniejgcego terenu
zwiaszcza krawedzi ulic, zjazdéw do posesji i bram wjazdowych.

Spadek poprzeczny chodnika zgodny z planem sytuacyjnym o pochyleniu
2%. Spadek podiuzny zgodny z projektowanym spadkiem jezdni od 0,2% do
2,5%. Projektowany spadek poprzeczny jezdni i miejsc postojowych -
jednostronny 1%. Chodnik zostat zaprojektowany jako wyniesiony ponad
projektowang krawedz jezdni o Swietle 6-10 cm. Krawedzie przeciecia zjazdéow

zostaty wypietrzone ponad projektowany poziom jezdni na wysokos¢ 3 cm.
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5.4. Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang
odprowadzone zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi spadkami powierzchniowo
w zielen i poprzez zaprojektowane nawierzchnie przepuszczalne.

Ilos¢ wod deszczowych nie przekracza poziomu zanieczyszczen koniecznych
do przejmowania i odseparowania, a co za tym idzie cato$¢ wod deszczowych z
powierzchni projektowanego chodnika, jezdni i miejsc postojowych jest
przekazywana do podtoza gruntowego, jak to ma miejsce w stanie istniejgcym.
Projektowane uksztattowanie wysokosciowe w pofgczeniu z istniejgcym
uksztattowaniem terenu nie pozwoli na zalewanie sgsiadujacych posesji.
Rozwigzanie takie zostato zaprojektowane ze wzgledu na brak mozliwosci
podigczenia terenu inwestycji do istniejqcej sieci kanalizacji deszczowej ze

wzgleddéw technicznych.
5.5 Szczegoty konstrukcyjne (rys. nr 3)

Szczegoly konstrukcyjne projektowanych nawierzchni jezdni  zostaty

przedstawione na rysunku nr 3 i 4.

Projektowana konstrukcja chodnika:

8 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

ewentualne uzupetnienie réznicy wysokosciowej po usunieciu
nasypow niebudowlanych

- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do Is=0,98
23 cm

Projektowana konstrukcja chodnika wzmocnionego:

8 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

ewentualne uzupetnienie rdéznicy wysokosciowej po usunieciu
nasypow niebudowlanych
- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do Is=0,98
33 cm
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Projektowana konstrukcja zjazdu:

8 cm
5cm
20 cm

33 cm

kostka betonowa grafitowa

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ewentualne uzupetnienie rdznicy wysokosciowej po usunieciu
nasypow niebudowlanych

grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do Is=1,0

Mrozoodporno$¢ podtoza gruntowego dla zjazdow:
Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m
Grubosc¢ konstrukcji min. hy= 0,33 m

Grupa nosnosci podtoza G2

Kategoria obcigzenia ruchem KR1
Warunek: hy=0,40* hz,
0,3320,40*0,8m=0,32m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Projektowana konstrukcja jezdni:

8 cm
5cm

25 cm
30 cm

68 cm

kostka betonowa azurowa szara 16x20 cm z wypetnieniem
humusem i nasionami traw

podsypka piaskowa

kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego w geowidkninie
nietkanej iglowanej o wytrzymatosci na rozcigganiem min. 30
kN/m

ewentualne uzupetnienie rdéznicy wysokosciowej po usunieciu
nasypow niebudowlanych

grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do Is=1,0 o
wtornym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych

10 cm

5cm
23 cm
30 cm

ptyta betonowa azurowa typu MEBA z wypetnieniem humusem i
nasionami traw w stanie luznym

podsypka piaskowa

kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego w geowidkninie
nietkanej iglowanej o wytrzymatosci na rozcigganiem min. 30
kN/m

ewentualne uzupetnienie rdéznicy wysokosciowej po usunieciu
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nasypow niebudowlanych
- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do Is=1,0 o
wtornym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa
68 cm

Mrozoodpornos$c¢ podfoza gruntowego dla drogi klasy D i miejsc postojowych:
Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m

Grubos¢ konstrukcji min. hy= 0,68 m

Grupa nosnosci podtoza G2

Kategoria obcigzenia ruchem KR2

Warunek: h,=0,45* hz,

0,68>0,45*0,8m=0,36m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Od strony zieleni chodniki obramowano obrzezem chodnikowym 8x30 cm
posadowione na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm. W miejscu
projektowanego dojscia do przejscia dla pieszych przy krawedzi jezdni oraz jako
obramowanie zjazddéw zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm o
Swietle h = 3 cm posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i
podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Jezdnie i miejsca postojowe
obramowano kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30 cm o Swietle h=6-10 cm
posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Konstrukcje nawierzchni jezdni i miejsc
postojowych rozdzielono opornikiem betonowym 10x25 c¢m wtopionym
posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z obustronnym oporem

i podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

Remont czgstkowy nawierzchni skrzyzowania drég powiatowych o szerokosci

50 cm wzdtuz profilowanego tuku nalezy wykonac zgodnie z konstrukcja:

5cm warstwa Scieralna AC 11 S 50/70
11 cm warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
20 cm kruszywo tamane # 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

Szczeline przy krawedzi jezdni przy krawedzi jezdni miedzy projektowanym

kraweznikiem najazdowym w miejscu obnizania kraweznika wystajacego na
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najazdowy a istniejacq jezdnig nalezy wypetni¢ masg zalewowgq (bitumiczng lub

poliuretanowa).

Nie dopuszcza sie wykonania tukow o promieniu mniejszym niz 10 m za
pomoca kraweznikow prostych cietych na krotkie odcinki. Do tukéw tych

nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe o odpowiednim promieniu.

Kostki, oporniki, obrzeza, krawezniki moga by¢ docinane tylko

mechanicznie pita z tarczg diamentowa.

5.6. Kolizje z istniejaca infrastrukturg

Projektowany uktad drogowy po przebudowie koliduje z istniejgcq napowietrzng
siecig elektroenergetyczng i teletechniczng. Obie te sieci zostang przebudowane w
ramach inwestycji, kolizje zostang usuniete w odrebnych opracowaniach
branzowych. Caty teren objety opracowaniem zostanie o$wietlony.

Kolizje z innymi sieciami zgodnie z podkladem mapowym nie wystepujq, jednak nie

zwalnia to z obowigzku bardzo ostroznego i recznie wykonywania robdt

ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego podanego w punkcie 4.2
niniejszego opracowania.

Istniejgce wtazy kanatowe i zawory nalezy wyregulowaé wysokos$ciowo do poziomu
projektowanych nawierzchni. W przypadku ztego stanu technicznego urzgadzenia
nalezy zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru i wfasciwemu gestorowi sieci celem
wymiany.

Wszystkie wtazy i zawory przeznaczone dla ruchu pojazdéw muszg by¢ w klasie
obcigzenia D400. W przypadku nizszej klasy nalezy wiaz/zawdr wymienic.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt niezabezpieczonych urzgdzen
podziemnych nalezy fakt ten zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i wtasciwemu gestorowi

sieci celem uzupetnienia braku przez wtasciciela sieci.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. W
wykopach nalezy doprowadzi¢ podioze do klasy G1 zgodnie z projektowang

konstrukcjg, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia 1s=0,98 dla chodnika oraz
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Is=1,0 dla nawierzchni jezdnych. Wtérny modutu odksztatcenia nie powinien by¢
mniejszy niz E,=min.120MPa (dla jezdni) oraz E,= min.100MPa (miejsc
postojowych, zjazdéw) przy gtebokosci 0,2 m pod konstrukcja. Wskaznik
odksztatcenia (E»/E;) nie powinien by¢ wiekszy niz ,<2,2.

Podstawowq praca jest wykonanie wyprofilowania terenu oraz korytowanie
pod konstrukcje chodnika, jezdni, miejsc postojowych i zjazdow. W przypadku
kiedy po wykonaniu korytowania okaze sie, ze projektowana konstrukcja nie bedzie
na gruncie rodzimym, ale w warstwie nasypu niebudowlanego - nalezy przebadac
nasyp pod katem przydatnosci do celdw budowlanych lub wymieni¢ na grunt
nasypowy niewysadzany. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia dla podtoza

nasypoéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu wynosi 0,95.

7. Roboty rozbiorkowe
Przy posesji Lipowa 16 nalezy dokonac rozbiérki istniejgcego ogrodzenia

wraz z cokotem, w celu poszerzenia chodnika w tym miejscu w zwigzku z
projektowanym ogrodzeniem segmentowym U-12a.

W miejscach istniejgcych chodnikéw przy projektowanych przejsciach dla
pieszych nalezy dokonaé rozbiérki istniejacego chodnika i kraweznika, celem
obnizenia kraweznika poprzez wykonanie kraweznika najazdowego 15x22 cm o
Swietle 3 cm i przeprofilowaniu chodnika w tym miejscu pod katem
wysokosciowego dowigzania do chodnika istniejgcego.

Przy krawedzi skrzyzowania drog powiatowych Lipowej i Stonecznej w
miejscu gdzie profilowany jest tuk, nalezy dokona¢ rozbiérki odcinka nawierzchni w
pasie o szerokosci 50 cm. Nalezy zadba¢ o nowg réwng krawedz do ktérej bedzie
wykonywany remont czastkowy nawierzchni pomiedzy projektowanym

kraweznikiem a istniejacq nawierzchnia.

8. Uktadanie geowtdkniny i wymagania

Geowtdknine nalezy utozy¢ na dnie na wymaganej szerokosci, poprzecznie do
dtuzszego wymiaru jezdni i miejsc postojowych. Szerokos$é geowtdkniny po obydwu
stronach ciggu komunikacyjnego powinna by¢ min. o 120 cm wieksza w stosunku

do jej szerokosci. Po nasypaniu na geotkanine warstwy kruszywa o grubosci 30 cm,
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zgeszcza sie je do wymaganego wskaznika zageszczenia wg Proctora Is=1,00.
Kruszywo nalezy uktadaé¢ w dwdéch warstwach .Geowtdknine zawija sie nastepnie na
brzegach do goéry tak, aby szeroko$¢ pasma na gornej powierzchni warstwy
kruszywa wynosita min. 50 cm. Geowtdknine nalezy zakotwié. Geowltdknina
nietkana iglowana o wytrzymatosci na rozcigganie 30 kN/m musi spetnia¢ ponizsze

parametry:

Zelazne, niepodwazalne warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadaé geowldkniny nietkane, iglowane, stosowane
do odwodnien obiektow inzynieryjnych:

1. Whynikiem wykorzystania inzynieri materialowe] w technologii produkeji geowbok-
nin jest ich idealne sprawowanie sig w aplikacjach:
= drenaze, a w szczegolnosci dreny francuskie,
+ spelnianie funkcji rozdziatu, separacji i filtrac)i, jak rowniez rozpraszania
rnaprezen i transportu poziomego wody w obiektach budownictwa ziemnego
» drenaZe | zabezpieczenia pod- | nadmembranowe
2. Woda w geowldkninach powinna poruszac sie poprzez ogromna ilosé porow, lecz
ze znikomo matg predkoscia w kazdym 2z nich.
3. Stosunek wartodci wodoprzepuszczalnoici w kierunku poziomym geowidkniny do
wodoprzepuszezalnosci w kierunku prostopadiym nie powinien (odpowiednio,
przy identycznym obcigzeniu: 2, 20 czy 200 kPa) byc nigdy mnigjszy, anizeli:

k

L min.>12,
d

korzystnie, jezeli powyzszy stosunek wynosié bedzie 1,5, a bardzo dobrze,
jezeli = 2,0

4. Przyjmujac wodoprzepuszczalnodt rdwnolegly do plaszezyzny geowhdkniny przy
obecigzeniu 20 kPa za 1,0, po wstepnym doborze, jak w pkt. 3, nalezy sprawdzig,
czy dla danego wyrobu wartosci wodoprzepuszczalnosci poziome| mieszcza sie
w granicach, jak ponizej:

Dia gradientu hydraulicznego i=1 i przy obcigzeniu 2, 20 | 200 kPa wartosci powinny
miescic sie w przedziatach proporeji:
pod obcigZzeniami:
2kPa | 20kPa |  200kPa

.W- = R | a _-
odoprzepuszczalnosc w kie (1,805 1,33) do 1,00 do (0,40 + 0,25 )

runku poziomym [m/s x 10

a jednoczesnie:

Grubosc geowldkniny, iglowa-

PowyZsze jest zasadg dla wyrobdw KWALIFIKOWANYCH przy ich,
dia wielkosci mierzonych pod obciazeniem 20 kPa:
przewodnodci ky z 15 x 10%mis przy i=1 oraz
grubosci co najmniej 1.4 + 3, 2mm.
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9. Gospodarka drzewostanem
Ze wzgledu na drzewa rosnace w pasie projektowanej drogi przeprowadzono

inwentaryzacje drzew i krzewdéw przewidzianych do wycinki. Na podstawie tej

inwentaryzacji do wycinki przewidziano 2 drzewa zgodnie z ponizszg tabelq:

i Obwod ¢ korony Wys. .
L.p. Gatunek (rodzaj) pnia [cm] [m] [m] Uwagi
. + podrost lipy 1,5m?,

1. Tilia platyphyllos Scop. 173 0] 11 rozlegta prochnica pnia,

Lipa szerokolistna bluszcz na pniu do wys. 9m

Tilia platyphyllos Scop. + podrost lipy 1,5m?
2. Lipa szerokolistna 1r7 8 14 liczny posusz

Ponadto w celu zapewniania skrajni drogowej nalezy dokonac przycinki sanitarnej

istniejacych drzew i krzewdw w pasie drogowym.

10. Informacje charakteryzujace obiekt

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane =z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2010.243.1623 wraz z pOzniejszymi zmianami), art. 3 , punkt 7a
~przebudowa” w odniesieniu do pasa drogowego sg to roboty budowlane w wyniku
ktéorych nastepuje zmiana charakterystycznych parametrow w zakresie nie
wymagajacym zmiany granic pasa drogowego. Zatem, zgodnie z art. 29, ustep 2,

punkt 12 ww. ustawy jest to inwestycja, ktora nie wymaga pozwolenia na budowe.

10.1 Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach goérniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze [Dz.U. z 2011 r. nr

163, poz. 981], w zwigzku z tym wptyw taki nie wystepuje.

10.2 Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
warunkow higieniczno - sanitarnych
W Swietle obowigzujacego rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213,
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poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie ulicy o dtugosci
mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na sSrodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227
z p6zn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowac i zagospodarowac
teren w sposob celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort pieszych i

kotowych uzytkownikéw drogi.

10.3 Zabezpieczenie interesé6w osob trzecich i niepelnosprawnych
a) zabezpieczenie interesow osob niepetnosprawnych

Zaprojektowany chodnik w znacznym stopniu podwyzsza standard w
zakresie poruszania sie 0séb niepetnosprawnych.

Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci
granicznych dla poruszania sie na wdzkach inwalidzkich.
b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem interesow osdb trzecich

Interesy 0séb trzecich nie zostajg naruszone.

11. Ochrona srodowiska

Prace budowlane beda wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy
poziom hatasu na czas prowadzenia robdét. Po zakonczeniu prac budowlanych
inwestycja powinna korzystnie wptyng¢ na srodowisko, poniewaz ruch pojazdow

bedzie odbywat sie tylko po nawierzchniach do tego przeznaczonych.

Obowiazki Wykonawcy roboét z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowac przepisy i normy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym
otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci

spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
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nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robot nalezy utrzymywac teren budowy i

wykopy bez wody stojgce;.

Stosujgc sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na:

1. Lokalizacje magazynow, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

- materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia,

- nie dopuszcza do sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko,

- materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (art. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioracji:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowaé¢ urzadzenia melioracyjne
we wilasciwym stanie technicznym i nie spowodowacC pogorszenia warunkéw wodnych na
terenach sgsiednich;

- w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen melioracji wodnych nalezy dokonac ich
naprawy w sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkow sptywu;

- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ drozno$¢ okolicznych
rowow melioracyjnych, co wptynetoby na obnizenie sie poziomu wody gruntowej oraz

zmniejszyto zasieg jej wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac rozbiorkowych istniejgcej nawierzchni i sieci powstang odpady, ktore zgodnie z
Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. Zmianami) oraz

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw
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(Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i sg to:
e 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiérek i remontow;
e 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;
e 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01;
e 17 04 05 zelazo i stal;
e 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10

e 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

Wykonawca robdt, jako wytwérca odpaddéw powinien postepowaé z odpadami w nastepujgcej
hierarchii:

- zapobieganie powstawania odpadow;

- przygotowanie do ponownego uzycia;

- recykling;

- unieszkodliwianie.

Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawic¢
Zamawiajgcemu informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg wytworzone i
sposobie ich zagospodarowania.

Odpady powinny przez Wykonawce zostac:

- zagospodarowane na placu budowy (art. masy ziemne na odklad do ponownego
wbudowania);

- przekazane Zamawiajgcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w
przypadku materiatbw nadajgcych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa;

- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane przez

ustawe lub firmom posredniczagcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér i transport odpadéw;

- przekazane na sktadowisko odpaddw.

9. Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji

ROBOTY BUDOWLANE:
o kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik) - 431 m?;
e kostka betonowa szara azurowa 8x16x20 cm (jezdnia) - 669 m?;
e kostka betonowa grafitowa 8 cm (zjazdy) -97 m%
e ptyty betonowe azurowe typu Meba gr. 10 cm - 205 m?;
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e obrzeze chodnikowe 8x30 cm - 259 mb;

e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 164 mb;

e kraweznik betonowy 15x30 cm - 329 mb;

e opornik betonowy 10x25 cm - 108 mb;

e dwuskfadnikowa poliuretanowa masa zalewowa na zimno/masa bitumiczna -

16 mb;
e remont czastkowy nawierzchni jezdni przy krawezniku -17 m?;
e profilowanie istniejgcego chodnika - 26 m°.

12. Organizacja ruchu
Projektowana organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku zostata ujeta w

odrebnym tomie - STALA ORAGNIZACIA RUCHU.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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