Ustugi Projektowe i Nadzor ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Wolczkowie wraz z infrastrukturg towarzy-
szgca, Gmina Dobra, powiat Police - ETAP Il. ODCINEK OD 0+00,00 do HM 0+96,50

ADRES INWESTYCJI :ul. Lipowa (dz. nr 249 dr, obr. 0017 Wotczkowo)

INWESTOR . Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  : ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

SPORZADZIE KALKULACJE : drogowa (Lucyna Kaczynska)
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Data opracowania Data zatwierdzenia

01.2018 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Wolczkowie wraz z infrastrukturg towarzyszaca, Gmina Dobra, powiat Poli-
ce - ETAP II.

ODCINEK POZOSTALY DO ZROBIENIA OD HM 0+00,00 DO HM 0+96,50

Zalozenia do kosztorysu:

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% recznie;

- przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy dokona¢ rozbiérki istniejgcych materiatéw budowlanych, przesegregowac i materiaty nadaja-
ce sie do ponownego wbudowania przekaza¢ Inwestorowi i przewiez¢ na miejsce przez niego wskazane, natomiast pozostaty gruz zuty-
lizowag;

- wywdz materiatdw z rozbiérki oraz gruntu z korytowania przyjeto na odlegtos¢ do 10 km;

- karczowanie pni dwéch wycietych drzew;

- materialy pochodzace z rozbiérek istniejgcych zjazdéw nalezy przekaza¢ witascicielom, lub ponownie wbudowac¢ za zgodg Inspektora
Nadzoru w porozumieniu z wtascicielem dziaki;

- na odcinku objetym zakresem opracowania wykonane jest czesciowe korytowanie pod jezdnie i miejsc postojowe (ok. 30 cm), pozosta-
ta do wykonania gtebokos¢ korytowania zostata przyjeta o wartosci 37 cm.

ROBOTY BUDOWLANE:

" kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik + chodnik wzmocniony)- 278 m2;
" kostka betonowa szara azurowa 8x16x20 cm (jezdnia)- 351 m2;

" kostka betonowa grafitowa 8 cm (zjazdy) - 55 m2;

" ptyty betonowe azurowe typu Meba gr. 10 cm (parking)- 205 m2;

" obrzeze chodnikowe 8x30 cm - 138 mb;

" kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm- 123 mb;

" kraweznik betonowy 15x30 cm- 166 mb;

" opornik betonowy 10x25 cm - 100 mb;

" dwusktadnikowa poliuretanowa masa zalewowa na zimno/masa bitumiczna - 55 mb;
" remont czastkowy nawierzchni jezdni przy krawezniku- 25 m2;

" profilowanie istniejgcego chodnika- 26 m2.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu, zgodnie z opracowaniem.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./0119-03 réwninnym
1
96.50 <strona zachodnia> m 96.500
18.30+11 <strona wschodnia> m 29.300
RAZEM 125.800
1.2 Karczowanie pni
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.|0105-06
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych A-7 i tabliczka "150 m" 76-130 pojaz- |szt.
d.1./0703-03 déw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1./0815-07 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-01
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
5/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - roboty  |m
d.1.|0721-01 obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
3|z.sz.2.14.
9902-02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.|0803-03 grubosci 16 cm 76-130 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-02
0803-04
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.1./0804-03 76-130 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-02
0804-04
poz.6 m?2 25.000
RAZEM 25.000
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej 76-130 pojazdéw na godzing
3|z.0.2.13.
9902-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
9|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0812-03
3|z.0.2.13.
9902-02
16*0.05 m3 0.800
RAZEM 0.800
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdéw na go- |m
d.1.|0814-02 dzine
3|z.0.2.13.
9902-02
51 m 51.000
RAZEM 51.000
11/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 26-75 pojazdéw na godzi- |m
d.1.|0818-05 ne
3|z.0.2.13.
9902-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
12|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm - cokét ogrodzenia na wy- |m3
d.1./0303-05 sokosci posesji nr 16
3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1./0104-02 materiatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
3|analogia cze; kategoria tadunku Il1
p0z.4*0.08*2.1 <kostka chodniki> t 12.264
poz.6*0.16*2.1 <nawierzchnia bitumiczna> t 8.400
poz.7*0.2*1.8<podbudowa z kruszywa> t 9.000
poz.8*0.15*0.3*2.1 <krawezniki> t 1.512
po0z.9*2.1 <tawa pod kraweznik> t 1.680
poz.10*0.08*0.3*2.1<obrzeze> t 2.570
poz.12*2<cokél ogrodzenia> t 2.000
RAZEM 37.426
14/KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1./0108-01 chni kl. |
3
2 <przy zatozeniu pojazdu o tadownosci do 30 ton> kurs 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kurs
d.1./0108-04 kazdy dalszy 1 km
3 Krotnos¢ = 9
2 <przy zatozeniu pojazdu o tadownosci 30 ton> kurs 2.000
RAZEM 2.000
2|45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
16| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 37 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. Krotnos¢ = 0.8
9902-01
0101-02
351<jezdnia> m?2 351.000
205<miejsca postojowe> m2 205.000
96.5*0.6<poszerzenie koryta pod warstwe odsgczajgcg> m?2 57.900
RAZEM 613.900
17/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw i chodnika m2
d.2|0101-01 wzmocnionego w gruncie kat. I-1V gtebokosci 33 cm 26-75 pojazdéw na go-
z.0.2.13. dzine-80% robot
9902-01 Krotnos¢ = 0.8
0101-02
55 <zjazdy> m?2 55.000
33<chodnik wzmochiony> m2 33.000
RAZEM 88.000
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-|m2
d.2|0101-01 IV gtebokosci 23 cm 26-75 pojazdéw na godzine-80% robot
z.0.2.13. Krotnos¢ = 0.8
9902-01
0101-02
245 m2 245.000
RAZEM 245.000
19/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|m2
d.2|0101-07 11I-1V gtebokosci 37 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. Krotnos¢ = 0.2
9902-01
0101-08
poz.16 m2 613.900
RAZEM 613.900
20|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw i chodnika wzmocnione-|m2
d.2|0101-07 go w gruncie kat. 11I-1V gtebokosci 33 cm 26-75 pojazdéw na godzine-20% ro-
z.0.2.13. bot
9902-01 Krotnos¢ = 0.2
0101-08
poz.17 m2 88.000
RAZEM 88.000
21|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. -1V |m2
d.2|0101-07 gtebokosci 23 cm 26-75 pojazdéw na godzine-20% robot
z.0.2.13. Krotnos¢ = 0.2
9902-01
0101-08
poz.18 m2 245.000
RAZEM 245.000
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.2/0213-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
analogia
poz.16*0.37 <korytowanie - jezdnia/miejsca postojowe wraz z poszerzeniem |m3 227.143
pod zaktad geotakniny - pozostata gtebokosé>
poz.18*0.23 <chodnik> m3 56.350
p0z.17*0.33 <chodnik wmochiony+zjazdy> m3 29.040
RAZEM 312.533
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
3|45230000-8 |URZADZENIA OBCE
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa wpustu deszczowego szt.
d.3/1406-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3|1406-04
6 <gaz> szt. 6.000
4 <woda> szt. 4.000
RAZEM 10.000
4/45233200-1 |[ELEMENTY ULIC
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.4|0402-04
z.0.2.13.
9902-01
0.05*166<kraweznik 15x30 cm > m3 8.300
0.04*123 <kraweznik najazdowy 15x22 cm> m3 4.920
RAZEM 13.220
27|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.4|0402-04
z.0.2.13.
9902-01
0.05*100<opornik 10x25 cm > m3 5.000
RAZEM 5.000
28/KNR 2-31 tawa pod obudowe wpustu betonowa zwykta 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.4/0402-03
z.0.2.13.
9902-02
1*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
166 m 166.000
RAZEM 166.000
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace tukowe o odpowiednim promenieniu o0 wymia- |m
d.4|0403-03 rach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzi-
z.0.2.13. ne
9902-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
123 m 123.000
RAZEM 123.000
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-05 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
138 m 138.000
RAZEM 138.000
5|45233000-9 |PODBUDOWY
5.1 Jezdnia, miejsca postojowe
34|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi |m?2
d.5.|0201-01 sposobem mechanicznym
1
351 < powierzchnia - jezdnia> m2 351.000
205 <powierzchnia - miejsca postojowe> m2 205.000
96.5*2*1.1 <zawiniecie geotkaniny> m2 212.300
RAZEM 768.300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m?2
d.5.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 30 cm 26-75 pojazdéw na go-
1|z.0.2.13. dzine
9902-01
0104-08
poz.16 m2 613.900
RAZEM 613.900
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.|0114-05 niu 25 cm 26-75 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-01
0114-06
351 <jezdnia> m2 351.000
RAZEM 351.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.|0114-05 niu 23 cm 26-75 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-01
0114-06
205 <miejsca postojowe> m2 205.000
RAZEM 205.000
5.2 Zjazdy i chodnik wzmocniony
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5./0114-05 niu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2(z.0.2.13.
9902-01
0114-06
33<chodnik wzmocniony> m?2 33.000
55<zjazdy> m2 55.000
RAZEM 88.000
5.3 Chodnik
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5./0114-07 z.0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
3|2.12. 9901- |m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
5.4 Remont cz gstkowy nawierzchni
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5./0114-05 niu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
4|z.0.2.13.
9902-01
0114-06
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
6/45233200-1 |[NAWIERZCHNIE
41|KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej azurowej grubos$¢ 8 m?2
d.6|0511-04 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
poz.36 m2 351.000
RAZEM 351.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie zjazdéw (+ segregacja miejsc postojowych) z kostki brukowej m?2
d.6/0511-03 betonowej grafitowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
poz.37 <zjazdy> m?2 205.000
5 <seregacja miejsc postojowych> m2 5.000
RAZEM 210.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cmna  |m2
d.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
poz.39<chodnik> m2 245.000
33<chodnik wzmocniony> m2 33.000
26<profilowanie istniejgcego chodnika> m?2 26.000
RAZEM 304.000
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44|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych azurowych typu Meba 40x60x10 |m?2
d.6/0309-07 cm z wypetnieniem spoin zaprawg 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
poz.37 m2 205.000
RAZEM 205.000
7 Remont cz gstkowy nawierzchni
45|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzine m2
d.7/1004-07
z.0.2.13.
9902-02
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.7|0311-01 z.0. |twa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 11 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzi-
04 z.0.2.13. |ne
9902-02
0311-02
poz.45 m?2 25.000
RAZEM 25.000
47|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzine m2
d.7/1004-07
z.0.2.13.
9902-02
poz.45 m2 25.000
RAZEM 25.000
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.7|0311-05 z.0. |twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
04 z.0.2.13.
9902-01
0311-06
poz.45 m?2 25.000
RAZEM 25.000
49|KNR 2-31 Wypelnienie masa zalewowa szczelin giebokosci 10 cm i szerokosci 1 cm m
d.7|/0315-05 miedzy szyng a nawierzchnig drogowg
analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej wokét wpustu grubos$é 8 cm |m?2
d.7/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8|45233200-1 |OZNAKOWANIE | UBR
8.1 Oznakowanie poziome
51/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych 26-75 pojazdéw na godzing |m?2
d.8./0205-05 ozn.
1/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
140.05*0.24 <P-4> m?2 33.612
ozn.
44 <pP-10> m?2 44.000
ozn.
5.5%0.375<P-14> m?2 2.063
ozn.
12.90*0.12<P-1e> m?2 1.548
ozn.
7.30*0.18<P-3b> m?2 1.314
ozn.
RAZEM 82.537
8.2 Oznakowanie pionowe
52|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 76-130 pojazd6w na |szt.
d.8./0702-02 godzine
2|z.0.2.13.
9902-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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53|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych srednich A-16, 76-130 pojazdéw na |szt.
d.8./0703-02 godzine
2|z.0.2.13.
9902-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych A-20, 76-130 pojazdéw na |szt.
d.8./0703-02 godzine
2(z.0.2.13.
9902-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych B-2, 76-130 pojazdéw na  |szt.
d.8./0703-02 godzine
2|z.0.2.13.
9902-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych $rednich B-20 76-130 pojazd6éw na |szt.
d.8./0703-02 godzine
2(z.0.2.13.
9902-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych D-3, 76-130 pojazdow na szt.
d.8./0703-02 godzine
2|z.0.2.13.
9902-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych D-4a, 76-130 pojazdéw na  |szt.
d.8./0703-02 godzine
2(z.0.2.13.
9902-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych/$rednich D-6, 76-130 pojaz- |szt.
d.8./0703-02 déw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych D-18, 76-130 pojazdéw na |szt.
d.8./0703-02 godzine
2(z.0.2.13.
9902-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych T-3a 26-75 pojazdéw na godzine szt.
d.8.|0703-01
2|z.0.2.13.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych T-30a 26-75 pojazdéw na godzine |szt.
d.8.|0703-01
2(z.0.2.13.
9902-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych T-30c 26-75 pojazdéw na godzing  |szt.
d.8.|0703-01
2|z.0.2.13.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych T-1 26-75 pojazdéw na godzine szt.
d.8.|0703-01
2(z.0.2.13.
9902-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.3/45233280-5 |Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65|KNR 2-31 Ogrodzenie segmentowe U-12a rama z pretami, diugosci 2 m m
d.8.|0701-04
3(z.0.2.13.
9902-02
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
9/45112700-2 |ZIELEN
66|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim (zatrawienie na-|m3
d.9/0218-03 wierzchni przepuszczalnych)
351*0.2*0.1<jezdnia> m3 7.020
205*0.5*0.1 <miejsca postojowe> m3 10.250
RAZEM 17.270
67|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.9|0401-02
351*0.2+205*0.5 m2 172.700
RAZEM 172.700
68|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.9/0218-02 kim
400*0.15<zielen> m3 60.000
RAZEM 60.000
69|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m?2
d.9/0401-05
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 125.800
d.1./03 trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 Karczowanie pni
2|KNR 2-01 0105- | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 2
d.1.|06
2
1.3 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 0703-|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych A-7 i tabliczka " |szt. 2
d.1./03 z.0.2.13. 150 m" 76-130 pojazdéw na godzing
3|9902-02
4|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikdw z kostki betonowej na podsypce |m?2 73
d.1.|07 z.0.2.13. cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3/9902-01
5|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |m 55
d.1.|01 z.sz.2.14. bokos¢ 5 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-
3/9902-02 130 poj/h)
6|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 25
d.1.|03 z.0.2.13. ralno-bitumicznych o grubosci 16 cm 76-130 pojazdéw
3/9902-02 0803- |na godzing
04
7|KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamien- |mz2 poz.6 =
d.1./03 z.0.2.13. nego o grubosci 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine 25.000
3/9902-02 0804-
04
8|KNR 2-31 0813-|Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na pod- [m 16
d.1.|03 z.0.2.13. sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzi-
3/9902-02 ne
9|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojaz- |m3 16*0.05 =
d.1./03 z.0.2.13. déw na godzine 0.800
3|9902-02
10/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 51
d.1./02 z.0.2.13. 76-130 pojazdéw na godzine
3/9902-02
11|KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika 26- |m 13
d.1.|05 z.0.2.13. 75 pojazdéw na godzine
3/9902-01
12|KNR 4-04 0303-|Rozebranie scian betonowych o grubosci do 30 cm - co- |m3 1
d.1.|05 kot ogrodzenia na wysokosci posesji nr 16
3
13|KNR AT-06 Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez |t 37.426
d.1.|0104-02 przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
3|analogia samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku Ill
14|KNR AT-06 Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km |kurs 2 <przy zato-
d.1./0108-01 po drodze o nawierzchni kI. | zeniu pojaz-
3 du o tado-
wnosci do
30 ton> =
2.000
15/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierz- |kurs 2 <przy zato-
d.1.|0108-04 chni kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km zeniu pojaz-
3 Krotnosé = 9 du o fado-
wnosci 30
ton> = 2.000
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
16|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 613.900
d.2|01 z.0.2.13. ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 37 cm 26-
9902-01 0101- |75 pojazdéw na godzing
02 Krotnosé = 0.8
17|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m?2 88.000
d.2|01 z.0.2.13. déw i chodnika wzmocnionego w gruncie kat. I-1V gle-
9902-01 0101- |bokosci 33 cm 26-75 pojazdéw na godzine-80% robot
02 Krotnos¢ = 0.8
18|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2 245
d.2|01 z.0.2.13. chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 23 cm 26-75

9902-01 0101-
02

pojazdéw na godzing-80% robat
Krotnosé = 0.8

-10 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
19/KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 poz.16 =
d.2|07 z.0.2.13. chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 37 cm 26-75 613.900
9902-01 0101- |pojazddéw na godzine
08 Krotnosé = 0.2
20|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdow i |m?2 poz.17 =
d.2|07 z.0.2.13. chodnika wzmocnionego w gruncie kat. IlI-IV gtebokos- 88.000
9902-01 0101- |ci 33 cm 26-75 pojazdéw na godzine-20% rob6t
08 Krotnosé = 0.2
21|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikdw|m?2 poz.18 =
d.2|07 z.0.2.13. w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 23 cm 26-75 pojazdéw 245.000
9902-01 0101- |na godzing-20% robot
08 Krotnosé = 0.2
22|KNR 2-01 0213-|Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi |m3 312.533
d.2|03 0214-04 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w
analogia hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na 0dl.10 km
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3/45230000-8 URZADZENIA OBCE
23|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych |szt. 6
d.3/03
24|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa wpustu deszczowego szt. 1
d.3/03
analogia
25|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 10.000
d.3/04 wych i gazowych
Razem dziat: URZ ADZENIA OBCE
4/45233200-1 ELEMENTY ULIC
26|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojaz- |m3 13.220
d.4|04 z.0.2.13. déw na godzing
9902-01
27|KNR 2-31 0402-|tawa pod oporniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw |m3 0.05*100<
d.4/04 z.0.2.13. na godzine opornik
9902-01 10x25 cm >
=5.000
28|KNR 2-31 0402- |tawa pod obudowe wpustu betonowa zwykta 76-130 po- |m3 1*0.1=
d.4|03 z.0.2.13. jazdoéw na godzine 0.100
9902-02
29|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 166
d.4/03 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzing
30|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce tukowe o odpowiednim |m 30
d.4|03 z.0.2.13. promenieniu o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
9902-01 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
31|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 m 123
d.4/03 z.0.2.13. cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzine
32|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm |m 100
d.4|05 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzing
33|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 138
d.4|05 z.0.2.13. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
9902-01 cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
5|45233000-9 PODBUDOWY
5.1 Jezdnia, miejsca postojowe
34|KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m?2 768.300
d.5.|01 prostopadle do osi drogi sposobem mechanicznym
1
35|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 poz.16 =
d.5.|07 z.0.2.13. czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 613.900
1/9902-01 0104- |bos¢ warstwy po zag. 30 cm 26-75 pojazdéw na godzine
08
36|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 351 <
d.5.|05 z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 pojazddw na go- jezdnia> =
1{9902-01 0114- |dzing 351.000
06
37|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 205 <miejs-
d.5.|05 z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 23 cm 26-75 pojazdéw na go- ca postojo-
1/9902-01 0114- |dzing we> =
06 205.000
5.2 Zjazdy i chodnik wzmocniony
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
38|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 88.000
d.5.|05 z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na go-
2|9902-01 0114- |dzing
06
5.3 Chodnik
39|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 245
d.5.|07 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerze-
3/9901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
7.0.2.13. 9902- |pojazdéw na godzine
01 0114-08
5.4 Remont cz gstkowy nawierzchni
40|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 25
d.5.|05 z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na go-
4/9902-01 0114- |dzing
06
Razem dziat: PODBUDOWY
6|45233200-1 NAWIERZCHNIE
41|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej |mz2 p0z.36 =
d.6|04 z.0.2.13. azurowej grubos¢ 8 cm na podsypce piaskowej 26-75 351.000
9902-01 pojazdéw na godzine
analogia
42|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie zjazdow (+ segregacja miejsc postojo- m?2 210.000
d.6/03 z.0.2.13. wych) z kostki brukowej betonowej grafitowej grubos¢ 8
9902-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow
na godzine
43|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej m2 304.000
d.6|03 z.0.2.13. szarej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9902-01 26-75 pojazdéw na godzine
44|KNR 2-31 0309- |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych azurowych |mz2 poz.37 =
d.6|07 z.0.2.13. typu Meba 40x60x10 cm z wypetnieniem spoin zaprawg 205.000
9902-01 26-75 pojazdéw na godzine
analogia
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
7 Remont cz gstkowy nawierzchni
45|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojaz- |m?2 25
d.7|07 z.0.2.13. déw na godzing
9902-02
46|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 poz.45 =
d.7|01 z.0. 2.12. sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé 25.000
9901-04 po zageszcz. 11 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
7.0.2.13. 9902- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdow
02 0311-02  |nagodzing
47|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojaz- |m?2 poz.45 =
d.7|07 z.0.2.13. déw na godzine 25.000
9902-02
48|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 poz.45 =
d.7|05 z.0. 2.12. sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ 25.000
9901-04 po zageszcz. 5 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
7.0.2.13. 9902- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
01 0311-06  |godzine
49|KNR 2-31 0315- | Wypehienie masa zalewowa szczelin giebokosci 10 cm |m 55
d.7|05 i szerokosci 1 cm migdzy szyng a nawierzchnig drogowag
analogia
50|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej wok6t|m2 1
d.7|03 z.0.2.13. wpustu grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
9902-01 wej 26-75 pojazdow na godzine
Razem dziat: Remont cz gstkowy nawierzchni
8/45233200-1 OZNAKOWANIE | UBR
8.1 Oznakowanie poziome
51|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych 26-75 |m2 ozn. 82.537
d.8./0205-05 KNR 2-|pojazdéw na godzine
1/31z.0.2.13.
9902-01
8.2 Oznakowanie pionowe
52|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 13
d.8./02 z.0.2.13. mm 76-130 pojazdéw na godzine
2|9902-02
53|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych $rednich A-  |szt. 2
d.8./02 z.0.2.13. 16, 76-130 pojazd6w na godzine
2/9902-02
54|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych A-20, |szt. 1
d.8./02 z.0.2.13. 76-130 pojazdéw na godzine
2|9902-02
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
55|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych B-2, |szt. 1
d.8./02 z.0.2.13. 76-130 pojazdéw na godzine
2|9902-02
56|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych $rednich B-  |szt. 1
d.8./02 z.0.2.13. 20 76-130 pojazdéw na godzing
2/9902-02
57|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych D-3, |szt. 1
d.8./02 z.0.2.13. 76-130 pojazdéw na godzine
2|9902-02
58|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych D-4a, |szt. 1
d.8./02 z.0.2.13. 76-130 pojazdéw na godzine
2/9902-02
59|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych/$red- |szt. 6
d.8./02 z.0.2.13. nich D-6, 76-130 pojazdéw na godzing
2|9902-02
60|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych matych D-18, |szt. 3
d.8./02 z.0.2.13. 76-130 pojazdéw na godzine
2/9902-02
61|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych T-3a 26-75 szt. 1
d.8./01 z.0.2.13. pojazdéw na godzine
2|9902-01
62|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych T-30a 26-75 |szt. 1
d.8./01 z.0.2.13. pojazdéw na godzing
2/9902-01
63|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych T-30c 26-75 |szt. 1
d.8./01 z.0.2.13. pojazdéw na godzine
2|9902-01
64|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych T-1 26-75 po- |szt. 1
d.8./01 z.0.2.13. jazdoéw na godzine
2/9902-01
8.3/45233280-5 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
65|KNR 2-31 0701-|Ogrodzenie segmentowe U-12a rama z pretami, diu- m 38
d.8.|04 z.0.2.13. gosci2m
3|9902-02
analogia
Razem dziat: OZNAKOWANIE | UBR
9|45112700-2 ZIELEN
66|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie  |m3 17.270
d.9/03 ptaskim (zatrawienie nawierzchni przepuszczalnych)
67|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 351*0.2+
d.9|02 kat. Il bez nawozenia 205*0.5 =
172.700
68|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 400*0.15<
d.9|02 taczkami na terenie ptaskim zielen> =
60.000
69|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 400
d.9|05 kat. Ill z nawozeniem

Razem dziat: ZIELE N

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-15 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1-1 Roboty pomiarowe
1.2 2-2 Karczowanie pni
1.3 3-15 Roboty rozbiérkowe
2 16 - 22 ROBOTY ZIEMNE
3 23-25 URZADZENIA OBCE
4 26 - 33 ELEMENTY ULIC
5 34-40 PODBUDOWY
5.1 34 -37 Jezdnia, miejsca postojowe
5.2 38 -38 Zjazdy i chodnik wzmocniony
5.3 39-39 Chodnik
5.4 40 - 40 Remont cz gstkowy nawierzchni
6 41-44 NAWIERZCHNIE
7 45 -50 Remont cz gstkowy nawierzchni
8 51 -65 OZNAKOWANIE | UBR
8.1 51-51 Oznakowanie poziome
8.2 52 - 64 Oznakowanie pionowe
8.3 65 - 65 Urzgdzenia bezpiecze hAstwa ruchu
9] 66-69 |ZIELEN
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

2830.0688

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|ogordzenie segmentowe U-12 a rama z pretami |szt 19.0000 19.0000
dt. ramy 2 m
2.|Ziemia urodzajna t 34.8854 34.8854
3.|utylizacja gruntu z korytowania m3 312.5330 312.5330
4.|utylizacja gruzu m3 18.7130 18.7130
5.|olej napedowy kg 0.9000 0.9000
6. asfalt drogowy D200 kg 25.5000 25.5000
7.|stupki z rur stalowych dtugosci min. 3,6m szt 13.0000 13.0000
8.|gwozdzie budowlane kg 1.9780 1.9780
9.|szpilki z pretéw stalowych szt. 53.7810 53.7810
10. |tablice znakéw drogowych D-18 (mate) szt. 3.0000 3.0000
11. tabliczka T-3a szt. 1.0000 1.0000
12. |tabliczka T-30a szt. 1.0000 1.0000
13.|tablice znakéw drogowych A-16 (Srednie) szt. 2.0000 2.0000
14.|tablice znakéw drogowych A-20 (male) szt. 1.0000 1.0000
15. tablice znakéw drogowych B-20 ($rednie) szt. 1.0000 1.0000
16. tablice znakéw drogowych B-2 (mate) szt. 1.0000 1.0000
17.|tablice znakéw drogowych D-4a (mate) szt. 1.0000 1.0000
18.|tablice znakéw drogowych D - 6 (o0 boku 600 szt. 6.0000 6.0000
mm)
19. |tabliczka T-30c szt. 1.0000 1.0000
20.|tabliczka T-1 szt. 1.0000 1.0000
21.|tablice znakéw drogowych D-3 (mate) szt. 1.0000 1.0000
22.|azofoska t 0.0200 0.0200
23.|rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 1.1780 1.1780
24.|miat kamienny t 3.5035 3.5035
25. |kruszywo tamane #0/31,5 mm t 385.9983 385.9983
26.|piasek sredni m3 326.2426 326.2426
27.|gruz m3 1.3262 1.3262
28.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 8.8341 8.8341
29.|nasiona traw kg 11.4540 11.4540
30.|AC 16W 50/70 t 6.7050 6.7050
31.|AC 11S 50/70 t 3.1250 3.1250
32.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 140.7600 140.7600
33.|ptyty betonowe azurowe typu Meba 10x40x60 szt. 861.0000 861.0000
cm (lub réwnowazne)
34.|kostka brukowa 8 cm szara azurowa 16x20 cm |m?2 359.7750 359.7750
35.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, grafitowa m?2 215.2500 215.2500
36.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 312.6250 312.6250
37.|oporniki betonowe 10x25 cm m 102.0000 102.0000
38.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 169.3200 169.3200
39.|kraweznik betonowe najazdowe 15x22 cm m 125.4600 125.4600
40. | krawezniki drogowe betonowe tukowe 15x30 cm |m 23.4000 23.4000
41.|masa asfaltowa zalewowa kg 264.5500 264.5500
42.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 14.4378 14.4378
43.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 7.6210 7.6210
44.|masa termoplastyczna kg 586.0127 586.0127
45.|mikrokulki odblaskowe kg 37.1417 37.1417
46.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.0150 0.0150
47.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.11I m3 1.0046 1.0046
48.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL m3 0.0090 0.0090
49.|geowtéknina nietkana igtowana o wytrzymatosci |m?2 845.1300 845.1300
na rozciaganie min. 30 kN/m
50./woda m3 70.1060 70.1060
51.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 0.0131 0.0131
52.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 19.7521
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.5477
3.tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 m-g 1.8713
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.9471
5.|zrywarka przyczepna m-g 0.2350
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 54.0974
7.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.9133
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8.1433
9.|ubijak spalinowy m-g 63.7689

10.|$rodek transportowy m-g 35.8428
11.|ciggnik kotowy m-g 31.3420
12.|samochdd skrzyniowy m-g 30.7320
13.|samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 148.3903
14.|Samochéd samowytad. o tadownosci do 30 t m-g 0.9540
15.|wibrator powierzchniowy m-g 112.5800
16.|kociot do grzania bitumu przewozny 1500 dm3 m-g 10.0815
17.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 0.6100
18.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.9133
19.|rozsiewacz mikrokulek odblaskowych m-g 35.3258
20.|wozek z recznym aplikatorem mas termoplastycznych ("stopka cigg- |m-g 35.3258
niona")
21.|podgrzewacz olejowy z mieszadtem do mas termoplastycznych m-g 35.3258
22.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 25.1040
23.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 45.4048
RAZEM
Stownie:
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