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3. Podstawa opracowania

Podstawe prawna projektu stanowi zlecenie od Inwestora.
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
1. Dokumentacje branzy architektonicznej i sanitarnej.
2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75
z dnia 15 czerwca 2002r.).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3 lipca 2003r.).
5. Przepisy i normy projektowe.
6. Wytyczne Inwestora — Koncepcje projektowg z 10.2015.

4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét elektrycznych przy
realizacji rob6t p.n. ,REMONT POMIESZCZEN URZEDU GMINY DOBRA".

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizaciji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegétowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét, ich jako$¢, zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacja, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w przepisach
obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zapoznaC sie z obiektem, gdzie bedq prowadzone prace
oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbidr frontu robdt przez Wykonawce od Zleceniodawcy
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego
protokotu.

Koordynacja robét budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy. Koordynacjg
nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczeg6towy harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty
ogoinobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

5.1. Przedmiot i zakres projektu:

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- instalacjeo elektrycznych gniazd wtykowych (w tym gniazd dedykowanych dla sprzetu
komputerowego), o$wietlenia ogdlnego, zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacj;
- instalacje system sygnalizacji wtamania i napadu;
- instalacje systemu kontroli dostepu;
- lokalng sie¢ komputerowg LAN,
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- instalacje SSWiN.

5.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robét. Zmiany
w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogéine, podstawowe i stanowiskowe
z podkre$leniem zasad BHP przy pracach szczegolnie niebezpiecznych.

5.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie w budynku/kontener na magazynek podreczny do sktadowania przewodow
i osprzetu elekirycznego na czas budowy. Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen powinno odbywaé sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtadciwosci technicznych (jakosci)
na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

KATEGORIA  45311200-2 Roboty w zakresie przewodow instalacii elektrycznej
KATEGORIA  45317300-5 Elektryczne elekirycznych urzadzen rozdzielczych
KATEGORIA  45314310-7 Uktadanie kabli

KATEGORIA  45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

6. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z 7.07.1994r. — Prawo
Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.
Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac zgodnie z dokumentacija projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

7. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne moga byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym
do wykonania tego typu robdt.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powinien mie¢
aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Przeno$ne urzadzenia elektryczne musza posiada¢ izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajace z wytgcznikami
roznicowopradowymi Al = 0,03A.
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8. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania takich srodkow
transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow konstrukcji, urzadzen niezbgdnych do
wykonania danego rodzaju robét teletechnicznych i elektrycznych. Srodki transportu nie mogq posiada¢ twardych
i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewodow i obudowy osprzetu aparatury elektryczne;.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegéinych elementdw.

9. Wymagania dotyczace wykonania robot
9.1. Wymagania ogéine

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow, stosownie do rodzaju robot
i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy
resortowe.

W szczegblnosci:

- pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen,

- pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen
na stanowisku dozoru,

- wszelkie zmiany w stosunku do dokumentaciji Wykonawczej wymagajq pisemnej zgody projektanta.

9.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne

9.2.1.  Opis stanu istniejacego

W budynku przy ul. Granicznej 24a w miejscowos$ci Dobra zlokalizowano Urzad Gminy Dobra (na 1 pietrze
budynku). W budynku umiejscowione sg réwniez inne podmioty administracyjne i lokale uzytkowe. W wyniku
likwidacji apteki w czesci pomieszczen budynku planuje sie rozbudowe Urzedu Gminy Dobra o pokoje
biurowe. Planowana modernizacja powoduje koniecznos¢ przebudowy istniejacych instalacii.

Budynek Urzedu Gminy Dobra przy ul. Granicznej zasilany jest ze ztacza kablowego zlokalizowanego
w Scianie budynku, przy wejsciu B. Rozdzielnica Gtéwna budynku umiejscowiona jest w przedsionku wejscia
B, za roletg okienna.

Budynek zasilany jest z sieci ENEA, moc umowna podmiotu przytaczanego wynosi 27kW. Ze ztgcza

zasilana jest rowniez cze$¢ mieszkalna zlokalizowana w budynku.

9.2.2. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie remont instalacji elektrycznych pomieszczen Urzedu gm. Dobra przy ul. Granicznej 24a w m.
Dobra. Z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczen urzedu projekiuje sie¢ wykonanie nowych instalacji
elektrycznych, komputerowych LAN, instalacji SSWIN.

Projektuje sie¢ montaz:

- instalacji elektrycznych gniazd wtykowych (w tym gniazd dedykowanych dla sprzetu

komputerowego), o$wietlenia ogdlnego, zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacj;

- instalacji system sygnalizacji wiamania i napadu;

- instalacji systemu kontroli dostepu;

- lokalng sie¢ komputerowg LAN,
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- instalacja SSWiN.
9.2.3. Demontaze

Projektuje sie demontaz istniejacych instalacji w pomieszczeniach remontowanych. Urzadzenia (oprawy
oSwietleniowe itp.) przekaza¢ Wrascicielowi — Urzad Gminy Dobra.

9.2.4. Zasilanie budynku

Budynek Urzedu Gminy Dobra w Dobrej zasilany jest ze ztacza kablowego zlokalizowanego w $cianie
budynku, przy wejsciu B. Rozdzielnica Gtéwna budynku umiejscowiona jest w przedsionku wejscia B, za roletg
okienna.

Planowane zmiany funkcjonalne w budynku Urzedu nie powodujg wzrostu zapotrzebowanej mocy
elektrycznej, nie zachodzi konieczno$é zmiany warunkéw umowy z Zaktadem Energetycznym.

9.2.5. Zasilanie Tablicy Bezpiecznikowej TB2

Projektuje sie zasilenie projektowanej TB2 z istniejacej Rozdzielnicy Gtdwnej RG. Z istniejacej Rozdzielni
Gtownej RG nalezy utozy¢ przewédd YDYZzo 5x10mm2 do projektowanej Tablicy TB2 w projektowane;j listwie
LN.

W RG projektuje sie zamontowac roztacznik bezpiecznikowy z wktadkg 35A gL/gG na projektowanej
szynie TH35 zgodnie z rysunkiem E/01 i E/02.

9.2.6. Tablica Bezpiecznikowa TB2

Przewiduje sie¢ montaz Tablicy Bezpiecznikowej TB2 w projektowanym pomieszczeniu komunikacji budynku.
Tablica w wykonaniu wtynkowym.
Rozdzielnice wyposazy¢ w:
- roztgcznik izolacyjny;
- sygnalizacje napiecia;
- zabezpieczenia nadpradowe;
- zabezpieczenia réznicowopradowe.
Wymiary tablicy i parametry zgodnie z rysunkiem E/07.

9.2.7.  Gtéwny wytacznik pradu

Gtowne wytaczenie pradu realizowane jest poprzez istniejacy gtéwny wytacznik pradu i wytacznik gtéwny
DPX3 160A zlokalizowany w Rozdzielnicy Gtéwnej RG.

9.2.8. Instalacja o$wietlenia ogélnego

W  pomieszczeniach biurowych projektuje sie $wietlowkowe oprawy os$wietleniowe z rastrami
parabolicznymi, montowane nastropowo, wyposazone w stateczniki elektroniczne o mocy 4x18W.
W pomieszczeniu komunikacji przewiduje sie $wietlowkowe oprawy o$wietleniowe typu down-light,
montowane dostropowo o mocy 2x26W.
Projektuje sie oprawy typu:
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Oprawa $wietlowkowa A1, o mocy 4x18W,
montaz nastropowy

Al Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, raster prosty z aluminium
polerowanego SLA, kolor szary, IP20
Oprawa $wietlowkowa A2, 0 mocy 4x18W,

A2 montaz nastropowy

Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, raster pryzmatyczny PRM,
kolor szary, IP20

Oprawa $wietlowkowa B1, o mocy 2x26W, typu downlight, o wpuszczenia w sufit podwieszany
B1 |(opcjonalnie wzmocnienie montazowe stosowane przy migkkich panelach sufitowych), turbo raster
aluminiowy

Oprawa awaryjna ledowa AW1 o mocy 3,3W i strumieniu $wietlnym 127Im,
AW1 | wyposazona w 1-godzinny modut awaryjny, montaz dostropowy, autotest
Gwarancja 24 miesigce..

Oprawa awaryjna ledowa AW2 o mocy 7,3W i strumieniu $wietlnym 235Im,
AW2 | wyposazona w 1-godzinny modut awaryjny, montaz dostropowy, autotest
Gwarancja 24 miesigce. , Do pracy z centralg monitorujaca.

Obwody o$wietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm2. Laczniki instalacyjne
sterujace o$wietleniem montowaé¢ na wys. 120 cm od podtogi.

Projektowane obwody o$wietleniowe zabezpieczone beda wytacznikami nadmiarowo-pradowymi
o charakterystyce C oraz wytacznikiem réznicowo-pradowym 100mA.

9.2.9. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Na ciggach komunikacyjnych w projektowanych pomieszczanych planuje sie montaz opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego ze zrédtem $wiatta LED z funkcjg autotestu, wyposazone w modut pozwalajacy na prace
oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia zasilajacego.

Na korytarzach zamontowa¢ znaki kierunkowe z piktogramami wskazujace kierunek ewakuacji. Nad drzwiami
wyjéciowymi zamontowa¢ znak ,WYJSCIE EWAKUACYJINE”. Srednie natezenie oéwietlenia ewakuacyjnego
na podtozu wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx, natomiast w poblizu
gasnic (nie bedacych na drodze ewakuacyjnej) natezenie o$wietlenia powinno by¢ nie mniejsze niz 5Ix.
Projektuje sie zasili¢ oprawy oswietlenia awaryjnego z wydzielonego obwodu, przewodami YDYZzo 3x1,5mm?
450/750V. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z norma: PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowanie
oSwietlenia — o$wietlenie awaryjne”.

Oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP dopuszczajacy oprawy do wykorzystania jako oprawy awaryjne
stuzace zapewnieniu bezpieczenstwa. Projektuje sie oprawy o zrédle $wiatta LED i mocy min. 2W | tryb pracy
- ,na ciemno”.

9.2.10. Instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia projekiuje sie wykona¢ przewodami typu YDYpzo
3x2,5mm2 450/750V uktadanymi pod tynkiem i/lub w projektowanych listwach kablowych. Gniazda montowane
wtynkowo na wysoko$ci 0,3m od podtogi, gniazda w listwach na wysokosci 0,9m.

Obwody gniazdowe zabezpieczy¢ wytgcznikami RCD 30mA typ AC.
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9.2.11. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla urzadzen komputerowych

Obwody gniazd wtykowych dla urzadzen komputerowych projektuje sie wykona¢ przewodami typu YDYpzo
3x2,5mm?2 450/750V uktadanymi pod tynkiem. Na kazde stanowisko pracy przewiduje sie 3 gniazda wtykowe
230V z kluczem DATA. Gniazda elektryczne montowa¢ w ramach punktéw elektryczno-logicznych PEL razem
z osprzetem lokalnej sieci komputerowej. Gniazda montowa¢ na wysoko$ci 0,9m od podtogi.

Obwody gniazdowe zabezpieczy¢ wytacznikami RCD 30mA typ A.

9.2.12. System sygnalizacji wtamania i napadu — centrala istniejaca

Budynek wyposazony jest w centrale alarmowg PC1832 firmy DSC zlokalizowang w pomieszczeniu przy
wejsciu gtownym (A) na 1 pietrze. Centrala obstuguije istniejace pomieszczenia biurowe zlokalizowane na 1
pietrze budynku. Do centrali podtaczono szyfrator, czujki ruchu oraz modut komunikacji GPRS.
Projektuje sie rozbudowe istniejacej centrali o modut rozszerzen wejs¢ typu PC5108 w celu podigczenia
projektowanej czujki w pomieszczeniu biurowym 06.

Instalacje alarmowag prowadzi¢ w projektowanych korytach elektroinstalacyjnych oraz wtynkowo.
W pomieszczeniu lokalizacji istniejacej centrali alarmowej przewdd prowadzi¢ w istniejacej listwie kablowej
gniazd wtykowych.

9.2.13. System sygnalizacji wtamania i napadu — centrala projektowana

Dla nowych pomieszczen biurowych (z wyjatkiem pomieszczenia 06) projekiuje sie zamontowa¢ nowg
centrale alarmowg i montaz nowej instalacji SSWIN. Projekiuje sie montaz czujek dualnych z czujkg
sttuczeniowa szyby, szyfrator (zamontowany w zamykanej na kluczyk szafce), szafke z centralg alarmowg
i osprzetem jak akumulator, modut GPRS itp.

Instalacje alarmowg prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej oraz wtynkowo.

9.2.14. Zasilanie klimatyzacji i wentylacji

Projektuje sie zasili¢ jednostki wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzatorow odpowiednio przewodami YDY
3x2,5mm? | YDY 3x4mm2 zgodnie z rysunkiem E/04 i E/07. Wentylatory kanatowe zasili¢ przewodem YDY
3x1,5mm2,

9.2.15. Lokalna sie¢ komputerowa LAN

Budynek wyposazony jest w okablowanie strukturalne LAN, wykonane przewodem UTP. Instalacja
prowadzona jest w elektroinstalacyjnych korytach natynkowych. Zakoriczenia w gniazdach modutowych
listwowych, grupowanych w punkty elektryczno-logiczne PEL.

W pomieszczeniach remontowanych projektuje sie montaz nowej sieci okablowania strukturalnego LAN
przewodem F/FTP kat. 6a. Do kazdego stanowiska nalezy doprowadzi¢ dwa przewody LAN zakonczone
gniazdami RJ45 w punktach elektryczno-logicznych. Gniazda z poszczegdélnych stanowisk sprowadzi¢ do
projektowanej szafki z przetacznikiem 24-portowym w pomieszczeniu 06.

Od projektowanej szafki z przetacznikiem nalezy utozy¢ dwa przewody F/FTP kat. 6a do listwy kablowej
pomieszczenia sasiadujacego zgodnie z rysunkiem E/03. Pozostawi¢ zapas 3m w celu podtgczenia
projektowanych instalacji do istniejacej sieci komputerowe.

Projektuje sie montaz przetacznika RJ-45 24-portowego, zarzadzalnego.
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9.2.16. Ochrona przepieciowa

Ochrong przeciwprzepieciowg realizuje sie z wykorzystaniem ochronnikdw przepigciowych typu 1+2,
zainstalowanego w RG. Z uwagi na krotkie odlegtosci od RG do TB2 nie zachodzi konieczno$¢ ponawiania ochrony
w projektowanej TB2.

9.2.17. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych oraz obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania oraz sie¢ potaczen
wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytaczniki roéznicowopradowe.

9.2.18. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”.

2. Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie”.

3. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na budowie.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow innych producentéw, pod warunkiem dotrzymania wymagan
technicznych —tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

5. Przepusty przez Sciany i stropy uszczelni¢. Przepusty przez pomiedzy strefami pozarowymi uszczelnic masg
ogniochronna.

6. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji elekirycznej niskiego napiecia
zgodnie z PN-HD 60364-6, pomiaréw parametréw os$wietleniowych zgodnie z PN-EN 12464 i PN-EN 1838,
instalacji odgromowej zgodnie z PN-EN 62305. Nalezy dokona¢ pomiaréw instalacji LAN.

9.2.19. Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

9.2.20. Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac w rurach lub innych
ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelni€. PrzejScia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnié
materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli
zinnymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w Swietle pomiedzy nimi powinna wynosi¢, co
najmniej 5 cm.

9.2.21. Przygotowanie koricow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewoddéw nalezy wykonywaC w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie utozone
i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

8



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - 2016

ATIK
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

Do danego zacisku nalezy przetacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest
dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjq
w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodéw nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce
przewod6w miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

9.3. Badania i pomiary

Wymagane dla prowadzonych robét sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z: wasciwymi
normami, instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu. W przypadku braku w/w nalezy zasady uzgodni¢
z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach i pomiarach nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

- sprawdzenie ciagtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych idodatkowych (miejscowych) potaczen

wyréwnawczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P, wymagana rezystancja <1Q),

- pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P),

- pomiar rezystancji instalacji uziemiajacej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011E),

- pomiar instalacji piorunochronnej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011E),

- sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P),

- proby dziatania instalacji i urzadzen (zgodnie z DTR),

- pomiar natezenia o$wietlenia na ciggach komunikacyjnych (zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012).

W nawiasach podano zrdta dla wymaganych wartosci parametrow instalacji/urzadzen, jakie nalezy spemic.

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakorczona sporzadzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokét powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania danego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko 0soby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych urzadzen i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiardw,

- uwagii wnioski.

Wszystkie elementy Robdt, kiére wykaza odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

9.4. Odlegtosci od instalacji elektrycznych:

Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych:

Odlegtos¢ od instalaciji zasilajacej [mm]

Typ kabla Brak przegrody | Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna

Kable SFTP, FFTP 10 5 0

Kable UFTP; FUTP 50 25 0

Kabel UUTP 100 50 0

- Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwoddw,
odlegfosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.
- Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.
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- Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwoddw
20A.

- Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekrandw kabli transmisyjnych i
metalicznych elementéw tras kablowych.

9.5. Testowanie i weryfikacja poprawnosci instalacji LAN

W czasie wykonywania instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych standardow, zaréwno dla produktéw, jak i
instalacji oraz wykonywac¢ instalacje zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi producenta okablowania strukturalnego
Po wykonaniu instalacji nalezy m.in. dokona¢ ogledzin zainstalowanych potaczen na panelach krosowniczych i
na gmazdkach pod katem tego, czy:
zakoniczenie wykonano zgodnie z instrukcjq instalacyjna, producenta; promien giecia jest zgodny z jego
wymogami i normami
- oznakowanie komponentéw jest zgodne z norma EN 50174; kable utozono, uporzadkowano i wykonano
potaczenia uziemiajace zgodnie z normag EN 50174 i z wymogami producenta
- wniosek o certyfikacje musi nastapi¢ najpdzniej 6 miesiecy po zakonczeniu
- prac instalacyjnych
Kazde tacze transmisyjne okablowania poziomego oznaczy¢ i przetestowac. Wykona¢ wszystkie pomiary dla klasy
E tacza statego (permanent link). Na tacze sktada sie gniazdo logiczne, kabel poziomy oraz panel krosowy. Sprawdzié
nalezy wszystkie potaczenia. Wykona¢ pomiary statyczne oraz dynamiczne. Wyniki wszystkich wykonanych pomiarow
umie$ci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Graniczne wymagania dotyczace wartosci parametréw transmisyjnych:

(M) | WTRAGENIOWA| NEXT | ACRN | PSNEXT | ACRF | Psachs | T-UTEINOSC
Whioomy | @B100m) | (dB100m) | (dB100m) | (dB/100m) | (dBri0Om) | SEEE

Max. Min. Min. Min. Min. Min. Min.
1 20 750 730 720 678 548 200
1 37 5.3 616 623 55.8 528 23.0
10 58 593 535 56.3 178 1438 25.0
16 74 56.2 188 53.2 37 07 25.0
2 9.2 53.3 44 503 398 36.8 245
31,25 104 51.9 s 189 37.9 349 238
100 190 43 253 43 278 248 20.1
200 275 398 123 3.8 218 18 180
250 310 383 73 3.3 198 16 173
300 342 37,1 29 341 19 16 173
400 100 353 47 323 198 168 173
500 %53 33.8 115 308 198 168 173

Dodatkowe parametry techniczne:
- Rezystancja liniowa (maks.): 95 Q / Km
- Impedancja: 100 +/- 15 Q
- Pojemno$¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF /m
- Ttumiennos¢ sprzezenia (znamionowa): 70 dB
- Nominalna predkos¢ propagaciji (NVP): 79 %
- Temperatura instalacji: -5 °C/+ 70 °C
10
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- Temperatura pracy: - 20 °C/+70°C
- Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x $rednica kabla
- Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x $rednica kabla

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta (25 lat) potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametrow z
wymaganiami norm wg obowigzujacych norm.

10. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
i nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca
a Inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowa jest:

a) dlarozdzielnic, szaf kablowych — 1 kpl.

b) dla urzadzen, opraw i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dlaprzewoddw, koryta kablowego, rur ochronnych — 1 mb.

11. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

Po zakonczeniu robét elektrycznych i teleinformatycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen (wymagane badania
ujeto w punkcie 8.15).

Badaniom podlegaja wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje zasilajace odbiorniki jedno- i tréjfazowe z zainstalowanymi na state odbiornikami,

- instalacja uziemiajaca,

- Urzadzenia rozdzielcze i zasilajace,

- odbiorniki elektryczne stanowigce wyposazenie inwestorskie w zakresie prawidtowosci ich podtaczenia do
instalacii.

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan
i pomiarow.

Odbior robdt budowlanych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg Wykonawcza, a takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacq sie z poszczegélnych dokumentdw
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

- protokoty, badania i pomiary,

- instrukcije funkcjonowania, obstugi i konserwaciji potrzebne do eksploataciji urzadzen.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
- roboty tymczasowe — nie dotyczy

- prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt wyzej wymieniony poda
Wykonawca w ogdlnej cenie zakresu robot elektrycznych.
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13. Podstawa ptatnosci

- Podstawe ptatno$ci stanowi montaz 1 kpl. tablic.
- Podstawe ptatno$ci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektryczne;.
- Podstawe ptatno$ci stanowi utozenie 1mb przewodu, kabla.

14. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:

14.1.

Normy dla instalacji niskiego napiecia

PN-HD-60364-5-52:2011E — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-4-42:2011P — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-56:2010P — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-7-707:1999P - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

PN-IEC 60050-826:2007P — Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki -- Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne

PN-EN 60445:2011E- Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz
0goIne zasady systemu alfanumerycznego

PN-HD 60364-6:2008P - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6:Sprawdzanie.

PN-EN 62305-3:2011E - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i oswietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 0 z 2013r, poz. 1409)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386) z p6zniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr
80 z 2003r., poz. 718).
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