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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ oraz KLIMATYZACJI
1 WENTYLACJA WYWIEWNA
1 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 m2
d.1/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.57 m?2 1.570
RAZEM 1.570
2|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe o $r.100 mm szt.
d.1/0205-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy okragly o $r.100 mm L=300 mm szt.
d.1/0155-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-17 Zawory wentylacyjne kotowe o $r. do 100 mm szt.
d.1/0140-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.1/0108-02 moprzylepna matg izolacyjna lamelowa - udziat ksztattek do 35%; $rednica lacji
kanatéw do 350 mm
1.570 m2 izo- 1.570
lacji
RAZEM 1.570
2 KLIMATYZACJA
6|KNR-W 2-17 |Montaz klimatyzatoréw - Jednostka wewnetrzna - klimatyzator Scienny o mo- |kpl.
d.2|0326-03 cy chtodniczej 2,0 kW
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-17 |Montaz klimatyzatoréw - Jednostka wewnetrzna - klimatyzator $cienny o mo- |kpl.
d.2/0326-03 cy chtodniczej 3,0 kW
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 7-24 Montaz klimatyzatoréw - jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 5.4 kW kpl.
d.2/0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-15 Rury miedziane chtodnicze 6,36mm w izolacji m
d.2|0405-0100
41.50 m 41.500
RAZEM 41.500
10/KNR 2-15 Rury miedziane chtodnicze 9,52mm w izolacji m
d.2|0405-0100
41.50 m 41.500
RAZEM 41.500
11/KNR INS- Podejscie do do urzadzen.o $r.9,52 mm szt.
d.2|TAL 0304-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12/KNR 0-35 Srubunek mosiezny do lutowania $r.9,52 mm*1/2" szt.
d.2|0215-05
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach |m
d.2|0112-03 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
27.8 m 27.800
RAZEM 27.800
14| KNR-W 2-15 |Syfony z blokadg antyzapachowg z tworzywa sztucznego o $r. 32 mm- odpro- |szt.
d.2|/0218-02 wadzenie skroplin
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.2/0211-06 wymi-dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw
szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 724 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chfodniczych freonowych kpl
d.2|0513-0100
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.2|0514-01 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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18/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-01 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.2|0516-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w  |cm
d.2/0102-01 betonie niezbrojonym
8*30 cm 240.000
RAZEM 240.000
3 INNE
21|Kalkulacja |Wykonanie robot elektrycznych objetych projektem podtaczenia wentylatoréw [kpl.
d.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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