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II. ZALACZNIKI

Zat. 1 Decyzja nr 8/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo znak:
WUiAB-VI1.6733.20.2015.JL z dnia 18.02.2016r) wydana przez Prezydenta Miasta
Szczecin;

Zat. 2 Decyzja Urzedu Gminy Dobra o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia (pismo znak: WS010$.04.6220.8.2015.MMN z dnia 19
pazdziernika 2015r);

Zat. 3 Projekt prac geologicznych dla wykonania otworu hydrogeologicznego
przeznaczonego na studni¢ zastepcza 2A na ujgciu wod podziemnych w Buku,
gm. Dobra, oprac. mgr Piotr Fuszara, maj 2015t;

Zat. 4 Projekt prac geologicznych dla wykonania likwidacji otworu studni nr2 na ujeciu wod
podziemnych w Buku, gm. Dobra, oprac. mgr Piotr Fuszara, maj 2015r;

Zat. 5 Decyzja Starosty Polickiego o zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych dla
wykonania otworu hydrogeologicznego przeznaczonego na studni¢ zast¢pcza 2A na
yjeciu wod podziemnych w Buku, gm. Dobra, pismo znak: SP.6530.6.2015.KS z dnia
11 wrzesnia 2015r;

Zat. 6 Decyzja Starosty Polickiego o zatwierdzeniu projektu rob6t geologicznych dla
likwidacji otworu hydrogeologicznego stanowigcego studni¢ nr 2 na komunalnym
ujeciu wod podziemnych w Buku, gm. Dobra, pismo znak: SR.6530.7.2015.KS z dnia
14 wrzesnia 2015r;

Zat. 7 Decyzja wodnoprawna z dnia 18 czerwca 2005r. na pobér wody podziemnej z ujecia
glebinowego oraz odprowadzenie wod poptucznych (pismo znak: SR.BW.6223-15/05);

Zat. 8 Decyzja Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewodzkiego w Szczecinie — pismo
znak: OGW-11/8530-468/76 z dnia 26 maja 1976r.0 ustaleniu zasobdéw
eksploatacyjnych dla ujecia wody podziemnej w m. Buk;

Zat. 9 Decyzja Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewodzkiego w Szczecinie — pismo
znak: OGW-11/8530-2/23/79 z dnia 22 czerwca 1979r.0 ustaleniu wydajnosci
eksploatacyjnej dla studni glebinowej S2
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III. CZESC GRAFICZNA

rys. 1: mapa pogladowa lokalizacji ujgcia 1 stacji uzdatniania wody 1:20.000
rys. 2: plan realizacyjny (projekt zagospodarowania terenu) 1:500
rys. 3: studnia glgbinowa S2A zastepcza — rzut i przekroj 1:25

rys. 4: studnia gtebinowa S2 do likwidacji — przekroj 1:25

rys. 5: plan urzadzen wodnych 1:1 000
rys. 6: schemat urzadzen pomiarowych l: -
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I. Cze¢s¢ opisowa

1.0znaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia
Podmiotem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
- budowe studni glgbinowej zastepczej S2A
- likwidacje istniejacej studni glebinowej S2
jest:

Gmina Dobra Szczecinska, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

2. Podstawa opracowania

= Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 — Dz. U. z 2015r. poz. 469 z pdzniejszymi
zmianami;

* Projekt prac geologicznych dla wykonania otworu hydrogeologicznego
przeznaczonego na studni¢ zastepczg 2A na ujeciu wod podziemnych w Buku,
gm. Dobra, oprac. mgr Piotr Fuszara, maj 2015r;

= Projekt prac geologicznych dla wykonania likwidacji otworu studni nr2 na ujeciu wod
podziemnych w Buku, gm. Dobra, oprac. mgr Piotr Fuszara, maj 2015r;

= Rozporzadzenie nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz.U. Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego, poz. 2431).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody

=  Wtornik mapy zasadniczej w skali 1:500

* Dokumentacja archiwalna uzyskana od zleceniodawcy oraz od uzytkownika obiektu

3. Informacje o obiekcie

Teren, na ktorym realizowana bedzie planowana inwestycja znajduje si¢ w poétnocne;j
czesci m. Buk, w gminie Dobra Szczecinska. Wiejskie ujecie wody wraz ze stacjg uzdatniania
zlokalizowane jest w strefie zabudowy miejscowosci, na wydzielonym terenie w sgsiedztwie
kosciota, przy drodze o nawierzchni asfaltowej taczacej miejscowosci Buk 1 Rzedziny.

Otoczenie ujgcia i stacji uzdatniania stanowig zabudowania typowe dla wsi o charakterze
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rolniczym, zlokalizowane w bliskiej odleglosci. Na pdinoc od terenu ujecia 1 stacji uzdatniania
znajduje sie obszar NATURA 2000, Dyrektywa Ptasia PLB 320006- jezioro Swidwie, w
odlegtosci ok. 1,2 km.

Lokalne ujecie wody podziemnej w m. Buk dostarcza wode mieszkancom m. Buk oraz
poinocnej i zachodniej czesci m. Dobra. Ujecie stanowig trzy studnie wiercone: S1, S2 i S1A.
Woda surowa dostarczana jest do stacji uzdatniania wody ze studni S1, studnia S2 jest
wylaczona z ruchu z uwagi na zty stan techniczny, natomiast studnia S1A jest studnig obecnie
nieeksploatowang.

Komunalne ujecie wod podziemnych w Buku posiada ustalone i zatwierdzone
zasoby w iloSci 40m’/h przy depresji s=8,4m decyzja Wojewody Szczecinskiego, znak

OGW-11/8530/46d/67 z dnia 26 maja 1976r.

Dla studni S2 ustalono wydajnos¢ eksploatacyjna Q=35m’/h przy S=4.8m (na
podstawie Decyzji Urzgdu Wojewodzkiego w Szczecinie — pismo znak: OGW-11/8530-
2/23/79 z dnia 22 czerwca 1979r.

Woda uzdatniana jest w stacji uzdatniania na terenie ujecia wody na filtrach
ci$nieniowych po$piesznych usuwajacych nadmiar zelaza i manganu. Stacja funkcjonuje w
uktadzie dwustopniowym, a ci$nienie w sieci komunalnej utrzymywane jest przez zestaw
pompowy na wyjsciu wody uzdatnionej do sieci wodociggowe;.

Stacja uzdatniania wody

Na terenie ujecia 1 stacji uzdatniania wody znajduja si¢: budynek stacji wodociggowej,
budynek agregatu pradotwoérczego 1 dwa naziemne zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej o
pojemnosci 100m’ kazdy.

Istniejace budynki sg parterowe, niepodpiwniczone, murowane ze stropodachem
zelbetowym.

W posadzce budynku stacji uzdatniania wody znajduje si¢ wydzielona cze$¢, obnizona o

ok.1,4m dla zamontowanego zestawu pompowo — hydroforowego.
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Teren stacji wodociggowej jest ogrodzony siatka stalowg zamontowang na stupkach
stalowych 1 cokole betonowym. W ogrodzeniu znajduje si¢ brama wjazdowa. Strefa ochrony
bezposredniej ujecia wody zawiera si¢ w obrebie ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody.

Lokalizacje ujgcia 1 stacji uzdatniania wody przedstawiono na mapie pogladowej w

skali 1:20 000 (rys.1).

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Z powodu znacznego spadku wydajnosci eksploatacyjnej istniejacych studni na terenie
ujecia wody powodujacego okresowy deficyt wody w obszarze objetym zakresem dostawy
wody ze stacji uzdatniania wody zaprojektowano odwiercenie nowej studni giebinowej
zastepczej (oznaczonej jako S2A) do glebokosci 37m p.p.t. uymujacej obecnie eksploatowang
warstwe wodono$ng. Zakres prac obejmuje ujecie wod podziemnych czwartorzegdowych i
pobdr wody w iloSciach pokrywajacych petne zapotrzebowanie. Przewiduje si¢ wykonanie
nowe studni glgbinowej zgodnie z projektem prac geologicznych dla wykonania otworu
hydrogeologicznego przeznaczonego na studni¢ zastepcza 2A na ujeciu wod podziemnych w
Buku, gm. Dobra, oprac. mgr Piotr Fuszara, maj 2015r (patrz: zal. nr3).

Ponadto, z uwagi na znaczny spadek wydajnosci eksploatacyjnej istniejacej studni S2
przewiduje si¢ likwidacje tej studni. Likwidacja studni dokonywana bedzie zgodnie z
projektem prac geologicznych dla wykonania likwidacji otworu studni nr2 na uj¢ciu wod

podziemnych w Buku, gm. Dobra, oprac. mgr Piotr Fuszara, maj 2015r; (patrz: zal. 4).

Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt.19 lit d ustawy Prawo Wodne obiekty stuzgce do
ujmowania wod podziemnych sa urzadzeniami wodnymi. Przepisy ustawy dotyczace
urzgdzen wodnych zgodnie z art.9 ust.2 dotycza réwniez rozbiorki tych urzadzen.

Na wykonanie urzadzen wodnych zgodnie z art. 122 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo

Wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
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5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu oddzialywania planowanych do

wykonania urzadzen wodnych

Zakres oddziatywania planowanych do realizacji robot polegajacych na wykonaniu
nowej, zastepczej studni glebinowej S2A oraz przeprowadzeniu likwidacji istniejace;,
nieczynnej studni glebinowej S2 zawiera¢ si¢ bedzie w granicach terenu ujecia wody 1 stacji
uzdatniania wody. Dziatka nr ewid. 140 na ktorej zlokalizowane jest ujecie i stacja uzdatniania
wody oraz na ktorej wykonywany bedzie otwor studzienny S2A oraz likwidowany otwor po
studni S2, potozona jest w obregbie geodezyjnym 002 Buk w jednostce ewidencyjnej Dobra.

Dziatka stanowi wlasno$¢ Inwestora, gminy Dobra Szczecinska.

Nr Nazwa wiasciciela / osoby Adres wiasciciela / osoby .
o o L Stan wiadania
dziatki wladajacej wladajacej
obreb geodezyjny 002 Buk
140 . ul. Graniczna 24a L
Gmina Dobra 72-003 Dobra wlasciciel

Przyjeto, Ze na etapie eksploatacji nowej studni gtebinowej zakres jej oddziatywania
wyznaczaé bedzie zasieg tworzonego podczas poboru wody leja depresji zwierciadta wody
podziemne;.

Wykaz i stan prawny nieruchomosci znajdujacych si¢ w zasiggu przewidywanego
oddzialywania nowej studni giebinowej zastgpczej S2A na etapie eksploatacji zestawiono w

ponizszej tabeli:

Nr Nazwa wlasciciela / osoby Adres wtasciciela / osoby

dziatki whadajacej wladajace] Stan wladania

obrgb geodezyjny 002 Buk

29 Powiat Policki ‘l;é%af(;’gsﬁieg wiagciciel

33 Skarb Panstwa wlasno$é

34 Jarmotowicz Bolestaw

. . 72-003 Buk 39 m.2 wlasnosé
Jarmotowicz Jadwiga
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Szponar Matgorzata UL Lenartowicza 2 m.11 wlasnosé
Sobotkiewicz Adolf .
Sobotkiewicz Stanistawa 72-003 Buk 37 m.1 I
35 Eukowski Marian 72-003 Buk 37 m.2 whasnosé
Fukowska Teresa
Lukowska Teresa 72-003 Buk 37 m.2 wlasnosé
37 Nowak Zbigniew Ul. Malwowa 35 iy
Nowak Elzbicta 71-499 Szczecin Wiasnos¢
Ul Stanistawa Noakowskiego
46 Bis Bogustawa 21 m.6 Wiasnos¢
70-380 Szczecin
Panic Joachim 72-003 Buk 33 m.2 wlasnoé
Panic Danuta
Kowalczyk Kazimierz .
47 Kowalczyk Hanna 72-003 Buk 33 m.1 wlasnos¢
Ul. Ksigznej Anastazji 13 m.10
Urbanowicz Marek 71-669 Szczecin wlasnosé
Urbanowicz Wioleta Adres do dorgczen pism
sadowych: 72-003 Buk 33/3
Krawiec Dariusz Ul. Potulicka 54E m.9 wlasno$é
43 Klosinski Wojciech 72-003 Buk 31 m.2 wlasnos
Klosinska Beata
Adamczyk Wiadystaw 2
Adamezyk Wiestawa 72-003 Buk 31 m.2 wlasnosé
Satuda Andrzej Ul Stowackiego 10m.5 wlasnodé
49 Saluda Leonarda 71-434 Szczecin
Brzozowski Marian 72-003 Buk 29 m.1 wlasnosé
Brzozowska Irena
Spolnicki Boguslaw 72-003 Buk 36 m.1 whasciciel
Spdlnicka Teresa
127 Gliszczynski Tadeusz Ul. Komuny Paryskiej 4A m.1 -
Gliszczynska Teresa 71-680 Szczecin whasciciel
. Ul. Szczecinska 16a .
Gmina Dobra 72-003 Dobra wlasciciel
136/1 Zielifiska Krystyna 72-003 Buk 32A whasciciel
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136/2 Banas Stanistaw 72-003 Buk 32 wihaciciel
Bana$ Regina
140 Gmina Dobra ulig_ga(;lgc[z)lgif:a wiasciciel
Angelika Szczesna 72-003 Buk 28/3 wiasciciel
Jarostaw Szczesny 72-003 Buk 28/3 whasciciel
Trapp Janusz 72-003 Buk 28/1 whasciciel
141 Trapp Wanda 72-003 Buk 28/1 whasciciel
Jedrak Jozefa 72-003 Buk 28/3 whasciciel
Jedrak Jozef 72-003 Buk 28/3 whasciciel
Parafia Rzymsko — Katolicka p.w.
145 | Swietej Urszuli Ledochowskiej w 72-003 Buk 28C wiasciciel
Buku
147 Skarb Panstwa iy
Starosta Policki Wiasnos¢
Parafia Rzymsko — Katolicka p.w.
148/1 | Swietej Urszuli Ledéchowskiej w 72-003 Buk 28C whasciciel
Buku
l?araﬁa Rzymsko — Katolicka p.w.
148/2 | Swietej Urszuli Ledochowskiej w 72-003 Buk 28C whasciciel
Buku
Skarb Panstwa o
149/2 Agencja Nieruchomo$ci Rolnych Ul Matejki 63 wlasnosé
.. 71-615 Szczecin
OT w Szczecinie
Skarb Panstwa o
149/4 Agencja Nieruchomosci Rolnych Ul Matejki 6].3 wlasnosé
.. 71-615 Szczecin
OT w Szczecinie
Szponar Mateorzata ul. Lenartowicza 2/11 wspotwlasciciel
P gorz 71-445 Szczecin ustawowy
149/5
ul. Lenartowicza 2/11 wspotwiasciciel
Szponar Edward 71-445 Szczecin ustawowy
150/6 Hummel Tadeusz Ul. Hoza 1m.194 o
Hummel Jolanta 71-699 Szczecin Wiasnos¢
, . Ul Rydla 68a m.30 .
Kepcezynska Halina 71-699 Szczecin Wtasno$¢
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Kempczynski Roman Ul. Narutowicza 8 m.6 tasnodé
Kempczynska Teresa 70-231 Szczecin W
150/8 Kempczynski Roman Ul Narutowicza 8 m.6 ”
Kempczynska Teresa 70-231 Szczecin whasnos¢
150/9 Hummel Tadeusz Ul. Hoza 1m.194 ‘
Hummel Jolanta 71-699 Szczecin Wiasnos¢
151 Chabinski Arkadiusz Ul. Miodowa 20 whasnodé
Chabinska Hanna 71-497 Szczecin
246 Satuda Andrzej Ul. Stowackiego 10m.5 whasnodé
Satuda Leonarda 71-434 Szczecin
Skarb Panstwa o
247 Agencja Nieruchomosci Rolnych Ul Matejki 6].3 wlasnos¢
.. 71-615 Szczecin
OT w Szczecinie
Skarb Panstwa o
248 Agencja Nieruchomo$ci Rolnych Ul Matejki 63 wlasnosé
.. 71-615 Szczecin
OT w Szczecinie
_ Skarb Passtwa UL Matejki 6B y
Agencja Nieruchomo$ci Rolnych . wlasnosé
.. 71-615 Szczecin
OT w Szczecinie
Szponar Edward Ul Lenartowicza 2m.11 whasnodé
Szponar Matgorzata 71-445 Szczecin
255 Mida Michat Ul Romantyczna 39/1 wlasnosé
Mida Krystyna 72-003 Buk
Sobotkiewicz Adolf .,
Sobotkiewicz Stanistawa 72-003 Buk 37:m.1 wlasnos¢
Fukowska Teresa 72-003 Buk 37 m.2 wlasnosé
Ul. Romantyczna 29/1 ‘s
Stawarz Ryszard 79-003 Buk wlasnos¢
Panic Joachim 72003 Buk 33 m.2 wlasnosé
Panic Danuta
Klosinski Wojciech ‘o
Klosifiska Beata 72-003 Buk 31 m.2 wlasnosé
256 .
_ Skarb Pafistwa UL Matejki 6B y
Agencja Nieruchomosci Rolnych . wlasnosé
.. 71-615 Szczecin
OT w Szczecinie
Kowalczyk Kazimierz 72-003 Buk 33 m.1 wiasnosé
Kowalczyk Hanna
Krawiec Dariusz Ul Potulicka 54E m.9 wlasnosé
Skarb Panstwa o
257 Agencja Nieruchomosci Rolnych Ul Matejki 6B wlasnosé
.. 71-615 Szczecin
OT w Szczecinie
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oraz likwidacje istniejgcej studni glebinowej S2

Szponar Mateorzata ul. Lenartowicza 2/11 wspotwlasciciel
P & 71-445 Szczecin ustawowy
ul. Lenartowicza 2/11 wspotwlasciciel
Szponar Edward 71-445 Szczecin ustawowy
Bana$ Stanistaw 72-003 Buk 32 wspblwlasciciel
ustawowy
258
Banas Regina 72-003 Buk 32 wspohwlasciciel
ustawowy
Zielinska Krystyna 72-003 Buk 32A wspohwlasciciel
ustawowy
Zielifiski Zbigniew 72-003 Buk 32A wspblwlasciciel
ustawowy
Skarb Panstwa
259 Agencja Nieruchomosci Rolnych ul. 7\71\/ _ﬁgzcshzrg;;sﬁlo 4 wilasciciel
OT w Szczecinie

6. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich

W zwigzku z zamierzonym:
- wykonaniem nowej studni gltgbinowej S2A zastgpczej dla nieczynnej studni S2
- likwidacja istniejacej nieczynnej studni S2
na dzialce nr ewid.140 w obrgbie 002 Buk w jednostce ewidencyjnej Dobra nie przewiduje si¢
ujemnego oddziatywania inwestycji na obszarze objetym zakresem oddziatywania a tym
samym powstania obowigzku Gminy Dobra w stosunku do 0séb trzecich.

W przypadku wystgpienia szkod na rzecz osob trzecich, wszelkie koszty zwigzane z
likwidacja powstatych strat ponosi jednostka, na rzecz ktorej udzielono pozwolenie

wodnoprawne w trybie przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego.
7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Teren ujecia wody znajduje si¢ w pétnocno — zachodniej cze$ci m. Buk w gminie
Dobra. Jest to teren Rowniny Wkrzanskiej. Rozwinieta sie¢ hydrograficzna w rejonie ujecia

znajduje si¢ na wschod w odleglosci ok. 250m. Najblizej potozony system rowow melioracji
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»Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dzialce nr ewid. 140
w m. Buk w gminie Dobra ”
Operat wodnoprawny na wykonanie zastepczej studni wierconej nr 24
oraz likwidacje istniejgcej studni glebinowej S2

szczegotowej jest zarazem odbiornikiem oczyszczonych wod poptucznych ze stacji
uzdatniania wody.

Planuje si¢ uymowanie wody z warstw wodonosnych w utworach czwartorzedowych o
migzszosci dochodzacej do ponad 60m. W przewierconej czgsci utworow czwartorzedowych
stwierdzono wystgpowanie dwoch warstw wodonosnych. Pierwsza warstwa wodonos$na, o
zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 6-7m p.p.t. w warstwie piaskow z
przewarstwieniami glin kemu. Druga o napigtym zwierciadle posiadajaca charakter uzytkowy
wystepuje na giebokosci ok. 30m. Jej strop na ujeciu w Buku wystepuje na gltgbokosci od 27m
p-p.t. w studni S1 do 28,5m p.p.t. w studni S2. Obie warstwy wodonosne oddzielone sg
warstwa mutkow o migzszosci do 10m. Generalny przeptyw wéd podziemnych odbywa sie¢ w
kierunku potnocno — wschodnim.

Wyniki archiwalnych analiz fizyko-chemicznych $wiadcza o dobrej jakosci wod
podziemnych. Nie stwierdzono tu, poza zelazem 1 manganem innych sktadnikow w ilo$ciach
ponadnormatywnych. Oznacza to, ze wody wymagaja typowego, prostego uzdatniania

polegajacego na odzelazianiu i odmanganianiu.

8. Warunki geologiczne ujecia wody

Obszar objety zakresem opracowania potozony jest na terenie Rowniny Wkrzanskie;j.
Pokrywa go warstwa piaskdéw z przewarstwieniami glin kemu o zmiennej migzszosci
dochodzacej do 16m, pod ktorymi wystepuja mutki o migzszosci dochodzacej do 15m. Pod
mutkami wystepuje kolejna warstwa piaskow wodnolodowcowych o migzszosci do 10m
podscielona glinami zwatowymi. Migzszo$¢ utworéw czwartorzedowych w m. Buk moze
dochodzi¢ do ponad 60m. Ponizej wystepuja utwory trzeciorzedowe. Na podstawie danych

archiwalnych z wiercen przyjeto nastepujacy profil geologiczny:

0,00 - 0,5m - nasyp
05 - 16,0m - piaski drobnoziarniste
16,0 - 27,0 - mulki
27,0 - 35,0 - piaski §rednioziarniste

35,0 37,0 - glina zwalowa
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»Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dzialce nr ewid. 140
w m. Buk w gminie Dobra ”
Operat wodnoprawny na wykonanie zastepczej studni wierconej nr 24
oraz likwidacje istniejgcej studni glebinowej S2

9. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Stacja uzdatniania wody potozona jest w na dziatce nr ewid. 140, w pdinocnej czegsci m.
Buk w gminie Dobra Szczecinska.
obszar dorzecza:  Obszar Dorzecza Odry
ekoregion: Réwniny Centralne
region wodny: region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
zlewnia bilansowa: lewobrzezna zlewnia Dolnej Odry
nazwa SCWP: scalona cz¢$¢ wod powierzchniowych: GUNICA
zlewnia JCWP: Gunica do Rowu Wotczkowskiego z jeziora Swidwie
Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zatozeniami Ramowej Dyrektywy
Wodnej opisanej w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 1 spetnia
gtowne cele srodowiskowe wyznaczone dla gospodarki wodami podziemnymi.
Inwestycja stanowi element zintegrowanej polityki wodnej prowadzonej na obszarze
gminy Dobra Szczecinska znajdujacej si¢ w dorzeczu rzeki Odry 1 jej gtdownym celem jest
zapewnienie wody o dobrej jakos$ci przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu wod , w tym

przypadku — wdd podziemnych.

Przebudowa stacji uzdatniania wody i zwigzana z nig budowa nowej studni gltgbinowe;j
wraz z likwidacja studni niedroznej znaczgco usprawnig ekonomicznos¢ dostaw wody oraz
umozliwig rozwdj gospodarczy i spoteczny przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb
srodowiska naturalnego.

Celem inwestycji jest:
= zapobieganie doptywowi zanieczyszczen do wod podziemnych poprzez hermetyzacje
procesu uzdatniania wody 1 zastosowanie nowoczesnej bezawaryjnej technologii
uzdatniania wody wraz z oczyszczaniem wod poptucznych przed ich wprowadzeniem
do $rodowiska
» zapewnienie rownowagi pomigdzy poborem a zasileniem wod podziemnych poprzez

ustalenie wydajnosci kazdej studni na podstawie uprzednio wykonanych probnych
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»Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dzialce nr ewid. 140
w m. Buk w gminie Dobra ”

Operat wodnoprawny na wykonanie zastepczej studni wierconej nr 24
oraz likwidacje istniejgcej studni glebinowej S2

pompowan wody oraz jej uymowanie w ilo$ci nieprzekraczajacej ustalone zasoby
eksploatacyjne ujecia
= wprowadzenie rozwigzan technologicznych zapewniajgcych odbiorcom dostep do

czystej wody pitnej o jakosci odpowiadajacej obowigzujagcym normom

Inwestycja stanowi element zintegrowanej polityki wodnej prowadzonej na obszarze
gminy Dobra Szczecinska znajdujacej si¢ w dorzeczu rzeki Odry i jej gldwnym celem jest
zapewnienie wody o dobrej jakos$ci przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu wod , w tym
przypadku — wod podziemnych.

Przebudowa stacji uzdatniania wody i zwigzana z nig budowa nowej studni gltgbinowe;j
S2A wraz z likwidacja studni niedroznej S2 znaczaco usprawnig ekonomiczno$¢ dostaw wody
oraz umozliwig rozwdj gospodarczy i spoteczny przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb
srodowiska naturalnego.

Wedtug zapisow planu gospodarowania wodami, na obszarze objetym zakresem

inwestycji zostata wydzielona:

= jednolita czgs¢ wod podziemnych JCWPd: 3 (kod: PLGW69003)
= scalona jednolita czg$¢ wod powierzchniowych: DO1003 (kod:
PRLW60002319988)

Ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla tej czesci
okres$laja, ze posiada ona:
* dobry stan ilosciowy wod podziemnych oraz
= dobry stan chemiczny wod podziemnych .

= ocen¢ ryzyka: niezagrozona

10. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry 1 Przymorza Zachodniego zostaty
ustalone w Rozporzadzeniu nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Dz.U. Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, poz.

2431).
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»Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dzialce nr ewid. 140
w m. Buk w gminie Dobra ”

Operat wodnoprawny na wykonanie zastepczej studni wierconej nr 24
oraz likwidacje istniejgcej studni glebinowej S2

Planowana inwestycja polegac¢ bedzie na odwierceniu nowej studni glebinowej zastepczej 1
jednoczesnej likwidacji studni nieczynnej. Wydajnos$¢ uyjmowanej wody nie wykroczy poza
ustalone i zatwierdzone decyzja Wojewody Szczecinskiego, (znak OGW-11/8530/46d/67 z
dnia 26 maja 1976r.) zasoby w ilo$ci 40m3/h przy depresji s=8,4m
Na podstawie analizy planowanego przedsigwzigcia ustalono, ze zaktadane korzystanie z wod
podziemnych nie bedzie powodowac:
e niespetnienia celow srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod
powierzchniowych
e szkdd w ekosystemach ladowych bezposrednio zaleznych od wéd podziemnych
e doptywu wod stonych lub innych wdd o jako$ci zagrazajacej zanieczyszczaniem wod
podziemnych
e trwatej tendencji do zmian kierunku przeptywu wod podziemnych, ktora mogiby
spowodowa¢ doptyw wdd stonych lub innych wéd o jakosci zagrazajacej
zanieczyszczeniem wod podziemnych
1 bedzie zgodna z ustalonymi priorytetami w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie
wodnym:
e na cele ochrony zasobéw wdd podziemnych przed zanieczyszczeniem
e do zaopatrzenia ludno$ci w wodg przeznaczona do spozycia oraz na cele socjalno -
bytowe

11. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Teren ujecia 1 stacji uzdatniania wody w m. Buk potozony jest na stoku lokalnego
wyniesienia terenu na rz¢dnej ok. 24,5 — 26m n.p.t. 1 znajduje si¢ w odleglosci ok. 500m na
zachod od najblizszego cieku mogacego stanowi¢ potencjalne zrodto powodzi. Rzedna terenu
w rejonie cieku wynosi ok. 14,5 — 15,0m.n p m. co oznacza r6znice¢ wysokosci 10m.  Tak
znaczna réznica wysokosci oraz odlegtos¢ 1 rozleglo$¢ terenu réwninnego sgsiadujacego z
ciekiem wodnym ograniczajg ryzyko zagrozenia powodzig terenu ujecia i stacji uzdatniania

wody.
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»Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dzialce nr ewid. 140
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Operat wodnoprawny na wykonanie zastepczej studni wierconej nr 24
oraz likwidacje istniejgcej studni glebinowej S2

12. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Plany przeciwdzialania skutkom suszy s3 obecnie na etapie konsultacji spotecznych.

13. Okreslenie wplywu planowanej gospodarki wodnej na tereny przylegle oraz wody

powierzchniowe i podziemne

Na podstawie obliczen dokonanych dla projektowanej studni gtebinowej zastepczej
S2A przy uwzglednieniu wydajnosci ujecia okreslonego w obowigzujacym dla obiektu
pozwoleniu wodnoprawnym uzyskano promien depresji wyznaczajacy zasieg oddziatywania
studni o promieniu 130m. W zasiggu tym znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne w
zabudowie wolnostojacej i blizniaczej oraz budynki gospodarcze typowe dla zabudowy
wiejskiej. Brak jest ciekéw i zbiornikow wodnych.

Na terenie posesji nr 29 (na dziatce nr ewid. 49) oraz posesji nr 37 (na dzialce nr ewid.
35) znajduja si¢ przydomowe studnie kopane. Brak jest dokumentacji technicznej 1
hydrogeologicznej ww. studni. Z uzyskanych informacji wynika, ze sg to studnie
,poniemieckie”, wykopane metoda tradycyjng w okresie gdy miejscowos¢ nie byta objeta
grupowym zaopatrzeniem w wod¢. Zaktada si¢, ze studnie te stuzyly do uymowania wody z
najptytszej warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym na gltebokosci 6-7m p.p.t i obecnie
sg nieeksploatowane lub moga by¢ wykorzystywane doraznie, jako alternatywne zrodto wody
(np. do podlewania ogrodéw przydomowych. Projektowana studnia zastepcza S2A bedzie
ujmowata wode z drugiej (cztwartorzedowej) warstwy wodono$nej uzytkowej wystepujacej na
glebokosci ok..27-30m.

Obie warstwy wodono$ne oddzielone sg przewarstwieniami piasku z glinami kemu pod
ktérymi zalega warstwa mutkdw o migzszo$ci dochodzacej do 16m.

Wszystkie nieruchomosci znajdujace si¢ w zakresie promienia depresji studni
zastepczej objete sg grupowym zaopatrzeniem w wodg i korzystaja z wody dostarczane;j
komunalng siecig wodociggowa.

Dodatkowo stwierdza si¢, ze nowa studnia jako obiekt zastepczy dla studni istniejace;j
planowanej do likwidacji, bedzie zlokalizowana na terenie tego samego ujecia, w bliskiej

odleglosci studni istniejgcej 1 posiadac¢ bedzie parametry pracy zblizone do studni wskazanej
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»Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dzialce nr ewid. 140
w m. Buk w gminie Dobra ”

Operat wodnoprawny na wykonanie zastepczej studni wierconej nr 24
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do likwidacji. Stad nalezy spodziewac si¢, ze oddziatywanie ujecia wody w m. Buk na tereny
przylegle oraz wody powierzchniowe i podziemne po wybudowaniu studni zastepczej S2A nie
ulegnie zmianie.

Woda surowa ujmowana obecnie z warstwy wodonosnej wykazuje podwyzszong zawartos¢
zelaza i manganu co powoduje koniecznos¢ jej uzdatniania. W zwiazku z tym, ze
projektowana studnia zast¢pcza bedzie uyymowac¢ wode z tej samej warstwy wodonosnej a wigc
o zblizonych parametrach fizyko — chemicznych, nalezy rowniez spodziewac si¢
wystepowania w jej sktadzie podwyzszonych zawartosci zelaza 1 manganu. Zaktada si¢ jej
uzdatnianie poprzez dwustopniowq filtracje na zamknietych filtrach cisnieniowych

Na podstawie przeprowadzonej analizy prowadzonego korzystania z wod stwierdza sig,
ze nie bedzie ono miato wptywu na tereny przyleglte oraz wody powierzchniowe.

W fazie realizacji zamierzenia inwestycyjnego jego oddzialywanie ograniczone bedzie
praktycznie do obszaru objetego placem budowy i zawiera¢ si¢ bedzie w granicach dziatki
nr ewid. 140 stanowigcej teren ujecia i stacji uzdatniania wody.

Okreslenie faktycznego wplywu prowadzonego korzystania z wod na wody podziemne
bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu pompowan pomiarowych wody ze studni (w tym
projektowanej nowoodwierconej studni S2A) ktore bedzie mialo na celu ustalenie
rzeczywistych wydajnosci studni giebinowych.

14. Projektowane prace — opis urzadzen wodnych

14.1. wykonanie studni glebinowej zastepczej

Projektuje si¢ wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego przeznaczonego na
studnie¢ zastepcza (oznaczona na planie symbolem S2A) dla planowanej do likwidacji
studni S2. Lokalizacje studni przedstawiono w czesci rysunkowej na rys. 2 (plan realizacyjny),
rys 5 (plan urzadzen wodnych) oraz w zalagczonym projekcie prac geologicznych dla
wykonania otworu hydrogeologicznego przeznaczonego na studni¢ zastepcza 2A na ujeciu

wod podziemnych w Buku (zatgcznik nr 3).

Szczegolowa lokalizacje projektowanej studni S2A wyznaczaja wspolrzedne

geograficzne: N: 53°30°2,74”; E: 14°21°13,46” wg ukladu wspolrzednych WGS 84.
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Projektowana studnia zastgpcza S2A bedzie uymowata wodg z drugie;j
(cztwartorzedowej) warstwy wodono$nej uzytkowej o stropie wystepujacym na giebokosci od
ok. -27m do ok. -28,5m. p.pt.

Poziom zwierciadta wody nawiercony (napigty): -27m p.p.t.

Poziom zwierciadla wody ustabilizowany (swobodne) -8m p.pt.

Dopuszczalne prognozowane wg ,,Projektu prac geologicznych dla wykonania otworu
hydrogeologicznego przeznaczonego na studni¢ zastepcza 2A” parametry eksploatacyjne
projektowanej studni glgbinowej zastepczej S2A wynosi¢ mogg nawet:

Qdop.= 45,59m3/h przy s=6,51m

Zaprojektowano wykonanie otworu o glebokosci 37,0m. Glgbokos¢ ta zostanie
osiggnieta jedng kolumng rur wiertniczych 6508mm. Wiercenie zostanie wykonane metoda
udarowa. W otworze zostanie zabudowany filtr siatkowy PCV o §rednicy 9315mm o dtugosci
czesci roboczej L=7m wraz z rurami: podfiltrowg 1 nadfiltrowa w wykonaniu z PCV
de315mm. Filtr siatkowy zostanie umieszczony w strefie drugiej warstwy wodonosne;.

W przestrzeni rury nadfiltrowej zostanie umieszczona pompa gltgbinowa do ujmowania wody
wraz z rurazem DN100 w wykonaniu ze stali K.O segmenty rurazu tgczone kotierzowo.
Pompa glebinowa pracowac begdzie w trybie automatycznym z jej sterowaniem z poziomu
jednostki centralnej w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody. Zadaniem pompy
glebinowej bedzie ujmowanie wody i jej podawanie do nowego uktadu uzdatniania wody
(dwustopniowa filtracja zamknigta ci$nieniowa) 1 dalej — do istniejgcych nowych zbiornikow
magazynowych wody czystej. Wokot filtra siatkowego zostanie wykonana obsypka zwirowa
dostosowana do granulacji warstwy. Kolumna rur wiertniczych zostanie usunigta z otworu po
jego nafiltrowaniu. Przestrzen pomi¢dzy usunieta kolumng rur wiertniczych 6508 mm a rura
nadfiltrowa de315mm zostanie uszczelniona item peczniejacym na odcinku o dtugosci 3m a
pozostaty odcinek urobkiem gliniastym lub pylastym. Otwor studni zostanie zamknigty
glowica studni de600mm w wykonaniu ze stali K.O. . Nad glowica zostanie zabudowana
uchylna naziemna obudowa w wykonaniu z laminatu poliestrowego z warstwg ocieplajaca
posadowiona na ptycie betonowej. W obudowie studni zainstalowane beda: glowica studni,
przepustnica r¢czna mi¢dzykoinierzowa DN80Omm, zawor zwrotny miedzykoinierzowy

DN80m, mosi¢zny zawor czerpalny DN15mm do poboru probek wody surowej bezposrednio
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na ujeciu oraz prostka dwukolnierzowa w miejsce ktorej bedzie mozliwe zamontowanie
przeptywomierza. W obrebie glowicy projektowanej studni przewidziano krocce
technologiczne: krociec odpowietrzajacy, krociec z zaworem do chlorowania ujecia, zawiesie
dla liny stalowej prowadzacej pompe gtebinowa (uchwyt srubowy — szekiel do mocowania
liny prowadzacej).

Obudowa studni zostanie wyniesiona ponad poziom terenu na wysoko$¢ ok. 50cm a skarpy
wyniesienia zostang oblozone materialem zabezpieczajacym przed erozja (np. ptytami
chodnikowymi o wym. 50 x 50cm).

Odcinki rurociggu ttocznego wody surowej w strefie gruntu narazonej na przemarzanie zostang
ocieplone matg z welny mineralnej owinigtg siatkg Rabitz’a i zabezpieczong powtoka
bitumiczna.

Zaktadane parametry eksploatacyjne pompy glebinowej zamontowanej w projektowanej studni
zastepczej S2A:

Wydajnos$¢ pompy: Q=35m’/h =9,7dm’/s przy s=5,0m

Wysoko$¢ podnoszenia pompy: H=34,5m

Glebokos¢ zawieszenia pompy: ok. 28m p.p.t.

Szczegoty konstrukeji studni zastgpczej przedstawia rys. nr 3.
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ prac:
- geodezyjne wytyczenie otworu w terenie wraz z pomiarem terenowym wspotrzednych oraz
rzgdnej terenu w miejscu jego wykonania
- wiercenie otworu
- zabudowa kolumny filtrowe;j
- pompowanie oczyszczajace
- pompowanie pomiarowe
- pomiary hydrogeologiczne
- pobdr probek wody
Pozostate informacje i szczegdty projektowanych rozwigzan — patrz: zatacznik nr 3:
Projekt prac geologicznych dla wykonania otworu hydrogeologicznego przeznaczonego na

studnie¢ zastepcza S2A na ujeciu wod podziemnych w Buku, gm. Dobra.
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14.2. Likwidacja studni istniejacej

Projektuje si¢ likwidacje istniejacej, nieczynnej studni giebinowej oznaczonej jako S2
zlokalizowanej na terenie ujgcia wody na dz. nr ewid. 140 w m. Buk. Lokalizacj¢ studni
przedstawiono w czesci rysunkowej na rys. 2 (plan realizacyjny), rys 5 (plan urzadzen
wodnych) oraz w zatagczonym projekcie prac geologicznych dla likwidacji otworu
hydrogeologicznego studni zastepczej S2 na ujeciu wod podziemnych w Buku
(zalacznik nr 4).

Szczegotowa lokalizacje projektowanej studni S2 wyznaczaja wspolrzedne
geograficzne: N: 53°30°1,85”; E: 14°21°10,38” wg ukladu wspolrzednych WGS 84.

Istniejacg studni¢ S2 wykonano w jednej kolumnie rur wiertniczych @508mm do
glebokosci 37m p.p.t. — podciggnicte do glgbokosci: 22m p.p.t. W otworze na glebokosci 15m
p.p-t. na poduszce zwirowej zabudowano kolumne filtrowa o nast¢pujacej konstrukeji:

- rura nadfiltrowa stalowa 6356mm o dlugosci L=12,9m

- cze$¢ robocza: stalowy filtr siatkowy ¢356mm o dtugosci L=6,7m

- rura podfiltrowa stalowa ¢356mm o dtugosci L=2,0m.

W otworze studni stwierdzono lustro wody:

I poziomu wodonos$nego na glebokosci 6,5m, ustabilizowane na gt. 6,5m p.p.t.

IT poziomu wodonosnego na glebokosci 28,5m, ustabilizowane na gt. 8,1m p.p.t.

Projekt likwidacji studni zaktada podjecie proby usunigcia z otworu kolumny filtrowe;
przy zatozeniu wypelnienia otworu warstwami w taki sposob aby odtworzy¢ w przyblizeniu
profil geologiczny. Przestrzen w przelocie 28-25m p.p.t. zostanie wypetniona item
peczniejacym a w przelocie 25,0 — 16,0m p.p.t. — gling pylastg (zgodnie z profilem
geologicznym).

Przed przystagpieniem do likwidacji studni nalezy sprawdzi¢ czy zasilanie energetyczne
pompy glebinowej zostato odtaczone (jezeli nie — nalezy to zrobi¢ w pierwszej kolejnosci).
Dalsza kolejno$¢ czynnosci zwigzanych z likwidacja studni S2 przedstawia si¢ nastepujaco:

- pomiar gtebokosci otworu 1 glebokosci lustra wody

- demontaz obudowy studni wraz z rurazem i armaturg odcinajgco — zwrotng

- demontaz pompy glebinowej wraz z glowicg studzienng
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- podjecie proby wyciagniecia kolumny filtracyjnej; w przypadku wyciggnigcia
kolumny filtracyjnej w otworze nastapi czesciowy samozasyp, ktory nalezy uzupehic czystym
piaskiem do glgbokosci 28,0m, w przelocie 28,0 — 25m otwdr wypehi¢ item pegczniejacym, w
przelocie 25,0 — 16,0 otwor wypelni¢ gling pylasta, w przelocie 16,0 — 2,0 otwor wypehnié
czystym piaskiem. Proby uruchomienia i demontazu rur wiertniczych nalezy wykonac przy
uzyciu sitownikéw hydraulicznych

- wypehienie piaskiem wykopu powstatego po zdemontowanej obudowie.

- pozostawienie §wiadka w miejscu zlikwidowanego otworu w postaci plyty betonowej

o wymiarach 50 x 50cm z oznaczeniem numeru, glgbokosci 1 daty likwidacji studni.

15. Urzadzenia pomiarowe

Pomiar ilosci uyymowanej wody i wydajnosci studni

Pomiar ilo$ci uyymowanej wody oraz biezacej wydajnos$ci studni bedzie prowadzony na
podstawie odczytu przeptywomierza elektromagnetycznego do wody. Odstapiono od montazu
przeptywomierza w obudowie studni glgbinowej. Przeplywomierz zostanie zlokalizowany w
nowym budynku technologicznym stacji uzdatniania wody na terenie ujgcia na wspdlnej
konsoli z wraz wodomierzami rejestrujagcymi pobor wody z pozostatych 2 czynnych studni
glebinowych. Konsola pomiarowa zostanie zlokalizowana w projektowanym budynku na
wejsciu trzech rurociggdw wody surowe;.

Pomiar zwierciadla wody w studni

W glowicy nastudziennej pod obudowa studni zostanie zamontowany krociec stalowy
?32mm do pomiaru przy pomocy tzw. ,,gwizdawki” biezagcego poziomu wody w studni
glebinowe;.

Badanie jakos$ci wody surowej

Pobor probek wody surowej bedzie odbywac si¢ recznie poprzez zawor czerpalny
zlokalizowany na odcinku rurociggu wody surowej znajdujacym si¢ pod obudowsq studni
glebinowej S2A. dodatkowo bedzie mozliwos¢ poboru probek wody poprzez projektowany

zawOr czerpalny na konsoli pomiarowej w projektowanym budynku stacji uzdatniania wody

16. Okreslenie wplywu planowanej gospodarki wodnej na Srodowisko
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W obrgbie planowanego do wykonania ujecia wod podziemnych w postaci studni S2A
oraz planowanej likwidacji istniejgcej studni S2 nie wystgpujg formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Szczegotowe informacje nt. wptywu planowanej gospodarki wodnej na §rodowisko

zawarte sg w zataczonej Decyzji sSrodowiskowej — patrz: zalacznik nr 2.

17. Postepowanie ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w przypadku rozruchu,

zatrzymania dzialalnoS$ci lub awarii i warunki korzystania z wod w takich sytuacjach

17.1 Rozruch

Roboty i badania terenowe przy wykonywaniu projektowanego otworu
hydrogeologicznego studni zastepczej S2A oraz likwidacji istniejacej studni S2 nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem os6b uprawnionych. W czasie prac nalezy przestrzegac
przepisoOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Plac robd6t zostanie oznakowany w tablice informacyjne, informujace
o prowadzonych robotach wiertniczych. Wiercenie prowadzone bedzie systemem
mechanicznym - udarowym. Kierownik robot zwrdci szczegdlng uwage na sprawnos¢
podzespoldw mechanicznych odpowiedzialnych za natychmiastowe (awaryjne) wstrzymanie
pracy tych urzadzen. Prace zwigzane z podigczeniem i odtgczeniem agregatu pompowego do
urzadzenia pradotworczego wykona uprawniony elektryk.

Zwierciny z wyrobiska (otworu hydrogeologicznego) zostang tymczasowo sktadowane
w dole urobkowym o wymiarach 3 m x 3 m i glgbokosci 1,50m. D6t urobkowy zostanie
ogrodzony i oznakowany a po wykonaniu robot zlikwidowany.

Prace wiertnicze prowadzi¢ bedzie brygada wiertnicza 3 osobowa pod dozorem
wiertacza 1 nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia Urzedu Gorniczego do kierowania tego
rodzaju robotami. Przebieg wykonywanych robot geologicznych begdzie odnotowywany w

Raporcie wiertniczym.
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W zwiagzku z lokalizacjg projektowanego wyrobiska w sgsiedztwie zabudowy
mieszkalnej, nalezy teren wiertni odgrodzi¢ od oséb postronnych. Roboty wiertnicze

prowadzone bedg na 1 zmian¢ w porze dzienne;j.

17.2 Zatrzymanie dzialalnoS$ci lub awaria

Studnia glebinowa zastgpcza zostata zaprojektowana w sposdéb umozliwiajacy szybka naprawe
dowolnego urzadzenia mechanicznego majacego wptyw na jako$¢ procesu ujmowania wody.
W zwiagzku z tym nie ma realnego zagrozenia pogorszenia si¢ jakosci procesu na skutek awarii

urzadzen.

Projektowane ujecie wraz ze stacjg uzdatniania wody sg obiektami bezobstugowymi, w
pelni zautomatyzowanymi. W przypadku awarii pompy gltebinowej lub rozszczelnienia
rurociggu w studni gltebinowej odpowiedni komunikat o stanie awarii zostanie przestany do
jednostki centralnej Operatora stacji uzdatniania. Do czasu usuni¢cia awarii studnia
pozostanie nieczynna a cigglo$¢ dostawy wody do stacji uzdatniania be¢dzie realizowana przez
pozostate dwie czynne studnie.

W przypadku wystapienia awarii uktadu zasilania obiektu nastapi automatyczne
przelaczenie na awaryjne zasilanie ze stacjonarnego agregatu pradotworczego, ktoérego
lokalizacje planuje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu projektowanego budynku
technologicznego stacji uzdatniania wody.

Innym niekorzystnym zjawiskiem jest niebezpieczenstwo przedostania si¢ do wod
podziemnych bakterii, wiruséw, pasozytow oraz wyzszych organizmow. Mikroorganizmy te
moga by¢ wprowadzone do otworu w fazie montazu razem z przewodem wiertniczym,
kolumnami rur oktadzinowych i filtrowych, osypka zwirowa, urzadzeniami do uaktywniania
studni i wykonania testow hydrodynamicznych oraz z probnikami do poboru wody a takze w
fazie eksploatacji, np. podczas prowadzenia czynnosci serwisowych.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania w wodzie surowej szkodliwych mikroorganizmow
studni¢ nalezy podda¢ zabiegom dezynfekcji w celu zniszczenia zywych 1 przetrwalnikowych
organizmow patogennych oraz zapobiezenia ich wtornemu rozwojowi w same;j studni i w

strefie przyfiltrowe;.
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Dezynfekcja wody w studni jest wykonywana metodami chemicznymi i polega na
dawkowaniu do niej silnych utleniaczy. W praktyce przemystowej do dezynfekcji studni
stosowane sg gtdwnie §rodki na bazie zwigzkow chloru takie jak podchloryn sodowy i
wapniowy, chloramina T, wapno chlorowane oraz dichloroizocyjanuran sodu.

W celu przeprowadzenia skutecznego zabiegu dezynfekcji studni nalezy przygotowac
taka 1lo$¢ roztworu, aby mozna byto nim wypeti¢ kolumng filtrowa wraz ze strefa
przyfiltrowa warstwy wodonos$nej. Roztwor srodka dezynfekujacego nalezy podawaé do studni
glebinowej poprzez specjalny kréciec z zaworem odcinajagcym zainstalowany w gtowicy
nastudzienne;.

Ze wzgledu na duza toksyczno$¢ chloru w stosunku do organizméw zywych
przygotowanie stezonego roztworu powinno si¢ odbywac przy zachowaniu szczegdlnych
srodkow ostroznosci, przestrzeganiu zasad BHP i z dala od otworu. Pracownicy musza nosi¢
odpowiednig odziez ochronng i sprze¢t ochronny, chronigcy oczy i skoére przed odpryskami i
wyciekami.

W przypadku stwierdzenia awarii urzadzenia pomiarowego (przeplywomierza)
zamontowanego w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody utrzymanie kontroli
pomiaru ilo$ci uyymowanej wody do czasu usuni¢cia awarii bedzie mozliwe doraznie poprzez:

e bilansowanie r6znicy pomigdzy odczytem na przeplywomierzu gidéwnym na rurociggu
wody uzdatnionej do dystrybucji a odczytem na poszczegolnych przeptywomierzach

zamontowanych w budynku stacji uzdatniania wody na rurociggach wody surowej z

pozostatych czynnych studni

e czasowe przelgczenie strumienia wody surowej na sprawny przeplywomierz w obrebie
konsoli pomiarowej w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody
e biezace przeliczanie strumienia pompowanej wody surowej w oparciu o znang

charakterystyke zamontowanej pompy glebinowej na podstawie danych o czasie pracy

pompy.

Roboty i badania terenowe przy wykonywaniu projektowanego otworu

hydrogeologicznego oraz likwidacji istniejacej studni nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
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0sOb uprawnionych. W czasie prac nalezy przestrzegac¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy.

18. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod 1 planowanych do
wykonania urzadzen wodnych nie wystgpuja formy ochrony przyrody utworzone na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar
ochrony przyrody znajduje si¢ na péinoc od terenu ujecia i stacji uzdatniania, w odlegtosci ok.

0,85km. Jest to obszar NATURA 2000, Dyrektywa Ptasia PLB 320006- jezioro Swidwie.

19. Whnioski i zalecenia

W celu uregulowania stanu prawnego Gmina Dobra wystapi do Starosty Polickiego z
wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

= wykonanie studni glebinowej S2A o projektowanej glebokosci do 37,0m do ujmowania
wody podziemnej na potrzeby projektowanej przebudowy stacji uzdatnia wody.
Studnia zabudowana be¢dzie filtrem siatkowym o $rednicy 8298 mm o dlugosci czesci
roboczej L=7m wraz z rurami: podfiltrowa 1 nadfiltrowa w wykonaniu ze stali 8298 mm.
Studnia zamknieta obudowg naziemng w wykonaniu z laminatu poliestrowego. W
obudowie zainstalowane beda: gtowica studni, przepustnice reczne migdzykoinierzowe
DN80mm, zawor zwrotny miedzykotnierzowy DN80m, zawor czerpalny do poboru
probek wody.

= likwidacje istniejacej studni glebinowej S2 o glebokosci 37m p.p.t. wykonanej w jednej

kolumnie rur wiertniczych g508mm

Za strony postepowania nalezy uznac:
» Gming Dobra Szczecinska;

» Powiat Policki;
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» Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
» wlascicieli 1 wladajacych dziatkami w zakresie oddzialywania planowanego zamierzenia —

wg. zestawienia tabelarycznego w punkcie 5 operatu

Uzytkownik ujecia wody i stacji uzdatniania:

Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie
72-100 Goleniow

ul. I Brygady Legion6éw 8-10

Zaktad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
Gmina Dobra Szczecinska,

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

miejsce poboru probek wody surowe;j

Pobor probek wody surowej bedzie si¢ odbywal w obrebie studni glgbinowej z zaworu
czerpalnego pod obudowg studni oraz w budynku stacji uzdatniania wody z zaworu
czerpalnego na wejsciu rurociggu wody surowej do budynku stacji uzdatniania wody

Obowiazki eksploatatora:

- utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen i obiektow wchodzacych
w sktad przedmiotowe;j instalacji

- wykonywania okresowo analiz jakosci wody surowej ujmowanej ze studni
glebinowej w odstepach czasu z czgstotliwoscig 1 probki w ciggu roku;

opracowat:

Piotr Byczkowski
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