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laty5/6

kontrlaty 3 /5

folia wysokoparoprzepuszczalna

krokwie 8 / 20

izolacja termiczna m. krokwiami 20 cm
dodatkowa warstwa termoizolacyjna min. 2 cm
folia paroprzepuszczalna

Plyta gipsowo- kartonowa odporna na wilgo¢
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g e tynk cienkowarstwowy
g styropian EPS 70 040 (FS-15) gr. 15 cm
bloczek SILKA lub POROTHERM gr. 24.0 cm
g tynk gipsowy
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K iats:ypka z g(l)a(s)ku jednostka projektowa: inwestor:
opaska betonowa 50,0 cm pk gresowe , " INWO " Gmina Dobra Szczecinska
ochudy beton podklad cementowy gr.7 cm \\ ) Inynieci Srodowiss Wodoego ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
ok. 10 cm 2 x papa na lepiku \ ) ” " dsiwriest _ -
plyta zelbetowa gr.10 cm zbrojona siatka ul. Z;‘ﬁ;{lvi’;%z,:ﬁ‘}"m Pr;zl;ud(;;v;:zst;cjl Ez dn:i]'i:lla
piasek (zwir) gr. 40 cm zageszczony 1D>0.5 ‘ telffax. 091-488-38-28 nov{ej st dnigqbinowej
= - na dz. nr 140 w m. Buk
Bonifacy Rawdanowicz ol TSty
upr. 4650/61 Gmina Dobra, m. Buk na dziafkach
w specjalnofei architektoniczne] o numerach ewidencyjnych:
- 29, 140 obreb 002 Buk
branZa:

mgr inz. arch. Sylwia Kozanecka
upr. 7/ZPOIA/OKK/2010

W specjalnodei architektonicznej

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikaj
z ustawy o prawie autorskim.
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