OBIEKT: dziatka nr 140
Obreb: Buk

Gmina: Dobra

Powiat: 3211 Policki

Wojewddzitwo: 32 Zachodniopomorskie

"GeoNET”

Piotr Krysiak
ul. Botaniczna 114/6
70—-786 Szczecin
tel. 606 47 11 47

e—mail: geonet@onet.eu

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodg: a)}-+astrewe-b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty

Piotr Krysiak

20022 - zakres 1i 2
nrupr. zaw. ...

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.853.2015
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.202.15.24.3.3

2. Danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: Brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach, ~ z dnia: 07.05.2015 r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

- Brak

W uzgodnieniu ze zleceniodawcg potozenie budynku o ID 8, 9 pozyskanow
z digitalizacji - nie spetnia standardow.

Informacje dodatkowe

1. o» o c> cs e e zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami art.79 ust.5 rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572) - nadaje sie do
projektowania budynkéw w odlegto$ci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci
8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
Jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:1000 w uktadzie "1965"
(lokalnym m. Police) sekcje:

340.-224-093

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien:
07.05.2015r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Piotr Krysiak

Legenda:

Warstwica ciggta
Warstwica pomocnicza
Warstwica pogrubiona
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Przebudowa stacji uzdatniania wody

ki

+

wraz z wykonaniem nowej studni giebinowej na dzialce nr ewid. 140

obreb 002 Buk w m. Buk, gmina Dobra Szczecinska

5930000,00

<~— 00°002.5¥S

OBJASNIENIA

OBIEKTY KUBATUROWE
PROJEKTOWANE
OB 1 NOWY BUDYNEK TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY
OB 2 PODZIEMNY ZBIORNIK RETENCYINY (buforowy) WOD POPEUCZNYCH
(retencja kanatowa - rurocigg DN1200mm GRP, Lc=27m)
S2A NOWA STUDNIA GLEBINOWA ZASTEPCZA - DO ODWIERCENIA
S1, SIA ISTNIEJACA STUDNIA GLEBINOWA - DO PRZEBUDOWY

ISTNIEJACE DO ROZBIORKI

OB 3
OB 4
OB 5

OB &
S2

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY (tzw. "hydrofornia")
BUDYNEK AGREGATU PRADOTWORCZEGO
DWA PODZIEMNE STALOWE ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY CZYSTEJ

UKEAD PREFABRYKOWANYCH STUDNI ODSTOJNIKOW WOD POPEUCZNYCH
STUDNIA GLEBINOWA - DO LIKWIDACII

ISTNIEJACE DO UTRZYMANIA W EKSPLOATACII

OB 6A
OB 6B

OB7

NOWE NAZIEMNE ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY CZYSTE]
WRAZ Z KOMORAMI TECHNOLOGICZNYMI ZASUW (KZ)

NASLUPOWA STACJA TRAFO

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

% NAWIERZCHNIA DROGOWA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ H=8cm, F=376m2

- NAWIERZCHNIA DROGOWA UTWARDZONA KRUSZYWEM LAMANYM, F=310m2
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY (TRAWA), F=5095m2

POZOSTALE NAWIERZCHNIE UMOCNIONE KOSTKA BETONOWA H=6cm, F=16m2

PROJEKTOWANE INSTALACJE RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH

=

RUROCIAGI WODY SUROWEJ ZE STUDNI GLEBINOWYCH
DO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW)

RUROCIAGI DOPROWADZENIA WODY UZDATNIONE]
Z BUDYNKU SUW DO ZBIORNIKOW WODY CZYSTEJ
ORAZ DOPROWADZENIA WODY UZDATNIONEJ

ZE ZBIORNIKOW WODY CZYSTE] DO BUDYNKU SUW

RUROCIAG WODY UZDATNIONEJ DO DYSTRYBUCII

KANAL ODPROWADZENIA WOD POPLUCZNYCH
Z BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNE]

KANAL ODWODNIENIA POSADZEK

ORAZ ODPROWADZENIA SCIEKOW SANITARNYCH
7 BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

TRASA KABLOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ORAZ
ZASILENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO POMP W STUDNIACH GLEBINOWYCH
WRAZ Z PLASKOWNIKIEM 30x4mm

— == === == == - —— ——  LINIA KABLOWA YKY 4x35mm2 OD ZLACZA KABLOWO - POMIAROWEGO

DO BUDYNKU SUW (OB1) WRAZ Z PLASKOWNIKIEM 30x4mm

POZOSTALE OZNACZENIA:

SM

L5

ZKP

Hp

ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE DO ROZBIORKI

ORAZ OBIEKTY LINIOWE DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACII
ISTNIEJACE OBIEKTY LINIOWE DO WYKORZYSTANIA

MIEJSCE NA POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE
OGRODZENIE TERENU UJECIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

ZEACZE KABLOWO - POMIAROWE
PRZY NASEUPOWEJ STACJI TRAFO (OB?)

HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY DNS80

GEODEZYINE GRANICE WEASNOSCI

GEOLOGICZNE OTWORY BADAWCZE

ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

DO WYMIANY NA NOWE: SYSTEMOWE PANELE OGRODZENIOWE
STALOWE MONTOWANE NA COKOLE BETONOWYM, WYS.: 1,75m
Z BRAMA DWUSKRZYDLOWA SZER. 4,0m ORAZ FURTKA SZER. 1,0m

PROJEKTOWANE LAMPY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

PLANSZA ZBIORCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

jednostka projektowa:

"INWOD"
\ ' Inzynieria Srodowiska Wodnego

/ Projektowanie i Nadzory
~ o 70-781 Szczecin
M'VAX\:\N\/\\ ul. Zielone Wzgérze 18/8

tel /fax. 091-488-38-28

branza architektoniczna
opracowal:

Bonifacy Rawdanowicz
upr. 4650/61

W specjalnodci architektonicznej

branza technologiczno - instalacyjna
rojektowal:

mgr inz. Piotr Byczkowski
upr. 160/S2/2002
wspecialnose instalacying] 7

pecjal akresic sicci, instalaci i urzadzen cieplnyeh,
i h nsalai

sprawdzit:

mgr inz. Waldemar Lagiewka
upr. 232/8z/89

w specjalnosci instalacyjno - inynieryjngj w zakresie sicei wodociggowych,
Kanalizacyjnych i ochrony srodowiska

branza elektryczna

sprawdzil:

mgr inz. arch. Sylwia Kozanecka
upr. 7/ZPOIA/OKK/2010

w specjalnosei architektonicznej

branza konstrukcyjna
opracowal:

Bonifacy Rawdanowicz
upr. 4650/61

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Magdalena Kumor
upr. 127/82/2002

w specjalnoscei konstrukeyjno - budowlanej

nwestor:

Gmina Dobra Szczecinska
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

przedsigwziecie:

Przebudowa stacji uzdatniania
wody wraz z wykonaniem
nowej studni glgbinowe;j
na dz. nr 140 w m. Buk

adres inwestycji:

Gmina Dobra, m. Buk na dziatkach
o numerach ewidencyjnych:
29, 140 obreb 002 Buk

mgr inz. Jan Zatoga
upr. 204/Sz/84
stals

w specjalng
w zakresie

lacyjno - inzynieryjnej
acji elektrycznych

ranza;

opracowanie wielobranzowe

sprawdzi

mgr inz. Adam Bialczewski
upr. ZAP/0066/POOE/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

stadium:

Projekt budowlany

branza drogowa
opracowat:

tytul opracowania: _
Projekt
zagospodarowania terenu

tytut rysunku:

sprawdzil:

mgr inz. Michat Kaszak
upr. ZAP/0129/POOK/10

w specjalnodci konstrukeyjno - budowlanej

drinz. Stanistaw Majer
upr. ZAP0190/PWOD/09

w specjalnosei drogowej

sprawdzit:

projekt zagospodarowania terenu
ujecia wody i stacji uzdatniania wody
PLANSZA ZBIORCZA

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace

nie wymagany
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Z ustawy o prawie autorskim.




