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woda uzdatniona do istniejacych zbiorników
magazynowych wody czystej

woda uzdatniona z istniejących  zbiorników
magazynowych wody czystej
na zestaw pompowy II°
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sprężarka
powietrza

filtr pośpieszny
ciśnieniowy I°

Ø1600mm

mieszacz
Ø1200mm
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agregat
prądotwórczy

filtr pośpieszny
ciśnieniowy I°

Ø1600mm

filtr pośpieszny
ciśnieniowy II°

Ø1600mm

filtr pośpieszny
ciśnieniowy II°

Ø1600mm

montaż przepływomierza na każdym
rurociągu wody surowej w budynku

przepływomierz
DN50stal k.o.

W

DN50stal k.o.

roztwór
NaOCl

CL

CL

odwodnienie liniowe, L=4,5m

pion

odwodnienie liniowe, L=10,5m

odwodnienie liniowe, L=10,5m

pomiar ilości wody

3 x przepływomierz

do dystrybucji

przepływomierz
pomiar ilości wody

płuczącej

grzejnik
elektryczny

grzejnik
elektryczny

grzejnik
elektryczny

grzejnik
elektryczny

czerpnia powietrza: obudowa z uchylnymi
żaluzjami zabezpieczona siatką

wym.:  760x760mm *)
na wysokości  30cm nad ścianą oporową

kanał odprowadzenia powietrza
z agregatu prądotwórczego

obudowa wyrzutni z uchylnymi żaluzjami
zabezpieczona siatką

wymiary: 712x470mm
otwór na wysokości 560mm nad posadzką *)

otwór wentylacji grawitacyjnej wlotowej
20x20cm H=50cm nad posadzką

otwór wentylacji grawitacyjnej wylotowej
20x20cm H=220cm nad posadzką

*) - wymiary otworu dostosować do typu
zamontowanego agregatu prądotwórczego
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