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Architektura

1. Opis techniczny
2. Rysunki - budynek stacji uzdatniania wody

A-1 Budynek SUW- rZUt PrZYZIEMIA .........vvummmmmieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeissnsnnnss e e e e e eeasaaaaseeaaeaaaees 1:50
A-2 Budynek SUW- rzut daChu ..........ooooiieeee e eeeee e 1:50
A-3 Budynek SUW- elewacja froNtOWAL. .........cceeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeesveeeeneeeeennnnnes 1:50
A-4 Budynek SUW- elewacja tylNa.............ceumemiieiieieeeiieiieeeeeeiiees e eeernnnn e 1:50
A-5 Budynek SUW- eleWacja DOCZNA........... o eeeerrermnnniiiaaaseeeeaaeesseeeeeeesieennneeernnrnnnns 1:50
A-6 Budynek SUW- eleWacja DOCZNA........... o eeerrrennnnninaaaaeeeeaaeesseeseesesieennneeernnrnnns 1:50
A-7 Budynek SUW- przekrOj B-B .......ccooooiiieeiii e 1:50
A-8 BuUAYNEK SUW- PIZEKIO] A-A ..ot eeeeeeeeaaastssssaasaeeeaaaaaeeessssnnnnnsaaeeeeseeeees 1:50
A-9  ZeStawienie STOIAIKI .........ooiiiiis ettt e e e e e s 1:50

LINWOD’ Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar tagiewka, Maj 2016r. 2



+Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaném nowej studni gébinowej na dzialce nr ewid. 140 w miejscow&ai Buk w
gminie Dobra Szczediska ”

Projekt budowlany: Opisdo projektu branzy architektoniczno- konstrukcyjna

1. OPIS TECHNICZNY

1. Opis ogolny

a) budynek SUW sktadagst nas¢pujacych pomieszcze
= halafiltrow i pomp

= agregatornia

= WC

2. Dane techniczne
a) budynek SUW :

powierzchnia zabudowy kubaturowa -129,36 m
powierzchnia aytkowa - 110,61 M
kubatura - 525,81

3. Zatrudnienie i obstuga stacji uzdatniania wody (8W).
Stacja uzdatniania wodytizie w petni zautomatyzowana. Z tege pwodu nie przewiduje sstatego
zatrudnienia, a jedynie okresgwontrok poprawndci dziatania poszczegoélnych gdzer i automatyki.

4. Fundamenty.

a) fundament budynku:

= ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

= wykon& izolacg pionows $cian fundamentowych na zimno np. typu SUPERFLEX!tdd2ac z
izolacja podtogi

= Sciany fundamentowe do poziomu cokotu od zatnnocieplt ptytami styropianowymi gr.10 EPS
100 038 (FS-20) na zaktaglk

= calds¢ zasypa zwirem

b) fundamenty pod usgzenia

= bloki fundamentoweelbetowe, oddylatowane od siebie

5. Przepusty wécianach fundamentowych.

Wykon& przepusty (przégia rur) przezsciany fundamentowe wg proj. instalacji technologizh.
Szczeliny wypetlii uszczelniaczami elastycznymi, wodoszczelnymi, odypoi nasrodki chemiczne
(rozwiazania systemowe np. typu KERAKOLL, SOUDALL, SCHOMBRG, DEITERMANN).

6. Otwory w scianie.
W scianach zewgtrznych wykondé otwory technologiczne wg projektu technologicznstalacyjnego
oraz architektoniczno- konstrukcyjnego.

7.Sciany.

a) sciany zewntrzne dwuwarstwowe gr. 39.0 cm (budynek SUW) wykomabloczkow SILKA lub
POROTHERM gr. 24.0 cm na zaprawie klejowej-term@jzrz ociepleniem od zewinz piytami
styropianowymi gr.15.0cm EPS 70-040. Wsp6tczynmitepikania ciepta U=0.21 WAK.

b) éciany dziatowe

sciany z bloczkéw SILKA lub POORTHERM gr. 12.0 cm rmaprawie klejowej-termicznej o
wytrzymataici 5 MPa,

8. Nadproza.
Nadpraa okienne i drzwiowe wykora belek L19.
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9. Wieniec.
Na obwodziegcian zewrtrznych wykona wienieczelbetowy W1.

10. Podtoga.

Piyta zelbetowa gr. 10.0 cm zbrojona sigtkzolowana fola PE gr. 0.2 mm, Podlegna gruncie
wykona wg uktadu warstw jak na rysunkach. Podtagykonczy¢ jastrychem cementowym gr. 7 cm
oddzielonym odcian t&ma dylatacyjm (paskami styropianu) gr. 2.0 cm, oraz ptytkamsgreymi.

11. Opaska przycokotowa.
Wokoét budynku wykona opask z ptytek chodnikowych 40x40 cm na podsypce pias§ow
stabilizowanej cementem.

12. Pochylnia
Przy bramie dwuskrzydiowej wykoéapochylnk o spadku & betonow na podsypce piaskowej
utwardzonej pokryt gresem antygdizgowym (relief).

13. Wycieraczki.
Przy drzwiach zewgtrznych zastosowawycieraczki zewstrzne z rusztem 50x40 cm.

14. 1zolacje p.wilgociowe.
a) lzolacja pozioma, podtoga — 2 x papa na lepikezdna z izolagj poziomy fundamentow

Izolacja pozioma, fundamenty - papa termozgrzewamasnowie z tkaniny szklanej + grunder
b) izolacja pionowa — np. ABIZOL 2R+P z przeddmiem nasciany 30 cm nad teremdzona z izol.

poziomy

15. Wpusty podtogowe (odwodnienia punktowe) i odwadenia liniowe.
W posadzce oraz fundamentach zamontowgusty podiogowe z rusztem i koszem osadczym
(odwodnienia punktowe) oraz odwodnienia liniowe.

16. Brama dwuskrzydtowa.

Zastosowaé brane dwuskrzydtowt 0 nasgpujacych parametrach:

a) izolowane z wypetnieniem piaalpoliuretanow,

b) kolor brazowy

C) wyposaenie w stalowe trzpienie przeciwwyaeniowe

d) zakaczenie drzwi: bez progu

e) okucia: obustronnie z klamkami aluminium lub staérdzewnej

f) oscieznica: Gcieznica katowa, grub. 2,0 mm, z okalgph uszczelk EPDM i spawanymi kotwami
pod kotki rozporowe do zamurowania. Powierzchnign@owana i zagruntowana farproszkow.

17. Drzwi.

a) drzwi zewgtrzne

= drzwi typu D 45 np. firmy Hormann

= gruba¢ 45 mm, przylga trojstronna (cienka przylga), zensznieniem ze stali i izolagjz welny
mineralnej, grubgt blachy 1,5 mm

= zakaczenie drzwi: bez progu

= oscieznica: agcieznica katowa, grub. 2,0 mm, z okaigh uszczellk EPDM i spawanymi kotwami
pod kotki rozporowe do zamurowania. Powierzchnign@owana i zagruntowana farproszkow.

= okucia: obustronnie z klamkami aluminium lub staérdzewnej

= wyposaenie w 2 stalowe trzpienie przeciwwyiesiowe

= kolor brazowy
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18. Okna.
a) okna PCV:
= profile PVC peciokomorowe - kolor biaty

= okucia - obwiedniowe, skrzydta okienne otwieranepesgey¢ mechanizm typu egno GEZE -
sztywne, umaliwiajacy otwieranie z poziomu +0.00.

= szklenie okien - szyba zespolona jednokomorowamjtasl”, np. typu CLIMAPLUS 4+40kucia,
min. U=1.1 W/(m2K)

= obrébki - parapety zewtrzne, systemowe z profilami skrajnymi-prowadnicabmate

19. Dach.

a) konstrukcja — drewniana krokwiowogtkowa; pohczenia poszczegolnych elementdéw drewnianych
tradycyjnymi hczami ciesielskimi lubacznikami BMF.

b) pokrycie dachu:
blacha dachowkopodobna, kolor czerwony, montowankidza pomag wkretow samowiertnych z
podktadky gumows.

c) elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpietmdkiem konserwuacym

20. Rynny i rury spustowe.
Dach odwodri rynnami PCV szer. 150 mm i rurami spustowymi @96 mkolor bazowy

21. Obrobki blacharskie
Z blachy ocynkowanej kolor czerwony.

22. Tynki i wykonczeniescian.

a) tynki zewmtrzne — powierzchgi styropianu pokr§ tynkiem cienkowarstwowym na siatce ze

wzmocnieniami z profili ocynkowanych wg InstrukdjiB 334/96 ,Ocieplaniescian zewwtrznych

budynkéw metod ,lekka”. Tynki barwione w masie

Sciana koloru NCS S 1010-Y10R (jasno piaskowy)

a) cokot —sciane zewretrzng do wys. 35 cm pokiyptytkami gresowymi, kolor hzowy

b) tynki wewretrzne — tynk gipsowy cienkowarstwowy (do wységiook. 200 cm- nie tynkowiasciany
przeznaczonej do pokrycia gresem)

c) ptytki gresowe — do wysokoi ok. 200 cm.

23. Posadzka.

Wykona spadki w posadzce w warstwie cementowe, zamorgtaypasty oraz odwodnienia linowe (wg
projektu technologiczno-instalacyjnego).

Posadzk pokry¢ ptytkami gresowymi 30 x 30 cm, odpokdanascieranie 5, tward@ 7-8, odporne na
chemikaliasliskos¢ 10.

24. Sufity.
Konstrukcg wigzby dachowej zakkystropem wykonanym z ptyt gipsowo- kartonowych agiyoh na
wilgo¢, montowanych do belek konstrukcji dachowej.

25. Instalacje techniczne.
Budynek wyposay¢ w instalacg:
a) elektryczn

b) wod-kan

c) wentylacyjra

d) technologicza
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Rozwigzania projektowe wg opracowararzowych. Kada z wymienionych branobjcta jest
oddzielnym opracowaniem projektowym i stanowi imédgy sktadnik niniejszego projektu
architektoniczno-budowlanego.

26. Wentylatory i wywietrzniki dachowe.

Na dachu zainstalowavywietrznik dachowy. Wcianie zewnrtrznej nad posadakw poblizu chloratora
zamontowa wentylatorscienny wycagowy. Rok nawiewu ledzie peiné kratka nawiewna wcianie
zewretrznej.

Pomieszczenie agregatu posiada osobny system aeyjty- rozwazanie wg zaiczonych rysunkow.

27. Wyposaenie.
W budynku zamontowaurzadzenia technologiczne wg projektow brawych.

28. Bezpieczastwo pazarowe.

Budynek nie jest zagrony wybuchem. Zgodnie z przepisami budynek spetagtpujace wymagania:

a) obiekt kategorii ZL-lll

b) dojazd paarowy do dziatki i obiektu zapewniony

" budynek jednokondygnacyjny o maksymalnym afzeniu ogniowym — 500 MJ/fn

d) wykona instalacg uziemiajca, obejmujca rowniez instalacg technologicza

e) wyposay¢ budynek w génice proszkowe o maséeodka ganiczego min. 2 kg: jedna w pom. hali
filtrow i pomp, druga w pom. agregatorni

f) sie¢ hydrantowa zewgirzna zlokalizowana na terenie stacji uzdatniaa@ezvnia wod gasnicza

29. Charakterystyka energetyczna.
Wg zahcznika

30. Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sysmow
alternatywnych zaopatrzenia w energg i ciepto

Ze wzgkddéw ekonomicznych i technicznych nieracjonalne bylo wykorzystanie
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopaiezew energi i ciepto np. ze zrédet
odnawialnych i kogeneracji.
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31. Uwagi.

a) ze wzgkdow technologicznych, ekonomicznych oraz organiggch naley zachowdé normy,
parametry lub standardy przewidzianych w projekmeateriatdw i uradzen. Dopuszcza si
stosowanie materiatow i uydzen rownowanych.

b) wszystkie prace budowlane wykd@nagodnie z projektem, sztwkbudowlam, obowhzujacym
Prawem Budowlanym, normami i zasadami BHP.

c) w razie watpliwosci lub koniecznéci zmian materiatowych lub konstrukcyjnych ngl&ontaktowa
si¢ z projektantami.

d) monta urzadzer i wyposaenia wg Przepiséw Dozoru Technicznego

Sprawdzagy
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