PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku SUW Buk

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

SUW Buk

Adres obiektu

obr. Buk 002, dz. nr ewid. 140

Calos¢/ czes¢ budynku

Catos¢

Nazwa inwestora

Gmina Dobra

Adres inwestora

ul. Graniczna 24a

Kod, miejscowos$é

72- 003 Dobra Szczecinska

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (A, m?) 110,61
Powierzchnia zabudowy (A,

m?)

Powierzchnia netto (P, m?) 110,61
Powierzchnia uzytkowa (Py, m?) |110,61
Powierzchnia ruchu (P;, m2)
Powierzchnia ustugowa (Pg, m?) | ----
Kubatura budynku (V, m?) 530,00

Szczecin, 2016-05




Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy nq dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q ng
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowe;j

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m?eK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,21 0,45 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m%K] spetniony
1 Dach D1 0,22 0,30 Tak

2, Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m~eK] [W/m?sK] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,75 1,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/m?sK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Wsp. U Wsp.g w
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\N/r?sz] Wsp. g WT 2914 WTp2g014? y
[W/m®eK] max ¢}
Nie
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,80 0,75 1,80 0,35 Tak dotyczy

w



2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A =712 m?
wspodtczynniku U >= 0,9 [W/m?eK] o= b
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. . A A,;=110.6m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A,=0m’

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 16,59 m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony




3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgrsimin dla przegréd: D 1, SZ 1

Miesiac frsiminW/m? K]
1 Styczen 0,687
2 Luty 0,707
3 Marzec 0,630
4 Kwiecien 0,515
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -1,464
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesieh 0,030
10 Pazdziernik 0,507
11 Listopad 0,608
12 Grudzien 0,671

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,71



3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj acych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac frsimin[W/m?-K]
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesieh 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,84



3.2 Efektywna warto $¢ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspoéiczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegoélnych przegréd.

1 | Podioga na gruncie PG 1 0,75 0,899 0,899 > 0,836 Spetniony
2 Dach D1 0,22 0,972 0,972 > 0,707 Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,21 0,972 0,972 > 0,707 Spetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowanianaci  epto Q y ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 10,0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 110,6| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 18250650 | J/K
Stata czasowa budynku T 52,9| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 12| -

- ay 4,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng,n KWh/m-c

Miesiac I Il Il v \% Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o 11| -0,2| 4,0 78| 12,7| 15,9| 17,6| 17,5| 13,9| 8,0 49| 2,0
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesiacu ty, h 744 | 672 744| T720| 744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 H,*(6;- 1347| 1300| 1140| 841| 520| 283| 171| 178| 421| 855| 1041| 1283
0e)t,, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qy ;,=10H,,+(6:-
Biyz)*tm KWh/m-c

0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00f 0,00 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+Qp 2y 1347| 1300| 1140| 841| 520| 283| 171| 178| 421| 855| 1041| 1283
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 69 86| 169| 248| 327| 356| 362| 314| 202| 129 70 66
nastonecznienia Qse, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=0in* 10 Asetp, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ohon=Quort Qg KWhH/m-c 69 86| 169| 248| 327| 356| 362 314| 202| 129 70 66
H,gn—\<sol int -

Y= Qu.gn/ Qri 0,11| 0,13| 0,39| 1,63|-1,70| -0,87| -0,67| -0,59| -0,75| 0,91| 0,20| 0,12
Vi 0,11| 0,12| 0,26| 1,01 1,63| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 1,27| 0,55| 0,16| 0,11
Vi 2 0,12| 0,26| 1,01| 1,63| 1,63 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,63| 1,27| 0,55| 0,16
fiim 1,00 1,00/ 1,00 0,17| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00| 0,93| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

P 1,00/ 1,00/ 0,99| 0,58|-0,59| -1,14| -1,50| -1,70| -1,33| 0,86 1,00| 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie 564,7(570,3|260,4| 6,81| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00(|31,77|281,6|503,6




na energie Qunan=Qun - 2| 8 3
NH,gn*Qh,gn KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(QHna,n), KWh/rok 2219,4

Catos¢ budynku
Zestawienie stref
NUMmer Nazwa strefy A Vv 8 éapotrzebowanle na ciepto
strefy H,nd
- m’ m® °C kWh/rok

1 Strefa O1 110,61 530,00 10,0 2219,40
Calkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy ng [KWh/rok] 2219,40




5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw.ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, By °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 110,61 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 0,10 dm®/(medzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.uU., Q. ng 148,02 kWh/rok

10



6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Ogrzewanie elektryczne

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 2219,40 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe

kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania Ny.g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrédlo ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos¢ akumulacii ny s 1,00 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny tor 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqggom ho 0,00 kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Podgrzewacz elektryczny

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Quw nd 148,02 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania N,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach

poboru

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulaciji nw s

1,00

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny o

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwoe

0,00

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o swietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrodto Swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Wspobtczynnik W 3,00

Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 1829,32 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 110,61 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 1500,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny facznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom L% - kWh/rok

13



9) Tabela zbiorcza wynikdéw energii pierwotneji ko  Acowej

Catos¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QxH QpH
kWh/rok kWh/rok

1 Ogrzewanie elektryczne 2463,54 |7390,62

Suma 2463,54 |7390,62

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Qxw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Podgrzewacz elektryczny 149,51 448,53

Suma 149,51 448,53

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QL Qp.L
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio swiatta 1829,32 |5487,96

Suma 1829,32 |5487,96

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp.L 13327,11 kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Qxk L*Eeipom) / At 40,16 kWh/(mZ-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng, 120,49 kWh/(mZ-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

110,61 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw

uzytkowej

110,00 KWh/(m %erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

AEP_

100,00 KWh/(m %erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

210,00 KWh/(m ®erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?®erok)

EPmax KWh/(m ®erok)

Uwagi

120,49 <

210,00

Warunek spetniony




10)  Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m?-rok)]

1Dcenian;.r budynek

: 50 ,100 150 200 ,250 ,300 i3 50 r-nu isu iou > 500
e— - y

T

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc

Lp. Branza Epom [KWh/roK] Uwagi




