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JIE PROJEKTOWANYCH KANALOW I RUROCIAGOWMIEDZYOBIEK TOWYCH
NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W m. BUK
SKALA: 1:250

ulacja wierzchu studni

AGA: zblizenie do kabla eW (15kV)
wykop reczny na dfugosci L=10m

przekopy reczne w celu potwierdzenia
rzeczywiste| lokalizacji kabla
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OBJASNIENIA

OBIEKTY KUBATUROWE
PROJEKTOWANE
OB | NOWY BUDYNEK TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY
OB 2 PODZIEMNY ZBIORNIK RETENCYINY (buforowy) WOD POPEUCZNYCH
(retencja kanatowa - rurociagg DN1200mm GRP, Lc=27m)
S2A NOWA STUDNIA GLEBINOWA ZASTEPCZA - DO ODWIERCENIA
S1, SIA ISTNIEJACA STUDNIA GEEBINOWA - DO PRZEBUDOWY
ISTNIEJACE DO ROZBIORKI
OB 3 BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY (tzw. "hydrofornia")
OB 4 BUDYNEK AGREGATU PRADOTWORCZEGO
OB 5 DWA PODZIEMNE STALOWE ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY CZYSTE]
OB 8§ UKLAD PREFABRYKOWANYCH STUDNI ODSTOJNIKOW WOD POPLUCZNYCH
S2 STUDNIA GLEBINOWA - DO LIKWIDACJI

ISTNIEJACE DO UTRZYMANIA W EKSPLOATACII

OB 6A
OB 6B

OB7

NOWE NAZIEMNE ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY CZYSTEJ
WRAZ Z KOMORAMI TECHNOLOGICZNYMI ZASUW (KZ)

NASLUPOWA STACJA TRAFO

PROJEKTOWANE INSTALACJE RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH

=

RUROCIAGI WODY SUROWEJ ZE STUDNI GLEBINOWYCH
DO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW)

RUROCIAGI DOPROWADZENIA WODY UZDATNIONE]
Z BUDYNKU SUW DO ZBIORNIKOW WODY CZYSTE]
ORAZ DOPROWADZENIA WODY UZDATNIONE]

ZE ZBIORNIKOW WODY CZYSTEJ DO BUDYNKU SUW

RUROCIAG WODY UZDATNIONEJ DO DYSTRYBUCJI

KANAL ODPROWADZENIA WOD POPLUCZNYCH
Z BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNE]

KANAL ODWODNIENIA POSADZEK

ORAZ ODPROWADZENIA SCIEKOW SANITARNYCH
7 BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

TRASA KABLOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ORAZ
ZASILENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO POMP W STUDNIACH GLEBINOWYCH

WRAZ Z PLASKOWNIKIEM 30x4mm - WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNE]

— - == == —= —— — ———  LINIA KABLOWA YKY 4x35mm2 WRAZ Z PLASKOWNIKIEM 30x4mm

- WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNE]

POZOSTALE OZNACZENIA:

Hp

ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE DO ROZBIORKI
ORAZ OBIEKTY LINIOWE DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACII

ISTNIEJACE OBIEKTY LINIOWE DO WYKORZYSTANIA

HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY DN80
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