
woda uzdatniona do zbiorników
magazynowych wody czystej

woda uzdatniona ze zbiorników
magazynowych wody czystej
na zestaw pompowy II°
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powietrza
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filtr pośpieszny
ciśnieniowy I°
Ø1700mm

filtr pośpieszny
ciśnieniowy II°
Ø1700mm

filtr pośpieszny
ciśnieniowy II°
Ø1700mm

filtr pośpieszny
ciśnieniowy II°
Ø1700mm

montaż przepływomierzy na każdym
rurociągu w budynku
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rz100m3/h

100m3/h

100m3/h
100m3/h

100m3/h

Redukcja Ø125/160

Redukcja Ø160/200

Wlot powietrza

regeneracyjnego

kratka okrągła Ø125

+ maskownica

Wylot powietrza

wilgotnego kratka

okrągła Ø125+

maskownica

Redukcja Ø125/200

Trójnik siodłowy

Ø100/160

Ø100

Ø125

Wlot powietrza

procesowego

bezpośrednio z

pomieszczenia

Osuszacz powietrza

podwieszony na

wsporniku

Ø160

Ø125

Ø100

Redukcja Ø100/125

Kołnierz siodłowy

Ø100/125 + przepustnica Ø100

+ króciec z siatką Ø100

Kołnierz siodłowy

Ø100/125 + przepustnica Ø100

+ króciec z siatką Ø100

Kołnierz siodłowy

Ø100/160 + przepustnica Ø100

+ króciec z siatką Ø100

Kolano Ø100 + przepustnica

Ø100 + króciec z siatką Ø

Kolano Ø100 + przepustnica

Ø100 + króciec z siatką Ø

100m3/h

Ø100

Kolano Ø100 + przepustnica

Ø100 + króciec z siatką Ø

Osuszacz powietrza

podwieszony na

wsporniku

Wlot powietrza

procesowego

bezpośrednio z

pomieszczenia

Redukcja Ø125/150

Redukcja Ø125/150

Redukcja Ø160/200

Trójnik siodłowy

Ø100/160

Redukcja Ø125/200

Kołnierz siodłowy

Ø100/160 + przepustnica Ø100

+ króciec z siatką Ø100

Ø160

DN50stal k.o.
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NaOCl
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