przekrdj przez nawierzchnig z kostki

Szczegdt "B”
0.75—

0.75

8 cm|kostka brukowa betonowa

poziom zdjecia

3 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4 humusu

podbudowa z kruszywa tamanego
20 cm| 0/32 stabilizowaneqo mechanicznie

15 cm [stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

opornik betonowy 12/25 cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem

przekrdj przez nawierzchnig z kruszywa

Szczegdt A’
0.75——

0.75

nawierzchnia z kruszywa famanego
20 cm [#0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie \ humusu

poziom zdjecia

1 _cm |geowldknina separujgca

15 cm |nasyp z gruntu niespoistego

opornik betonowy 12/25 cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem

przekrdj przez opaske przy budynku
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sciana budynku
plytka betonowa 50x50x7cm

Szczeqdt "B” Skala 1:20
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Opornik betonowy 12x25 na tawie

betonowej C12/15 z oporem

Szczeqdt "A” Skala 1:20
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Opornik betonowy 12x25 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

podsypka cem—piaskowa 1:4, grub. 5 cm
obrzeze betonowe 8x30 cm
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Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie | Nadzory

~ 0 70-781 Szczecin
FANSR ul. Zielone Wzgbrze 18/8
~ tel /fax. 091-488-38-28

opracowal:

drinz. Stanistaw Majer
upr. ZAP0190/PWOD/09

w specjalnosci drogowej

opracowal:

mgr inz. Przemystaw Gardas

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.

inwestor:

Gmina Dobra Szczecinska
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

przedsigwzicie:

Przebudowa stacji uzdatniania
wody wraz z wykonaniem
nowe;j studni gebinowe;
na dz. nr 140 w m. Buk

adres mwestycji:

Gmina Dobra, m. Buk na dziatkach
o numerach ewidencyjnych:
29, 140 obreb 002 Buk

ranza:

branza drogowa

stadium:

_| Projekt wykonawczy

tytut opracowania:

6.

Drogi i place manewrowe

tytul rysunku:

Przekroje normalne
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