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.Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej st
gtebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie D

Zadanie Szczecinska”
UJECIE WODY WRAZ ZE
Obiekt STACJA UZDATNIANIA WODY
m. Buk, dziatki w jednostce ewidencyjnej Dobra Szczecinska,
Lokalizacja o0 numerach ewidencyjnych: obr. Buk 002: 29, 140
Gmina Dobra Szczecinska, powiat policki,
Inwestor

woj. zachodniopomorskie

Nazwa i adres
zamawiaj acego

Gmina Dobra Szczetska

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra Szcaska

Data opracowania

Maj 2016 r.

Nazwy i kody WSZ robo6t obj etych przedmiotem zamodwienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i

wodnej

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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WYKAZ ZAWARTO SCI
L.P
Nr ST |NAZWA SPECYFIKACJI
1. |ST-00 |WYMAGANIA OGOLNE
2. |ST-01 |WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
3. [ST-02 |ROBOTY ZIEMNE
4. ST-02.1 ROBOTY ZIEMNE PRZY UKLADANIU RUROCIAGOW
5. ST-02.2 ROBOTY ZIEMNE PRZY UKLADANIU KABLI
6 ST-02.3 ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDOWIE FUNDAMENTOW DLA OBIEKTOW ORAZ DROG |
' e PLACOW
7. |ST-03 |ROBOTY BUDOWLANE
8. ST-03.1 ROBOTY FUNDAMENTOWE | KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE
9. ST-03.2 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
10. |ST-04 | MONTAZ ZEWNETRZNYCH RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH
11. |ST-05 |MONTAZ ZEWNETRZNYCH RUROCIAGOW GRAWITACYJINYCH
12 |sT-05 |ROBOTY HYDROGEOLOGICZNE - WYKONANIE, PRZEBUDOWA |
LIKWIDACJA STUDNI GLEBINOWEJ WRAZ Z UZBROJENIEM
13. |ST-07 |DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN
14. |ST-08  |INSTALACJE ZWIAZANE Z MONTAZEM URZADZEN
15. |ST-09 |ROBOTY ELEKTRYCZNE
6. |s7.10 BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH, PLACU MANEWROWEGO |
' CHODNIKA
17 ST-10.1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
18 ST-10.2 PODBUDOWA, ULEPSZONE PODLOZE | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
' STABILIZOWANEGO CEMENTEM
19- ST-10.3 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
20 ST-10.4 KRAWEZNIKI BETONOWE
21 ST-10.5 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ | PLYT BETONOWYCH
22- ST-10.6 OBRZEZA | OPORNIKI BETONOWE
23. |ST-11 | WYKONANIE OGRODZENIA
24 |sT-12 |ROBOTY ROZBIORKOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SUW ORAZ
OBIEKTOW TECHNICZNYCH
25. |ST-13 |ROZRUCH MECHANICZNY | TECHNOLOGICZNY
26. |ST-14 |PRZYGOTOWANIE ODBIORU KONCOWEGO
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ST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem inwestycji pn.

.Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonani em nowej studni
gtebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  sci Buk w gminie Dobra

Szczecinska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t jako czes¢ Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

zakresu robot do wykonania opisanych w pkt. 1.1. oraz w pkt 1.3

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z poszczegolnymi
Specyfikacjami Technicznymi dla danego rodzaju robat:

Oferent/ Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty oraz zatatwienie formalnosci
dotyczacych budowy, a w szczegdélnosci:

* Wykonania demontazu urzgdzen i instalacji w istniejgcym budynku stacji
uzdatniania wody i pompowni wody I1° oraz agregatu pradotwérczego w
budynku technicznym;

» Wykonania rob6t budowlanych rozbiérkowych dotyczacych

istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody i pompowni wody 1%
v’ istniejgcego budynku technicznego agregatorowi,

v’ istniejgcych poziomych zbiornikéw magazynowych wody uzdatnionej,
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* Obstugi geodezyjnej robot oraz inwentaryzacji powykonawczej;
* Wykonania robo6t zwigzanych z montazem urzgdzen i instalacji
technologicznych i elektrycznych wraz z AKPIA w budynku SUW;
* Wykonania nowej studni i przebudowy istniejgcej studni gtebinowej;
* Likwidacji istniejgcej studni gtebinowej;
» Likwidacji istniejgcego kabla energetycznego;
* Wykonaniem sieci sanitarnych i elektrycznych zewnetrznych na terenie
ujecia;
* Rozruchu mechanicznego i technologicznego stacji uzdatniania wody oraz
systemu sterowania, automatyki i monitoringu
* Woykonania robot towarzyszgcych, w tym:
v’ Zagospodarowania terenu SUW, w tym wykonania drég wewnetrznych,
placu manewrowego, chodnika oraz nowego ogrodzenia;
v' Odwodnienia wykopéw na czas budowy
v' Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
v' Opracowania dokumentacji powykonawczej obiektu
v' Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu
v" Przygotowania dokumentéw odbiorowych, w tym decyzji zgody na

uzytkowanie;

1.4. ZAKRES CENY KONTRAKTOWEJ

Okreslony w Specyfikacjach Technicznych zakres Robot obejmuje wszelkie
prace przygotowawcze, uzgodnienia, wystgpienia, instalacje, narzedzia, biura, koszty
ogllne i wydatki na prace ochronne (oswietlenie, strézowanie itp.) dla zapewnienia
bezpieczenstwa oso6b i mienia. Cena Kontraktowa bedzie ceng tgczng za wykonang
prace, ktorej charakter okreslajg odpowiednie pozycje w Przedmiarach Robot i
kosztorysach naktadczych. Cena ta pokryje koszt sity roboczej, materiatdw,
wyposazenia, transportu, optat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej,
koszty wyposazenia technicznego i koszty ogolne, ochrony p.poz., ubezpieczenia,
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nadzor, oswietlenie placu budowy, zysk i naleznosci ogdlne, zobowigzania i ryzyko
wynikajgce z Kontraktu, przy czym koszty ogolne i zysk zostang proporcjonalnie
roztozone w pozycjach Kosztorysu Ofertowego.

W cenie tgcznej zawarte zostang rowniez koszty montazu i demontazu urzgdzen,
sprzetu i wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowanie, etc., ktére w ten sam sposéb
zostang roztozone w pozycjach Kosztorysu Ofertowego.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres Robét i cel ich wykonania uwzgledni
w Cenie Kontraktowej wszystkie elementy, ktérych pokrycie jest konieczne
do wypetnienia Kontraktu, w tym np. koszty zapewnienia ciggtosci dostaw wody,

koszty ptukania i dezynfekciji rurociggoéw, koszty badan fizyko-chemicznych wody itd.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1) Ciag technologiczny stacji uzdatniania wody - zespoOt urzgdzen i instalacji
technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces uzdatniania wody.

2) Ciag technologiczny magazynowania wody - zespot obiektow i instalacji
technologicznych, w ktérych prowadzone jest magazynowanie wody uzdatnionej.
3) Ciag technologiczny pompownia Il stopnia  — zespo6t urzgdzen i instalacji
stuzacy do przettaczania zmagazynowanej wody ze zbiornikbw magazynowych do
sieci wodociggowe,.

4) Ciag technologiczny wod poptucznych  — zespo6t urzgdzen stuzgcych do
oczyszczenia wod pochodzgcych z ptukania regeneracyjnego filtrow.

5) Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany , ktory stanowit podstawe do
uzyskania pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze uzupetnione
specyfikacjg techniczng opracowane przez Projektanta.

6) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego

wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 6

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

7) Droga wewn etrzna — Droga docelowa wykonana zgodnie z projektem
drogowym przeznaczona dla ruchu pieszego i kolowego podczas eksploatacji
obiektow.

8) Dziennik budowy - oznacza dziennik o takim tytule, prowadzonym przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego
9) Inzynier Kontraktu — osoba prawna lub fizyczna zatrudniona przez
Zamawiajgcego do nadzorowania robo6t oraz prowadzenia rozliczeh finansowych
realizowanych przez Wykonawce.

10) Inspektor nadzoru - osoba zatrudniona przez Inzyniera Kontraktu, petnigca
samodzielng funkcje w budownictwie w mys| Ustawy Prawo Budowlane.

11) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, petnigca
samodzielng funkcje w budownictwie w mys| Ustawy Prawo Budowlane, majgca
dodatkowo umocowanie do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
zwigzanych z realizacjg niniejszego Kontraktu.

12) Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z
gruntem.

13) Kosztorys Naktadczy — wykaz robét z okresleniem naktadow rzeczowych
R.M.S. na jednostke obmiarowg dla kazdej pozycji przedmiaru.

14) Ksiagzka obmiaréw — oznacza ksigzke, do ktorej wpisuje sie wszelkie
potwierdzenia ilosci niezwtocznie po ich dokonaniu.

15) Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu lub
Inspektora niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow , robot i jakosci wody.

16) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektows i niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora.

17) Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

18) Odbiornik wody po ptukaniu filtréw - istniejgca kanalizacja sanitarna do

ktérej mozna odprowadzi¢ wody po ptukaniu filtréw.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

19) Podio ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

20) Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu lub Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

21) Projektant - autor projektu budowlanego i wykonawczego, osoba petnigca
samodzielng funkcje w budownictwie w mys| Ustawy Prawo Budowlane.

22)  Przedmiar Robot - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci jednostek.

23) Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad torfy i gytie, bagno, stare
fundamenty, gtazy narzutowe itp.

24)  Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykitad droga, kolej, rurocigg, inne budowle itp.

25) PZJ - Program zapewnienia jako$ci opracowany przez wykonawce

i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu opis sposobu prowadzenia robot

26) R.M.S - robocizna, materiaty, sprzet okreslajgce czasochtonnosc,
materialochtonnos¢ oraz wykorzystanie sprzetu odnoszace sie do pozycji Kosztorysu
Naktadczego.

27) Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociggi wody po
ptukaniu tgczgce z odbiornikiem, wodociggi wody surowej, wodociggi wody
uzdatnionej, zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne, sygnalizacyjne
I oswietleniowe.

28) Zadanie budowlane - cze$S¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowg, przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

29) Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi
wewnetrzne, oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen, ogrodzenie i obiekty maitej

architektury na obszarze ujecia wody.
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30) Zasilanie awaryjne — awaryjne zrodio prgdu zapewniajgce dostarczenie
energii w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej, zapewniajgce prace
obiektu bez przerw w dostawach wody do sieci.

31) Zasilanie tymczasowe — przewozne zrodla pradu elektrycznego
wykorzystywane podczas realizacji zadania do zasilania sprzetu wykonawcy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

2.1. WSTEP

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Pozwoleniem na Budowe, Dokumentacjg Projektowg, niniejszymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu. Niniejsze Specyfikacje Techniczne precyzujg wymagania jakosciowe
i funkcjonalne dla rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej, nie podwazajgc

i nie zmieniajgc jego istotnych parametrow technicznych.

2.2. DOKUMENTACJA ROBOT

Dokumentacje robot stanowig:

a) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego oraz Warunkami Umowy.

b) decyzja o pozwoleniu na budowe, wydane przez Starostwo Powiatowe
wiasciwe dla Inwestora

C) projekt budowlany dostarczony przez Zamawiajgcego

d) projekt wykonawczy dostarczony przez Zamawiajgcego

e) rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora

f) pomiary geodezyjne i dokumentacja powykonawcza
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h)

)
K)

wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych

i finansowych budowy

protokoty prob i badan

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw oraz urzadzen

instrukcje obstugi urzgdzen i instrukcja eksploatacji obiektu

dokumenty odbiorowe i rozliczenia finansowe robot

2.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu/

Inspektorowi trzy komplety dokumentow powykonawczych, a ponadto

(0]

rysunki powykonawcze w 2 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg lub
dxf na ptycie CD lub DVD .
dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatow

oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce zgodnie z ustawg o wyrobach

budowlanych.

na 14 dni przed wystawieniem protokotu odbioru - dokumenty wymagane

przez polskie Prawo Budowlane, jak nizej:

oryginat i kopie dziennika budowy

oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i kopia) o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym
I warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami, oraz
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy a takze
w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu (w przypadku wystgpienia nieistotnych odstepstw od projektu
budowlanego — podpisane dodatkowo przez projektanta oraz inspektora
nadzoru).

dokumentacje z zakonczonych testow m.in. protokoty badan
i sprawdzen (oryginat i kopia)

geodezyjne pomiary powykonawcze i mape powykonawczg terenu

Placu Budowy (2 egzemplarze), zarejestrowane w Powiatowym
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O O O O O o o

o

o

Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; wspotrzedne
dodatkowo zapisane na CD jako plik tekstowy.

- Protokot zageszczenia gruntu w strefie posadowienia sieci miedzy-
obiektowych (oryginat lub kopia z klauzulg za zgodnosc¢ z oryginatem)

- Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego winny by¢ naniesione
na kopiach rysunkéw projektu budowlanego i podpisane przez
projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

- Inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektow budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Instrukcje obstugi i konserwacji dla kazdego z urzagdzen

- Protokoty rozruchu urzadzeh (wykonane z udziatem producentéw jesli
jest to konieczne).

- Protokét przyjecia urzgdzen pod dozér przez Urzad Dozoru
Technicznego

- Sprawozdanie z rozruchu wraz z protokolem z przeprowadzonego
szkolenia pracownikow przysztego Zarzgdcy obiektu

- Instrukcje obstugi i eksploatacii

- Instrukcje obstugi obiektu, zawierajgcy :

Karty informacyjne dla wbudowanych komponentow, wraz z adresami

dostawcow,

Pojemnosci, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresy, diagramy,

certyfikaty itp.)

Dane techniczne

Opis funkcjonalny

Instrukcje eksploatacji catego obiektu

Informacje o pozostawionych ustawieniach i parametrach nastawnych

Rysunki, liste czesci zamiennych, schematy potgczen elektrycznych

Programy uzytkowe zarzgdzajgce automatyczng pracg obiektu

Informacje o koniecznych konserwacjach, mozliwych problemach i sposobach

ich usuwania,

Plan przeglgdow

Dokumentacje z zakonczonych préb i testow
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2.4. INSTRUKCJE OBStUGI | EKSPLOATACJI

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zamoOwienia urzadzenia

Wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce

CO najmniej:

o] dane techniczne

o] opis dziatania

o] warunki gwaranciji i rekojmi

o] dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania przez Dozér Techniczny (jesli sa

wymagane)

o] rysunki ztozeniowe

o] instrukcje montazu

o] instrukcje konserwacji i napraw

o] wskazanie mozliwych btedéw w funkcjonowaniu i ich przyczyn

o] liste czesci zamiennych i czesci zuzywajgcych sie ze wskazaniem mozliwosci
ich zakupu

0 instrukcje smarowania i wymiany olejéow ze wskazaniem smaréw i olejow
zalecanych przez producenta oraz ich zamiennikdw ( jezeli wystepuje
konieczno$¢ smarowania )

o] opisy powtok antykorozyjnych ich konserwacji i napraw

Odrebne instrukcje nalezy opracowa¢ dla elektryki oraz pomiaréw i
automatyki.
Instrukcje te powinny zawiera¢ w szczegolnosci:

» opis funkcjonowania

» plan rozmieszczenia urzgdzen i instrumentow

* powykonawcze schematy strukturalne i szczegotowe

» powykonawcze rysunki szaf elektrycznych

e Opis oprogramowania sterownikow

» zasady konserwacji i napraw
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» zasady bezpieczenstwa

2.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspo6trzedne punktéw geodezyjnych oraz
reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Na wykonawcy
cigzy obowigzek wykonania tymczasowego przytgcza energetycznego do zasilenia

placu budowy.

2.6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, niniejsze Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczenh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci wazniejszy jest opis wymiaréw od odczytu
bezposredniego ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacjg Projektowg .

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
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tolerancji. Cechy materialtbw i elementow budowli muszg by¢é jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

2.7. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonhczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg

poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot.

2.8. TABLICE INFORMACYJNE

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i postawi¢ tablice
informacyjng o budowie (przed wjazdem do obiektu) i utrzymywaé jg w czasie
wykonywania Robat.

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo po zakonczeniu
budowy postawic¢ tablice informacyjng informujgca o unijnych srodkach pomocowych

udzielonych dla przedsiewziecia.
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2.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac sie i stosowac:

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2001.62.627 z pbézniejszymi zmianami)

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880)
Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczgcych zanieczyszczenia
powietrza (Dz.U. 2002.204.1727)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystania i przemieszczania substancji
stwarzajgcych szczegoélne zagrozenie dla srodowiska oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sg wykorzystywane
substancje stwarzajgce szczegoélne zagrozenie dla s$rodowiska (Dz.U.
2002.96.860)

Ponadto Wykonawca powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na

celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie

i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub

wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych

wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1.

2.

Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 15

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

. zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

. Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoscig powstania pozaru.

2.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej,

a w szczegolnosci :

. przepisOw ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej z

. przepisow Ustawy z dnia 6 maja 2005 o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.11. OCHRONA WLASNO SCI

Przyjete w Dokumentacji Projektowej rozwigzania techniczne zapewniajg peing
ochrone débr materialnych osob trzecich.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie poza granicami stref ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w bezposredniej strefie ochronnej ujecia wodnego,
wszystkie obiekty powinny byc¢ realizowane w sposob wykluczajgcy przedostanie sie
jakichkolwiek zanieczyszczen do podioza gruntowego i dalej do wod

powierzchniowych i podziemnych.
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Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
infrastrukture podziemng, takg jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska informacje od
wiascicieli bgdz eksploatatorow poszczegoélnych obiektow potwierdzajgce faktyczng
lokalizacje obiektow podziemnych.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych obiektéw na czas trwania budowy.

Wykonawca zapewni w sporzgdzonym Harmonogramie Roboét rezerwe czasowg na
wszelkiego rodzaju Roboty, zwigzane z przetozeniem i zabezpieczeniem instalacji
i urzadzen podziemnych oraz powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu i eksploatatorow
o planowanym terminie rozpoczecia tych Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i wiascicieli (eksploatatoréw) oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektdbw na powierzchni ziemi oraz obiektdow podziemnych ktére
zostaly naniesione na planie zagospodarowania terenu bgdz p6zniej wskazane przez

eksploatatora.

2.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z Placu Budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkow
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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2.13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia Wykonawce w szczego6lnosci obowigzuja:

. Kodeks Pracy,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125),

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

w powyzszych aktach prawnych nie podlegajg oddzielnemu wynagrodzeniu i zostaty

uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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2.14. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera Kontraktu powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.15. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm
krajowych. Normy te winny byc¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami,

w ktorych sg wymienione.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zakiada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z trescig | wymaganiami tych norm

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktow prawnych majgcych
zastosowanie do robot w ramach Kontraktu zawarto w szczegotowych

Specyfikacjach Technicznych,

2.16. ZEZWOLENIA

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac
od odnosnych wtadz na swoj koszt. (w tym miedzy innymi zezwolenia na utylizacje
odpadow niebezpiecznych, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie prac
i na zakrycie robot zanikajgcych itp.).

Razem z harmonogramem robot w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca
winien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w peni
umozliwi¢ wladzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych,

co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

2.17. INFRASTRUKTURA NA PLACU BUDOWY

Zleceniodawca nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediow do zainstalowania Placu
Budowy. Wykonawca sam zorganizuje dostawy wszystkich ustug jakich moze
wymagac w trakcie prowadzenia Robot i bedzie odpowiedzialny za ich usuniecie

po zakonczeniu kontraktu.
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2.18. ZIELEN

Nie wystepuje

2.19. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Podczas prowadzenia roboét nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania objazdow
na drogach publicznych. Objazdy na terenie budowy dotyczy¢ bedg jedynie ruchu
wewnetrznego pojazdéw obstugi SUW i bedg one organizowane w porozumieniu
z Zarzgdcg SUW i zostang opisane w PZJ i zaakceptowane przez Inzyniera

Kontraktu.

2.20. OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona rob6t przed skutkami opaddw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.

3. MATERIALY

3.1. PARAMETRY MATERIALOW

Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetniaé
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Rob6t objetych Kontraktem podano w Wymaganiach

Szczegotowych.
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Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania powinny by¢é zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz z przepisami
Prawa Budowlanego, a w szczegoélnosci :

. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity:
Dz.U. 2003.207.2016)

. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004.92.881,

. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg. (Dz. U. Nr
241, poz. 2077)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz.
1386)

. Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U.
2004.198.2041)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe

skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.2. ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje na temat zrodia wytwarzania 1 zamawiania. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrodia spetniajg

wymagania w sposob ciggty.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 22

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

3.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatbw odpowiada Wykonawca.
Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz metode pozyskiwania materialtbw wymaga zatwierdzenia Inzyniera Kontraktu.
Eksploatacja zrodet materiatdbw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjagtkiem uzyskania pisemnej zgody
Inzyniera Kontraktu Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie

Placu Budowy, poza tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w Kontrakcie.

3.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialtdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem

jakosci.

3.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu.
Jesli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialtdbw zostanie

przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
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znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.6. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wilasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera
Kontraktu. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Placem Budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW - ZAMIENNIKI

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dituzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu. llekroé
w dokumentacji pojawi Si e nazwa wiasna producenta oraz typ i podtyp
urzadzenia lub materialu oznacza to, ze Zamawiajgcy w ten sposob wskazuje
parametry urz gdzenia i wia $ciwo sci materialu, Wykonawca ma prawo
zastosowa € urzadzenie i materiat odpowiadaj agcy swoimi parametrami
(wlasciwo sciami) opisanymi nazw g wlasng. Za prawidiowo §¢ doboru
zamiennika odpowiada Wykonawca i w przypadku stwier  dzenia przez In zyniera
Kontraktu rozbie znosci jako sciowych zamieni dobrane urz gdzenie (materiat) na

inny odpowiadaj gcy zaprojektowanemu na wiasny koszt.
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3.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia, w szczegolnosci nie dopuszczone sg do uzycia materialy wywotujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe (ujete w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
2 listopada 2000 r w sprawie okreslenia odpadow, ktére powinny by¢ wykorzystane
w celach przemystowych oraz warunkow, jakie muszg by¢ spetnione przy ich
wykorzystywaniu (Dz.U. 2000.100.1078) przewidziane do wbudowania powinny
posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke.
Swiadectwo powinno jednoznacznie stwierdzaé brak szkodliwego oddziatywania,

materiatu na srodowisko.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
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sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkéw  Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
Kontraktu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu na polecenie Inzyniera Kontraktu bedg usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatdbw wykonywanych Robot, za ich zgodnosc
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z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, wymaganiami PZJ, projekem
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier Kontraktu,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow Roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badah materiatdw i Robat,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang

kwestie.

6.2. POLECENIA INZYNIERA KONTRAKTU

Polecenie Inzyniera Kontraktu rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
Wykonania Robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac
przez Inzyniera Kontraktu zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce

z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.
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6.3. HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robdét powinien uwzglednic

nastepujgce czynniki i warunki:

. dojazdy i wyjazdy z placu Rob6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robot,

. wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu
powinny znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na
danym obszarze,

. Koniecznos¢ funkcjonowania istniejgcych obiektow SUW oraz bezkolizyjne
przejscia ze starych, wytgczanych 2z eksploatacji na nowe obiekty.
Koniecznos¢ uzyskiwania warunkowego pozwolenia na uzytkowanie
poszczegolnych obiektow oraz uzyskania koncowego pozwolenia na

uzytkowanie catosci przedmiotu kontraktu.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptaci
Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposOb wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ min:

a) czes¢ 0golng opisujgca:

1) organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia
roboét, terminy uzyskiwania poszczegolnych pozwolen na eksploatacje
obiektow,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

3) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
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b)

4)
5)

6)

7)

8)

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych elementdw robat,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
Kontraktu;

czes$¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robaot:

1)

2)

3)

4)

5)

wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
I urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialbw oraz urzadzeh i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robat,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.
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7.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatOw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone,
Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materialdw ponosi Wykonawca. W sprawach szczegoélnej wagi dla prawidtowosci
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realizacji inwestycji, na wniosek Inzyniera Kontraktu lub wniosek Kierownika budowy
do Inzyniera Kontraktu moze zosta¢ zwotana Rada Budowy. W skiad rady budowy
wchodzg : Inzynier Kontraktu wraz z inspektorami branzowymi, kierownik budowy
wraz z kierownikami rob6t branzystami, przedstawiciel Wykonawcy robét umocowany
w umowie z Inwestorem do reprezentacji oraz przedstawiciele Inwestora

odpowiedzialni za kontrakt.

7.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera Kontraktu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

7.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inzyniera Kontraktu.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera

Kontraktu.

7.5. RAPORTY Z BADA N

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN ZYNIERA KONTRAKTU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédia
ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatw.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw
i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.
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7.7. JAKO SC MATERIALOW | URZ ADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier Kontraktu
moze dopuscic do uzycia materialy posiadajgce odpowiednie dopuszczenia
do stosowania na polskim rynku.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci

z ST to takie materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7.8. PROBY KONCOWE | CZESCIOWE

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce

wynikow prob jest elementem koniecznym przejecia robot.
(1) Dokonywanie préb - rozruchy

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje,
energie elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza,
materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, poza Rozruchem i Probg

Eksploatacyjng. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi
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i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie

Kontraktu.

(2) Préby Koncowe — rozruch technologiczny

W ocenie wynikow prob kohcowych Inzynier Kontraktu bedzie brat pod uwage
tolerancje na wplyw wszelkiego uzytkowania robot przez Zamawiajgcego

na wyniki i inne cechy charakterystyczne robot.

(3) Proba Eksploatacyjna

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem mechanicznym
I technologicznym jest w cenie Kontraktowe] wedtug pozycji jednostkowych
przedmiaru robot.

Pozytywne  wyniki  Proby  Eksploatacyjnej  prowadzonej  zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych sg warunkiem koniecznym
przejecia robo6t przez Zamawiajgcego. Formalnie, od daty podpisania
protokotu odbioru Robdét odpowiedzialno$¢ za utrzymanie wymaganych

prawem parametrow sciekOw oczyszczonych i przechodzi na Zamawiajgcego.

7.9. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego
bezposrednio przed rozpoczeciem Roboét. Dziennik budowy bedzie prowadzony
oraz przechowywany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo
Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 z p6zniejszymi zmianami) Art. 45 oraz 46 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002.108.953).

(2) Raporty Wykonawcy
Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Inzynierowi Kontraktu raporty

miesieczne lub kwartalne.

Miesieczny Raport powinien zawierac :

. Opis zakresu i rodzaju robét wykonanych
. Wykaz wartosci i ilosci wykonanych Robot w rozbiciu na rodzaje Robot
. Szczegotowy program robot na nastepny miesigc lub kwartat

. Wykaz istotnych wydarzen

. Inne wg. polecenia Inzyniera Kontraktu

W odstepach miesiecznych Wykonawca uzgadniat bedzie z Inzynierem
Kontraktu uzyskany postep w robotach na podstawie zatwierdzonego

programu zapewnienia jakosci.

(3) Ksiega Obmiaru

Prowadzenie ksiegi obmiaru jest warunkowe. Wykonawca zostanie
poinformowany o koniecznosci jej prowadzenia podczas przekazania placu
budowy, z wpisem do protokotu z przekazania.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza,
sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot

I wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.
(4) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, aprobaty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
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do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera

Kontraktu.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1-4)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) protokoty odbioru robat,

d) protokoty z rad budowy,

e) korespondencja na budowie.

f) dokumentacja fotograficzna

Q) inne dokumenty wynikajgce z przepisow prawa

(6) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z  dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego

8. OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze robo6t oraz kosztorysie nakladczym.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
Kontraktu o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu. Dopuszcza
sie prowadzenie elektronicznej ksiegi obmiaréw w programie uzgodnionym

z Inzynierem Kontraktu

8.2. ZASADY OKRE SLANIA ILO $CI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m* jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

lloci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi

Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
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8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robat,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:

. odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi technicznemu,

. odbiorowi korncowemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia Inzynier Kontraktu winien przystgpi¢ do badania i pomiaru
robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier Kontraktu dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw
bedacych w zgodzie =z rysunkami, specyfikacjami 1 innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac¢ robot bez odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera Kontraktu. Zaden odbior (przejecie odcinka,
czesciowe przejecie robot) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od

zobowigzan okreslonych Kontraktem.

9.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.4. ODBIOR TECHNICZNY

Odbior techniczny jest odbiorem poprzedzajgcym odbiér koncowy polega
na komisyjnym sprawdzeniu stanu technicznego wykonanych obiektow i ich czesci,
sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej i ewentualne wskazanie elementéw
koniecznych do poprawienia. Podczas odbioru technicznego komisja sporzadzi

protokét z czynnosci odbioru technicznego w ktdrym spisane zostang wszelkie
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niedociggniecia i w uzgodnieniu z Wykonawcg okresli czas niezbedny do ich

usuniecia po tym czasie wyznaczony zostanie termin odbioru kohcowego robot.

Do odbioru technicznego Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy powota

komisje z udzialem Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy,

Kierownikow Rob6t branzystow, Wykonawcy oraz przedstawicieli Eksploatatora i

Zamawiajgcego

9.5. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr rob6t nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakohczenia robét
i przekazania koniecznych dokumentow,

Komisja zlozona z Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Eksploatatora oraz
Wykonawcy po zakonczeniu czynnosci odbiorowych sporzadzi protokot
odbioru robat.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania roboét z rysunkami i specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru ostatecznego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:
. rysunki z naniesionymi zmianami,
. specyfikacje,
. uwagi i zalecenia Inzyniera Kontraktu, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

zgodne ze specyfikacjami i PZJ,

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

. sprawozdanie z rozruchu technologicznego wraz z decyzjg PSSE
wydajgcg opinie higieniczng

. powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

. inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu.

. sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

. zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

. wykaz wprowadzonych zmian,

. uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robat,
. date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera Kontraktu.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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9.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.5. “Odbiér ostateczny Robot”.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ziozona z cen jednostkowych,
skalkulowanych przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszelkie prace przygotowawcze,
uzgodnienia wystgpienia, instalacje, narzedzia, koszty ogolne i wydatki na prace
ochronne (oswietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia 0sOb i mienia.
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowe,;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie

sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu
i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty

urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
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energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana robot, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie
gwarancyjnym,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robo6t objetych tg pozycjag
kosztorysowg. Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robot
skalkulowano w sposob scalony przyjmujgc jednostke przedmiaru dla roboty
wiodgcej i uwzgledniajgc udziat rob6t towarzyszgcych i zuzycie materiatow
W sSposoOb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo.
Rzeczywisty obmiar robot towarzyszgcych i zuzycie materiatow (niezbednych
do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych przedmiaru
robot i innych roszczen Wykonawcy.
Podstawg pfatnosci sg ceny ryczaltowe podane przez Wykonawce
w przedmiarze roboét, rozbieznos¢ obmiarow rzeczywiscie wykonanych robot
w stosunku do przedmiarow w SIWZ na korzy$¢ lub niekorzys¢ wykonawcy na
poziomie 5% nie bedzie stanowita podstawy do roszczen zaréwno ze strony
Wykonawcy jak i Zamawiajgcego. Przy rozbieznosciach przekraczajgcych 5%
rzeczywiscie wykonanych robdét w stosunku do obmiarow dostarczonych przez
Zamawiajgcego zastosowanie bedg mialy przepisy kontraktu o robotach
dodatkowych i w tym przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone
z iloczynu obmiaru rzeczywiscie wykonanych robo6t i ceny jednostkowej w pozyciji

wycenionego kosztorysu naktadczego.
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10.2. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie
terenu budowy:
. dostarczy¢, zainstalowaC urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory,
Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.),
. utrzymaé urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie
technicznym,
. usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robot
Podstawg ptatnosci sg ceny ryczaltowe podane przez Wykonawce

w przedmiarze robat.

10.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | RYSUNKI ROBOCZE
(WARSZTATOWE)

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac:
- niezbedne rysunki robocze (warsztatowe) stanowigce uzupetnienie projektu
wykonawczego
- dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji
- dokumentacje techniczng powykonawczg inwestycij,
Podstawg ptatnosci sg ceny i wartosci ryczaltowe podane przez Wykonawce

w przedmiarze robat.

10.4. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZE N NA ROBOTY
KONTRAKTOWE

Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest

ryczatt.
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Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukciji.
Powinny one by¢ traktowane jako nieodigczna czes¢ i stosowane ftgcznie ze
Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowg. Roboty winny by¢ wykonane
z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej] zgodnosci z Polskimi Normami lub
odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych
z realizacjg RobOt w ramach Kontraktu oraz zastosowaé sie do przepiséw
zawartych w normach.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi
przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek
spos6b powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w peini odpowiedzialny
za spetianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych
opatentowanych urzadzen Ilub metod oraz stale bedzie informowat Inzyniera
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.
Lista podstawowych aktow prawnych:
. Ustawa z dn.4 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity
Dz. U. 156/2006, poz. 1118 z pbézniejszymi zmianami
. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 45

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji

pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
24 pazdziernika 2000 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
tekst jednolity Dz. U. 75/2002, poz. 690 z p6z.zm.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., w sprawie
rodzajéw obiektéw budowlanych, przy. ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienia Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.
1133.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartoraficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
Dz. U. 25/1995, poz. 133

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 96/2005. poz. 817
z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych
Dz. U 47/2003, poz. 401

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 25/2008.
poz. 150

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628
z pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenia w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz. U. 129/1997. poz. 844 z pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z dn. 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej zt6z
kopalnych Dz. U. 93/1994, poz.442

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.
Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
Dz. U. 54/1997, poz. 348 z pOzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu sciekow Dz. U. 72/2001, poz. 747 z pOzniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 lutego 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
Dz. U. Nr 34/2010, poz. 183

Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
Dz. U. 5/2001, poz. 42 z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw Dz. U. 112/2001, poz. 1206

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 lipca
2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 119/2009,
poz. 998
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 11 maja 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenu
Dz. U. 80/2006, poz. 563

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. Nr 257/2004 poz.
2573

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
I Lesnictwa z dn. 5 listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych
zrodet i uje¢ wody Dz. U. 116/1991, poz. 504

Kodeks Cywilny — Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. — tekst jednolity
Dz. U. 55/1990

Kodeks Postepowania Administracyjnego — Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.
tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227

Ustawa z dn. 31 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych
i leSnych Dz. U. Nr 237/2008, poz. 1657 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r.
w sprawie szczegoétowych wymagan, jakim powinien odpowiadaé program
ochrony srodowiska przed hatasem , Dz. U. Nr 179, poz. 1498.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca

1998 r. w sprawie systemow ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
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sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728.
Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonania niektérych  przepisbw ustawy o drogach publicznych,
Dz. U. Nr 6, poz. 33, z pOzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia Dz.U 61/2007 poz.417

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
Dz.U 10.72.466
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych dla obiektu:

.Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonani em nowej studni
gtebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  $ci Buk w gminie Dobra

Szczecinska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-01) nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogolne
(ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot

dotyczagcych wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z budowg

i obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktow

wysokosciowych wchodza:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtownych, osi trasy, osi
budynkow i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
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wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zniwelowania charakterystycznych rzednych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposOb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

sporzadzenie dziennika tyczenia,

poréwnanie punktow i rzednych terenowych z projektowanymi,

Roboty obejmuja:

wytyczenie obiektow kubaturowych,

wytyczenie i obstuge geodezyjng budowy placu manewrowego i chodnika,
wytyczenie tras sieci i instalacji zewnetrznych,

wytyczenie ogrodzenia,

obstuge budowy,

sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych.

1.4. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy i koncowy punkt trasy. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z

obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow

wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i diugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy
5-8 cm i dlugosci 0,3 m,

stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokgtnym.
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. prety stalowe lub bolce
. farba odblaskowa
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne”.

Roboty zwigzane z oznaczaniem gtébwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane
z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu roboét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy
stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdwnych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru, zgodnie z wymaganiami norm

i standardow obowigzujgcych w tego typu pracach pomiarowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".
Materiaty (paliki drewniane, stupki betonowe oraz prety stalowe) mogg byc¢

dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogéblne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtdbwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu
0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia Robdot.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Do prac przygotowawczych w ramach obstugi geodezyjnej inwestycji zalicza sie:
- zgtoszenie prac w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- wywiad terenowy majgcy na celu:
. stwierdzenie stopnia aktualnosci istniejgcej mapy zasadniczej, poprzez
poréwnanie jej z terenem,
* 0golne rozpoznanie terenu przeznaczonego do pomiaru,
* ustalenie stanu technicznego istniejgcej osnowy geodezyjnej
Do prac przygotowawczych w ramach inwentaryzacji powykonawczej zalicza sie:
- uzgodnienie z Zamawiajgcym formy i termindw zglaszania do pomiaru
geodezyjnego odcinkéw sieci kompletnie zakonczonych,
- uzyskanie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej poszczegodlnych
obiektow,
- zabezpieczenie punktu geodezyjnego

Przed przystgpieniem do robét ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w
pasie technicznym planowanych robot i podlegajace ochronie nalezy oznakowaé¢ w
sposob trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikbw oraz poprzez
oznakowanie tadmg ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktow nalezy
wykonywaé wylgcznie recznie a wykopy zabezpieczy¢ przed osunieciem. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej odtworzyé
przez uprawnionego geodete na zlecenie wykonawcy robot.

- zgtoszenie prac w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- uzgodnienia z Zamawiajgcym rodzaju i formy przekazania dokumentacji

powykonawczej.
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5.3. WYZNACZENIE PUNKTOW NA OSI

Tyczenie osi fundamentow, kanatdw, rurociggow, linii kablowych, placéw i chodnikéw
nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera Kontraktu. Wyznaczone punkty
na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej.

O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtownych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy,
lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg

robot.

5.4. WYZNACZENIE ROBOCZYCH PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, a takze obok kazdego projektowanego
obiektu (np. wpustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli,
a rzedne ich okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

“Wymagania Ogélne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK. Rzedne wysokosci dna studni i gornych krawedzi wtazéw do

studzienek sprowadzone zostang przed i po wybudowaniu studni. Rzedne posadzki

w budynku tak zwane zero budynku sprowadzone zostang przed i po wybudowaniu

budynkow.

Poréwnanie rzednych wysokos$ci z danymi projektowymi dokona Zamawiajgcy.

Kontrola jakosci prac pomiarowych przeprowadzona zostanie wg ogélnych zasad

okreslonych w obowigzujgcych przepisach i instrukcjach geodezyjnych.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad :

. dno kanatdéw nalezy sprawdzi¢ we wszystkich studniach,

. robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
Ogodlne”. Jednostkg obmiaru robot geodezyjnych jest:
. 1 km - wyznaczonej i zastabilizowanej trasy

. 1 szt - wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
Ogolne”. Odbidr rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli

geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi Kontraktu.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogollne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

“Wymagania Ogélne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie obiektow,

wykonanie pomiaréw biezgcych,

wykonanie mapy powykonawczej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow

geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii (GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE
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ST-02.1 ROBOTY ZIEMNE PRZY UKLADANIU RUROCI AGOW
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem przy
uktadaniu rurociggéw dla zadania pn. : ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz
z wykonaniem nowej studni gt  ebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w

miejscowo $ci Buk w gminie Dobra Szczeci nska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST - 02.1) nalezy rozumie¢ i stosowaé
w powigzaniu z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania
Ogodlne (ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach kategorii |1 - IV przy budowie
wszystkich sieci miedzyobiektowych i obejmuja:

. mechaniczne lub reczne wykonywanie wykopow wraz z ich umocnieniem,

. podsypka o grubosci 30 cm i obsypka piaskowa o grubosci 30 cm ponad

wierzch rury,

. mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,
. zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
. mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywdéz urobku z wykopéw do
10 km,
. formowanie i zageszczanie warstwami,
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odwodnienia wykopow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania

ogolne”.

gdzie:

Wykopy klasyfikuje sie w zaleznosci od ich wymiaréw na:
Szerokoprzestrzenne, o szerokosci dna wiekszej lub réwnej 1,5 m
i nieograniczonej diugosci
Waskoprzestrzenne, 0 szerokosci dna  mniejszej lub  réwnej
1,5m i nieograniczonej dtugosci
Jamiste, o szerokosci i dtugosci dna lub srednicy rownej lub mniejszej od
1,5m
Wykop piytki- wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni- wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 m
do 3 m.
Wykop gteboki- wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3 m.
Podtoze budowli ziemnej (wykopu)- strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli, w ktérej wkasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatacje budowli.
Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

Is= Pd/ Pds

Pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (g/cm3)

Pds- maksymalna gestosC¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslonej w normalnej probie Proctora , zgodnie z PN-88/B-04481,

stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie
Z normg BN-77/8931-12 (g/cm3)

gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy powierzchnig terenu a dnem wykopu,

mierzona w kierunku pionowym,
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. odktad - miejsce budowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykopow,
. strefa obsypki rury -obejmuje warstwe wykopu od rzednej gory podioza do

wysokosci 30 cm ponad lico gory rury,

. strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej
terenu lub rzednej dna podbudowy odtwarzanej nawierzchni drogowej,

. odwodnienia liniowe — odwodnienie wykopu na czas trwania robot liniowych z
uzyciem zestawu igtofiltréw i pompy podcisnieniowej

. odwodnienia punktowe — odwodnienie miejsc w wykopie na czas trwania rob6t
w ktorych wystepuje woda gruntowa z uzyciem studni infiltracyjnej i pompy

zatapialnej lub punktowo ustawionych igtofiltrow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Techniczng, niniejszymi specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.6. DOKUMENTACJA ROBOT ZIEMNYCH

Dokumentacja robét ziemnych opracowana przez Wykonawce powinna obejmowac:
. plan robot ziemnych,

. dziennik budowy,

. protokoty odbiorow czesciowych i koncowych robot,
. operaty geodezyjne,

. ksigzke obmiardéw, jesli bedzie prowadzona

2. MATERIALY

Ogéblne wymagania dla materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Stosowane materiaty:
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. grunt wydobyty z wykopow i uzyty nastepnie do zasypania rurociggéw oraz
uksztattowania terenu.
. grunt pozyskany przez Wykonawce na wymiane do  zasypki — grunt

na podsypke oraz wymiane powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-0320.

3. SPRZET

Ogollne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
“Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot

proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

. koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m3,
. zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

. szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie (inwentaryzowane),

. wibromtoty,

. szalunkowe profile stalowe,

. zageszczarki ptytowe,

. zageszczarki punktowe ( stopy wibracyjne)

. zestaw igtofiltrowy do odwodnien liniowych z pompg podcisnieniowg

4. TRANSPORT

Ogollne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne”.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje

sie uzyc¢ takich srodkow transportu, jak:

. samochody samowytadowcze 10-20 ton,
. samochoéd dostawczy do 0,9 tony,
. samochoéd skrzyniowy do 5 ton.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogllne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

“Wymagania Ogolne”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

5.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robo6t wykopowych nalezy :

. ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku

. ustali¢ miejsce odprowadzania wéd gruntowych z wykopu

. ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,

. wytyczy¢ 0$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

. zabezpieczyc¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,

. przedtozy¢ Inzynierowi celem uzgodnienia projekt robot ziemnych wraz

Z rysunkami roboczymi.

5.2.2. PROWADZENIE ROBOT ZIEMNYCH

O rozpoczeciu robdt zostang powiadomione wszystkie instytucje, ktore zastrzegty
sobie to w uzgodnieniach oraz tam, gdzie wymagajg tego odrebne przepisy.

Przed rozpoczeciem wykopdéw wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy
recznych odkrywek zlokalizowac¢ wszystkie kolidujgce sieci i urzgdzenia podziemne
pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych
mozliwosci czy nie wystepujg sieci i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi
w PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem wykonawczym, w ktorym ustalono:

. szerokos¢ odpowiednig dla $rednicy przewodow,
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. system oszalowania,

. zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,
. rodzaj podtoza (posadowienie),

. poziom wody gruntowej,

. wystepowanie innych przewodow w wykopie.

Wykopy nalezy wykona¢ jako mechaniczne o Scianach pionowych umocnionych.

W zblizeniach do drzew i infrastruktury podziemnej wykopy wykonywac recznie.

Grunt z wykopOw zasadniczo powinien by¢ skladowany obok wykopu (po jednej

stronie wykopu), jedynie w miejscach gdzie brakuje powierzchni do skladowania

ziemia powinna by¢ odwieziona do czasowego sktadowania na odlegtos¢ do 10 km.

Ziemia roslinna powinna by¢ sktadowana oddzielnie.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé¢ wykopy

do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach

wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta bezposredni przed utozeniem rurociggu.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym.

Podczas prowadzenia wykopdéw nad wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze,

umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna.

taty celownicze nalezy ustawi¢ okoto 1 m nad powierzchnia terenu, w odstepach

okoto 30 m. Dla ruchu pieszego nalezy wykona¢ ktadki z barierkami.

Podtoze pod rury i studzienki powinno by¢ wykonane z gruntu niespoistego,

wyréwnanego i zageszczonego do 1S>0,95, przy czym w zaleznosci od rodzaju

podioza mogg by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania podioza

naturalnego:

. bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i
uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobnouziarnionym gruncie;

. z podsypka wynoszgcg 100 mm w jednolitym gruncie

W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca np. w gruntach

niestabilnych, do ktérych zalicza sie gytie, torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane

podtoze wzmocnione.

Szerokos¢ obsypki przewodu powinna byé rowna szerokosci wykopu i siega¢ do

wierzchu rury.
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Zasypka rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury bedzie wykonana z
gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotow i ziarn statych
wiekszych jak 20 mm. Grunt uzyty do zasypki wykopu winien odpowiadaé
wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Zasypka powinna by¢ zageszczona
ubijakiem po obu stronach przewodu.

W miejscach gdzie sg lub bedg drogi dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu
wydobytego z wykopow, zageszczonego nastepujgco:

. w pasie drog wewnetrznych i placow manewrowych do Is = 100 %

. poza drogami Is > 95% objetosci gruntu w stanie rodzimym.

Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢

zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubo$¢é warstw nie powinna byé

wieksza niz:
. 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
. 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Wykonawca ma obowigzek wykazaé Inzynierowi witasciwe zageszczenie gruntu
zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.
Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywaé wykopy w stanie wolnym od wody
gruntowej i opadowe;.

W przypadku budowy obiektow w wodach gruntowych wykopy utrzymywane bedg w

stanie wolnym od wody przez okres niezbedny do zrealizowania robét.

5.2.3. ODWODNIENIA WYKOPOW

Z uwagi na usytuowanie studni gtebinowych i stacji uzdatniania podczas
prowadzenia robot nie powinna zachodzi¢ konieczno$¢ odwadniania wykopow.

Potwierdzajg to badania geologiczne.

5.2.4. POSTEPOWANIE W OKOLICZNO SCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH
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Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotka sie nieprzewidziane w dokumentacji obiekty

podziemne, takie jak :

. urzgdzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.)

. kanaty, dreny,

. resztki konstrukcji,

wowczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia z Inzynierem sposobu

dalszego postepowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych Ilub niewypatéw i innych

pozostatosci wojennych, nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze

administracyjne, a teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

“Wymagania Ogolne”.
6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

6.2.1. KONTROLA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace
przygotowawcze zostalty wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami opisanymi

w punkcie 5.2.1. niniejszych specyfikacji technicznych.

6.2.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopOw z projektem i wymaganiami
podanymi w punkcie 5.2.3. niniejszych specyfikacji technicznych, ze szczegd6lnym

zwrdceniem uwagi na :

. zabezpieczenie scian wykopow,
. obudowe scian wykopdw,
. prawidtowos¢ odwodnienia wykopu, jesli zajdzie taka potrzeba
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. doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

. zabezpieczenie przewodow i kabli odkrytych w wykopie

6.2.3. KONTROLA MATERIALOW

Nalezy sprawdzi¢ na podstawie oceny wizualnej zgodno$s¢ materialu stosowanego
do podsypki i obsypki z wymaganiami opisanymi w punkcie 2.2. niniejszych
specyfikacji technicznych.

6.2.4. KONTROLA WYKONANIA ZASYPKI

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania zasypki i wymaganiami podanymi w punkcie

5.2.3. niniejszych specyfikacji technicznych, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na :

. prawidtowos¢ wykonania poszczegolnych warstw gruntu : jakos¢ i doktadnosé
zageszczania.

. doktadnos¢ wykonania zasypki

6.2.5. PRZEDMIOT KONTROLI | TERMIN JEJ PRZEPROWADZA NIA

Kontrola podczas wykonywania robot ziemnych powinna byé przeprowadzona w
takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci
wykonywania robot przy odbiorze korncowym.

Orientacyjne terminy przeprowadzania kontroli przedstawiono ponizej:
Sprawdzenie winno by¢ dokonane

brzed w czasie po
rze
Lp Przedmiot kontroli (badan) . budowy zakonczeniu
rozpoczeciem ] )
odbiory budowy odbiér

budowy
czesciowe koncowy
1 Zgodnos¢ wykonania rob6t z projektem - + +
2  Roboty pomiarowe + + -
3 Przygotowanie terenu + - -
4 Rodzaj i stan gruntéw w podiozu + + +
5  Wymiary wykopoéw, nachylenie skarp - + -
6  Wskaznik lub stopien zageszczenia - + +
7 Zabezpieczenie wykopow - + -
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8 Wykonczenie wykopow oraz N

uporzgdkowanie terenu (niwelacja terenu)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

“Wymagania Ogélne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru robo6t jest zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w
terenie:
. m3 - wykonanego wykopu,
. m3 - wykonanej podsypki i obsypki rurociggow,
. m3 - wykonanej zasypki rurociggow i komor,
. m3 - rozplantowanie lub wywiezienie ziemi z wykopu.
Obmiary bedg wykonywane w nastepujgcy sposob:
. dla wykopdw liniowych
V=LxBXT
gdzie:
L — dhugosc rurociggu
B — szerokos$¢ wykopu = zewnetrzna srednica rurociggu + 2 x 0,5 m

T — gtebokos¢ wykopu-dot poditoza rurociggu + 15 cm

. przy wykonywaniu wykopow pod obiekty (studnie)

V=0,25xMx(R2)XT
gdzie:
R — promien zewnetrzny studni + 2 x 1,0 m
T — gltebokos¢ wykopu (dno fundamentu) + 20 cm
. dla wykonanej obsypki przewodéw rurowych
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V=LxBxH-Vr

gdzie:

L-dtugos¢ rurociggu

B- szeroko$¢ wykopu

H- grubos¢ obsypki

Vr —objetos¢ rurociggu liczona po srednicy zewnetrzne;j

. dla wykonanej zasypki przewoddéw rurowych
V=LxBxH1

gdzie:

L-dtugos¢ rurociggu

B- szerokos¢ wykopu

H1- grubos¢ zasypki

. dla wykonywania zasypki studni

V=0,25xMx(R2)xT-V studni
gdzie:
R — promien zewnetrzny studni + 2 x 1,0 m
T — gtebokos¢ wykopu (dno fundamentu)
V studni — objetosc¢ studni liczona po $cianach zewnetrznych

Roboty ziemne w ilosci wiekszej od obliczonej wg ww. zaleznosci wykonawca

wykona na swoj koszt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania

Ogodlne”.
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8.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA ODBIORU ROBOT

8.2.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT
Odbidr czesciowy winien by¢ przeprowadzony dla robot ulegajacych zakryciu, winien
obejmowac¢ badania polegajgce na:

. sprawdzeniu prawidtowos$ci przygotowania terenu

. sprawdzeniu prawidtowos$ci tyczenia obiektow

. sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacja techniczna.

. zbadaniu podfoza naturalnego m.in. nienaruszenia, stopnia zageszczenia,

. zbadaniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonania podioza

wzmaochionego
. zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i obsypki

. zbadaniu zageszczenia poszczegoélnych warstw w wykopie

8.2.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy robot ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu.

Winien obejmowacé badania polegajgce na:

. sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot z dokumentacijg techniczng

. sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji powykonawczej przedtozonej przez
Wykonawce,

. sprawdzeniu wykonczenia wykopéw oraz uporzgdkowania terenu (niwelacji
terenu)

. badaniu stopnia zageszczenia gruntu

8.3. OCENA WYNIKOW ODBIORU

Jezeli wszystkie przewidziane w punkcie 8.2.1 i 8.2.2. badania kontrole i odbiory
czesciowe robot i odbidér kohcowy wykazujg, ze zostaly spelnione wymagania
okreslone w dokumentacji technicznej oraz niniejszych specyfikacjach technicznych,
to wykonane roboty ziemne nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dal
wynik negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét
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ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbi6ér koncowy roboét jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane za niezgodne z wymaganiami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.
Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci
z wymaganiami, nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i trwatosci, i albo

rozebra¢ i wykona¢ ponownie albo uznac¢ za majgce obnizong wartosc.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE PLATNO SCl
Ogdllne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
“Wymagania Ogélne”.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. prace pomiarowe i pomocnicze,

. oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

. mechaniczne i reczne wykonywanie wykopow,

. umocnienie wykopow i ich usuniecie,

. profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

. zasypanie wraz z zageszczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki,
. zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu w strefie zasypki

. wykonanie i rozbiorka ewentualnych drog dojazdowych,

. mechaniczne i reczne rozplantowanie urobku z wykopow,

. zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
. wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegtos¢ do 10,0 km,

. wykonanie niezbednych prob i badan,
. koszt utylizacji odpadow (nadmiernej ilosci ziemi w wykopow)

. uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
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PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodéw kanalizacyjnych
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ST-02.2 ROBOTY ZIEMNE PRZY UKLADANIU KABLI
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy uktadaniu kabli elektroenergetycznych,
oswietleniowych i sygnalizacyjnych dla zadania pn. ,Przebudowa stacji
uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gt ebinowej na dziatce nr

ewidencyjny 140 w miejscowo $ci Buk w gminie Dobra Szczeci nAska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-02.2) nalezy rozumie¢ 1 stosowac
w powigzaniu z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania
Ogodlne (ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych przy uktadaniu kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych
i sygnalizacyjnych i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-1V)
wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi i europejskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST -00 “Wymagania ogolne”,
a ponadto:

Gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz | m.

Row kablowy — wykop liniowy wagskoprzestrzenny stuzacy do zabudowania linii
kablowej. Szerokos¢ wykopu okreslana jest szerokoscig dna wykopu zalezng od
ilosci uktadanych we wspolnym wykopie (rowie kablowym) linii kablowych. Giebokos¢
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rowu kablowego zalezna jest od nominalnego napiecia pracy budowanej linii
kablowe;.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopéw, potozone w obrebie pasa
robot.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, potozone poza pasem robaot.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Podsypka — warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod
uktadanie linii kablowych zapewniajgca witasciwe warunki posadowienia oraz
chronigca urzgdzenia kablowe od uszkodzen mechanicznych,

Obsypka — warstwa piasku sypana po bokach linii kablowe] dla zapobiezenia
poprzecznym przesunieciom urzgdzen kablowych oraz chronigca urzgdzanie
od uszkodzen mechanicznych,

Zasypka — warstwa piasku sypana na wierzch linii kablowej dla zapewnienia
wiasciwych warunkéw pracy urzgdzen kablowych oraz chronigca je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu gruntem rodzimym po ufozeniu w nim
urzgdzenh kablowych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogollne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST — 00
~Wymagania Ogolne”.

Wykopy pod linie kablowe zasilajgce, oswietleniowe i sygnalizacyjne (rowy kablowe)
winny odpowiada¢ zalozeniom przyjetym w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Gilebokos¢ wykopow winna odpowiadaé napieciu
roboczemu uktadanych w nich linii kablowych.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami  wykorzystywanymi przy robotach ziemnych sg
pochodzgce z wykopdw: humus i grunt rodzimy oraz piasek na podsypke, obsypke
i zasypke.
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Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg
przecietne wartosci gestosci objeto$ciowej gruntow w stanie naturalnym oraz ich
spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Specyfikacji
Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. samochody wywrotki - do transportu mas ziemnych,
. ubijaki, ptyty wibracyjne itp - do zageszczania gruntu,
. koparki do kopania rowdw kablowych.

4. TRANSPORT

Ogllne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Specyfikaciji
Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00
“Wymagania Ogolne".

Rowy kablowe winny by¢ wykonywane mechanicznie przy uzyciu specjalnej koparki
do rowéw kablowych. Dopuszcza sie wykorzystanie wykopdéw wykonanych pod
rurociggi miedzyobiektowe.

W poblizu miejsc skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

Glebokos¢ rowu kablowego winna zapewnia¢ utozenie kabla na wymaganej
gtebokosci. Gtebokos¢ utozenia kabli, mierzona od gornej jego krawedzi winna
wyniesc:

. dla kabli niskiego napiecia — 0,70 m

. dla kabli sredniego napiecia — 1,00 m
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i uwzglednia¢ koniecznos¢ wykonania podsypki piaskowej pod kable grubosci co
najmniej 10 cm.

Szerokos¢ dna rowu kablowego winna wynies¢:

. 0,40 m — dla jednej linii kablowej uktadanej w rowie

. 0,60 m — dla dwdch linii uktadanych we wspoélnym rowie

Zasadniczo nie przewiduje sie umachniania $cian rowow kablowych. W razie potrzeby
nalezy wykona¢ azurowe umocnienia scian.

Po utozeniu kabla nalezy go obsypac piaskiem po obu stronach a nastepnie wykonac¢
zasypke z piasku co najmniej grubosci 10 cm ubijajgc jg do wymaganego stopnia
zageszczenia..

Na tak wykonang zasypke nalezy nasypa¢ 15 cm (po zageszczeniu) warstwe gruntu
rodzimego.

Na tak wykonanej zasypce kabla nalezy utozy¢ folie kalandrowang z PCW szerokosci
20 cm, grubosci co najmniej 0,8 mm, koloru niebieskiego dla oznakowania kabla.

Po utozeniu folii nalezy pozostalg czes¢ rowu kablowego zasypaé warstwami
po 20 — 30 cm z ubijaniem do osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia.

Po zasypaniu rowu nalezy zrekultywowac teren, szczegdlng uwage nalezy zwrdécic
na odtworzenie warstwy humusu na terenach zielonych.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelia¢ wymagania,
dotyczgce wartosci wskaznika zageszczenia Is.

Wskaznik ten winien wynies¢ 0,98- 1,0.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogllne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania

ogolne”. Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z robotami ziemnymi.
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6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT Z IEMNYCH
Sprawdzenie  wykonania wykopow polega na kontrolowaniu  zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji

projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:

. zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
. doktadnos¢ wykonania wykopow,
. zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowg. Szczegdlng uwage nalezy

zwrécié na:
. whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. BADANIA DO ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

Pomiar szerokosci dna

Pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m na prostych odcinkach i miejscach,
ktore budzg watpliwosci.

Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy.

Szerokos¢ dna

Szerokos$¢ dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
Kontraktu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot / wykazie cen
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestosciga wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie okreslonym

w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

7.2. ZASADY OKRE SLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i utozonego kabla
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dilugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Przy robotach ziemnych — m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,

m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg prowadzone nie rzadzie] niz raz w miesigcu i bedg podstawg
do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc.
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkéw
roboét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane

w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania

Ogodlne”.

W ramach rob6t ziemnych przeprowadzi¢ nalezy nastepujgce odbiory:

. odbiory robét ulegajgcych zakryciu:

- odbior wykopow po ostatecznym uformowaniu dna wykopu, przed odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ pomiary szerokosci dna wykopu i jego
gtebokosci.

- odbidr podsypki piaskowej pod kable elektroenergetyczne — konieczne jest
przedstawienie do odbioru pomiaréw stopnia zageszczenia podsypki,

- odbior zasypki kabli elektroenergetycznych — Wykonawca dostarcza wyniki
pomiaru stopnia zageszczenia zasypki.

. odbidr wstepny — po zakonczeniu prac i catkowitym zasypaniu wykopow wraz
z rekultywacjg nawierzchni potgczony z odbiorem wykonanych kablowych linii
zasilajgcych, oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie odbiorow czesciowych poszczegoinych

odcinkéw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

. Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

. Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

. Wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami.
. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podstawg zaptaty czesciowej jest zakres robot wykonany w danym miesigcu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI ORU ROBOT

ST-02.3 ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDOWIE FUNDAMENTOW
DLA OBIEKTOW ORAZ DROG | PLACOW
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych przy montazu zbiornikdw, budowie
fundamentow dla obiektéw kubaturowych oraz drég, chodnikéw i placow
manewrowych dla zadania pn.: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z
wykonaniem nowej studni gt ebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w

miejscowo $ci Buk w gminie Dobra Szczeci nska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-02.3) nalezy rozumie¢ 1 stosowac
w powigzaniu z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania
Ogodlne (ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych przy
montazu zbiornikdw, budowie fundamentéw dla obiektéw kubaturowych, budowie
drég ichodnikéw (nowych i remontowanych) i obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych takich jak:

. wykonanie robot ziemnych poprzecznych,

. wykonanie wykopow,

. korytowanie drogi i placéw manewrowych,

. wykopow fundamentowych,

. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

. zageszczanie nasypow i podtoza w wykopach

. plantowanie

. transport ziemi samochodami samowytadowczymi.
. Transport ziemi tadowarkami,
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi i europejskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST -00 “Wymagania ogolne”,
a ponadto:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego albo
z rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robét drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robo6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz

innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z wytycznymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami Inzyniera
Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00 “Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY (Grunt)

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-00.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢é wymagania
okre$lone w PN-S-02205

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do wykonywania budowli ziemnych wg
PN-S-02205 podaje tabela ponizej.
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Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie

Na gdrne warstwy nasypow

w strefie przemarzania

Na gdrne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

Przydatne

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobno-ziarniste, naturalne
i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
Zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
U--15

5. ZuZle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej 5
lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2 %

1. Zwiry i posp6tki

2. Piaski grubo- i
Srednioziarniste

3. Itotupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15 % ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4, Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajacym
pospdtkom lub zwirom

Przydatne z zastrzezeniami

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i
pyty

4. Piaski préchnicze, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw prdchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
WL < 35%

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy
ptynnosci mL od 35% do
60%

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2 %

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat)

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i
mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
ptynno$ci mniejszej niz 35
%

5. Mieszaniny
popiotowo-zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej > 2 %

7. Zuzle wielkopiecowe i

Tre$¢ Zastrzezenia

- gdy pory w gruncie
skalistym bedg wypetnione
gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

- od nasypdw nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

- do nasypdw nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przad zawilgoceniem lub
po ulepszniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od
kapilarno$ci biernej gruntu
podtoza

- 0 ograniczonej
podatnosci na rozpad -
faczne straty masy do 5 %

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane
od wody

- pod warunkiem
ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

- drobnoziarniste i
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inne metalurgiczne nierozpadowe: straty masy
dol%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci
wnos 3 10
W wykopach i miejscach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i - gdy s3 ulepszane
zerowych do gtebokosci wysadzinowe spoiwami (cementem,
przemarzania wapnem, aktywnymi

popiotami itp.)

3. SPRZET

Ogollne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

“Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom

Inzyniera Kontraktu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg do wykonania robot

ziemnych fundamentowych oraz drogowych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki,
zgarniarki, rowniarki, itp.),

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, zageszczarki itp.)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
“Wymagania Ogolne”.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢

podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
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zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez

Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00.

“Wymagania Ogolne”.

5.2. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé
w kierunku podnoszenia sie niwelety w przypadku wykopéw pod droge oraz
w poziomie w przypadku wykopdéw pod fundamenty.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdét na

spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
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postepu roboét ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren

rob6t ziemnych.

5.3. ZAGESZCZANIE GRUNTU

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych pod
fundamenty, ptyty fundamentowe oraz pod jezdnie drogowe i place manewrowe
powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia 1s=0,98

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed wykonaniem szalowania fundamentow i ptyty
fundamentowej oraz przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wyzej podanych wartosci Is.

Jezeli powyzsze wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w celu
ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnoscé
warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru wtornego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzeh powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Kazda warstwa gruntu nasypowego jak najszybciej po jej roztozeniu powinna byc
zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu
oraz wystepujgcych warunkéw.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego

OSi.
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Grubosc¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej
zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg (dla gruntow niespoistych) do 2 %.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okreslac za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia Ilub porownania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac
tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-
12, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania :

. gorna warstwa o grubosci 20 cm : 1,00

. warstwy lezgce nizej od 0,2 do 1,2 m gtebokosci : 1,00

5.4. WYKONYWANIE WYKOPOW

Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Wykop otwarty dla fundamentéw koryta drogi nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem

wykonawczym, w ktorym ustalono:

. szerokos¢ odpowiednig dla fundamentu lub drogi,
. system oszalowania,

. zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

. rodzaj podtoza (posadowienie),

. wystepowanie przeszkdd w wykopie.

Wykopy nalezy wykona¢ jako mechaniczne o Scianach pionowych umocnionych.
W zblizeniach do drzew i infrastruktury podziemnej wykopy wykonywac recznie.
Grunt z wykopOw zasadniczo powinien by¢ skladowany obok wykopu (po jednej
stronie wykopu), jedynie w miejscach gdzie brakuje powierzchni do skiadowania
ziemia powinna by¢ odwieziona do czasowego sktadowania na odlegtos¢ do 5000 m.

Ziemia roslinna powinna by¢ sktadowana oddzielnie.
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W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta bezposredni przed zageszczaniem
i szalowaniem fundamentow.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym.

Podczas prowadzenia wykopow nad wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna.
Laty celownicze nalezy ustawi¢ okoto 1 m nad powierzchnia terenu, w naroznikach
wykopow fundamentowych.

Dla ruchu pieszego nalezy wykona¢ ktadki z barierkami.

Do wykopu nalezy wykonacC zejscie z pochwytem i drabinkg umozliwiajgce
schodzenie na dno wykopu montazystom szalunkéw i zbrojenia.

Szerokos$¢ obsypki fundamentu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do
wierzchu fundamentu.

Zasypka fundamentu do wysokosci 30 cm ponad wierzch tawy fundamentowe]
bedzie wykonana z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotow
i ziaren statych wiekszych jak 20 mm. Grunt uzyty do zasypki wykopu winien
odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Zasypka powinna by¢
zageszczona ubijakiem po obu stronach fundamentu.

Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢

zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubos¢ warstw nie powinna by¢

wieksza niz :
. 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
. 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Wykonawca ma obowigzek udowodnié¢ Inzynierowi wtasciwe zageszczenie gruntu
zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.
W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywujg sity wyporu hydrostatycznego,
Wykonawca obnizy cisnienia pochodzgce od wody gruntowej w celu zapewnienia

stabilnosci tych obiektow w catym okresie budowy.
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Wykonawca zapewni, ze przez caly czas dostepna bedzie na placu budowy
odpowiednia instalacja odwadniajgca w stanie gotowosci w celu unikniecia przerw w

prowadzeniu ciggtego odwadniania

5.5. WYKONANIE NASYPOW | ODKLADOW

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy

przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ i zageszcza¢ metodg warstwowg z gruntéw
niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 ~ 6 10 -5 m/s
i wskazniku réznoziarnistosci U ~ 5 przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosSci.

b) Grubos¢é warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana
w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy
poprzednie;.

C) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie
wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu,
pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow w podczas opadow nalezy przerwacé, jezeli wilgotnos¢ gruntu

przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej

0 wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy

gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne

jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé

rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia.
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W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu,
a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntow
przemieszanych ze sniegiem lub lodem.
W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.
Grunty powinny byc przewiezione na odkiad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow
przewidzianych do wbudowania,
b) sg nieprzydatne do budowy nasypOow oraz wykorzystania w innych
pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowej,
C) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione
oczekiwanie na wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjg¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej,
harmonogramie robét lub przez Inzyniera.
Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania
terenu, zasypania dotdw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag
i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntébw oraz
wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony
powyzej, materialy te nalezy przewiez¢ na odktad.
Lokalizacje odktadu uzgodni¢ nalezy z Inzynierem. Jezeli miejsce odkiadu zostato

wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
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Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu lub
Zamawiajgcego.

Jesdli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie
z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug
wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen
Srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego
miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Zasady wykonania odktadéw sg nastepujgce; nalezy przestrzegac ustalen podanych
w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢é uformowany w pryzme
o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowatly z otaczajgcym terenem.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkiad powinno byé
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w ST lub przez
Inzyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkfad przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt

tych czynnoséci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania

ogolne”. Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z robotami ziemnymi.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Badanie 1

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku
gruntow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998
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Badanie 2

Wadliwie wykonane roboty

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe i na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od normowych powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢

potrgcen za obnizong jakosé.

Badanie 3

Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage
nalezy zwrGcic¢ na :

a) sposOb odspajania gruntow nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp, poprzez wtasciwe wykonanie schodkowania,
C) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

Badanie 4

Kontrola nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzgcej z nowego zrodia.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

. sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

. zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

. wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,
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. wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

. granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

. kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

. wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegoOlnych warstw nasypu

polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

C) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie
deszczOw i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu

zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ zlecone uprawnionemu

laboratorium. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé¢ jeden raz w trzech

punktach na ok. 100 m2 warstwy.

Prawidtiowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub poditoza pod nasypem

powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

. prawidtowosci wykonania skarp,

. szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi

w dokumentacji projektowej i ST.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony

korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg

z wymiaroéw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci usytuowania i ksztattu geometrycznego odkiadu,
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b) odpowiedniego wbudowania gruntu,

C) wiasciwego zagospodarowania odkfadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

"Wymagania ogolne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiaru na podstawie pomiaréw wykonanych w terenie jest:

. m?® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

. m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen
z przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu
po usunieciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako rdznica
0golnej objetosci nasypdw i ogodlnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetosé
gruntow nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu,
tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci
w nasypie.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru
jako réznica objetosci wykopow, powiekszonej o objeto$¢ ukopdw i objetosci

nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
ogolne".

Odbiorom robo6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z robotami ziemnymi.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 97

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg

Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie

6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg :

. Tymczasowe odprowadzanie wod
. Wykonanie tymczasowych odktadéw
. Wymiana gruntow

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZ ACE PLATNOSCI.

Ogllne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne".
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow
oraz oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikdw badan i pomiaréw.

Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
. oznakowanie robot,
. wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:

odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

. profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

. zageszczenie powierzchni wykopu,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w

specyfikacji technicznej,
. rozplantowanie urobku na odkiadzie,

. rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie normy przytoczone w niniejszej specyfikacji oraz w ST -02.1, ST-02.2 i

Dokumentacji Projektowe].
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-03 ROBOTY BUDOWLANE
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ST-03.1 ROBOTY FUNDAMENTOWE | KONSTRUKCYJNO —
BUDOWLANE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t fundamentowych i konstrukcyjno-budowlanych obiektow
stacji uzdatniania wody, oraz fundamentu zbiornika retencyjnego wody dla zadania
pn. : ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonani em nowej studni
gtebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  sci Buk w gminie Dobra

Szczecinska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-03.1) nalezy rozumie¢ 1 stosowac
w powigzaniu z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania
Ogodlne (ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
fundamentowych i konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji budynku stacji

uzdatniania wody.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania

0ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wznoszeniu obiektow kubaturowych oraz
fundamentowaniu zbiornikow wedtug zasad niniejszej ST sa:

. Beton
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tawy zelbetowe fundamentowe wykonane bedg jako Zelbetowe z betonu B-25
(C20/25) zbrojonego stalg A-lll (44GS) i A-l1 ( ST3SX) na warstwie betonu chudego
o grubosci 10cm.

Fundamenty pod zbiorniki filtréw i mieszacza, agregat prgdotwdérczy oraz zestawy
pompowe Il stopnia z betonu B-25 (C20/25) zbrojonego stalg A-Ill ( 44GS) i A-l (
ST3SX).

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o standardowych wymiarach, na
zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 24 cm, ocieplone styropianem grub.
10 cm.

Posadzka w budynku stacji uzdatniania: ptyta zelbetowa, gr. 10cm, zbrojona siatka,
beton B-20 (C16/20) na warstwie piaku (zwiru) o gr. 40cm, zageszczonego do
ID>0,5, izolowana 2 x warstwg papy na lepiku.

Wience zelbetowe $cian wykonac jako zelbetowe z betonu B-25 (C20/25) zbrojonego
stalg A-lll (44GS) i A-O ( St0S).

. Materiaty scienne i zaprawa

W zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania materiaty scienne powinny
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN/B-12001, PN/B-12008, PN/B-12011 lub
PN/B-14000.

W murach nosnych nie zbrojonych przewidziano bloczki z pianobetonu o grubosci
24 cm, ocieplone styropianem grub. 15 cm i wspotczynniku przenikania ciepta dla
catej sciany U= 0,24 W/m?.

Dla konstrukcji murowych mogg by¢ stosowane tylko zaprawy klejowe termiczne
min. 5 MPa wg. PN/B-14504.

Sciany dzialowe nadziemia z bloczkéw betonu komérkowego grubosci 12 cm
i gestosci 500 kg/m*® na zaprawie cementowo-wapienne;j.

. Izolacje

Izolacja pozioma, fundamenty — papa termozgrzewalna na osnowie z tkaniny
szklanej + grunder.

lzolacja pionowa scian fundamentowych — masa dyspersyjna kauczukowa
z przedtuzeniem na $Sciany 30 cocm nad teren. Na zewnatrz
i potgczona z izolacjg podiogi wewnatrz przy pomocy wkiadki dylatacyjne;.

Na zewnetrznej czesci fundamentu docieplenie z ptyty styropianowej gr 10 cm; piyte
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pokry¢ wyprawg gtadkg na siatce i odizolowa¢ od ziemi masg dyspersyjng
kauczukowg. Izolacja termiczna S$cian zewnetrznych przyziemia wykona¢ metodg
lekkg mokrg zgodnie z Dokumentacjg Projektowg dla budynku SUW grubos¢ 15 cm.
Izolacja poditogi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przeciwwilgociowo folia
budowlana z PE gr 0,2 mm.

Konstrukcja dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa z drewna klasy C24.
Izolacja cieplna dachu wetnha mineralna m. krokwiami gr. 20 cm oraz dodatkowa 2
cm, gestosé 125 kg/m?.

. Pokrycie dachu

Blacha dachéwkopodobna montowana na tatach drewnianych.

. Belki prefabrykowane L-19 (nadproza)

. Prety zbrojeniowe

Zgodny z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe
powinna mie¢ atest hutniczy.

. Cement

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowacC niskokaloryczny cement
CEM III/A 32,5 NA.

. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm
PN-86/B-06712 i PN-88/B-06250 charakteryzujgce sie stato$cig cech fizycznych i
jednorodnoscia, zapewniajgce wykonanie betonu o statej jakosci i wymaganej
trwatosci.

. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna spelia¢ wszystkie wymagania normy
PN-88/B-32250. Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych zadnych watpliwosci
lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

“Wymagania Ogolne”.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 103

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét

proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu :

. pompa do betonu,

. wibratory do zageszczania betonu,

. szalunki systemowe,

. rusztowania,

. sprzet drobny ( kielnie, pace, miotki murarskie itp. )

4. TRANSPORT

Ogollne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje

sie uzy¢ takich srodkoéw transportu, jak :

. samochody samowytadowcze 10-20 ton,

. samochdd dostawczy do 0,9 tony,

. samochdd skrzyniowy do 5 ton,

. samochdd specjalistyczny do przewozu betonu

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane
w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

. stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

. kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 “Wymagania Ogdlne".
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5.2. ROBOTY BETONOWE

Wykonac z betonu klasy B 25(C30/35 ) , na podktadzie z chudego betonu B 7,5
gr. 7-10 cm.

Fundamenty liniowe zbrojone stalg A-IlIN i A-1 (PB 2400) .

Fundamenty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem warunkow nalezytej
starannosci i ostroznosci pod statym nadzorem oséb do tego uprawnionych ,
tak aby nie dopusci¢ do rozluznienia podtoza pod fundamentami istniejgcymi .
Zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej , nalezy z fundamentéw wypuscié
ptaskownik przyspawany do pretéw podituznych wienca fundamentowego w
celu potgczenia ze zwodami instalacji odgromowej. Prety podiuzne
fundamentow spawa¢ w miejscu potgczen na dilugosci w celu uzyskania

obwodu zamknietego stanowigcego uziom instalacji odgromowe; .

5.2.1. SZALOWANIE

Szalunki winny byC¢ oczyszczone, pokryte Srodkiem adhezyjnym, a nastepnie
montowane zgodnie z dokumentacjg, z zachowaniem warunkéw toleranciji
elementow docelowych, szczelnosci i niezmiennosci potozenia. llosé elementéw
zlgcznych szalunkow musi by¢é minimalna, lecz zgodna z projektem montazu.

Wszystkie gniazda i otwory nalezy wyksztatci¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.2. BETONOWANIE

Wymagania i warunki uktadania oraz zageszczania mieszanki betonowe,;.

Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej powinno sie odbywaé zgodnie
z zasadami okreslonymi w normie PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne. Wymaga sie aby roboty betoniarskie byly prowadzone
wedtug programu betonowania, wchodzacego w zakres PZJ.

Dla zageszczania mieszanki betonowej w ptaskich elementach o grubosci do 15 cm
mozna stosowaé wibratory powierzchniowe.

Mieszanka betonowa musi by¢ starannie i rownomiernie zageszczona. Szczegolng

uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie w naroznikach deskowan.
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Niedopuszczalnym jest uzywanie wibratorbw do rozprowadzania mieszanki
betonowej podczas jej uktadania.

Czas wibrowania nalezy nie dopusci¢ do rozsegregowania zageszczanej mieszanki.

5.2.3. PIELEGNACJA BETONU

Pielegnacja Swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody
niezbednej dla wigzania cementu i przeciwdziataC powstawaniu rys skurczowych.
Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie
wilgotnym w okresie letnim oraz niedopuszczeniu do gwattownego wychtodzenia

I zamarzniecia betonu w okresie zimowym.

5.3. ROBOTY MUROWE

Sciany parteru konstrukcyjne i ostonowe wykonaé o nastepujgcym uktadzie warstw

liczgc od strony zewnetrznej :

» styropian gr. 14 cm szpachlowany z fakturg strukturalng

* gazobeton odm. 07 , na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne jak wyzej , bez warstwy ocieplenia .

Przewody wentylacyjne z elementéw stalowych perforowanych o srednicy 20,0 cm.

Scianki dziatowe murowane gr. 12,0 cm .

Mur nalezy wznosi¢ w miare mozliwosci rownomiernie na catej dtugosci, warstwami

z przestrzeganiem zasad wigzania, grubosci spoin i wypetnienia oraz zachowaniem

pionu i poziomu.

Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ponizszymi zasadami wigzania

. elementy w murze nalezy uktadac prostopadle do obcigzenh tj. na ptask,

. spoiny pionowe jednej warstwy powinno przykrywa¢ sie petnymi
powierzchniami,

. warstwy muru nalezy uktadac $cisle w poziomie,

Narozniki muru wykonywa¢ wg wigzania pospolitego stosujgc na przemian

przenikanie sie poszczegolnych warstw obu scian.

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac¢ nalezy rOwnoczesnie ze wznoszonym

murem. Kotwy, Sciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowac¢ na

zaprawie cementowe].
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Otwory okienne i drzwiowe winny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi
Z betonu zbrojonego.
W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne prowadzone mogg by¢ normalnymi

metodami wytgcznie przy temperaturze >0 C.

5.4. ROBOTY IZOLACYJNE

Podtoze pod izolacje powinno byé gtadkie i odtluszczone. Przed podtozeniem
izolacji powierzchnie nalezy bezwzglednie zagruntowaé. Powloke na $ciane
powinno sie nanosi¢ przynajmniej w dwéch warstwach. W celu zabezpieczenia
przed szkodliwg penetracjg wilgoci catos¢ fundamentow w czesci podziemnej
zaizolowa¢ 3x ABIZOLEM 2R+P .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST- 00 "Wymagania
ogolne".

Kontrola jakosci bedzie polegata w szczegodlnosci na badaniu:

. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

. odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,
. odchylenia wymiaréw otworow drzwiowych i okiennych,

. prawidtowos¢ wykonania pokrycia dachowego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady rob6t podano w robét podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania

0ogolne".
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru robdt bedzie :

dla fundamentéw - m.
dla izolacji - m?.
dla $cian - m?,

dla dachu - m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg

Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu

6 daty wyniki pozytywne.

8.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY

Sprawdzenie materiatow polega na zbadaniu, czy ich gatunki odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne z Swiadectwami
jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,

pionem, niwelatorem i porownaniem z projektem

Badania polegajg na zbadaniu:

zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

zachowania rzednych oraz dopuszczalnego odchylenia od potozenia
poziomego i pionowego,

zgodnosci wymiaréw przekrojéw poprzecznych elementow nosnych z
projektem,

prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy realizowac tez przez ogledziny zewnetrzne potgczen i

przez kontrole dociggniecia wszystkich srub w konstrukcji rusztowan.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 108

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
pionem, niwelatorem i porodwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomicg, suwmiarkg i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251

. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-
06251

. Sprawdzenie ksztattu i usytuowania fundamentow polega na pomiarze
geodezyjnym ich wymiaréw geometrycznych oraz ich usytuowania wzgledem
projektowanych osi gidwnych obiektow

. Sprawdzenie catosci budowli nalezy wykonac przez:

- poréwnanie z projektem usytuowania budowli,

- poréwnanie rzednych z projektem,

- poroéwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie scian pionowych miesci sie w granicach
dopuszczalnych,

- badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcji miesci sie w granicach

dopuszczalnych (wystepowanie rakow nie jest dopuszczalne).

8.4. BADANIA PO ZAKO NCZENIU BUDOWY

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu przez wykonanie pomiarow

geodezyjnych na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng w zakresie:

1. podstawowych wspotrzednych potozenia osi obiektow i zwigzanych z nig
elementow konstrukcji,

2. wymiarow poszczegolnych elementéw konstrukcji obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng

dokumentoéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

8.5. BADANIA DODATKOWE

Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie

budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ beda dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow

oraz oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikdéw badan i pomiaréw.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty podstawowe: fundamentowe i murowe wraz ze stropem,
obrobke przejsé¢ instalacyjnych,

osadzenie cokotdw, naroznikdw ochronnych w narozach scian, osciezach itp.,
montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

wykonanie osiatkowania pod tynk zewnetrzny,

wykonanie gruntowania,

zakup materiatow wraz z niezbednymi elementami dodatkowymi,
montaz elementow podstawowych wraz z elementami dodatkowymi,
transport materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie prac pielegnacyjnych,

uprzatniecie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B 12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty klinkierowe budowlane

PN-B 12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne — Pustaki scienne modularne

PN-B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-02650 Beton - wtasciwosci, wykonanie, uktadanie i kryteria zgodnosci.
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PN-EN-480-12 Domieszki do betonu, -zaprawy i zaczynu- Metody badan —
Oznaczenie zawarto$ci Alkalibw w domieszkach

PN-EN-934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2. Domieszki
do betonu, zaprawy i zaczynu — Definicje, wymagania, zgodnosc,

znakowanie i etykietowanie

PN-EN-934-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 4. Domieszki
do zaczynow

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12504 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie prébek

PN-EN 12390 Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztalt wymiary i inne wymagania
dotyczgce prébek do badania i form

PN-EN 12390-3 Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymatosc na sciskanie probek do
badania

PN-B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady
okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajgcych konstrukcje
stalowe i zelbetowe.

PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje
betonowe i zelbetowe - Nazwy i okreslenia.

PN-B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe

i zelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Wymagania

podstawowe.
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ST- 03.2 ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i przejecia robot wykohczeniowych dla zadania pn. : ,Przebudowa stacji
uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gt ebinowej na dziatce nr

ewidencyjny 140 w miejscowo sci Buk w gminie Dobra Szczeci niska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-03.2) nalezy rozumie¢ 1 stosowac
w powigzaniu z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania
Ogodlne (ST - 00).

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot

wykonczeniowych zgodnie z zatgczong Dokumentacjg Projektowa.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

1.3.1. ROBOTY TYNKARSKIE

Niniejszg Specyfikacjg sg objete Roboty tynkarskie wewnetrzne i zewnetrzne na
nastepujgcych obiektach :
Budynek stacji uzdatniania wody.

1.3.2. ROBOTY MONTAZOWE STOLARKI | SLUSARKI OTWOROWEJ

Montaz stolarki i sSlusarki otworowej wg niniejszej Specyfikacji obejmuje Roboty
prowadzone w ponizszych obiektach.

Budynek stacji uzdatniania wody.

1.3.3. ROBOTY POSADZKOWE

Niniejszg Specyfikacjg objete sg Roboty posadzkowe w nastepujgcych obiektach:
Budynek stacji uzdatniania wody.
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1.3.4. ROBOTY OKLADZINOWE

W niniejszym punkcie Specyfikacji zostaty ujete Roboty obejmujgce wewnetrzne i
zewnetrzne oktadziny na i w nastepujgcych obiektach:

Budynek stacji uzdatniania wody.

1.3.5. ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie obejmujg wykonanie powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych na i w nastepujacych obiektach:
Budynek stacji uzdatniania wody.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami

i postanowieniami Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Do wykonania Robét objetych niniejszg Specyfikacja majg zastosowanie ponizsze

materiaty:

2.1. ROBOTY TYNKARSKIE | WYKO NCZENIE SCIAN

Tynki zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy na siatce ze wzmocnieniami z profili.
Tynki barwione w masie. Sciany w kolorze jasnopiaskowym (NCS S 1010-Y10R).
Tynki wewnetrzne — tynk gipsowy cienkowarstwowy, od wys. 2,0m po stropodach.
- od posadzki do wys. 2,0m — ptytki gresowe.
Cokot - sciane zewnetrzng do wys. 35cm pokry¢ ptytkami gresowymi w kolorze
brgzowym.

Do wykonywania robét tynkarskich majg zastosowanie materiaty zgodne
z dokumentacjg projektowg spetniajgce wymagania norm:
. Piasek, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy
. Wapno PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania

i kryteria zgodnosci
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. Cement PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodno$ci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

. Suche mieszanki tynkarskie PN-B-10109:1998Tynki i zaprawy budowlane.
Suche mieszanki tynkarskie.

. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

. Ksztattowniki dla konstrukcji $cian DIN 18182

. Roztwor gruntujgcy

2.2. ROBOTY MONTAZOWE STOLARKI | SLUSARKI OTWOROWEJ

Do wykonania robét winny zosta¢ uzyte kompletne okna PVC uchylno - rozwieralne,
drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone, brama rolowana ocieplona fabrycznie

wykonczona zgodne z dokumentacijg projektowg oraz ponizsze materialy:

. Pianka montazowa poliuretanowa - zgodna z aprobatg ITB 3193/2004-AT-15-
ITB
. tgczniki mechaniczne

2.3. ROBOTY POSADZKOWE

Do wykonywania robét posadzkowych majg zastosowanie materiaty wymienione w
dokumentacji projektowe] spetniajgce wymagania norm.
» Plytki ceramiczne o wym. 30 x 30cm prasowane na sucho (gres) -
odpowiadajgce wymogom PN-EN ISO 10545-1:1999
» Kleje do ptytek - spetniajgce wymagania PN-EN 12004:2002
» Zaprawy do spoinowania ptytek - odpowiadajgce wymogom PN-EN
13888:2004.
Wymagania dodatkowe dla ptytek:
twardos¢ wg skali Mohsa 7-8
0 Scieralnosc¢ - 5 klasa scieralnosci
O wykonanie jako antyposlizgowe, slisko$¢ 10.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
dtugosc¢ i szerokosé: 1,5 mm

O grubosc¢: £0,5 mm
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O krzywizna: 1,0 mm

2.4. ROBOTY OKLADZINOWE

Do wykonywania robot oktadzinowych majg zastosowanie materiaty wymienione w
Dokumentacji projektowej spetniajgce wymagania norm :

Plytki elewacyjne - odpowiadajgce wymogom PN-B-12058:1997

Zaprawy do spoinowania ptytek - odpowiadajgce wymogom

PN-EN 13888:2004.

Kleje do ptytek - spetniajgce wymagania PN-EN 12004:2002

2.5. ROBOTY MALARSKIE

Do wykonywania robot malarskich majg zastosowanie materialy wymienione
w Dokumentacji projektowej spetniajgce wymagania norm:

. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

. PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubo powtokowe

. PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

2.6. Okna.
a) okna PCV:
= profile PVC péciokomorowe - kolor biaty

= okucia - obwiedniowe, skrzydta okienne otwieranepwsey¢ mechanizm typu egno
GEZE - sztywne, umiiwiaj acy otwieranie z poziomu +0.00.

= szklenie okien - szyba zespolona jednokomorowamjasl”, np. typu CLIMAPLUS
4+40kucia,
min. U=1.1 W/(m2K)

= obrébki - parapety zewtrzne, systemowe z profilami skrajnymi-prowadnicaidate

2.7. Dach.

a) konstrukcja — drewniana krokwiowoetkowa; pohczenia poszczegollnych elementow
drewnianych tradycyjnymiatzami ciesielskimi lubgcznikami BMF.

b) pokrycie dachu:
blacha dachéwkopodobna, kolor czerwony, montowaoatad za pomog wkretow
samowiertnych z podkfadigumows.

c) elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieémydkiem konserwuacym

2.8. Rynny i rury spustowe.
Dach odwodri rynnami PCV szer. 150 mm i rurami spustowymi @98@ mkolor bgzowy
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2.9. Obroébki blacharskie
Z blachy ocynkowanej kolor czerwony.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania odnosnie sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania Ogolne”.

Parametry dobranego sprzetu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wielkosci robat.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne” i nie stawia sie wymagan

szczegOlnych odnosnie srodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00
“Wymagania Ogolne”.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji

projektowej, sztuki budowlanej i odpowiednimi normami dla poszczegdélinych robot.
5.2. ROBOTY TYNKARSKIE

5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza

nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. WYKONYWANIE TYNKOW TRADYCYJNYCH

Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
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Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz

w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.2.3. MINERALNE TYNKI POCIENIONE NA WARSTWACH
IZOLACYJINYCH

Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej nalezy calg jej zewnetrzng
powierzchnie zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym. Przed przystgpieniem do
aplikacji mineralnej wyprawy tynkarskiej nalezy catg zawartos¢ opakowania rozrobi¢
z wodg (w proporcjach podanych na opakowaniu produktu) i doktadnie wymieszac,
az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odpowiednio przygotowang zaprawe
tynkarskg natozy¢ na podtoze cienka, rownomierng warstwg przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie sciggng¢ nadmiar natozonego tynku do warstwy o grubosci
kruszywa. Nastepnie wykonac¢ zaktadang fakture przez zatarcie natozonego tynku
ptaskg plastikowg pacag (zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu produktu).
Operacje zacierania wykonac¢ przy niewielkim nacisku, réwnomiernie na catej

powierzchni elewaciji.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE STOLARKI | SLUSARKI OTWOROWEJ

5.3.1. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w ponizszej tabeli.

Wymiary Liczba Rozmieszczenie punktow zamocowan

zewnetrzne punktow .
) wysokos$¢ na stupku
(cm) wys /szer ~ zamocowan

150/ 150 4 po 2 150/ 150
150+200/ 150 6 po 2 150+200/ 150
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powyzej 200 8 po 3 powyzej 200
>150 /150 6 po 3 >150 /150
150/ 150+200 8 po 3 150/ 150+200

5.3.2. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI

5.3.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, i nie wiecej niz 3 mm na calosci.

Réznice wymiaréw przekagtnych nie powinny byé wieksze od:

. 2 mm przy diugosci przekagtnej do 1 m,

. 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

. 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem, a oscieznicg piankg dopuszczong do stosowania
Swiadectwem ITB. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej i bramy segmentowe]

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew Ilub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg, a murem wypelnic materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Drzwi i brama powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie
i poziomie.

Po zmontowaniu bramy segmentowej doktadnie zamknac¢ i sprawdzic luzy.
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5.4. ROBOTY POSADZKOWE

5.4.1. Wymagania ogélne

Podktad betonowy powinien by¢é wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
ktora okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwitaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, resztek
farb i klejow. Rysy i spekania przed wypetnianiem zaprawg nalezy poszerzyc.
Nadmierng chtonnos¢ podtoza nalezy zredukowac¢ stosujgc emulsje gruntujgca.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po  przygotowaniu
z zastosowaniem recznego zageszczenia z rownoczesnym —wyrOwnaniem
| zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg
tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych
przeswitow wigkszych niz 3 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci
lub szerokosci ptaszczyzny lub pomieszczenia .

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad (podtoze) powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub przez spryskiwanie powierzchni
wodag.

5.4.2. Uktadanie ptytek

Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy
dylatacyjne. Posadzki z ptytek o wym 30 x 30 cm uklada¢ na wysezonowanych

podtozach betonowych pozbawionych nalotu mleczka cementowego, na zaprawie
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klejowej nanoszonej packg zgbkowang. Cokoliki o wysokosci 10 cm wykonac z ptytek
uktadanych jako posadzki. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu Kleju.
Po wykonanych posadzkach z ptytek ceramicznych nie nalezy chodzi¢ przed
okresem stwardnienia kleju podanym przez producenta. Uszczelnienia narozy

wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.5. ROBOTY OKLADZINOWE

Roboty okfadzinowe obejmujg wykonanie :
. Okfadzin scian wewnetrznych

. Oktadzin cokolow

5.5.1. Wykonywanie oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne nalezy mocowac¢ do podioza klejem odpornym na warunki
atmosferyczne.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy podioze oczyscic¢
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Podkiad nalezy wykonac
Z zaprawy cementowej i cementowo-wapienne;.

Elementy oktadzin powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow
i barwy. Temperatura powietrza w czasie wykonywania robot winna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny w ptaszczyznie

nie wieksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowej.
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5.6. ROBOTY MALARSKIE

5.6.1. Wymagania ogdlne

Przy malowaniu powierzchni i elementow zewnetrznych temperatura nie powinna by¢é
nizsza niz +5°C.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac, a temperatura w ciggu
2 dni przed przystgpieniem do robdét powinna wynosi¢ co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

Gruntowanie malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

. catkowitym ukonczeniu robat instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych oraz instalacji elektrycznych natynkowych)

. catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
. catkowitym utozeniu posadzek,
. usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.6.2. Przygotowanie podio zy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone do stopnia Sa 2%, zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, i odtluszczone.

5.6.3. Gruntowanie.

Do malowania tynkéw farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powioka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Do malowania tynkéw farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac

pokostem.
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Do malowania farbami chlorokauczukowymi i epoksydowymi elementéw stalowych

stosuje sie odpowiednie farby podkfadowe.

5.6.4. Wykonanie powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkow

myjacych i dezynfekujgcych. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug, plam

i Sladow pedzla o aksamitno-matowy wyglgdzie powierzchni.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolitg

zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy, plam i zmiany

odcieni.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegollne warstwy stosowacé farby

w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00 ,Wymagania

Ogodlne”.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich elementow,

w tym ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i

ponizszymi przepisami.
. PN-70/B-10100

. PN-75/B-10121

. PN-72/B-10122

. PN-63/B-10145

. PN-88/B-10085

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

Okna i drzwi z drewna, materialtéw drewnopochodnych i

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
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. PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania

. PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania

7. OBMIAR ROBOT

Og0lne zasady obmiaru podano w ST 00 ,Wymagania Ogdlne”.
llo§¢ wykonanych robdt okresla sie na podstawie pomiaréw wykonywanych na
budowie. Pomiary bedg weryfikowane i potwierdzane przez Inzyniera Kontraktu.

Jednostkami obmiaru sg jednostki wymienione w Przedmiarze Roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne". Odbiorowi

podlega wykonanie wszystkich robo6t przewidzianych do wykonania w budynku SUW.

8.1. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania Ogolne”.
Ptatnos¢ przystuguje za zakonczone i odebrane Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

Normy wymienione w tekécie niniejszej Specyfikacji

9.2. INNE

Przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.
Instrukcje stosowania, sktadowania i transportowania materiatdbw wydane przez

producentow.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 124

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-04 MONTAZ ZEWNETRZNYCH RUROCI AGOW
CISNIENIOWYCH
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zewnetrznych rurociggéw cisnieniowych dla zadania pn. :
.Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonani em nowej studni
gtebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  $ci Buk w gminie Dobra

Szczecinska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-04) nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogolne
(ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy

wykonaniu rurociggow cisnieniowych i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujgcych

elementow:

1. rur i ksztaltek z PEHD,

2. armatury,

3. wykonanie podtoza,

4, wykonanie blokéw podporowych dla armatury,

5. wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami
terenowymi,

6. wykonanie préb szczelnosci,

7. wykonanie ptukania i dezynfekcji rurociggéw wodociggowych,
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1.4. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00 "Wymagania ogolne".

rurocigg cisnieniowy ttoczny — rurocigg, w ktérym woda jest transportowana pod
ci$nieniem dodatnim,

potgczenia ryglowane — zawierajg rozwigzania uniemozliwiajgce roztgczenie sie
zmontowanego potgczenia,

potaczenia kotnierzowe — potgczenie dwoch koncow wyposazonych w kotnierze,
préba cisnieniowa hydrauliczna — préba, w ktorej czynnikiem jest woda,

ciSnienie robocze — wysokosc¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej,
bedgca maksymalng rdznicg rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad

badanym odcinkiem przewodu a jego osig,

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:
- Rury i ksztaittki z PEHD. Zastosowane $rednice rur: de 110 mm, de 160mm i de 200
mm. Stosowac rury i ksztaitki systemowe z PEHD PE100 SDR 17 PN 10.
- Rury ostonowe pod fundamentem: stosowac rury z PEHD PE 80.
3. Armatura
- zasuwy odcinajgce DN 100 i DN 200 mm, ci$nienie robocze 1,6 MPa, korpus
wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GG-40 wg DIN 1693, wrzeciono — stal
nierdzewna minimum 2H14, klin — Zzeliwo sferoidalne GG-40 wg DIN 1693 z
nawulkanizowang
z zewnatrz i wewnatrz powtokg z EPDM, uszczelnienia O-ringowe oraz profilowe
wykonane z EPDM, ochrona antykorozyjna korpusu za pomocg warstwy
epoksydowe] wewnatrz i zewnatrz, trzpien 1{gczacy teleskopowy oryginalny
producenta, skrzynka do zasuw wykonana z zeliwa lub materiatu ABS ( tworzywo
sztuczne), sruby i nakretki: Stosowac sruby i nakretki z stali co najmniej OH18N9T.

- hydrant nadziemny DN80 mm z zeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powiokag
epoksydowg zaopatrzony w zasuwe odcinajgcg; montaz na odgatezieniu.

Odwodnienie powinno dziatac tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach
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posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali
nierdzewnej. Hydrant winien posiadaé minimum 2 giéwne O-ringi umieszczone
w tulei mosieznej oraz deflektor zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe
czesci wylotowej. Hydrant z zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku
ztamania.

4. Materialy sypkie na wykonanie podtoza

Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248.

5. Oznakowanie trasy rurociggu

Do oznakowania trasy rurociggow stosowac tasme PEHD z wkiadkg metaliczna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne”.

Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- koparki na podwoziu samochodowym o pojemnosci tyzki 0.5 m3,

- koparko tadowarke z przednig tyzkg wielofunkcyjng 0,6 m3,

- zageszczarki ptytowe,

- zgrzewarki doczotowe do srednicy DN 315,

- zgrzewarki elektrooporowe do 400A,

- drobny sprzet przecinarki frezarki do rur PE itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
“Wymagania Ogolne".

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje
sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- samochod skrzyniowy do 5 ton,

- dtuzyca do przewozu rur,
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Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu pasami tasmowymi z klamrg
dociggowg. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdbw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniaé: stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatdw,
zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00

“Wymagania Ogolne".

5.2. WYKONANIE PODLO ZA

Rury nalezy uktada¢ na podiozu piaskowym zageszczanym warstwami do 1s=0,95
z wyprofilowaniem umozliwiajgcym uzyskanie kata podparcia 2a=90°. Podtoze winno
by¢ uktadane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego
przekopania na zageszczonej do 1s=0,95 warstwie gruntu. Grubos¢ podtoza dla rur

wynosi minimum 0,10 m.

5.3. MONTAZ RUR

1. Ogolne zasady montazu

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza
5 - 30 °C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie
rur w wykopie. Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzsze,j.

Zmiany kierunku rurociggow cisnieniowych wykonywac¢ wytgcznie za pomocg
ksztattek systemowych.

Przy potgczeniach kotnierzowych stosowac nastepujgce zasady:

- przeciwlegte sruby nalezy dokrecac parami rownomiernie na catym obwodzie,
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- gwintowany rdzen sruby powinien wystawac¢ ponad nakretke na wysokos¢ rowng -
Srednicy sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.
W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:
- docigga¢ srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczgtkowy
przekraczajgcy 2 mm, z wyjgtkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,
- pozostawiac sruby nie dokrecone,
- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.
2.Montaz rur i ksztaltek z PEHD
Rury i ksztattki z PEHD tgczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego.
Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu
zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego procesu muszg byc¢
zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania
wszystkie zapisane parametry powinny by¢ poréwnywane z wartosciami ustalonymi
przez wymagania techniczne. Kazdy zgrzew jest numerowany i musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Potagczenia rurociggbw PEHD z armaturg kotnierzowg wykonywaé za pomoca
kotnierzy dogrzewanych i luznych.
3. Montaz armatury
Armature tgczy¢ z rurociggami za pomocg potgczen kotnierzowych.
4. Wykonanie proby szczelnosci
Wykonywac¢ hydrauliczne préby szczelnosci (odcinkowe) przy cisnieniu prébnym 1,0
MPa. Przed wykonywaniem préb szczelnosci rurociggi nalezy odpowietrzy¢. Diugosci
odcinkbw poddawanych prébie szczelnosci powinny odpowiada¢ odcinkom
technologicznym. W trakcie wykonywania odcinkowych prob szczelnosci zigcza
rurociggdw i armatura powinny by¢ odstoniete.
Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w trzech etapach:

*  Probe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania

proby 24 h.
*  Prbbe spadku ci$nienia przy cisnieniu probnym — 10 bar

*  Gloéwng probe cisnieniowg przy cisnieniu prébnym — 10 bar metodg ubytku
wody
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Probe przeprowadzaé¢ przed zasypaniem rurociggéw dla miejsc z wykonanymi na
budowie potgczeniami. Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu
temperatury czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godziny
po zakonczeniu napetniania woda.

5. Plukanie i dezynfekcja rurociggdw wodociggowych

Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowane rurociggi wodociggowe
nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych
znajdujgcej sie w nim wody powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27.11.2015 r w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kagpieliskach oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarne;j.

6. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, aby nie doszto do jego uszkodzenia
w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegolnych sieci.

Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi montowac na nich
rury ochronne dwudzielne. Dtugos¢ rur musi wynosi¢ minimum 1 m w kazdg strone
od skrajni. Sposob wykonania rur ochronnych podlega odbiorowi przez odpowiednich
Zarzadcow.

Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi nie
wymagajg stosowania rur ochronnych, ale kazdorazowo przed zasypaniem podlegajg
odbiorowi.

6. Oznakowanie trasy rurociggow

Trasa rurociggdbw musi by¢é oznakowana za pomocg tasmy z PE z wkiadkg

metaliczna.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem
rurociggéw, armatury, wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i probg

szczelnosci.
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6.1. Kontrola, pomiary i badania

1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw.

Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materialdbw z wymaganiami

Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm

materialowych podanych w punkcie 9 niniejszej Specyfikaciji.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robot. Kontrola

powinna by¢ prowadzona wediug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671

i w szczegOlnosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

- badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

- badania odchylenia osi rurociggow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggow i
uzbrojenia,

- badanie odchylenia spadku rurociggéw,

- badanie wykonania rur ochronnych

- badanie potgczen rurociggow,

- badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie wykonania proby szczelnosci odcinka rurociggu

3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢+ 2 cm,

- odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 10 cm dla
rur PEHD,

- réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ 5 cm dla rur PEHD,

- proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania
doczotowego, a kazdy zgrzew musi by¢ numerowany i akceptowany przez
Inzyniera Kontraktu,

- szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby wyptyw wody nie wystepowat
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdt jest:
1 mb - wykonanego rurociggu,
1 m3 - podtoza,

1 odcinek - proba szczelnosci,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne".

Odbiorom robo6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem poditoza,
montazem rurociggow i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg

Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:

- wykonania podtoza,

- roboty montazowe rurociggow wraz z odcinkowg probg szczelnosci,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie blokéw podporowych,

- roboty montazowe armatury.

Odbidr robo6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbidr ostateczny rurociggéw powinien by¢ dokonany po rozruchu obiektu.
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8.3. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot,
oceng jakosci uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie
wynikéw badan i pomiarow.

1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wykonanie rurociggu

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie, rozbiorka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,,

- montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym i rurociggach,
- montaz blokéw podporowych,

- 0znaczenie trasy rurociggow,

- wykonanie niezbednych pomiarow i badan.

- uporzgdkowanie miejsca robét i usuniecie pozostatych materiatow,

2. Przygotowanie podioza

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie, rozbiorka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

- uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
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3. Wykonanie préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

- oznakowanie robot,

- prace przygotowawcze,

- wykonanie proby szczelnosci,

- wykonanie niezbednych pomiarow i badan,

- ptukanie i dezynfekcja

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-01700

PN-B-10725
PN-86/B-09700

PN-ISO 4064-3
PN-EN 598
PN-EN 1671
PN-B-02424
PN-B-10730
PN-M-74001
PN-91/B-10728

PN-81/B-10725

PN-91 M-34501
BN-83/8836-02

ATV-Al127

Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

Wodociggi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie

Rury, ksztaltki i wyposazenie dodatkowe z zeliwa sferoidalnego
oraz ich potgczenia dla przewodow kanalizacyjnych. Wymagania
i metody badan.

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

Rurociggi. Ksztaittki. Wymagania i metody badan

Wodociggi. Przewody cisnieniowe z rur zeliwnych i stalowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Wymagania i badania

Studzienki wodociggowe.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Konstrukcje przewodow kanalizacyjnych
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9.2. INNE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materialdw opracowane przez ich producentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-05 MONTAZ ZEWNETRZNYCH RUROCI AGOW
GRAWITACYJNYCH
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zewnetrznych rurociggéw grawitacyjnych dla zadania pn.
.Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonani em nowej studni
gtebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  $ci Buk w gminie Dobra

Szczecinska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-05) nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogolne
(ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu rurociggébw grawitacyjnych i obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych
elementow:

* rurociggow z rur i ksztattek z PVC,

* rurociggu z rur i ksztaltek z GRP ze zintegrowanymi studniami,

» prefabrykowanych studni betonowych,

* wykonanie podtoza,

* wykonanie zabezpieczen w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
ogolne”, Instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i GRP

oraz instrukcjami montazu studni betonowych ,
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1. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rurociggéw grawitacyjnych wedtug zasad
niniejszej ST sa:

1. Rury i ksztaltki PVC @110, @160, @200 mm

Stosowac caty system z rur i ksztattek o potaczeniach kielichowych na uszczelke
z EPDM zgodng z EN 681-1 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury
i ksztaltki muszg by¢ jako lite, a ich sztywnosci obwodowa nominalna powinna
wynosi¢ nie mniej niz SN = 8 kN/m2. System musi obejmowac ksztaitki przejsciowe,
pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ aprobate techniczng wraz z deklaracjg
zgodnosci producenta.

2. Prefabrykowane betonowe studnie @1200 mm,

Studnie wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw betonowych
produkowanych zgodnie z normg DIN 4034.

Czes¢ dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym stanowigcym
monolityczne potgczenie kregu i plyty stanowigcej dno studni. W dnie studni
wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta o wysokosci 1,0 m stuzgca do
przeptywu $ciekow i tgczenia wigczanych kanaléw oraz czes¢ spocznikowa. Otwory
do wigczania przewodow gtownych wykonywane sg z fabrycznie zamontowang
zintegrowang uszczelkg dostosowang do rodzaju wigczanych rur. Na czesci dolnej
studni osadzone sg kregi komina wlazowego, ktore sg zakonczone kregiem
zwezkowym z wyprowadzeniem pod wiaz. Potgczenia czesci dolnej studni z
kominem wtazowym i kregbw w kominie wiazowym za pomocg uszczelek z EPDM
zgodnych z ENG681-1 Ilub na felc z uszczelnieniem piankg poliuretanowg
przystosowang do tych zastosowan. Kregi muszg mie¢ fabrycznie osadzone stopnie
wlazowe wykonane z stali kwasoodpornej minimum OH18N9 Ilub z Zeliwa
sferoidalnego.

Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu C35/45 pozwalajgcego im
pracowac¢ bez zadnych zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych
i Ssciekbw XA2 wedtug PN-EN 206-1. Beton musi spetnia¢ wymogi ochrony
materialowo-strukturalnej i powierzchniowej.

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

wytrzymatosé na Sciskanie = 45MPa
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wytrzymatos¢ przy zginaniu = 6MPa

3. Wiazy zeliwne nastudzienne

Stosowac wihazy zeliwne klasy D400 z uszczelkg i zabezpieczeniem przed obrotem i
dwoma ryglami zgodne z PN-EN 124.

4. Sruby i nakretki oraz kotki rozporowe

Stosowac wytgcznie jako wykonane ze stali kwasoodpornej minimum OH18N9.

5. Materiaty sypkie do wykonania podtoza

Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN—-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-
zwirowg o granulacji 2-10 mm i 2-16 mm.

6. Rury ostonowe na projektowanych kanatach grawitacyjnych

Rury z PEHD PES8O lub PVC .

7. Zaprawy szybkowigzgce

Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane,;.

8. Beton

Stosowac beton klasy B45.

9. Rury i ksztaltki GRP

Stosowac rury i ksztattki @ 1200 mm z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem
szklanym zgodnych z normg PN EN 14364 oraz posiadajgcych aprobaty techniczne
ITB, IBDIM, o klasie sztywnosci SN10000 N/m2 , cisnieniu nominalnym PN1,
lgczonych za pomocg tgcznikbw systemowych producenta z wielowargowymi
uszczelkami EPDM ( minimum 3 ) po dwoch stronach tgcznika .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
“Wymagania Ogolne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét

proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

. koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6 m3,
. zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

. zageszczarki ptytowe,

. stopa wibracyjna,
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. szalunki przestawne (inwentaryzowane).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
“Wymagania Ogolne".

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje

sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

. samochody samowytadowcze 10-20 ton,
. samochdd dostawczy do 0,9 tony,

. samochoéd skrzyniowy do 5 ton,

. dzwig samochodowy 6 ton

. dtuzyca,

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniac warunki techniczne wymagane
w ruchu drogowym.

Rury i ksztaltki nalezy przewozi¢é w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg
zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Studnie - transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Transport powinien zapewniac:

. stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
. zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
. kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 “Wymagania Ogdlne".

5.2. WYKONANIE PODLO ZA

1. Wykonanie podtoza pod rury

Rury PVC ukfada¢ na podiozu piaskowym o grubosci 0,15 m zageszczonym do
1s=0,95 z wyprofilowaniem umozliwiajgcym uzyskanie kata podparcia 20=90°.
Podloze uktada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego
przekopania na zageszczonej do 1s=0,95 warstwie gruntu rodzimego. Rury GRP
nalezy utozy¢ na mocnym i stabilnym dnie wykopu tak by zapewni¢ odpowiednie
podparcie. W przypadku wystgpienia gruntéw stabonosnych sposéb przygotowania
dna wykopu przed utozeniem podioza wymagac¢ bedzie konsultacji projektanta
branzy konstrukcyjnej w zakresie geotechniki i fundamentowania. Gotowe podtoze
musi zapewni¢ mocne i jednolite podparcie rury i potgczen. Podtoze powinno mie¢
grubos¢ 10 -15 cm pod rurg oraz 8 cm pod tgcznikiem. Do wykonania podfoza i
zasypki w strefie rury nalezy uzy¢ gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu,
charakteryzujgcym sie dobrg zageszczalnoscig ( zwir , kliniec , kruszywo tamane 2-
16 ). Wskaznik zageszczenia wg Proctora do 1s=0,95 warstwie gruntu rodzimego.

2. Wykonanie poditoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne

Podtoze wykonywac z mieszanki piaskowo-zwirowej o granulacji 2-10 mm i grubosci
0,3 m zageszczanej warstwami po 0,15m do 1s=0,95. Podioze ukiada¢ na
nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania na
zageszczonej do 1s=0,95 warstwie gruntu rodzimego. Gdy podczas montazy natrafi
sie na grunty mato spoiste nalezy posadowi¢ studnie na fawie betonowej grubosci
0,3m wykonanej z mieszanki suchego betonu B — 15 zageszczanej co 0,15m . fawa

powinna wystawac co najmniej 0,5m poza obrys studni.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Sposbéb montazu rurociggéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Rurociggi uktada sie pod spad, przy czym

odcinki robocze muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu.
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1. Montaz rurociggow

Zaprojektowane rurociggi z PVC posiadajg potgczenia kielichowe wciskane. Przed
wykonaniem potgczen wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose
konce rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane
Srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy
uzywaé wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno
by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowosé tgczonych
rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy tgczyé
za pomocg hasuwek z zintegrowanymi uszczelkami.

Zaprojektowane rurociggi z GRP (stanowigce razem obiekt technologiczny)
posiadajg potagczenia za pomocg specjalnych tgcznikbédw stanowigcy zintegrowany
system z rurami. By zapewni¢ rurze podparcie na catej dlugosci i nie dopusci¢ do
spoczywania rury na tgcznikach, podtoze musi by¢ podkopane w miejscu kazdego
potgczenia. Po zakonczeniu montazu potgczenia strefa tgcznika musi by¢é mocno
podsypana i obsypana. Przed rozpoczeciem wykonywania obsypek bocznych nalezy
symetrycznie po obu stronach rury wykonaé podsypki w pachwinach ( czyli w
obszarze miedzy podiozem a spodem rury ) i mocno zagesci¢ by nie pozostawié
pustych przestrzeni.

Montaz rurociggdw musi odbywa¢ sie w wykopach o $cianach pionowych,
umocnionych, zabezpieczonych od dna wykopu. Stosowac¢ szalunki systemowe,
ktére bedg demontowane w miare zasypywania wykopu ( tj. systematycznie po
zasypaniu kazdej warstwy nie grubszej niz 150-200 mm). Minimalna szerokosc¢
wykopu wynosi B = 2,2 m. Po posadowieniu rur na podiozu nalezy przystapi¢ do
zasypania rur do 300 mm ponad sklepienie rury. Zasypywanie rur nalezy wykonaé
warstwowo o grubosci warstw nie wiekszych niz 150-200 mm, uzywajgc gruntu
zasypowego o dobrym uziarnieniu, optymalnej wilgotnosci, charakteryzujgcym sie
dobrg zageszczalnoscig ( zwir , Kliniec , kruszywo tamane 2-16 ) z jednoczesng
kontrolg czy nie wystgpito wyparcie rury w kierunku pionowym. Wskaznik
zageszczenia wg Proctora powinien wynosi¢ do 1s=0,95. Po wykonaniu zasypki rury

do wysokosci 300 mm ponad sklepienie( ,strefa rury”), zgodnie z procedurami
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obowigzujgcymi przy robotach zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy
sprawdzaé stopien zageszczenia kazdej warstwy zasypki.

W czasie zagszczania gruntu w strefie rury i nad rura nalezy kontrolowac¢ jej ugiecie.
W przypadku kiedy ugiecie rur przekroczy 2% wysokasci przekroju jest to sygnat i nie
zostat osagniety wiasciwy stopien zageszczenia obsypek bocznych i1 powinny By
poprawione. W tym celu nalay odkry¢ rurociag , a nas¢pnie dogesci¢ obsypki boczne.

Tabela poniej przedstawia minimalne wysad@ przykrycia rury niezedne do tego , aby do zgggczania mégt

by¢ stosowany okrdony sprzt .

Masa sprzetu Najmniejsze przykrycie rury (mm )
kg Ubijanie Wibrowanie
150

50-100 250 150
100-200 350 200
200-500 450 300
500-1000 700 450
1000-2000 900 600
2000-4000 1200 800
4000-8000 1500 1000
8000-12000 1800 1200
12000-18000 2200 1500

Catos¢ robot montazowych wykonac scisle wedtug instrukcji montazowej
dostarczonej przez producenta rur.
Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-02.1 ,Roboty ziemne przy uktadaniu

rurociggow ”.

2. Montaz prefabrykowanych betonowych studni rewizyjnych

Po wykonaniu podioza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany
element dolny studni, a nastepnie potaczy¢ go przegubowo =z rurociggami
doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozy¢ na element dolny uszczelke

stozkowg, posmarowac jg specjalnym $srodkiem poslizgowym dostarczonym przez
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producenta studni i zamontowac¢ pierwszy krag komina wilazowego, a nastepnie
kolejne kregi taczone réwniez na uszczelki. Komin wlazowy konczy sie kregiem
stozkowym z wyprowadzeniem pod wilaz. Po zamontowaniu whlazu wykonac
uszczelnienie potgczenia pomiedzy wilazem, a kregiem stozkowym za pomocg
zaprawy betonowej klasy B37. Ewentualne korekty wysokosci wykonywac¢ wytgcznie
za pomocg specjalnych zelbetowych elementéw wyréwnujgcych o Srednicy 625
mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy wykonywac
mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z
zasypaniem studni prowadzi¢ wedtug ST-02.1 ,Roboty ziemne przy uktadaniu

rurociggow ”.

5.4. BADANIA SZCZELNO SCI KANALOW

Badania szczelnosci kanatow prowadzi¢ za pomocg wody zgodnie z PN-92/B-10735.
Podczas wykonywania préby szczelnosci zlgcza rurociggéw powinny by¢ czesciowo
odstoniete.

5.5. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Roboty montazowe w obrebie innego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z
nalezytg  starannoscig, tak aby nie doszto do jego uszkodzenia

w uzgodnieniu i pod nadzorem Inspektora. W miejscach wskazanych w Dokumentacji

Projektowej nalezy stosowac rury ostonowe.

5.6. ROZBIORKA ELEMENTOW NAWIERZCHNI DROG

Na terenie obiektu zostanie wykonana nowa droga i plac manewrowy. Roboty
rozbiérkowe nie wystepujg. Wszystkie rurociggi i studnie nalezy wykonac¢ przed

przystgpieniem do budowy nowych drég i placéw manewrowych.

5.7. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Organizacja placu budowy obejmuje:
* wyznaczenie terenu budowy za pomocg barier i tasm,

* wyznaczenie miejsc skladowania materialdw i postoju sprzetu i maszyn,
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» zabezpieczenie wykopow podczas wykonywania prac i w czasie przerw,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji ST- 00 "Wymagania

ogllne".

Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggow,

montazem studni prefabrykowanych oraz wykonanie skrzyzowan 2z innym

uzbrojeniem podziemnym.

1. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola materiatéw uzytych do budowy rurociggéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtbw z wymaganiami,

Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm

materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikaciji.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robot. Kontrola

powinna by¢é prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476

i w szczegolnosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych w

Dokumetacji Projektowe]

- punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

- badanie zgodnosci stosowanych materiatow z ST i Dokumentacijg

Projektowa,

- badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

- badania odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg usytuowania przewodow i
studzienek,

- badanie wykonania rur ochronnych,

- badanie odchylenia spadku rurociggow,
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- badanie potgczen rurociggéw
- badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

- wykonanie proby szczelnosci,

6.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢+ 0,5 cm

- odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ £5 cm,

- réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm,

- podczas badan szczelnosci nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady robét podano w robét podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania

ogllne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji $ciekowej, uwzglednione elementy

skladowe robdét obmierzane wg ponizszych jednostek:
- m3 — podtoze,
- kpl. — studnie

- mb — rurociag,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka

-maj 2016 r.-

147



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

Odbiorom robo6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem kanaléw
i uzbrojenia rurociggu. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg

Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu

6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podtoza,

- roboty montazowe rur wraz z prébg szczelnosci,

- wykonanie studzienek prefabrykowanych,

- wykonanie rur ochronnych

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6inego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 20 m.

8.3. PODSTAWA PtATNO SCI

8.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne".
Ptatnos¢ beda dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow

oraz oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikdw badan i pomiaréw.

8.3.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:

- wykonanie podtoza

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie, rozbiorka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
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- wykonanie niezbednych pomiarow i badan.

- uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,

1. Montaz studni prefabrykowanych

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- transport materiatdw przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie, utrzymanie i rozbiérka drég tymczasowych,

- montaz studni prefabrykowanych,

- uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,

- wykonanie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w
Specyfikacji.

2. Montaz rurociggéw

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie, utrzymanie i rozbiorka drog tymczasowych,

- montaz rurociggow,

- montaz rur ostonowych na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym ewentualnie na

rurociggach grawitacyjnych,

- uporzgdkowanie miejsca robét i usuniecie pozostatych materiatow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w

Specyfikacji.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

3.1. NORMY

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania whasciwosci, produkcja i zgodnosg.
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PN-92/B-10735
PN-EN 1401
EN-1610
PN-B-10729
PN-EN 124:2000
PN-80/B-01800
PN-EN 206-1
PN-86/B-02480
BN-83/8836-02
DIN 1045

DIN 1048 Cze$¢ 1
DIN 1048 Cze$¢ 2

DIN 1212 Cz.2

DIN 4034 Cze$¢ |

DIN 4034 Czesé I

DIN 4060

PNEN 14364

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do
odwadniania i kanalizaciji.

Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatéw sciekowych,
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji,
badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscig.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

Metody badania betonu; beton swiezy.

Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i
zelbetowych; prefabrykaty.

Stopnie z pretow stalowych dla studzienek; stopnie z pretow
stalowych mocowanych w prefabrykatach betonowych.
Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zelbetowych.
Studzienki dla kanatow i sieci sciekowych ukfadanych w ziemi;
Wymiary, warunki techniczne dostawy.

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki
techniczne dostawy.

Uszczelnienia z elastomeru dla potgczen rurowych kanatow i
sieci Sciekowych. Wymagania i sprawdzenia

Rury i ksztaltki GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych
witdknem szklanym

aprobaty techniczne ITB, IBDiM dla rur GRP
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-06 ROBOTY HYDROGEOLOGICZNE - WYKONANIE
PRZEBUDOWA | LIKWIDACJA STUDNI Gt EBINOWEJ
WRAZ Z JEJ UZBROJENIEM
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru budowy nowej studni, przebudowy istniejgcych studni i likwidacji
istniejgcej studni gtebinowych wody wraz z uzbrojeniem dla zadania pn.
.Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonani em nowej studni
gtebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  s$ci Buk w gminie Dobra

Szczecinska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-06) nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogolne
(ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu nowej studni wraz orurowaniem i uzbrojeniem w pompe gtebinowa,
przebudowie dwdch istniejgcych z wymiang obudowy na nadziemng wraz
orurowaniem i uzbrojeniem w pompe gtebinowg oraz przy likwidacji istniejgcej studni
gtebinowej wody.
Roboty zawierajg nastepujgce elementy :

o roboty przygotowawcze dla rob6t geologicznych,

* roboty ziemne,

* roboty geologiczne wykonczeniowe (przedtuzenie rur studziennych)

» prace badawcze i dokumentacyjne,

* studnie istniejgce - wymiana uzbrojenia i pompy gtebinowe] oraz

obudowy studni na nadziemng

* budowa nowej studni wraz z obudowg nadziemna,
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» wykonanie rurociggdbw poditgczenia studni gtebinowych do nowego
budynku SUW,

* proba usuniecia z istniejgcego otworu kolumny filtrowej,

* pomiar gtebokosci otworu i gtebokosci lustra wody, demontaz obudowy
studni wraz z rurazem i armaturg odcinajgco — zwrotng, demontaz
pompy gtebinowej wraz z gtowicg studzienng,

e wypetnienie piaskiem wykopu powstalego po zdemontowanej
obudowie,

e pozostawienie swiadka w miejscu zlikwidowanego otworu,

1.4. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
0golne”,

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu studni gtebinowych wedlug zasad
niniejszej ST sa:

. Gtowice studzienne ze stali kwasoodpornej @ 600 mm

Stosowac prefabrykowane gtowice ze stali OH18N9 wyposazone w otwory szczelne
na przepusty dla kabla, liny do zawieszenia pompy, rury ostonowej dla czujnika
poziomu.

. Obudowy studni gtebinowych

Jako obudowy studni gtebinowych przewiduje sie wykorzystanie prefabrykowanych
naziemnych obudow kompozytowych w wykonaniu ocieplanym z zamkami anty
terrorystycznymi wyposazonymi w wentylacje i ogrzewanie. Obudowa powinna by¢

wyposazona w armature zgodng z rysunkiem zawartym w Dokumentacji Projektowej.

. Przepustnica miedzykotnierzowa Dn 80 nn

. Zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn 80 mm z wulkanizowanym zespotem
domykajgcym,

. Sonda hydrostatyczna 4-20 mA zakres od 0 — 40 metréw z kablem o diugosci
45 mb,

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 153

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

. Sruby i nakretki oraz kotki rozporowe

Stosowac wytgcznie jako wykonane ze stali kwasoodpornej minimum OH18N9.

. Pompa gtebinowa

Nalezy stosowa¢ pompy o parametrach opisanych w projekcie wykonawczym
Dokumentacji Projektowej, wykonane ze stali kwasoodpornej, wyposazone w silniki
do pracy z przetwornicg czestotliwosci i wyposazong w prowadnice centrujgce.
Podstawowe parametry pompylgihowej w studni zagpczej S1A

Wydajndi¢ pompy: Q=15rih (=4,16dn¥s) przy s=5,5m

Wysokas¢ podnoszenia pompy: Hp=33m

Moc pompy: N=2,2kW

Podstawowe parametry pompylgihowej w studniS2A:

Wydajndi¢ pompy: Q=25rth (=6,94dn¥s) przy s=5m
Wysoka¢ podnoszenia pompy: Hp=34m

Moc pompy: 5,5kW

Orientacyjna gibokas¢ zawieszenia pompy: ok. 28m p.p.t..

Podstawowe parametry pracy pompgbghowej w studnS1:
Wydajndi¢ pompy: Q=15rih (=4,16dn¥s) przy s=5,5m
Wysokas¢ podnoszenia pompy: Hp=34m

Moc pompy: N=2,2kW

. Rury do zawieszenia pompy

Stosowac rury wykonane ze stali w gatunku 1H18N9T o potgczeniach kotnierzowych
0 srednicy 114,2 mm ze $ciankg o grubosci 3 mm. W kotnierzach nalezy wykonac
zaciecia na kabel pompy oraz rurke ostonowg sondy gtebokosci.

( UWAGA przed zakupem pompy oraz rur kolumny tloczn e nalezy
przeprowadzi ¢ badanie wydajno sci studni oraz potwierdzi ¢ projektowane
poziomy zwierciadta wody)

0 Rury ostonowe sondy gtebokosci
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Rury z PEHD PES8O i srednicy wewnetrznej minimum 50 mm.
o It peczniejacy i glina
o0 Beton

Stosowac beton klasy C35/45.

3. SPRZET

Ogollne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00. “Wymagania Ogélne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot

proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu :

. koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,6 m?,
. zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,
. specjalistyczny sprzet wiertniczy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
“Wymagania Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje

sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

. samochody samowytadowcze 10-20 ton,
. samochdd dostawczy do 0,9 tony,

. samochoéd skrzyniowy do 5 ton,

. dzwig samochodowy 6 ton

. dtuzyca,

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniac warunki techniczne wymagane
w ruchu drogowym.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac

przepisbw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
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Whytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie
zawiesi na wigzce.

Obudowy studni - transport powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomocag
minimum czterech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu do
zaczepow fabrycznych.

Transport powinien zapewniac:

. stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
. zabezpieczenia obudow przed ich uszkodzeniem,
. kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 “Wymagania Ogdlne".
5.2. ROBOTY MONTAZOWE

5.2.1. Obudowy studni

Prefabrykowang obudowe nalezy posadowi¢ na uprzednio wykonanym fundamencie
z chudego betonu. Piyte fundamentowg wykonac¢ 0,5m szerzej od obudowy studni.
SzczegOly montazowe znajdujg sie w projekcie wykonawczym technologicznym
Dokumentacji Projektowe].

Po zamontowaniu obudowy nalezy do niej wprowadzi¢ rure ttoczgca wydobywang

wode w kierunku stacji uzdatniania wody oraz kable zasilajgce i sterownicze.

5.2.2. Montaz pompy gt ebinowe]

Po zamontowaniu obudow studziennych nalezy zainstalowa¢é pompy gtebinowe.
Do montazu pomp gtebinowych nalezy uzy¢é rur studziennych. Pompe nalezy

opuszczac¢ na prowadnicach. Jednoczesnie z opuszczaniem pompy do rur nalezy
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zamocowac rurke ostonowg dla czujnika gtebokosci, line zabezpieczajgcg pompe na
wypadek zerwania pompy oraz kabel zasilajgcy silnik pompy.
Glebokos¢ zawieszenia pompy w odwiercie jest orientacyjna i nalezy jg potwierdzi¢

na podstawie dodatku do dokumentacji geologicznej.

5.2.3. BADANIA | PROBY

5.2.3.1. Badania szczelnosci prowadzi¢ za pomocg wody zgodnie z PN-92/B-10735.

5.2.3.2. Pompowanie oczyszczajgce przeprowadzi¢ po instalacji rur

5.3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Organizacja placu budowy obejmuje:

- wyznaczenie terenu budowy za pomocg barier, tasm i tablic ostrzegawczych,

- wyznaczenie miejsc skladowania materiatldw i postoju sprzetu i maszyn,

- zabezpieczenie dotu ptuczkowego podczas wykonywania prac i w czasie przerw,
- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

- urzgdzenie stanowiska badawczego dla geologa nadzoru.

5.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEJ STUDNI

Przed przystgpieniem do likwidacji studni nalezy sprawdzi¢ czy zasilanie
energetyczne pompy gtebinowej zostato odigczone (jezeli nie — nalezy to zrobi¢ w
pierwszej kolejnosci).
Nalezy podjg¢ prébe usuniecia z otworu kolumny filtrowej i wypetnia¢ otwor
warstwami w taki sposob, aby odtworzy¢ w przyblizeniu profil geologiczny.
Przestrzeh w przelocie 28-25m p.p.t. wypetniac item peczniejgcym, a w przelocie
25,0 — 16,0m p.p.t. — gling pylastg (zgodnie z profilem geologicznym).
Dalsza kolejnos¢ czynnosci zwigzanych z likwidacjg studni S2 jest nastepujaca:
- pomiar gtebokosci otworu i gtebokosci lustra wody
- demontaz obudowy studni wraz z rurazem i armaturg odcinajgco — zwrotng
- demontaz pompy gtebinowej wraz z gtowicg studzienng
- w przypadku wyciggniecia kolumny filtracyjnej w otworze nastgpi czesciowy
samozasyp, ktéry nalezy uzupetnic¢ czystym piaskiem do giebokosci 28,0m, w

przelocie 28,0 — 25m otwor wypetnic¢ item peczniejgcym, w przelocie 25,0 —
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16,0 otwor wypetni¢ gling pylastg, w przelocie 16,0 — 2,0 otwor wypetnic
czystym piaskiem. Préby uruchomienia i demontazu rur wiertniczych nalezy
wykonac¢ przy uzyciu sitownikdéw hydraulicznych
- wypetnienie piaskiem wykopu powstatego po zdemontowanej obudowie.
- pozostawienie swiadka w miejscu zlikwidowanego otworu w postaci ptyty
betonowej o wymiarach 50 x 50cm z oznaczeniem numeru, giebokosci i daty
likwidacji studni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST- 00 "Wymagania
ogllne".

Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem studzien,
montazem obudow prefabrykowanych oraz wykonaniem montazu pomp
gtebinowych.

Operacje zwigzane z likwidacjg studni podlegajg odrebnej procedurze i odbiorowi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

1. Kontrola materiatéw uzytych do budowy rurociggéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami,

Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm

materialowych podanych w Projekcie i aprobatach technicznych.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli roboét

w szczegolnosci powinna obejmowac:

- badanie zgodnosci stosowanych materiatow ze specyfikacjg i dokumentacjg —
techniczna,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania obudow,

- badanie potgczen rurociggow

- badanie stopnia zageszczenia poszczegollnych warstw zasypu,

- wykonanie proby szczelnosci,
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6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

Dopuszczalne tolerancje okresla dokumentacja projektowa i dobra praktyka
inzynierska.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady rob6t podano w robét podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania

ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- m3 — doty urobkowe,

- mb — studnie wiercone,

- kpl. — obudowy prefabrykowane,
- m — rurociagg,

- kpl.- pompy gtebinowe wraz z orurowaniem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

Odbiorom rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wierceniem i montazem
studni oraz ich uzbrojenie. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg

Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu

6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty montazowe i

demontazowe rur stalowych wraz z pompami.
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Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

8.3. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne".
Ptatnos¢ beda dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow
oraz oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikdw badan i pomiaréw.
Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje:

- wymiane obudowy

- wymiana rur ttocznych

- wymiana pomp gtebinowych

- wykonanie robot zwigzanych z pompowaniem probnym i pomiarowym

- likwidacje studni

1. Montaz obudow prefabrykowanych

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie, utrzymanie i rozbiorka drog tymczasowych, decyzja Wykonawcy,
- montaz obudow prefabrykowanych,

- uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,

2. Montaz pompy

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- montaz rurociggow i pompy,

- uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,

3. Likwidacja studni

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- demontaz rurociggow i pompy,

- wypetnienie otworu piaskiem, item i gling

- rozbiérka obudowy i zasypanie wykopu

- uporzgdkowanie miejsca robét i usuniecie pozostatych materiatow,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 598 Rury, ksztalttki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potgczenia do odprowadzania sciekow. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1401 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
DIN 4030 Czes$¢é1l Ocena agresywnosci wod, gruntéw i gazéw wobec
betonu.Podstawa oceny i wartosci graniczne.
PN-EN 598:1SO 4179 Powloka wewnetrzna z zaprawy z cementu glinowego
PN-EN 681-1:1SO 4633 Uszczelki — specyfikacja materialowa

9.2. INNE

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gornicze
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1399,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie rozporzgdzania prawem do informacji geologicznej za
wynagrodzeniem oraz udostepniania informacji geologicznej wykorzystywanej
nieodptatnie Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1159.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii

prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi
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pracami oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 865
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gérniczych
Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO T

ST- 07 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy
i montazu urzgdzen uzdatniania wody dla zadania pn. ,Przebudowa stacji
uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gt ebinowej na dziatce nr

ewidencyjny 140 w miejscowo sci Buk w gminie Dobra Szczeci nska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST-07) nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogolne
(ST - 00).

1.3. ZAKRES DOSTAW OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostawy i montazu urzgdzen
technologicznych stacji uzdatniania wody i jej dystrybuciji.

W zakres dostaw wchodzi:

dostawa i montaz nastepujgcych urzadzen :

- cisnieniowy zbiornik mieszacza wodno-powietrznego wypetniony pierscieniami

Biateckiego o0 parametrach:

Srednica: @ 1200 mm
wysokos$¢ catkowita : H = 2850 mm
cisnienie robocze : Prob.=0,6 MPa
kro¢ce do wody: DN 150/PN 16

powierzchnie wewnetrzne: pokryte farbami z atestami PZH do kontaktu z wodg pitng
powierzchnie zewnetrzne: pokryte powtokg elastomerowg o grubosci 1000mikrondw,

wykonana na bazie elastomeru polimocznikowego, nakladana natryskowo, kolor
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niebieski (RAL 5017) lub pokryte farbg do gruntowania epoksydowg oraz dwoma
warstwami dwusktadnikowej emalii poliuretanowej
- sprezarka ttokowa bezolejowa do napowietrzania wody przystosowana do pracy

ciggtej, o parametrach:

wydajnosé: do 25 m*h

max. cisnienie robocze: 12 bar

moc: ok. 2,5 kW

napiecie : 400 V

objetosc¢ zbiornika: 100 |

- cisnieniowy zbiornik sprezonego powietrza o parametrach:
Srednica: @ 700 mm

objetos¢: V =1,0m*

cisnienie: 1,0 MPa

powierzchnie wewnetrzne: pokryte farbami z atestami PZH do kontaktu z wodg pitng
powierzchnie zewnetrzne: pokryte powtokg elastomerowg o grubosci 1000mikrondw,
wykonana na bazie elastomeru polimocznikowego, nakladana natryskowo, kolor
niebieski (RAL 5017).

- filtr ciSnieniowy pionowy o parametrach:

Srednica: 1700mm

Wysoka¢ catkowita: 3040mm

Wysoka¢ czesci cylindrycznej:  1500mm
Powierzchnia filtracj: 2,27fm

Pojemné¢ 4,0n

Wydajndi¢: 20-25nih

Masa zbiornika pustego: 1070kg

Sposob filtraciji: poprzez drehaurowy

Srednica krécow wlot/wylot: 100 / 100mm
Wiaz boczny w ptaszczu filtra powinien by¢ zamocowany na tzw. windzie
Czesci ruchome, pokrywy wkazow cynkowane, wziernik 150mm cynkowany

Gorny wtaz zasypowy zawulkanizowany guma na state.
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W dolnym dnie filtra powinien by¢ zamontowany dodatkowy wtaz oprézniajgcy z
otworem min. fi 120mm. Zasilanie wewnatrz filtra zakonczenie stozkiem dla
rownomiernosci naptywu i efektywniejszego ptukania.

powierzchnie wewnetrzne: pokryte farbami z atestami PZH do kontaktu z wodg pitng
powierzchnie zewnetrzne: pokryte powtokg elastomerowg o grubosci 1000mikronow,
wykonana na bazie elastomeru polimocznikowego, naktadana natryskowo, kolor
niebieski (RAL 5017).

- zestaw do dezynfekcji wody w postaci zbiornika o pojemnosci 100 | i pompy

membranowej o0 parametrach:

wydajnosé: 0-2,5dm’h
ci$nienie tloczenia: 11-18 bar

moc: 0,05 kW
Sposob dozowania : proporcjonalny

- kompaktowy zespot podnoszgcy cisnienie, wykonanie pieciopompowe o
parametrach pracy : przeplyw Q=72 m*/h przy wysokosci podnoszenia H=55 m
zintegrowany na jednej ramie z dwoma pompami do ptukania filtréw o parametrach
Q=35 m*/h przy wysokosci podnoszenia H=10 m kazda.

Zestaw pompowy podnoszenia ci$nienia nalezy wyposazy¢ w pompy ze
zintegrowang przetwornicg czestotliwosci

- dmuchawa powietrza do ptukania ztoz filtracyjnych powietrzem o parametrach

pracy:

wydajndi¢: Q=130n/h

sprez: H=5-6 m s.w. = 500 - 600mbar

podstawowe dane przykladowo dobranej dmuchawy:

typ: dmuchawa wyporowa typu Roots’a w obudowie
dzwigkochtonnej

wydajnagi¢: 130ni/h

nadcénienie robocze (spz): 600mbar

moc silnika: 5,5kW

zapotrzebowanie mocy: 3,4kW

predkos¢ obrotowa watu: 3264 obr/min

poziom hatasu (z obudayw 74dB
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- urzgdzenia kontrolno pomiarowe i armatura odcinajgco —zwrotna, wg wykazu w
czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej,

- przeptywomierze elektromagnetyczne do pomiaru sumarycznej ilosci wody surowe]
DN80, wody uzdatnionej DN100 mm oraz wdd poptucznych DN80, o parametrach
pracy:

zakres pomiarowy 0 — 240%h

- wodomierz skrzydetkowy dnl5 - opomiarowanie ilosci wody do celow wiasnych
stacji uzdatniania wody

- zawor zwrotny antyskazeniowy dnl5 do montazu za wodomierzem

- manometry tarczowe do pomiaru cisnienia wody w zakresie 0-1,0 MPa z tarczami
o Srednicy 150 mm -

- manometry tarczowe do pomiaru cisnienia wody w zakresie 0-1,6 MPa z tarczami
o srednicy 150 mm -

- zawory bezpieczenstwa kgtowe Dn 80/150 mm,

-przepustnice  miedzykotnierzowe z  napedami  recznymi i napedami
elektromotorycznymi z tarczg wykonang ze stali nierdzewne,;.

- zawory zwrotne miedzykotnierzowe z wulkanizowanymi materiatem EPDM ptytkami
zamykajgcymi.

- osuszacz przemystowy powietrza z automatycznym higrostatem przystosowanym
do mocowania na scianie wraz z instalacjg dystrybucji powietrza i armaturg
towarzyszgcyg (wg wykazu w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej),

Parametry osuszacza:

wydajnos¢ osuszacza: 3,0 kg/h

powietrze suche: 500m3/h

powietrze wilgotne: 150m3/h

pobor mocy: 5kwW

sterowanie: poprzez mechaniczny czujnik wilgotnosci

- agregat prgdotwaorczy

Podstawowe parametry przyktadowo dobranego agregatu prgdotwdrczego:
Moc maksymalna: 66 kVA/52,8 KW

Moc znamionowa: 60 kVA/48 kW
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Prad znamionowy: 86,7 A
Napiecie znamionowe:  230/400 V
Czestotliwosc¢: 50 Hz

Masa agregatu: 1288 kg
Silnik:

llos¢ i uktad cylindrow: 4; rzedowy
Pojemnos$¢ skokowa: 4,5 dm3
Paliwo: olej napedowy
Podstawowe wymiary agregatu w obudowie dzwiekochtonnej:
Dtugosc: 2500mm

Szerokosé: 1000mm

Wysokosé: 1770mm

Wymiary szafy sterowniczej:
wys. x szer. x gt.. 700 x 500 x 250mm

UWAGA:

Szczegotowy wykaz elementow skladowych wyposa  zenia technologicznego
uktadu uzdatniania wody zawiera cz e$¢ rysunkowa Dokumentacji Projektowe]
bran zy technologiczno - instalacyjnej, patrz: rys. 2.1 S chemat technologiczny

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST -00 “Wymagania

ogolne”.

1.5. URZADZENIA

Dostarczane urzgdzenia muszg byC¢ fabryczne nowe i nie mogg nosi¢c znamion

uszkodzenia oraz powinny byé zgodne z parametrami okreslonymi w projekcie

wykonawczym.
2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

“Wymagania Ogolne".
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Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania
proponuje sie uzy¢ dodatkowo zurawia na podwoziu samochodowym o udzwigu do
10 ton.

3. TRANSPORT

Ogollne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne”.

Materialy przewidziane do dostarczenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Transport specjalistyczny o ile
wymaga tego rodzaj urzgdzenia zapewnia producent lub dostawca urzgdzenia.
Transport powinien zapewniac:

stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem,

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje
sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

- samochod dostawczy do 0,9 tony,

- samochod skrzyniowy do 20 ton.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00
“Wymagania Ogolne".

4.2. SKLADOWANIE URZ ADZEN

Urzadzenia w miare mozliwosci nalezy dostarczaé na plac budowy tuz przed ich
wbudowywaniem. Jezeli jednak z przyczyn technicznych urzgdzenia dostarczone
zostang wczesniej nalezy je sktadowaC w miejscach wygrodzonych i nalezy je
zabezpieczy¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych.
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4.3. KONTROLA DOSTAW

4.3.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogllne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST- 00 "Wymagania
ogolne". Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzgdzen

technologicznych w stacji uzdatniania wody i ujecia.

4.3.2. Kontrola, pomiary i badania

Badanie materiatéw uzytych do wyposazenia obiektu
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialbw z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm

materialowych podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikaciji.

4.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

Tolerancje nalezy przyjmowac wedtug DTR producentéw urzgdzen.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogéblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00
"Wymagania ogolne".

5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru na podstawie oglgdu na placu budowy jest:

kpl. — urzgdzenie, szt. — armatura,
6. ODBIOR ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania

ogolne". Odbiorom dostaw podlegajg wszystkie dostarczane urzgdzenia i armatura
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6.2. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne".
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow

oraz oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i pomiarow.

6.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej robét obejmuje:

Dostarczenie urzgdzenia lub armatury na plac budowy i jego montaz zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacje techniczno-ruchowe urzgdzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 08 INSTALACJE ZWI AZANE Z MONTA ZEM
URZADZEN
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacji technologicznych zwigzanych z montazem
urzgdzenh uzdatniania wody dla zadania pn. ,Przebudowa stacji uzdatniania wody
wraz z wykonaniem nowej studni gt ebinowej na dzialce nr ewidencyjny 140 w

miejscowo sci Buk w gminie Dobra Szczeci niska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng (ST- 08) nalezy rozumie¢ i stosowaé
w powigzaniu z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania
Ogodlne (ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét dla instalaci
technologicznych przy montazu urzgdzen technologicznych stacji uzdatniania wody.
W zakres rob6t wehodzi:

1.3.1. MONTAZ UKLADU PRODUKCJI SPR EZONEGO POWIETRZA:

Dwa agregaty sprezarkowe,

Zbiornik sprezonego powietrza,

Kolektor sprezonego powietrza,

Armatura kontrolno-regulacyjna: zawory odcinajgce, zawory zwrotne, filtr, reduktor
ciSnienia powietrza, zawory bezpieczehstwa, manometry z kurkami, zawory
regulacyjne, rotametr, zawor z napedem elektrycznym.

Orurowanie ze stali w gatunku OH18N9 @ 20 — 65 mm

1.3.2. MONTAZ UKLADU NAPOWIETRZANIA:

Jeden zbiornik mieszacza wodno-powietrznego,

Jeden zawor bezpieczenstwa,
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Separator powietrza,

Przepustnice z napedem recznym,

Armatura kontrolno-regulacyjna: zawory odcinajgce, zawory zwrotne, manometry z
kurkami, zawory do poboru prébek.

Orurowanie wykonane ze stali w gatunku OH18N9 @150 mm

1.3.3. MONTAZ UKLADU FILTRACJI | STOPNIA:

dwa zbiorniki filtrow pospiesznych cisnieniowych,

Przepustnice z napedem elektromotorycznym,

Armatura kontrolno regulacyjna: manometry z kurkami, zawory do poboru prébek.
Orurowanie wykonane ze stali w gatunku OH18N9 @150 - 100 mm

1.3.4. MONTAZ UKLADU FILTRACJI Il STOPNIA:

Dwa zbiorniki filtréw pospiesznych cisnieniowych,

Przepustnice z napedem elektromotorycznym,

Armatura kontrolno regulacyjna: manometry z kurkami, zawory do poboru probek.

Orurowanie wykonane ze stali w gatunku OH18N9 @150 - 100 mm

1.3.5. MONTAZ UKLADU DEZYNFEKCJI WODY UZDATNIONEJ:

Dwa zestawy pomp dozujgcych roztwor podchlorynu sodu,

Zawor wtryskowy z zawirowywaczem,

Armatura kontrolno regulacyjna: zawory odcinajgce, zawory zwrotne,

Orurowanie wykonane z PVC @ 12 mm,

1.3.7. MONTAZ UKLADU POMPOWANIA WODY UZDATNIONEJ DO DYSTRYBUCJI:
Zintegrowany pieciopompowy zestaw pomp |l stopnia pompowania na jednej ramie z
2 pompami do ptukania filtrow ,

Przeponowy zbiornik hydroforowy szt. 1,

Przeptywomierz elektromagnetyczny szt. 1,

Przepustnice z napedem recznym.

Zawory zwrotne

Kompensatory drgan,
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Armatura kontrolno regulacyjna: zawory odcinajgce, zawory zwrotne, manometry z

kurkami, zawory do poboru prébek.

1.3.9. MONTAZ UKL ADU DMUCHAW DO PLUKANIA POWIETRZEM :

Dwie dmuchawy powietrza w obudowach dzwiekochtonnych ,

Armatura kontrolno-regulacyjna: zawory odcinajgce, zawory zwrotne, manometry z
kurkami, zawory do poboru prébek.

Orurowanie wykonane ze stali w gatunku OH18NO9.

1.3.10. MONTAZ INSTALACJI WOD.-KAN. W POMIESZCZENIU WC
Miska ustepowa kompaktowa

Umywalka tazienkowa

Zlew gospodarczy z zaworem czerpalnym

Podgrzewacz wody przeptywowy z baterig

Beben do zwijania weza

Zawory czerpalne

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym i zaworem antyskazeniowym

1.3.11. MONTAZ UKLADU OSUSZANIA POWIETRZA

1.3.12. MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO

agregat pradotwdrczy spalinowy, w obudowie dzwiekochtonne;j
czerpnia powietrza

wyrzutnia powietrza z kanatem

rurocigg spalinowy

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST -00 “Wymagania
0golne”.

2. MATERIALY

Wszystkie instalacje majgce kontakt z ujmowang i uzdatniang wodg muszg posiadac

stosowne atesty PZH dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng.
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Materialami stosowanymi przy montazu wyposazenia stacji uzdatniania wody wedtug
zasad niniejszej ST sa:

- rury i ksztaltki systemowe z stali nierdzewnej PN10 wg EN-10088-1 w gatunku
OH18NO9.

- rury i ksztaltki systemowe PE, do wody

- przewaod gietki zbrojony do sprezonego powietrza

- zasuwy odcinajgce na cisnienie robocze 1.6 MPa, korpus wykonany z zeliwa
sferoidalnego minimum GGG-40 wg DIN 1693, wrzeciono — stal nierdzewna
minimum 2H14, klin — zeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693 z nawulkanizowang z
zewnatrz i wewnagtrz powitokg z EPDM, uszczelnienia O-ringowe oraz profilowe
wykonane z EPDM,

ochrona antykorozyjna korpusu za pomocg warstwy epoksydowej wewngtrz i
zewnatrz,

- przepustnice miedzykotnierzowe

korpus z zeliwa sferoidalnego GG 40 wg DIN 1693 epoksydowany z wewnatrz i
zewnatrz,

wrzeciono i kolumna ze stali nierdzewnej co najmniej 2H14,

tarcza — stal kwasoodporna co najmniej OH18N9,

Sruby i nakretki— stal kwasoodporna co najmniej OH18N9,

cisnienie robocze max 1.6MP,

uszczelnienie O-ringowe z EPDM.

- zawory zwrotne:

cisnienie robocze PN16,

korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne minimum GGG-40 wg DIN 1693,

ochrona antykorozyjna - pokrycie z farby epoksydowej zgodne z DIN 30677,
uszczelnienie pokrywy O-ringowe wykonane z NBR lub EPDM,

klapa zeliwo szare GG-25 powleczone gumg NBR lub EPDM.

- kotnierze stalowe nierdzewne w gatunku OH18N9

- potgczenia antywibracyjne kotnierzowe

- manometry tarczowe z tarczg 150 mm z zakresem cisnien zgodnym z projektem
wykonawczym

- rury PP, ksztattki PP
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- rury PVC, ksztaltki PVC

- miska ustepowa kompaktowa- porcelanowa, biata

- umywalka tazienkowa — porcelanowa, biata

- zlew gospodarczy z zaworem czerpalnym — stal nierdzewna

- podgrzewacz wody przeptywowy z baterig

- beben do zwijania weza

- zawory czerpalne

- zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym i zaworem
antyskazeniowym

UWAGA:

Szczegotowy wykaz elementow skladowych wyposa  zenia technologicznego
uktadu uzdatniania wody zawiera cz e$¢ rysunkowa Dokumentacji Projektowe]

bran zy technologiczno - instalacyjnej, patrz: rys. 2.1 S chemat technologiczny

3. SPRZET

Ogollne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00 “Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Do wykonania proponuje sie uzy¢ lekkiego sprzetu montazowego, np. wciggnikow
tancuchowych, rusztowan  przestawnych, elektromechanicznego  sprzetu
monterskiego, agregatow spawalniczych.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne”.

Materialy przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Transport
specjalistyczny o ile wymaga tego rodzaj urzgdzenia zapewnia producent lub
dostawca urzgdzenia.

Transport powinien zapewniac:

stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
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zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem,

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje
sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

samochdéd dostawczy do 0,9 tony,

samochdéd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00

“Wymagania Ogolne”.

5.2. MONTAZ RUR, KSZTALTEK | ARMATURY

Armature tgczy¢ z rurociggami za pomocg potaczen kotnierzowych lub za pomoca
kotnierzy luznych i ,wywijek”.

Kotnierz nalezy przyspawa¢ do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana
w plaszczyznie kotnierza, tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg
powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej
Srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewniaé
dotyk obwodu uszczelki do srub. Instalacje z rur PP tgczy¢ za pomoca zgrzewania
elektrooporowego odpowiednich ksztaltek.

Armature montowaé na specjalnych podporach lub uchwytach montazowych.
Instalacje wody uzytkowej w pomieszczeniu WC wykonaé¢ z rur PP do instalacji
wewnetrznych wodociggowych tgczonych za pomocg systemu muf, klejonych.
Zastosowac rury o Srednicach DN15. Instalacje nalezy montowac¢ nasciennie za
pomocg typowego systemu montazowego do instalacji wodnych. Za punktem
przytgczenia instalacji wody uzytkowej do celow wiasnych do rurociggu wody do
dystrybucji nalezy zamontowaé¢ zestaw wodomierzowy z wodomierzem
skrzydetkowym DN15. Do podgrzewania wody uzytkowej w pomieszczeniu WC

zastosowacé nascienny elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody.
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Instalacje odprowadzajgcg scieki z pomieszczenia WC wykonac¢ ze standardowych
rur PVC DN50, DN110 i DN160 mm. Pion DN 110 mm i wyprowadzi¢ ponad dach

oraz zakonczy¢ wywiewkg wentylacyjng.

5.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po zakonczeniu rob6t montazowych wszystkie rurociggi nalezy podda¢ wodnej
prébie na szczelnosé na cisnienie min. 1 MPa.

Badania w porze zimowej nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 2°C.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan cisnieniowych cate urzgdzenia powinny

by¢ poddane badaniom prawidtowos$ci dziatania.

5.4. URUCHOMIENIE URZADZEN

Nalezy dokonac¢ rozruchu mechanicznego zgodnie z DTR.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji ST- 00 "Wymagania
ogolne". Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzgdzen

technologicznych w obiekcie.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Badanie materiatdbw uzytych do wykonania obiekt nastepuje poprzez poréwnanie

cech materiatdw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej

i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikaciji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robot. Kontrola

w szczegolnosci powinna obejmowac:

- badanie zgodno$¢ stosowanych materialdw z specyfikacjg i dokumentacjg
techniczna,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania poszczegolnych

urzgdzen i przebiegu przewodoéw,
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- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi ze wzgledu na koniecznos¢ regulowania
zasuw, konserwacji i czyszczenia

-sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji oraz sposobu podwieszen
I mocowan,

- sprawdzenie czystosci zainstalowanych urzgdzen i instalacji z nimi zwigzanych oraz
porzgdek w obiekcie, w ktorym byty wykonywane prace,

- wykonanie proby szczelnosci,

- sprawdzenie wydajnosci i poprawnosci dziatania urzgdzen.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

Odchylenie wymiarow w planie poszczegolnych urzgdzen nie powinno przekraczaé
+10,0 cm, a réznice rzednych w profilu nie powinny przekraczac¢ +1,0 cm.
W przypadku sprawdzania szczelnosci nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od

wymaganych wielkosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w  Specyfikacji Technicznej

ST- 00 "Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru na podstawie oglgdu na placu budowy jest:

kpl. — wszystkie instalacje w pomieszczeniach budynku SUW,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania
ogllne".
Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem wewnetrznych

rurociggdw technologicznych stacji uzdatniania wody i montazem instalacji w
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pomieszczeniu WC. Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie
6 daly wyniki pozytywne, a rozruch mechaniczny wykazat prawidiowos¢ pracy

instalacji w potgczeniu z urzgdzeniami.

8.2. PODSTAWA PtLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine".
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci uzytych materiatow

oraz oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i pomiarow.

8.3. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje wykonanie instalacji
technologicznych wystepujgcych przy montazu urzadzen technologicznych stacji
uzdatniania wody. W zakres jednostki obmiarowej rob6t wchodzi:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatdow przewidzianych do wykonania robot,

- oznakowanie robot,

- potgczenie z innymi rurociggami zewnetrznymi i urzgdzeniami,

- wykonanie prob i badan,

- uporzgdkowanie terenu robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

PN-EN 598 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potgczenia.

PN-B-02424 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

PN-M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
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PN-78/M-69011 Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.

9.2. WYTYCZNE MONTAZOWE

Instrukcje stosowania materialdw opracowane przez producentow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-09 ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w zakresie:

* wewnetrznych instalacji elektrycznych

o prefabrykacji i montazu rozdzielnic i sterownic nn

» oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

» zewnetrznych kabli elektroenergetycznych i sterowniczych
w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z

wykonaniem nowej studni gt ebinowej na dzialce nr ewidencyjny 140 w

miejscowo $ci Buk w gminie Dobra Szczeci nska”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych, odgromowych, uziemiajgcych, automatyki przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem:
* instalacji o$wietlenia
* instalacji do gniazd wtykowych 230 Vi 400 V,
* instalacji sitowych do napeddéw urzadzen technologicznych (pompy,
dmuchawy, mieszadta, zasuwy, przenosniki, itp.),
* instalacji potgczen wyréwnawczych,
» instalacji odgromowej dla projektowanego budynku,
» uziemienia otokowego dla projektowanych obiektow,
» instalacji potgczen wyréwnawczych w obiektach z podigczeniem wszystkich
elementow metalowych obiektéw, urzadzen technologicznych itp.,
wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw
kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego,
» wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu
materiatdéw oraz srodkéw wg dokumentacji projektowej,
* montazu osprzetu elektrycznego,
» wszelkiego rodzaju uziemien,
e montazu osprzetu i urzgdzen piorunochronnych,
* montaz szaf sterowniczych
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» ukfadanie kabli i przewodéw zasilajgcych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
pomiarowych

* montaz osprzetu

» uktadanie rur ochronnych, drabinek kablowych i korytek

* montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

* poditgczenie kabli i przewoddow

e uruchomienie urzgdzen AKPIA

e oprogramowanie sterownika

* oprogramowanie panela operatorskiego

* uruchomienie instalacji AKPiA

» wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze a takze tzw.
.polepszania gruntu” i pogrgzania elementow uziemien itp. ),

* ulozenia wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczna,

» oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wskazanych w dokumentacji,

» przeprowadzenia wymaganych prob i badah oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,
odgromowej, uziemienia lub potgczen wyréwnawczych,

* podioza obejmujgcego czynnosci wykonywane przed ukiadaniem kabli,
zwodow lub elementow instalacji elektrycznych i uziemienia, majgce na celu
zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza
sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

0 wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

0 Kkucie bruzd, osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

0 osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

0 montaz uchwytéw i zaciskébw drutu, tasmy, bednarki a takze
elementow, ktére majg by¢é chronione np. czesci metalowe instalacji
wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosgé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

» kompletacji wszystkich materiatdbw i urzadzen potrzebnych do wykonania
(prefabrykaciji) rozdzielnicy,

e wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegolnosci roboty slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz
montazu wyposazenia rozdzielnicy,

* montazu wszystkich elementéw, aparatow i urzgdzen rozdzielnicy w sposob i
w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

» wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu
materiatéw oraz srodkéw wg dokumentacji projektowej,

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 185

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji

pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr

ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

wewnetrznych potgczen ochronnych oraz potgczehn ochronnych konstrukciji
pomiedzy poszczegollnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajgcg
obiektu,

oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,

wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

opakowania i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

wymaganych prob, badan i pomiaréw ze sporzgdzeniem protokotéw kwalifikujgcych
rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.

1.4.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego,
wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych, a mianowicie:

Robota podstawowa - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac,
ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania
AKPIA.

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktoceniowych.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig.

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia
kablowa zostata zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedgce
pierwszym stopniem ochrony przed prgdami piorunowymi i zapewniajgce
ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepi e¢€ - urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub
elektronicznej przed przepieciami.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Osprz et linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia,
rozgatezienia lub zakonczenia kabli,
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* Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego,

* Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

» Zabezpieczenie przeciwprzepi eciowe - urzgdzenie zabezpieczajgce inne
urzgdzenia przed szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od
strony zasilania.

* Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno Iub wielozylowych potgczonych
rownolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspalnej trasie i tgczgce zaciski
tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

* Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii

kablowych.

* Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia
kablowa zostata zbudowana.

* Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do igczenia,
rozgateziania lub zakonczenia kabli.

* Osfona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

* Przykrycie - materiat utozony nad kablem w celu ochrony przed

mechanicznym uszkodzeniem od gory.

* Przegroda - ostona utozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od
sgsiedniego kabla lub od innych urzadzenh.

» Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek
czes¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc
rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo
nadziemnego i przeszkdd naturalnych.

» Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy
linig kablowg a inng linia kablowg, urzgdzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i
w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

* Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

» Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona przed dotykiem
posrednim czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

* Rozdzielnia SN - nalezy rozumie¢ zesp6t aparatow rozdzielczych
montowanych na szynach w polach rozdzielni lub celkach bgdz w ostonach
metalowych z izolacjg gazowg i powietrzng przeznaczonych do rozdziatu
energii elektrycznej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV wraz z
zabezpieczeniami i przyrzgdami pomiarowymi

* Napiecie dotykowe Ud ( zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie
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przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacg czescig, ktora moze by¢ (nie
jest) dotknieta przez cziowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie
stopy.

* Osfona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia
elementow w czesci dostepnej, na ktdrych moze sie pojawi¢ niebezpieczne
napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

e Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje
zauwazalnej réznicy potencjatdw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

* Przewdd uziemiaj gcy - przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem,
umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym
Srodowisku znajduje.

* Uziemienie - zespot srodkow i urzadzeh stuzgcych potgczeniu przewodzacej
czesci z ziemig poprzez odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako
uziemienie:

o ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej
pracy),

0 robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng
prace). Uziemienie robocze mozna wykonac¢ jako bezposrednie lub
otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna
jego stosowa¢ w obwodzie wtornym transformatora lub przetwornicy
separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego
SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad
staty 120 V [30 V dla wody].

* Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:

o0 naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

0 sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

o sterujgcy (wykonany w celu Kksztaltowania zadanego rozkftadu
potencjatow).

« Zwody - goOrna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do
przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody, ze wzgledow
ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktore wystajg ponad dach).

« Ochrona wewn etrzna - zespOt dziatan | urzadzen zapewniajgcy
bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom
znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzgdzen i elementow metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow
ochrony.

* Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespét aparatury odpowiednio dobranej i
potgczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzgcy do zasilania, zabezpieczania
urzadzenh elektrycznych przed skutkami zwaré | przecigzen, realizacji
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji
elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz 2z obudowg (obudowami)
rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje:
zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
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pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

» Klasa ochronno $ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

» Stopie n ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna
miara ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz
przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i
gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

* Wyposa zenie rozdzielnicy elektrycznej - zespdt aparatury i systemow
potgczenh wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celow
wyznaczonych danej rozdzielnicy.

» Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementow potgczonych posrednio
lub bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego
przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

* Rozdzielnica NN - nalezy rozumieé¢ zespot aparatdbw rozdzielczych
montowanych na szynach przeznaczonych do rozdziatu energii elektrycznej o
napieciu znamionowym mniejszym niz 1 kV, wraz z zabezpieczeniami i
przyrzgdami pomiarowymi.

» Baterie kondensatorow - baterie kondensatorow przeznaczone sg do
kompensacji indukcyjnej mocy biernej po stronie niskiego napiecia.

» Deklaracja zgodno sci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob
budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w
przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu, nie majgcg statusu normy
wycofanej lub aprobatg techniczna.

» Stup o swietleniowy - podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub
wiecej opraw oswietleniowych, na wysokosci nie wiekszej niz 12 m.

* Wysoko §¢ nominalna - odlegtos¢ miedzy punktem zamocowania oprawy a
dolng ptaszczyzng stopy stuzagcej do przymocowania stupa do fundamentu.

* Wysiegnik - element konstrukcyjny (ramie) stuzgcy do zamocowania oprawy
w okreslonej odlegtosci od osi pionowej stupa.

* Oprawa osSwietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji |
przeksztalcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrédio Swiatla,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

» Kat mocowania oprawy - kgt miedzy osig podtuzna oprawy a poziomem.

* Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajgca otwor w dolnej czesci stupa,
zapewniajgca dostep do wneki stupowej w ktérej moze by¢ instalowane
wyposazenie elektryczne stupa.

» Otwor wej sciowy kabla - otwor w fundamencie stupa (lub stupie) stuzgcy do
doprowadzenia kabla do wneki stupowej.

e Stopa stupa - piyta z otworem na wejscie kabli, przyspawana do stupa
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zapewniajgca montaz stupa do fundamentu lub innej konstrukciji.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z normg N SEP-E-004 oraz z
definicjami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
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1.0. Materialy

1.1. Ogdlne wymagania

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne =z dokumentacjg projektowg. Mozliwe jest
zaproponowanie produktow rownorzednej jakosci spetniajgcych te same wilasciwosci
techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialtow przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikbw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet
oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

» dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

 wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

» oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

* wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

 wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym przez Inzyniera projekcie dotyczgcym montazu
urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

* Przewody kabelkowe powinny miec izolacje nie nizszg niz 450V.

* Osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych
powinny by¢é wykonane w stopniu ochrony od czynnikbw zewnetrznych nie
nizszym niz 1P44.
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1.2. Kable

Przy budowie linii kablowych NN stosowa¢ kable zgodne z dokumentacjg projektows.
Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

Przewiduje sie wykonanie sieci rozdzielczej w systemie TNC lub TNS kablami z
zytami miedzianymi.

Uktad sieci dla instalacji odbiorczej musi by¢ wykonany jako System TNS.

Miejsce rozdziatu przewodow PEN na przewdd PE i N nalezy uziemicé.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.

1.3. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

1.3.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-
04 i by¢ co najmniej gatunku ,3".

1.3.2. Folia

Folie nalezy stosowac¢ do oznaczenia trasy linii kablowych kabili.

Dla linii kablowych SN stosowa¢ folig kalandrowang czerwong natomiast dla linii
kablowych NN niebieskg z uplastycznionego PCW o grubosci 04-06 mm, gat. I.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz
20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03

1.3.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych, z tworzyw
sztucznych Ilub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla
utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).

W miejscach skrzyzowan kabli ze sobg i z innymi urzgdzeniami podziemnymi, gdzie
nie ma mozliwosci zabezpieczenia kabli rurami petnymi stosujemy rury dzielone.
Jako dzielone ostony otaczajgce istniejgcych kabli nalezy stosowac dzielone
wzdtuznie rury z twardego polietylenu - PEH (HDPE), o $rednicy
zewnetrznej/wewnetrznej i barwie powierzchni zewnetrznej:

110/100 mm, niebieskiej - w liniach na napiecie 0,6/1 kV,

160/1417145 mm, czerwonej - w liniach na napiecie >1 kV,

przy czym dla zabezpieczenia przed rozwarciem tych rur uktadanych w ziemi nalezy
stosowac¢ opaski z odcinkow tasmy przylepnej wzmocnionej wibknem szklanym, o
szerokosci 25 mm i wlasciwosciach nie gorszych od tasmy Scotch 45 firmy 3M lub
obwoje (po 3-4 zwoje) z miekkiego drutu stalowego lub miedzianego, w odstepach co
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1 m. Wzdluzne i poprzeczne krawedzie tych rur powinny by¢ uszczelnione masag
plastyczng na bazie kauczuku silikonowego

taczenie ze sobg odcinkow rur dzielonych nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby przy
naktadaniu gérna czesc rury z dolng, nachodzity na siebie na catej dtugosci.
Dopuszcza sie przedituzanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby
gorna czesc¢ rury wzgledem dolnej, byly przesuniete na dtugosci min. 0,5 m. Powstaty
nadmiar jednej czesci rury, nalezy po obu koncach przedtuzanych rur obcig¢.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

1.3.4. Materiaty u zyte do budowy
» kable uzyte do budowy linii kablowej NN powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg

» osprzet kablowy (mufy przelotowe, mufy koncowe, gtowice, wkiadki, ztgczki,
koncdwki)

* bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm

* rury PCW

* rury ostonowe sztywne, elastyczne 110 — 160 lub
o opaski kablowe

» stupki oznaczeniowe 115x20x30 cm

* Sruby zgrubne M16 z podktadkami i nakretkami

* uchwyty uziemiajgce

» uchwyty kablowe uniwersalne

» folia kalandrowana z PCW

* materialy pomocnicze

1.4. Materialy dla potrzeb instalacji elektrycznej i odgromowej

1.4.1. Warunki przyj ecia na budow e materialtbw do robot
monta zowych instalacji elektrycznej i odgromowe,;.

Wyroby do rob6t montazowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

» sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej ST,

* sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Ilub jednostkowego =zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow jak w pkt.2.1.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych - wyrobow i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Niedopuszczalne jest stosowanie piorunochronow aktywnych.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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1.4.2. Rodzaj u zytych materiatow

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

» stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub
platerowana.

* miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana.

Zwody instalacji odgromowych:

» drut stalowy miekki, cynkowany ogniowo o srednicy 8 mm,

» uchwyty ( podpory) wiasciwe dla podtoza, na ktérym beda instalowane,

o zlgcza krzyzowe, rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego
rodzaju potgczenia,

» Srodek do zabezpieczen antykorozyjnych.

Przewody odprowadzajgce:

» drut stalowy miekki, cynkowany ogniowo o $rednicy 8 mm,

» uchwyty koncowe i przelotowe whasciwe dla podioza i sposobu, na ktérym
beda instalowane,

* zlgcza rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju
potgczenia,

» Srodek do zabezpieczen antykorozyjnych.

Uziomy i przewody uziemiajgce:

* tasSma stalowa, cynkowana ogniowo o0 przekroju prostokgtnym 30x4 mm
sprawdzi¢ zgodnos¢ z PT

ostony przewoddéw uziemiajgcych,

» zigcza kontrolne tasma-drut,

* materiat izolacyjny, ptyta i rury o grubosci scianki 5 mm do wykonania oston i
przegréd dla zapewnienia wiasciwych odlegtosci w miejscu zblizeh do innych
instalacji podziemnych,

» $rodek do zabezpieczen antykorozyjnych.

1.5. Rozdzielnice elektryczne i AKPIA

1.5.1. Obudowy rozdzielnic

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie
nie sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgca przed
dotykiem elementow pod napieciem, sg elementem tgczacym podzespoty
rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych.
Wymagania ogolne dotyczgce pustych obudow rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Przewiduje sie montaz nowych rozdzielnic w wykonaniu szafowym z blachy lub
szafkowym z poliestru.

Przygotowanie obudowy rozdzielnicy do wyposazenia wykonac¢ nalezy zgodnie z
wytycznymi producenta obudow.

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z
PN-EN

60446:2004.
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1.5.2. Wyposa zenie wewn etrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementow wewnetrznych rozdzielnicy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Jednoczesnie wykonujgcy prefabrykacje powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz
deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow elementéw wewnetrznych
rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocg: ptyty montazowej lub piyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i
szuflad.

Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac¢ za pomocg: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskdw przytgczeniowych lub przewodow.
Jako system ochrony przed porazeniem przyjeto uktad TN-S 2z aparaturg
zapewniajgcg samoczynne wytgczenie uszkodzonego elementu instalaciji.
Przemienniki czestotliwosci (falowniki) nalezy zabudowa¢ w szafach elektrycznych
zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku montazu falownikéw na $cianach
falowniki muszg by¢ w obudowie o min. IP54. Falowniki muszg by¢ wyposazone w
panele sterujgce dajgce mozliwos¢ sterowania falownikiem z poziomu urzgdzenia.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wentylatory i grzatki (dla rozdzielnic
posadowionych na wolnej przestrzeni). Grzalki, wentylatory muszg by¢ sterowane
termostatem zapewniajgcym utrzymanie temperatury +4°C przy temperaturze
zewnetrznej -25°C. Dla wszystkich szaf warto$¢ temperatury ,gérnej” musi byé nizsza
niz wartos$¢ dopuszczana przez producentow wszystkich aparatdbw zamontowanych
w szafie.

1.5.3. Elementy mocuj gce rozdzielnice

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdéw powinien sprawdzi¢
czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Podstawowe sposoby montazu :
* zabetonowanie w poditozu lub Scianie przygotowanych w obudowie kotew
stalowych,
» o0sadzenie w podtozu przy uzyciu kotkdw kotwigcych lub rozporowych (otwory
do mocowania przygotowane w obudowie),
* przykrecenie za pomocg materiatow ztgcznych Ilub przyspawanie do
przygotowanej konstrukcji wsporcze,j.

1.6. Materialy dla potrzeb instalacjio swietleniowej

1.6.1. Zrédta $wiatta i oprawy

Do oswietlenia drogowego nalezy stosowac zrédta Swiatta i oprawy spetniajgce
wymagania PN-83/E-06305.

Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ swietlng, trwatosé, statos¢ strumienia swietlnego
w czasie oraz oddawanie barw, do oswietlenia zaprojektowano wysokoprezne lampy
sodowe w oprawie o$wietleniowej 70 W.
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Dopuszcza sie oprawy inne spetniajgce wymagania techniczne i eksploatacyjne po
uzyskaniu zgody Inzyniera.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-EN 79100:2001.

1.6.2. Stup i maszty o swietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg dla konkretnego obiektu.

Zalecana standardowa koncéwka stupa to 48 mm lub 60 mm.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne wysiegnika nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, ktore zapewni powtoke cynkowg
grubosci nie mniejszej niz 450 g/m2.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej rednicy rure
stalowg dla zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowe].

W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng lub dwie wneki zamykane
drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej zabezpieczenie S301B6 lub ztgcze z
wktadkami bezpiecznikowymi TB1 gLgG 6A (w ilosci 1 szt. /1 szt. zainstalowanych
opraw) i cztery zaciski do podtgczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 70 mm2 (do 35
mm?2) zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przewdd od zabezpieczenia (S301B6 lub
TB1) do oprawy nalezy wykona¢ przewodem min. 2.5mm? w izolacji min. 450/750V.
Elementy stupa powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych
w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogg wykazywac pekniec,
a otwory na elementy tgczgce nie powinny posiadac zadzioréw.

Sktadowanie stupdw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyroéwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
miekkiego.

1.7. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu , gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosc.

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie
.B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewodow producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Kable energetyczne nalezy przechowywac na bebnach kablowych w pozycji stojgce;j.
Dopuszcza sie przechowywanie krotkich odcinkoéw kabla w zwigzanych kregach.
Srednica kregu min. 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢
metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego diugos¢. Kregi uktada¢ poziomo.
Kable zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkow z materiatow
termokurczliwych
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Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w
pozycji pionowej, z dala od elementéw grzejnych.

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

1.8. Deklaracja zgodno $ci

Wyroby i materiaty elektryczne winny spetniaé warunki okreslone Ustawg dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym i powinny posiadac aktualny certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwoseé.
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2.0. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne"
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
Wykonawca przystepujagcy do budowy linii kablowej winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wihasciwg jakosé
robot:

* samochodu dostawczego,

» samochodu skrzyniowego,

* przyczepy do przewozenia kabli,

* samochodu samowyladowczego,

* ciggnika kotowgo,

e zurawia samochodowego 7-10t,

» spawarki transformatorowej,

» zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

* recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworow do 015 cm,

* wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-10 t,

» zespotu pragdotworczego, tréjfazowego, przewoznego, 20 kVA,

* ciggarki i prowadnic kablowych,

» glowic ciggnacych,

* sprzetu do czyszczenia i sprawdzania przepustow,

e smarownic przepustow.
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3.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST-00.

Materialy instalacji elektrycznych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone
srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skltadowania aparatury i urzgdzen
nalezy przestrzegac zalecen wytwércow, a w szczegolnosci: transportowane
urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sig, aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacg, nie
narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W przypadku jednostek
kompletacyjnych, np. szaf systemowych, przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu
szczegOlnie wrazliwych urzgdzen, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie
na obiekcie.
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4.0. Wykonanie robot

5.1Wymagania ogolne

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram
robot.

Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2Wymagania szczegotowe

5.2.1 Ukladanie kabli w ziemi

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢
zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen
znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4
kg/mb. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby
spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podioza.
Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢
przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

* szczelne zalutowanie powioki,

* nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.2.2 Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny byC¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki (np. opaski kablowe typu OKi) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz przy mufach 1 miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach. Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate
oznaczniki przy gtowicach oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby
rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
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Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

* symbol i numer ewidencyjny linii,

* typ kabla,

» znak uzytkownika kabla,

* znak fazy (przy kablach jednozytowych),

* rok utozenia kabla.
Zaleca sie stosowanie oznacznikOw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki mocowaé¢ na kablu za pomocg opasek zaciskowych z
tworzywa sztucznego nie ulegajgcego szybkiemu rozktadowi w ziemi.

5.2.3 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz wskazana
przez producenta. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sasiednie Zzrodia ciepta, np. rurocigg cieplny, nie
powinien przekraczac 5°C.

5.2.4  Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez
producenta. Jezeli jest brak danych to promien giecia nie powinien by¢ mniejszy niz
okreslony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

5.2.5 Ukladanie kabli bezpo s$rednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego
lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim
gruntem.
Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm.
Folia z tworzywa sztucznego (tasma ostrzegawcza) do oznaczenia trasy linii
kablowej powinna znajdowac sie nad kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm |
nie wiekszej niz 35cm. W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujgcych sie
powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci.
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,95 skali Proktora wg BN-72/8932-01.
Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:
* 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjgtkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
* 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV lecz nie
wyzszym niz 30 kV, z
* wyjgtkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
* 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 30kV, utozonych na
uzytkach rolnych,
* 50 cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych pod chodnikami,
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drogg rowerowg, przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do os$wietlenia
znakow drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam.
Kable powinny byé utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy
mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej
niz 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym 1 kV.

5.2.6  Uszczelnianie otworéw przepustow.

Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci
ok. 10 cm uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - pianke poliuretanowg
odporng na dziatanie wilgoci, przy czym materiat ten powinien otacza¢ kabel ze
wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powloka nie
ocierafa sie o krawedz rury.

Otwory rurowych przepustéw rezerwowych powinny by¢ z obu stron albo zamkniete
za pomocg fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo catkowicie zatkane
wymieniong piankg poliuretanowa.

5.2.7 Skrzyzowania i zbli zenia kabli z innymi urz adzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do
90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z
krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony
bezposrednio w gruncie powinien byé chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy
skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukladanie kabli nad
rurociggami.

Najmniejsze dopuszczalne odlegto sci kabli o napi eciu znamionowym do 30 kV
uto zonych w gruncie od innych urz gdzen podziemnych.

Rodzaj urz gdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto  $€ w cm
. . . |pozioma przy
pionowa przy skrzy zowaniu Zbli zeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi. 25 + $rednica rurociggu 25 + $rednica
rurociggu

- S . . uzgodni¢ z wkascicielem rurociggu lecz nie
Rurociagi z gazami i cieczami palnymi

mniej niz Ip.1
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogg sie krzyzowac 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpora, odcigzka) nie mogg sie krzyzowaé 40
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly nie mogg sie krzyzowaé 50*
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych wg PN-86/E-05003/01

* dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych i uzgodnieniu odstepstwa z

uzytkownikami obiektéw.

5.2.8  Skrzyzowania i zbli zenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w jej najwezszym miejscu.
Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzen
mechanicznych w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiadac
postanowieniom zawartym w tablicy 3.
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Dlugo $ci przepustow kablowych przy skrzy  zowaniu z drogami i ruroci  ggami

Rodzaj krzgowanego obiektu Dlugd przepustu na skrzgwaniu

Rurochg srednica rurogigu z dodaniem po 50 cm
kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z kraxnikami [szeroka&¢ jezdni z krawznikami z dodanier
po 50 cm z kadej strony

Droga o przekroju szlakomwn 2z rowam|szeroké¢ korony drogi i szerokai obu

odwadniagcymi rowow do zewntrznej krawedzi ich skarpy
dodaniem po 100 cm z kaej strony
Droga w nasypie Szeroké¢ korony drogi i szerokd rzutu

skarp nasypow z dodaniem po 100 cm zdig
strony od dolnej kragdzi nasypu

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a ptaszczyzng
jezdni nie powinna by¢é mniejsza niz 80 cm. Odlegtos¢ miedzy goérng czescig ostony
kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwigkszone,
gdyz dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikaé¢ z warunkéw okreslonych przez
zarzad drogowy (uwzgledniajgcych projektowang przebudowe konstrukcji
nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego
granicy.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym; na
terenach zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie ukiadanie
ich w pasie drogowym na skarpach nasypow lub na czesciach pasa poza korong
drogi.

Roboty przy ukiadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z
drogami i na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa
drogowego przy zblizeniach do drogi -wymagajg zezwolenia ze strony zarzadu
drogowego i nalezy je wykonywacC na warunkach podanych w tym zezwoleniu,
zgodnie z ustawg o drogach publicznych [25].

5.2.9 Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur PCW typu SRS 110, 160, rur Arota lub
rownowazne.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne.

Glebokos$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gbrnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 40 cm - od
powierzchni chodnika i 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do
ruchu kotowego. Minimalna gteboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod
jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych
przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.
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W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej,
przepusty powinny by¢é wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujgc
przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli
uszkodzonych bez rozkopywania drdg.

5.2.10 Wypetnianie wykopu gruntem

Przed wypetnianiem wykopu gruntem nalezy kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku.
Grunt, ktérym wypetniany jest wykop z ulozonymi kablami powinien by¢
wprowadzany do wykopu warstwami o grubosci ok. 0,2 m, a kazda taka warstwa
powinna by¢ zageszczana za pomocg np. wibratora mechanicznego.

Przed zageszczaniem zaleca sie nawilzyé co najmniej pierwszg, liczgc od dna,
warstwe wprowadzonego do wykopu gruntu miejscowego, polewajgc calg
powierzchnie tej warstwy wodg.

Na powierzchni pierwszej, zageszczonej warstwy gruntu nalezy utozy¢ pas folii z
tworzywa sztucznego.

Wprowadzanie do wykopu co najmniej pierwszej warstwy gruntu nalezy wykonywac
mozliwie niezwtocznie, w tym samym dniu roboczym, w ktdrym w danej czesci
wykopu zakonczono uktadanie kabli. W przypadku braku mozliwosci utozenia w
danej czesci wykopu w ciggu jednego dnia roboczego wszystkich réwnolegle
uktadanych kabli, dopuszcza sie pozostawienie w wykopie kabli nie zasypanych
gruntem przez czas niezbednej przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem
zastosowania srodkéw, np. ciggtego nadzoru, skutecznie zabezpieczajgcych utozone
kable przed uszkodzeniem przez osoby postronne lub kradziezg.

5.2.11 Przesuwanie kabli w kanatach

Kable uktadane w kanatach powinny by¢ przesuwane po rolkach kablowych, przy
czym w razie potrzeby ramy rolek powinny by¢ dostosowane do przymocowania ich
(za pomoca uchwytow srubowych) do krawedzi drabinek (pétek).

W przypadku uktadania kabli na dnie kanatow o gtebokosci nie przekraczajgcej 0,5 m
oraz ukladania kabli na gornych drabinkach (wspornikach), dopuszcza sie
przesuwanie kabla po rolkach rozstawionych na poboczu kanatu, w mozliwie maiej
odlegtosci od jego krawedzi i nastepnie reczne umieszczanie kabla na ww.
elementach kanatu.

5.2.12 Ulozenie i mocowanie kabli wielo zytowych.

Kable wielozytowe powinny by¢é w kanatach utozone i umocowane zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-004.

5.2.13 Ulozenie i mocowanie wi gzek kabli 1 - zylowych.

Mocowanie wi gzek do konstrukcji.

Trojkatne i ptaskie wigzki kabli 1 -zytowych, ukladane w kanale na drabinkach i
wspornikach, powinny by¢ przymocowane do tych konstrukcji za pomocg uchwytow,
uniemozliwiajgcych wysuwanie sie z nich kabli w warunkach dziatania na dowolny
kabel w wigzce sity osiowej o wartosci 1,5 kKN. Szerokos¢ uchwytu powinna wynosi¢
co najmniej 40 mm, a uchwyt powinien by¢ przymocowany do konstrukcji za pomocg
Srub o wytrzymatosci nie mniejszej od wytrzymatosci srub stalowych M10 zwyklej
jakosci.
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Pod uchwytem, na calym obwodzie wigzki kabli, powinna by¢ umieszczona
elastyczna (np. gumowa)

przektadka o grubosci co najmniej 2 mm i szerokosci co najmniej 50 mm.

Odlegtosci pomiedzy kazdymi dwoma sgsiednimi uchwytami wigzki powinny by¢ nie
wieksze, niz:

e 16 m - w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi aluminiowymi o

przekroju 120 mmz2,

* 20 m - w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi aluminiowymi o

przekroju 240 mm2,

2,4 m - w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi miedzianymi o przekroju

300 mm2.

Opaski wi gzek.

Opaski wigzek kabli 1 -zytowych powinny byé wykonane z przylepnej taSmy o
witasciwosciach nie gorszych od opasek typu OK3, CT, o szerokosci 25 mm i o
wiasciwosciach nie gorszych od tasmy Scotch 45 firmy 3M, szerokosci co najmniej
25 mm i powinny by¢ wykonywane w postaci Scistego, 2-warstwowego obwoju z
zakladkg dtugosci ok. 5 cm, naktadanego strong przylepng do kabli.

Odlegtosci pomiedzy kazdymi dwoma sgsiednimi opaskami wigzek kabli utozonych
swobodnie na dnie kanatu oraz pomiedzy opaskg a uchwytem wigzki w przypadku
wigzek mocowanych do konstrukcji powinny by¢ nie wigksze, niz:

* 0,8 m - w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi aluminiowymi o

przekroju 120 mmz2,

e 1,0 m - w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi aluminiowymi o

przekroju 240 mmz2,

* 1,2 m - w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi miedzianymi o przekroju

300 mm2.

Wstepne wygi ecie wi gzek przymocowanych do konstrukciji.

Ulozone poziomo i mocowane do konstrukcji za pomocg uchwytow wigzki kabli 1-
zytowych powinny byé wstepnie wygiete w kazdym obszarze pomiedzy sgsiednimi
dwoma uchwytami w taki sposob, aby wartos¢ strzatki wygiecia w potowie odlegtosci
pomiedzy uchwytami wynosita ok. 50 mm, przy czym wygiecie wszystkich wigzek
utozonych rownolegle (np. na tej samej drabince) powinno by¢ wykonane w tym
samym kierunku.

Wstepne wygi ecie wi gzek uto zonych na dnie kanatu.

Wigzki kabli 1 -zytlowych utozonych swobodnie na dnie kanalu powinny by¢, po
natozeniu opasek, wstepnie wygiete w taki spos6b, aby odlegtos¢ pomiedzy
sgsiednimi punktami wygiecia wigzki w tym samym kierunku wynosita ok. 4 m, a
strzatka wygiecia wigzki w potowie tej odlegtosci - ok. 100 mm.

Mocowanie i wst epne wyginanie kabli 1- zytowych uto zonych z prze switem.
Kable 1-zylowe, tworzace linie trojfazowq, uktadane na drabinkach lub wspornikach
réwnolegle, z przeswitem powinny byé mocowane do tych konstrukcji za pomocg
uchwytow rozmieszczonych w odlegtosciach nie wiekszych od podanych w p.
5.4.3.2. Uchwyty i sposob ich natozenia powinny by¢ takie, jak okreslono w p.
5.4.3.1, a same uchwyty powinny by¢ wykonane z materiatu niemagnetycznego, przy
czym zaleca sie stosowanie uchwytow z tworzyw sztucznych. Utozone poziomo i
mocowane do konstrukcji kable 1-zytowe powinny by¢ wstepnie wygiete w kazdym
obszarze pomiedzy sgsiednimi dwoma uchwytami w taki sposob, aby wartos¢ strzaiki
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wygiecia w potowie odlegto$ci pomiedzy ww. uchwytami wynosita ok. 50 mm, przy
czym wygiecie wszystkich trzech kabli powinno by¢é wykonane w tym samym
kierunku.

5.2.14 Montaz urzadzen rozdzielczych i osprz etu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen.

Dla podfgczenia szyn i kabli nalezy stosowac¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie
Z przepisami

Dla kabli w izolacji z tworzyw sztucznych stosowaé osprzet nasuwany, termokurczliwy lub
zimnokurczliwy.

Dla kabli w izolacji papierowo-olejowej stosowa¢ mufy tasmowe z wtryskiem zywicy lub
termokurczliwe.

Dla muf przejsciowych stosowac ztgczke kablowg z przegroda.

5.2.15 Potaczenie elektryczne przewodow

» Powierzchnie stykajgcych sie elementow toréw prgdowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy dokiadnie oczyscic i
wygtadzic.

e Zanieczyszczone styki (zaciski) aparatow, przewody pokryte powtokg metodag
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i
szlifowac¢ pastg polerska.

* Powierzchnie zestykbw nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg wazeling
bezkwasows.

» Potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony
w projekcie technicznym.

« Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng

* Polgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za
pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczycC
przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.2.16 Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczng - wigcznie z
kanalizacjg teletechniczna.

Uktadanie przewodow w gotowych trasach kablowych

* przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli,

» kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur,
kolumn, itp.

* przejscia przewodow przez s$ciany nalezy uszczelni¢é w klasie odpornosci
ogniowej dla danej przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref
uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowej,

» ukladajgc przewody nalezy wyrownaé trase tak, aby w korytku nie byto
wybrzuszen, narazajgcych izolacje przewodoéw na uszkodzenie,

* przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg
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pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncow
przewodow o diugosci niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy
ucinac szczypcami,

* kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalaciji
teletechnicznej,

* nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu
przewodow i kabli zasilajgcych na korytach instalacyjnych o standardowych
wymiarach 100, 200, 400, 600 mm oraz na drabinkach kablowych w
szachtach instalacyjnych,

* przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
zaopatrzy¢ w przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 120, a przechodzgce
przez stropy miedzykondygnacyjne w przepusty o odpornosci ogniowej klasy
El 60.

Uktadanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uktadac¢ i mocowac¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur
sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich ukiladania. Koryta powinny byé mocowane za pomocg $rub lub
specjalnych uchwytow i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do poditozy w
sposob trwaly. Zabrania sie ukladania rur i korytek wraz z wciggnietymi w nie
przewodami. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byla zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na
gtebokos¢ do 5 mm. Puszki nalezy osadzi¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w
sposo6b trwaty za pomocg kotkow rozporowych lub klejenia.

5.2.17 taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonaé¢ w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaé
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa
przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w
spos6b umozliwiajgcy przeptyw prgdu. Zdejmowanie izolacji i o0czyszczanie
przewodow nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. Kohce przewodow
miedzianych z zytlami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wytgcznie
specjalistycznymi narzedziami.

5.2.18 Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia nalezy wykonywa¢ w przepustach
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rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé¢
wykonane w sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.
Wprowadzane kable - zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym powtoki.
Otwory w fundamencie - uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

5.2.19 Montaz osprz etu i przewodow

Dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach sprzet i osprzet instalacyjny
nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Osprzet i tgczniki nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg kotkdw
rozporowych lub klejenia.

Gniazda wtyczkowe montowa¢ nad posadzkg na wysokosci 0,3 m w pokojach,1,3 m
w kuchni i 1,4 m w pomieszczeniach sanitarnych.

W pozostatych pomieszczeniach wysoko$¢ montowania gniazd wtyczkowych
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. £gczniki mocowac na wysokosci 1,4 m
od podtogi.

Rozgalezienia od przewoddw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac
przy uzyciu zaciskow odgateznych. Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu
przewodow przed wypadnigeciem nalezy listwy zamkngé pokrywami.

5.2.20 Instalacja o $wietleniowa

Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykona¢ w sposob nie powodujgcy
naprezen mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w
rurkach instalacyjnych). Przewody uktadac¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni miedzy ptytowej w Sciankach gipsowych i na
uchwytach na tynku. Osprzet zastosowa¢ w zaleznosci od sposobu wykonania
instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:
» kablowych, osprzet natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym,
» dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o
zwiekszonej wilgoci, osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym,
» dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg
normalng, osprzet w wykonaniu podtynkowym.
Wyltgczniki instalowaé na wys. 1,2 m od posadzki.

5.2.21 Instalacje sitowe

Doprowadzenia przewodow do gniazd nalezy wykona¢ w sposob nie powodujgcy
naprezen mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w
rurkach). Przewody i kable uktada¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym w
korytach, pod tynkiem, w przestrzeni miedzyptytowej w Sciankach gipsowych i na
uchwytach na tynku. Osprzet w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji oraz
charakteru i przeznaczenia pomieszczen, tzn.:
» dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach kablowych, osprzet
natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym,
» dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o
zwiekszonej wilgoci, osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym,
» dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o
normalng, przewidziano osprzet w wykonaniu podtynkowym.
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5.2.22 Instalacja uziemiaj gca i wyrbwnawcza

Uziomy

» Uziomy poziome ukitada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0, 6 m.

* Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina,
beton.

» Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°.

* Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1, 5 m od wejscia do
budynku, przej$¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen.

* Najwyzsza czesc¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na
gtebokosci 0,5 m przy dtugosci ponad 2, 5 m.

* Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza
niz 35 m dla gruntdw o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntow o
rezystywnosci > 500 Qm.

Instalacja pot gczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych.

Instalacja sktada sie z potgczenia wyrownawczego: gtownego (gidwna szyna
wyrbwnawcza), miejscowego (dodatkowego -dla czesci przewodzgcych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyroéwnujgcym potencjaty
jest przewdd wyréwnawczy.

Wykonac¢ gtdwng szyne wyrownawczg z tadmy stalowej cynkowanej FeZn 30x4mm.
Wykonac¢ potgczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe tgczgce przewody ochronne
z czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Potgczenia wyréwnawcze gtdéwne wykonacé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na
parterze.

Do gtownej szyny uziemiajgcej poditgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspoélnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowaé¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne.

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w
przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie
uziomy sztuczne.

Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zétto-zielonym.

Przewody wyréwnawcze nalezy uktadac tak, aby nie byly narazone na naprezenia i
uszkodzenia. Metalowe porecze objgé potgczeniami wyrGwnawczymi.

Potgczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjgtkiem potgczen spawanych i
potgczen w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym
powinny by¢ dostepne dla kontroli.

Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Jako potgczenia wyréwnawcze
miejscowe mogg by¢ wykorzystywane zamocowane na stale czesci obce, np.
stalowe konstrukcje budowlane. Potgczenia wyrownawcze wykona¢ zgodnie z PN-
IEC 60364-5-54:1999
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5.2.23 Rozdzielnice elektryczne

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi.
Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do
montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci
zasilajgcej, miejsce =zasilania i odplywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzgdzi¢ schemat ideowy, ktéry
zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.
Rozrysowanie widoku i wyposazenie rozdzielnicy wymaga uzgodnienia planu z
Inzynierem lub technologiem.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatow i urzgdzeh wg zalecen
producentow.
Przy  skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ Kkarte
technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego
rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaé wszelkie wytyczne
wynikajgce z projektu wykonawczego i ST co do wymaganych cech obudowy, a w
szczegolnosci:

» stopien ochronnosci,

* wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

* typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa,

* typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego
napiecia, staboprgdowa,

e sposOb zasilania i odptywu: ,od gory" lub ,,od dotu",

* typ przylgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,

* sposOb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe,
elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane,
opracowane wg wymagan normy PN-EN 604392:2004,

» rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

* sposOb zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, opracowane
wg wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

* kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

* kompletnos¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

* oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w
sposob czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé
danych technicznych aparatéw i osprzetu,

Ze wzgladu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyrdzni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba
typy tablic mogg by¢ wykonane jako: gtowne, podrozdzielnice i rozdzielnice
(sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych
instalacji.

Ze wzgledu na sposéb montazu rozréznia sie nastepujgce typy:
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* wolnostojgce,

* przyscienne,

* wiszgce (nascienne),

* wnekowe.
Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z
miedzynarodowg 1EC-439-1). Wymagane jest Swiadectwo badan dla
prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi
spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(V).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach
ogolnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa
sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje
mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem.
Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniac
dostep do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzieC rozwigzanie
pozwalajgce na ewentualng rozbudowe ukiladu, bez koniecznosci zmiany systemu
rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa
miejsca okaze sie niewystarczajgca).
Sposéb rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia powinien uwzgledniaé
zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
rownomiernosci rozkladu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci lub w innym przypadku obudowy
muszg by¢ objete potgczeniami wyréwnawczymi. Nalezy sprawdzi¢é w takim
przypadku ciggtos¢ przewodow wyréwnawczych, udokumentowa¢ odpowiednim
protokotem.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowaé sie szyld z nazwag
rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze schematu gtbwnego zasilania obiektu.
Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

Monta z rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

* przemieszczenie w strefie montazowej

* rozpakowanie

e ustawienie na miejscu montazu wg projektu

* wyznaczenie miejsca zainstalowania

* trasowanie

» wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, S$cianach,
poditozach lub konstrukcji

» osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikéw wraz z zabetonowaniem

* montaz wraz z regulacjag mechaniczng elementéw zdemontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy)

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 211

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji

pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr

ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

Przy

podigczenie uziemienia

sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,
sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

przeprowadzenie prob i badan

podigczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby

wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest
szczegolnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

Rozdzielnica RG w hali filtrow

Zakres robot obejmuje:

Montaz nowej rozdzielnic RG ustawionej na kanale kablowym

Wymagania oraz elementy sktadowe rozdzielnicy:

Zestaw rozdzielnic ramowych z blachy stalowej, malowane proszkowo, IP55,
wysokos¢ 2000, gtebokosc¢ 500, z cokotem 100mm, do ustawienia na kanale
kablowym

Wylgczniki gtdbwne w polu zasilania wyposazone w wyzwalacze napieciowe
wzrostowe i styki sygnalizacyjne

Analizatory parametréow sieci umozliwiajgce zdalny odczyt danych
pomiarowych

Aparatura elektryczna zabezpieczajgca o zdolnosci zwarciowej min. 10kA
Przetwornice czestotliwosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale
5.2.26

Wyposazenie umozliwiajgce zasilanie oraz sterowanie urzgdzeniami
technologicznymi zgodnie z wytycznymi projektdw wykonawczych branzy
elektrycznej, akpia i technologicznej

Szafy z falownikami wentylowane

5.1.2 Przetwornice cz estotliwo $ci

Przewiduje sie zasilanie i sterowanie za pomocg przetwornic czestotliwosci
nastepujgcych urzagdzen technologicznych:

Pompy 2-go stopnia

Przetwornice czestotliwosci powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Wyposazone sg w filtr RFI klasy A1/B lub A2 zgodnie z normg EN 55011 oraz
wbudowany dtawik w obwodzie DC dla ograniczenia wptywu obwodu
wejsciowego na ksztait napiecia zasilania

Sprawnos¢ przetwornic z wbudowanym filtrem i dtawikiem wynosi >=97%
Wyposazone w moduty Modbus RTU

Posiadajg kanat chtodzenia elementéw mocy odseparowany od kart elektroniki
stopniem ochrony P54

Przetwornica posiada 4 zestawy parametréw z mozliwosci ich przetgczania
podczas pracy falownika stosujgc do tego dowolne wejscie cyfrowe lub
protokoét komunikacii
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» Panel sterujacy w jezyku polskim umozliwiajgcy wyswietlanie 5 dowolnych
wartosci pracy przetwornicy lub silnika, znakowo lub za pomocg wykreséw

* Posiada mozliwos¢ nastawy czestotliwosci kluczowania IGBT w celu
ograniczenia hatasu silnika

* Wykonane zgodnie z normami EN/PN 60204-1 oraz EN/PN 61800-3

5.1.2 Kompensacja mocy biernej

Wartos¢ baterii dla kompensacji mocy biernej nalezy dobra¢ po uruchomieniu stacji
uzdatniania wody. Nalezy uzy¢ istniejgcej baterii kondensatoréw i w razie potrzeby
doposazyc¢ jg w kolejne moduty.

5.1.3 Ochrona przeciwpora zeniowa

Dla ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne
wytgczanie zasilania. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Wyigczniki
przeciwporazeniowe réznicowe- prgdowe powinny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci
do 30 mA.

Ochrone przeciwporazeniowg stosowac zgodnie norma PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-
001.

5.1.4 Proby pomonta zowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i
prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, urzgdzen.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarébw nalezy uzywaé miernikow
posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykona¢ nastepujgce proby:

» ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtownych i

dodatkowych,

* pomiar rezystancji izolacji,

e samoczynnego wytgczenia zasilania,

» sprawdzenia biegunowosci,

» badanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych,

* pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.
W rozdzielnicach wydzielonej instalacji elektrycznej stosowac ochronniki klasy ,,C".

Wykonawca ponosi catkowit g odpowiedzialno $¢ za bezpiecze nstwo przy

wykonywaniu prac przy urz gdzeniach elektroenergetycznych.

Po zakonhczeniu robdt AKPIA w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i
prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

Préby pomontazowe powinny by¢ udokumentowane. Dla kazdego obwodu
pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego grupa montazowa powinna
przedstawi¢ protokot stwierdzajgcy poprawnosé wykonanych potgczen. Dostarczenie
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tych protokotdbw przez Wykonawce do Inwestora jest warunkiem rozpoczecia
rozruchu danej czesci instalacji.

5.3.  Wymagania dotycz gce systemu

System automatyzacji winien posiadac strukture wielopoziomowg, w ktérej mozna
wyodrebnic :
* Poziom obiektowy - urzgdzenia technologiczne wyposazone w przetworniki
pomiarowe, elementy sygnalizacyjne i sterownicze uktady wykonawcze

* Poziom sterowania - sterownik PLC z oprogramowaniem aplikacyjnym
realizujgcym algorytmy sterowania

5.3.1. Poziom obiektowy

DC dla sygnalizacji i sterowan Poziom obiektowy stanowig urzgdzenia wykonawcze,
aparatura kontrolno-pomiarowa oraz sygnalizacyjna.
Ich zadaniem jest przetwarzanie stanéw fizycznych na standardowe sygnaty
stosowane w systemach automatyki oraz umozliwienie oddziatywania na proces
poprzez sterowanie urzgdzeniami technologicznymi.
W kosztach dostawy aparatury nalezy takze uwzgledni¢ koszty osadzenia kroccow
pomiarowych, przejs¢ przez $ciany zbiornikdw, koszty zabudowy nieistniejgcych na
obiekcie zwezek pomiarowych, niezbednej do poprawnego dziatania urzgdzen
pomiarowych armatury.
Przetworniki pomiarowe mogg by¢é montowane na obiekcie lub w pomieszczeniu
stacji obiektowej jezeli pozwala na to diugos¢ trasy kabla od czujnika pomiarowego
do przetwornika. Czujniki nalezy montowa¢ w miejscach w ktorych jest mozliwy
swobodny i bezpieczny dostep dla potrzeb okresowej konserwacji (w poblizu
pomostow). W przypadku urzgdzen montowanych na linkach przewidzie¢ sposob
wyciggania czujnikbw do konserwacji. Nie nalezy instalowa¢ przyrzgddéw w sposéb
narazajgcy przysztg obstuge do pracy w szczegdlnie niebezpiecznych warunkach
Ponadto w przypadku awarii na wyzszych poziomach sterowania urzgdzenia te
zapewnig mozliwo$¢ dziatania obiektu w trybie lokalnym - wskazania pomiaréw na
miejscowych wyswietlaczach oraz sterowanie z pulpitbw urzadzen. Stosowane
standardy sygnatéw:

* sygnaly prgdowe 4-20 mA dla ciggtych wartosci pomiarowych -

» sygnaty dwustanowe 24 V

Podstawowe cechy uzytkowe jakie powinien posiadac system to:
» obstuga w petnym zakresie przyrzgdow pomiarowych - odczyt i zapis
parametryzacji, serwisowania, diagnostyki przyrzadow réwniez dostep do tzw.
funkcji specjalnych
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5.3.2.

obstuga i konfiguracja urzgdzen komunikacyjnych znajdujgcych sie na
magistralach komunikacyjnych

dostep do obstugiwanych urzgdzen z kazdego poziomu struktury sieci tzn.
poziomu nadrzednego dyspozytornia, obiektowego oraz bezposrednio do
urzgdzenia

swobodny eksport i import danych w ogdélnie znanych i obstugiwanych
formatach np. CSV

definiowanie praw dostepu i dozwolonych operacji w oprogramowaniu dla
réznych grup obstugi

rejestracja czynnosci i zdarzen

zarzadzanie dokumentacjg poprzez umieszczanie dowolnego linku przy
przyrzadzie do instrukcji obstugi, rysunkéw projektowych itp.

Poziom sterowania

Na tym poziomie realizowane sg funkcje systemu AKPIA zwigzane z weztem
technologicznym instalaciji tj.:

Funkcje te realizowane bedg poprzez stacje obiektowe wyposazone w sterowniki.

algorytmy sterowania procesem

algorytmy regulacji parametréw technologicznych
przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarzgdzania
realizacja polecen przychodzacych z poziomu zarzgdzania

realizacja blokad i zabezpieczen

Centralnym elementem stacji obiektowej jest sterownik PLC.
Sterowniki komunikujg sie z urzgdzeniami poprzez wejscia/wyjscia analogowe i
dwustanowe.

5.4.

Wymagania dotycz gce sterownika PLC

Sterownik powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Modutowa konstrukcja
Moduty wejs¢ / wyjs¢ 2 / 4 | 8 kanatowe

Optoizolacja modutéw od magistrali i CPU
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5.5.

Procesor ze zintegrowanym, co najmniej, 3 portowym switchem sieci
ETHERNET (2 porty w przypadku oddalonych wejs¢/wyjsc¢)

Mozliwo$¢ wgrywania poprawek programowych online — bez zatrzymywania
CPU

System terminali kart 10, ktéry umozliwia wymiane uszkodzonego modutu bez
naruszania/demontazu podtgczonych kabli sygnatowych

Opcja Hot Swapping — mozliwo$¢é wymiany uszkodzonego modutu podczas
pracy PLC

Pomiar ci $nienia

Do pomiaru ci$nienia nalezy zastosowac przetwornik cisnienia spetniajgcy
nastepujgce wymagania:

5.6.

wyjscie analogowe w standardzie 4...20 mA
doktadnos¢ pomiaru min. +/- 0,5%
stabilno$¢ dtugoterminowa na poziomie 0,15%

przytgcze procesowe G1/2

Sygnalizacja poziomu

Do sygnalizacji poziomu nalezy zastosowa¢ konduktometryczny sygnalizator
spetniajgcy nastepujgce wymagania:

5.7.

Detekcja poziomu
Wyjscie przekaznikowe

Brak koniecznosci kalibracji - standardowe ustawienia dla typowych cieczy
przewodzgcych

Brak elementow ruchomych, zuzywajacych sie
Stopien ochrony: IP66

Wymagania dotycz gce agregatu pr gdotworczego

* Moc (zgodnie z ISO8528):
* praca awaryjna LTP — nie mniej niz 66kVA, 52kW

* Napiecie : 230/400 V, 50 Hz
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» Tolerancja napiecia: £1 %
* Predkos¢ obrotowa: 1500 rpm
* Zuzycie paliwa (100% obcigzenia PRP): nie wiecej niz 14,71/godz
» Stopien ochrony pradnicy: IP23
* Podgrzewacz bloku silnika
* Rozrusznik + alternator
* Zintegrowany w panelu kontrolnym regulator napiecia AVR
* Zintegrowany prostownik baterii startowych
e Samoczynny start
» Zintegrowany wytgcznik gtéwny
*  Wylgcznik awaryjny
» Zbiornik paliwa niemniej niz : 150 litrow
* Obudowa dzwiekochtonna: 68dB/7m
Dane ogolne silnika zespotu pr  gdotworczego:
» Silnik wysokoprezny, 4 cylindrowy, rzedowy z turbodotadowaniem
* Nominalna prgdkos¢ obrotowa: 1500 obr/min
» Uktad paliwowy: Wtrysk bezposredni
Dane ogolne pr adnicy zespotu pr adotworczego:
» Konstrukcja: bezszczotkowa, jednotozyskowa
» Poskok: 2/3
* Klasa izolacji: H

» Typ wzbudzenia: samowzbudna
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* Regulacja napiecia: +/- 1%

» Znieksztatcenia napiecia: <1,8% bez obcigzenia, <5% réwnomierne
obcigzenie liniowe

Dane ogodlne panelu sterowania:

» Zasilanie z akumulatora wewnetrznego

*  Wyswietlacz LCD

» Zabudowany w panelu kontrolnym regulator napiecia pradnicy AVR

* Mozliwos¢ zdalnego uruchamiania

» Alarmy: nadobroty, niskie cisnienie oleju, wysoka temperatura

* Przetgcznik kontrolny — OFF, AUTO, MANUAL

» Wskazniki LED : btgd rozruchu, nadobroty, podobroty, niskie cisnienie

oleju,

* wysoka temperatura, btgd alternatora/prostownika,

* Licznik motogodzin
Gtowne podzespoty agregatu (silnik i prgdnica) muszg pochodzi¢ od jednego
producenta. Producent agregatu musi posiadac na terenie Polski wiasny serwis

fabryczny (pracownicy etatowi) i magazyn oryginalnych czesci zamiennych do
catego agregatu.
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5.0. Kontrola jako $ci

5.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
deklaracje zgodnosci i gdy to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiatu
znakiem CE.

Na zgdanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos$é
nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

5.2. Badania w czasie wykonywania robot

5.2.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i
zgodnos$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia
geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

5.2.2. Kable iosprz et kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie
atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

5.2.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary:

» gtebokosci zakopania kabla,

* grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem, odlegtosci folii ochronnej od

kabla,

» stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki
mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie
wiecej niz o 10%.

5.2.4. Sprawdzenie ci agtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonaé¢ przy uzyciu przyrzgddw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie majg przerw oraz
jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

5.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg miernika izolacji o napieciu 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV :
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« 1 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji
polwinitowej,

W kablu o dtugosci wiekszej niz 1 km wartos¢ rezystanciji izolacji nalezy przeliczy¢ na
1 km dtugosci linii kablowej. Obliczona warto$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz podane
powyzej.

5.2.6. Proba napi eciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Probe napieciowag
nalezy wykonaé¢ prgdem statym, wyprostowanym lub przemiennym 50Hz. Wynik
proby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

* izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez
objawow przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75
napiecia probierczego fabrycznego kabla,

» wartos¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie
przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie warto$¢ pradu uptywu 100 UA.

5.2.7. Instalacje wewn etrzne

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzic wg PN-IEC 60364-6-61 2000
"Sprawdzenie odbiorcze".

* nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych
przy zejsciach kabili,

* nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia
powtoki zewnetrznej,

* nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagiec,

* sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich
zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow wedtug
ktérych zostaly wykonane, na podstawie deklaracji zgodnosci wydanej
przez producenta, protokotow odbioru albo innych dokumentéw.

» sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz:

0 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ za
pomocg megaomomierza 0 napieciu nie mniejszym niz 500 V,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci. Wynik pomiaru nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli opér izolaciji
wynosi co najmniej 0,5 MQ,

0 rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych, zwartych i
uziemionych odniesiona do temperatury 20°C powinna by¢ nie
mniejsza niz:

0 20 MQ dla kabli z izolacjg polwinitowa,

o 100 MQ dla kabli z izolacjg polietylenowa,

» préba napieciowa izolacji kabli. Prébie napieciowej izolacji podlegajg
wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby napieciowej
izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV pod
warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem
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0 napieciu 2,5 kV. Prébe napieciowg nalezy wykonac¢ pragdem statym lub

wyprostowanym bgdz przemiennym 50 Hz. W przypadku linii kablowej o

napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzyé

oddzielnie dla kazdej zyly. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznaé
za dodatni, jezeli:

0 izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i
bez objawdw przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci
réwnej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.

o warto$¢ pradu uptywu dla poszczegoélnych zyt nie przekroczy 300
uA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o
diugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie warto$¢ pradu
uptywu 100 uA.

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalacji,
» kompletnosci tablic rozdzielczych,

» ulozenie rur, listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewodow,
* instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

* wynikdw pomiaréw rezystancji uziemien,

» protokotéw pomiaréw elektrycznych.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalaciji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2: 2002,
PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1: 2000
Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

* zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem

faktycznym,
» zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
e stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci

dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,
» sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikow wystepujagcych w danej

instalacji,
* poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji
piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez

wykonawce montazu,
* pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badan.

5.2.8. Zasady post egpowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi
materiatami

Wszystkie materiaty, urzagdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie
spetniajgce wymagan zostaly wbudowane Ilub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢
potrgcen za obnizong jakos¢.
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6.0. Obmiar rob6t

6.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

6.2. Zasady okre Slania ilo $ci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

6.3. Urzagdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawca. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.4. Ustalenia szczegbétowe obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacjg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien
by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
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roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez
Inzyniera.
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7.0. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine"

7.1. Rodzaje odbioréw robot kablowych

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi koncowemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z
ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inwestor.

7.1.3. Odbidr ko nAcowy robot

Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwlkaszcza w
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zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegoéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

» projektowg dokumentacje powykonawcza,

» geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

» protokoty z badan i prob oraz dokonanych pomiarow,

» protokéty odbioru robét zanikajgcych,

* ewentualng ocene robot wydang przez zaktad energetyczny.
W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7.2. Rodzaje odbioréw roboét instalacjiiurz  gdzen zasilaj gcych

7.2.1. Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

* wykonanie i montaz konstrukciji,

* ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzadzen, dlawikow, baterii

kondensatorow z przynalezng do stosowania aparaturg,

» ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

* montaz rozdzielnicy,

» obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze.

7.2.2. Odbiér cz esciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz
elementow urzagdzen, ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci
ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

* instalacji wtynkowych i podtynkowych,

* sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

» fundamentéw, uziomow fundamentowych i przepustéw umieszczonych w

fundamentach.

7.2.3. Odbior ko Acowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych roboét

nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.
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Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

* izolacji toréw gtownych,

* izolacji torow pomocniczych,

» dziatania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych,

» dzialania mechanicznego tgcznikdéw, blokad itp.,
instalacji ochronne,;.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach:

* PN-IEC 60364-6-61:2000

* PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Badania dziatania obwodow pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania ukladéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i
samoczynnego zalgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢é weditug
programu, ktory powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach
lacznikdbw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5
normalnych cykli roboczych (zamkniecie - otwarcie) kazdego tgcznika.
W rozdzielnicach dwuczionowych nalezy wykonaé 5 cykli przestawien kazdego
cztonu ruchomego - od stanu pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku
(préby) do stanu pracy.
taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykaé i otwiera¢ w stanie pracy i
w stanie préby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad
tego czionu.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba
zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
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8.0.

Podstawa ptatno Sci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.
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9.0. Przepisy zwi gzane

Wykaz norm zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - w zakresie
przywotanym w rozporzadzeniu oraz:

PN-88/M-42000

Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia

PN-89/M-42007.01.04

Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia ha
schematach

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi

PN-EN 60073:2000

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Zasady
kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-EN 60654-1:1996

Urzgdzenia do pomiardw i sterowania procesami
przemystowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne.

PN-EN 60654-2:1999

Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania
procesami przemystowymi. Zasilanie.

PN-EN 61298-2:1999

Urzgdzenia do pomiardw i sterowania procesami
przemystowymi. Ogolne metody i procedury wyznaczania
wiasciwosci. Badania w warunkach odniesienia

PN-IEC 1131-1 1996

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogoine.

PN-EN 61131-2:2005

Sterowniki programowalne. Cze$¢ 2: Wymagania i
badania dotyczace sprzetu

PN-IEC 6131-3:1998

Sterowniki programowalne. Jezyki programowania.

PN-EN 50170:2002U

Systemy komunikacji miejscowej ogolnego przeznaczenia

BN-76/18984-16

Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z
liniami kolejowymi. Ogdlne wymagania.

BN-89/8984-17/03

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogolne wymagania i badania.

BN-88/8984-19

Telekomunikacyjne sieci wewnagtrzzaktadowe
przewodowe. Linie kablowe. Ogb6lne wymagania i badania

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-93/E-90403

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV
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PN-87/E-90050

Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia
do ukfadania na state - Ogélne wymagania i badania

PN-EN 50395:2007

Metody badania wtasciwosci elektrycznych przewodow
elektroenergetycznych niskiego napiecia

PN-90/E-93003

Wyltgczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzen
elektrycznych

PN-EN 61914:2009

Uchwyty przewoddw do instalacji elektrycznych

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60050-195:2001

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-826:2007

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki --
Czesc¢ 826: Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ustalanie ogoélnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed zakiéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢
5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Postanowienia ogoéline

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady
uziemiajgce i przewody ochronne

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-10 BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH, PLACU
MANEWROWEGO | CHODNIKA
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ST-10.1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania pn. ,Przebudowa stacji
uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gt ebinowej na dziatce nr

ewidencyjny 140 w miejscowo sci Buk w gminie Dobra Szczeci nska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 10, 15 20 cm warstwy po zageszczeniu zgodnie z dokumentacjg

projektows.

1.4. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg podstawowg PN-S-
06102, normami zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST -00
"Wymagania ogolne”.

Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa Ilub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma
zaleznosci miedzy kategoriami roznych wihasciwosci. Wiasciwosci oznaczone
symbolem NR oznaczajg, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni drogowej uwaza sie za podbudowe.
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Mieszanka niezwi gzana - ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d=0
do D), ktory jest stosowany do wykonywania podioza ulepszonego oraz konstrukcji
nawierzchni drogowej.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw: naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Nawierzchnia z mieszanki niezwi gzanej - nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia
warstwa, poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu 1 czynnikow
atmosferycznych, jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych o ciggtym
uziarnieniu.

Partia - wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek
wagonowy, tadunek samochodu ciezarowego, tadunek barki) lub hatda, ktéra zostata
wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy cigglym
procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w
ustalonym czasie.

Podbudowa - dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do
przenoszenia obcigzen ruchu na poditoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa moze by¢ wykonywana w kilku
warstwach technologicznych.

Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzenia z
podbudowy zasadniczej na podtoze. Podbudowa pomocnicza moze skladac sie z
kilku warstw o roznych wtasciwosciach.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzenia z warstw
wyzej lezacych na podbudowe pomocniczg lub podtoze.

Podio ze ulepszone - warstwa lub zespdt warstw lezgcych pod konstrukcjg
nawierzchni drogowej w wypadku, gdy podioze gruntowe (grunt rodzimy lub
nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci, mrozoodpornosci lub przepuszczalnosci.
Podloze ulepszone moze zawieraé nastepujgce warstwy: mrozoochronng,
odsgczajgcag, odcinajgcg i wzmacniajgcg, a w wypadku podioza ulepszonego
jednowarstwowego, moze spetiac funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.
Grubos¢ warstwy podtoza ulepszonego jest zalezna od rodzaju i grubosci konstrukciji
nawierzchni, kategorii obcigzenia ruchem (KRj) oraz grupy nosnosci (Gj) podioza

gruntowego i gtebokosci przemarzania gruntu.
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Pyt - czastki kruszywa przechodzace przez sito 0,063 mm.

Warstwa mrozoochronn g - warstwa zapewniajgca ochrone konstrukcji nawierzchni
drogowej przed skutkami oddziatywania mrozu.

Warstwa odcinaj gca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przedostania sie
czgstek gruntu podtoza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna spetniac
warunek szczelnosci (D15/d85 < 5).

Warstwa ods gczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra przedostaje
sie do konstrukcji nawierzchni drogowej. W podiozu ulepszonym jest warstwg
najnizej potozong. W wypadku stosowania warstwy odcinajgcej, jest utozona
bezposrednio na niej. Warstwa ta po zageszczeniu charakteryzuje sie wymagang
przepuszczalnoscia.

Warstwa wzmacniaj gca - warstwa zapewniajgca przeniesienie  ruchu
technologicznego w okresie budowy drogi, nazywana réwniez warstwg
technologiczng (ang. plate form).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢é mieszanka materialu w postaci kruszywa tamanego
uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé¢ mieszanke kruszywa famanego
niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm o wymaganiach przedstawionych w tablicy
branzowej normy PN-EN 13242.
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2.2. Wymagane wia sciwo sci mieszanki niezwi gzanej do
podbudowy ZASADNICZEJ

2.2.1. Postanowienia ogdlne

Do podbudowy zasadniczej powinnydstosowane nagtujace mieszanki niezweane: 0/31,5.

2.2.2. Zawarto $¢ pytu

Maksymalna zawartgé pytu w mieszance niezgdanej do podbudowy powinna spethiaymagania
kategorii podanej w tablicy 4. Zawastopytu naley oznacza wedtug PN-EN 933-1.

2.2.3. Zawarto $¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawaftonadziarna w mieszance niezwméanej powinna speinta
wymagania podane w tablicy 4.

2.2.4. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki nigzanej przeznaczonej do podbudowy zasadniczej
powinno spetni@ wymagania przedstawione na rysunku 1.
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Rys. 1. Mieszanka ririéiv{/ﬁi?azana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej

2.2.5. Wodoprzepuszczalno $¢ i wra zliwo $¢ na mroz

Podbudowa nie powinna bywrazliwa na mréz. Wraliwo$é mieszanki na mroz

nalezy okresla¢ na podstawie wskaika piaskoweg&E.

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.
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2.4. Zrodia poboru materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot,
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z

projektowang krzywg uziarnienia.

3. SPRZET

Dobor sprzetu pod wzgledem jakosci i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym
przez Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
stosowac:

-mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w
urzgdzenia dozujgce wode, zapewniajgce wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej,

-$rodki transportu,

-rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki,

-walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania; w miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, bijaki mechaniczne

lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

“Wymagania Ogolne”.
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4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywa¢ sie zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podito za

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete
wedtug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Uksztattowanie podbudowy powinno sie odbywaé wedlug wczesnigj

przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywag
uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w SposoOb

przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkiadanie mieszankii zag eszczanie

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ warstwg o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna wartosciom podanym w
dokumentacji projektowej. Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i

zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
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Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera
poprzednie;.

Po kohAcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢é do jej
zageszczenia. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II). materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20 % jej warto$ci mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczenia powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczanie powinno postepowaé
stopniowo od zewnetrznej do wewnetrznej krawedzi podbudowy. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 4.

5.4. utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem o rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw na
reprezentatywnych probkach. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci

okreslone w Tablicy 2, a wyniki nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.
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6.2. Badania w czasie budowy

Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 6.
Tablica 6. Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie budowy warstwy

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba bada Mak;symalng

Lp |Wyszczegdlnienie bada powierzchnia
podbudowy
przypadajca na jedno
badanie ()

1 | Uziarnienie mieszanki 2 600

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zagsszczenie warstwy 10 prébek na 10 000 m

4 | Badanie wigciwosci Dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

kruszywa wg tab. 2 kruszywa

6.2.1. Badania wia sciwo sci mieszanki

Uziarnienie mieszanki i zawartos¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé
na probkach pobranych w sposéb losowy z roziozonej warstwy przed jej
zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci
powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany zrodia poboru

materialdw w czasie robot i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.2. wilgotno $¢é mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okre$lone;j
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20 %.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wediug PN-B-06714-17

6.2.3. zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku,

gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
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kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznej nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E <22

1

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy.

6.3.1. Grubo $¢é warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Grubosc
warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 400m?,

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

Dopuszczalne odchyiki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczac¢ +10%.

6.3.2. RZEDNE WYSOKO SCIOWE PODBUDOWY

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 10 m na krawedziach jezdni. R6znice pomiedzy
rzednymi wykonane] podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaC¢ +1 cmi- 2 cm.

6.4 ZASADY POST EPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI
ODCINKAMI PODBUDOWY

6.4.1. NIEWLA SCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od

okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm., wyrbwnane i powtOrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz

5 cm. i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien
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na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc¢

do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.4.2. Niewta sciwa grubo $¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$é, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wihasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych robo6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt wykonawcy.

6.4.3. Niewta $ciwa no $no $¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest (m2) warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robo6t zanikajgcych.
Odbior podbudowy powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w
terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,
- zakup materiatow,
- przeprowadzenie badan materiatow i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturg,

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 241

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji

pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

dostarczenie mieszanki na budowe,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i hydraulicznie zwkanych materiatbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezgdane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych sgdavosci kruszyw - Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $gisosci kruszyw - Oznaczanie skiadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych égiavosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagmoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztalttu ziaren -
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych églavosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawsgtaiaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdaiatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $eimvosci kruszyw - Cgé¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych
czastek - Badania wskaika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw - Ocena zawakc drobnych castek -
Badania bfkitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaojgigrania prébek, badanie i ocena przyd&tho
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Oznaczanie odpoed na
scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Metody oznaczania odpogoo
na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseitsosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanie gptasci
ziaren i nagikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikbéw
atmosferycznych - G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd

PN-EN 1367-2 Badania wdeiwosci cieplnych i odporng&i kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - G¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych ydiavosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych Yd@vosci kruszyw - Czs¢ 3: Przygotowanie wyggdéw przez
wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacperforowana i blacha cienka perforowana

PN-EN 13286-2

elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek PN-EBP86-1 Mieszanki niezwzane i
zwigzane spoiwem hydraulicznym. €2 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej
gestasei i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranidpko

Mieszanki niezgdane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. €# 2: Metody okrélania
gestasci i zawartdcei wody. Zagszczanie metegProctora
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PN-EN 13286-47 Mieszanki niezygiane i zwijzane spoiwem hydraulicznym. €2 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika nagnosci, natychmiastowego wskaika nanosci i
pecznienia liniowego

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie prébek grun

10.2 INNE

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM -Warszawa
1997

Wytyczne, Mieszanki niezwigzane do drog krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne”.
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ST-10.2 PODBUDOWA, ULEPSZONE PODLO ZE |
NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem
oraz nawierzchni kruszywowej dla zadania pn. ,Przebudowa stacji uzdatniania
wody wraz z wykonaniem nowej studni gt ebinowej na dziatce nr ewidencyjny

140 w miejscowo s$ci Buk w gminie Dobra Szczeci nska”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania warstwy ulepszonego
podioza z kruszywa stabilizowanego cementem o grub. 10 i 15 cm C 1,5/2,0 oraz

nawierzchni kruszywowe|.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym, wyrazony jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma
zaleznosci miedzy kategoriami r6znych wihasciwosci. Wtasciwosci oznaczone symbolem
NR oznaczajg, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Materiat hydrauliczny - materiat, ktéry wigze i twardnieje w obecnosci wody, tworzgc
stabilng i trwatg strukture.

Mieszanka zwi gzana cementem (CBGM) - mieszanka zwigzana hydraulicznie,
skladajgca sie z kruszywa o okreslonym uziarnieniu, wody i cementu, wymieszana w
sposob zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka zwi gzana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktOrej nastepuje wigzanie
i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

Partia - wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy,
tadunek samochodu ciezarowego, tadunek barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana
w okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy cigglym procesie produkcyjnym
jako partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

Podto ze ulepszone - warstwa lub zespot warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej w wypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia
warunku nosnosci lub mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym moze zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odcinajgcg
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i wzmacniajgcg, a w wypadku poditoza ulepszonego jednowarstwowego, moze spetniaé
funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie. Grubos¢ podtoza ulepszonego jest zalezna
od rodzaju i grubosci konstrukcji nawierzchni, kategorii obcigzenia ruchem (KR;) oraz
grupy nosnosci (G;) podtoza gruntowego i gtebokosci przemarzania gruntu.

Szczelno $¢ (ang. compacity) - stosunek objetosci ziaren do objetosci mieszanki
zawierajgcej ziarna i wolne przestrzenie miedzy nimi. Szczelnosc¢ jest obliczana ze
stosunku maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu mieszanki pd, oznaczanej
zmodyfikowang metodg Proctora wedlug PN-EN 13286-2, do gestosci objetosciowej
ziaren mieszanki pP oznaczanej wedtug PN-EN 1097-6 zatgcznik A.

Warstwa odcinaj gca - warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
stosowana w celu uniemozliwienia przedostania sie czgstek gruntu podtoza do warstw
wyzej potozonych.

Warstwa wzmacniaj gca - warstwa zapewniajgca przeniesienie ruchu technologicznego w
okresie budowy drogi, nazywana rowniez warstwg technologiczng (ang. plate form).
Wskaznik smukto $ci (ang. slenderness ratio) - stosunek wysokosci do $rednicy probki.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STO00. "Wymagania ogélne".

2.MATERIALY

2.1. Wiasciwo sci kruszyw

Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ mieszanke kruszyw o ciggtym uziarnieniu,
spetniajgce wymagania podane w wytycznych branzowych.

2.2. Cement

Jako spoiwo nalezy stosowaé¢ cement wedtug PN-EN 197-1:2002.

2.3. Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 1008:2004.

3.SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w PZJ i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanego spoiwami powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

-mieszarek stacjonarnych,
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-ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
-walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
-zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do

zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
SposOb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub

nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie skladu mieszanki cementowo-krusz  ywowe]

Sktad mieszanki nalezy projektowaC¢ ze wzgledu na wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc
(System 1) prébek zageszczanych metodg Proctora wedtug PN-EN 13286-50, w formach
walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymatosci nalezy przyjmowac wedtug tablicy 2.

Wytrzymatos¢ na sciskanie Rc mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna
by¢ nie mniejsza niz wymagana dla klasy wytrzymatosci podanej w tablicy 2. Dopuszcza
sie podawanie wytrzymatosci na sciskanie Rc z dodatkowym indeksem informujgcym o
czasie pielegnacji, np. Rc7, Rcl14, Rc28.

Tablica 2. Klasa wytrzymadgi wedtug normy PN-EN 14227-1

Wytrzymatas¢ nasciskanieR.,gpo 28 dniach, [MPa] Klasa
Probki walcowe Probki walcowe wytrzymaldci
H/D¥= 2,C H/D¥=1,(”
brak wymaga Co

15 2
3 4
5 6
8 10 C 1,5/2,0
12 15
16 20
20 25

2) H/D - stosunek wysokai do srednicy prébki

®) dlaH/D od 0,8 do 1,21
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5.1.1. UZIARNIENIE MIESZANKI KRUSZYW

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna sie zawiera¢é w obszarze miedzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rys. 5.1+5.5, odpowiednio dla kazdego
rodzaju mieszanki. Badanie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykonac¢ wedtug PN-
EN 933-1. Do analizy stosuje sie nastepujgcy zestaw sit o oczkach kwadratowych: 0,063;
0,50; 1,0; 12600; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.
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5.2. Zawarto $¢ spoiwa

Zawartos¢ spoiwa w mieszance powinna by¢é okreslona na podstawie badan

laboratoryjnych.

Tablica 3. Minimalna zawar£é spoiwa w mieszance wedtug PN-EN 14227-1

Maksymalny wymiar kruszywa, [mm]

Minimalna zawadepoiwa, [%6(m/m)]

8,0<D < 315 3
2,0<D<8,0 4
D<2,0 5

Zawartos¢ spoiwa powinna spetnia¢c wymagania podane w tablicy 3.
Zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 3. jest dopuszczalne, jezeli
podczas procesu produkcyjnego stwierdzono, ze sg spetnione wymagania podane w
tablicy 4 niniejszych Wymagan Technicznych.

5.3. Zawarto $¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszance powinna byC¢ okreslona na podstawie badania
laboratoryjnego wedtug metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2.
5.4. Wymagania dla mieszanki do podio za ulepszonego
Wymagania dla mieszanek zmanych cementem do ulepszonego pzalipodano w tablicy 4.
Wiasciwosé Wymagania dla KR4 Uwagi
Sktadniki
Cement PN-EN 197-1
Kruszywo wg tablicy 1
Woda wg punktu 2.3
Mieszanka
Uziarnienie krzywe graniczne uziarnienia
Mieszanka CBGM 0/8 -
Mieszanka CBGM vs. 5.4
0/11,2 yS. .
Mieszanka CBGM 0/16 rys. 5.3
Mieszanka CBGM s, 5.2
0/22,4 ys. o
Mieszanka CBGM s, 5.1
0/31,5 yS. .
Minimalna zawartéé .
wg tablicy 3
cementu
Zawartg¢ wody wg projektu Ustalenie na podstawie
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PN-EN 13286-2

Wytrzymata¢ nasciskanie
(system I) — klasa
wytrzymatdcci R.wg tablicy
2

Badanie wg PN-EN 13286-

klasa C1,5/2,0 41 po 28 dniach piegnacji

5.5. Grubo s¢é warstwy i metody stabilizacji

Grubosc¢ projektowanej warstwy wynosi 10 cm po zageszczeniu. Ulepszone podtoze
z kruszywa stabilizowanego cementem powinno by¢ wykonane z zastosowaniem
metody mieszania w mieszarce stacjonarne;.

5.6. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ stabilizacji kruszywa cementem jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.7. Przygotowanie podito za

Podtoze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego poditoza
powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi,lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.8. Ochrona podbudowy ze wzgl edu na ruch budowlany

Za ochrone podbudowy odpowiedzialny jest Wykonawca, ktory moze dopusci¢ do
ruchu po zezwoleniu Inzyniera w okresie 7 dni po wykonaniu.

5.9. Stabilizacja metod g mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki mozna stosowac¢ wytwornie mieszanki betonowej typu
cyklicznego albo typu ciggtego. Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki
ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjne;.
Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

O kruszywo  £3%,

O cement +0,5%,

O woda +2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;j.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o
ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych
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prébach. W mieszarkach typu ciggtego predko$¢ podawania materiatdow powinna by¢
ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnosé
mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +10% i -20%. Przy stosowaniu stabilizacji metodg mieszania w
mieszarkach stacjonarnych transport mieszanki powinien odbywaé sie w sposéb nie
dopuszczajgcy do jej segregacji, przy uzyciu srodkéw transportowych wskazanych w
p. 4. "TRANSPORT". Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i
podfoze zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy
pomocy uktadarek lub réwniarek.

Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa
powinna by¢é wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig
rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.10. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢
przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych Ilub ogumionych. W miejscach
trudnodostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o
przekroju daszkowym powinno rozpoczgC sie od krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi w strone osi jezdni. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczgC sie od nizej potozone] krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny byc¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekro] poprzeczny i jednolity wyglgd. W przypadku technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowe] muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki. W przypadku technologii mieszania na miejscu operacje
zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie pozniej niz w
ciggu 5 godzin liczagc od momentu rozpoczecia mieszania kruszywa z cementem.
Przerwy w zageszczaniu nie mogqg by¢ diuzsze niz 30 minut. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu mieszanki w sgsiedztwie
spoin roboczych podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzgdzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposob wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosc,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiladzie i ponowne zageszczenie.
Roboty te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
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5.11. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie warstwy na calej szerokosci. W przeciwnym razie, przy warstwie
wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg
krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczonej mieszance nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po
zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposob nalezy
wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢c wtedy, gdy czas
pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.

5.12. Piel egnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona natychmiast po zgeszczeniu wedtug
jednego z podanych sposobow :

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem 160/220 lub 250/330 w iloSci
0.5-1.0 kg/m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powitokotwdrczymi, posiadajgcymi aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, w ilosci 0.5 kg/m2, przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia,
w czasie co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia plastykowg utozong na zakfad
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatry,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymanie jej w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty
przeznaczone do pielegnacji mogg byC¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera

5.13. Utrzymanie ulepszonego podio za

Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe i podioze do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy i podtoza spowodowane przez ten ruch
na whasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych
napraw podbudowy i podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu, mroz i stonce. Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy i podtoza.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ przykryta przed zima.
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5.14. Wykonanie nawierzchni drogowych

Grubos¢ warstwy kruszywa #0/31,5 mm wynosi ok. 20 cm. Pod kruszywem utozy¢
warstwe geowtokniny separujgcej kruszywo od poditoza. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane i zgeszczone do wskaznika Is=1,0. Jezdnie bedg obramowane
opornikiem betonowym 12x25 cm. ustawionych na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako $ci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne i dostarczac ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania
ogolne."

6.2. WLASCIWOSCI kruszywa STABILIZOWANEGO CEMENTEM

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosc¢
na Sciskanie probek kruszywa stabilizowanego cementem, badana wedtug
PN-S-96012, powinna miescic¢ sie w przedziale okreslonym w tablicy .

Wytrzymata¢ kruszywa stabilizowanego cementem:

Wytrzymatai¢ nasciskanie
R. probek nasyconych wad
(MPa) po 28 dniach

L. | Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzch
p drogowej

W-wa ulepszonego podita gruntowegd c
grub. 10i15cm 1,5/2,0

6.3. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania niezbedne do
opracowania projektu sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w
czasie okreslonym w p. 5.2.

6.4. Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ i zakres badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwy z
kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy.

Czestotliwosc¢ i zakres badan kontrolnych w czasie robot przy budowie
warstwy kruszywa stabilizowanego cementem:
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Czestotliwos¢ bada

Minimalna ilaé¢ Maksymalna
L.p. Wyszczeg6lnienie bada bada na dziennej powierzchnia
dziatce robocze] | podbudowy przypadaga
na jedno badanie
1. Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotna¢ mieszanki kruszywa z 5 600
cementem
3. | Zagszczenie warstwy
4. | Grubgé warstwy 3 400 rh
5. | Wytrzymald¢ 7-dniowa .
6. | Wytrzymatd¢ 28- dniowa 6 probek 400 th
£ é\{lar\gﬁ?z%(\j/\?;rzggcokc:rgfnzgr\:\t/:m Przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
8. | Badania cementu Dla #@ej dostawy
9. | Badania wody Dla kalego wtpliwego zrodta
10. | Szczegb6towe badania kruszywa:

uziarnienie, zawartg czesci
organicznych, zawargé
zanieczyszczeobcych, zawart@

siarczanow.

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa

6.4.1. BADANIA CEMENTU
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, statlosc
objetosci i wytrzymatosé 28-dniowg cementu. Wiasciwosci te powinny spetniaé

wymagania okreslone w tablicy

Wymagania dla cementu do stabilizacji

L.p. | Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniac 16
' nie mniej nk:
Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28
2. . : N 32,5
dniach, nie mniej i
3. Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwczaniej po uptywie, 75
min.
4. Stal@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

6.4.2. BADANIA KRUSZYWA
Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wtasciwosci
okreslone odpowiednio w tablicy 1 i opracowac¢ nowy sktad mieszanki
cementowo-gruntowej wedtug p. 5.1. i 5.2. Uziarnienie kruszywa nalezy bada¢ w
czasie robot z czestotliwoscig okreslong w tablicy 6.

6.4.3. BADANIA WODY
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W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-EN
1008:2004.

6.4.4. BADANIA DODATKOW

Jezeli sg stosowane chemiczne dodatki ulepszajgce ich badania nalezy wykona¢ w
przypadkach oraz w zakresie okreslonym przez Inzyniera.

6.4.5. WILGOTNGC MIESZANKI CEMENTOWO - KRUSZYWOWEJ

Wilgotno$¢é mieszanki cementowo - kruszywowej powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10%, -20%.
6.4.6. ZAESZCZENIE MIESZANKI

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczeniu zgodnie z normalng probg Proctora, wedtug
PN-B-04481.

6.4.7. WYTRZYMALOSC WARSTWY KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

Wytrzymatos¢ probek wykonanych z kruszywa stabilizowanego cementem powinna
by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w tablicy 5 oraz normg PN-EN 14227-1.
Prébki do badan nalezy pobraé z czestotliwo$cig podang w tablicy 6, z miejsc
wybranych losowo na $wiezo roztozonej i zageszczonej warstwie. Probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96012. Trzy probki
nalezy badac¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach dojrzewania.

6.5. Badania i pomiary wykonanej warstwy kruszywa

stabilizowanego cementem

Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podtoza
podano w tablicy.

Czstotliwos¢ | zakres badai pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem.

L.p. |Badania Czestotliwos¢ bada

, w trzech punktach na kdej dzialce, lecz nie rzadziej
1. Gruba¢ podbudowy niz raz n;)z 000 & ) )

Rzdne wysokéciowe | co 100 m

Uksztaltowanie osi w
planie* co 100 m

2. Szeroké¢ podbudowy | 10 razy na 1 km

3. Rownd¢ podiuzna tat co 10 m

4. Réwna¢ poprzeczna tagtco 5 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza 20
5. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

6.

1.

* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukertania osi w planie nably wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na
pocztku i koicu kadej krzywej przégiowej oraz na poezku, wsrodku i na kacu kadego tuku poziomego.

6.5.1. GRUBBC WARSTWY

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworow na catg jej giebokosc¢, w
odlegtosci co najmniej 0,5 metra od krawedzi, natychmiast po zageszczeniu warstwy,
z czestotliwoscig podang w tablicy 6, co najmniej w trzech losowo wybranych
punktach. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci ulepszonego podioza
nie powinny przekracza¢ +10%, -15%.
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6.5.2. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH WARSTWY

6.5.2.1. ROWNGC ULEPSZONEGO PODLQA

Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m przy pomocy taty i klina, okreslonych w
Polskiej Normie. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci
odchylen réwnosci, ktére nie mogg by¢ przekroczone w liczbie pomiarow
stanowigcych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.
Przez odchylenie rownosci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong
powierzchnig. Wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tabela:

Procent liczby
pomiarow
95% | 100% |

Klasg Element Rodzaj warstwy
drogi nawierzchni konstrukcyjnej |

Pasy ruchu
zasadnicze,
dodatkowe,
wiaczania i

wytaczania,
postojowe, jezdnie
tgcznic, utwardzon
pobocza

ulepszone podie - <13

Wymagania dotycce rowndci podiuznej, okrélone w p. 6.5.2.1. powinny kyspetnione w
trakcie wykonywania robot i po ich zakezeniu.
6.5.2.2. SPADKI POPRZECZNE POD&

Do pomiaru poprzecznej rownosci nawierzchni powinna by¢ stosowana
metoda rownowazna metodzie z wykorzystaniem faty i klina, okreslonych w Polskiej
Normie. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m, a liczba pomiarow
nie moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana rOwnos¢ poprzeczna jest okreslona przez
wartosci odchylen réwnosci, ktére nie mogg byc¢ przekroczone w liczbie pomiarow
stanowigcych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiarow na badanym
odcinku. Odchylenie rownosci oznacza najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong
powierzchnig w danym profilu. Wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tabela:

Klasa . . Rodzaj warstwy
: Element nawierzchni o
drogi konstrukcyjnej

90%|95%4/100%

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wgczania i
wytaczania, postojowe, jezdnie
tgcznic, utwardzone pobocza

Wymagania dotycgce rOwndgci poprzecznej, okétone w p. 6.5.2.2. powinny Byspetnione w
trakcie wykonywania robo6t i po ich zakezeniu.
6.5.3. RZDNE ULEPSZONEGO PODLOA
Rzedne nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach z czestotliwoscig podang
w tablicy 6. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanego ulepszonego podioza a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.
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6.5.4. UKSZTALTOWANIE OSI ULEPSZONEGO PODAA

Uksztaltowanie osi ulepszonego podioza nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych
trasy i w innych punktach z czestotliwos$cig podang w tablicy 6. O$ ulepszonego
podioza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £3 cm.

6.5.5. SZEROKGQC ULEPSZONEGO PODLQA

Szeroko$¢ ulepszonego podioza nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscig podang w
tablicy 6. Szerokos¢ ulepszonego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm, z tym, ze na jezdniach bez kraweznikow
szerokos¢ warstwy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o
wartos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe].

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
ulepszonego podio za

6.6.1. NIEWLASCIWA WYTRZYMALO SC ULEPSZONEGO PODLQA

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek po 28 dniach wigzania bedzie mniejsza od dolnej
granicy okreslonej w tablicy 5., to warstwa na wadliwym odcinku zostanie zerwana i
wymieniona na nowg o odpowiednich wiasciwosciach, na koszt Wykonawcy. Jezeli
Srednia wytrzymatos¢ probek po 28 dniach wigzania lub po 7 dniach wigzania
przekracza gorne wartosci podane w tablicy 5 to nalezy skorygowaé sktad mieszanki,
aby przy budowie nastepnych odcinkdw otrzymac¢ wytrzymato$¢ zgodng z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 5.

6.6.2. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE ULEPSZONEGO POD#A

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze
odchylenia cech geometrycznych na dzialce roboczej przekraczajg wielkosci
okreslone w p. 6.5 to warstwa zostanie zerwana i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego poditoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien poszerzyC ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na peitng grubosc,
do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa awaryjnego postoju czy utwardzonego
pobocza), formujgc pionowa, réwng krawedz i ponowne wykonanie tej warstwy. Przy
takim sposobie naprawy nie dopuszcza sie mieszania na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.6.3. NIEWLASCIWA GRUBOSC ULEPSZONEGO PODLQ@A

Przed odbiorem warstwy Wykonawca sprawdzi grubosc¢ ulepszonego podioza w
obecnoséci Inzyniera z czestotliwoscig podana w tablicy 6. Jezeli podbudowa ze
wzgledow sprzetowych zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyc
lgczng grubosc¢ tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otworéw grubos$é
warstwy powinna by¢é co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym otworze
niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od okreslonego w p. 6.5 Jezeli warunek
ten jest spetniony Wykonawca otrzyma peilng zaptate za roboty. W przeciwnym
przypadku Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecnosci Inzyniera, dodatkowe
otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona

naprawe ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie
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zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach
i 0 wymaganej grubosci przy uzyciu do produkcji mieszanki mieszarek stacjonarnych.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.6.4. NIEWLASCIWE ZAGESZCZENIE ULEPSZONEGO PODLZA

Podczas odbioru warstwy wykorzystuje sie wyniki badan zageszczenia
prowadzonych w sposoéb cigglty w czasie budowy. Jezeli wskaznik zageszczenia jest
mniejszy od wymaganego, podanego w pkt. 6.4.6., ulepszone podtoze nalezy zerwac
i wymieni¢ na nowg na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar warstwy ulepszonego podtoza powinien by¢ dokonany na budowie, w m2
(metrach kwadratowych), po utozeniu i zageszczeniu. Obmiar odbywa sie w
obecnoséci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmowac
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjgtkiem powierzchni zaakceptowanych na pisSmie przez Inzyniera.
Nadmierna grubosc¢ lub nadmierna powierzchnia ulepszonego podioza w stosunku
do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania odbioru podano w ST-00.

Odbiér ulepszonego podioza jest dokonywany na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér ulepszonego podioza powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ulepszonego podioza bez hamowania postepu roboét. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontroli
materialdw i rob6t. Odbioru ulepszonego podioza dokonuje Inzynier na podstawie
wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiarow oraz
ogledzin warstwy. Inzynier zleci Wykonawcy Ilub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiarow wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne ze specyfikacjami,
koszty tych badan pokrywa Wykonawca;

b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan
Wykonawcy; koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia
usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy,
wedtug zasad okreslonych w niniejszych specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub
zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Platnosé za 1 m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, na podstawie wynikdw pomiarow i badan laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa wykonanego ulepszonego podtoza obejmuje (mieszanka
przygotowana w wytworni lub w przypadku akceptacji przez Inzyniera na miejscu):

0 prace pomiarowe,

0 sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

0 dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie
zatwierdzonej recepty,

0 transport mieszanki na miejsce wbudowania,

a ewentualne dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic
oraz innych materiatdw i urzgdzen pomocniczych,

O roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

0 wykonanie spoin roboczych,

0 pielegnacje wykonanej warstwy,

0 przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w

Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 14227-1 Mieszanki zgzane spoiwem hydraulicznym - Wymagania ¢£¢zl: Mieszanki
Zwiane cementem

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analizaxdbena cementu
3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczanojgnia zmielenia
4. PN-EN 197-1 Cement - €€ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodio dotyczce cementéw powszechnego
uzytku
5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonegasu
petrograficznego
6. PN-EN 932-5 Badania podstawowych $eiavosci kruszyw - Cgs¢ 5 Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie
7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewania
8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdstavosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziarn za pognskaznika
ptaskdaci
9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdstarosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wgkik
ksztattu
10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych ée@osci kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawsi@iarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych
11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $ai@osci kruszyw - Cgs$¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych
czastek - Badania wskaika piaskowego
12. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw - Ocena zawadc drobnych czstek.
Badania bfkitem metylenowym
13. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i yaaz Domieszki do betonu - Definicje i wymagania
14. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Speajiikpobierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu
15. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznyahsciwosci kruszyw — Oznaczanie odpoged na
scieranie (mikro-Deval)
16. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyekasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie
17. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyidisciwosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanie ¢gtasci
ziaren i nagikliwosci
18. PN-EN 1367-1 Badania wfawosci cieplnych i odporng&i kruszyw na dzialanie czynnikdw

atmosferycznych - G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd
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19. PN-EN 1367-2 Badania wgfwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dzialanie czynnikdw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

20. PN-EN 1367-3 Badania wgfwosci cieplnych i odporn@&i kruszyw na dzialanie czynnikdw
atmosferycznych - G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@otowania

21. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych detevosci kruszyw - Analiza chemiczna

22. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych dstavosci kruszyw - Czs¢ 3: Przygotowanie wyggéw przez
wymywanie kruszyw

23. PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutuachl perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

24. PN-EN 13242 Kruszywa do nieamanych i zwgzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

25. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezygane i zwiazane spoiwem hydraulicznym - §# 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjneptpsci i wilgotnosci - Wprowadzenie, wymagania
ogolne i pobieranie prébek

26. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgane i zwizane spoiwem hydraulicznym - €2 2: Metody okrélania
gestaéci | zawartdci wody - Zagszczanie metadProctora

27. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym - &2 41: Metoda oznaczania
wytrzymaldici na sciskanie mieszanek zydanych spoiwem hydraulicznym Mieszanki
niezwigzane i zwazane spoiwem hydraulicznym

28. PN-EN 13286-44 Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym - €# 44: Metoda
oznaczania wskaika alfa granulowanegaizla wielkopiecowego

29. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezmane i zwizane spoiwem hydraulicznym - &% 47: Metoda badania
do okrélenia kalifornijskiego wskanika ngnaosci, natychmiastowego wskaika ngnosci
i pecznienia liniowego

30. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezmane i zwizane spoiwem hydraulicznym - &¢ 50: Metoda
sporadzania prébek zwrzanych hydraulicznie za pompcaparatu Proctora lub
zag:szczania na stole wibracyjnym

31. PN-EN 14227-11 Mieszanki zygiane hydraulicznie - Specyfikacje - & 11: Grunty stabilizowane
wapnem

32. ENV 13282 Hydraulic road binders - Compositigmecifications and conformity criteria

10.2. Inne dokumenty

33. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i pétsztywnych, IBDIM - 1997.

34. Wytyczne ,, Mieszanki zwgzane do drég krajowycWT-5 2010 Wymagania Techniczne”

35. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflizia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
14 maja 1999 r.) Zatznik nr 6 "WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC NAWIERZCHNIE JEZDNI" punkt 2. "Ocena réwioi podiuznej, punkt
3. "Ocena rowngi poprzecznej".
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ST-10.3 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania
pn. ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonan iem nowej studni
gtebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  sci Buk w gminie Dobra

Szczecinska”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem
konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej. Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
kruszywa #0/31,5 mm o grubosci 20 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Pod
kruszywem zaprojektowano wykonanie warstwy stabilizacji cementem. Wszystkie
nawierzchnie majg byé wykonane z kostki w kolorze zgodnym z dokumentacjg
techniczna.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztalttem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi

polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne”.
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2.MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkbw betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢é rowne i proste. Dopuszczalne wady i
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdow nie powinny przekraczac
nastepujgcych wartosci

Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalreN-EN 1338 [2] do stosowania na zewvanych nawierzchniach,
majgcych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Zah- .
Lp. Cecha cznik Wymaganie
normy
Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm gdC Dtugose Szeroke¢ Grubas¢ Ré&znica
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomigdzy
grubgci <100 mm dwoma

12 12 13 pomiarami

>100 mm grubdci,

+3 +3 +4 tej samej

kostki,
powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchyiki ptaskéci i pofalowania| C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostk wypukiosé wiistosé
> 300 mm), przy diugii pomiarowej
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 1,5
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporné na zamraanie/rozmraa- | D Ubytek masy po badaniu: wasto srednia < 1,0
nie z udziatem soli odladzgych (wg kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/m?
2.2 Wytrzymaié¢ na rozciganie przy| F Wytrzymat@é charakterystyczna T> 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszczcego mniejszego ai
250 N/mm dtugéci roziupania
2.3 Trwatgé (ze wzgtdu na| F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalcc)
wytrzymaiacic) jesli spetnione s wymagania punktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
24 Odporné& nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany nazgrc
oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, | Béhmego,

wg zat. G normy —{ wg zat. H normy -

badanie podstawowe badanie alternatywne

<23 mm <20 000mr/5000 mm

25 Odporné& na pglizg/paslizgniccie a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawadap odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci
odporndci na pdlizg/poslizgnigcie — naley
zadeklarowé minimalmy jej wartgi¢ pomierzon
wg zat | normy (wahadiowym przygdem do
badania tarcia)

2.6 Nasikliwosé <5% zadcznik E normy PN-EN 1338
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)goérna powierzchnia kostki nie powinna kieys i
odpryskow,
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b) nie dopuszcza si rozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opisaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢b
poréwnane z prékk producenta, zatwierdzen
przez odbiore,

3.3 Zabarwienie (barwiona me by c) ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub

warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane  nieuniknionymi

zmianami we wiéciwoéciach  surowcow i

zmianach warunkéw twardnienia nig swazane

za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, swiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw
(m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie
moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na
powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w
trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat. Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach.
Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w

nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 12620:2004 [3], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
— - kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii
uziarnienia Gg80, zawartos¢ pytow fi,
— - kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
Gc80/20, zawartos¢ pytow fyekiarowana (Max. do 10% pytow),
— woda zgodnie z PN-EN 1008,
— - Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku
wagowym).
— Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak trawa,
szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.
— do wypetniania spoin w nawierzchni wg PN-EN 13139:2005. Kruszywo drobne
0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80, zawartos¢ pytow fs.
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania
po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o
podiozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje
sie  w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu. Do
przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac
zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing elastomerowg, chronigce kostki
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i
podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST, wymienionych w pkcie
5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

Kostki betonowe mogg by¢é przewozone dowolnymi sSrodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 Rm.
Kostke w paletach nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypenita ona
catg powierzchnie $rodka transportowego. Palety z kostkg powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci palety.

Roztadunek palet dokonywa¢ mechanicznie za pomocg urzgdzenia
dzwigowego lub sztaplarki. Zasady transportu pozostatych materialtdw podano w ST
D—00.00.00 "Wymagania ogolne" w punkcie 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania rob6t podano w p. 5. ST D-00.00.00

"Wymagania ogolne".
5.1. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni kostkowej powinno by zgodne z dokumentacjg projektowg
oraz niniejszymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
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5.2. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zastosowa¢ podsypke cementowo-
piaskowg 1:4. Pod kruszywem zaprojektowano wykonanie warstwy stabilizacji
cementem o grubosci 15 cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni

5.3.1. Uktadanie kostki i ptyt

Kostke i ptyty uktada sie na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami czy ptytami wynosity od 2 do 3 mm. Elementy nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki i ptyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych i ptyt nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Wypeltnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien spetnia¢ wymagania pkt 2.4 niniejszej ST,

W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypenit
catkowicie spoiny. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako  $ci robot

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producent kostek brukowych i ptyt betonowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.5
niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zzgda¢ od
producenta wynikdw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do
badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek(kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w
zakresie wymagan dotyczgcych wyglgdu zewnetrznego, ksztattu, wymiaru i koloru.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
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6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.2. niniejszej ST.

6.3. Badanie prawidiowo sci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 SPRAWDZENIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczac 1,0 cm.
6.4.2 SPRAWDZENIE PROFILU PODLUZNEGO

Sprawdzenie profilu podiuznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg niwelaciji,
biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania
niwelety nie mogg przekraczaé¢ + 3 cm.
6.4.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z
poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg 0,3 %.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych jest 1 m?.
8.0DBIOR ROBOT
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Odbidr nawierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu. Odbidr nawierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez

hamowania ich postepu.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Platnos¢ za m 2 (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i

oceny jakosci robot w oparciu o wynik pomiarow i badan.

Cena jednostkowa utozenia 1 m? nawierzchni z kostki betonowej i ptyt

betonowych obejmuje:

10.

roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci zgodnej z

Dokumentacjg Techniczna,

utozenie i ubicie kostki i piyt,

zamulenie szczelin piaskiem,

przeprowadzenie badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacjg projektows i

specyfikacjg techniczng.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003
PN-EN
1340:2004/AC:2007
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-EN 1008;2004

BN-88/6731-08

Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwyktly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Woda zarobowa do betonu. Specyfikcja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Cement. Transport i przechowywanie
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11. PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw

12 PN-EN14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco.

13 PN-EN12620 Kruszywa do betonu

14 PN-EN13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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ST-10.4 KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych dla
zadania pn. ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonan iem nowej
studni gt ebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  sci Buk w gminie

Dobra Szczeci nska”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
— ustawieniem kraweznikobw 15x30 na fawie z betonu C12/15 z oporem oraz

zwyktej.
1.4. Okre sSlenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w
potgczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujagcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany w
celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako
oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania,
ktéremu powinien odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach
dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
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2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w
ST-00 ,Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. ZGODNOSC MATERIALOW Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.
2.2.2. STOSOWANE MATERIALY
Przy ustawianiu kraweznikdw i opornikbw na tawach mozna stosowac
nastepujgce materiaty:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,
wode,
materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE

2.2.3.1. WYMAGANIA OGOLNE WOBEC KRAWEZNIKOW

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

- kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r6znych betonoéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
Scieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

- skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako
fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze miec profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie
uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana
dtugosc¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub
obrébce chemicznej,

- ptaszczyzny czotowe kraweznikbw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob
utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie,

- krawezniki ftukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

- rozroznia sie dwa typy kraweznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na roznych poziomach (np.
jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie
(np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE WOBEC KRAWEZNIKOW

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN
1340:2004/AC:2007 do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu
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Lp. Cecha Zalaczni Wymagania
k
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dlugos¢: + 1%, 24 mm i <10 mm
od-chytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
nomi-nalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, <5 mm,
doktadnoscig do milimetra - dla innych czesci: + 5%, 23 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
diugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m”?,
zamrazanie/ przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
rozmrazanie z udziatem
soli odladzajgcych
2.2 | Wytrzymato $¢€ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie wytrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
(Klasa wytrzymatosci
ustalona w dokumentacji 3 6.0 >48
projektowej lub przez ! !
Inzyniera)
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatos¢)
wytrzymatosc jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
normalnej konserwacji
2.4 | Odporno $¢ na scieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci Klasa szerokiej Bdhmego,
ustalona w dokumentacji odpor- Sciernej, wg wg zat. H normy — badanie
projektowej lub przez nosci | zat. G normy — alternatywne
Inzyniera) badanie
podstawowe
4 | €20 mm | < 18000 mm>/5000
mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/ | a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
poslizgniecie i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat |
normy (wahadtowym przyrzagdem do badania tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajgca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
whasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostalo odstoniete kruszywo podlegajace intensyw-
nemu polerowaniu.

2.6 | Nasigkliwo$¢ wg zatgcznika E <4%
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢é porébwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wasciwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
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odbiorce,

c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wasciwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kraweznikdéw betonowych na powierzchniach innych
niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych
na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalern PN-EN 1340:2004/AC:2007.

2.2.3.3. SKLADOWANIE KRAWEZNIKOW

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtlug typdéw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i
mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosci min. 5 cm
wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:
—Cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1,
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80,
zawartos¢ pytéw fg,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢:80/20, zawartosc
PYIOW fyexiarowana (Max. do 10% pytdw),
- woda zgodna z normg PN-EN 1008,
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak trawa, szczatki
korzeni, konardw, szkto, plastik, grudki gliny.
2.2.5.MATERIALY NA LAWY

Do wykonania tawy betonowe] pod kraweznik oraz na poszerzenia nalezy
stosowac, beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. Cement powszechnego uzytku wg
PN-EN 197-1.

Kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm
Gc90/15 lub G85/20 i zawartosci pytow fy s.

Kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Gg85 i
zawartosci pytow fs.

Woda zgodna z normg PN-EN 1008. Domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

2.2.6. MASA ZALEWOWA NAD SZCZELINAMI tAWY BETONOWEJ

Masa zalewowa do wypetnienia spoin nad dylatacjami taw betonowych
powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1:2010.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00
~Vymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprz et do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00
~Vymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikow i opornikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki i oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza
Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport
powinien odbywacé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw
i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST-00,Wymagania ogolne”
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5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows i
SST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

arwbdE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. KORYTO POD LAWE

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic
co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.4. tAWA BETONOWA

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania,
przy gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy
czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewows.

5.5. Ustawienie kraw eznikow betonowych

5.5.1. ZASADY USTAWIANIA KRAWEZNIKOW

Swiatlo (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
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5.5.2. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LtAWIE BETONOWEJ

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej o0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny
nalezy wypetnic zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie
do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.6. Roboty wyko Aczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem
wykonanych robot do istniejgcych warunkoéw terenowych, takie jak:
* odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
* roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatdbw wykonane przez dostawcoéw itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania witasciwosci materiatow przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi
do akceptacji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego kraweznikdéw nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340:2004/AC:2007.

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowaé wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdow w pkcie 2.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD tAWE

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. SPRAWDZENIE tAW

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowanej,

c) rownosc¢ gornej powierzchni faw.

Réwnos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwodch
punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) zageszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru
lub piasku nie mogg wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajgcego.

tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW

Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytlozenie w
dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym
przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przylozong fatg nie moze
przekraczac 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
1 wykonanie koryta pod tawe,
"1 wykonanie fawy,
1 wykonanie podsypki. ]
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robat,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug
wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac t

owarzysz gcych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

* roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i Sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

* prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002

2. PN-EN 206-1:2003

3. PN-EN
1340:2004/AC:2007

4. PN-88/B-06250

5. PN-63/B-06251

6. PN-B-11111:1996

7. PN-B-11112:1996

8. PN-B-11113:1996

9. PN-EN 1008;2004

10. BN-88/6731-08

11. PN-EN13139:2003

12 PN-EN14188-1:2010

13 PN-EN12620

14 PN-EN13242

Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

Beton. Czesc¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Woda zarobowa do betonu. Specyfikcja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do zapraw

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco.
Kruszywa do betonu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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ST-10.5 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ |
PLYT BETONOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru chodnika z kostki brukowej betonowej i piyt
betonowych dla zadania pn. ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z
wykonaniem nowej studni gt ebinowej na dzialce nr ewidencyjny 140 w

miejscowo sci Buk w gminie Dobra Szczeci nska”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem:
- chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Chodnik nalezy wykona¢ z
kostki w kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowa.
- opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm ograniczonej obrzezem chodnikowym o

wymiarach 8x30 cm.

- odtworzeniem rozebranego chodnika.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
diugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i
odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
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1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje
w celu umozliwienia odksztaicen temperaturowych, wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7 Betonowa piyta chodnikowa - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00 "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00"Wymagania ogolne".

2.MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa i ptyty betonowe

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej i ptyt betonowych w
budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkbw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Krawedzie elementéw powinny by¢é rowne i proste. Dopuszczalne wady i
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tab. 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zala- )
Lp. Cecha cznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od | C Dlugos | Szeroko$c¢ Grubos¢ R6znica
zadeklarowanych wymiaréw ¢ pomiedzy
kostki, dwoma
grubosci <100 mm 12 13 pomiarami
*2 grubosci,
> 100 mm 13 4 tej samej
3 kostki,
powinna
by¢ < 3
mm
1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania | C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosc wklestose
> 300 mm), przy dlugosci
pomiarowej
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300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornosc¢ na | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <
zamrazanie/rozmraza-nie z 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych (wg < 1,5 kg/m®
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatosé na rozcigganie przy | F Wytrzymatosé charakterystyczna T = 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac¢ obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na | F Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢
wytrzymatosc) (wytrzymatos¢) jesli spelnione sg wymagania
punktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
24 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy | GiH Pomiar wykonany na tarczy
3
oznaczenia H normy) szerokiej  Sciernej, | Bohmego,
wg zat. G normy — | wg zal. H normy -—
badanie badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm*/5000
mm®
25 Odpornos¢ na | | c)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawalajgca
odpornos¢,
d)jesli wyjgtkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie
— nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
wartos¢ pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)
2.6 Nasigkliwo$¢ <5% zatgcznik E normy PN-EN 1338
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J d) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskow,
€) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
f) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
3.2 Tekstura J d) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze
— producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,
e) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ zatwierdzong przez odbiorce,
warstwa  Scieralna  lub  caly f) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
element) lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi Zmianami we
wlasciwosciach  surowcéw i zmianach
warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy
1 (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg
odladzajgcg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen
PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, swiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw
(m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie
moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na
powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w
trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. SKEADOWANIE

Zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg lub ptytami mogg by¢ sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w
nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujgce
materiaty:
- ha podsypke cementowo-piaskowa:

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 Kkategorii
uziarnienia Gg80, zawartos¢ pytow fi,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
Gc80/20, zawartos¢ pytow fyekiarowana (Max. do 10% pytow),
- do wypelniania spoin w nawierzchni wg PN-EN 13139:2005. Kruszywo
drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80, zawartos¢
pytow fs,
- inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie
nawierzchni brukowych.
Kruszywo nie moze byC zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak trawa,
szczatki korzeni, konardéw, szkto, plastik, grudki gliny.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania
po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o
podiozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje
sie  w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.3. MATERIALY DO IZOLACJI SCIAN

Do ewentualnej izolacji scian budynkoéw przysypywanych gruntem przy uktadaniu
chodnika mozna

stosowac nastepujgce materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,
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b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni scian przed utozeniem wiasciwej
powioki izolacyjnej
wg PN-B-24622,
c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625,
d) asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,
e) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01,
f) inne materialy izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.
Zastosowane materialy izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywacC recznie przy pomocy drobnego sprzetu. Do
przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac
zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykiadzing elastomerowg, chronigce kostki
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i
podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych ST, wymienionych w pkcie
5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

Kostki betonowe mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 Rm.
Kostke w paletach nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita ona
catg powierzchnie $rodka transportowego. Palety z kostkg powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci palety.

Roztadunek palet dokonywaé mechanicznie za pomocg urzagdzenia
dzwigowego lub sztaplarki. Zasady transportu pozostatych materiatdw podano w ST
D-00.00.00 "Wymagania ogolne" w punkcie 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania

ogolne".

5.1. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni kostkowe]j powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszymi szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 287

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

5.2. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zastosowaé podsypke cementowo-
piaskowg 1:4. Wymagania dla materiatbw stosowanych na podsypke powinny byé
zgodne z p 2.1+2.3 niniejszej ST.

5.3. Uktadanie nawierzchni z kostki i ptytek

5.3.1. Uktadanie kostki

Kostke i piyty uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki i ptyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Wypeltnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien spetnia¢ wymagania pkt 2.4 niniejszej ST,

W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypenit
catkowicie spoiny. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu

Piyty i kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna byé¢ jednego gatunku
oraz koloru szarego.

5.4. 1ZOLACJA SCIAN

Ewentualng izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Izolacje wykonuje sie na powierzchni $ciany od strony gruntu lub materiatu
zasypowego.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to mozna
1a

wykonaé poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie sciany materiatow
izolacyjnych

okreslonych w pkt 2.5.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggtg powtoke przylegajgca do
powierzchni

Sciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan,
pecherzy itp.
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wad jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen
mechanicznych.
Materialy i sposéb wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako $ci robot

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producent kostek brukowych i ptyt posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.5 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zzgda¢ od
producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do
badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé 6 probek(kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w
zakresie wymagan dotyczgcych wyglgdu zewnetrznego, ksztattu, wymiaru i koloru
kostki brukowej. Wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.2. niniejszej ST.

6.3. Badanie prawidtowo sci uktadania

Badanie prawidtowos$ci uktadania kostki polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1 SPRAWDZENIE ROWNOSCI CHODNIKA
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé¢ nalezy tatg w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 5 mb chodnika. Dopuszczalny przeswit pod
tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.
6.4.2 SPRAWDZENIE PROFILU PODLUZNEGO
Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg niwelaciji,
biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10 m.
Odchylenia od projektowane] niwelety chodnika w punktach zatamania
niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z
poziomica, co najmniej raz na kazde 15 do 30 m? chodnika i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 5 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg +0,3 %.

6.5. Kontrola izolacji  scian

Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciggtosci powtoki i jej
przylegania do izolowanej powierzchni, przy czym wystepowanie ztuszczen, spekan,
pecherzy itp.

wad jest niedopuszgzalne.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa chodnika z kostki betonowej jest 1 m?.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr chodnikéw dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu. Odbior chodnikéw powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez
hamowania ich postepu.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatno$é za m # (metr kwadratowy) nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny

jakosci robot w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa utozenia 1 m? chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatdw nowych i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ew. wykonanie izolacji scian,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek lub ptytek w porozumieniu z Inzynierem,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan  wymaganych w niniejszej specyfikaciji
technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i Sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktOre sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197- Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
1.2002 dotyczgce cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
1338:2005

3. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
13242:2004 materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i

budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowac¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek)
4. PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
1008:2004 badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w

tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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ST-10.6 OBRZEZA | OPORNIKI BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrzezy i opornikdw betonowych dla zadania pn. ,Przebudowa
stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej stu dni gt ebinowej na dziatce

nr ewidencyjny 140 w miejscowo sci Buk w gminie Dobra Szczeci niska”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem
chodnikowych obrzezy betonowych i opornikéw betonowych na podsypce piaskowej
ogr.3cmiszer. 15 cm.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Obrzeza i oporniki chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych dla komunikaciji.

Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

2.1 Obrzeza ioporniki betonowe

2.1.1 APROBATA TECHNICZNA
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2 WYMAGANIA TECHNICZNE
Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340:2004/AC:2007

Lp. Cecha | Zalacznik ‘ Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych | C | Dlugo$é: +1%, =4 mmi<10 mm
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odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjagtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, <5 mm,
doktadnoscig do milimetra - dla innych czesci: + 5%, 23 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?,
zamrazanie/ przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
rozmrazanie z udziatem
soli odladzajgcych
2.2 | Wytrzymato $¢€ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie wytrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
(Klasa wytrzymatosci
ustalona w dokumentacji 1 35 >
projektowej lub przez !
Inzyniera) 2,8
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Obrzeza majg zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymatosc)
wytrzymatosé jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sg normalnej konserwacji
2.4 | Odporno $¢ na scieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci Klas szerokiej Bdhmego,
ustalona w dokumentacji a Sciernej, wg wg zat. H normy — badanie
projektowej lub przez odp | zat G normy — alternatywne
Inzyniera) or- badanie
nos podstawowe
ci
3 <23mm < 20000 mm*/5000 mm?
2.5 | Nasigkliwo$¢ wg zatgcznika E <5%
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J d) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i
odpryskoéw,

e)nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych

f) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J d) obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
e)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

f) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wasciwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J d) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly
element,

e) zabarwienie powinno byé poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

f) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

2.2. Cement

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do wypetnienia
spoin obrzezy powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1.
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2.3. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80,
zawartos¢ pytow fy,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80/20, zawartos¢ pytow
fdeklarowana (max. do 10% py+éW)

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Obrzeza i oporniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B—-06050.

5.2. Ustawienie obrze zy i opornikow

Ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 3 cm po zageszczeniu.

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowg. Niweleta obrzeza powinna by¢é zgodna z
projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po
ustawieniu obsypana piaskiem. zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy ubié. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zostaé wypetnione zaprawg cementowo—
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzic¢
sprawnos¢ sprzetu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz
inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ takze czy
producent obrzezy i opornikdw betonowych posiada aprobate techniczna.
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6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentow robot, skladajgcych sie na ogoélny element. Kontrola
obejmowac powinna zgodno$¢é wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektows,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST — "Wykonanie roboét" oraz w
zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot.

6.3. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza nie mogg
przekraczac¢ £+ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza. Dopuszczalne odchylenie linii
obrzeza w planie nie moze wynosi¢ wiecej niz £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg obrzeza betonowego jest 1 m (metr).
8.0DBIOR ROBOT

Odbidér obrzezy dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu. Odbior obrzezy powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych roboét bez
hamowania ich postepu.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za 1 m (metr) nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci
rob6t w oparciu o wynik pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- rozscielenie i zageszczenie podsypki piaskowej o grubosci 3 cm i szer. 15 cm,
- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin zaprawg cem. -piask. wraz z jej przygotowaniem,

- obsypanie wewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jej ubiciem i
odpowiednim zageszczeniem.
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ST-11 WYKONANIE OGRODZENIA
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nowego ogrodzenia dla zadania pn. ,Przebudowa stacji
uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gt  ebinowej na dziatce nr

ewidencyjny 140 w miejscowo $ci Buk w gminie Dobra Szczeci nAska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét — Wymagania Ogolne
(ST - 00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét montazu
nowego ogrodzenia calego obiektu i obejmujg dostawe i montaz nastepujacych
elementow:
» roboty rozbiorkowe
* demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupach stalowych i bramy
wjazdowej
* montaz nowego ogrodzenia

* montaz nowej bramy wjazdowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i

postanowieniami Specyfikacji ST-00 “Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

Ogrodzenie zostanie wykonane z prefabrykowanych elementow systemu
ogrodzeniowego w kolorze zielonym, na ktory sktada¢ sie beda:

» panele ogrodzeniowe wykonane z pretéw stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie powtokg cynkowg oraz powlokg malarskg. Wysokos¢ panelu
ogrodzeniowego: 1,76m, diugos¢ jednego modutu: 2,58m,

e stupki stalowe z obejmami montazowymi do mocowania paneli
ogrodzeniowych,

» prefabrykowane, betonowe stopy nosne do osadzenia stupkow
ogrodzeniowych,

» prefabrykowane betonowe ptyty cokotowe do tgczenia ze stopami nosnymi.

Beton spetnia¢ musi wymagania norm:

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja

i zgodnos¢

2.3. FURTKA | BRAMA WJAZDOWA

- brama dwuskrzydtowa o szerokosci w swietle 400 cm i wysokosci h=160cm
- furtka wejsciowa o szerokosci 1m w Swietle.
3. SPRZET
Ogolne wymagania odnosnie sprzetu podano w ST - 00 “Wymagania Ogolne”.
Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego
Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowg
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne”.
Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje
sie uzyc¢ takich srodkow transportu, jak:

* samochod dostawczy do 0,9 tony,

* samochadd skrzyniowy do 5 ton,

* wiertnica reczna,
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Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w
ruchu drogowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow

obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00
“Wymagania Ogolne”.

W ogrodzeniu, w sgsiedztwie istniejgcego wjazdu na teren ujecia i SUW
zamontowa¢ brame dwuskrzydiowg oraz furtke wejsciowg o szerokosci 1,0 m w
Swietle.

5.2. ROZPLANOWANIE OGRODZENIA

Przed przystgpieniem do Robaét caly teren nalezy wyrownaé, wyznaczy¢ uktad

ogrodzenia i dokona¢ podziatu dtugosci na czesci modutowe.

5.4. MONTAZ OGRODZENIA Z SIATKI NA SLUPACH STALOWYCH

Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.
W miare mozliwosci nalezy zachowac linie poziomg modutéw ogrodzeniowych (siatki,
desek) poprzez wkopywanie w grunt desek lub wykonywanie punktowych uskokéw

niwelety.

5.5. MOTAZ FURTKI | BRAMY WJAZDOWEJ

Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji ST- 00 "Wymagania
ogllne".
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6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie montazu wszystkich elementow
ogrodzenia, w tym ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz zachowania linii
poziomej modutéw ogrodzeniowych (siatki, desek) na ile niweleta terenu na to

pozwala.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady rob6t podano w robo6t podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania

ogolne".

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru wykonanego ogrodzenia sg uwzglednione elementy sktadowe
rob6t obmierzane wg ponizszych jednostek:

mb — prefabrykowane cokoty (deski) betonowe,

mb — prefabrykowane moduty ogrodzeniowe z siatki,

kpl. — brama wjazdowa,

kpl. — furtka,

szt. - stupek

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".

Odbiorowi podlega wykonanie wszystkich robét przewidzianych do wykonania w
niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania Ogolne”.

Ptatnosc¢ przystuguje za zakonczone i odebrane Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja montazowa ogrodzenia dostarczona przez producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-12 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU SUW
ORAZ OBIEKTOW TECHNICZNYCH
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania robot rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.
.Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonani em nowej studni
gtebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  $ci Buk w gminie Dobra

Szczecinska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozumiecé [ stosowac
w powigzaniu z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania
Ogodlne (ST - 00)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét rozbiérkowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Prace rozbiorkowe obejmujg nizej wymienione roboty:

* Rozbidérka budynku stacji uzdatniania wody w tym w szczegolnosci :
- Rozbidrka stropodachu,
- Rozbiorka scian,
- Rozbiorki posadzek cementowych,
-Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z oscieznicami,
- Rozbidrki tynkow i oktadzin scian wewnetrznych i zewnetrznych,
- Rozbidrka obrébek blacharskich i orynnowania,
- Demontaz urzadzen i instalacji,
- Rozbiorka fundamentéw,

* Rozbidrka budynku agregatu prgdotworczego,

* Rozbidrka ogrodzenia z siatki na stupkach betonowych

» Demontaz dwoch poziomych stalowych zbiornikbw magazynowych wody,
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» Osadnik wdd poptucznych — betonowe prefabrykowane studnie osadnikowe,

Materialy budowlane z rozbidérek stajg sie wkasnoscig Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zatadunek, transport, odzysk lub unieszkodliwienie zgodnie z
polskimi przepisami obowigzujgcymi dla tego rodzaju prac.

Urzadzenia i instalacje technologiczne stajg sie wlasnoscig Zamawiajgcego.

1.4. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogéine.

2. MATERIAL
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania
ogolne”. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu.

Do wykonania robét rozbiérkowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

. zuraw samochodowy o udzwigu min.6,0Mg,
. zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,

. miot pneumatyczny z agregatem,

. przecinarka tarczowa,

. koparko-tadowarka,

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-00 “Wymagania ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje
sie uzyc¢ takich srodkow transportu, jak:
. samochdéd skrzyniowy,
. ciggnik kotowy,

. przyczepa skrzyniowa,
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. samochdd samowytadowczy 5-15 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00“Wymagania
0golne".

Rozbiorke mozna rozpocza¢ po wykonaniu nowego budynku  SUW
i oddaniu czesci technologicznej do eksploatacji. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w
nastepujgcej kolejnosci: demontaz urzadzen i armatury, demontaz przewodow
instalacyjnych, rozbiérka okien i drzwi, rozbiérka pokrycia dachu, obrébek
blacharskich, rynien, rur spustowych, zbicie tynkéw, rozbidérka elementéw
betonowych i zelbetowych a ponadto:

* przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy odigczyé wszelkie instalacje w
tym elektryczna,

* roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

» zwalanie scian metodg podcinania jest zabronione,

» elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym,

* elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

e nie mozna prowadzi¢ robot rozbidrkowych jednoczesnie na kilku poziomach
w jednym pionie,

» roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranej
konstrukcji, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji,
* znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy

zabezpieczyC¢ przed uszkodzeniami.

Odpady (gruz, elementy drewniane, papy, metal, tworzywa sztucznego itp.).powinny
by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wyw6z w jednorodnych

partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadow). Przewoznik powinien

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka 305

-maj 2016 r.-



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpaddéw. Odpady nalezy utylizowaé¢

w sposob i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

ROZBIORKA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Fundamenty nalezy rozbiera¢ recznie przy pomocy narzedzi pneumatycznych.

Powstaly gruz transportowac na miejsce skiadowania.

ROZBIORKA KONSTRUKCJI Z CEGLY ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Sciany z cegly rozebraé recznie lub przy pomocy elektronarzedzi. Materiat z rozbiorki
nalezy odrzuci¢ i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Powstaty gruz transportowac na miejsce

skladowania. Elementy prefabrykowane odspajac i i utozy¢ w stosy lub pryzmy.

ROZBIORKA URZ ADZEN | INSTALACJI

Do rozbiorki urzgdzen, rurociggbw oraz instalacji elektrycznej, wodociggowej,
kanalizacyjnej, technologicznej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaly odigczone od sieci lokalnych przez Zarzadce
Zamawiajgcego oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci.
Rozbiorke nalezy rozpoczaé od demontazu urzadzen, armatury, a nastepnie przejsc¢

do demontazu przewoddw.

ROZBIORKA OKIEN | DRZWI

Przed przystgpieniem do demontazu okien i drzwi; nalezy sprawdzi¢, czy wskutek
osiadania lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory sciany.
W takim przypadku wyjmuje sie je dopiero przy rozbiérce Sciany.

ROZBIORKA TYNKOW | POSADZEK

Rozbidérki mozna wykonywa¢ po uprzednim zdemontowaniu urzgdzen, rurociggow,
instalacji sanitarnych i elektrycznych. Prace prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych

oraz wiasciwych elektronarzedzi. Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy
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stosowac sie lekkie rusztowania przestawne, ktore w trakcie prac nalezy utrzymac

w nalezytej czystosci.

ROZBIORKA POKRYCIA Z PAPY

Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidérke rozpoczyna sie od wszystkich elementow,
jakie znajdujg sie nad jego powierzchnig, jak kominy, wentylatory, kominy itp.
Na powierzchni stropodachu nie wentylowanego po rozebraniu pokrycia dachu,
obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy recznie zdjg¢ warstwe

pokrycia dachowego, transportujgc go na dot przy pomocy wciggarki.

ROZBIORKA RUROCI AGOW KANALIZACYJNYCH

Rurociggi kanalizacji demontowa¢ w gotowym wykopie przy pomocy sprzetu
mechanicznego etapami usuwajgc rure przewodowag przy pomocy koparki i dzwigu,
jednoczesnie umacniajgc skarpy wykopu. Pozostate elementy oraz opaski potgczen

usuwac recznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 “Wymagania ogdélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 “Wymagania ogolne”.
Jednostki obmiaru zawarte sg w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 “Wymagania ogolne”.
Odbiorowi podlega wykonanie wszystkich robot przewidzianych do wykonania na

kazdym obiekcie oddzielnie.

9. PODSTAWA PLATNO SI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00 “Wymagania Ogolne”.

Ptatnosc¢ przystuguje za zakonczone i odebrane Roboty.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-13 ROZRUCH MECHANICZNY |
TECHNOLOGICZNY
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania rozruchu technologicznego obiektu stacji uzdatniania wody dla zadania
pn. ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonani em nowej studni
gtebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  $ci Buk w gminie Dobra

Szczecinska”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu

ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania Ogolne (ST -
00).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania rozruchu mechanicznego i technologicznego oraz eksploatacji prébnej
wraz z osiggnieciem zatozonego efektu, jakim jest dostarczenie do sieci
dostatecznej ilosci wody pitnej o jakosci odpowiadajgcej aktualnie obowigzujgcym
wymogom. Celem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie efektywnosci
przebiegu proceséw uzdatniania wody w ciggu technologicznym z ujecia wod
podziemnych. Zaktada sie uzyskanie jakosci wody odpowiadajgcej aktualnemu
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.
Jezeli do czasu uruchomienia wejdg w zycie nowe przepisy odnosnie jakosci wody to
beda one obowigzujgce dla obu stron kontraktu.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania rozruchu ujecia i stacji
uzdatniania wody i obejmujg rozruch, na ktory sktadajg sie:

* rozruch mechaniczny,

* rozruch hydrauliczny,
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» rozruch technologiczny,
* eksploatacje prébng wraz z osiggnhieciem zatozonych parametrow

wody uzdatnionej,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
postanowieniami Specyfikacji ST-00 “Wymagania ogolne”.

CZDA — czysty do analizy

UDT — Urzad Dozoru Technicznego

2. MATERIALY

2.1. Materiaty eksploatacyjne

Podchloryn sodu

Nadmanganian potasu CZDA

3. SPRZET

Ogolne wymagania odnosnie sprzetu podano w ST - 00 “Wymagania Ogolne”.
Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego
Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektows.

Sprzet analityczny do spektrofotometrycznej analizy wody.

Sprzet pomiarowy, mierniki ,wskazniki itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogolne”.

Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje
sie uzy¢ samochodu dostawczego do 0,9 tony i samochodu osobowego.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w

ruchu drogowym.
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Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00
“Wymagania Ogolne".

5.2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZRUCHU

Wykonawca opracuje:

* dokumentacje rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urzadzen
technologicznych, elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem i
monitoringiem ) i technologicznego systemu ujmowania, uzdatniania i
dystrybucji wody..;

» projekt organizacji robot na obiekcie wyznaczajgc koordynatora jednoosobowo
odpowiedzialnego za bezpieczenstwo ludzi Wykonawcy jak i Uzytkownika,;

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), zgodnie z Dz.U.
156/2002, poz. 1256, szczegoOtowych — warunkéw  technicznych,
organizacyjnych i prawnych prowadzenia wstepnej eksploatacji.;

» dokumentacje dla UDT. ;

Powyzsze dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu.

5.3. PRZEKAZANIE URZ ADZEN DLA UDT.

Wykonawca przed przystgpieniem do rozruchu urzgdzen zobowigzany jest do
przekazania urzgdzen tego wymagajgcych pod doz6r UDT. Wykonawca otrzyma od
zamawiajgcego stosowne umocowania prawne. Wykonawca poniesie koszty

rejestracji urzgdzen.

5.4. WYKONANIE ROZRUCHU OBIEKTOW SUW:

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego
rozruchu Stacji Uzdatniania Wody. Kompleksowy rozruch instalacji wykonanej
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzi¢ w ciggu maksymalnie

trzech miesiecy.
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Obowigzkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wiasciwe]
pracy dostarczonych urzgdzen i catego ciggu technologicznego.

Dla przeprowadzenia petnego zakresu prob rozruchowych i technologicznych
Wykonawca podejmie nastepujgce dziatania:

» Zapewni chemikalia, srodki, materiaty eksploatacyjne konieczne do wykonania
préb technologicznych, poniesie koszty zwigzane poborem energii,

e Zapewni ekipe pracownikéw niezbednych do przeprowadzenia prob
technologicznych,

» Zapewni przeszkolenie pracownikow obstugujgcych SUW, w trakcie trwania
préb technologicznych,

e Zapewni przeszkolenie pracownikéw remontowych uzytkownika w zakresie
konserwacji oraz remontow zainstalowanych urzgdzen tgcznie z
opracowaniem wykazOw czesci zamiennych, instrukcji konserwaciji i planu
oraz zakresu remontow.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa:

catkowite zakonczenie rob6t budowlano-montazowych,

zakonczenie préb montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
maszyn i urzgdzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, a w szczegélnosci dotrzymanie zatozonych warunkéw
pracy:

- hapedow mechanicznych,

- szczelnosci uktadow i instalacii,

- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow, itp.,

- oznakowania urzgdzen wodnych i kanalizacyjnych,

usuniecie usterek budowlano-montazowych ujawnionych w okresie przeprowadzania
préb montazowych,

zakonhczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w
szczegolnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania
obwodow sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
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- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
- wykonanie pomiaroéw skutecznos$ci uziemienia ochronnego lub szybkie wytgczenie,
w razie koniecznosci suszenia maszyn elektrycznych,
sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno
pomiarowej i automatyki, a w szczegoélnosci:
- sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen, w ograniczonym zakresie
umozliwiajgcym mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,
zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki
energetyczne:
- energie elektryczna,
- wode,
sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych i inspektorskich, protokotow z prac
regulacyjnych, protokotéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych, itp.
zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatania urzgdzen mechanicznych i ich smarowania,

- schematow potgczen elektrycznych, ,

- dziatania urzadzenh hydraulicznych,
- instrukcji obstugi i konserwacji,
- instrukcja rozruchu (ujetej w DT-R urzgdzen firmowych),
- sposobu sterowania,
- 0goInych wytycznych i przepisow BHP i przeciwpozarowych,
zaznajomienie sie z obowigzujgcym przepisami w zakresie eksploatacji obiektow i
urzagdzen
W koncowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna
uczestniczy¢ grupa rozruchowa. Rozruch powinien by¢ przeprowadzony we

wspoOtpracy z wyznaczonym przez przysziego uzytkownika personelem.

5.5. DZIENNIK ROZRUCHU

Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik rozruchu. W dzienniku opisywac nalezy:

» date wpisu,
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» opis warunkow atmosferycznych,

* parametry wody ujmowanej,

* parametry wody uzdatnianej w weztach rozruchowych,
* opis dziatan rozruchowych,

* tymczasowe parametry techniczno-technologiczne,

» docelowe parametry techniczno-technologiczne,

» wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,

» wyniki kontroli analitycznej,

e uwagii zalecenia,

* inne zagadnienia, ktérych odnotowanie poleci Inspektor.

5.6.1 ROZRUCH

* Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu na:
* Rozruch mechaniczny

* Rozruch hydrauliczny

* Rozruch technologiczny

* Rozruch automatyki

* Rozruch urzadzen i sieci energetycznych

5.6.1.1. Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci, droznosci
przewodow, prawidtowosci zamocowan i dziatania urzgdzen, uruchomienie maszyn
i mechanizmoéw. Proby te przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie dla elementow
i wyposazenia obiektow oraz odcinkébw przewoddéw przynaleznych do
poszczegolnych wezidw ruchowych. Podczas rozruchu mechanicznego nalezy
sprawdzic :

* polgczenia przewodow technologicznych,

* dziatanie armatury,

» prawidiowo$s¢ montazu maszyn i urzgdzen,

» czysto$¢ obiektow takich jak: obuddw studni zbiornik wody czystej,
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» funkcjonalnosg, sterowanie  blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia
i urzgdzenia pomiarowe,
* regulacje pod wzgledem mechanicznym.
Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na
uruchomienie maszyny lub agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napedu. Zakonczenie
rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamkniete
protokétem przekazujgcym czes¢ lub calo$¢ obiektéw i urzadzeh do rozruchu
hydraulicznego.
5.6.1.2. Rozruch hydrauliczny
Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystgpic po zakohczeniu rozruchu
mechanicznego. Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob
rozruchowych pod obcigzeniem wodg oraz kontroli poziomow przelewéw w zbiorniku
wody czyste], szczelnosci instalacji i urzgdzeh pod cisnieniem roboczym bez
prowadzenia procesOw technologicznych. Wykonanie préb hydraulicznych jest
sprawdzajgcym testem jakosci prac montazowych, realizowanym w ramach prac
wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢
i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich urzadzen.
5.6.1.3. Rozruch technologiczny
Zadaniem prowadzonego rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
» sprawdzenie dziatania mechanizmédw w warunkach ich rzeczywistego
obcigzenia mediami i zanieczyszczeniami,
» doprowadzenie do prawidtowego procesu:
- hapowietrzania
- odzelaziania
- odmanganiania
- dezynfekcji
Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowanym przez
kierownika rozruchu w planie rozruchu. Zakonczenie czynnosci rozruchowych moze
nastgpi¢ po osiggnieciu prawidtowych parametrow procesow technologicznych oraz

wiasciwe]j pracy obiektow i urzgdzen.
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Niezbednymi warunkami rozpoczecia rozruchu technologicznego jest:

» zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

e zapewnienie doptywu do obiektow mediow w odpowiedniej ilosci i 0 sktadzie
nie odbiegajgcym zbytnio od przyjetego w dokumentacji technicznej
projektowej,

» przeszkolenie zatogi w zakresie stosowanej technologii,

o zabezpieczenie dostawy czynnikbw energetycznych, w tym energii
elektrycznej,

* przygotowanie organizacji prowadzenia robot zwigzanych z rozruchem.

Efekt uzdatniania wody sprawdzi¢ przy petnym obcigzeniu hydraulicznym
poszczegolnych uktadow wynikajgcym z zatozonej wielkosci produkcji wody i dla
petnego ciggu technologicznego.

Zakres badan bakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykochemicznych moze ulec
zmianie w zaleznosci od uzyskanych w trakcie rozruchu wynikéw badan
podstawowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rozruchu dokona oceny jakosci wody surowej
w oparciu o rutynowe badania laboratorium wtasnego w zakresie co najmniej analizy
skroconej dla wody surowej z ujecia. Na podstawie uzyskanych wynikow badania
wody surowej, Wykonawca przystgpi do uzdatniania wody i tak dobierze parametry
pracy urzadzen, aby uzyska¢ zamierzony efekt przyjety w technologii uzdatniania
wody.

Czestotliwos¢ badan fizykochemicznych (1 x/dobe mieszanina, a 1 x/tydzien
poszczegolne filtry), bakteriologicznych i hydrobiologicznych (Ix / tydzien):

Proces filtracji na ztozu katalityczno - zwirowym oceni¢ w oparciu o badania redukcji
metnosci zelaza i manganu. Nalezy ustali¢ czas pracy filtrow oraz cykl ich ptukania
oraz ilos¢ ptukan w tygodniu.

Dezynfekcja - nalezy dobra¢ doswiadczalnie optymalne dawki podchlorynu sodu.

5.7. DEZYNFEKCJA UKLADU TECHNOLOGICZNEGO
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Dezynfekcji podlegac¢ beda obiekty i urzgdzenia majgce bezposredni kontakt z wodg
surowg lub uzdatniong. Dezynfekcji podlega¢ beda:

* mieszacz dynamiczny,

» cisnieniowe zbiornik reakciji,

 filtry ciSnieniowe,

» wewnetrzne instalacje technologiczne,

» zewnetrzne rurociggi technologiczne wody surowej i czystej,

» zbiorniki wody czystej
Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem Stacji Uzdatniania Wody
do ruchu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodu.
Po przeprowadzonej dezynfekcji nalezy uzyskaé pozytywne wyniki badania proby
bakteriologicznej. Dezynfekcja zbiornika polegac bedzie na wykonaniu natrysku
/zmyciu $cian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartosci 50 mg/I,
a nastepnie zmyciu scian i posadzek samg woda.
Prace zwigzane z dezynfekcjg przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych srodkéw ochrony
indywidualnej pracownikéw.

5.8. ROZRUCH AKPIA

Do rozruchu urzagdzen instalacji automatyki nalezy przystgpi¢ jednoczes$nie
z wykonywaniem rozruchu hydraulicznego.
Zadaniem prowadzonego rozruchu urzgdzen jest przede wszystkim:

» Sprawdzenie poprawnosci dziatania automatyki Stacji - wszystkie urzgdzenia
ustawione muszg by¢ w tryb pracy automatycznej, stacja pracuje
bezobstugowo, kontrolowana jest poprawnosc¢ programu automatyki z
zalozeniami technologicznymi;

» Sprawdzenie podczas proby ruchowej w warunkach eksploatacyjnych. W tym
celu nalezy uruchomié instalacje na 72 godzin i obserwowaé dziatanie
poszczegolnych urzadzen i osprzetu.;

» Sprawdzenie dziatania urzgdzen Stacji w trybie awaryjnym - wszystkie

urzgdzenia ustawione muszg by¢ w tryb pracy recznej, stacja pracuje przy
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nadzorze 0s6b obstugujgcych. Kontrolowana jest mozliwos¢ pracy stacji w
przypadku awarii w uktadzie automatyki.;

» Sprawdzenie i regulacja urzgdzen kontrolno - pomiarowych: wskazan
miernikow, czujnikéw, przetwornikéw, sprawdzenie uktadéw sygnalizacji pracy

i awarii urzagdzen.;

5.9. PROBNA EKSPLOATACJA.

Po zakonczeniu préb technologicznych z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w
protokole podpisanym przez Inzyniera Kontraktu, Wykonawce, Uzytkownika i
Zamawiajgcego, Wykonawca przygotuje obiekty i instalacje do prowadzenia probnej
eksploatacji na podanych ponizej zasadach. Do podstawowych zadan Wykonawcy
nalezy:
Opracowanie i uzgodnienie z Inzynierem i Uzytkownikiem harmonogramu prébne;j
eksploataciji.;
Opracowanie dokumentacji i na jej podstawie uzyskanie Oceny Higienicznej wydane;j
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.;
Prowadzenie przy udziale Uzytkownika probnej eksploatacji instalacji Stacji
Uzdatniania Wody do uzyskania zaprojektowanych parametrow eksploatacyjnych
elementow uktadu technologicznego uzdatniania wody i osiggniecia wynikow badan
uzdatnionej wody zgodnych z warunkami okreslonymi w aktualnie obowigzujgcym
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi;
Czas trwania prébnej eksploatacji ustali Wykonawca w oparciu o przedstawione
powyzej wytyczne realizacji z zapewnieniem ciggtosci dostawy wody do sieci i
uzgodni w formie pisemnej z Inzynierem, Uzytkownikiem, i Zamawiajgcym.;

* Opracowanie i przekazanie Inzynierowi, Uzytkownikowi i Zamawiajgcemu

sprawozdania z przeprowadzonej prébnej eksploataciji.;
* Opracowanie i przekazanie Uzytkownikowi dokumentacji powykonawczej,
instrukcji obstugi i eksploatacji.;
* Przekazanie Uzytkownikowi Dokumentacji Techniczno - Ruchowych urzgdzen

I wyposazenia;.
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* Przeszkolenie przez Wykonawce pracownikéw obstugi SUW.;

* Przekazanie Uzytkownikowi niezbednych informacji na temat dostarczania
czesci zamiennych, eksploatacyjnych do zamontowanych urzgdzen,
wyposazenia technologicznego, instalacji przez producentéw, dostawcow,

pomoc w zawarciu stosownych umoéw na dostawe ww. elementow.;

5.10. ZGLOSZENIE GOTOWOSCI

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakohczenia Prob
Koncowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji SUW. Po zakonczeniu rozruchow
nalezy dokonac¢ zgtoszenia gotowosci Stacji do Uzytkownika i uzyska¢ pozytywne
opinie stuzb p. poz., BHP, Sanepid, Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska i
wymaganych przepisami Instytucji. Rozruch uznaje sie za zakonczony, gdy
osiggniete zostang parametry pracy Stacji, potwierdzone podpisaniem protokotu

przekazania Uzytkownikowi do eksploatacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji ST- 00 "Wymagania

ogllne".

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Kontroli jakosci podlega m.in. sprawdzenie:
» jakosci wody uzdatnionej,
* kompletnosci dostawy urzgdzen i wyposazenia technologicznego,
» prawidiowosci montazu urzgdzen,
* wykonania kolorystyki rurociggdw oraz wyposazenia w tablice informacyjne
(oznakowania obiektéw i proceséw technologicznych) oraz tablice

informacyjno-ostrzegawcze.
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Kontrola jakosci musi odbywac sie w postaci kontroli biezgcej i odbioru komisyjnego,
z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy-.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci nalezy uznac¢ za osiggnietg, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zasadami sztuki
montazowej oraz wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca powinien ztozy¢ wszystkie proby i atesty gwarancji, oraz deklaracje
producenta dla stosownych materiatow i urzgdzen, ze zastosowanie materiaty

spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady rob6t podano w robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania

0golne".

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Rozliczenie za wykonane czynnosci zgodnie z wymaganiami niniejszej ST w
odniesieniu do uczestnictwa w rozruchu. na podstawie pozycji kosztorysu

ofertowego bedzie 1 kpl czynnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne”.

Odbioru rob6t montazowych i rozruchowych, w celu sporzgdzenia protokotu
zdawczo-odbiorczego, dokonuje wspdélna komisja powotana przez Inspektora, w
sktad, ktorej wchodzg przedstawiciele: Zamawiajgcego, Uzytkownika Staciji,
Wykonawcy, Inspektora. Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego jest
rownoprawnym jej czionkiem w zakresie reprezentowanych kompetenciji
zawodowych. Przewodniczgcym komisji jest przedstawiciel przyjmujgcego, a jego
obowigzkiem jest rOwniez przygotowanie organizacji przebiegu odbioru oraz jej

koordynowanie. Do obowigzkéw komisji odbioru koncowego nalezy: sprawdzenie
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zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do dziennika budowy, notatek roboczych
oraz innych dokumentéw dotyczgcych: jakosci materiatow i potwyrobow uzytych w
montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikow pomiarow i
badan, sprawdzenie naniesienia przez wiasciwego projektanta zmian projektowych
do powykonawczego egzemplarza projektu obiektu, sprawdzenie w dzienniku
budowy konsekwencji wpisow dotyczgcych wynikow funkcyjnej kontroli biezgcej oraz
stwierdzenie o dokonaniu odbioru czesciowego, sprawdzenie wpisow w dzienniku
budowy dotyczgcych przeprowadzonych kontroli jakosci i odbiorow w celu ustalenia
liczby pomiarow sprawdzajgcych w ramach odbioru, dokonanie szczegétowych
ogledzin zmontowanej konstrukcji lub urzadzenia i stwierdzenie prawidtowosci
wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu
oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Komisja z odbioru kohcowego sporzgdza obowigzkowo protokét
odbioru koncowego, ktory nie moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym
przypadku, jak rowniez w przypadku oceny negatywnej z odbioru, do protokétu
zalgcza sie spis wadliwych robot oraz sposoby i terminy ich poprawienia. Protokot
zdawczo-odbiorczy jest niezbednym dokumentem do wystawienia Swiadectwa

przejsciowego ptatnosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania Ogolne”.
Ptatnosc¢ przystuguje za zakonczone i odebrane Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne.
BN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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ST- 14 PRZYGOTOWANIE ODBIORU KO NCOWEGO
ROBOT

dla zadania pn. ,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonani em nowej
studni gt ebinowej na dziatce nr ewidencyjny 140 w miejscowo  $ci Buk w gminie

Dobra Szczeci nska”
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletnej dokumentacji
powykonawczej wrazz oswiadczeniem o kompletnosci dokumentacji
odbiorowej Zamawiajgcemu i Inspektorowi z 7 dniowym wyprzedzeniem
wnioskowanego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Dokumentacja powinna by¢ spieta i odpowiednio posegregowana, zaleca sie
uzycie segregatorow,

Kazda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiada¢ stempel
poswiadczajgcy, ze jest to dokumentacja powykonawcza oraz by¢ podpisana
przez kierownika budowy.

Wykonawca robo6t powinien stworzy¢ zestawienie zmian dokonanych podczas
realizacji prac oraz zatgczyé czesc¢ rysunkowg obrazujgcg dokonane zmiany
z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna
by¢é odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do
dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny
by¢ zaakceptowane i podpisane przez inwestora oraz Projektanta.

Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny by¢ zeskanowane
i przekazane w formie elektronicznej.

Wszelkie zmiany materiatbw w stosunku do zatozonych w projekcie, powinny
by¢ zestawione tabelarycznie w sposéb umozliwiajgcy poréwnanie elementu
zalozonego w projekcie z proponowanym do zabudowy i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Akceptacji zmian ze strony Zamawiajgcego dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

W skfad przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodza:
Rozdziat I: Dokumenty Budowy

a) Decyzja o pozwoleniu na budowe,

b) Protokot przekazania placu budowy,

c) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i uporzgdkowania terenu (na druku wymaganym przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

W przypadku zmian wprowadzonych podczas realizacji zadania, w
stosunku do projektu oswiadczenie to powinno by¢ potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora nadzoru.

d) Karta informacyjna — zalgcznik do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy (na druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego),

e) Dziennik Budowy,
f) Uprawnienia kierownika budowy / kierownika robét budowlanych.
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Rozdziat II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

a)

b)

c)

d)

Oswiadczenie geodety o zakresie wykonanych robot potwierdzone
przez Inspektoréw,

Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlano-wykonawczego z
naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi podczas budowy,

Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w
PODGIK w skali 1:500

Szkice powykonawcze z wydrukowanymi wspotrzednymi.

Dokumentacja inwentaryzacyjna przed zatwierdzeniem przez PODGIK winna
by¢ przedtozona Inspektorowi celem weryfikaciji.

Rozdziat Ill: Rysunki powykonawcze

a)

b)

d)

Kopie rysunkéw branzy konstrukcyjnej projektu wykonawczego
Z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacjg projektanta o
kwalifikacji zmian)

Kopie rysunkdbw branzy sanitarnej projektu  wykonawczego
Z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacjg projektanta o
kwalifikacji zmian)

Kopie rysunkéw branzy elektrycznej projektu wykonawczego
Z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacjg projektanta o
kwalifikacji zmian)

Kopie rysunkéw branzy drogowej projektu  wykonawczego
Z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacjg projektanta o
kwalifikacji zmian)

Rozdziat IV: Zastosowane Materialy i Urz gdzenia

Wykaz certyfikatow, deklaracji i aprobat dla wymaganych projektem i ST
materialdw i urzgdzen

Rozdziat V: Sprawozdania i potwierdzenia

a)
b)

c)

Sprawozdania z badania stopnia zageszczenia gruntu,

Oswiadczenie potwierdzajgce oddanie do zagospodarowania lub/i
unieszkodliwienia odpadow niebezpiecznych,

Dokumenty potwierdzajgce przekazanie Zamawiajgcemu
zdemontowanej armatury, urzagdzen wraz z wykazem tych urzgdzen

Rozdziat VI: Protokoty odbiorow, sprawdze A i rozruchow

Protokoty odbioréw, sprawdzen i rozruchow obejmujgce co najmniej:
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr
ewidencyjny 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska”

a) Protokoty sprawdzen urzadzen

b) Protokot z pomiaru rezystancji uziemienia

c) Protokot ze sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
d) Protokot z pomiaru wytgcznikow réznicowo-prgdowych

e) Protokoly z prob szczelno$ci sieci i instalacji technologicznej

f) Protokot z przegladu technicznego i odbioru instalacji wewnetrznych

g) Protokoty: z rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i
technologicznego

h) Protokoty przekazania licencji oprogramowania

i) Protokot z przegladu technicznego i odbioru przewodow miedzy
obiektowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Rozdziat VII: Swiadectwo charakterystyki energetyczne;

Swiadectwo charakterystyki energetycznej nalezy opracowaé z
uwzglednieniem rozwigzan i materialdw zastosowanych na budowie.

Rozdziat VIII: Gwarancje, instrukcje obstugi, ekspl  oatacji i DTR
urzgdzen

a) Wykaz kart gwarancyjnych dla zastosowanych urzgdzen oraz dla
oprogramowan dostarczanych w ramach przedmiotu zamowienia,

b) Wykaz przekazanych instrukcji obstugi, eksploatacji i DTR
Zamawiajgcemu,

c) Protokot ze szkolenia pracownikow,
d) Protokoty z rozruchu obiektu,
Rozdziat IX: Dokumenty wymagane w zakresie informat ki
1) oryginalne nosniki do wszystkich oprogramowan aplikacyjnych,

2)licencje na oprogramowania aplikacyjne dla wszystkich aplikacji
programowych,

3)protokoty przekazania wraz z numerami licencji na oprogramowania
aplikacyjne,

4)dokumentacje administratora dla wszystkich oprogramowan aplikacyjnych,
5)dokumentacje uzytkownika dla wszystkich oprogramowan aplikacyjnych.
Wymaga sie oryginalbw wszelkich dostarczonych protokotéw, wynikéw

badan i zaswiadczern. Dokumenty nie bedgce oryginalami (atesty,
uprawnienia, itp.) muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatami przez
kierownika budowy.

Powyzszg dokumentacje odbiorowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej
(w 3 egz.) oraz wersje elektroniczng (PDF) — w 2 egz.
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