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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze sporzgdzony projekt budowlany jest zgodny z
obozujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
(zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
tj. Dz.U. 22013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.)
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBEA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 12.06.2012 .
Znak sprawy: 1T3OKKUpB2012

DECYZJA nr 14/ZPOIA/OKK/2012

Ma podstawie: arl. 12 ust. 1 pkt 1§51 ust. 2 lust. 3. an. 13 ust. 1 pki 1 i wst. 4, art. 14 wst. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipea 1984 . - Prawo budowiane (tekst jednolity 2 2000 v, Dzl Nr 243, poz, 1623 z padn. zm.}, ar. 11ust. 112
iar, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych archilekiw, inkynierdw
budownictwa oraz urbanistde (DzL). z 2001r. Mr 5, poz, 42 2 pddn, zn) § 11 wst. 1 pkt 1 rozporzgdzenia
Mingstra Transporte | Budownichesa z dnia 28 kwisinia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkci techniczrych
w budowniictwie (Dz.U. z 200G r. Nr 83, poz. 578 z pSén. zm.) oraz an. 104 i arl 107 § 1 i 4 uslawy z dnia 14
-::za;.\'ca 1960 r. - Kodeke postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, z 2000r. Nr 28, poz. 1071,
Z poanm, zm,},

stwierdza sig, 2e
Fani
mar inz. arch, JUSTYNA BERNAT-LAGODA

uridzona 23,03 1976 roku w Szozecinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwegladniajaca w calodc 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia

Cd decyzll preystugupe Pani odwolane do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Izby  Architekicew.
Cdwolanie wnosi s za poSrednictwem organu, ktary wydsd decyzie 1), Okregows] Komis)i
Fwalifikacying] Zachodniopomorskie) Okrggowe) Izby  Architekidw, w terminie 14 dni od dnia
darsczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIMNA:

Tade=r Andrzejewski  Michal Bay Jarcsfaw Bondar Rajmund Borowski Macls) Furmariczyk  Marak Kaay Andizaj Fogie
Sakretarz Frzenodniczaty
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Zachodniopomaorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadeza, fe:

mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
w specjalnodel architektonicznej | w zakresie posiadanyeh uprawnien nr 14/ ZPOIAJOKK/ 2012,

jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numerem: ZP-0684.

Crtonek czynny od: 04-07-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2015 r. Szeczecin.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infarmatycznym [zby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewadniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zadwiadezania:

ZP-0684-5EE6-BY49-183B-C785

Dane zawarte w niniejsrym zedwiadezeniu mokna sprawdzid podajae nr werylikacyjry
radwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Trby Architekbde: wew. izbaarchitekiow.pl
lubs kontakiujec sie bezpodrednio z wiadcivg Okregowa 1zba Architektdw RP.



Szezecin, dnia Q crerwea 1997 1.

Teiewoda Seceeciriski
OSB-32-7342/55-1/97
DECYZJA Nr17/97 -
Na podstanicart, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipza 1994 r. - Prawe Budowlanc / Dz, U. Nr 89 z dh,
25.08.1994 5. poz 414/, w 2winzku zart. 104§ 12 KPA, po rozpat-zeniu wniosku Pani mgr inz.arch.
Agnieszki PROCHNICKIEY 7 dnia 02:04.1997 roku, na pocstawie dokumentéw stwicrdzajacych wy-

maganc: wyksztalecuic i prakiykg zawodow3 oraz na podstawic pozytywnej oceny z egraminy pa uprawni-
cnia budewlane zlooncgo przed powolana przcee maie komisjy

NADAJE
Pani mgr in. arch. Agnieszce PROCHNICKIES

ur. dnia 3 sierpnia 1968r w Szczecinic

* 'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ :
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zniazka 2 potwicrdecniom precz Komisje cgzamimacyjng, pawolang przez Wojewody Zarzaézeniem

Nr 124/05 # dmia'13 lipea 1995 r., posiadanis pravz Pania Agnieszke #rich kg Wy
Wwyksztalcenia braz prakty ki zawoduwej konieczne] do azyskani

- 0d niniejszcj decyzji Przystuguje odwolanie do Ghéwnege Irspektora Nadzory Budowlancgo

w Warszawic. w terminie 14 dni od dary otrzymania deeyzii zu podredn.chwem Wojewody Szczecimskigo,

Otrzymujg: i
1/ Pan Aniveads Bodbeaiinlia © ..\, et ) ¢ £ .
uvl. Tuwina 25 f e /Ry
sezeci (Rt e
e v el ﬁ Kered Gupwekt

2/ Cilowny Inspektor Nadzon

Wlsawnhawa s,
Budowlanego w Waryzaw

p ieti  budowlanych w wiw spegjal-
nofci, po uzyskaniy pozytywnego wyniku cgzamitu na. uprawnicria budowlane, orzeczono Jjak w senteacji.

Dy¥206DI0py PVZSABY o
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Sug nPn:m\@ . 002r.
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RRIHM-7137-17/02

Beerzja Nr 17/97/2002

Na podstawie ari. 153 Kadeksy Postepowania >n3€.m5§.uoma (Dz.U.
7 2000, Nr 98, poz. 107). tekst jednolity), po TozZpalrzenin wiiosky Pani
Agunieszki Matagockiej 2 dnig 12.03.2002r. Poslanawiam ymieni¢ Uo&ﬂ% Nr
:\cq. 7 winia 02 czerwes 19971, nadajneq Dani Apniesa Pudwlinickiej
upraswnionin budowlane w &h spusily, zg, ; i

nazwisko PROCHNICK A “astepuje sig nazwiskiem MALAGOCKA

vonoﬂwwm:..oma zmau:&..an_:,.:._um zerwea 1997t Decyzji Nr 17/97 Pozostaje
bez zimiany, : :

Uzasadnienie

Decyzja Nr 1707 nadajyea Pani Agnicszce Prichnickiej uprawnienia
budowlane do Projektowania w specjalnogei EcEﬁxsaauﬁ._ bez ograniczer,
wydana pizez Emnns.&n%oao muﬁ%:ﬁfdma Karola Osowskiego, na nazwisko
PROCHNICK A Agnieszka, akmalizige sie w 2wigzku ze Zmiana nazwiska
PROCHNICKA bazwiske  MALAGOCKA, na podstawic , Odpisy

Urzyd Stany Cywilnego w Szcz=inje.

. Od niniejszej decvzji Praysluguie odwolanie do Gldwnego. Inspektora
zwmauma..: Budowlanegy w Warszawie, w terminie 14 dni od dary otrzymania
decyeji, za posredaicrwen Wojewody Nsccoaaovoaaaﬁnwo.

e i @rnn g m—— e

Otrzymuje
I. Pani Agnieszka Malugocka
71-632 Szczecin
ul. E. Plater 73/3 -
2. Glowny Inspektor Nadzory Budowlaneyo
w Warszawie -
3. ala

16




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Zachodniopomaorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadeza, fe:

migr inz. arch. Agnieszka Matagocka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
w specjalnodel architektonicznej i w zakresie posiadanyeh uprawniern nr 1797,

jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numerem: ZP-0116.

Crtonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadezenia: 19-01-2016 r. Szezecin.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infarmatycznym [zby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewadniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zadwiadezania:

ZP-0116-Y14B-76YC-6788-CED1

Dane zawarte w niniejsrym zedwiadezeniu mokna sprawdzid podajae nr werylikacyjry
radwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Trby Architekbde: wew. izbaarchitekiow.pl
lubs kontakiujec sie bezpodrednio z wiadcivg Okregowa 1zba Architektdw RP.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Opinia okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia do celéw projektowych z
listopada 2015 r.

1.3. Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

1.4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.,
nr 75, poz. 690)

1.5. Prawo Budowlane (Dz.U z 2006r.,nr 156, poz.1118)

1.6. Obowigzujace przepisy i normy.

2.0PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

2.2. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu nawierzchni istniejgcego boiska
sportowego.

2.3. Zakresem opracowania objety jest istniejgce boisko pitkarskie przeznaczone do modernizacji wraz z
zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej.

2.4. Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwigzan projektowych w zakresie
zagospodarowania, umozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja zlokalizowana na terenie niskiej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Sportowej, na
terenie istniejgcego gminnego kompleksu sportowego. Na dziatce gminnej o numerze geodezyjnym 399
znajduje sie boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej, kontenery socjalne, gospodarcze i szatniowe,
zadaszona scena oraz drewniane tawki, ogrodzenia z siatki, Smietniki, nieutwardzone miejsca postojowe.
Wjazd na teren poprzez istniejacy zjazd nieutwardzony z ulicy Sportowe;.

Teren dziatki ograniczajg od zachodu | potudnia rowy melioracyjne, natomiast od wschodu | pétnocy ulica
Sportowa.

Dziatka porosnieta jest zielenig wysokg, ktdra nie podlega ochronie.

W obrebie dziatki znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego - kanalizacji ogdlnosptawnej oraz sie¢
energetyczna ze ztgczem wraz z pkt pomiarowym, oswietleniowa z latarniami i gazowa biegngca wzdtuz ul.
Sportowej.

Dojazd pozarowy ulicg Sportowa.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe zbudowane z piaskow drobnych, nasyp piaskowo-humusowy przeznaczony do
czesciowego skorytowania réwniez moze stanowi¢ po dogeszczeniu mechanicznym stabilne podtoze dla
nawierzchni utwardzonych.

W rejonie inwestycji wody gruntowe na poziomie ok. 0,7 m pod poziomem istniejgcym terenu.

Grunty przepuszczalne nie wymagajgce stosowania warstw drenujgcych i drenazy liniowych.

Szczegdtowe wnioski i zalecenia w opracowaniu ,,Opinia geotechniczna” mgr Macieja Piotrowskiego.

W wykonanym zakresie badan podtoza udokumentowano warunki proste.

Projektowane przedsiewziecie nalezy zaklasyfikowac do | kategorii geotechniczne;.



5.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

5.1. Lokalizacja.

Gminne tereny sportowe usytuowane sg w czesci zachodniej miejscowosci Dobra, w sgsiedztwie zabudowy
jednorodzinne;.

Dojazd od ul. Sportowej nawierzchnig nieutwardzona.

Stadion wraz z infrastrukturg zlokalizowany jest na dziatce 399 w Dobrej i jest uzytkowany.

Dziatka 399 jest wtasnos$cig Gminy Dobra.

Roslinnos¢ istniejgca niska oraz liczne drzewa z przewagay lipy drobnolistnej. Istniejagcy drzewostan do
zachowania.

5.2 Zagospodarowanie terenu.

Istniejgce wiaty dla zawodnikéw rezerwowych: zadaszone poliweglanem na konstrukcji stalowej, bez zmian.

5.3 Uzbrojenie dziatki

Obecnie dziatka jest uzbrojona w energie elektryczng i kanalizacje deszczowg przy istniejgcym zapleczu
socjalnym.

Projektowane uzbrojenie — zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano na podstawie
uzyskanych warunkéw przytgczenia do sieci kanalizacyjnej i uzgodniono jej przebieg z gestorem sieci.

Szczegdtowe rozwigzania instalacji sanitarnej zawarto w opracowaniu branzowym.

5.4. Dane liczbowe:

Powierzchnia dziatki nr 399 43 511,0 m2
Podstawowe parametry boiska pitkarskiego

Powierzchnia zainwestowania — pow. boiska 7920,0 m2
Dtugosé w osi podtuznej 110,00 m
Szeroko$¢ w osi poprzecznej 72,0 m

Rzedna osi podtuznej 17,40 m n.p.m.
Rzedna przy linii bocznej 17,30 m n.p.m.

5.5. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

5.5.1. Funkcja i forma obiektu.

Modernizowang ptyte boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiastej zaprojektowano na poziomie wyzszym o
ok. 10cm od istniejgcej rzednej osi podtuznej - 17,40m n.p.m. Spadek w kierunku linii bocznych 0,3%.
Zaprojektowano boisko o wymiarach catkowitych 72x110m, w liniach bocznych 68x100m.

5.5.2 Posadowienie

Teren boiska nalezy zniwelowaé, nawierzchnie przygotowac zgodnie z normg DIN 18035. Po wyprofilowaniu
podfoza nie powinno wystgpi¢ zadne osiadanie a grunt powinien by¢ dobrze ustabilizowany, tak, by przy
probie jezdzenia gtebokos¢ pozostawionych s$ladow po jezdzie byta nie gtebsza niz 3cm a w warstwie
wegetacyjnej 2cm. Warstwe ziemi urodzajnej o grubosci ok. 12-15cm oddylatowaé od podtoza plastikowg
siatkg przeciwko kretom i nornicom utozong na gtebokosci 5-10cm pod powierzchnig. Zastosowaé nawéz
mineralny.

Obrzeza betonowe 8x30cm antracyt.

Przewidywany wptyw na srodowisko i uzytkownikéw.
Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska- brak emisji pytdw, gazéw, zanieczyszczen ptynnych,
hatasu, wibracji, promieniowania. Nie spowoduje zmiany naturalnego uksztattowania terenu. Uzyskano zgode
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na wycinke znajdujacych sie w obrebie inwestycji drzew i krzewdw. Drzewa istniejgce na czas prowadzenia
robdt zostang zabezpieczone.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren dziatki nr 399.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych oraz po ich wykonaniu wiasciciele dziatek sgsiednich nie beda
narazeni na niedogodnosci w postaci zwiekszonego zanieczyszczenie powietrza, zapachéw, hatasu,
ograniczenia doptywu swiatta dziennego, a przeprowadzone prace nie spowodujg pogorszenia warunkéw
uzytkowania sgsiednich dziatek. Dla terenow zabudowanych sgsiednich w zakresie istniejgcego
zainwestowania, nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania. Dla terendw niezabudowanych dziatek
sgsiednich nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji inwestycji lub
urzadzen budowlanych.

Po realizacji planowanej inwestycji na sgsiednich dziatkach bedzie mozliwe uzyskanie warunkéw zabudowy
o parametrach witasciwych dla rejonu lokalizacji.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

W razie ujawnienia przedmiotu o cechach zabytku nalezy wstrzymac roboty mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczy¢, zabezpieczyé przedmiot i zawiadomic wtasciwego konserwatora zabytkow lub organ wykonawczy
Gminy Dobra.

Ochrona pozarowa.

Projektowany obiekt budowlany: boisko trawiaste wraz z trybunami dla 150 oséb nie stwarza zadnych
potencjalnych zagrozen pozarowych. Wszelkie imprezy masowe badz inne z udziatem wiekszej ilosci oséb
wymagajg uzyskania odpowiednich zgdd i opracowania indywidualnych procedur w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Do obiektu jako catoSci zapewniony jest dojazd pozarowy oraz woda do celéw
gaszenia pozaru z hydrantu naziemnego istniejgcego przy ul. Sportowej. Obiekt jest zwolniony z wymagan
w zakresie odpornosci pozarowe;j.

6.0 BILANS TERENU

- Powierzchnia dziatki - 43511,0 m?

- Powierzchnia zainwestowania - 7920,0 m?

" Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - nie wystepujg
- Powierzchnia terenu biologicznie czynna - 43433,1m’

Autor opracowania :

arch. Justyna Bernat-tagoda
upr nr 14/ZPOIA/OKK/2012
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7.0 BIOZ

A

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Adres
Dobra, Gmina Dobra, ul. Sportowa 7
dziatka nr 399, obreb Dobra
Temat
REMONT NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO
ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWE)]
W DOBREJ UL. SPORTOWA 7

Data Luty 2016

opracowania

Autor
opracowania

mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2012
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje :

- modernizacje nawierzchni boiska pitkarskiego,

roboty ziemne

- roboty nawierzchniowe

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykoriczeniowe

- plantowanie

- humusowanie

- wykonanie przekopow prébnych

- utozenie kanalizacji deszczowej

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

- nieutwardzona droga wewnetrzna
- obiekty zaplecza socjalno-szatniowego (budynek inwentarski, scena, kontenery socjalne | szatniowe)
- boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej

- zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowej, ogélnosptawnej, gazowe;j

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

3.1. Ogrodzenia terenu, wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla

pieszych.

Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéow, powinna byé ogrodzona balustradami i

oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazddéw
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac

materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny

mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
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lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

3.2. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej

10 — warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych

materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
3.3. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

. przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

3.5. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzagdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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3.6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT_SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

przeprowadza sie jako:
1. - szkolenie wstepne
2. - szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
(,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i

regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz

6 —miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny
pracy dotyczace:

4. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
5. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

6. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

7. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE_NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy

prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
3.8. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
®  niewlasciwe polecenia przetozonych,
e  brak nadzoru,
e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
3.9. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e  niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewtfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtfasciwy ich dobér,
e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e  niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e  zastosowanie materiatéw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materiatow:
e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
3.10. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a)  organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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b)  dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy pracy,

chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

d) dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw

ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
3.11. Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
1. zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
2. zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji
nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana

jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodka.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda
upr nr 14/ZPOIA/OKK/2012



