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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. [ Poszcz. | Razem

SUW Buk - architektura i konstrukcja

1|45200000-9 |Budynek SUW Buk z_agregatorownia
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1.|0122-01
1
14,20*10,30*0,90 m3 131,63
RAZEM 131,63
2/KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- jm?3
d.1.|0221-02 ktad w gruncie kat.lil :
1
(14,20*10,30%0,90)*0,90 m3 118,47
RAZEM 118,47
3|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach su- m3
d.1.]0317-0201 |chych kat.llI-V z wydobyciem urobku {opata ; gteboko$¢ do 1.5 m, szero-
1 ko$¢ 0.8-1.5m
(14,20*10,30%0,90)*0,10 m3 13,16
RAZEM 13,16
4|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3w  |m?3
d.1.|0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ 1 km
110214-01 - wywdz gruntu poza teren budowy
118,47+13,16 m3 131,63
RAZEM 131,63
1.2 Lawy fundamentowe
5|KNR 2-02 [tawy fundamentowe betonowe z betonu B 7,5, prostokatne szerokosci m3
d.1.10201-02 0,8 - 0,6 m z zastosowaniem pompy do betonu
2 ) v,k 2
12,06*2*0,80*0,10+10,96*2*0,80*0,10 m3 3,68
: RAZEM 3,68
6|KNR 2-02 [tawy fundamentowe betonowe z betonu B 7,5, prostokatne szeroko$ci m3
d.1.{0201-02 0,8 - 0,6 m z zastosowaniem pompy do betonu
2 £3,L 4,15 t6
4,18%0,40%0,10+2,98*0,40%0,10+2,07*0,40*0,10+(1,53*0,40%0,10)*2 m3 0,49
RAZEM 0.49
7|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - t
d.1.10290-03 prety gtadkie &r 8 mm
2
163,78/1000 t 0,16
RAZEM 0,18
8/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.1.10290-04 prety Zebrowane $r 12 mm
2
408,39/1000 t 0,41
RAZEM 0,41
9|KNR 2-02  [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,8-0.6mz |m3
d.1.|0202-02 zastosowaniem pompy do betonu -+ 1, £ 2
2
(11,96*2+9,96*2)*0,70%0,30 m3 9,21
RAZEM 9,21
10|KNR-W 2- |kawy fundamentowe ($ciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3
d.1.102 0101-06 |towej) L3, £4, L5, t6
2|analogia
(2,88*2+3,48)*0,30*0,30+(1,48*2+1,37)*0,30*0,30 m3 1,22
RAZEM 1,22
111KNR-W 2- |[Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.[02 0101-06
2
(12,90*2+9,50*2)*0,70*0,24 m3 7,53
RAZEM 7,53
12|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powitokowe bitumiczne pionowe Sciany wew-  |m2
d.1.10603-01 netrzne - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
(12,66*2+9,26%2)*0,70 m?2 30,69
RAZEM 30,69
13|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe $cian wew- m2
d.1.10603-02 netrznych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
2 warstwa
(12,66*2+9,26*2)*0,70 m2 30,69
RAZEM 30,69
14|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe $ciany ze- m?2
d.1.|0603-01 wnetrzne - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
(12,90*2+9,50%2)*1,00 m?2 44,80
) RAZEM 44,80




SUW Buk Architektura i konstrukcja.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe $cian 7ew- m?2
d.1.]0603-02 netrznych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
2 warstwa
(12,90*2+9,50*2)*1,00 m?2 44,80
RAZEM 44,80
16|KNR 2-02  {Izolacje cieplne s$cian fundamentowych zewnetrznych z piyt styropiano-  |m2
d.1./0609-08 wych pionowe na lepiku gr 10 cm
2
9,50*2*1,00+12,90*2*1,00 m2 44,80
RAZEM 44,80
17|KNR 2-01  |[Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.15m3w |m3
d.1.10201-02 gr.kat.lil z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$é 5 km
210214-02 - dowdz piasku do obsypkitaw fundamentowych
(14,36*10,96*0,40)-3,68-1,22-9,21-1,22 m3 47,62
RAZEM 47,62
18|KNR-W 2- |Obsypka $cian fundamentowych po wykonaniu izolacji pionowej i poziomej |m3
d.1.|01 0404-04
2
14,36*10,96*0,70-7,53 m3 102,64
RAZEM 102,64
19|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.1.0236-01
2
150,26 m3 150,26
RAZEM 150,26
1.3 Fundamenty pod urzadzenia
20|KNR 2-02  [Fundamenty pod maszyny F1, F2, F3 - podtoze betonowe z betonu B 7,6 {m?2
d.1.|0281-01 o grubosci 10 cm i pow. do 5 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
2,10%11,10+2,49*2,10+1,30*2,80 m?2 32,18
RAZEM 32,18
21|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety ze- |t
d.1.|0290-06 browane
3
327,14/1000 t 0,33
RAZEM 0,33
22/KNR 2-02  |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.{0205-01
3
(2,00%11,00+2,39*2,00+1,20*2,70)*0,50 m3 15,01
) RAZEM 15,01
1.4 Posadzki stan zero
23|KNR 2-02  [Ptyty posadzkowe zelbetowe zbrojonne siatka o wym. 150%150*3 mm gr |m3
d.1.|0205-01 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4
(9,02*12,52-30,02)*0,10 ma3 8,29
: RAZEM 8,29
1.5 Sciany
24 KNR 0-16  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw |m?2
d.1.]0153-02 Silka o grubosci 24 cm
5
(12,9*2*3,79+9,02%2*3,79+9,02*2,00)-19,23 m?2 164,96
RAZEM 164,96
25|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw Silka E12 o |m2
d.1.|0155-01 wysokos$ci do 4.5 m i grubodci 12 cm
5
(4,22+3,02+1,79+1,62+0,45)*3,00 m?2 33,30
RAZEM 33,30
26|KNR-W 2-  |Nadproza prefabrykowane m
d.1.;02 0147-01
5
2,40%4+2,20*2+2,00*2+1,70%6+1,20*4 m 33,00
RAZEM 33,00
27/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV  |m2
d.1./1023-06 z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
5
1,48*0,78*3 m?2 3,46
RAZEM 3,46
28|KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m2
d.1.{1023-09 obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
5
2,20*0,80*2 m?2 3,52
RAZEM 3,52
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29|KNR-W 2-  |Parapety wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokoécido 30 cm  |m
d.1.|02 2119-02
5
2,20%2+1,50*3 m 8,90
RAZEM 8,90
30|KNR-W 2- |Parapety zewnetrzne okladzinowe - elementy grubosci do 6 cm i szerokos- |m
d.1.|02 2104-01 [cido 20 cm
5
2,20*2+1,50*3 m 8,90
RAZEM 8,90
31|KSNR 2 Montaz drzwi stalowych peinych zewnetrznych m2
d.1./1202-03
5
0,98*2,08 m?2 2,04
RAZEM 2,04
32|KSNR 2 Montaz drzwi stalowych petnych m?2
d.1.{1202-03
5
1,78*2,28, m?2 4,06
RAZEM 4,06
33|KSNR 2 Montaz bramy stalowej petne] dwudzielnej m2
d.1.11202-03
5
2,08*2,28 m?2 4,74
RAZEM 4,74
34|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia wienca - prety gtadkie fi 8 mm t
d.1.{0290-01
5
62,21/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
35|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia wierica - prety zebrowane fi 12 mm t
d.1.0290-02
5
155,72/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
36/KNR 2-02 |Wieniec zelbetowy - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
5
43,8470,24*0,24 m3 2,53
RAZEM 2,53
1.6 Dach
37|KNR-W 2-  |Wiezba dachowa o ukiadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie m?2
d.1.]02 0401-05 |dachu blachg dachéwkopodobng o rozpigtoscido 12 m
6
13,80%5,80%2 m? 160,08
RAZEM 160,08
38|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1.|02 0606-01
6
5,80*2*13,80 m2 160,08
RAZEM 160,08
39|KNR-W 2- [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt m?2
d.1.102 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa
6
5,80*2*13,80 m?2 160,08
RAZEM 160,08
40|KNR-W 2- |Otacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cmz |m2
d.1.|02 0410-04 |tarcicy nasyconej
6
5,80*2%13,80 m?2 160,08
RAZEM 160,08
41KNR-W 2- |Wiatrownice - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m?@
d.1.]02 0409-06
6
(5,80*2+13,80%2)0,045 m3 1,76
RAZEM 1,76
42|KNR-W 2-  |Nadbitki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?3
d.1.;02 0409-03
6
(5,80%2*0,80+13,80*2*0,80)*0,019 m3 0,60
RAZEM 0,60
43|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukeji - |m2
d.1.{0201-01 nosénej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia - agregatorownia, WC
6
3,02*4,22+1,79*1,62 m?2 15,64
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RAZEM 15,64
44|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt m2
d.1.|02 0612-03 |uktadanych na sucho - dach w wewnatrz budynku
6
13,80%2+4,80*2 m?2 37.20
RAZEM 37,20
45|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalngj m?2
d.1.102 0606-01
6
13,80*2+4,80*2 m2 37,20
RAZEM 37,20
46|KNR-W 2- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze w budynku m2
d.1./02 2006-02
6
13,80%4,80*2 m2 132,48
RAZEM 132,48
47|KNR-W 2-  [Obrobki przy szerokoéci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.|02 0514-01 |kowanej
6
13,80*2%0,25 m2 6,90
RAZEM 6,90
48|KNR-W 2- |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1.]02 0533-01
6
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49/KNR 2-17  |Wywietrzniki dachowe WLOo ér.do 160 mm szt.
d.1.]0145-02
6
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
50/KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do m?2
d.1.|17 0122-03 |315 mm - udzial ksztaltek do 35 %
6
0,8*0,8*3,14*1,50 m?2 3,01
RAZEM 3,01
51|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o ér. 15,0 cm m
d.1.|0528-04
6
13,80*2 m 27,60
RAZEM 27,60
52|KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o0 $r. 10,0 cm m
d.1.10529-03
6
4,50%4 m 18,00
RAZEM 18,00
53]KNR 0-15 | Pokrycie dachow blachami dachéwkopodobnymi mocowanymi wkretami - |m?2
d.1.|0522-01 samogwintujgcymi do tat drewnianych o rozstawie 24 cm
8
5,80*2*13,80 m2 160,08
: RAZEM 160,08
54|KNR 0-1511 |UtoZenie gasioréw z blachy Hoczonej powlekanej o szerokosci modutu fali imb
d.1.{0521-01 do 18.33 cm
6
13,80 mb 13,80
RAZEM 13,80
1.7 Ocieplenie budynku
55/KNR 0-23  |Docieplenie §cian z cegly plytami styropianowymi - przy uzyciu got. za- m?2
d.1.|2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
7 suchej mieszanki
(12,9*2*3,79+9,02*2*3,79+9,02*2,00)-198,23 m?2 164,96
RAZEM 164,96
56|KNR 0-23  |Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.1.12612-08 wypukiych katownikiem metalowym
7
4*4,00 m 16,00
RAZEM 16,00
57|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.1.{2612-09 cokotowej
7
9,80"2+13,20%2 m 46,00
RAZEM 46,00
58|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewnetrz-  |m2
d.1.;{1501-05 nych
7
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(12,9*2*3,79+9,02*2*3,79+9,02*2,00)-19,23 m2 164,96
RAZEM 164,96
59|KNR BC-02 |Cokoly z plytek z kamieni sztucznych o wym. 150x150 mm ukfadanych na |m
d.1.|0520-01 klej cienkowarstwowy na §cianach
7
(13,80*2+9,80%2)-0,90-2,00-1,70 m 42,60
RAZEM 42,60
60/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1.,0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg,
7
(13,80*2+9,80*2)-2,10-1,80-1,00 m 42,30
RAZEM 42,30
61|KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1./0502-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7
[(13,80*2+9,80*2)-2,10-1,80-1,00]*0,50 m?2 21,15
RAZEM 21,15
62 KNR 2-22  |Podjazdy betonowe do budynku gruboéci 15 cm m2
d.1.10202-01
7
(1,00+2,00+1,70)*1,20 m?2 5,64
RAZEM 5,64
63|KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt :
d.1.|02 1219-03
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Posadzki, tynki, malowanie
64/KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1.}0607-01 poziome podposadzkowe w budynku
8
12,42%9,02-35,08 m2 76,95
RAZEM 76,95
65/ KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych poziome na m?2
d.1.10609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8
12,42*9,02-35,08 m2 76,95
RAZEM 76,95
66/KNR 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1.|1102-01 mm zatarte na ostro
8
12,42%9,02-35,08 m?2 76,95
RAZEM 76,95
67 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.1.|1102-03 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
8 Krotnosé = 2
12,42*9,02-35,08 m2 76,95
RAZEM 76,95
68|KNR 2-02 |Licowanie $cian pionowych plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej meto- |m?2
d.1./0829-08 da zwykig
8
(4,10%2+2,90*2+1,62*4+1,79*2)*2,00+(9,02*2+12,42*2)*2,00-12,11 m? 121,77
RAZEM 121,77
69/KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30 cm ukiadane na klej |m2
d.1.|1118-08 metodg zwyktg
8
12,42*9,02~(3,02+4,22+1,76+1,62+0,50)*0,12 m2 110,69
RAZEM 110,69
70|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm m
d.1.{1120-03 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang - fundamen-
8 ty pod urzadzenia
(11,00*2+2,00%2)+(2,39*2+2,00*2)+(1,20*2+2,70*2) m 42,58
RAZEM 42,58
71/KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm m
d.1.{1120-03 ukiadane na klej z przecinaniem piytek metodg kombinowang - $ciany
8 wewnatrz budynku
[(12,24%2+9,02*2)-(2,00+1,70+1,80)]+(2,96*2+4,16"2+1,79*2+1,62*2+0,50* m 59,08
2)
RAZEM 59,08
72/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykie kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach im2
d.1.{0803-01
8
(4,10%2+4,22+2 90*2+3,02+9,40+9,02+12,42+4,80)*1,97-3,60-3,52 m2 104,93
RAZEM 104,93
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73|[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa podiozy gipsowych z |m2
d.1.11503-07 dwukrotnym szpachlowaniem
8
(4,10%2+4,22+2,90*2+3,02+9,40+9,02+12,42+4,80)*1,97-3,60-3,52 m2 104,93
RAZEM 104,83
74|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa podtozy gipsowych z |m2
d.1.{1503-07 dwukrotnym szpachlowaniem - sufity
8
12,42*4,80*2+1,79*1,62*2+3,02%4,22*2 m?2 150,52
RAZEM 150,52
1.9 Elementy wentylacji
75|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm |szt.
d.1.|17 0146-05
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR-W 2- |Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o ér. do 200 mm |m?2
d.1.|17 0113-02 |- udziat ksztaltek do 35 %
9
31 m2 3,10
RAZEM 3,10
77|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddw muro- |szt.
d.1.|0137-01 wanych
9
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78|KNR-W 2-  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw  |szt.
d.1.117 0138-01 |stalowych i aluminiowych
9
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79/KNR 2-17  |Wentylator fi 200 szt.
d.1.]0201-01 -
9|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
80/KNR 5-18 |Przewdd odprowadzajacy spaliny z agregatu na $cianie zewnetrzne; m
d.1.[1601-06
9
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
2 Instalacje wewnetrzne podposadzkowe
21 Kanalizacja wéd poptucznych
81/KNR 2-01 |Reczne wykopy ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zfo- |m3
d.2.|0310-02 zeniem urobku na odkiad (kat.gr.tIl)
1
16,30*0,60%0,40 m3 3,91
RAZEM 3,91
82|KNR 2-18  |Kanalizacja cisnieniowa PE gczone metodg zgrzewania o ér.zewn, 160 m
d.2.i0108-04 mm - instalacja podposadzkowa
1
16,30 m 16,30
RAZEM 16,30
83|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o §r. zewn. rury. 160 mm - instalacja pod- |szt.
d.2.|0305-04 posadzkowa
1
2 szt. 2,00
RAZEM ' 2,00
84|KNR-W 2-  |Ksztaltki PE 150 mm szt.
d.2.|18 0114-04
1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
85/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw w gruntach kat.Ill glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é |m3
d.2.10320-0201 [0.8-1.5m
1
16,30*0,60%0,40 m3 3,91
RAZEM 3,91
86 Wykonanie elementéw kanalizacji podposadzkowej - podigczenie wody kpl.
d.2.\wycena in- |uzdatnionej zbiorniki z rur ze stali nierdzewnej DN 168,3 mm wraz z rurg
1|dywidualna {ostonowg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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87 Wykonanie elementéw kanalizacji podposadzkowej - podigczenie wody kpl.
d.2.|lwycenain- |uzdatnionej do sieci i ze zbiornikéw z rur ze stali nierdzewnej DN 219,1
1ldywidualna [mm wraz z rurg ostonowg
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Kanalizacja $ciekéw z kratek i odwodnien liniowych
88|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizaeyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2.115 0203-04 |natrz budynkdéw o polgczeniach weiskowych
2
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
89|KNR 2-15  |Rurociagi z PCW o ér. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
d.2,10228-03 kow
2
5,90+0,50+3,00+0,80+0,90+2,00+2,40+2,40+3,50 m 21,40
RAZEM 21,40
90|KNR 2-15 |Montaz rurociggédw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z taczeniem metodg  |m
d.2.]0205-03 wceiskowg
2
1,50+6,80+0,50 m 8,80
RAZEM 8,80
91|KNR-W 2-  |Wpusty sciekowe z stali nierdzewnej system 100 z rusztem antyposlizgo- |szt.
d.2.[15 0218-01 |wymogr 10 mm
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
92|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pofa- |podej.
d.2.115 0211-03 |czeniach wciskowych
2
5 podej. 5,00
RAZEM 5,00
93|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- iszt.
d.2.|0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm - odplyw z kondensatu
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94 Odwodnienie liniowe z plimerobetonu m
d.2.\wycena in-
2|dywidualna
11,00+11,00+8,50 m 30,50
RAZEM 30,50
95 Odwodnienie liniowe z plimerobetonu wraz ze studzienka bezodptywowa  |kpl.
d.2,|analiza indy-
2|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
96 Wykonanie elementéw kanalizacji podposadzkowsj - podigczenie wody su-kpl.
d.2.|wycena in- |rowej z rur ze stali nierdzewnej DN 114,3 mm wraz z rurg ostonowg
2\dywidualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
2.3 Kanalizacja podposadzkowa $ciekéw sanitarnych
97|KNR 2-15  |Rurociagi z PCW o ér. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
d.2,/0228-03 kéw
3
5,90 m 5,90
RAZEM 5,90
98|KNR 2-15 |MontaZ rurociggéw z PCW o ér. 75 mm na $cianach z laczeniem metodg  \m
d.2.{0205-03 woiskowg
3
1,50+2,80 m 4,30
RAZEM 4,30
99|KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o ér. 110 mm o pota- |podej.
d.2.115 0211-03 |czeniach wciskowych
3
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
100|/KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaitek z nieplastyfi- |szt.
d.2.|0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm - odplyw z kondensatu
3
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
101 Wykonanie elementéw kanalizacji podposadzkowe] - podigczenie Sciekow (kpl.
d.2.lwycenain- |sanitarnych z rur ze stali nierdzewnej DN 114,3 mm wraz z rurg ostonowg
3|dywidualna
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNNR 5 Przepusty rurowe dla kabli szt.
d.2.{0114-08
3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3 Rozbidrka istniejgcych budynkéw SUW
34 Rozbidrka budynku SUW
3.1. Demontaz elementéw budowlanych
1
103|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.3.|01 0353-04 |1,19*0,66 = 0,7854*2 = 1,5708
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104|KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m2
d.3./01 0353-08 |nad 2 m2
1.1
1,78*2,16 m?2 3,84
RAZEM 3,84
105/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.3.10509-03
1.1
12,45%6,45 m2 80,30
RAZEM 80,30
106|KNR 4-04 |Rozebranie stropdw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiehcéw) przy gru- m3
d.3.|0305-02 bosci plyty stropowej do 15 cm
1.1
12,45%6,45%0,20 m3 16,06
RAZEM 16,06
107{KNR 4-04  |Burzenie murow z cegly zwyklej na zaprawie cementowej o wysokosci po- |m3
d.3./0602-03 nad 4 do 8 m ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
1.1
(12,45*3,15*2+0,40+5,65*3,15*2*0,40+4,70*3,15*2*0,20)-2,17 m?3 96,83
RAZEM 96,83
108|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.3.|0504-01
1.1
12,45%6,45 m2 80,30
RAZEM 80,30
109iKNR 4-04  |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.3./0301-03
1.1
12,45%6,45%0,40 m3 32,12
RAZEM 32,12
110|KNR 4-04  |Rozebranie faw Zzelbetowych i fundamentéw m3
d.3.10302-04
1.1
12,45%2*0,24+6,45%2%0,24+1,20 m3 10,27
RAZEM 10,27
111|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.3.11103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 10 km
1.11103-05
16,06+98,83+31,12+10,27 m3 156,28
) RAZEM 156,28
112 Koszt skltadowania gruzu na wysypisku m3
d.3.|wycena in-
1.1}dywidualna
156,28 m3 156,28
RAZEM 156,28
113 Koszt skladowania papy na wysypisku m3
d.3.|wycena in-
1.1dywidualna
80,30%0,01*2 m?3 1,61
RAZEM 1,61
114/KNR 4-04  |Transport zdemontowanych okien, drzwi drewna z dachu oraz blachy z |m3
d.3.{1101-02 dachu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1.1]1101-05 chodem skrzyniowym na odlegio$é 10 km
0,80 m3 0,80
RAZEM 0,80
115|KNR-W 2-  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m?2
d.3.|01 0225-01 kW (75 KM) w gruncie kat. I-I[
1.1
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12,45%6,45 m?2 80,30
RAZEM 80,30
3.1. Demontaz instalacji technologicznej wraz z armaturg i wyposazeniem
2
116 Demontaz instalacji technologicznej wraz z armatura i wyposazeniem kpl.
d.3.
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.1. Demontaz instalacji elektrycznej
3
117 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z armaturg i wyposazeniem kpl.
d.3.
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.1, Transpot ztomu
4
118|KNR 4-04  [Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3./1107-01 recznym na odlegtosé 5 km
1.4/1107-04
5 t 5,00
RAZEM 5,00
3.2 Rozbiérka budynku agregatorowni
3.2, Demontaz elementéw budowlanych
1
119|KNR-W 4~ |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.|01 0353-04 {1,00*0,80 = 0,80
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1201KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- [m2
d.3.|01 0353-08 |nad 2 m2
2.1
2,50*2,16 m?2 540
RAZEM 5,40
121|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m2
d.3./0509-03
2.1
8,28*5,02 m2 41,57
RAZEM 41,57
122|KNR 4-04  [Rozebranie stropdw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wieficéw) przy gru- m3
d.3.|0305-02 bosci ptyty stropowej do 15 cm
2.1
8,28*5,02%0,20 m3 8,31
RAZEM 8,31
123|KNR 4-04  |Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej o wysokosci po- |m3
d.3.|0602-03 nad 4 do 8 m ponad terenem przy uzyciu miotdw pneumatycznych
2.1
(8,28*3,80*2*0,40+5,02*3,80%2*0,40)-2,48 m3 37,95
RAZEM 37,95
124/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.3./0504-01
21
8,28"5,02 m?2 41,57
RAZEM 41,57
125|KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.3./0301-03
21
8,28*5,02*0,15 m3 6,23
RAZEM 6,23
126|KNR 4-04  |Rozebranie faw zelbetowych i fundamentéw m3
d.3.{0302-04
241
8,28*2%0,24+5,02*2*0,24 m3 6,38
RAZEM 6,38
127 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui  |m3
d.3.|1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 10 km
2.1{1103-05
8,31+37,95+6,23+6,38 m? 58,87
RAZEM 58,87
128 Koszt skiadowania gruzu na wysypisku m3
d.3.|wycena in-
2.1|dywidualna
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58,87 m3 58,87
RAZEM 58,87
129 Koszt sktadowania papy na wysypisku m3
d.3.|wycena in-
2.1\dywidualna
41,57*0,01*2 m3 0,83
RAZEM 0.83
130|KNR 4-04  |Transport zdemontowanych okien, drzwi drewna z dachu oraz blachy z  |m3
d.3.[1101-02 dachu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
2.1/1101-05 chodem skrzyniowym na odleglo$é 10 km
0,40 m3 0,40
RAZEM 0,40
131|KNR-W 2-  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m2
d.3.|01 0225-01 |kW (75 KM) w gruncie kat. I-]
2.1
8,28*5,02 m?2 41,57
RAZEM 41,57
3.2, Demontaz instalacji elektrycznej
2
132 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z armaturg i wyposazeniem kpl.
d.3.
22
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2. Transport ztomu
3
133|KNR 4-04  {Transport zZiomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wytadunkiem |t
d.3.|1107-01 recznym na odleglo$¢ 5 km
2.3/1107-04
1,5 t 1,50
RAZEM 1,50
3.3 Demontaz istniejacych poziomych zbiornikéw wody
134 Demontaz 2 szt istniejacych zbiornikéw stalowych o poj. 50 m3 szt.
d.3. - odkopanie zbiornikéw wraz z ich wydobyciem
3 - zlomowanie zbiornikdw (pociecie zbiornikéw z przygotowaniem do trans-
portu na ziomowisko
- zasypanie dotéw po zbiornikach
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
135|KNR 4-04  |Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
3[1107-04
5 t 5,00
RAZEM 5,00
3.4 Rozhiérka odstojnika wéd poptucznych
136|KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 naod- |m3
d.3.|0221-02 ktad w gruncie kat. lll
4
(1,50*1,50*1,50)*3-5,09 m3 5,04
. RAZEM 5,04
137|KNR 2-18  |Demontaz osadnikdw wod poptucznych (studni bet) stud.
d.3./0613-03
4|analogia
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
138{KNR 2-01  (Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.3.10230-01 {o$é do 10 m w gruncie kat. Il
4
10,13 m3 10,13
' RAZEM 10,13
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