»Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni gtebinowej na dziatce nr ewid. 140
w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska ”

Projekt budowlany: Opis do projektu zagospodarowania terenu

ZAWARTOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
L. KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH | ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB
1. KOPIE DOKUMENTOW FORMALNYCH | UZGODNIEN TECHNICZNYCH
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez

Prezydenta Miasta Szczecin; pismo znak: WUIAB-V1.6733.20.2015.JL z dnia
10 lutego 2016r z zatgcznikiem graficznym i klauzulg ostatecznosci decyz;ji ;

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wydana przez Urzgd Gminy Dobra; pismo znak
WS0i0s.0$.6220.8.2015.MMN z dnia 10 pazdziernika 2015r.;

- Decyzja Starosty Polickiego o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych na
wykonanie otworu hydrogeologicznego przeznaczonego na zastepczg studnie
gtebinowg S2A na ujeciu komunalnym wod podziemnych na terenie dziatki nr
ewid 140 w m. Buk; pismo znak SR.6530.6.2015.KS z dnia 11 wrzesnia 2015r.;

- Decyzja Starosty Polickiego o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych na
wykonanie likwidacji otworu hydrogeologicznego stanowigcego studnie
gtebinowg S2 na ujeciu komunalnym wdd podziemnych na terenie dziatki nr
ewid 140 w m. Buk; pismo znak SR.6530.7.2015.KS z dnia 14 wrzesnia 2015r.;

- Decyzja Starosty Polickiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie studni wierconej zastepczej S2A oraz likwidacje otworu istniejgcej
studni S2;

- Decyzja Zarzgdu Powiatu w Policach o zezwoleniu na przebudowe istniejgcego
zjazdu drogowego na teren dziatki nr ewid. 140 obr. Buk w m. Buk; pismo znak:
KD.673.169.1.2015.JM z dnia 9 pazdziernika 2015r;

- Postanowienie Zarzgdu Powiatu w Policach rozwigzan projektowych projektu
przebudowy zjazdu drogowego na teren dziatki nr ewid. 140 obr. Buk w m.
Buk; pismo znak: KD.673.196.2.2015.JM z dnia 25 maja 2016r

- Uzgodnienie Zarzadcy sieci kanalizacji sanitarnej, firmy ,POLDEK” Dionizy
Polikowski wigczenia projektowanego kanatu wod poptucznych; uzgodnienie
na zatgczniku mapowym z dnia 29 maja 2015r;

- Uzgodnienie projektowanych rozwigzan z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczen p.poz. (oryginat na planszy zbiorczej PZT — rys.A1, rys.A2);
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- Uzgodnienie projektu przez rzeczoznawce ds. sanitarno — epidemiologicznych
z dnia 20.05.2016r. (oryginat uzgodnienia — patrz plansza zbiorcza projektu
zagospodarowania terenu - rys1A oraz rzut budynku stacji uzdatniania wody,
rys.T-3 w projekcie architektoniczno — budowlanym);

- Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika mapy do celow
projektowych), wykonanego w ramach roboty geodezyjnej GK.6640.853.2015;

- Warunki techniczne wydane przez ENEA Operator w zakresie zmiany mocy

przytgczeniowej obiektu;

lll. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
STRUKTURA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI OBJETYCH PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
6.1 Istniejgce zaopatrzenie w wode
6.2 Lokalizacja obiektu i zagospodarowanie terenu
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1  rozwigzania projektowe w ramach przebudowy i rozbudowy obiektu
7.2  istniejace elementy zagospodarowania do rozbiorki
7.3  doprowadzenie wody i odbior Sciekow
7.4  zasilenie elektroenergetyczne obiektow
7.5 ogrodzenie i brama wjazdowa
7.6 komunikacja na terenie obiektu

7.7 $mietnik
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7.8  zielen i powierzchnia biologicznie czynna
7.9 miejsca postojowe
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
9. ZATRUDNIENIE I OBSLUGA STACJI UZDATNIANIA WODY
10. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
11. OCHRONA SRODOWISKA
11.1 mozliwe zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny
11.2 Ochrona przed halasem
11.3 Odpady budowlane
11.4 Ochrona powietrza atmosferycznego
11.5 Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusowg
11.6 Kolizje z drzewami
12. OCHRONA OSOB TRZECICH
13. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

15. POZOSTALE INFORMACJE

IV. ZAtACZNIKI

Zat. 1 Wykaz wspotrzednych geograficznych X,Y punktow charakterystycznych
projektowanych obiektow liniowych oraz punktow charakterystycznych projektowanego
ogrodzenia terenu ujecia wody i terenu stacji uzdatniania wody w uktadzie 2000

Zat. 2 Opinia geotechniczna o warunkach posadowienia

V. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr0  Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji skala 1:5 000
Rys. nr A-1 Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ graficzna

- PLANSZA ZBIORCZA skala 1:500
Rys. nr A-2 Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ graficzna

- SZCZEGOLY ZAGOSPODAROWANIA skala 1:250
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lll. CzZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na ustugi projektowania nr WKI.ML.7013.17.2015.DK zawarta
pomiedzy Gming Dobra a biurem projektéw ,INWOD” Inzynieria Srodowiska
Wodnego. Projektowanie i Nadzory. Waldemar tagiewka,;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Prezydenta Miasta Szczecin; pismo znak: WUiIAB-VI1.6733.20.2015.JL z dnia
10 lutego 2016r;

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wydana przez Urzgd Gminy Dobra; pismo znak
WSO0i0s.0s5.6220.8.2015.MMN z dnia 10 pazdziernika 2015r.;

- Aktualny wtérnik mapy geodezyjnej oprac.: GeoNET, Piotr Krysiak; ul.
Botaniczna 114/6, 70-786 Szczecin;

- Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia z kwietnia 2016r., oprac.
Dr inz. Stanistaw Majer, maj 2016;

- Operat wodnoprawny na pobér wéd podziemnych i odprowadzanie wod
poptucznych na ujeciu wody i stacji uzdatniania wody w m. Buk, gmina Dobra,
opracowany przez: mgr inz. Dorote Dawidziak, kwiecien 2005 wraz z
pozwoleniem wodnoprawnym;

- Decyzja Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewoddzkiego w Szczecinie —
pismo znak: OGW-11/8530-468/76 z dnia 26 maja 1976r.0 ustaleniu zasobdéw
eksploatacyjnych dla ujecia wody podziemnej w m. Buk;

- Archiwalne sprawozdanie z badan laboratoryjnych probek wody surowej
wykonanych dla istniejgcej studni gtebinowej S2;

- umowa sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia ustug dystrybucji energii
elektrycznej podpisana pomiedzy Wodociggi Zachodniopomorskie sp. z 0.0. w
Goleniowie a Grupg ENEA S.A Rejon Energetyczny Szczecin;

- Projekt robét geologicznych na wykonanie odwiertu zastepczego S2A oraz
projekt robét geologicznych na likwidacje otworu hydrogeologicznego nr S2,
zlokalizowanych na terenie ujecia komunalnego w m. Buk, opracowany przez
wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, mgr Piotr Fuszera,
maj 2015r wraz z decyzjami zatwierdzajgcymi ww. projekty;

- Koncepcja lokalizacyjna nowego ujecia WOD GELEBINOWYCH | NOWEJ
STACJI UZDATNIANIA WODY W M. Buk, gmina Dobra Szczecihska, oprac.
JINWOD?”, kwiecien 205r wraz z protokotem ze spotkania w UG Dobra ws.
rozwigzan Koncepcji;

- Dokumentacja fotograficzna obiektu (oprac. ,INWOD” 2015r);

- Dokumentacja archiwalna obiektu udostepniona przez WZ sp. z 0.0. w
Goleniowie;

- Obowigzujgce normy i literatura techniczna z zakresu projektowania instalacji
sanitarnych oraz technologii uzdatniania wody;

- Pozostate dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne wymienione w czesci
Il projektu zagospodarowania terenu;
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z 2002r. z p6zn. zmian.);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z 2003r. z pézn. zmian.).

2. PRZEDMIOT , ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
projektowanej rozbudowy i przebudowy komunalnego ujecia i stacji uzdatniania
wody w m. Buk w gminie Dobra Szczecinska, realizowanej w ramach inwestycji
pn.:

»Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni
glebinowej na dziatce nr ewid. 140 w miejscowosci Buk w gminie Dobra
Szczecinska”.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody projektowana jest dla
potrzeb bytowo-gospodarczych miejscowosci Buk oraz poétnocno — zachodniej
czesci m. Dobra Szczecinska.

Stacja uzdatniania wody bedzie miata dobowg zdolnosé produkcyjng
Wynoszaca Qgmax = 960 m*/d i wydajnosé ciagta Qpmax= 72 m®h (20dm?/s), ktéra
pokryje maksymalne godzinowe potrzeby mieszkancéw i jednoczesnie zapewni
zabezpieczenie p. poz dla obszaru obJ%tego zakresem dystrybucji, w wysokosci
wynoszgcej Qppoz= 72 m’/h (20,0 dm®/s) przez dwie godziny trwania dwdch
pozaréw jednoczesnie.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej studni gtebinowe]
zastepczej, likwidacje istniejgcej, nieczynnej studni, dobor optymalnej technologii
uzdatniania wody w nowym projektowanym budynku technologicznym, rozbiorke
istniejgcych budynkoéw wskazanych do likwidacji w zwigzku z planowanym
umieszczeniem instalacji uzdatniania wody w nowym budynku.

Inwestycja w catosci realizowana bedzie na terenie ujecia i stacji
uzdatniania wody w obrebie geodezyjnym 002 Buk w jednostce ewidencyjnej
Dobra na dziatce o numerze ewidencyjnym 140.

Szczegodty projektowanych rozwigzan przestrzennych przedstawiono w czesci
graficznej projektu zagospodarowania terenu (patrz: rys A-1).

Celem opracowania jest uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe dla catosci inwestycji objetej projektem zagospodarowania terenu.

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar tagiewka, Maj 2016r 5



»Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dziatce nr ewid. 140

w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska ”
Projekt budowlany: Opis do projektu zagospodarowania terenu

3. STRUKTURA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

NR

TOMU

TYTUL OPRACOWANIA

1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
branza architektoniczna

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
Opracowanie wielobranzowe

2.1

CZESC ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNA
branza architektoniczno- konstrukcyjna

2.2

CZESC TECHNOLOGICZNO - INSTALACYJNA
branza instalacyjna(sanitarna)

2.3

CZESC ELEKTRYCZNA | AKPIA
branza elektryczna i AKPIA

24

CZESC DROGOWA
branza drogowa

2.5

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO STACJI UZDATNIANIA WODY
ORAZ BUDYNKU AGREGATU PRADOTWORCZEGO

WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

branza konstrukcyjno - budowlana

INFORMACJA BIOZ

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI OBJETYCH PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na nw. dziatkach potozonych w obrebie

ewidencyjnym 002 Buk w jednostce ewidencyjnej Dobra Szczecinska:

Lp | nr dziatki wtasciciel / wkadajacy adres  wtasciciela /
dziatkg wtadajgcego dziatkg
1 140 Gmina Dobra —wtasciciel ul. Graniczna 16B
Dobra Szczecinska
? 29 Powiat Policki - wiasciciel ul. Tanowska 8
(droga powiatowa) 72-010 Police
5. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zakres oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepisow

zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Zakres oddziatywania inwestycji jest ograniczony bezposrednio do obszaru

objetego zakresem projektu i nie wykracza poza teren dziatek geodezyjnych

wymienionych w pkt. 4 opisu. W fazie realizacji inwestycji szerokosc¢ pasa obszaru

oddziatywania inwestycji bedzie dostosowana do wielkosci wykopu pod
fundamenty nowego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody (OB1),

powierzchni terenu zajetego przez istniejgce budynki (OB3, OB4) powigkszonej o
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teren przeznaczony do sktadowania materiatow z rozbiorki, oraz do szerokosci
wykopow liniowych wraz terenem zajetym na sktadowanie odktadu gruntu z
wykopu. Standardowo dla typowej inwestycji liniowej nalezy przyjgc, ze szerokos¢
pasa obszaru oddziatywania inwestyciji liniowej w fazie budowy wynosi¢ bedzie do
3,5m.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

6.1. istniejace zaopatrzenie w wode

Lokalne ujecie wody podziemnej w m. Buk dostarcza wode mieszkancom m.
Buk oraz potnocnej i zachodniej czesci m. Dobra. Ujecie stanowig trzy studnie
wiercone: S1, S2 i S1A. Woda surowa dostarczana jest do stacji uzdatniania wody
ze studni S1, studnia S2 jest wytgczona z ruchu z uwagi na zty stan techniczny,
natomiast studnia S1A jest studnig obecnie nieeksploatowang (w trakcie
dokumentowania). Woda uzdatniana jest w stacji uzdatniania na terenie ujecia
wody na filtrach ci$nieniowych zamknietych usuwajgcych z wody nadmiar zelaza
I manganu. Stacja funkcjonuje w uktadzie dwustopniowym, a ciSnienie w sieci
komunalnej utrzymywane jest przez zestaw pompowy (tzw. ,hydroforowy”) na
wyjsciu wody uzdatnionej do sieci wodociggowej.

6.2. Lokalizacja obiektu i zagospodarowanie terenu

) Lokalizacja
Teren, na ktorym realizowana bedzie planowana inwestycja znajduje sie w
poétnocnej czesci m. Buk, w gminie Dobra Szczecinska. Wiejskie ujecie wody
wraz ze stacjg uzdatniania zlokalizowane jest w strefie zabudowy
miejscowosci, na wydzielonym terenie w sgsiedztwie kosciofa, przy drodze
powiatowej o nawierzchni asfaltowej, tgczgcej miejscowosci Buk i Rzedziny.
Otoczenie ujecia i stacji uzdatniania stanowig zabudowania mieszkalne i
gospodarcze typowe dla wsi o charakterze rolniczym. Na poétnoc od terenu
ujecia i stacji uzdatniania znajduje sie obszar NATURA 2000, Dyrektywa
Ptasia PLB 320006- Jezioro Swidwie, w odlegtosci ok. 1,2 km

) Komunikacja
Wijazd na teren ujecia i stacji uzdatniania wody zapewnia istniejgcy zjazd
bezposrednio z drogi asfaltowej (dz. nr ewid. 29, droga powiatowa tgczgca m.
Rzedziny i Buk).
Dojazd do studni gtebinowych na terenie ujecia wody i stacji uzdatniania
obecnie nie jest zorganizowany. Na terenie stacji brak jest drog i chodnikéw —
dziatka na catym obszarze pokryta jest roslinnoscig okrywowg (trawa).

Ujecie wody
Ujecie sktada sie z trzech studni wierconych nr 1, nr 2 i nr 3. Obudowy
studni wykonane zostaty z kregdw betonowych i ptyt nastudziennych z wtazem
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zamykanym na ktodke. W studniach zamontowane sg pompy czerpigce wode w
maksymalnej ilosci:

Nr 1: 40m?/h

Nr2: 35m°h

nr 1A: brak danych

Obecnie jedna studnia (S1) jest eksploatowana. Studnia nr 2 z powodu tzw.
.piaszczenia” przeznaczona jest do likwidacji. W jej miejsce planuje sie wykonac¢
studnie zastepczg (oznaczong jako S2A). Dodatkowo planowane jest
uruchomienie istniejgcej studni S1A ktéra obecnie znajduje sie w fazie
dokumentowania.

Stacja uzdatniania wody

Na terenie ujecia i stacji uzdatniania wody znajdujg sie: budynek technologiczny
stacji wodociggowej mieszczacy instalacje uzdatniania wody, budynek agregatu
pradotworczego, dwa nowe naziemne cylindryczne zbiorniki magazynowe wody
czystej o pojemnosci 100m* kazdy oraz dwa nieczynne, czesciowo podziemne,
obsypane ziemig zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej o pojemnosci 50m?
kazdy.

Budynki Istniejgace wykonane zostaty jako parterowe, niepodpiwniczone,
murowane ze stropodachem zelbetowym.

Teren stacji wodociggowej ogrodzony jest siatkg stalowg zamontowang na
stupkach stalowych i cokole betonowym. W ogrodzeniu od strony drogi, na
wysokosci zjazdu znajduje sie dwuskrzydtowa brama wjazdowa.

Strefa ochrony bezposredniej ujecia wody zawiera sie w obrebie ogrodzenia
terenu stacji uzdatniania wody.

Budynek stacji uzdatniania wody skfada sie z dwdch pomieszczen:
przedsionka z zamontowang rozdzielnicg i sterownig oraz pomieszczenia
technologicznego w ktérym mieszczg sie wszystkie urzgdzenia technologiczne
realizujgce proces uzdatniania wody. W posadzce budynku znajduje sie
wydzielona powierzchnia, obnizona o ok.1,4m w celu umieszczenia zestawu
pompowo — hydroforowego. W budynku stacji obecnie znajduja sie:

2 odzelaziacze o pojemnosci 3m? kazdy

Instalacja sprezonego powietrza ze zbiornikiem sprezarkowym
zestaw pompowo — hydroforowy podajgcy wode uzdatniong do sieci
wodociggowe;j

rozdzielnica pradu ze sterownig (w przedsionku)

orurowanie z armaturg zwigzane z instalacjg uzdatniania wody

VV VVYVY

Budynek agregatu prgdotwdérczego obecnie jest pozbawiony wyposazenia
technologicznego i nie jest wykorzystywany do celéw zwigzanych z obstuga ujecia
| stacji uzdatniania wody.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. rozwigzania projektowe w ramach przebudowy i rozbudowy
obiektu
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Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Buk obejmuije:

¢ budowe nowego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody wraz
montazem kompletnej nowoczesnej instalacji uzdatniania (OB1)

e budowe nowej studni gtebinowej (zastepczej) (S2A) oraz remont dwdch
istniejgcych studni wskazanych do utrzymania w ruchu (S1, S1A)

¢ likwidacje jednej, istniejgcej studni gtebinowej, wskazanej do wytgczenia
z ruchu z uwagi na jej niedroznos¢ (S2)

e wymiane istniejgcych rurociggéw technologicznych miedzyobiektowych
na nowe oraz budowe nowych odcinkow instalacji zewnetrznych
miedzyobiektowych

¢ montaz prefabrykowanego podziemnego zbiornika magazynowego waéd
poptucznych (OB2) w postaci kanatu o zwiekszonej srednicy

e podigczenie do nowego uktadu technologicznego uzdatniania wody
dwaoch istniejgcych nowych naziemnych zbiornikow magazynowych
wody (OB6A, OB6B)

e utozenie instalacji kabli zasilenia elektroenergetycznego, oswietlenia
zewnetrznego oraz kabli sygnalizacyjno — sterowniczych

e rozbiorke istniejgcego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody
(OB3) wraz z demontazem zamontowanych wewnatrz budynku
urzgdzen i instalacji technologicznych uzdatniania wody

e rozbidrke istniejgcego budynku agregatu pragdotwérczego (OB4) wraz z
likwidacjg kabli zasilenia elektroenergetycznego budynku

e demontaz dwoch istniejgcych podziemnych stalowych zbiornikow
magazynowych wody o pojemnosci 50m® kazdy (OB5) oraz demontaz
uktadu podziemnych prefabrykowanych odstojnikéw wod poptucznych na
bazie studni kanalizacyjnych,;

e przebudowe zjazdu z drogi powiatowej oraz budowe nowego uktadu
komunikacyjnego na terenie ujecia i stacji uzdatniania wody;

e wymiane ogrodzenia terenu ujecia i stacji uzdatniania wody oraz montaz
nowej bramy wjazdowej i furtki wejsciowej;

ujecie wody

Na studniach gtebinowych S1, S1A, S2 (nowej zastepczej i istniejgcych do
przebudowy) zabudowane zostang howoczesne wyniesione naziemne uchylne
obudowy wykonane z tworzywa sztucznego. W obudowach studni bedag
zainstalowane nowe gtowice studzienne z armaturg odcinajgco — zwrotng,
wykonane ze stali kwasoodpornej. W studniach zostang zamontowane nowe
pompy gtebinowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Rurociggi wewnagtrz studni,
na ktérych zostang zawieszone pompy zostang wykonane jako rurociggi
kotnierzowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Po zainstalowaniu pomp studnie
zostang poddane dezynfekcji. Do kazdej studni gtebinowej wykonany zostanie
utwardzony dojazd oraz zostanie zapewnione oswietlenie zewnetrzne w postaci
lampy oswietleniowej typu parkowego.

Istniejgca, nie eksploatowana studnia gtebinowa S2 zostanie poddana
likwidacji zgodnie z obowigzujgcymi wymogami i zgodnie z zatwierdzonym
Decyzjg Starostwa Powiatowego w Policach projektem robdét geologicznych.
Wszystkie widoczne elementy zagospodarowania zwigzane ze studnia wskazang
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do likwidacji (w tym obudowa studni, gtowica nastudzienna, ztgcze kablowe z
szafg sterowniczg, elementy zwigzanych ze studnig instalacji podziemnych)
zostang zdemontowane a teren wokét studni zniwelowany i obsiany trawg. W
miejscu zlikwidowanej studni zostanie umieszczona odpowiednio opisana ptyta
betonowa.

nowy budynek stacji uzdatniania wody (OB1)

Zasadniczym elementem wnoszgcym zZmiane do obecnego
zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody i decydujgcym o jej rozbudowie
bedzie nowy budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (OB1).
Zaprojektowano budynek w technologii murowanej jako jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 20° na
planie prostokgta o wymiarach w rzucie 13,2m x 9,8m.

Przyjeta lokalizacja budynku wynika 2z rozmieszczenia istniejgcych
obiektow technologicznych (w tym zbiornikbw magazynowych wody i studni
gtebinowych), projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz z ksztattu i
powierzchni niezagospodarowanej w obrebie ogrodzonego terenu stacji
uzdatniania wody.

W budynku stacji uzdatniania wody (OB1) znajdowac sie beda:

- nowy kompletny cigg technologiczny uzdatniania wody realizujgcy proces
dwustopniowej redukcji zanieczyszczeh mechanicznych, metnosci, oraz
zwigzkoéw zelaza i manganu z wody surowej na bazie wysokosprawne;j
filtracji ciSnieniowej wody w filtrach zamknietych cisnieniowych,

- pompownia 2-go stopnia (zestaw hydroforowy do podnoszenia i
utrzymywania cisnienia w sieci wodociggowej);

- zestaw pompowy do cyklicznego ptukania filtrow wspomagany pracg dwdch
dmuchaw zintegrowany z pompownia 2-go stopnia;

- instalacja do dezynfekcji wody przy pomocy ptynnego roztworu podchlorynu
sodu;

- rozdzielnica prgdowa z szafami sterowniczymi AKPIA;

- wydzielone pomieszczenie WC z umywalka;

- wydzielone pomieszczenie z agregatem pradotworczym zaprojektowanym
jako awaryjne zrodto zasilenia obiektu w przypadku zaniku dostawy energii
elektrycznej z sieci Operatora.

Ogrzewanie budynku:
= w pomieszczeniu hali gléwnej technologicznej, w pomieszczeniu WC oraz w
pomieszczeniu agregatu prgdotwérczego — grzejniki elektryczne zasilane z
instalacji elektrycznej budynku;

Wentylacja i klimatyzacja;

« W pomieszczeniu hali gtdwnej technologicznej — nawiewy Scienne i wywietrzaki
dachowe a dla utrzymania statych parametréw temperatury i wilgotnosci - 1
zestaw przemystowego osuszacza powietrza w zabudowie Sciennej.

« W pomieszczeniu WC — mechaniczny wentylator Scienny

« W pomieszczeniu agregatu prgdotworczego - catkowicie nowy uktad
wentylacyjny dostosowany do specyfiki pomieszczenia (z czerpnig i wyrzutnig

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar tagiewka, Maj 2016r 10



»Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dziatce nr ewid. 140
w miejscowosci Buk w gminie Dobra Szczecinska ”

Projekt budowlany: Opis do projektu zagospodarowania terenu

powietrza o wymiarach dostosowanych do wymiarbw agregatu
pradotwdrczego, rurociggiem odprowadzenia spalin, otworami wentylacyjnymi
nawiewu i wywiewu powietrza)

zbiornik retencyjny wod poptucznych (OB2)

W celu zminimalizowania intensywnosci zrzutu wod poptucznych
odprowadzanych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, na zewnetrznej
instalacji kanalizacji technologicznej zaprojektowano magazyn wody poptucznej w
formie odcinka kanatu o zwiekszonej srednicy (tzw. retencja kanatowa).
Zaprojektowano odcinek kanatu o srednicy de1200mm na dtugosci 27mb.
Pojemnos$¢ czynna kanatu zostata dostosowana do ilosci wod poptucznych
odprowadzanych w cyklu ptukania wstecznego (przeciwprgdowego) 1 filtra

rurociagi i instalacje miedzyobiektowe
W obrebie stacji uzdatniania wody na dziatce nr 140 zaprojektowano:

e nowe rurociggi: wody uzdatnianej do dystrybucji, wody surowej ze studni
gtebinowych S1, S1A, S2A, rurocigg odprowadzenia wdd poptucznych,
kanat odprowadzenia sciekdw sanitarnych i odwodnienia posadzek w
nowym budynku technologicznym stacji uzdatniania wody (OB1)

e przebudowe i rozbudowe istniejgcych rurociggdéw: ttocznego wody
uzdatnionej z budynku stacji uzdatniania (OB1) do istniejgcych zbiornikéw
wody czystej (OB6A, OB6B), ssgcego wody uzdatnionej z istniejgcych
zbiornikow wody czystej (OB6A, OB6B) do zestawu pompowego pompowni
11° w budynku stacji uzdatniania wody (OB1), kanatu odwodnienia
zbiornikdbw wody czyste;j,

e nowe kable zalicznikowe nn 0,4 kV, kable sygnalizacyjno-sterownicze wraz
z szafkami kablowymi

istniejacy magazyn wody czystej (OB6A, OB6B)

Planuje sie wykorzystanie dwéch nowych istniejgcych naziemnych
cylindrycznych zbiornikbw magazynowych wody (OB6A, OB6B) o pojemnosci
100m?® kazdy oraz ich wigczenie w projektowany uktad uzdatniania wody. Wigze
sie z tym koniecznos¢ czesciowej przebudowy odcinkow podziemnych
technologicznych instalacji zewnetrznych wraz z instalacjami kablowymi.

7.2 istniejace elementy zagospodarowania do rozbiorki

Istniejacy budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (OB3)

W zwigzku z projektowanym umieszczeniem nowego uktadu
technologicznego uzdatniania wody w projektowanym nowym budynku stacji
uzdatniania wody (OB1) planuje sie rozbiorke istniejgcego budynku
technologicznego stacji uzdatniania wody (OB3).

Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody, przeznaczony do rozbiorki,
stanowi obiekt wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
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Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej: sciany budynku
murowane, a konstrukcje dachu stanowig ptyty korytkowe oparte na scianach
zewnetrznych. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.

Stropodach budynku dwuspadowy o nachyleniu potfaci ok. 3°, wykonany
jako konstrukcja ptytowa stropu, od wewnatrz otynkowany, dach kryty papa.

Budynek stacji uzdatniania wody skfada sie z dwoch pomieszczen:
przedsionka z zamontowang rozdzielnicg i sterownig oraz pomieszczenia
gtbwnego technologicznego w ktdérym mieszczg sie wszystkie urzgdzenia
technologiczne realizujgce proces uzdatniania wody. W pomieszczeniu gtdwnym
istnieje wydzielona cze$¢ o powierzchni w rzucie 5,2m? o posadzce obnizonej o
1,37m. W obnizeniu tym zamontowany jest zestaw hydroforowo — pompowy
(pompownia wody lI-go stopnia).

Budynek wyposazony jest w instalacje technologiczng uzdatniania wody,
instalacje wodno-kanalizacyjne oraz instalacje elektryczne.

e powierzchnia zabudowy budynku: 66,7m2
e wysokos¢ kondygnacii: 3,1m
e kubatura budynku ok. 310m3.

Wraz z robotami rozbiorkowymi zwigzanymi z budynkiem stacji uzdatniania
wody zostang przeprowadzone prace zwigzane z wytgczeniem z eksploatacii
istniejgcych podziemnych odstojnikow wéd poptucznych (OB8) wykonanych na
bazie prefabrykowanych studni z kregow betonowych.
Szczegdly rozwigzan zawarto w odrebnym opracowaniu: "PROJEKT

ROZBIORKI BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO STACJI UZDATNIANIA WODY

ORAZ BUDYNKU AGREGATU PRADOTWORCZEGO WRAZ Z OCENA STANU
TECHNICZNEGO”.

Istniejgcy budynek agregatu pradotwérczego (OB4)

Istniejgcy budynek agregatu prgdotwoérczego (OB4), z uwagi na zty stan
techniczny, oraz projektowane umieszczenie nowego stacjonarnego agregatu
pradotwdrczego w wydzielonym pomieszczeniu nowego budynku
technologicznego stacji uzdatniania wody (OB1), zostanie rozebrany.

Obiekt zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany budynku
murowane, przekrycie stanowig zelbetowe ptyty wylewane na belkach stalowych
Jest to murowany budynek parterowy, wolnostojgcy, przykryty stropodachem,
niepodpiwniczony o parametrach:

e powierzchnia zabudowy: ok.. 41,5m?
e kubatura: ok. 126,5m*
e wymiary w rzucie: 8,28m x 5,03m
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Szczegdty rozwigzan zawarto w odrebnym opracowaniu: ” PROJEKT
ROZBIORKI BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO STACJI UZDATNIANIA WODY
ORAZ BUDYNKU AGREGATU PRADOTWORCZEGO WRAZ Z OCENA STANU
TECHNICZNEGO”.

Instalacje podziemne zwigzane z budynkiem agregatu prgdotworczego
zostang poddane rozbiérce w zakresie wskazanym na planszy zbiorczej projektu
zagospodarowania terenu.

Szczegoty rozwigzan dotyczacych likwidacji kabla zasilajgcego budynek
agregatu zawarto w projekcie architektoniczno — budowlanym - czesc¢ elektryczna.

Istniejace dwa poziome zbiorniki magazynowe wody (OB5)

Istniejgce 2 prefabrykowane czesciowo podziemne stalowe zbiorniki
magazynowe wody (OB5) o pojemnosci 50m® kazdy obecnie sg wytaczone z
eksploatacji. Zbiorniki te zostaty zastgpione przez 2 nowoczesne naziemne
pionowe zbiorniki magazynowe wody o pojemnosci 100m® kazdy. Z uwagi na zly
stan techniczny zbiornikow poziomych podziemnych zaplanowano ich demontaz i
zeztomowanie. Teren wokot zbiornikow po zakonczeniu rob6t demontazowych
zostanie zniwelowany i czesciowo wykorzystany pod budowe nowego budynku
technologicznego stacji uzdatniania wody (OB1).

7.3 doprowadzenie wody i odbior sSciekow

Gospodarka wodno — sciekowa w obrebie obiektu realizowana bedzie w
nastepujgcy sposob:

- woda do celéw biezacych, w ilosci do 0,2m*/d bedzie pobierana z
wewnetrznej instalacji wodociggowej nowego budynku stacji uzdatniania
wody (OB1)

- $cieki sanitarne - w iloéci max. do 0,2m*/d z czesci socjalnej nowego
budynku stacji uzdatniania wody (OB1) bedg odprowadzane poprzez
instalacje kanalizacji sanitarnej do komunalnej sieci kanalizacji sciekowej;

- wody poptuczne pochodzgce z procesu cyklicznego ptukania filtrow w
ilosci do 35m>/d odprowadzane bedg poprzez zbiornik magazynowy
(buforowy) wod poptucznych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej i dalej —
poprzez gminny system kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni sciekow
komunalnych w Redlicy, gmina Dobra;

- wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych dachu budynku
technologicznego stacji uzdatniania wody (OB1), nawierzchni drog i
placow odprowadzane powierzchniowo na teren przylegty w obrebie dziatki
nr ewid. 140;

7.4 zasilenie elektroenergetyczne obiektéw

Zasilanie podstawowe obiektu do ztgcza kablowego pozostaje bez zmian —
z nastupowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie stacji uzdatniania
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wody (OB. 7) na dziatce nr ewid. 140. Istniejgce ztgcze kablowe zlokalizowane
obecnie przy budynku stacji uzdatniania wody (OB. 3) zostanie przeniesione w
sgsiedztwo istniejgcej nastupowej stacji transformatorowej (OB7).

Zasilenie elektroenergetyczne obiektow na terenie ujecia i stacji uzdatniania
wody odbywac sie bedzie na warunkach okreslonych w umowie sprzedazy energii
elektrycznej i Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektryczne;j. .

Moc przytgczeniowa obiektu wynosi obecnie 36kW.

W celu zapewnienia zasilania rezerwowego wybranych odbiorow,
zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu projektowanego budynku
technologicznego stacji uzdatniania wody (OB1) stacjonarny agregat
pragdotworczy.

Z tablicy gtbwnej w pomieszczeniu hali gtdwnej technologicznej nowego
budynku SUW zostang utozone kable zalicznikowe do zasilenia pomp w
studniach gtebinowych oraz szafek kablowych. Do pomp dodatkowo bedg
utozone kable sygnalizacyjne. Kable bedg uktadane we wspolnym wykopie.

7.5 ogrodzenie i brama wjazdowa

Zaprojektowano wymiane istniejgcego ogrodzenia terenu ujecia i stacji
uzdatniania wody na nowe na catej dtugosci. Ogrodzenie systemowe o0 wys.
1,76m zostanie wykonane z gotowych stalowych paneli ogrodzeniowych
montowanych na stupkach stalowych i betonowym prefabrykowanym cokole.
Brama wjazdowa na teren stacji uzdatniania wody dwuskrzydtowa, otwierana do
wewnatrz o szerokosci w swietle 4,0m i wysokosci 1,6m. Ogrodzenie oraz brama
wjazdowa w kolorze zielonym. Furtka o szerokosci 1m.

7.6 komunikacja na terenie obiektu

W celu zapewnienia wygodnej komunikacji na terenie stacji uzdatniania
wody zaprojektowano dojazd do wszystkich obiektow wymagajgcych dostepu
obstugi serwisowej oraz plac manewrowy w sgsiedztwie projektowanego budynku
technologicznego stacji uzdatniania wody (OB1). Zaprojektowano nowe dojazdy
utwardzone o szer. 3,5m do istniejgcych i zaprojektowanych obiektéw: budynku
technologicznego stacji uzdatniania wody (OB1), studni gtebinowych: S1, S1A,
S2A, istniejgcej nastupowej stacji transformatorowej (OB7).

Dojazd do nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z placem
manewrowym w jego sgsiedztwie zostanie wykonany z kostki drogowej na
podbudowie piaskowo - cementowej. Dojazdy do poszczegdlnych studni
gtebinowych oraz do nastupowej stacji transformatorowej (OB7) zostang
wykonane z nawierzchni drogowej utwardzonej kruszywem tamanym. Pozostata
czes¢ terenu urzadzona w sposob dotychczasowy tj. teren biologicznie czynny:
zielen niska, trawniki i istniejgcy drzewostan.

7.7 Smietnik
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Miejsce gromadzenia odpadow statych przewidziano na placu utwardzonym o
wymiarach 2 x 2m w sgsiedztwie nowego budynku technologicznego stacji
uzdatniania wody (OB1), w formie zamykanego pojemnika na odpady komunalne
o pojemnosci 120I. Miejsce to usytuowane jest w odlegtosci 21,3 m od granicy
dziatki oraz w odlegtosci 10,2 m od Sciany projektowanego budynku
technologicznego stacji uzdatniania wody (OB1).

7.8 zielen i powierzchnia biologicznie czynna

Nieutwardzong czes¢ dziatki pokryC trawg. Projekt zagospodarowania terenu nie
przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu ani dodatkowych nasadzen zieleni.

7.9 miejsca postojowe

Stacja uzdatniania wody w m. Buk jest obiektem zautomatyzowanym,
bezobstugowym, niewymagajgcym statego pobytu obstugi. Projektowane
zagospodarowanie zapewnia dojazd, manewrowanie i postoj pojazdéw obstugi w
sgsiedztwie wszystkich obiektéw na terenie stacji uzdatniania na czas
prowadzonych biezgcych czynnosci eksploatacyjnych. W zwigzku z tym w
projekcie zagospodarowania nie wydzielono specjalnych miejsc postojowych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia dziatki nr 140 5976,0 m?

STAN ISTNIEJACY:

powierzchnia terenow zielonych - biologicznie czynnych 5807,37 m?

powierzchnia zabudowy istniejgca 168,6 m?

w tym:

- powierzchnia zabudowy budynku stacji uzdatniania wody 82,1 m?

- powierzchnia zabudowy budynku agregatu prgdotworczego 41,6 m?

- powierzchnia zabudowy 2 zbiornikow wody czystej wraz z 39,9 m?

ociepleniem

- inne elementy zagospodarowania — obudowy studni, wtazy 5 m?

STAN PROJEKTOWANY:

powierzchnia terenow zielonych - biologicznie czynnych 5095,2 m?

powierzchnia zabudowy projektowana, 178,3 m?

w tym:

- powierzchnia zabudowy nowego budynku staciji 129,40 m?
uzdatniania wody (OB1)

- powierzchnia zabudowy 2 istn. zbiornikéw wody czystej 39,9 m?

wraz z ociepleniem

- inne elementy zagospodarowania — obudowy studni, wtazy 9,0 m?

Pozostate powierzchnie:

- powierzchnia drég i placow manewrowych 686,5 m?

- powierzchnia chodnikéw 16,0 m?

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody:
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powierzchnia uzytkowa nowego budynku stacji uzdatniania 110,78 m?
wody

szerokos¢ nowego budynku stacji uzdatniania wody B=98 m
dtugos¢ nowego budynku stacji uzdatniania wody L=13,2 m
wysokos¢ nowego budynku stacji uzdatniania wody H=6,21 m
kubatura 541,1 m®
pochylanie potaci dachowej 20°= 36%

Powierzchnia zabudowy stanowi 3% powierzchni dziatki nr 140.

W wydanej dla projektowanego przedsiewziecia decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego nie zawarto ustalen dotyczgcych
wskaznikow intensywnosci zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnych.

9. ZATRUDNIENIE | OBSLUGA STACJI UZDATNIANIA WODY

Stacja uzdatniania wody w m. Buk bedzie w petni zautomatyzowana. Z
tego tez powodu nie przewiduje sie statego zatrudnienia, a jedynie okresowg
kontrole poprawnosci dziatania poszczegolnych urzgdzen i automatyki.

10. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Prace terenowe prowadzone byty w kwietniu 2016 roku. Na
dokumentowanym obszarze wykonano 2 otwory badawcze matosrednicowe do
gtebokosci 3,0 m ponizej powierzchni terenu. tgczny metraz otworow wynidst 6m.
Otwory wykonano system recznym udarowo — okretnym

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej, w swietle
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r, poz. 463 na badanym terenie
stwierdzono wystepowanie prostych warunkow gruntowych a projektowane
obiekty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Miejsce prowadzenia badan zlokalizowane jest na wale wzniesien
kemowych biegngcych rownolegle do granicy panstwa. Podtoze w tym miejscu
budujg naprzemiennie piaski kemowe oraz gliny i pylty kemowe.

Teren objety zakresem inwestycji potozony jest na obszarze Roéwniny
Wkrzanskiej. Obszar ten pokrywa warstwa piaskdéw z przewarstwieniami glin o
zmiennej migzszosci dochodzgcej do 15m, pod ktorymi wystepujg mutki o
migzszosci dochodzgcej do 15m.

Na podstawie przeprowadzonych badanh terenowych stwierdza sie, ze
dokumentowane podtoze budujg gliny kemowa warstwa przypowierzchniowa
oraz piaski drobne i pylaste.

W ramach opracowania wydzielono warstwy geotechniczne:
- warstwa | — piaski drobne, pylaste w stanie sredniozageszczonym,
- warstwa |l — piaski drobne w stanie zageszczonym,
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- warstwa lll — to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym.
W Zzadnym z wykonanych otworow nie stwierdzono obecnosci wody
gruntowej do 3,0m p.p.t.
Gtebokos$¢ przemarzania wynosi 0,8 m.

11 OCHRONA SRODOWISKA

11.1 mozliwe zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia i higieny

Projektowane rozwigzania techniczne spetniajg wymogi obowigzujgcych
norm, przepisow i sg zgodne z ogdlnie akceptowanymi zasadami wspotczesne;j
wiedzy technicznej. Inwestycje zaprojektowano przy zatozeniu wysokiego
standardu materiatowego i technologicznego.

Podczas normalnej eksploatacji nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska
oraz zdrowia i higieny.

Cechy techniczne elementow, z ktérych wykonane zostang obiekty
technologiczne, urzgdzenia a takze przewody i ich uzbrojenie, okreslone beda
z niezbednymi zasadami bezpieczenstwa. W normalnych warunkach eksploatacji
nie wystgpi zagrozenie dla sSrodowiska spowodowane nieszczelnosciami instalaciji.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ o zwiekszonym
ryzyku wystgpienia awarii przemystowej.

Pekanie rur na skutek dziatania mrozéw nie wystgpi ze wzgledu na
projektowane zagtebienie rurociggdéw ponizej strefy przemarzania gruntu oraz
projektowane ogrzewanie budynku technologicznego. Przyjete zostang
rozwigzania techniczne zapobiegajgce uszkodzeniu sieci na skutek dziatania sit
zewnetrznych (np. nacisk pochodzgcy od ciezaru pojazdow poruszajgcych sie w
ruchu kotowym). Rurociggi zostang utozone na bezpiecznych gtebokosciach
uniemozliwiajgcych wptyw obcigzenia zewnetrznego.

Uszkodzenia instalacji, spowodowane czynnikami zewnetrznymi, np. przy
niedbatym prowadzeniu robét montazowych zdarza sie rzadko. W wypadku
zaistnienia takiej sytuacji, Zaktad eksploatujgcy obiekt powinien posiadac¢
odpowiednie wyposazenie techniczne niezbedne do niezwtocznego wykonania
naprawy.

11.2 Ochrona przed hatasem

W fazie budowy zostang dotrzymane normy Srodowiskowe emisji hatasu.
W trakcie budowy wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane
pracg maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych. Oddziatywanie to obejmie
jednak stosunkowo krotki okres. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu
ciezkiego sprzetu (o wysokim poziomie emisji hatasu) mogg powodowac
przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego w rejonach
zabudowy mieszkaniowej prace te muszg by¢ prowadzone wytgcznie w porze
dziennej (godz. 6.00-22.00).
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Zaktada sie, ze okres ucigzliwosci hatasu pochodzgcego od pracujgcych
maszyn bedzie stosunkowo krétki (ograniczony do fazy robét ziemnych), a
przestrzenny zasieg oddziatywania hatasu emitowanego przez pracujgce maszyny
| pojazdy dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla sSrodowiska.

W zwigzku z tym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla Srodowiska
ze wzgledu na lokalny zasieg, jego okresowe oddziatywanie oraz realizacje
przedsiewziecia w porze dziennej.

11.3 Odpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z planowang inwestycjg
powstang odpady nalezgce do 17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) —
typowe odpady pochodzgce z budowy, jak: pozostatosci opakowan , resztki i
odpady z materiatdbw budowlanych, materiat pochodzgcy z wykopow i prac
ziemnych a takze odpady pochodzgce z rozbidrki budynku stacji uzdatniania wody
i budynku agregatu prgdotworczego , nienadajgce sie do zagospodarowania w
obrebie terenu objetego zakresem inwestycji. Sg to m.in.:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorki budynku agregatu
pradotwdrczego (OB4) i rozbidrki budynku technologicznego stacii
uzdatniania wody (OB3) — (kod 17 01 01) — 150 Mg,

gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05
04) — grunty z wykopdéw zostang ponownie wykorzystane do wypetnienia
uprzednio wykonanych wykopdéw oraz do makroniwelacji terenu — 10Mg

- zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatbw ceramicznych inne niz wymienione w 170106 — (kod
17 01 07) — 25 Mg,

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w 170901, 170902 i 170903 — (kod 17 09 04) - 5 Mg.

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01) — 0,5 Mg.

- ztom stalowy z rozbiorki istniejgcego wyposazenia technologicznego,
orurowania w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody oraz ztom
stalowy z rozbiorki elementow konstrukcyjnych oraz rynien w budynku
agregatu prgdotworczego (OB4) i budynku technologicznego stacji
uzdatniania wody a takze ztom stalowy powstaty w wyniku demontazu dwoch
poziomych podziemnych zbiornikobw magazynowych wody (OB3) — 35Mg

Dla w/w odpaddéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytworca
odpadow zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddw, informacji o wytwarzanych
odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi
odpadami.
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Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow do
zasypania wykopow a nadmiar urobku — do makroniwelacji terenu

przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym
stosowne zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom
posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér i transport
odpadow,

przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddw.

Brak jest odpaddéw niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich
wystgpienia, zostang one niezwtocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom
gospodarczym, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Grunt rodzimy z wykopow zostanie ponownie wykorzystany do wypetnienia
uprzednio wykonanych wykopdéw. Nadmiar zostanie zagospodarowany przez
Wykonawce robo6t do makroniwelacji terenu oraz rozplantowany na terenie budowy.

11.4 Ochrona powietrza atmosferycznego

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na srodowisko
wystgpi wytgcznie w czasie realizacji inwestycji.

Najwieksza intensywnos¢ oddziatywania na srodowisko bedzie miata
miejsce przy przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu wykopow. Ucigzliwosci te
sg typowe dla okresu budowy i znikng wraz z zakohczeniem prac inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji obiektu nie wystgpig zadne negatywne oddziatywania
na powietrze atmosferyczne.

11.5 Ochrona gleb, gospodarka warstwg humusowa

Podczas prac ziemnych nalezy oddzielnie gromadzi¢ warstwe humusowa,
ktorg nalezy wykorzysta¢ przy zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu
inwestyciji.

Prowadzone roboty nie spowodujg zanieczyszczenia srodowiska gruntowo
— wodnego i pogorszenia jakosci wod gruntowych.
11.6 Kolizje z drzewami

Na trasie projektowanych obiektow kubaturowych i liniowych nie ma
koniecznosci usuwania drzew i innej roslinnosci.

Trasy uzbrojenia miedzyobiektowego zostaty tak opracowane aby
wykluczy¢ koniecznos¢ wycinki i zblizen do drzew mogacych negatywnie na nie
wptywac.
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12 OCHRONA 0SOB TRZECICH

Projekt nie narusza interesu prawnego 0sob trzecich. Inwestycja nie bedzie
powodowac pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci, w
szczegolnosci w zakresie dostepu do drogi publicznej i mozliwosci korzystania z
wodociggu, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkdéw tgcznosci. Inwestycja
w catosci zawiera sie w granicach terenu do ktérego inwestor (gmina Dobra)
posiada tytut prawny. Na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow
(warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony
Ssrodowiska) stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczajg
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec, ktérych ucigzliwos¢ mogtaby
wykraczac poza granice obszaru lokalizacji inwestyciji. Inwestycje zaprojektowano
w taki sposéb, aby zapewniona byta obstuga komunikacyjna na kazdym etapie
prac a takze aby zapewnione byto bezpieczenstwo pozarowe.

13 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren znajdujgcy sie w zakresie inwestycji nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani nie jest objety ochrong konserwatorska.

Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej. W
razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku Wykonawca robot
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Gminy Dobra oraz
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i
wstrzymac¢ wszelkie roboty budowlane, moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do
czasu wydania przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich
zarzadzen.

14 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy terenu objetego inwestycja.

15 POZOSTALE INFORMACJE

e Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w zwigzku z tym dla planowanego przedsiewziecia wydana
zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

¢ Inwestycja kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Inwestor uzyskat stosowng decyzje o
Ssrodowiskowych uwarunkowaniach (w zatgczeniu);

e Projektowane zamierzenie jest zgodne z warunkami wydanej decyzji nr 8/16
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — pismo znak: WUIAB-
VI.6733.20.2015.JL z dnia 18 lutego 2016r. oraz z decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydang przez Urzad
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Gminy Dobra; pismo znak WSQ0i0$.0$.6220.8.2015.MMN z dnia 10
pazdziernika 2015r;

W zasiegu oddziatywania projektowanej inwestycji nie wystepujg formy
ochrony przyrody utworzone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar ochrony przyrody znajduje sie
na poétnoc od terenu ujecia i stacji uzdatniania, w odlegtosci ok. 0,85km. Jest
to obszar NATURA 2000, Dyrektywa Ptasia PLB 320006- jezioro Swidwie.

Nie bedg wystepowaty zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi;

Odpady wytworzone w fazie eksploatacji obiektu bedg magazynowane
selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob wykluczajgcy ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi, a takze uniemozliwiajgcy
dostep osbéb trzecich;

W ramach inwestycji nie przewiduje sie prac ziemnych trwale
znieksztatcajgcych rzezbe terenu;

W celu zminimalizowania strat w roslinnosci okrywowej, przed rozpoczeciem
prac ziemnych, zdjeta zostanie gorna warstwa gleby wraz z roslinnoscig. Po
zakonczeniu budowy warstwa humusu zostanie rozplanowana na terenie, a

roslinno$¢ okrywowa zostanie odtworzona;

W trakcie trwania prac budowlanych nie przewiduje sie magazynowania
jakichkolwiek materiatow budowlanych, ani tez gruzu, ziemi i odpadow
powstatych w wyniku budowy, w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewow
przewidywanych do pozostawienia (tj. w obrebie systemu korzeniowego i
obrysu korony). Nie przewiduje sie wykonywania prac ziemnych,
zageszczania gruntu, ani niwelacji terenu w okolicy drzew. W trakcie budowy
pien drzewa zostanie zabezpieczony matami lub odeskowaniem, w celu
wykluczenia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych. Po zakonczeniu
budowy teren zostanie uporzgdkowany i przywrocony do stanu pierwotnego.

Opracowat:
Bonifacy Rawdanowicz,

upr. nr 4650/61
w specjalnosci architektoniczne;
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