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1. Cel zamierzonych robot

Celem zamierzonych robot jest wykonanie likwidacji otworu nr 2 na ujeciu wody
w Buku - na dziatce nr 7/1 . Prace geologiczne z zastosowaniem robét geologicznych moga
by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu robét geologicznych (art. 79 ust.1 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i gérnicze - tekst jednolity - Dz.U. z 2015, poz.
196). Projekt robot geologicznych, ktorych wykonywanie nie wymaga koncesji zatwierdza

organ administracji geologicznej w drodze decyzji (art. 81, ust 1. cytowanej wyzej ustawy).

2. Lokalizacja projektowanych robo6t

Rejon projektowanych robét znajduje sie w Buku (gm. Dobra, pow. policki, woj.
zachodniopomorskie) przy drodze lokalnej Lubieszyn - Dobieszczyn. Lokalizacje rejonu

projektowanych robét pokazuja zatgczniki nr 1-5.

3. Zagospodarowanie terenu projektowanych robot

Teren projektowanych robét znajduje sie w obszarze zabudowy wiejskiej, oraz poza
obszarami chronionymi. Najblizszy obszar ochroniony - Obszar Specjalnej Ochrony (Natura
2000) - Jezioro Swidwie (PLB3200006) znajduje sie w odlegtoéci ponad 800 m w kierunku

péinocnym.

4. Omowienie wynikéw wczesniejszych prac geologicznych

Obecnie na terenie ujecia wody w Buku znajdujg sie trzy otwory. Otwor nr 1
wykonany w 1975r, otwoér nr 2 wykonany w 1979r i otwér nr 1A wykonana w 2003r. Ujecie
posiada ustalone i zatwierdzone zasoby w ilosci Q=40 m3/h przy depresji s=8,4 m, decyzja
Wojewody Szczecinskiego z dnia 26.05.1976r znak OGW-11/8530/46d/67. Studnia nr 2
posiada ustalong wydajnos¢ eksploatacyjng w ramach zasobOw ujecia w ilosci: Q=35 m3/h
przy depresji s=4,9 m. Studnia nr 1A jest w trakcie dokumentowania.

Obszar projektowanych rob6t geologicznych znajduje na mapie geologicznej w skali
1:50 000 arkusz Dotuje. Opracowanie to zawiera opis budowy geologicznej utworow
czwartorzedowych oraz wystepujacych w podtozu utwordw starszych.

Dla obszaru projektowanych robo6t opracowano roéwniez Mape hydrogeologiczna
Polski w skali 1:50 000 arkusz Dotuje, ktéra zawiera opis warunkéw hydrogeologicznych
uzytkowego poziomu wodonos$nego oraz Mape geologiczno-gospodarcza w skali 1:50 000.

Lokalizacja otworéw archiwalnych przedstawiona jest na Mapie hydrogeologicznej

Polski (zat. 3). Najblizsze z nich to ujecie w Lesiecinie, oznaczone na mapie numerem 24.



5. Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest na obszarze Rowniny Wkrzanskiej. Obszar ten na
powierzchni, wg danych ze Szczegb6towej Mapy Geologicznej Polski arkusz Tanowo, w skali
1:50 000 (E. Dobracka, Panstw. Inst. Geol. Warszawa) pokrywa warstwa piaskow z
przewarstwieniami glin kemu o zmiennej migzszosci dochodzacej do 16 m, pod ktérymi
wystepujg mutki o0 migzszosci dochodzacej do 15m. Pod mutkami wystepuje kolejna warstwa
piaskow wodnolodowcowych o migzszosci do 10 m podscielona glinami zwatowymi.
Migzszos$¢ utworow czwartorzedowych w miejscowosci Buk moze dochodzi¢ do ponad 60 m.
Ponizej wystepujg utwory trzeciorzedowe

Szczegotowy profil geologiczny otworu nr 2 zamieszczono ponize;:

0,0 0,5 Gleba

0,5 16,0  Piasek drobnoziarnisty
16,0 - 28,5 Mulkki piaszczyste

285 - 35,0 Piasek Srednioziarnisty
350 - 37,0  Glina piaszczysta

W otworze lustro wody
| poziomu nawiercono na gtebokosci 6,5 m, ustabilizowato sie na gtebokosci 6,5 mm p.p.t.

Il poziomu nawiercono na gtebokosci 28,5 m, ustabilizowato sie na gtebokosci 8,1 mm p.p.t.

6. Warunki hydrogeologiczne

W przewierconej czesci utwordéw czwartorzedowych stwierdzono wystepowanie dwoch
warstw wodono$nych. Pierwsza o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 6-7 m.
Druga o napietym zwierciadle posiadajgca charakter uzytkowy wystepuje na gtebokosci
okoto 30 m. Jej strop na ujeciu w Buku wystepuje na gtebokosci od 27 m w studni nr 1, do
285 m w studni nr 2. Generalny przeptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku
pétnocno wschodnim.

Wyniki archiwalnych analiz fizykochemicznych $wiadczg o dobrej jakosci waod
podziemnych. Nie stwierdzono tu, poza zelazem i manganem, innych sktadnikéw w ilosciach
ponadnormatywnych. Znaczy to, ze wody wymagajg prostego uzdatniania polegajgcego na

odzelazieniu i odmanganieniu.



7. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu rob6t geologicznych

7.1 Liczba i lokalizacja projektowanych otworow

Nie projektuje sie wiercenia otworéw dla rozwigzania zadania geologicznego.

7.2 Zatozenia do projektu technicznego likwidacji studni
Otwor rozpoznawczy wykonano w jednej kolumnie rur wiertniczych:<j> 508 mm do
gtebokosci 37,0 m p.p.t. - podciagniete do gtebokosci: 22,0 m p.p.t.
W otworze na gtebokosci 15,0 m p.p.t. na poduszce zwirowej zabudowano kolumne
filtrowa o nastepujacej konstrukcji konstrukcji:
s rura nadfiltrowa stalowa €356 mm, o diugosci | = 12,9, m,
s czesé robocza - stalowy siatkowy 356 mm, o dtugosci |=6,7 m

s rura podfiltrowa stalowa 356 mm, o dlugosci I=2,0 m,

Przewiduje sie wykonanie likwidacji studni o nr 2 znajdujgcej sie na ujeciu wody
w Buku.
Nalezy podja¢ probe usuniecia z otworu kolumny flitrowej oraz rur okfadzinowych.

Otwor wypetniac¢ nalezy w taki sposéb aby odtworzy¢ w przyblizeniu profil geologiczny.

7.3 Wskazowki dotyczgce zamykania horyzontéw wodonosnych

Likwidacja otworu polegata bedzie na odtworzeniu profilu geologicznego. W przelotach
wystepowania utworéw nieprzepuszczalnych lub staboprzepuszczalnych uzyta do
wypetnienia bedzie glina pylasta. W przelocie wystepowania utworéw piaszczystych do
wypelnienia uzyty zostanie czysty piasek.

7.4 Sposodb likwidacji otworu

Przed przystapieniem do likwidacjiotworéw nalezy sprawdzi¢ czy zasilanie
energetyczne zostato odigczone, (jezeli nie nalezy to zrobi¢ w pierwszej kolejnosci)
nastepnie:

Przed przystgpieniem do likwidacji studni nalezy sprawdzi¢ czy zasilanie
energetyczne zostalo odigczone, (jezeli nie nalezy to zrobi¢ w pierwszej kolejnosci)
nastepnie:

s pomierzy¢ gtebokos¢ otworu i glebokos¢ do lustra wody
s zdemontowac¢ obudowe studni

s podjg¢ prébe uruchomienia i wyciggniecia kolumny filtrowej



s W przypadku wyciggniecia kolumny filtrowej w otworze nastgpi czesciowy
samozasyp, ktéry nalezy uzupeii¢ czystym piaskiem do gtebokosci 28,0 m,
w przelocie 28,0 - 25,0 otwdr wypetnic¢ item peczniejgcym, w przelocie 25,0 - 16,0
otwér wypetni¢ gling pylasta, w przelocie 16,0 - 2,0 otwdr wypeti¢ czystym
piaskiem

s wykop powstaty po zdemontowanej obudowie nalezy wypetni¢ piaskiem

s W przypadku pozostawienia rur oktadzinowych, ostatni 0,5 m odcinek rur wiertniczych
wypetni¢ betonem
Proby uruchomienia i wycigganie rur wiertniczych nalezy wykonywac przy uzyciu

sitownikéw hydraulicznych.

7.5 Projektowane badania geofizyczne i geochemiczne
Nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan geofizycznych i geochemicznych w celu

rozwigzania zadania geologicznego.

7.6 Okreslenie kolejnosci wykonywanych roboét
otwor nr 2
- préba/usuniecie kolumny filtrowej
- préba/usuniecie kolumny rur oktadzinowych
- sukcesywne wypetnianie likwidowanego otworu gling pylasta i piaskiem

- wyréwnanie terenu

7.7 Opis oprébowania otworu

Nie projektuje sie oprébowania otworu.

7.8 Zakres obserwacji i badan terenowych
Przed przystgpieniem do likwidacji pomierzy¢ nalezy gtebokos¢ otworu i giebokosé do

zwierciadta wody.

7.9 Prace geodezyjne
Dla zlikwidowanego otworu okresli¢ nalezy pomiarem terenowym wspoétrzedne.

Otwory nalezy nanie$¢ na mape sytuacyjno-wysokosciowa.

7.10 Zakres badan laboratoryjnych
W ramach projektowanych rob6t nie przewiduje sie wykonania badan

laboratoryjnych.



7.11 Jakos$¢ odpompowywanej wody oraz sposo6b jej odprowadzania

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie wykonania pompowania otworow.

8. Okres$lenie

prébek podlegajacych przekazaniu organowi administraciji

geologicznej

W projektowanym zadaniu geologicznym nie pobiera sie prébek geologicznych.

9. Harmonogram zamierzonych robot

Projektowane roboty planuje sie rozpocza¢ 2015 roku i przebiega¢ beda wedtug

ponizszego harmonogramu:

Lp. Wyszczegdlnienie prac Czas wykonania prac:
1 Préba usuniecia kolumny filtrowej 2 dni
2 Préba usuniecia rur oktadzinowych 4 dni
s Wypetnianie otworu gling pylasta i piaskiem 2 dni
4 2 dni

Wykonanie Swiadka i uporzgdkowanie terenu

Zakonczenie prac nastagpi nie pézniej niz 31.12.2018r.

10. Opis przedsiewzie¢ zapewniajgcych BHP i ochrone srodowiska

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami niniejszego projektu. Stosowane

urzadzenia i maszyny powinny by¢ w petni sprawne..

11. Wptyw zamierzonych robo6t geologicznych na obszary chronione

Projektowane prace nie wplyng negatywnie na obszary ochronne.

12. Wnioski i zalecenia koncowe

>

>

Niniejszy projekt nalezy ztozy¢ celem zatwierdzenia w Urzedzie
Marszatkowskim w Szczecinie

Projektowane prace geologiczne muszg by¢ wykonywane,
dozorowane i kierowane przez osoby posiadajagce odpowiednie
stosowne uprawnienia.

Wyniki projektowanych robét udokumentowane zostang w formie

innej dokumentacji geologicznej.



13. Literatura i wykorzystane materialy archiwalne

1. Dobracka E., 1997 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 + objasnienia arkusz
Tanowo. Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

2. Dobracka E., 1982 - Szczeg6towa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Tanowo.
Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

3. Karty otworéw archiwalnych w Buku dostarczone przez uzytkownika ujecia.
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OBJASNIENIA

WODONOSNOSC

Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
<10 - 50-70
10-30 ! 70-120
30-50 n — >120

Regionalizacja hydrogeologiczna:

1aQ-Cr3ll Symbol jednostki hydrogeologicznej

1+ numerjednostki, 0 -0, - symbol stratygraficzny uzytcowego pigtra wodonosnego,
a - storn**! izolacji, Il - przedziatwielko$ci zasob6w dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny Q -G j oznacza gtéwne uzytkowe pietro wodonosne
Stopiefi izolacji;

a - brak izolacji

b - izo acja staba

c- izolacja dobra
Symbole skratygratic/ne uzytkowych pigter wodonosnych

Q - czwartorzed

G j- kreda gorna
Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, rr524

I- <100
U*100'200
1l - 200 - 300

Zaseg gléwnego uzytkowego pietra wodono$nego

Brak uzytkowego pietra wodono$nego

Zasigg jednostki nyd-ogeotogicznej

HYDRODYNAMIKA

1 Dziatwodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

M M Dziatwodny niepewny

Hydroizohipsa gléwnego uzytkowego poziomu wodonosnego, m n.p.m

Kierunek przeplywu wod podziemnych w gléwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gtéwny uzytkowy poziom wodonos$ny

Masy jakosci

I'b - jakos$¢ dobra, ale moze oyé nietrwala z uwagi na brak izo acji, woda nie wymaga uzdatniania

Il - jako$¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdalniania

Il « jakos¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych
-NH, r-

W*sy jakosci

I'b - jakos¢ dobra, ale moze ay| nietrwata z uwagi na brak izo acji, woda rie wymaga uzdatniania

Il - jako$¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania

KI * Jakos¢ zta. woda wymaga Komplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

Zasieg obszaru, na ktérym wskazniki jakosci przekraczaja wymagana dla w6d oitnych
Symbol oznacza przekroczenia ola: NH,- am oniakuja,- azotynéw, NO3- azotan6w, HPO4- fosforanow,
HCA-wodoroweglanow, Fe- zelaza, Mn - manganu, K- potasu, Cu - miedzi. Al - glinu,

Cd kadmu, Ni- niklu, Pb- otowiu

Pierwszy poziom wodonosény

Oprébowana studnia kopana z zaznaczeniem k asy jakos§¢'s
Il Jakos¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

d Oprébowany otw 61 wiertniczy z zaznaczeniem Klasy jakosci.

Ogniska zanieczyszczen

Miejsce zrzutu Sciekow:

komunalnych

AN

przemystowych
A Zaklady przemysiu:

13 rolno-spozywczego i rolnego

Sktadowiska odpadow:

stalych (S) - duze
staych (5) - male

mo6
~Hab

9

Klasy czystosci wody w rzekach i w jeziorach na odcinkach zagrozen dla wéd pitnych

Oczyszczalrle $ciekéw: M 8- mechaniczno- biologiczna

6  kolejny numer obiektu

I
STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - brak izolacji, obecnos¢ ognisk zan ecryszcze6
wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczer
$redni - izolacja staba, obecno$¢ ognisc zanieczyszczefi
niski - izolacja staba, bez stwierdzonymi ognisk zanieczyszczen

bardro niski- izolacja dobra

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE

Otwor wiertniczy, w tté*ym ujeto nastepujace pietro wodonosne;

O: czwartorzedowe

20
<3

Trzeciorzedowe
Studnia kopana

Jnia przekroju hydrogeologicznego
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OBJASNIENIA

ZtOZA KOPALIN | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA
gytia

torfy

e granica obszaru perspektywicznego

Rodzaj i wiek kopaliny:
gy - gytia Q - czwartorzed
t - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Klasy czystosci wéd w rzekach:
Il klasa

11l klasa

Przebieg dziatu wodnego:

- — pierwszego rzedu

————————————— — trzeciego rzedu
— i i i—i granica strefy ochrony posredniej ujeziia wéd

ujecie wod podziemnych (k- komuniine, Q - wiek ujmowanych utworéw)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

korzystne
niekorzystne, utrudniajgce budownictwo

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty rolne (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy ochronne

granica projektowanego obszaru chronionego krajobrazu

Fa----- granica rezerwatu przyrody (Fa - faun styczny, R - florystyczny, T - torfowiskowy)
CD— granica projektowanego rezerwatu przyrody
A pomnik przyrody zywej
CS park wiejski (podworski) objety ochrohg konserwatorska
Zabytkowe obiekty chronione:

c3 sakralne

r-H architektoniczne

* stanowisko archeologiczne

Gtéwne szlaki turystyczne:

————————— € --—------ C - Czerwony, n - niebieski, z - z6tty, z - - zielony, cz - czarny

INFORMACJE DODATKOWE

= I-— 1-1- granica panstwa

................... granica gminy
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WYDAWNICTWA GEOLOGICZNE

Projekt robét geologicznych
dla wykonania likwidacji otworu nr 2
na ujeciu wéd podziemnych
w miejscowos$ci Buk

ZALACZNIK NR 6

Skala

Przekro6j geologiczny 1:50 000
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PROJEKT LIKWIDACJI OTWORU NR 2 - BUK ZAtL 4

Schemat zarurowania i
zafiltrowania, sposéb
zamkniecia wéd
(rysunek konstrukcyjny)
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81
16,0
28,5
28,5
35,0
41,0

Opis litologiczny warstw
typ facjalny itp.

piaski drobnoziarniste

piasek srednioziamisty

mutki ilaste

Schemat zarurowania i zafiltrowania, sposéb
zamknigcia wod
(rysunek konstrukcyjny)

czysty piasek

glina pylasta
ubijana
warstwami

it peczniejacy

samozasyp
uzupetniony
czystym piaskiem

Konstrukcja:

1 Rura - ¢508 mm, 1=22,0 m

2. Rura nadfiltrowa €356 mm, | = 12,9 m

3. Filtr stalowy, siatkowy - 356 mm, | =6,7 m
4. Obsypka

5. Rura podfiltrowa 4356 mm, 1=2,0 m



