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inwestor:

Gmina Dobra Szczecinska
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
przedsigwzigeie:
Przebudowa stacji uzdatniania
wody wraz z wykonaniem
nowej studni glebinowej
na dz. or 140 w m. Buk

Gina Dobra, m. Buk na dziafkach
o numerach ewidencyjnych:
29, 140 obrgb 002 Buk
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opracowal:
Objaénienia do pomieszczenia agregatu: : foi Bonifacy Rawdanowicz
d pom agregatu. ) ) . nr pom.| funkcja posadzka/sufit/§ciana pow.uzytkowa[m2] upr. 46350/61
1. Agregat pradotworczy ustawiony na fundamencie betonowym o wym. 270 x 120 cm i wysokosci 5 hala filtrow TR —
cm opasanym katownikiem - szt. 1 1 1 pomp gres/plyty GKBI/t.gips.+ceramika 96,37 fngr'i;z arch, Sylwia Kozanecka
2. Ukdad wydechowy agregatu - szt.1 .. . 2 wC gres/ptyty GKBI/ceramika 2,32 upr. 7/ZPOLA/OKK /2010
3. Wpust podtogowy, bezodplywowy ze stali nierdzewnej o wym. 40 x 40 x 50 cm 2 w ol ek
z rusztem antypo$lizgowym i wiaderkiem - szt. 2 3 agregatornia gres/pltyty GKBI/t.gips.+ceramika 11,92
4. Odwodnienie liniowe o dlugosci L=2 x 2,0 m i spadku wewngtrznym tacznie 110.61
do wpustu 1%-szt. 2 ’

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do ninicjszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.
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