
PROJEKTOWANA
STUDNIA GŁĘBINOWA ZASTĘPCZA S2APROJEKTOWANY BUDYNEK STACJI

schemat rozmieszczenia urzadzeń pomiarowych

wodno-powietrzny
2 x filtry I°2 x filtry II° mieszacz

UZDATNIANIA WODY (SUW)

zwierciadło wody:
dynamiczne:

Q=35m3/h

oraz bieżącej wydajności studni S2A
pomiar zwierciadła wody w studni

przepływomierz elektromagnetyczny
na wejściu do budynku SUW

woda uzdatniona do dystrybucji

WODA SUROWA

uzdatnionej kierowanej do dystrybucji
pomiar ilości i wydajności wody 

przepływomierz elektromagnetyczny
na wyjściu z budynku SUW do sieci wodociągowej

WODA UZDATNIONA DO DYSTRYBUCJI

zawór czerpalny na rurociągu w obrębie
pobór próbek do badania jakości wody surowej

obudowy studni gębinowej

WODA SUROWA

ujmowanej w studni S2A
pomiar ilości i wydajności wody 

przepływomierz elektromagnetyczny
na "wejściu" do budynku SUW 

WODA SUROWA

zawór czerpalny na "wejściu" do budynku SUW
pobór próbek do badania jakości wody surowej
WODA SUROWA

woda surowa do uzdatniania


