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OPISTECHNICZNY

1.0 Zalaenia wsepne
1.1. Podstawa opracowania

— Dokumentacja geotechniczna wykonana przez drStanistaw Majer, kwiecie2016 r.
— Dokumentacja architektoniczna
— Wytyczne branowe

1.2.Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany w za&rksnstrukcji budynku Stacji uzdatniania
wody. Przygta technologia wykonania obiektu — tradycyjdeiany murowane z bloczkéw SILKA lub
POROTHERM, dach drewniany krokwiowatkowy, pokryty blach dachowkopodohn

2.0. Warunki geotechniczne
Projektowane obiekty zaliczagi¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Teren obecnie wykorzystany jest jako ujecie woelgtacy uzdatniania wody.

W podtazu wydzielono nagpujace warstwy gruntowe:

— ziemia urodzajna — o mszaci 0,3 m,

— glina piaszczysta i piaski gliniaste w stanie tvegridstycznym,

— piasek drobny i pylasty wstanieedniozagszczonym i zagszczonym,

Warunki wodne g korzystne. Zwierciadta wody gruntowej delgbkasci 3,0 m nie nawiercono.
Stwierdzono proste warunki geotechniczne posadaaien

3.0. Przyjete obchzenia

- obciazenie wiatrem — wg PN-77/B-02011 — |l strefa wiategw
- obcizeniesniegiem — wg PN-80/B-02010 — Il strefaiegowa,
- obciazenie state — wg PN-82/B-02001,

- obcizenie wytkowe — wg PN-82/B-02003
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4.0. Rozwigzania konstrukcyjne

4.1. Fundamenty

Projektuje si posadowienie budynku SUW na tawach fundamentowyzlenoszcych obcizenie
od scian konstrukcyjnych zlokalizowanych po obwodzieiettdw. Catdé posadowd na warstwie
chudego betonu gr. 10cm. W przypadku wykonywansya piaskowej zagci¢ poditaze do 1d=0,6.
Budynek posadowi na podiau jednorodnym. Nie dopuszczag sflo wyshpienia zmiany rodzaju
podiaza bezpérednio w poziomie posadowienia. tawy fundamentoweelbetowe, z betonu C20/25,
W6, zbrojone stalA-1ll (34GS) i A-l (ST3SX). Zasypkfundamentéw do poziomu posadzki wykémrza
piaskusredniego, zagszczonego do 1d=0,6.

Z uwagi za zalegage w poziomie posadowienia piaski pylaste, haldba& o odpowiednie
odprowadzenie wody deszczowej z wykopu fundamergowe

4.2. Sciany

Sciany obiektu murowane z bloczkéw silikatowych SAKub POROTHERM o gr. 24 cm.
Nadpraza w $cianach parteru projektujecsjako zelbetowe, prefabrykowane typu "LSciany spéte
wiencem, w ktérym zamocowana zostanie murtata, przewasabcizenie z konstrukcji dachowej. Stal
Alll (34GS) i A-1 (ST3SX). Beton C20/25.

4.3. Przekrycie dachu

Dach budynku zaprojektowano jako drewniany krokmoe jetkowy, wykonczony blach
dachéwkopodobn Krokwie, kleszcze, ptatwie, murtata, taty z drewklasy K24. Oparcie krokwi na
murtacie zakotwionej w wigcu zelbetowym.

5.0. Informacja dotyczaca uzycia materiatow do budowy

Materialy wyte do budowy obiektu natg stosowa wytacznie te, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie, posiadajatest PZH i $ zgodne
z Polskimi Normami.

6.0. Informacja w zakresie bezpiecznegozytkowania
Przestrzegane byly wymogi dotyce wykonania elementow zeetrznych i wewntrznych dla
konstrukcji budynku.
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7.0.  Uwagi kaicowe
— Roboty wykona zgodnie ANTWIORB, projektem oraz sztakoudowlan i przepisamBHP,

— Odstpstwa od projektu wymagaggody jednostki projektowej,

— Uzyte do wykonawstwa materiaty winny odpowiad@N oraz by petnowartéciowe techniczne,
posiadé niezlzdne atesty i aprobaty techniczne,

— Po zakaczeniu robot budowlanych wykofinwentaryzagj geodezyja powykonawcz i zakczye

do dokumentéw budowy,
— Roboty wykona pod nadzorem osoby posiagtagj uprawnienia budowlane w przedmiotowym

temacie.

Opracowat

Sprawdzagy
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Obliczenia statyczne i wytrzymaitdciowe
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