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DECYZJA

Zachodniopomorski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie na
podstawie przepisu art. 3 pkt 2 lit. b i przepisu art. 37 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekefi Sanitarnej (3.1. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), przepisu art. 12 ust. 3
ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r, o zbiorowym zaopatrzenmiu w wode i zbiorowym
odprowadzaniv Sciekéw (jr. Dz. U. 7 2015 r. poz. 139 z péin. zm.) w zwiazku
7 postanowieniem § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez udzi (Dz. 1. z 2015 1. poz. 1989)
oraz przepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. 22016 r. poz. 23)

wyraia zgode

na zastosowanic nowej technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi w przebudowywangj stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni
glebinowe] na dzialce o numerze ewidencyjnym 140 w migjscowosci Buk, w gminie
Dobra Szczecinska, w powiecie polickim

z zastrzeieniem:

1) po uruchomieniu nowo wierconej studni zastepczej oznaczonej W projekcie
budowlanym jako S2A zaplanowanej do wykonania na terenie komunalnego ujecia
i stacji uzdatniania wody Buk, w gminie Dobra, nalezy wode surowa poddaé badaniu
w celu zebrania informacji o jj parametrach fizykochemicznych 1 bakteriologicznych,

2) w przvpadku zastosowania dezynfekeji wody uzdatnionej z wykorzystaniem preparatu
podchlorynu sodu, w badaniach monitoringowych jakosci wody nalezy uwzglednic
badanie parametréw ubocznych produktéw dezynfekeji tj.: chloru wolnego oraz X
THM,

3) nalezy uzupelni¢ dokumentacje o aktualne atesty higieniczne jednostki uprawniongj do
wydawania takich atestow dla przewidzianych do zastosowania w zaprojcktowancj
technologii uzdatniania wyrobdw, materiatéw, preparatow.

Uzasadnienie

W dniu 13 maja 2016 r. do Wojewodzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznc]
w Szczecinie wplynal wniosek Pani Teresy Dera Wéjta Gminy Dobra reprezenlowane]
przez. Pana Piotra Byczkowskiego z przedsigbiorstwa INWOD InZymieria Srodowiska
Wodnego Projektowanie 1 Nadzory Waldemar Lagiewka z siedziba w Kobylance
w sprawie uzgodnicnia rozwigzan projektowych technologicznych zawartych w projekeie
budowlanym przebudowy uj¢eia wody wraz ze stacja uzdatniania wody w miejscqwosci
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Buk, w gminie Dobra, powiat policki. Do wniosku dotaczono pelnomocnictwo wydanc
przez Wéjla Gminy Dobra dla p. Piotra Byczkowskiego, dokumentacje projektows tj.
projekt budowlany, branza instalacyjna, opracowany dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji
uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studmi glebinowe] na dzalce o numerze
ewidencyjnym 140 w miejscowosci Buk, w gminie Dobra/ cz¢$é opisowa i czesé graficzna
- 2 egzemplarze, kserokopic dokumentéw: decyzja nr 8/16 o ustaleniu lokalizacji
mmweslygjl celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Szcezecin znak: WUIAR-
VI.6733.20.2015JL w dniu 18 lutego 2016 r., decyzja Starosty Polickiego znak:
SR.6530.6.2015.KS z dnia 11 wrzednia 2015 r, decyzja Starosty Polickicgo znak:
SR.6530.7.2015.K8 z dnia 14 wrze$nia 2015 r., sprawozdanie z badan wody nr §2/02/2010
punkt poboru wody surowej Buk Stacja Uzdatniania Wody, decyzja Starosty Polickiego
znak: SR.6341.19.2016.BW w dniu 27 maja 2016 r. udrziclajaca pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanic urzadzenia wodnego - zastepezej studni S2A.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy instalacyine) sporzadzony
dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni
glebinowej na dzialce o numerze ewidencyjnym 140 w migjscowosei Buk, w gminie
Dobhra, w powiecie polickim. Zaprojcktowana inwestycja ma na celu poprawg warunkow
zaopalrzenia w wode niezbedng dla potrzeb bytowo - gospodarczych micszkancéw
migjscowoscel Buk oraz polocno - zachodnie) czesci miejscowosei Dobra, w gminie
Dobra.

Podstawa zaprojektowanego systemu zaopatrzenia w wode w/w obszaru, beda
przebudowywane istnicjace studnic gighinowe S1 i S1A oraz nowa studnia wiercona
zastepcza S2A i nowoczesna stacja uzdatniania wody w nowo zaprojektowanym budynku
wraz z infrastrukturg towarsyszgey. Zaproponowane tozwigzanic projektowe polegaé
bgdzie na calkowile] wymianie istnigjacego ukladu technologicznego uzdatniania wody na
nowoezesny uktad technologiczny celem ktdrego bedzie zapewnienie odpowiednie] jakosé
wody uzdatnionej, zgodnej z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagarn dotvezgeych jakoSci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Wprowadzenie nowej technologii uzdatniania wody podyktowane
jest tym, ze wyniki badan [fzykochemicznych wody surowe] ze studni istnigjacych,
wykazaly przekroczenia zawartosci manganu i zelaza oraz przekroczenia stopnia metnosci
wody.

Zaprojektowana technologia uzdatniania wody na stacji uzdatniania wody
w  miejscowosel Buk, bedzie polegaé na dwustopniowej filtracji odzelaziajgco -
odmanganiajace], poprzedzone] mapowieirzaniem; w kazdym z dwoch stopni filtracji
zastosowany zostanie zestaw 2 pionowych filirdw cisnieniowych pospiesznych
7z wbudowana plyta drenazowg z dyszami filtracyjnymi; wypelnienia sbiornikow
filtracyjnych bgda stanowié zloza kwarcowych zwirkéw filtracyjnych, masa dolomitowa
L-1 i zoze katalityczne. Uzdatniona woda bedrzic magazynowana w zaprojektowanych
dwdéeh nowych naziemnych eylindrycznych zbiornikach magazynowych o pojemnosei V =
100 m’, zlokalizowanych w bliskim sgsiedztwie zaprojektowane] stacji uzdatniania wody.
Woda uzdatniona do sieci komunalnej podawana bedzie poprzez zespdl pompowy (zestaw
hydroforowy) utrzymujacy stale cisnienie wody w sieci wodociagowej. Jak wynika
z projcktu technologii, w sytuacjach tego wymagajacych (wystgpienie problemdw
7 bakicriologia), przewiduje si¢ ewentualna dezynfekeje wody uzdatnionej przy uzyciu
podchlorynu sodu. W tym celu zaprojektowano 2 ukfady, kazdy zlozony z pompy
proporcjonalnej ze zbiornikiem o pojemnosci V = 100 m® wyposazonym w mieszadto
elektryczne. Instalacja dozowania roztworu podchlorynu sodu znajdowaé sie bedzie
w obrebie pomieszezenia hali technologicznej stacji uzdatniania wody, natomiast gotowy



roztwér podchlorynu sodu bedzic dostarczany do stacji ze specjalnie do tego celu
przystosowanego pomieszezenia, zlokalizowanego poza terenem stacji uzdatniania wody.
W tym miejscu nalezy zwrdcié uwage, aby przy zastosowaniu preparatu podchlorynu sodu
do dezynfekcji wody uzdatnionej, w badaniach monitoringowych jakosei wody uwzgledni¢
badanic parametrow ubocznych produkiéw dezynfekeji tj.: chloru wolnego oraz X THM.

Zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2013 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozyecia przez Tudzi (Dz. 1.
z 2015 r. poz. 1989), woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jezeli jest wolna od
mikroorganizméw chorobotwérczych i pasozytdw w liczbie stanowiaccj potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkicgo, wszclkich substancjii w stezeniach stanowigcych
polencjalne zagrozenic dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych wilasciwosci
korozyjnych i spelnia: podstawowe wymagania mikrobiologiczne okreslone w zalgczniku
nr 1 do rozporzadzenia oraz podstawowe wymagania chemiczne okreslone w zalgczniku nr
2 do rozporzgdzenia.

W my$l przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniy sciekéw(j.t. Dz, U. 7z 2015 . poz. 139
z pbézn. zm.), zastosowanie nowych lechnologii dzdatniania wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi wymaga zgody panstwowego wojewodziiego inspektora sanitarnego.
Natomiast, zgodnie z brzmieniem § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1989), do oceny nowej technologii uzdatniania wody stosuje si¢ przepisy §
21 ust. 3 w/w rozporzadzenia. Dokumentacja na podq’rawm'ktore} panst\w\w wojewodzki
inspektor sanitammy moze rzajgc stahowisko w spramc tj. ocemdc vaprojektowang
technologie uzdatniania wody, powinna zawieraé v szezegdlnodei i zgodnie 7 zapisami §
21 ust. 2 wyze] przytoczonego rozporzadzenia, rodzaje zastosowanych wyrobéw,
materialow, preparatow # aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do
wydawania takich atestow. W rozpalrywane] sprawie, wnioskodawca dziatajacy przez
petnomocnika, wraz z projecktem budowlanym nie przediozyl atestéw higienicznych dla
przewidzianych do zastosowania w zaprojektowanc] lechnologii uzdatniania wody
wyrobow, materiatéw, preparatdéw. Autorzy projektu budowlanego/ branza instalacja -
jedynie w punkeie pn.: ,,Uwagi ogdlne i wytyczne wykonania robot”™ lego projekiu, zawarli
nastcpujaca informacje: ,wszystkie urzgdzenia i clementy ukladu technologicznego
zastosowane na ujeciu wody a takze w technologii uzdatniania wody na stacji uzdatniania
wody w m. Buk majace kontakl z ujmowang i uzdatniana woda musza posiadaé stosowne
atesty PZH dopuszczajace do kontakiu z woda pitna”, dlatego tez, tutejszy organ wskazal
jedno z powyzszych zastrzezen.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (J.1. Dz. U. z 2015
r. poz. 139 z pbéin. zm.), kazdy material i wyrdb uzywany do uzdatniania wody
przeznaczonej do spozycia przes ludzi powinien posiadaé pozytywng oceng higieniczng
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, ktéra to w mysl postanowienia § 21
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 1. poz. 1989) powinna by¢ poparta
wynikiem badania wody przeprowadzonym w laboratorium Panstwowej Inspekcji
Saniturnej pozwalajacvm na stwierdzenie spetnicnia wymagan okreslonych w zatacznikach
nr 1- 4 do rozporzadzenia.

Po analizie przedlozonej dokumentacji nalezy stwicrdzi¢, 7e zaproponowand
technologia uzdatniania wody w przebudowywanej stacji uzdatniania wody wraz
z wykonaniem nowej studni glghinowe] na dzialce o numerze ewidencyjnym 140
w miejscowosci Buk, w gminie Dobra Szczecinska, powinna zapewni¢ jako$¢ wody
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spelniajacg wymagania przepisow tozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2013 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonef do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2015 .
poz. 1989).

Pouczenie

Klauzule stwierdzajaca uzgodnienie Zachodniopomorskiege Panstwowego
Wojewddzkicgo Inspektora  Sanitarmego w Szezeeinic  umieszezono na  schemacie
technologicznym - Projckt budowlany pn.: Przcbudowa stacji uzdatniania wody wraz
z wykonaniem nowej studni glcbinowe] na dzialce o numerze ewidencyjnym 140
w migjscowosci Buk, w gminie Dobra Szezecinska (rysunck nr T-2),

Od niniejszej decyzji stuzy stronie na podstawie przepisu art. 127 § 11§ 2 i przepisu
art. 129 § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (J.t. Dz. U, z 2016 1. poz. 23) odwolanie do Gléwnego Inspektora
Sanitarnego w  Warszawie za posredniciwemn  Zachodniopomorskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Szezecinie w lerminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. :

astepea Zachodniopomerskiego Fanstwowego

| ket anitarnggo
awbdzRiqooy Inbpekiora San
" ine

dr n. med\Jahusz Daszko

jali danizakli ochrony zdrowia
specjalista okganizapl! ochrony

[\

L

Tymuje:
/ Pctnomocnik strony + zatgeznik (2 teezki)
Pan Piotr Byczkowski z firmy INWOD
Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory
Waldemar Lagiewka
ul. Zielone Wzgorze 18/8. 70 - 781 Szezecin,
2. afa.

Do wiadomoseci:

1. Oddziat Higieny Komunalnej DNS w/m,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach
ul. Kresowa 14, 72 - 010 Police,
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