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blacha dachowkopodobna

laty5/6

kontrlaty 3 /5

folia wysokoparoprzepuszczalna

krokwie 8 /20

izolacja termiczna m. krokwiami 20 cm
dodatkowa warstwa termoizolacyjna min, 2 cm
folia paroprzepuszczalna

Plyta gipsowo- kartonowa odporna na wilgo¢

80

zasypka z piasku
opaska betonowa 50,0 cm

ochudy beton
ok. 10 cm
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Kleszoze 2x6x16 |
S 3
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2 3
tynk cienkowarstwowy
g styropian EPS 70 040 (FS-15) gr. 15 cm
bloczek SILKA lub POROTHERM gr. 24.0 cm
g tynk gipsowy
10,00 =25,00 m n.p.m.
P -10,10
119 opaska betonowa 50,0 cm
D S o o o NN N zasypka z piasku
jednostka projektowa; Inwestor:
pl.gresowe / 'INWOD " Gmim} Dobra Szczecifiska
podktad cementowy gr.7 cm \\ ,“,\‘ h%?mms? Voo ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
2 X papa na lepiku \\ s;f;‘ dievris = Py
plyta zelbetowa gr.10 cm zbrojona siatka BN UPeS . JoSL Saczectn Przel;udowa stacyt Emmm
piasek (zwir) gr. 40 cm zageszczony ID>0.5 - fel.fx. 091-488-38-28 Wocy Wraz z WyKonanier
branza architektoni nowej studni glebinowej
anza arc niczna na dz. or 140 w m. Buk
procor . i e
Bonifacy Rawdanowicz : Gmina Dobra, m. Buk na dzialkach
upr. 4650/61 o numerach ewidencyjnych:
w specjalnodci architektonicznej 29, 140 obreb 002 Buk
s ’. - branza architektoniczna
mgr %P?&/%%(ﬁ%mecm — i konstrukcyjno - budowlana
upr. stadium: _
W specjalnoc archiekioniomej ’7 PrOjekt wykonawczy

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.

numer i tytuf tomu:

2.

Projekt nowego budynku
stacji uzdatniania wody

tytut rysunku:

Budynek SUW-
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