blacha dachowkopodobna

faty 5/6

kontrlaty 3 /5

folia wysokoparoprzepuszczalna

krokwie 8 /20

izolacja termiczna m. krokwiami 20 cm
dodatkowa warstwa termoizolacyjna min. 2 cm
folia paroprzepuszczalna
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) ‘ o W oo , [T Seczein Przebudowa stacji uzdatniania
zasypka z piasku R Byt A A wody wraz z wykonaniem
lawa fundamentowa zasypka z piasku ; : X nowej studni gtebinowej
selbetowa pl.gresowe ‘ branza architektoniczna na dz. nr 140 w m, Buk
odktad cemento .7 cm Tt : adres i j
ochudy beton ‘ P - WY & ‘ Bonifacy Rawdanowicz Gmina Dobra, m. Buk na dziatkach
ok. 10 cm 2 x papa na lepiku upr. 4650/61 0 numerach ewidencyjnych:
plyta Zelbetowa gr.10 cm zbrojona siatka W specjalnodei arcitekionicznej . 29, 140 obreb 002 Buk
piasek (zwir) gr. 40 cm zageszczony 1D>0.5 P ’. - branza architekfoniczna
mgr inz. arch, Sylwia Kozanecka i konstrukcyjno - budowlana
upr. 7/ZPOIA/OKK/2010 stadium: i
W specslaodci architeklonicanej PrOjekt wykonawczy
numer i tytuf tomu:
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Projekt nowego budynku
stacji uzdatniania wody
tytut rysunku:
Budynek SUW-
przekrdj B-B
‘miejsce 1 data nrrys:
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku skala: A_ 7
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace 1 : 50
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