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Przej$cie pod fundamentem
Wylot rurociagu wody uzdatnionej do zbiornikow magazynowych wody czystej

PE de 160 mm

rura ostonowa DN 200 mm

Przejécie pod fundamentem

Wyjscia kanalizacji wéd poptucznych
PE de 160 mm

rura ostonowa DN 200 mm

Wylot rurociagu wody uzdatnionej ze zbiornikéw magazynowych
wody czystej na zestaw pompowy II stopnia
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wylot wody uzdatnionej na sie¢ wodociagowa
Przejscie pod fundamentem PE de 200 mm
wylot kanalizacji wod przypadkowych rura ostonowa Dn 300 mm fednostka prjektove: inwestor:
PCV de 160 mm " ] Gmina Dobra Szczecifiska
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39 1242 39 A tel /fax. 091-488-38-28 wody wrazzwykonamem
15 1290 15 brania konstrukeyjna P
1320 Bonifacy Rawdanowicz Gr;ina Dobra, m. Buk na dziatkach
upr. 465.0/6_1 o o numerach ewidencyjnych:
w spesfalnoiel awitcktoniczncy 29, 140 obreb 002 Buk

e — branza architektoniczna
mgr inz. Michat Kaszak i konstrukcyjno - budowlana
upt. ZAP/0129/POOK/10 stadium: .
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Projekt nowego budynku
stacji uzdatniania wody
tytud rysunku:
Budynek SUW-
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