podlaczenie przewodu dozowania
podchlorynu sodu Dn 15

prostka z rury k.0. Dn 150

GW 3/8" zawirowywacz (ptaskownik)
stal K.O.

kotnierz ze stali k.o. Dn 150

prostka z rury k.o. Dn 150

Gz 1/2"
red. Dn 50/15 mm
o0

kolnierz ze stali
k.0. Dn 150
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e tel./fax. 091-488-38-28 wody wraz z wykonaniem
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i Yugzadzen cieplnych,
h

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj
doci hi
ranza:

tylacyjnych, gazowych, ag iZicyjny
1%
branza instalacyjna

sprawdzit:
mgr inz. Waldemar Lagiewka L
upr. 232/Sz/89 stadium:
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakpgSie g1¢ci odociagowych Projekt Wykonawczy |
numer 1 tytuf tomu:

kanalizacyjnych i ochrony srodowiska
3. Projekt
technologiczno - instalacyjny

tytu rysunku:
uklad dozowania roztworu

podchlorynu sodu
1 szczegot whaczenia do rurociaggul

or rys.:
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku Skala:
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace 1 : 1 0
z ustawy 0 prawie autorskim.




