
ZASYP  ZBIORNIKÓW  FILTRACYJNYCH Ø1700mm  I STOPNIA

L.P.
WARSTWA

A 0,8-1,4

B 1,0-3,0

C

4,0-8,0D

8,0-16,0E

ZŁOŻE 
KWARCOWE
ZŁOŻE G1 

KATALITYCZNE

ZŁOŻE 
KWARCOWE

FRAKCJA    
[mm]

WYSOKOŚĆ
ZASYPU     

[cm]

CIĘŻAR 
ZASYPU 1 
FILTRA [t]

CIĘŻAR 
ZASYPU 2
FILTR. [t]

D

B

C

A

E

65

40

10

dennica
KWARCOWE

ZŁOŻE 
KWARCOWE

ZŁOŻE 2,0-4,0 10

NASYPOWY 
CIĘŻAR 

[t/m³]

1,7

2,1

1,6

1,7

1,6

2,508 5,016

1,906 3,812

0,386 0,772

0,363 0,726

1,120 2,240V=700dm3

ZASYP  ZBIORNIKÓW  FILTRACYJNYCH Ø1700mm II STOPNIA

L.P.
WARSTWA

A 0,8-1,4

B 1,0-3,0

C

4,0-8,0D

8,0-16,0E

ZŁOŻE 
KWARCOWE
ZŁOŻE G1 

KATALITYCZNE

ZŁOŻE 
KWARCOWE

FRAKCJA    
[mm]

WYSOKOŚĆ
ZASYPU     

[cm]

CIĘŻAR 
ZASYPU 1 
FILTRA [t]

CIĘŻAR 
ZASYPU 2
FILTRÓW [t]

45

60

10

dennica
KWARCOWE

ZŁOŻE 
KWARCOWE

ZŁOŻE 2,0-4,0 10

NASYPOWY 
CIĘŻAR 

[t/m³]

1,7

2,1

1,6

1,7

1,6

1,736 3,473

2,860 5,720

0,386 0,772

0,363 0,726

1,120 2,240V=700dm3
D

B

C

A

E

I STOPIEŃ FILTRACJI

II STOPIEŃ FILTRACJI


