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UWAGA:

wymiary podfoza betonowego dostosowac
do rzeczywistych wymiarow obudowy

+[0,00 = 25,60 m n.L).m.
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S1: obudowa studni glgbinowej: komora betonowa
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przykryta plyta betonowa z wlazem stalowym - do Iikwidacji

przedtuzy¢ rure stalowa @296mm - $rednicg potwierdzi¢ na budowie

aaaaanany I'|_ oanannnas

przedtuzy¢ rur¢ konduktora stalowa - $rednice ustali¢ na budowie

za

. papa smotowa na lepiku x 2

nierdzewna @ 12 mm

. hak zakotwiony w ptycie na ling

. istniejaca rura podfiltrowa ©@296mm
istniejaca rura nadfiltrowa stal @ 296mm

. ¢z¢$¢ robocza filtra- istniejacy filtr siatkowy @296mm

. rura ©@32mm do pomiaru "gwizdawka" poziomu wody w studni
. kominek wentylacyjny w pokrywie studni

. podtoze podstawy obudowy - fundament betonowy

. pompa glgbinowa o parametrach Q=15m3/h przy s=5,5m, Hp=34m,
. krociec kohierzowy stal/PE 100/110 mm

1
2
3
4. kolano kotnierzowe ze stali kwasoodpornej ze stali k.o.lHI8N9T Dn 100 mm
5. mata z welny mineralnej grub. 50 mm
6
7
8

. rura ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T, gtadka Dn 100 mm, L=2,1 m
9. redukcja ze stali kwasoodpornej typu IH18N9T Dn 100/80 mm
. przepustnica r¢czna migdzykohierzowa Dn 80 mm
. krociec jednokoierzowy ze stali kwasoodpornej typu 1HI8N9T Dn 80
. zawOr czerpalny, mosigzny, gladki do pobierania probek
. kolano ze stali kwasoodpornej k.0.1H18N9T Dn 80
. krociec jednokohierzowy ze stali kwasoodpornej typu 1HI8N9T Dn 80
. krociec dwukohierzowy
. zawOr zwrotny miedzykotierzowy Dn 80 mm
. glowica studni glebinowej @ 600 mm
. fajka z rury stalowej kwasoodpornej Dn 40
. uszczelki gumowe ptaskie pod glowice
. krociec z zaworem do chlorowania ujgcia Dn 20 mm
. $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami M 20
. rura ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T Dn 100, dtugos$¢ ustali¢ na budowie
. kotierz przyspawany ptaski Pn = 1,6 MPa + uszczelka gumowa na rur¢ Dn 100
. §ruba z Ibem szesciokatnym M 16
. rura ze stali kwasoodpornej typu IHI8N9T Dn 100, L=6,0 m- szt.3 (ustali¢ na budowie)
. kréciec dwukohierzowy ze stali kwasoodpornej typu 1HI8NOT Dn 100 ; I=1,0 m
. prefabrykowana obudowa studni z laminatu poliestrowego (koputa ocieplona)
. kabel elektryczny do wytacznika cluwo
. wylacznik elektryczny zabezpieczajacy pompe przed suchobiegiem -"cluwo"
. uchwyt $rubowy (szekiel do mocowania liny )
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace

Z ustawy o prawie autorskim.

Projekt wykonawezy

numer i tytul tomu:

3. Projekt

technologiczno - instalacyjny

tytuf rysunku:

istn. studnia glebinowa
S1 - do przebudowy

migjsce i data

SZCZECIN, V. 2016

125

nrrys.:

/




