
woda uzdatniona do istniejących zbiorników
magazynowych wody czystej

woda uzdatniona z istniejących  zbiorników
magazynowych wody czystej
na zestaw pompowy II°
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odwodnienie liniowe, L=4,5m

odwodnienie liniowe, L=10,5m

odwodnienie liniowe, L=10,5m
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ODW1. Odwodnienie liniowe z polimerobetonu ze zintegrowaną  krawędzią
              ze stali nierdzewnej grub. 4 mm. Korytko wyposażone w spadek
              własny dna 0,5 % szerokość budowlana 135 mm. Ruszt nierdzewny
              w klasie obciążenia C250 mocowany bez śrubowo
              Odpływ Dn 100 przez ściankę czołową z króćcem DN100.
              Długość odwodnienia L=10,5 m

PION WENTYLACYJNY  De110PVC

WYPROWADZONY NAD DACH NA WYS. 0,5m

I ZAKOŃCZONY KOMINKIEM WENTYLACYJNYM

Z SIATKĄ NA WYS. 0,5m (wys. pionu H=ok.6m)

NA PIONIE ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ

PION WENTYLACYJNY  De110PVC

WYPROWADZONY NAD DACH NA WYS. 0,5m

I ZAKOŃCZONY KOMINKIEM WENTYLACYJNYM

Z SIATKĄ NA WYS. 0,5m (wys. pionu H=ok.7m)

NA PIONIE ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ

ODW2. Odwodnienie liniowe z polimerobetonu ze zintegrowaną  krawędzią
              ze stali nierdzewnej grub. 4 mm. Korytko wyposażone w spadek
              własny dna 0,5 % szerokość budowlana 135 mm. Ruszt nierdzewny
              w klasie obciążenia C250 mocowany bez śrubowo
              Odpływ Dn 100 przez ściankę czołową z króćcem DN100.
              Długość odwodnienia L=10,5 m

ODW3. Odwodnienie liniowe z polimerobetonu ze zintegrowaną  krawędzią
              ze stali nierdzewnej grub. 4 mm. Korytko wyposażone w spadek
              własny dna 0,5 % szerokość budowlana 135 mm. Ruszt nierdzewny
              w klasie obciążenia C250 mocowany bez śrubowo
              Odpływ Dn 100 przez ściankę czołową z króćcem DN100.
              Długość odwodnienia L=4,5 m
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ODW4. Odwodnienie liniowe z polimerobetonu ze zintegrowaną  krawędzią
              ze stali nierdzewnej grub. 4 mm. Korytko wyposażone w spadek
              własny dna 0,5 % szerokość budowlana 135 mm. Ruszt nierdzewny
              w klasie obciążenia C250 mocowany bez śrubowo
              Odpływ Dn 100 przez ściankę czołową z króćcem DN100
              do studzienki bezodpływowej.
              Długość odwodnienia 4 x L=1,5 m
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