BRAMA WJAZDOWA I FURTKA WEJSCIOWA
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Rozstaw osiowy stupkow dla modutu powtarzalnego= MAX

1-prefabrykowany panel ogrodzeniowy, L=258cm
2-stupek panelowy 40x60mm

3-brama dwuskrzydtowa, szer. L=4,0m, wys. H=1,6m
4-furtka wejsciowa szer. L=1m, wys. H=1,6m
S-prefabrykowany betonowy cokot

6-stup bramowy 100x100mm

ednostka projektowa:

v INWOD”

nwestor:

Gmina Dobra Szczecinska
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory —
przedsigwzigcie:
A / oo 70-781 Szczecin Przebudowa stacji uzdatniania
R U] ul. Zielone Wzgdrze 18/8 .
tol ffax. 091-486-36-26 wody wraz z wykonaniem

7 nowej studni gebinowej

opracowat A na dz. nr 140 w m. Buk

upr. 160/Sz/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instal

gazowych, ych i

mgr inz. Piotr Byczkowski /
acji i urz cieplnyc|

sprawdzif: [/

mgr inz. Waldemar tagiewka

upr. 232/Sz/89

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakj igel Wedociagowyct
kanalizacyjnych i ochrony $rodowiska
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.

adres inwestycji:

Gmina Dobra, m. Buk na dziatkach
o numerach ewidencyjnych:
29, 140 obreb 002 Buk

branza:

opracowanie wielobranzowe

stadium:

Projekt wykonawczy

numer i tytuf tomu:

1.
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt ogrodzenia terenu ujecia wody
i terenu stacji uzdatniania wody

tytut rysunku:

Ogrodzenie terenu SUW i ujecia wody
- brama wjazdowa i furtka wejciowa

migjsce i data nrrys.
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