1. SPIS ZAWARTO SCI| OPRACOWANIA

1. Karta tytutowa

2. Spis zawartosci opracowania

3. Spis rysunkéw

4. Czesc¢ opisowa projektu budowlanego.

5. Rysunki.
6.Zalgczniki:

zatgcznik nr 1
zatgcznik nr 2
zalgcznik nr 3
zalgcznik nr 4
zalgcznik nr 5

zatgcznik nr 6

zalgcznik nr 7
zalgcznik nr 8

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SPRAWDZAJACEGO
WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO URZADZEN
WODOCIAGOWYCH NR WZ/TE/910/2550/2016/KP z dnia 19.04.2016 r.
WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO URZADZEN
KANALIZACYJNYCH NR WKI.WT.7021.79.2016.MK z dnia 18.03.2016 r.
UZGODNIENIE PRZYLACZA WODY

UZGODNIENIE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

2. SPIS RYSUNKOW

S1
S2
S3

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 1:500
PROFIL WODY 1:100/500
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/250



3. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytaczy i
zewnetrznych instalacji wod.-kan. dla REMONTU | PRZEBUDOWY PARTEROWEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ Wotczkowo, ul.
Lipowa 21, Dz. Nr 227/1, 249, Obr. Wotczkowo.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
-projekt budowlano-wykonawczy przytacza i zewnetrznej instalacji wody.
-projekt budowlano-wykonawczy przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- podkiady architektoniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy,
- katalogi techniczne.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z istniejacej sieci wodociggowe] poprzez
projektowane przytacze.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez
projektowane przytacze.

Wody deszczowe beda rozsaczone po terenie.

3. Instalacja wodoci_ggowa.
3.1 Warunki podt gczenia do miejskiej instalacji wodoci ___agowe|.

Projektuje sie wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej @90 wykonanej z PVC.
Przylacze wody zaprojektowano od punkt W1 do W2 zgodnie z czescig rysunkowg
poprzez zastosowanie opaski do nawiercania HAKU firmy HAWLE na rure @90 z
odejsciem gwintowanym 2 cale. Za opaskg odcinajagcg zaprojektowano zawor
kombinacyjny katowy ISO DN 1” firmy HAWLE ze zigczkg przytgczeniowg ISO firmy
HAWLE do podiaczenia rury de4OPEBO0 SDR17. Za zaworem projektuje sie przylacze
wykonane z rury de 40PE100 SDR17. W punkcie W4 zaprojektowano studnie
wodomierzowg o0 Srednicy filOOOmm z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym, za
studnig projektuje sie zewnetrzng instalacje wody wykonang z rur de40PE100 SDR17.
Istniej ace przyt acze zaslepi € przed budynkiem.

3.2 Zastosowane materiaty

Sie€ na terenie nieruchomos$ci nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek PE100 SDR17 w
kolorze niebieskim, o $rednicach jak w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Montaz sieci wykonac jako jako zgrzewane elektrooporowo.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme
magnetyczng taczong na Sruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem koncéwek do
skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

W celu rozliczenia poboru wody zaprojektowano wodomierz JS1.6 DN15 firmy
Apator. Wodomierz nalezy montowaé¢ na konsoli. Za wodomierzem projektuje sie zawor




skos$ny zwrotno-zaporowy DN32 a za nim zawor antyskazeniowy klasy EA DN32.

4. Przytgcze kanalizacji sanitarnej.
4.1 Warunki podt gczenia kanalizacji sanitarne;.

Przewidziano odprowadzenie $ciekow sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez wiaczenie do istniejgcego odrzutu zakonczonego na granicy dziatki. W punkcie
S2 zaprojektowano studzienke rewizyjna fi425mm.

4.2. Zastosowane materiaty.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng wykonane z rur i ksztattek PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
kN/m2 (2160klasy S).

Studzienka rewizyjna- na terenie obiektu projektuje sie w systemie Wavin
wykonane z rury karbowanej Dn425mm z kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni
projektuje sie wkaz zeliwny ozebrowany na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wkitadkg
ttumigca drgania w pokrywie) zgodnie z normg PN-EN 124, na chodnikach klasy C-250kN,
na terenach zielonych klasy 150kN. Przejscie przez sciany studni rewizyjnej wykona¢ w
tulejach mechanicznych.

4.3 Roboty ziemne i ukladanie kanatow.

Rurocigg ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do giebokosci 1,6 m
wasko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-
przestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zaniwelowaé. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat
do wykonania podioza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg czesc
zasypki wykopéw nad obsypka nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢c do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Uktadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujac projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykona¢ na glebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

5. Uwagi ko ncowe.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajagca sie
catos¢. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem. Obowigzkiem wykonawcow instalaciji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich
zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, aw stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg




oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.1l”, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami
bhp.Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant: mgr inz. Mariusz Carto
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-71K-JRU-VP7 *

Pan Mariusz Wojciech CARtO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres
zamieszkania ul. Krasinskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od

2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-15
roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)



ZALACZNIK NR 3
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski :
urodzony dnia 10 wrzeénia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazqu_ch, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje . cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem whaéciwych urzadzert w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
.28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadana specjalnoicig, stanowia rowniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

L

o ee

‘owej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?%i
Przewodniczacy OKK {

0 el
mgr inz;‘lAndrzej Galkiewicz
. Z-caP ewod;iczag:ego O]
f /
| L\ ) A
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek OKK \“‘

““\3
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JRT-DMI-D62 *

Pan Jakub tukasz GRUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0079/09 adres
zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od

2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-20

roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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ZALACZNIK NR 5

Wodociggi Zachodniopomorskie

Spoéika z o.0.
ul. I Brygady Legionow 8-10

72-100 Golenié
Goleniéw, dnia 19.04.2016r: e

Urzgd Gminy Dobra
ul. Szczecinska 16A
72-003 Dobra

WZ/TE/910/.3999../2016/KP

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYELACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: budynek mieszkalny na dzialce nr 227/1, przy ulicy Lipowej 21,
w miejscowosci WOLCZKOWO gmina Dobra.

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 31.03.2016r. Wodociagi Zachodniopomorskie Spotka
z 0.0. w Goleniowie okresla nastgpujace warunki ogolne i techniczne przylgczenia zwane dalej

. warunkami”.

1. Miejsce wlaczenia:

1.1, Wodocigg

1.1.1 @90 mm S$r. ci$n. 20 m sk wody

1.1.2 Materiaf rurociaggu w miejscu wlaczenia: PYC

1.1.3 Miejsce wlgczenia: w pasie drogowym, dzialka nr 249, w ul. Lipowa.
Pobor wody w iloci Quir = ... m*/d Quyx = ... m*h
Wodomierz w studni wodomierzowej na dzialce, przy granicy posesji.

1.2.  Kanalizacia sanitarna. Scieki socjalno-bytowe

1.2.1 @ ...mm
1.22 Materiat rurociggu w miejscu wlaczenia ...
1.2.3 Miejsce wiaczenia: ...

Tlos¢ sciekéw Qg = ... m¥d Quex = ... m'h

1.3. Kanalizacia sanitarna. Scieki przemystowe

1.3.1 @...mm

1.3.2 Material rurociagu w miejscu wigczenia: ...
1.33  Miejsce wigczenia: ...
llos¢ sciekow Qug = ... m/d Quw= ... m’h
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2.

3.

Wymagania w_zakresie stosowania materialéow i armatury na sieciach wod.-kan.
okreslone sa w ,.Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéw

wod.-kan.” opracowanych przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.

Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznych sieci
i przylaczen wod.-kan.

3.1, W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wod.-kan. przez
grunty nie stanowigce wihasnosci gminy lub Wodociagéw Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczna wlasnoscig inwestora, inwestor powinien:

. doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowigcym wspotwiasnos¢
inwestora gruncie (nieruchomos¢ obciazona), przez ktéry przechodzi przewod wod.-
kan. stuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do ktérego
przewod jest doprowadzany (nieruchomo$¢ wladngca). Shluzebno$¢ ta winna
umozliwia¢ przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacj¢ przewodéw wod.-kan.
oraz urzgdzen wod.-kan. niezbe¢dnych do korzystania z tych przewodow oraz
gwarantowa¢ do nich dostgp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.

. albo uzyska¢ decyzje wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktéra przechodzi przewod wod.-kan. poprzez zezwolenie na
zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci przewodoéw wod.-kan. i urzadzen
niezbgdnych do korzystania z tych przewodow.

3.2, Przed zlozeniem dokumentacji na Narad¢ Koordynacyjng w Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przylaczy nalezy uzgodnic
w Wydziale Eksploatacji Wodociagdéw Zachodniopomorskich Sp. z o0.0.

3.3. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwalych nasadzen.

3.4. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ppoz. lokalizacja
hydrantow nadziemnych.

35, Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd cigzkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjgta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.7 Lokalizacje zabudowy zestawow wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002 r. z péZniejszymi zmianami).

3.8. Pomieszczenie, w ktorym projektuje sie lokalizacje zestawu wodomierzowego na
przylaczu wodociggowym powinno odpowiada¢ warunkom zawartym w w/w
rozporzadzeniu.

3.9. Sie¢ wodociggowg i przytacze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1.4 m
biorge od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.10. Minimalne przykrycie przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢
1,00 m od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznosci ,wyplycenia™ przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢
.docieplenie” projektowanego odcinka.

311 Przed przystagpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wiaczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze by¢ dokonane
wylacznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0. po dokonaniu proby
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szczelnosci i przegladu technicznego.

3.12. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie zastrzega sobie
wylacznos¢ na nawiercenie lub dokonywanie pozostalych weinek do  sieci
wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.
w Goleniowie zastrzega sobie wylacznos¢ na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki.

3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza odcinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociagach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14. Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociggowych nalezy wykonaé probe
cisnieniowg z udzialem przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o0.0.
318, Dla wykonanych przytgczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé inspekcje

przemystowa kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz
Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r) z udzialem
przedstawiciela Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie,
przedkladajac szkic polowy wraz z wykazem wspolrzednych elementdéw sieci
kanalizacyjnej.

3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien si¢ odbyé w obecnosci
przedstawiciela Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
317 Do przegladu technicznego zewnetrznej sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy

przedlozy¢ nastgpujace dokumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkéw (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjne;j,

¢) 2 egz. (siec) lub 1 egz. (przylacze) projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie

uzgodnionego i podpisanego przez wykonawcg, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przylacza i sieci wodociggowej/kanalizacyjnej.

e) 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzula PODGIK o przyjeciu wynikow pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

f) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylacznie sieci),

g) 1 egz. uporzadkowanego wykazu wspétrzednych elementow sieci wod.-kan. zapisany
na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pieciu punktéw
dopuszcza si¢ wykaz wspoirzednych w formie papierowej),

Uwaga! Calos¢ prac geodezyjnych musi spetniaé wymogi zawarte w Instrukcji
technicznej G-4.4.

h) dowéd oplaty za przeglad przytacza/sieci wodociagowej/kanalizacyinej,

i) optacony rachunek Dziatu Obstugi Odbiorcéw (DOO) za pobér wody do celow prob
szczelnosci sieci/przylaczy oraz do dezynfekeji i ptukania wodociagu,

J) dowod oplaty za nawiercenie lub weinke,

k) protokét odbioru nawierzehni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drog,

) protokot z przegladu sieci i przylacza kanalizacyjnego kamera TV wraz z wykresem
spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokot proby szczelnoscei sieci wodociagowej,

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowe;j,

0) deklaracja zgodnosci producenta,

p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna.

3.18. Przeglad techniczny korfcowy sieci i przylagczy wod.-kan. moze nastgpi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z Wodociagami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.19. Po wykonaniu przegladu technicznego przylaczy wod.-kan. uzytkownik
zobowigzany  jest niezwlocznie do zawarcia umowy w Wodociagach

“

N\
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Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawg wody i odbior Sciekow. Kary
za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie sciekow reguluje ustawa
O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow™ z dnia 7
czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sa uprawnione do odcigcia
doptywu wody i odbiory $ciekéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawg wody 1 odbior S$ciekow uzytkownik sklada w  Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zalacznikami.

3.20. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym i ich oplombowanie wykonujg
wytacznie Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do $rednicy @ 40
mm nalezy stosowa¢ konsole pod wodomierz.

321. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtownego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego
ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug.

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywac si¢ bedzie na
wniosek odbiorcy ustug, zgodnie z cennikiem obowiazujacym w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.

Nowo budowane przylacza wodociggowe na odcinku od miejsca wlaczenia do sieci
wodociggowej do zaworu glownego za wodomierzem gléownym pozostaja w eksploatacji
na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacja wodociagowa — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przylacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wlacznie) na
odcinku laczacym wewngtrzng instalacje kanalizacyjna w nieruchomosci z siecia
kanalizacyjna za pierwsza studzienka liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ushug wraz
z instalacja kanalizacyjna — jezeli umowa na odprowadzanie Sciekow nie stanowi
inaczej.

3.22. Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienkg) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza glownego lub urzadzenia pomiarowego sciekow wykonuje na
wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o wydanie warunkow przylaczenia.

3.23. Osoby, ktore wybudowaly z wlasnych s$rodkéw urzadzenia wodociagowe
1 urzadzenia Kkanalizacyjne. moga je przekaza¢c gminie lub Wodociagom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczesniej
w umowie na budowg sieci wod.-kan.

Przekazywane urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w odrebnych przepisach.

Podstawa prawna: ustawa ,, O zhiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow” z dnia 7 czerweca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia
13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystgpienia do realizacji robot w zakresie sieci i przylaczy
wod.-kan. warunki niniejsze traca waznosé po uptywie 2 lat od ich wystawienia.
329 Kazdorazowe odstgpstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej

dokumentacji projektowe] wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

. Warunki dotyczace jakosci sciekow i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowiazki dostawcy sciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy .0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747)

4.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiadaé nastgpujacym warunkom:
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BZT; = --- mg O,/ dm*; CHZT = 250 mg O,/ dm® ; zaw. og. = 500 mg O,/ dm* ; Chlorki
=500 i ponizej mg/ dm® ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm’ ; Fosfor ogélny = 5 i ponizej
mg P/ dm® ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NH,/ dm’ ; Substancje ekstahujace sie
ekstraktem naftowym = 50 i ponize] mg/ dm® ; Odczyn pH = 6,5 - 9.5.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcy Sciekow przemystowych
oraz warunkdw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajace substancje szczegolnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okre§lone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagaja zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawa ,,Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4, Zabrania sie wprowadzania wdéd opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarnej.

. W pozostalvch kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja

przepisy ogélnie obowigzujace.

. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnoSci i uprawnien oséb

trzecich, a w szczegdlnoéci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robot zwigzanvych

z budowg przylaczy wod-kan.

Ustalenia dodatkowe.

Proylgeze wod./kan. nalefy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagroieni wynikajqcych z moiliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zalgczniki:

1. Karta informacyjna odbiorcy

—2—Pruk: 2-egzumowy-preytaczeniowe}
1. Wystawil: 3. Zatwierdzit:
DYREKTOR
YSTRCINIGENYH o
1900, 20165 72LY )
Nz HiEn iz, Zoighiew fwan

data, podpis, pieczgé data. podpis, pieczegé
2/).04 20/

2. Akceptowal:
K BER
“oratu B
i, Exdeling Szwed

Y. JME .. . fo FEELGr R
It

e sul N
“data, podpisypieczeé

15



ZALACZNIK NR 6

Gmina Dobra
URZAD GMINY DOBRA UL Szczecifiska 16A
Wydziat ds. Komunalnych 1 Inwestyc 72-003 Dobra
ul. G"““})‘fffaf‘m. ,7,?,'0%, f"‘""" Adres do korespondencji:
rol. 091428868 12 Tomasz Kurianski

UL Janickiego 8/9
71-270 Szczecin

Nasz znak: WKI.WT.7021,79.2016.EP Data: 2016-03-18

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunkéw technicznych przylacza do kanalizacji
sanitarnej dla istniejgeego budynku mieszkalnego( 4 lokale socjalne) na dziafce nr 227/1 w miejscowosci
Wolczkowo o§wiadczam, ze:

1. Wiaczenie nalezy zaprojektowaé do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej poprzez
istniejace przytacze ( a w przypadku braku do studni kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej ). Na
prZylaczu na terenie dziatki nalezy przewidzie¢ montaz studzienki kontrolne;j.

2. Przed zasypaniem wykonanego przylacza nalezy je zglosié do odbioru technicznego.

3. Dla okreslenia ilosci odprowadzanych sciekéw sanitarnych nalezy przewidzieé na przytgezu
wodociggowym do dziatki, montaz wodomierza zgodnie z PN-1S0-4064-1, PN-ISO-4064-2+Ad.1, PN-
1SO-4064-3.

4. Do kanalizacji sanitarnej wolno wprowadzaé tylko i wylgcznie dcieki sanitarno-bytowe (bez wod
opadowych 1 gruntowych). Ponadto $cieki nie mogg przekraczaé norm zawartych w rozporzadzeniu
Rady Ministrdw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne.

5. Trase projektowanego przylacza kanalizacji sanitarne]j nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami i

wlascicielami uzbrojenia podziemnego oraz wiascicielami gruntéw, przez ktére bedzie przebiegata.

Zastrzega si¢ réwniez prawo dokonania uzgodnien na etapie projektu technicznego.

7. Kolizjg projektowanego przylacza z istniejaca infrastrukturs techniczng nalezy usungé na wiasny koszt
pod nadzorem eksploatatora.

8. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeii w budynku, polezonych ponizej poziomu, z ktdrego
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze by¢ wykonane pod warunkiem
zainstalowania w migjscach fatwo dostgpnych urzadzen przeciw zalewowych, o konstrukcji
umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie rgczne lub samoczynne.

9. Termin waznosci niniejszych warunkdw - 12 miesigcy od daty wystawienia.

10.Zrzut Sciekéw moze nastgpi¢c po oddaniu kanalizacii do uzytku oraz podpisaniu umowy =z
eksploatatorem oczyszezalni Sciekéw i sieci kanalizacyjnej tj. firma ,,POLDEK” Dionizy Polikowski,
tel.(0 91)3331212, 3331211

11.Zastrzega si¢ prawo wiaczenia przykanalika do gminnej kanalizacji sanitarnej przez jej ekspioatatora
lub pod jego dcistym nadzorem,

12. Warunki traca wazno$é w przypadku zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy dziatki,

13.Nalezy powiadomi¢ firmg¢ POLDEK o zamiarze wykonania przytacza/sieci trzy dni przed rozpoczgciem
robét,

14. Wykonawca przylacza/sieci ma obowiazek zgloszenia do odbioru wykonywang kanalizacje w stanie
odkrytym do firmy POLDEK.

15.Nalezy w instalacji wodnej budynku, zamontowaé dodatkowy wodomierz, ktéry okredli zuzycic wody
tylko do celdéw socjalnych i bedzie podstawa do rozliczania ilosci sciekow. (-dotyczy sytuacii, gdy czesé
wody bedzie bezpowrotnie uzywana do celéw produkeyjnych, technologicznych lub podlewania).

&

OTRZYMUJA
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'URZ&DI“ > GMINY DOBRA
Wydziat ds. Kornunalnyeh i Inwestygji

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra Gm_ina Dobra
tel. 091-422.36.00 2 ner.:5y an oy UL Szczecinska 16A
72-003 Dobra

Adres do korespondencji:

Tomasz Kurianski

UL Janickiego 8/9
71-270 Szczecin

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013r.  poz. 1409) oswiadczam, iz wyrazam zgode na wiaczenie przylacza
odprowadzajacego Scieki sanitarne z istniejacego budynku mieszkalnego( 4 lokale socjalne) na
dzialce nr 227/1 w miejscowosci Wolezkowo do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

jednoczesnie zapewniajac odbidr $ciekdw po spisaniu umowy na odbidr Sciekdw.

Termin wazno$ci 12 miesiecy od daty wystawienia.

20D, Wiita Gminy

Otrzymuje:
1. Adresat Arenade o]
2. Al ds 1-’5K132’3Wm}f Wydziaty

“Cmumainyeh § inwee:iiyr;ii
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URZAD GMINY DOBRA

dzial ds. : -
o G g Gmina Dobre
tel, 0914222600, +.1 007296 vn g Ul Szczeciniska 16A
72-003 Dobra
Adres do korespondencji:
Tomasz Kurianski

UL Janickiego 8/9
71-270 Szczecin

Nasz znak: WKL WT.7021.79.2016 EP

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013r. poz. 1409) oswiadczam, iz wyrazam zgode na wiaczenie przylacza
odprowadzajacego Scieki sanitarne z istnigjacego budynku mieszkalnego( 4 lokale socjalne) na
dziakce nr 227/1 w miejscowosci Wolezkowo do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

jednoczesnie zapewniajac odbidr $ciekdéw po spisaniu umowy na odbidr sciekdw.

Termin waznosei 12 miesigey od daty wystawienia.

Otrzymuje: %D, Wgta Griny
1. Adresat Heni ?Wf{“m'n?

2 Al ds I;,._Di-afg Sk Wydziaky
o X xnunmuycn i ileGSty{!ji
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