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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA  
dla REMONTU I PRZEBUDOWY PARTEROWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE 
JEDNORODZINNEJ  
 

 
 
 

 
 

 
 

Budynek oceniany:  

Nazwa obiektu 
REMONTU I PRZEBUDOWY PARTEROWEGO 
BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE 
JEDNORODZINNEJ 

Zdjęcie budynku 

Adres obiektu 
Wołczkowo, ul. Lipowa 21, 
Dz. Nr 227/1, Obr. Wołczkowo 

 

Nazwa inwestora Gmina Dobra 

Adres inwestora ul. Szczecińska 16A 

Kod, miejscowość 72-003 Dobra 

Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) 137,13 

 

 
 
 

 Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczątka Podpis 

Projektant: mgr inż. Mariusz Carło  ZAP/0106/PWOS/11  

 
Szczecin, 2016-05-04
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Podstawa prawna: 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u żytych w projekcie 
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych  

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna istniejąca SZ istn 1,45 0,25 Nie 

2 Ściana zewnętrzna projektowana SZ proj 0,23 0,25 Tak 

 

II. Przegrody strop zewnętrzny 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Strop zewnętrzny STZ 1 0,17 0,20 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,22 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT 2014 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,70 Tak 

 

 

Parametry przegród przezroczystych  

 

V. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 
[W/m2K] Wsp. g 

Wsp.U wg 
WT 2014 
[W/m2K] 

Wsp.g wg 
WT 2014  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak Nie dotyczy 
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien  
 

Przeznaczenie budynku Budynki użyteczności publicznej 

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o 
współczynniku U >= 0,9 W/m2K A0 = 9.91m2 

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 
nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych 

Az = 138.47m2 

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 0.00m2 

Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 20.77m2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max Warunek spełniony  

 

3) Tabela zbiorcza sprawno ści systemu ogrzewania i wentylacji  
 
Część budynku 

Nazwa źródła kocioł na pelet 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - biomasa 

Współczynnik WH 0,20 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QH,nd 22186,33 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Piec na pelety 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,82 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej i 
miejscowej (zakres P-2K) 

Sprawność regulacji ηH,e 0,93 - 

Wybrany wariant przesyłu 
C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. 
ogrzewanych 

Sprawność przesyłu ηH,d 0,97 - 

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego 

Sprawność akumulacji ηH,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot 0,74 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 618,94 kWh/rok 
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4) Tabela zbiorcza sprawno ści systemu przygotowania ciepłej wody  
 

Część budynku 

Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - biomasa 

Współczynnik WW 0,20 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QW,nd 8564,36 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Piec na pelety 

Sprawność wytwarzania ηW,g 0,82 - 

Wybrany wariant przesyłu 

Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacja 
ciepłej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony 
instalacyjne nie izolowane, przewody 
rozprowadzające izolowane 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej wody 

Sprawność przesyłu ηW,d 0,84 - 

Wybrany wariant akumulacji 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku 
niskoenergetycznego 

Sprawność akumulacji ηW,s 0,84 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot 0,41 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 

 

5) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i ko ńcowej  
 

Część budynku 

Ogrzewanie  i wentylacja  

Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok 

1 kocioł na pelet 29992,79 7855,38 

Suma 29992,79 7855,38 

 

Przygotowanie ciepłej wody  

Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ciepłej wody 20722,90 4144,58 
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Suma 20722,90 4144,58 

 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W 11999,96 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af 369,84 kWh/(m2•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP = QP/Af 

87,51 kWh/(m2•rok) 

 

Budynek referencyjny wg WT 2014  

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 137,13 m2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

EPH+W 95,00 kWh/(m2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 95,00 kWh/(m2•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP  

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m2•rok) Uwagi 

87,51 < 95,00 Warunek spełniony 

 

6) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014  
 

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych 

 Tak 

Ze względów technicznych, brak 
możliwości ocieplenia ściany 
istniejącej. Pozostałe przegrody 
spełniają warunek izolacyjności 
WT 2014 

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

 

7) ANALIZA MO ŻLIWOŚĆ RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNEGO 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 
 
Z uwagi na brak dostępu i możliwości technicznych, środowiskowych i finansowych inwestora, dla przedmiotowej 
inwestycji nie przeprowadzono analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 
alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło. 
 
Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania 
dotyczące izolacyjności cieplnej oraz inne wymagania związane z oszczędnością energii zawarte w przepisach 
techniczno-budowlanych. 
 


