HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

ul. Dgbrowskiego 38p.408 70-100 Szczecin
www.hawkstructures.eu e-mail: biuro@hawkstructures.eu
tel. 091-813-67-89 fax. 091-813-67-87

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Ekspertyza oceniajgca stan techniczny budynku

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OCENY TECHNICZNEDJ ......ccooiiiiiiiiin e 5
2. PODSTAWA OPRACOWANIA .. et e e et e e e e e ettt e e e e e e e eesaaaaaeaaaee 5
3. WYKORZYSTANE MATERIALY ... 5
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ......cci ittt ettt ettt e e e e sttt e e e e e e s sntntae e e e e e e s s anneeenees 5
5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU MIESZKALNEGO ......cocvviiiiiiiiiiieiiiiiine e 7
6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO .......ccovvvviiiei e 11
D AN ALLIZ A e et e et et e e et 13
5.1 STROPY DREWNIANE KONDYGNACJI NAZIEMNYCH I PODEOGA PARTERU......ccviiiiiieiiieeniieeseeesiveesneesineens 14
5.2 OTWORY W SCIANACH Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTOW STALOWYCH ...c.vviiiiieeiiieesiieesireesineessneessnesssneens 15
5.3 NAPRAWA PEKNIEC I ZARYSOWAN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU. ....ceeivieiieeireesreesneesreessnesnseennns 15
54 NAPRAWA PEKNIEC I ZNISZCZONYCH NADPROZY EUKOWYCH. ...cccviiiiiieiiiesieesie e see st tee e nee e 16
55 IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA. ... .eeuteeiiteestteestteessteessteessseessseessseesssaessseesssseansessssessnseesssessnsesssssssnsensssees 17
5.6 SUSZENIE | ODGRZYBIANIE .......tveeittteteeeiteeesteeastteastseessseessasessssassesassseessssassssessseesssesssesasssessssessssessssesssseens 18
5.7 RENOWACJTA WIEZBY DACHOWED .....uviiiteeitieesteesteessteessteessaeessseessseessseesnseesssaesnsessssessnsessssessnsessssessnsessnes 18
6. OCENA OGOLNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW.............cocoovoviiiieieeeeeeeeeeeeaan 19

Ekspertyza techniczna
Budynku jednorodzinnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi
-KONSTRUKCJA-



HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

ul. Dgbrowskiego 38p.408 70-100 Szczecin
www.hawkstructures.eu e-mail: biuro@hawkstructures.eu
tel. 091-813-67-89 fax. 091-813-67-87

|. EKSPERTYZA OCENIAJACA STAN TECHNICZNY BUDYNKU

1.2

1.3

Przedmiot, cel i zakres oceny technicznej

Przedmiot oceny technicznej.

Przedmiotem oceny technicznej sg elementy konstrukcyjne budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym w
Wotczkowie, przy ul. Lipowej 21, na dziatce nr 227/1 obreb Wotczkowo.

Celem oceny, jest ustalenie mozliwosci przebudowy przedmiotowych budynkow
do celéw remontu oraz adaptacji na cele mieszkaniowe.

Wigze sie z tym:

— dokonanie oceny ogdlnej stanu technicznego budynku,

— sprawdzenie zdolnosci nosnej elementéw konstrukcyjnych.

Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Wizje lokalne wykonano w czerwcu 2015 roku.

Wykorzystane materiaty
Wizja lokalna, dokonanie szczegotowych ogledzin, inwentaryzacji i pomiaréw
wiasnych.

Dokumentacja zdjeciowa.

Opis stanu istniejgcego

Budynki znajdujg sie w ciggu ulicy Lipowej w Wotczkowie gmina Dobra. Budynki
zostaty wzniesione na poczatku XX wieku, i stanowity kompleks budynkow
gospodarstwa rolniczego, budynek mieszkalny i budynek gospodarczy wewnatrz
podworza. Przedmiotowe budynki znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie
budynkow wiejskich zagrodowych.

Budynek mieszkalny jest to budynek wolnostojgcy usytuowany wzdtuz ulicy
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Lipowej od nr 21. W podzniejszym okresie budynek rozbudowano o ganek i
tazienke od strony podwoérza. Giéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony
ulicy Lipowej, natomiast wejscie od strony podworza w dobudowanym ganku
stanowi wejscie pomocnicze. Na poddasze dostaé sie mozna drewnianymi
schodami typu miynarskiego. Pomieszczenia piwniczne dostepne sg z poziomu
parteru poprzez wtaz podtogowy w pomieszczeniu spizarni.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym zbudowany na planie prostokata, z
elewacjg z cegty ceramicznej (petnej). Budynek przykryty dachem dwuspadowym,
o kacie nachylenia okoto 42st. a nad czescig dobudowang stropodach ptaski.
Pota¢ dachu od strony ulicy pokryta azbestem, potaé dachu od strony podwérza
pokryta dachéwkg cementows.

Budynek wyposazony w instalacje:

-wodociggowa z sieci gminnej

-Co z pieca na paliwo state (czesciowo demontowana)

-kanalizacji sanitarnej

-elektryczna (2-fazowa)

-wentylacje grawitacyjna w kuchni, brak wentylacji w tazience

Obecnie budynek niezamieszkaty dozorowany.

Fot. 1 Widok budynku od strony ul. Lipowej Fot. 2 Widok budynku od strony podwoérza

Budynek gospodarczy, jest obiektem wolnostojagcym w wewnetrznej czesci
podworza, w uktadzie kalenicowym z budynkiem gtéwnym mieszkalnym. Budynek

dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, z poddaszem na ktérym skiadowano
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siano. Pomieszczenia w poziomie parteru stanowity stajnie, obérke dla kréw oraz
pomieszczenie gospodarcze. Do kazdego z pomieszczeh dosta¢ sie mozna od
strony budynku mieszkalnego trzema niezaleznymi drzwiami. Na poddasze
wejscie mozliwe tylko przy uzyciu drabiny, poprzez dwa otwory spichlerzowe.
Budynek w ksztatcie prostokata przykryty dachem dwuspadowym o kgcie
nachylenia okoto 15st. Pokrycie dachu papa na lepiku na deskowaniu petnym.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng dwufazows.

Fot.3 Widok budynku od strony budynku mieszkalnego Fot. 4 Widok budynku elewacja tylna

5. Elementy konstrukcyjne budynku mieszkalnego

5.1Fundamenty i Sciany fundamentowe
Cokét i sciany fundamentowe budynku wykonane jako murowane kamienne.
Na Scianie zewnetrznej zauwazono pojedyncze zarysowanie cokotu.
Na $cianach fundamentowych zauwazono liczne $lady zawilgocen
spowodowane ztg wentylacjg pomieszczen piwnicznych oraz brakiem izolacji

pionowej. Stan techniczny scian fundamentowych ocenia sie jako zty.
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Fot.5 Widok $cian fundamentowych piwnicy Fot. 6 Widok posadzki piwnicy

5.2 Sciany konstrukcyjne nadziemne
Sciany murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubosé
scian nosnych wewnetrznych wynosi 28cm, w miejscach kanatow wentylacyjnych
lokalnie pogrubione do 40cm. Nadproza w scianach zewnetrznych wykonane jako
tukowe, ceglane murowane. Na $cianach widoczne lokalne zarysowania i
pekniecia a takze zacieki i zawilgocenia spowodowanie nieszczelnoscig pokrycia
dachowego. Farba na $cianach ztuszczona w catym budynku.

Sciany w zlym stanie technicznym.

Fot.7 Widok zawilgoconych $cian parteru Fot. 8 Zawilgocenie $ciany pod stropem

5.3 Stropy
Strop nad czescig piwniczng wykonany jako tukowy na belkach stalowych w
rozstawie co 110cm. Belki stalowe skorodowane. Strop nad konsygnacjg parteru

wykonany jako drewniane ze Slepym putapem, wypetnione polepg. Belki stropowe
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0 wymiarach 24x26cm w rozstawie ok 110cm. Od spodu posiadajg tynk na
trzcinie z licznymi ubytkami i peknieciami. W miejscach zaciekéw z dachu belki
stropowe oraz deski podtogowe catkowicie przegnite.

Stropy w ztym stanie technicznym.

5.4Podtoga parteru
Podtoga wykonana jako drewniana na legarach 12x10cm ukfadanych na
stupkach murowanych 25x25cm w rozstawie ok 80x80cm z cegly peinej,
wentylowana.

Podtoga w dostatecznym stanie technicznym.

5.5Schody
Schody z poziomu parteru na poddasze, wykonane jako drewniane jednobiegowe
znajdujgce sie w pomieszczeniu korytarza oparte na belkach drewnianych
poddasza. Schody nie posiadajg poreczy. Na schodach widoczne zacieki
spowodowanie nieszczelnosciami pokrycia dachowego.
Schody do piwnicy wykonane jako stalowe w postaci drabinki, strome bez

barierki.

Schody w ztym stanie technicznym

Fot.9 Widok schodéw na poddasze Fot. 10 Widok schodéw do piwnicy
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5.6 Stolarka okienna i drzwiowa
Budynek wyposazony w stolarke okienng i drzwiowg drewniang w ztym stanie
technicznym. 100% stolarki do wymiany.
5.7Dach
Wiezba dachowa o nachyleniu 42° w konstrukcji drewnianej krokwiowo
ptatwiowej. Pokrycie dachu od strony ulicy wykonane z ptyt azbeztowych na
tatach bedgcych pozostatoscig po dawnej dachowce cementowej. Druga potac
dachu od strony podworza pokryta dachéwkg cementowg. Elementy
konstrukcyjne dachu o wymiarach: krokwie oraz zastrzaty o przekroju 12x16cm,
ptatwie 16x18cm, kleszcze 2x6x16. Stupy 16x16cm wzmocnione mieczami
12x12cm. Pokrycie dachowe posiada liczne nieszczelnosci co doprowadzito do
miejscowych degradacji drewnianych elementow konstrukcji dachu a takze
wptyneto na uszkodzenie pozostatych elementéw budynku znajdujgcych sie
ponizej. Obrobki blacharskie z licznymi ubytkami. Dodatkowo Elementy
konstrukcji wiezby dachowej silnie skorodowane zarazone korozjg biologiczna.
Dach w ztym stanie technicznym, nie kwalifikuje sie do adaptacji. W celu podjecia
prac remontowych konstrukcje wiezby nalezy wymieni¢ w 100%, tgcznie z

belkami stropowymi.

Fot.11 Widok wezta wigzby dachowej Fot. 12 Widok oparcia ptatwi przy murze
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6. Elementy konstrukcyjne budynku gospodarczego

6.1 Fundamenty i $ciany fundamentowe
Z uwagi na brak dokonania odkrywek fundamentow nie badano. Zaktada sie
jednak posadowienie bezposrednie na gruncie na fundamentach kamiennych.
Poziomu posadowienia nie okreslono. Z uwagi na liczne zarysowania Scian
kondygnacji naziemnych, moze s$wiadczyé o nierdbwnomiernym osiadaniu
fundamentéw. Stan techniczny Scian fundamentowych ocenia sie jako zty.
6.2 Sciany konstrukcyjne nadziemne
Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubo$é
Scian nosnych wewnetrznych wynosi 28cm. Nadproza w scianach zewnetrznych
wykonane jako tukowe, ceglane murowane. Na Scianach widoczne zarysowania i
pekniecia a takze zacieki i zawilgocenia spowodowanie nieszczelnoscig pokrycia
dachowego. Fugi z licznymi ubytkami oraz odpadajgca cegtg. Naroznik budynku

od strony podworza z zarysowaniem od poziomu terenu po wiezbe dachowa.

Sciany w zlym stanie technicznym.

Fot.13 Widok zarysowanej $ciany w narozniku Fot. 14 Widok ubytkéw w cegle i fudze

6.3 Stropy
Strop nad pomieszczeniami przyziemia wykonany jako tukowy na belkach
stalowych w rozstawie co 90cm. Belki stalowe skorodowane. W miejscach
zaciekow oraz w rejonie spekanego naroznika, strop z wyraznym przekroczeniem
stanéw granicznych (osiadt pod wptywem zarysowanej $ciany). Strop do
rozebrania i wykonania na nowo.

Stropy w ztym stanie technicznym.
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Fot.15 Widok stropu nad przyziemiem Fot. 16 Widok stropu w rejonie spekanego naroznika

6.4 Stolarka okienna i drzwiowa
Budynek wyposazony w stolarke okienng i drzwiowg drewniang w ztym stanie
technicznym. 100% stolarki do wymiany.
6.5Dach
Wiezba dachowa o nachyleniu 12° w konstrukcji drewnianej krokwiowo
ptatwiowej, krokwie w rozstawie co 100cm. Pokrycie dachu papa na lepiku
uktadana na deskowaniu petnym. Elementy konstrukcyjne dachu o wymiarach:
krokwie oraz zastrzaty o przekroju 12x16cm, ptatwie 16x18cm. Stupy 14x14cm
wzmocnione mieczami  12x12cm. Pokrycie dachowe posiada liczne
nieszczelnosci co doprowadzito do miejscowych degradacji drewnianych
elementow konstrukcji dachu a takze wptyneto na uszkodzenie pozostatych
elementow budynku znajdujgcych sie ponizej. Obrébki blacharskie z licznymi
ubytkami. Dodatkowo elementy konstrukcji wiezby dachowej silnie skorodowane
zarazone korozjg biologiczng, z wyraznymi $ladami przekroczonych stanow
granicznych.
Dach w ztym stanie technicznym, nie kwalifikuje sie do adaptacji. W celu podjecia
prac remontowych konstrukcje wiezby nalezy wymieni¢ w 100%, fgcznie z
belkami stropowymi.
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Fot.17 Widok ogdiny wigzby dachowe;j Fot.18 Widok uszkodzonej wiezby w rejonie zarysowanej sciany

Elementy konstrukcyjne budynkéw sg ogdlnie w ztym stanie techniczny,
lecz po przeprowadzeniu odpowiednich prac remontowych, nadaja sie do

planowanej przebudowy.

Analiza

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej adaptacji omawianych

budynkow nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce prace budowalne:

Przewidywane wyburzenia:

- rozbiérka uszkodzonych drewnianych belek stropowych

- rozbiérka uszkodzonych belek podtogi na gruncie, konstrukcji drewnianej

- rozbiorka istniejgcych drewnianych schodéw wewnetrznych, nie spetniajg
wymogow technicznych.

- rozbidrka istniejgcych schodow zewnetrznych wraz ze spocznikiem

- rozbiérka zarysowanych $cian budynkéw

- rozbidrka Scian dziatowych wynikajgca z adaptacji pomieszczen.

- wykucie otworéw drzwiowych z zastosowaniem elementéw stalowych

- rozbidrka zbutwiatych elementdéw konstrukcji wiezby dachowej

- demontaz wszystkich ewentualnych pozostatosci instalacji wewnetrznych: co,

wod-kan, elektrycznej itp.
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Zaktadany zakres prac projektowych dotgczonych do niniejszej ekspertyzy

obejmuije:

- wykonanie nowych belek stropowych w miejsce uszkodzonych

- wykonanie powigkszenia otworéw w Scianach nosnych, przy zastosowaniu
elementow stalowych

- wykonanie nowych schodéw wewnetrznych,

- wymiana konstrukcji wiezby dachowej

- wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz nowych obrobek blacharskich
wraz z przemurowaniem kominéw

-montaz na dachu wylazow dachowych, okien potaciowych, klap
oddymiajgcych, taw kominiarskich, systemu przeciwposlizgowego.

- montaz dodatkowych pionéw wentylacyjnych,

- wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych.

- naprawa spekan w scianach nosnych

- osuszenie i odgrzybienie $cian wraz ze stropami ceglanymi

- wymiana 100% stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie nowych tynkéw oraz posadzek.

- wykonanie docieplenie scian zewnetrznych

Projektowane zmiany w budynku nie naruszajg uktadu konstrukcyjnego
budynku, jak réwniez wszelkie zmiany nie wplywajg znaczgco na zmiane

obcigzen na fundamenty budynku.

5.1 Stropy drewniane kondygnacji naziemnych i podtoga parteru
Z uwagi na zty stan techniczny elementow drewnianych, przewiduje sie

wymieni¢ 100%, konstrukcji drewnianej. Z uwagi na oparcie stupow wiezby
dachowej na belkach stropowych w pierwszej kolejnosci usung¢ wiezbe
dachowg a nastepnie przystgpi¢ do prac zwigzanych z demontazem stropu.
Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci, zdemontowaé warstwe deskowania
na stropie, usungc¢ polepe, slepy putap i warstwe tynku na trzcinie. Wymieni¢

wszystkie elementy konstrukcyjne. Przekroje dobra¢ pod zaprojektowane
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obcigzenia. Belki obsadza¢ na murze z wykorzystaniem izolacji w postaci papy.

Warstwy wykonczeniowe wg architektury.

5.2 Otwory w $cianach z zastosowaniem elementéw stalowych
Kolejnos¢ prac:

Podstemplowac strop przy scianie.

Wykona¢ otwér powiekszony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy
Scianach o grubosci wiekszej niz 30cm osadzac belki pojedynczo, nastepnie
dalej powiekszac otwér z drugiej strony $ciany)

Osadzi¢ belki gtéwne podciggéw (patrz rzuty), na poziomie wg projektu
architektonicznego. (zalecane przy $cianach o grubosci wiekszej niz 30cm
osadzac belki pojedynczo, nastepnie dalej powiekszac otwor z drugiej strony
sciany)

Przestrzeh pomiedzy belkg stalowg a $ciang wypetni¢ zaprawg rozprezna.
belki od spodu potgczy¢ przewigzkami ze stali S235JRG2 5x50 mm

w rozstawie co 20cm

Po zwigzaniu zaprawy zdjg¢ stemple.

5.3 Naprawa pekniec¢ i zarysowan scian zewnetrznych budynku.

Wzmocnienie i naprawa spekan do 3mm

a) W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w odstepach
maksymalnie co trzecia warstwa na gtebokosc¢ ok. 4cm.

b) Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

c) Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond (lub réwnowazng) o
grubosci ok. 10 mm.

d) Wepchng¢ pret HeliBar (lub réwnowazng) w zaprawe w celu uzyskania
réwnej otuliny (pret muszg zachodzi¢ na dtugos¢ min 90cm poza
zarysowanie po obu stronach).

e) Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok.
10 mm w celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg
odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

f) Wyrownac powierzchnie spoiny.
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g) Zwilza¢ spoine co pewien czas.

h)

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny zaprawg trasowanag.

Po tak wykonanym wzmocnieniu mozna przystgpi¢ do wykonania projektowanej

renowacji scian elewacyjnych wg projektu architektonicznego.

5.4 Naprawa pekniec¢ i zniszczonych nadprozy tukowych.
a) Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos$¢

i dlugos¢ w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny

i sptukac doktadnie woda.

b) Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm

f)

9)

(w przyblizeniu) w glgb gornej szczeliny. Wepchngé pret HeliBar
w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 15 mm grubosci) na
poprzednig. Wepchng¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre
pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchngC jg szpachelkg w gigb
spoiny przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywieré otwory
pilotazowe o $rednicy 14 mm (w zaleznosci od materiatu Sciany moze
by¢ 16 mm) pod wymaganym katem na odpowiednig gtebokosc. Kat
powinien by¢ tak dobrany aby otwory przechodzity za dolnymi pretami
HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast gteboko$¢ tak aby pret
wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz
rysunek)

Oczysci¢c otwory i sptuka¢ wodg. Wymieszaé zaprawe HeliBond
i napetnié¢ pistolet.

Natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm
i pompowaé zaprawe do momentu jej wypetnienia. Odpowiednigj

dtugosci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.
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h) Wsadzi¢ koncéwke w otwdr na petng gtebokosc¢ i pompowac zaprawe.
Cisnienie spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawg. Wypehic

koncdéwki otworow pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

i) Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

]) Zwilza¢ okresowo.

Po tak wykonanym wzmocnieniu mozna przystgpi¢ do wykonania projektowanej

renowacji $cian elewacyjnych wg projektu architektonicznego

5.5 Izolacja przeciwwilgociowa

a)

Izolacja pionowa
Po odkopaniu $cian zewnetrznych na odcinku projektowanej izolacji lico
Sciany nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, tynkéw i wymalowani poprzez
szczotkowanie. W miejscach ubytku uszkodzone, rozluznione i z ubytkami
doktadnie oczysci¢ przemurowac na zaprawie cementowej o wytrzymatosci
Rz=5MPa. Spoiny miedzy kamieniami oczysci¢ na gtebokos¢ ok 5cm.
Oczyszczone z zaprawy spoiny przedmucha¢ sprezony powietrzem.
Catos¢ pokry¢é preparatem grzybobdjczym metodg oprysku. Spoiny
uzupetni¢ zaprawg o wytrzymato$ci Rz=5MPa. Po wykonaniu napraw
powierzchnie scian wyréwnac zaprawg cementowg pod izolacje.
Izolacje nalezy wykonac bitumicznym, trwale elastycznym materiatem o
nazwie np. Combiflex C2 lub rbwnowazny.
Uszczelnienie wykonujemy bez gruntowania, naktadajgc np. Combiflex C2
pacg metalowg, lub poprzez natrysk w jednym zabiegu. Grubos$¢ warstwy
uszczelnienia ok. 3,0 mm.
Na swiezo jeszcze wykonane uszczelnienie naklejamy fizeline ochronng
np. Combiflex Schutz und Gleitvlies lub réwnowazna.
Po zwigzaniu uszczelnienia w celu ochrony przy zasypywaniu nalezy
ostonic¢ je ptytami styropianu grubosci 2,0 cm naklejonymi na ,placki’ z np.
Combidic 1K lub rébwnowazng, lub zastosowac ptyty drenazowo ochronne

typu np. ,styrodren” lub réwnowazny.
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5.6 Suszenie i odgrzybianie
Sciany oraz stropy podda¢ oczyszczeniu i odgrzybianiu. Przed przystgpieniem

do odgrzybiania w pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ tynk i doktadnie
mechanicznie oczysci¢ podifoze, ostateczne czyszczenie nalezy wykonac
poprzez piaskowanie. Piasek kwarcowy 0,2 mm, ciSnienie max do 2 bar.
Renowacje tynkow i osuszanie scian mozna wykonacé, z zastosowaniem
obrzutki zaprawa tynkéw renowacyjnych

Zaprawa powinna by¢ odporna na dziatanie szkodliwych zwigzkow soli, oraz
powinna by¢ wykonana jako mostek szczepny na wszystkich chionnych,

mineralnych podtozach dla mineralnych tynkow podktadowych.

Wyrdwnanie nierownosci nalezy wykona¢ wysokoporowatym — podktadowym
tynkiem stosowanym na zawilgocone i zawierajgce szkodliwe zwigzki soli
Sciany. Parametry jakie powinny spetniaC materialy stosowane do
wyrownywania nierownosci, gestos¢ nasypowa 1,25-1,35g/cm3, gestosc
stwardniatej zaprawy (28dni) 1,15-1,25g/cm3, zawartos¢ porow w stwardniatej
zaprawie 15%, wytrzymatosé na rozcigganie 2,0-3,0N/mm2, wytrzymato$é na

Sciskanie 6,0N/mm2, zdolno$¢ kapilarnego podciggania wody 1,0

Tynk wierzchnie nalezy wykona¢ hydrofobowym tynkiem renowacyjnym
stosowanym na zawilgocona i zawierajgce szkodliwe zwigzki soli $ciany.
Parametry jakie powinien posiadac tynk: gestos¢ stwardniatej zaprawy (28dni)
1,2-1,4g/cm3, zawarto$¢ porow 47%, wytrzymato$¢ na rozcigganie 1-2 MPa,

wytrzymatosc¢ nascinanie 3-4 MPa.

5.7 Renowacja wiezby dachowej
Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy zerwac¢ warstwy pokrycia.

Nastepnie przystgpi¢ do demontazu tat. Z uwagi na silnie skorodowang wiezbe

dachowg, przewiduje sie wymiane 100% elementéw drewnianych.
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6.

Podczas robdt budowlanych naprawy dachu nalezy:

- wymieni¢ lub wzmocni¢ wszystkie elementy konstrukcyjne. Nowg wiezbe
przeanalizowa¢ z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen od ocieplenia i
elementow wykonczeniowych. Dodatkowo nalezy

- wymieni¢ poszycie dachu

- wykona¢ nowg obrobke blacharskag

- nalezy na nowo przemurowac¢ kominy powyzej potaci dachu.

- wykonac¢ instalacja odgromowa budynku.

Wymieniane elementy drewniane konstrukcji wykona¢ z drewna klasy C24 o
wilgotnosci max. 18%. Wszystkie tgczniki do tgczenia drewna systemowe

ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej.

Ocena ogodlna stanu technicznego budynkéw

Budynki znajdujg sie w ztym stanie technicznym i nalezy jak najszybciej
przystgpi¢ do prac naprawczych elementéw konstrukcyjnych, w celu
wyeliminowania dalszej degradaciji.

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WRAZ Z BUDYNKIEM
GOSPODARCZYM W WOLCZKOWIE, PRZY UL. LIPOWEJ 21, NA DZIALCE
NR 227/1 OBREB WOLCZKOWO SA W ZLYM STANIE TECHNICZNYM I
WYMAGAJA NATYCHMIASTOWEGO REMONTU RATUNKOWEGO.
MIMO ZtEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKI NADAJA SIE DO
WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH Z PLANOWANA PRZEBUDOWA,
KTORE POPRAWIA JEGO STAN TECHNICZNY.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Witkowski
ZAP/0135/POOK/12
Szczecin, czerwiec 2015
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