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®— Wypust scienny dla zasilania wentylatora

X Gniazdo wtykowe 1-fazowe pojedyncze
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% Ok Gniazdo wtykowe 1-fazowe podwdjne

X Wypust oswietleniowy sufitowy

X Wypust oswietleniowy scienny

[2] Dzwonek natynkowy

© Przycisk dzwonkowy (zasilic z obw.oswietlenia)

TM/5 - Tablica mieszkaniowa / obwdd nr 5

UWAGI:

1. Instalacje w wykonaniu p/t.

2. Rozdzielnica gtéwna RG w wykonaniu n/t. Rozdzielnica RG wyposazona w sekcje — Tablica
Administracyjna TA, Tablica Mieszkaniowa 1 TM1, Tablica Mieszkaniowa 2 TM2, Tablica

Mieszkaniowa 3 TM3, Tablica Mieszkaniowa 4 TM4, Tablica licznikowa TL.

3. Lokalizacja osprzetu elektrycznego wykona¢ zgodnie z aranzacjq pomieszczen i w uzgodnieniu
z Inwestorem.

4. tqczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci ~1,15m, gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia ~0,3m od powierzchni podtogi wtasciwej, pozostate wys. mont. (hm) zgodnie
z planem.

5. Zachowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z pozostalymi instalacjami zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami.

6. Ochrona przeciwporazeniowa: izolacja czesci czynnych, samoczynne wytqczenie zasilania.
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