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4. INWENTARYZACJA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego, potozonego w
miejscowosci Wotczkowo przy ul. Lipowej 21 na dziatce nr 227/1 z obr. Wotczkowo, gmina Dobra, powiat
Police, woj. Zachodniopomorskie.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna wykonana w czerwcu 2015r.

3.Stan istniejacy - informacje ogdline.

Przedmiotowy budynek potozony jest w ciggu zabudowan wiejskich przy ul. Lipowej w miejscowosci
Wotczkowo. Budynek jest wtasno$cig gminy Dobra.

Budynek jest budynkiem mieszkalnym obecnie nie uzytkowanym. Posiada dwie kondygnacje nadziemne w
tym strych nieuzytkowy i czeSciowe podpiwniczenie od strony podworza.

Obiekt powstat w poczatkach XX w, w latach powojennych od strony podwdérza zostat czeSciowo rozbudowany
0 ganek wejsciowy i tazienke.

Stan techniczny obiektu ocenia sie jako zty — patrz wyniki ekspertyzy technicznej.

Budynek posiada wejscie gtéwne od strony ul. Lipowej oraz dodatkowe wejscie od strony podwérza, petnigce
funkcje pomocnicza.

Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek zagospodarowana jest zabudowaniami gospodarczymi oraz
Zielenig nieurzadzona.

Na dziatkach znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie omawianego terenu wystepuje zabudowa wiejska
zagrodowa.

3.1. Istniejacy ukiad komunikacyjny.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, wjazd oraz wejscie na teren zlokalizowane sg od
strony ulicy Lipowej.

3.2. Uzbrojenie terenu.

Dziatka wraz z budynkiem jest uzbrojona we wszystkie niezbedne media: wode, kanalizacje sanitarna, energie
elektryczng i gaz. Przytacza sg w Srednim stanie technicznym.

4. Istniejace rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne — budynek mieszkalny.

4.1. Dane ogolne i program uzytkowy budynku

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, to obiekt wolnostojacy ustawiony w
pierzei ulicy Lipowej w uktadzie kalenicowym.

Posiada dwie kondygnacje nadziemne: parter i strych nieuzytkowy oraz cze$ciowe podpiwniczenie od strony
podworza.

Kondygnacja strychowa potaczona jest z parterem drewnianymi schodami typu mtynarskiego.

Poziom podpiwniczenia dostepny jest z poziomu parteru przez wtaz podtogowy w pomieszczeniu spizarni.
Bryta budynku skfada sie z dwdch czesci:

czes¢ gtowna, dwukondygnacyjna z dachem dwuspadowym z kalenicg rownolegtg do ulicy Lipowej oraz cze$¢
dobudowana od strony podworza z dachem ptaskim.

W poziomie parteru od strony ul. Lipowej zlokalizowane jest wejscie gtowne w formie podestu z zejSciem na
poziom chodnika ulicy Lipowej. Budynek posiada dodatkowe wejcie od strony podworza, petnigce funkcje
pomocnicza.

Dach nad cze$cig gtowng dwuspadowy, stromy o nachyleniu potaci ok. 42 stopni, nad cze$cig dobudowang
stropodach ptaski.

Szeroko$¢ elewacii frontowej: ok.13,00m

Szerokos$¢ elewacji bocznej: 0k.10,00m
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Wysoko$¢ zabudowy:
do okapu: ok. 3,50m
do kalenicy: ok.8,60m

Uktad funkcjonalny:

Podpiwniczenie -cze$¢ nieuzytkowa o wys. ok. 90-120cm sktada sie z pomieszczenia bez okre$lonego
przeznaczenia;

Parter -cze$C komunikacyjna sktada sie z przedsionka, korytarza oraz wiatrotapu od strony
podworza;

-cze$¢ kuchenno-sanitarna sktada sie z kuchni, spizarni i tazienki
-cze$C¢ mieszkalna sktada sie czterech pokoi mieszkalnych;
Strych -cze$¢ nieuzytkowa;

4.2.1 Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 139,00m2
Powierzchnia uzytkowa 109,15m2
Powierzchnia catkowita 137,13m2
Kubatura 775,00m3
Wysoko$¢ zabudowy 8,60m do kalenicy
4.2.2 Zestawienie pomieszczen:
PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.U.m2
POM
0/1 PRZEDPOKOJ 5,67
0/2 KORYTARZ 4,92
0/3 KUCHNIA 10,92
0/4 SPIZARNIA 5,49
0/5 LAZIENKA 4,74
0/6 PRZEDSIONEK 3,48
or7 POKOJ 20,16
0/8 POKOJ 20,02
0/9 POKOJ 12,67
010 POKOJ 21,08
SUMA 109,15 m2
STRYCH
11 STRYCH 109,50*
SUMA 109,50* m?

* Powierzchnie nie zaliczane do powierzchni uzytkowe;.
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5. Istniejace rozwigzania konstrukcyjne — budynek mieszkalny.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi z cegty petne;j.
Uktad konstrukcyjny Scian mieszany.
Posadowienie budynku - bezposrednie na tawach fundamentowych kamiennych, podwaliny pod fundament
prawdopodobnie kamienne. Sciany fundamentowe zewnetrzne z kamienia ciosanego, $ciany fundamentowe
wewnetrzne z kamienia ciosanego.
SCIANY PODPIWNICZENIA - COKOL
- murowane z ciosanego kamienia granitowego
SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
- murowane z cegly petnej
NADPROZA
- murowane z cegly petnej
STROP NAD CZESCIA PODPIWNICZONA
- masywny, odcinkowy typu Kleina na belkach stalowych
PODLOGA NAD CZESCIA NIEPODPIWNICZONA
- drewniana z desek na belkach drewnianych
STROP NAD PARTEREM
- drewniany, belkowy z wypetnieniem polepa gliniang
DACH NAD CZESCIA GLOWNA
- dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowe] na krokwiach drewnianych o nachyleniu
potaci ok. 42 stopni
- pokrycie:  ptyty eternitowe faliste-od frontu
dachowka cementowa-od podworza
- nieocieplony
DACH NAD DOBUDOWKA
- stropodach ptaski, na belkach drewnianych
- pokrycie ptyty eternitowe faliste
- ocieplony
SCHODY WEWNETRZNE
- drewniane typu mtynarskiego
SCHODY ZEWNETRZNE
- betonowe, wylewane na gruncie
KOMINY
- przewody spalinowe murowane z cegty ceramicznej petne;
- brak wentylacji grawitacyjnej
- kominy wyprowadzone ponad gérng pota¢ dachowg, otynkowane

6. Istniejace elementy wykonczenia pomieszczen — budynek mieszkalny.
STOLARKA OTWOROW ZEWNETRZNYCH

- stolarka okienna drewniana-okna skrzynkowe
DRZWI WEJSCIOWE

- drzwi zewnetrzne drewniane petne,

DRZWI WEWNETRZNE

- drzwi drewniane

KOMINY

- murowane z cegty petne;

POSADZKI

- podpiwniczenie-cegta petna
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- pomieszczenia parteru (pokoje)-wyktadzina PCV na deskach drewnianych

- pomieszczenia parteru (pozostate)-wyktadzina PCV na posadzce betonowej
- pomieszczenia sanitarne — ceramiczne plytki podtogowe

- strych- polepa gliniana

SCIANY WEWNETRZNE

- tynki cem.-wap. malowane farbg akrylowa lub tapetowane

- W pomieszczeniach mokrych lamperia z farby olejne;

SUFITY

- sufity tynkowane , tynk na trzcinie malowany farbg emulsja akrylowg

1. Istniejace elementy wykonczenia zewnetrznego budynku — budynek mieszkalny.
STOLARKA OTWOROW ZEWNETRZNYCH

okna drewniane (skrzynkowe)

DRZWI ZEWNETRZNE

drzwi drewniane-z litego drewna

ELEMENTY WYKONCZENIA W ELEWACJI

- elewacje z czerwonej cegly ceramicznej

OBROBKI BLACHARSKIE

- obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej

PARAPETY

- parapety z czerwonej cegty ceramiczne;

RYNNY | RURY SPUSTOWE

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej-uszkodzone
POKRYCIE DACHOW

- dach stromy od ulicy: faliste ptyty eternitowe

- dach stromy od podwoérza: dachowka cementowa

- dach ptaski nad przedsionkiem: faliste ptyty eternitowe
SCHODKI ZEWNETRZNE

- szlichta betonowa i ptytki betonowe

INNE

- drzwi zewnetrzne w Scianie szczytowej na strych drewniane z desek

8. Istniejace instalacje wewnetrzne — budynek mieszkalny.
instalacja wodociggowa z sieci gminnej

instalacja co z pieca na paliwo state (czeSciowo zdemontowana)
instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja elektryczna (2-fazowa)

wentylacja grawitacyjna w kuchni, brak wentylacji w tazience
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5. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa parterowego budynku mieszkalnego w zabudowie

jednorodzinnej. Obiekt zlokalizowany w Wotczkowie przy ul. Lipowej 21 na dz. nr 227/1 z obr. Wotczkowo,

powiat Police, gmina Dobra, woj. zachodniopomorskie.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana w czerwcu 2015r.

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynku wykonana w czerwcu 2015r.

Wizja lokalna i pomiary wtasne.

Warunki techniczne przytaczy.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z

pdzniejszymi zmianami).

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. Ust. z dnia 10 lipca 2003).

11.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.150)

12.Inne obowigzujace przepisy i normy budowlane.

3. Warunki terenowo-prawne.

Budynek oraz dziatka nr 227/1 sg wtasno$cig gminy Dobra.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie¢ pod ochrong konserwatorska. Budynek w chwili

obecnej jest nieuzytkowany, odciety od mediow, a jego stan techniczny jest zly i wymaga jak najszybszej

interwengcji.

4. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wielobranzowy projekt budowlany remontu i przebudowy parterowego budynku

mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej dostosowujacy wiw obiekt cele do obecnych standardéw

mieszkalnych, z uwzglednieniem aranzacji kuchni, tazienek, pomieszczenia na kociot grzewczy i pralnie oraz

pokoi mieszkalnych.

Projekt okresla takze zakres prac niezbednych do wykonania w celu stworzenia warunkoéw do zamieszkania i

prawidtowego funkcjonowania nieruchomosci.

Zakres opracowania obejmuje elementy wewnetrzne budynku oraz zewnetrzne elementy matej architektury

zwigzane bezposrednio z budynkiem tj. przebudowe schodkéw wejsciowych i ogrodzenia z brama i furtkg od

strony frontowej. Ponadto w zakres opracowania wtgczono przebudowe zewnetrznych instalacji kanalizacji

sanitarnej, wodociggowej potozone w granicach wtasnosci dziatki inwestora oraz przytacza tych instalacji oraz

remont przytacza instalacji elektryczne;.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Opisano w opracowaniu inwentaryzacja ogoinobudowlana.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowany remont i przebudowa nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu. Prace projektowe

obejmuja jedynie przebudowe schodkow zewnetrznych prowadzacych do wejscia gtownego do budynku i

zabezpieczenie ich obustronnymi barierkami. Likwidacji ulegajgq schody zewnetrzne wraz z podestem

wejsciowym zlokalizowane od strony ogrodu. Projektowany remont i przebudowa nie zmieniajg podstawowych

parametréow budynku tj. powierzchni zabudowy, kubatura, wysokos$¢, dtugosc¢ i szerokos¢ budynku pozostajg

el B

©
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bez zmian. W ramach remontu planuje sie rozbiérke i odtworzenie istniejacego ogrodzenia wraz z bramg
wjazdowaq i furtkg od strony ul. Lipowe;.

Z uwagi na zly stan techniczny projektem objeto istniejace przytacze instalacji elektryczne;j (linia
napowietrzna), przytacze wodociggowe wraz z zewnetrzng instalacjg wody oraz przytacze kanalizacji
sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej — szczegdty pokazano w czesciach branzowych
opracowania.

Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

Nie projektuje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu, w zwigzku z tym zachowany zostaje réwniez
naturalny sptyw wdd opadowych. Wody opadowe zagospodarowane zostang w granicach wtasnej dziatki
wykorzystujac naturalng chtonno$¢ podtoza zgodnie z WTP. Odprowadzenie ich na teren wtasny pozostaje
bez zmian i nie spowoduje zaburzenia stosunkow wodnych na opisywanym terenie oraz nie spowoduje
pogorszenia uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Nie zachodzi sytuacja zlewania wod opadowych na
dziatki sgsiednie.

Projektowana przebudowa nie koliduje z istniejgcymi drzewami, krzewami oraz elementami uzbrojenia terenu.
6.1. Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna dziatki nr 249 odbywa sie od strony ul. Lipowej poprzez istniejacy zjazd i pozostaje
bez zmian.

6.2. Bilans miejsc parkingowych.

Istniejace miejsca postojowe na terenie wkasnym-bez zmian.

6.3. Uzbrojenie terenu.

Z uwagi na zly stan techniczny projektuje sie remont istniejacego przytacza instalacji elektrycznej (zasilenie
budynku z istniejacego przytacza linii napowietrznej), oraz przebudowe przytacza wodociggowego wraz z
zewnetrzng instalacjg wody oraz przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej — szczegoty pokazano w czesciach branzowych opracowania. Odprowadzenie wod opadowych,
przytacze gazu i teletechniczne bez zmian.

6.4. Uksztattowanie terenu i zieleni

Bez zmian.

6.5. Bilans terenu

Bez zmian.

6.6. Przestanianie zgodnie z § 13 WT.

Przeanalizowano dla najmniej korzystnie usytuowanego pokoju mieszkalnego (pokdj Nr 3).

W strefie przestaniania znajduija sie trzy obiekty: przybudéwka, budynek gospodarczy i budynek gospodarczy na dz.
sasiada (granica wschodnia).

W przypadku przybuddwki wysoko$¢ przestaniania wynosi 1,69m i jest mniejsza od odlegtosci przybudowki od okna tj.
1,80m.

W przypadku budynku gospodarczego wysoko$¢ przestaniania wynosi 2,60m i jest mniejsza od odlegtosci budynku od
okna tj.9,0m.

W przypadku budynku gospodarczego od str. Sasiada wysoko$¢ przestaniania wynosi 3,60m i jest mniejsza od
odlegtosci budynku od okna j. 4,0m

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz w analizowanym przypadku przestanianie nie wystepuije.

7. Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne.

7.1. Program uzytkowy

Projekt przewiduje wyodrebnienie w poziomie parteru czterech niezaleznych pokoi mieszkalnych oraz
dodatkowych pomieszczen pomocniczych na bazie uktadu pierwotnego.

7.2. Program funkcjonalny

Pokoje przeznaczone do zamieszkania wyodrebniono poprzez zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych
w $cianie podtuznej miedzy pokojami. Dostep do nich zapewniono z przestrzeni wiatrotapu - pokdj 114 oraz z
pomieszczenia kuchni - pokdj 2 i korytarza - pokdj 3.

7
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W Srodkowej czesci budynku w pomieszczeniu kuchennym zaprojektowano cztery ciggi kuchenne - kazdy
wyposazony w kuchenke gazowg, zlewozmywak i blat roboczy. W pomieszczeniu, w ktorym pierwotnie
znajdowata si¢ spizarnia i schody na poddasze zaaranzowano pomieszczenie gospodarcze z kottem na
paliwo state (kociot na paliwo state 0 mocy 20kW opalany ekogroszkiem, peletem lub drewnem) oraz pralkami.
Istniejagce drewniane schody na poddasze nieuzytkowe przewidziano do demontazu, a w zamian
zaprojektowano systemowe schody rozktadane umiejscowione w przestrzeni kuchni rozktadane w razie
potrzeby. Z uwagi na zly stan techniczny przewidziano rozbiorke istniejacej przybudéwki od strony ogrodowe;
wraz z gankiem, schodami zewnetrznymi i odbudowe jej w nowej aranzacji. W ramach odbudowy
zaaranzowano dwa pomieszczenia tazienek wyposazone w kabiny natryskowe, umywalki i miski ustepowe.
Otwory okienne zmniejszono w stosunku do pierwotnych dostosowujgc do nowej funkcji pomieszczen.

7.3. Podstawowe dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy 139,00m2-bez zmian

Powierzchnia uzytkowa 109,62m2
Powierzchnia nieuzytkowa (strych) 105,00m2
Powierzchnia catkowita 137,13m2-bez zmian
Kubatura 775,00m3-bez zmian
Wysoko$¢ zabudowy 8,60m do kalenicy

Zero budynku bez zmian
7.4. Zestawienie pomieszczen:

PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.U.m2
POM
0/1 WIATROLAP 5,67
02 POKOJ 1 20,16
0/3 POKOJ 2 20,02
0/4 KUCHNIA 15,94
0/5 LAZIENKA 1 3,51
0/6 LAZIENKA 2 5,23
07 KORYTARZ 1,59
0/8 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,75
0/9 POKOJ 3 12,67
0/10 POKOJ 4 21,08
SUMA 109,62 m2
PODDASZE NIEUZYTKOWE
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.U.m?
POM
1/1 STRYCH 105,00
SUMA 105,00 m?
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8. Zakres projektowanych zmian.

8.1. Roboty rozbiérkowe_ Parter

1) Rozbidrka 100% istniejacych podtdg drewnianych

- zerwanie wyktadziny PCV

- zerwanie poszycia z desek

- demontaz legaréw drewnianych

- usuniecie warstwy starej podsypki do poziomu gruntu rodzimego

2) Rozbiorka istniejacych posadzek betonowych (korytarz +kuchnia)

-zerwanie wyktadziny PCV

-skucie wylewek betonowych wraz z warstwami starej izolacji i podsypki do poziomu gruntu rodzimego
3) Rozbiorka stropu odcinkowego nad czescig podpiwniczong

4) Rozbidrka przybuddowki od strony ogrodowej wraz z gankiem, schodami zewnetrznymi i fundamentem
5) Rozbiorka schodkéw zewnetrznych od frontu

6) Rozbidrka schodéw drewnianych na poddasze

7) Demontaz 100% drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej-patrz rzuty

8) Demontaz nieczynnej instalacji CO (rury, grzejniki i piec)

9) Skucie catosci (100%) tynkéw wewnetrznych

10) Rozbiérka zniszczonego ogrodzenia od frontu wraz z brama i furtkg,

8.2. Roboty rozbiérkowe_ Poddasze

1) Rozbidrka pokrycia dachu wraz z otaceniem

- demontaz ptyt falistych z eternitu z pofaci frontowej +dobuddwka

- demontaz dachéwki cementowej z potaci ogrodowej

2) Rozbiorka wiezby dachowej (krokwie +stupy)-patrz rzuty

3) Rozbidrka stropu nad parterem (belki wraz ze wszystkimi warstwami)

4) Rozbiérka kominéw do poziomu stropu nad parterem i ich przemurowanie

UWAGA: ze wzgledu na pokrycie czesci potaci dachu ptytami azbestowo-cementowymi (eternitem) prace
zwigzane z ich usunigciem nalezg do robét niebezpiecznych i musza by¢ powierzone specjalistycznej firmie
posiadajacej odpowiedni sprzet, przeszkolonych pracownikéw i ktéra zapewni bezpieczny transport
materiatow rozbidrkowych do miejsca utylizacji.

8.3. Roboty murarskie

1) Poszerzenie, zwezenie, przesunigcie lub zamurowanie niektérych otworéw drzwiowych lub okiennych —
patrz rzuty

2) Wymurowanie nowych $cian przybudéwki od strony ogrodowej ( $ciany z bloczkéw typu ,Silka” 18 i12cm,
Sciana cokotowa z boczkéw betonowych fundamentowych 25¢cm) — patrz rzuty i przekro

3) Uzupetnienie ubytkdw i spoin w cokole kamiennym

4) Uzupetnienie ubytkdw spoin i przemurowanie scian z uwagi na uszkodzenia rozbiorkowe, ok. 15%
catkowitej powierzchni Scian zewnetrznych

5) Przemurowanie ok. 30% kominéw na poziomie parteru i 100% komindw na poziomie poddasza

8.4. Roboty betonowe i posadzkowe

1) Wykonanie fundamentéw pod przybudéwke

2) Wykonanie schodoéw betonowych zewnetrznych od frontu

3) Wykonanie podbudowy z chudego betonu na z zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej (zasypanie
czesci podpiwniczonej zasypem zwirowo-piaskowym) na parterze

4) Wykonanie posadzek betonowych na parterze
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5) Wykonanie wiefca zelbetowego nad przybudéwka
6) Wykonanie wienca w scianach podtuznych na poddaszu
6) Wbudowanie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 (poszerzane drzwi)

8.5. Stropy i stropodachy

1) Odtworzenie stropu belkowego nad parterem z belek drewnianych z wypetnieniem wetng mineralng i
sufitem z podwajnej ptyty typu F na ruszcie podwojnym ( sufit w systemie p.poz EI30)_uktad warstw jak na
przekroju, belki wg. proj. konstrukcji (24x10cm i 24x16cm pod stupami)

2) Wykonanie stropodachu nad przybuddwka _ukfad warstw jak na przekroju, belki wg. proj. konstrukcji
(20x8cm i murtata 14x14cm)

8.6. Wiezba dachowa

1) Odtworzenie wiezby dachowej w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym (elementy wiezby dachowej wg. proj.
konstrukcji: krokwie 10x20cm, stupy 14x14cm, kleszcze 7x15cm, ptatew 14x16¢cm, murtata 14x14cm) - uktad
warstw potaci jak na przekroju,

8.7. Roboty tynkarskie.

1) Osuszenie Scian, oczyszczenie i odgrzybienie preparatami grzybobdjczymi-wszystkie istniejace $ciany
wewnetrzne

2) Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. Ill- wszystkie Sciany wewnetrzne

8.8. Izolacje.

A. 1zolacje przeciwwilgociowe:

1) Wykonanie izolacji poziomej w $cianach wewnetrznych poprzez podciecie scian i utozenie papy lub
wprowadzenie masy bitumicznej pod cisnieniem lub wykonanie iniekcji krystalicznej

2) Wykonanie izolacji poziomej posadzek z papy termozgrzewalne;

3) Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii PE

4) Wykonanie paroizolacji stropu i stropodachu z folii paroizolacyjnej

5) Wykonanie izolacji dachu i stropodachu z wiatroizolacyjnej membrany wysokoparoprzepuszczalne;

6) Wykonanie izolacji kamiennych $cian fundamentowych i $cian fundamentowych przybuddwki z powtok
bitum.

7) Wykonanie izolacji stropodachu z papy termozgrzewalnej

B. Izolacje termiczne

1) Wykonanie izolacji posadzki na gruncie- styropian 14cm

2) Wykonanie izolacji stropodachu z wetny mineralnej 20cm

3) Wykonanie izolacji stropu nad parterem z wetny mineralnej 20cm

4) Wykonanie izolacji Sciany przybudowki — styropian 14cm

5) Wykonanie izolacji $ciany fundamentowej — polistyren ekstradowany XPS 8cm

8.9. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

1) Okna- PCV z profili pieciokomorowych z nawiewnikami higrosterowanymi, o wsp. U<1,0 W/m2*K
2) Drzwi wewnetrzne- drewniane, ptytowe petne z zamkami patentowymi, w drzwiach fazienkowych
przeszklenie gbrne, zamykacze tazienkowe i otwory wentylacyjne nawiewne, do pomieszczenia
gospodarczego petne EI30, w fazience systemowe HPL

3) Drzwi zewnetrzne, drewniane , antywlamaniowe, o wsp. U<1,5W/m2*K

4) Wytaz strychowy EI30 (schody sktadane strychowe 70x140, H=280cm)

10
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8.10. Roboty wykonczeniowe.

1) Wykonanie wykoniczenia posadzki w pokojach-wyktadzina PCV

2) Wykonanie wykonczenia posadzki w pomieszczeniach mokrych, pomocniczych i korytarzach — terakota lub
gres

3) Wykonanie wykonczenia podtogi strychu-ptyta OSB-3

4) Malowanie $cian w pokojach farbg emulsyjng

5) Malowanie scian w pomieszczeniach mokrych, pomocniczych i korytarzach farbg lateksowg zmywalng do
pomieszczen wilgotnych

6) Wykonanie wykonczenia Scian w tazienkach i pom. gospodarczym-glazura do wys. 2,0m, w kuchniach na
poziomie blatu fartuch z glazury wys. 60cm

7) Wykonanie $cianek sanitarnych w tazience jako systemowych z ptyt HPL wys. 1,85m

8) Wykonczenie parapetow wew. z elementow systemowych z PCV

9) Wykonanie wykonczenia schodow zewnetrznych z gresu antyposlizgowego i mrozoodpornego

10) Pokrycie dachu blacho-dachdéwka powlekang

11) Pokrycie stropodachu papg termozgrzewalng

12) Wykonczenie $cian przybudéwki: cokot -tynk mozaikowy na siatce, $ciany-tynk cienkowarstwowy na siatce

8.11. Obrobki blacharskie.

1) Montaz rynien i rur spustowych z PCV

2) Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej

3) Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekane;

8.12. Balustrady.
1) Montaz balustrad schodéw zewnetrznych wys. 110cm - z rur stalowych czarmnych malowanych proszkowo

8.13. Elewacja.
1) Czyszczenie i renowacja elewacji ceglane;

8.14. Ogrodzenie.

1) odtworzenie ogrodzenia od strony frontowej dziatki w postaci nowego ogrodzenia systemowego wys.
155¢cm w miejsce zdemontowanego wraz z bramg wjazdowg dwuskrzydtowg o wym. 2x134x155cm i furtkg o
wym. 92x155cm

2) wykonanie ostony $mietnikowej w miejscu dawnego miejsca na pojemniki na odpadki o wym.
100x200x155¢cm w systemie ogrodzenia panelowego

9. Zakres projektowanych zmian dotyczacych pozostatych branz.

9.1.1. Roboty sanitarne wewnetrzne.

1) Rozprowadzenie nowej wewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z podtaczeniem odbiornikéw
Rozprowadzenie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z podtgczeniem urzadzen
Rozprowadzenie nowej instalacji CO wraz z montazem kotta na paliwo state

Rozprowadzenie nowej instalacji gazu wraz z opomiarowaniem i podtaczeniem kuchenek gazowych

5) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w projektowanych pomieszczeniach tazienek, kuchni, pomieszczenia
gospodarczego z kottem poprzez montaz kratek wentylacyjnych w stropie nad parterem, Scianach oraz
wykorzystanie istniejacych kominéw, wyprowadzenie kanatéw wentylacyjnych zabezpieczonych termicznie
otuling z wetny min. min. 3cm ponad dach i zakonczonych systemowymi nasadami wentylacyjnymi.

9.1.2. Roboty sanitarne zewnetrzne.

1) Wykonanie przytacza i rozprowadzenie zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

2) Wykonanie przytacza i rozprowadzenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2
3
4

~—_— — ~— ~—
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3) Odciecie i zaslepienie oraz zasypanie studni nieczynnych zewnetrznych instalacji wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej

9.2.1 Robhoty elektryczne i teletechniczne wewnetrzne

1) Odcigcie i demontaz istniejacej nieczynnej instalacii elektrycznej

2) Wykonanie uktadu pomiarowego wraz z zabezpieczeniami i rozdzielnicami

3) Wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego i gniazd wtykowych

4) Wykonanie instalacji sygnalizacji dzwonkowe;

5) Wykonanie instalacji TV

6) Wykonanie instalacji detekcji czadu i gazu.

9.2.2 Roboty elektryczne i teletechniczne zewnetrzne.

1) Wykonanie remontu przytacza (zasilania) budynku z istniejacej linii napowietrznej —szczegétowy opis w
czesci elektrycznej opracowania.

Uwaga 1:
szczegotowe informacje dotyczace rozwigzan technicznych instalacji sanitarnych i elektrycznych
opisano w czesciach branzowych opracowania.

Uwaga 2:

W trakcie prac remontowo-budowlanych moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym
samym nie ujetych w niniejszym zakresie.

10. Rozwiazania konstrukcyjne.
Budynek objety przebudowa jest obiektem murowanym wykonanym w technologii tradycyjnej - opis istniejacej
konstrukcji podano w ekspertyzie technicznej i inwentaryzaciji ogéinobudowlane;.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano nastepujace prace:

- rozbidrka uszkodzonych belek podtogi parteru w konstrukcji drewniane;

- rozbidrka stropéw odcinkowych nad czescig podpiwniczong

- rozbidrka uszkodzonych drewnianych belek stropowych

- rozbidrka istniejacych drewnianych schodéw wewnetrznych

- rozbidrka istniejgcych schodow zewnetrznych wraz ze spocznikiem

- wykucie otwordw drzwiowych z zastosowaniem elementow stalowych

- rozbiorka zbutwiatych elementow konstrukcji wiezby dachowej

- zamurowanie wybranych istniejgcych otworéw w $cianach no$nych

- wykonanie wienca spinajacego Sciany w poziomie oparcia belek stropowych (wg detali)
- wykonanie nowych belek stropowych w miejsce uszkodzonych

- wykonanie powiekszenia otworéw w $cianach nosnych, przy zastosowaniu elementéw stalowych
- wymiana konstrukcji wiezby dachowe;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz nowych obrobek blacharskich wraz z przemurowaniem
komindw

- wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych.

-wykonanie izolacji poziomej $cian wewnetrznych

- naprawa spekan w $cianach noénych

- osuszenie i odgrzybienie Scian

- wykonanie nowej przybuddwki w miejscu starego ganku od strony podwérza

- wykonanie nowych schoddw zewnetrznych wejsciowych (wg detali)

12
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Pozostate elementy konstrukcji budynku bez zmian.
Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych opisano w czesci konstrukcyjnej opracowania.

11. Izolacje.
[ZOLACJA TERMICZNA

izolacja $cian zewnetrznych - istniejgca bez zmian

izolacja Scian przybudowki — styropian elewacyjny EPS 50 gr. 14cm

izolacja $cian fundamentowych przybudéwki — polistyren ekstradowany XPS gr. 8cm
izolacja podtdg na gruncie — styropian posadzkowy EPS-038 (FS20) gr. 14cm
izolacja stropu nad parterem — wetna mineralna gr. 20cm

izolacja stropodachu przybuddwki wetna mineralna gr. 20cm

okna-PCV o wsp. Umax =1,0 Wm2xK

drzwi-drewniane o wsp. Umax=1,5 Wm2xK

I[ZOLACJA AKUSTYCZNA

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne-istniejace bez zmian
okna i drzwi zewnetrzne - Rw min. 35dB

drzwi do pokoi Rw — min.35dB

|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | WODOCHRONNA

pozioma $cian zewnetrznych istniejacych - istniejaca z papy asfaltowe;

pozioma w $cianach wewnetrznych - poprzez podciecie $cian i utozenie papy lub wykonanie iniekcji
krystalicznej wedtug rozwigzania systemowego

pozioma posadzek - Z papy termozgrzewalnej

pozioma podposadzkowa - Z folii PE

paroizolacja stropu i stropodachu - z folii paroizolacyjne;

wiatroizolacja dachu i stropodachu - Z wiatroizolacyjnej membrany wysokoparoprzepuszczalnej
pionowa kamiennych $cian fundamentowych i Scian fundamentowych przybuddwki - z powtok bitumicznych
stropodachu - z papy termozgrzewalnej-pow.12m2

12. Projektowane rozwigzania materiatowe.

SCIANY WEWNETRZNE ISTNIEJACE
uzupetnienie skutych tynkdw-tynk cem.- wap. kat.lll (100% Scian wewngtrznych).

- W pomieszczeniach tazienek i pomieszczeniu gospodarczym glazura do wys.2,0 m, w pomieszczeniu
kuchennym 60cm fartuch z glazury wzdtuz blatéw

- zamurowania i uzupetnienia $cian z cegty petnej gr. 12cm (taczy¢ na strzepia budowlane ze Scianami
istniejgcymi)

SCIANY WEWNETRZNE PROJEKTOWANE

- murowane z bloczkow silikatowych typu "SILKA” gr. 12cm na zaprawie systemowej ,wykonczenie tynkiem
systemowym, gruntowanie i malowanie Scian farbg zmywalng do pomieszczen mokrych,

SCIANY ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE

- murowane z bloczkow silikatowych typu "SILKA” gr. 18cm na zaprawie systemowej ,wykonczenie tynkiem
systemowym od wewnatrz, gruntowanie i malowanie Scian farbg zmywalng do pomieszczern mokrych, od
zewnatrz ocieplone wetng mineralng i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na siatce,

SCIANY FUNDAMENTOWE PROJEKTOWANE

- murowane z bloczkéw fundamentowych betonowych C20/25 gr.24 cm

13
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SUFITY
- sufit podwieszony p. poz El 30 wg. rozwigzan systemowych systeméw np. Rigip, Knauf, Nida itp.,
wykonczenie: gtadz szpachlowa, gruntowanie i malowanie farbg emulsyjng biatg

POSADZKI

- wiatrotap, kuchnia, tazienki i pom. gospodarcze - terakota na klej wodoodporny, dodatkowa izolacja
wodochronna z ptynnej folii

- pokoje-wyktadzina PCV homogeniczna standard, cokoliki wywingé na $ciang 10cm

- spoczniki i schody zewnetrzne-gres mrozoodporny, antypo$lizgowy (wycieraczka aluminiowa 60x80x2cm)
Uwaga: W pomieszczeniach w ktorych znajdujq sie kratki Sciekowe nalezy wykonac podktad
ze spadkiem 1% w kierunku kratek Sciekowych.

STOLARKA OKIENNA

-z profili PCV minimum 5-komorowych z szybami zespolonymi o wspdtczynniku min. Umax<1,0 W/m2xK oraz

0 Srednim ttumieniu hatasu 35 dB wyposazona w nawiewniki higrosterowane

PARAPETY WEW. | ZEWN.

- wew. systemowe z PCV

- zew. z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5mm

DRZWI ZEWNETRZNE

- drzwi drewniane, petne, ze skrzydtem dopetniajacym, antywlamaniowe o wsp. przenikania ciepta Umax min.
1,5 Wim2xK
Uwaga: Grubosc skrzydfa drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle
oscieznicy.

DRZWI WEWNETRZNE

- drzwi wewnatrzlokalowe o gtadkich, fatwych do utrzymania w czystosci nienasigkliwych powierzchniach,
z ramg drewniang wypetniong ptyta widrowg kanatowg lub petna, skrzydio z ptyty widrowej obtozonej ptytg
MDF wykonczonej laminatem niezapalnym w kolorze biatym, drzwi do fazienek z kratkg nawiewng o pow.
min. 0,022m2 lub podcigcie 3cm ponad wykoriczong posadzke,
Typ oscieznic: laminowane, zgodnie z wykazem stolarki drzwiowe;.

- drzwi do pom. gospodarczego drewniane EI30

- drzwi w fazienkach systemowe z laminowanych ptyt HPL
Uwaga: Drzwi muszg posiadac odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczalnoci.

KANALY WENTYLACYJNE

- istniejgce-murowane z cegly petnej

- projektowane-z rur stalowych sztywnych zabezpieczonych termicznie otuling z wetny min. gr.min. 3cm z
wyprowadzeniem ponad dach i zakoficzonych systemowymi nasadami wentylacyjnymi

- kanat wentylacyjny z pomieszczenia z kottem w przestrzeni strychu zabezpieczy¢ systemowo do EIS30

OGRODZENIE

1) Ogrodzenie:

- wysoko$¢ 155,0cm

- dlugos¢ 2,50mb

- rozstaw osiowy stupkow ~250,0cm

- wymiary stupkow 60x40x1,5mm o dt. 155cm (montaz na stopie wylewanej)
- wymiary panela 4x przettaczany 2500x1530mm, drut @ 4.5mm

- stupki ocynkowane i panele malowane proszkowo kol. RAL 6005(ciemna zielen)

- panel ocynkowany i malowany proszkowo kol. RAL 6005(ciemna zielen)

- stopy pod stupki betonowe wylewane 30x30x80cm z betonu B25

- akcesoria dodatkowe wg. kompletnego systemu ogrodzen
2) Brama wjazdowa dwuskrzydfowa
14
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- szer. 280mm(skrzydio 134mm),

- wys.1550mm,

- skrzydto i stupki ocynkowane i malowane proszkowo na kol.RAL 6005 (ciemna zielen).

- skrzyto bramy wykonane jest ze stalowej ramy 60x60x1,5 mm.

- wypetnienie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem ptaskim
- wymiar drutu ptaskiego: 4x6mm, $rednica drutéw pionowych: 4mm

- brama wyposazona w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na stupach 100x100x3mm
- stupy osadzone na fundamencie wylewanym 30x30x80cm z betonu B25

3) Furtka jednoskrzydiowa

- szer. 100mm(skrzydto 92mm),

- wys.1550mm,

- kolor RAL 6005 (ciemna zielen).

- skrzyto furtki ze stalowej ramy 60x60x1,5 mm

- wypetnienie z panela ogrodzeniowego zgrzewanego punktowo z poziomym drutem ptaskim
- wymiar drutu pfaskiego: 4x6mm, Srednica drutéw pionowych: 4mm.

- furtka wyposazona w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na stupach 80x80x3mm

4) Ostona $mietnikowa

- wym. 100x 200cm z systemowych paneli ogrodzeniowych.

- panele ocynkowane lakierowane proszkowo w kolorze RAL 6005(ciemna zielen)

- wys.1550mm szer. —

- wym. oczka 50x200mm

- wymiar drutu ptaskiego: 2x6 mm, Srednica drutéw pionowych: 1x4mm

- Panele mocowane do stupkow stalowych 80x80mm

- stupki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005(ciemna zielen).

5) Akcesoria:

- zaslepki na szczyt stupka (w kolorze RAL6005),

- $ruby specjalne (+klucz) do mocowania kap, zabezpieczenie ogrodzenia przed kradzieza,
- taczniki narozne ze stali V2A (+szczypce),

- taczniki aluminiowe "rownolegle” do taczenia pionowych pretéw krat np. na naroznikach (w kolorze
RAL6005),

- obejmy do taczenia krat ze stupkiem (w kolorze RAL6005),

- ostona wyposazona w furtke o0 wym.100x155cm,kolor RAL 6005 (ciemna zielen).

- skrzyto furtki wykonane ze stalowej ramy 60x60x1,5mm.

- wypetnienie sktada sie z panela ogrodzeniowego zgrzewanego punktowo z poziomym drutem ptaskim
- wymiar drutu ptaskiego: 4x6mm, $rednica drutéw pionowych: 4mm

- furtka wyposazona w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na stupach 80x80x3mm.

13. Projektowane instalacje.

Instalacje wewnetrzne

- instalacja wody zimne;

- instalacja cieptej wody uzytkowe;

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja CO

- instalacja gazowa

- instalacja oswietlenia podstawowego

- instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V
- instalacja RTV

Uwaga: Szczegoly rozwigzan projektowych zawarto w czeSciach branzowych opracowania.
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Instalacje zewnetrzne

- zasilanie budynku (remont przytacza)

- instalacja oSwietlenia zewnetrznego

- instalacja ochrony odgromowe;j

- przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- przylacze i zewnetrzna instalacja wody

Uwaga: Szczegdly rozwigzan projektowych zawarto w cze$ciach branzowych opracowania.

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu .
Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach wtasnej dziatki.
Przebudowywany budynek jest budynkiem mieszkalnym i nie bedzie miat znaczacego wptywu na Srodowisko
oraz zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja, ze wzgledu na lokalng i niewielkg skale, nie spowoduje
zauwazalnej zmiany typu istniejacego krajobrazu.
Prace ziemne zwigzane z wykopami pod posadowienie schodéw zewnetrznych i przybudéwki, oraz
przebudowa instalacji zewnetrznych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego budynku, nie spowodujg
konieczno$¢ zagospodarowania ziemi z wykopow.
Prace ziemne nie spowodujg zmiany naturalnego sptywu wod opadowych.
14.1. Zapotrzebowanie i odbior wody i Sciekow.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Przytgczy.
14.2. Emisja zanieczyszczen
Ze wzgledu na pokrycie czesci pofaci dachu ptytami azbestowo-cementowymi (eternitem) prace zwigzane z
ich usunieciem nalezg do robét niebezpiecznych i musza by¢ powierzone specjalistycznej firmie posiadajace;
odpowiedni sprzet, przeszkolonych pracownikow i ktdra zapewni bezpieczny transport materiatow
rozbiorkowych do miejsca utylizacji.
14.2.1 Wykonanie robot
Wykonanie robdt reguluje nowelizacja ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest z dnia 19
czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z pdzn. zm.), szczegdlnie w zakresie:
udzielania zezwolenia lub wprowadzenia innych wymagan kwalifikacyjnych dla firm, wykonujacych
prace polegajace na naprawie, konserwacji lub usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest
- w zakresie udowodnienia odpowiedniego przeszkolenia pracownikdéw, posiadania wymaganego
wyposazenia technicznego oraz stosowania technologii prac, wtasciwej dla ochrony pracownikéw i
srodowiska przed szkodliwoscig azbestu,
- wprowadzenia — dla wiascicieli obiektéw zawierajacych azbest — odpowiedzialnosci administracyjnej,
za nieprzestrzeganie przepisdw prawa, dotyczacych ochrony przed szkodliwoscig azbestu,
- stopniowej likwidacji nadmiernego i niekontrolowanego importu wyrobow zawierajacych azbest, a
takze przestrzegania przy stosowaniu takich wyrobow stosownych procedur postepowania,

Roboty realizowane sg przez brygade pracownikéw pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za wykonanie
zadania.

Rozpoczecie demontazu pokrycia dachowego poprzedzone zostanie zrealizowaniem prac przygotowawczych.
Prace te polegaja na :
* odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontazu widocznymi tasmami przed dostepem niepowotanych
0s0b oraz niepowotanych pojazdow,
* umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objetym pracami,
» dostarczeniu do miejsca demontazu pokrycia dachowego niezbednej ilosci folii ochronnej oraz palet
drewnianych na ktorych sktadowane bedg zdemontowane ptyty azbestowo — cementowe,
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* zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilosci narzedzi uzywanych do prac
demontazowych,

» doprowadzeniu wezem gumowym (plastikowym) wody, pozwalajacej zrasza¢ demontowane poszycie
dachowe,

e wyposazeniu pracownikow uczestniczacych w pracach w niezbedny ubiér ochronny oraz sprzet
ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rekawice, itp.).

Prace demontazowe wykonywane sg przy pomocy narzedzi recznych z nalezytq starannoscia.
Bezpos$rednie prace demontazowe wykonuje min. dwéch pracownikdw, nalezy wyznaczy¢ niezbedna ilos¢
pracownikéw do odbioru od nich zdemontowanych ptyt i uktadania na wczesniej przygotowanych paletach.
llo$¢ ptyt na palecie wynika z uwarunkowarn transportowych, na kazdej palecie zgromadzone sg piyty o faczne;
masie mniejszej niz 1 Mg(tona).
Grunt, na ktérym znajdujq sie palety nalezy przykry¢ folia.
Kazda paleta z ptytami azbestowo - cementowymi powinna by¢ nastepnie szczelnie ofoliowana z kazdej
strony, za$ sama folia zabezpieczona przed ewentualnym rozwinigciem.
Podczas pakowania ptyty azbestowo — cementowe winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym.
Szczelny ,pakiet” ptyt zostaje, po zakonczeniu prac demontazowych, kazdorazowo zatadowany na $rodek
transportowy, ktérym odpady odwiezione zostang do miejsca ich unieszkodliwienia. Ewentualne drobne
odpady azbestowo — cementowe w postaci odtamanych kawatkéw ptyt sg starannie zebrane i w stanie
wilgotnym zapakowane do workow foliowych, szczelnie nastepnie zamknietych.
Odpady te, podobnie jak wspomniane wyzej ptyty azbestowo — cementowe nalezy wywiez¢ do miejsca ich
unieszkodliwienia. Unieszkodliwieniu podlega rowniez folia, stanowigca zabezpieczenie rodzimego terenu.
Po zakonczeniu robdt, dokonana nalezy dokonac zostaje wizji terenu przylegtego do miejsca demontazu ptyt
azbestowo — cementowych, celem sprawdzenia pod katem jego zanieczyszczenia odpadami azbestowymi —
rozbiorkowymi.
Pracownicze srodki ochrony osobiste]j zostajg — podobnie jak odpady azbestowo — cementowe —kazdorazowo
sq zbierane i pakowane do szczelnych workéw foliowych, a nastepnie wywozone do miejsca ich
unieszkodliwienia.
Pozostate prace wykonywane w fazie realizacji inwestycji bedg miaty minimalny wptyw na $rodowisko.
W obiekcie nie bedg wytwarzanie zanieczyszczenia pytowe ani ptynne poza ww.
14.3. Gospodarka odpadkami
Podczas funkcjonowania obiektu powstawac bedg odpady typowe dla obiektu mieszkalnego, odpady te bedq
wstepnie segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach umieszczonych w istniejacej ostonie
Smietnikowej na zewnatrz budynku, a nastepnie usuwane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo, z ktorym
zarzadca ma podpisang umowe.
Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami odpady powstate w wyniku prac budowlanych kwalifikuje sie jako
odpady komunalne.
Odbiorcg w/w odpadow bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo, ktdre w ramach umowy podpisanej z
wykonawcag lub inwestorem dostarczy pojemniki kontenerowe do gromadzenia odpadow przed ich
wywiezieniem. Sposdb i mozliwo$¢ gospodarczego wykorzystania odpadéw, lub ich wywozu na wysypisko
zgodnie z umowa.
Odpady powstate przy demontazu ptyt azbestowo-cementowych kwalifikujg sie jako odpady niebezpieczne, a
prace zwigzane z ich usunieciem nalezg do robot niebezpiecznych i muszg by¢ powierzone specjalistycznej
firmie posiadajacej odpowiedni sprzet, przeszkolonych pracownikow i ktéra zapewni bezpieczny transport
materiatow rozbidrkowych do miejsca utylizacji.
14.4. Emisja promieniowania i hatasu
Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg funkcje i przeznaczenie nie wywiera szkodliwego wptywu na
Srodowisko, nie ma w nim urzadzen wytwarzajacych pole elektromagnetyczne, ani promieniujacych oraz
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urzadzen powodujacych przekroczenie dopuszczalnych norm akustycznych.

14.5. Wplyw na istniejacy drzewostan

Realizacja inwestycji nie bedzie sie wigza¢ z likwidacjg istniejacych zbiorowisk roslinnych. Nie przewiduije sie
tez wycinki drzew w miejscu inwestycji.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania prac odwodnieniowych gruntu. W zwigzku z powyzszym
nie ulegng zmianie istniejace stosunki wodne i nie zmieni sig ich wptyw na sasiednie obiekty.

Realizacja inwestycji nie bedzie narusza¢ interesu prawnego osob trzecich, ani powodowaé
pogorszenia warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

15.0chrona przeciwpozarowa budynku.

15.1. Charakterystyka ogoélna.

Dtugos¢ budynku —13,20 m, szeroko$¢ budynku —10,11 m,

Wysoko$¢ budynku - 8,60m- budynek niski

llo$¢ 0sdb na staty pobyt w budynku — do 14 0s6b,

Powierzchnia catkowita wewnetrzna budynku — ponizej 109,27 m2,

Kubatura budynku — 775 m3.

Liczba kondygnacji nadziemnych budynku - 1 + poddasze nieuzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych - brak

15.2. Dostep do drogi pozarowej.

Budynek z dostepem do drogi pozarowej zgodnej z wymaganiami — wewnetrzna krawedz jezdni ul. Lipowej w
odlegtosci okoto 4,8 metra od budynku; szerokos$¢ jezdni okoto 5,5 metra; pomiedzy jezdnig a $ciang budynku
nie wystepuja przeszkody — w szczegolno$ci drzewa.

15.3. Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych.

Przebudowywany budynek jest budynkiem wolnostojgcym.

Minimalna odlegtos¢ od sasiedniej zabudowy wynosi ok. 3,0m (istniejacy budynek jednorodzinny).

15.4. Klasyfikacja budynku ze wzgledu na:

Wysoko$¢ — budynek niski o jednej kondygnacji nadziemnej (N),

Przeznaczenie — budynek mieszkalny

Zagrozenie ludzi - do kategorii ZL IV.

15.5. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10000 m2. Rzeczywista powierzchnia wewnetrzna strefy
ZLIV wynosi 137,13 m2 - po uwzglednieniu poddasza nieuzytkowego 105m2, nie wydzielonego jako odrebna
strefa pozarowa, powierzchnia ta wynosi 242,13 m2.

15.6. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych.

Dla budynkéw ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak dla pomieszczenia z

kottem na paliwo state przyjeto, iz gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m2.

15.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Wymagana odpornos¢ pozarowa, zgodnie z §212 ust.3 WT - klasa ,,D”.

15.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materiaty ani prowadzone procesy, ktére mogtyby wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie¢ w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

15.9. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku / klasyfikacja pozarowa.

gtowna konstrukcja nosna — R30,

konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan

stropy — REI30,

$ciany zewnetrzne w pasie miedzy kondygnacyjnym i w potaczeniach ze stropami — EI30,
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$ciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan

przekrycie dachu — nie stawia sie¢ wymagan

$ciany wydzielajace pomieszczenie z kottem — EI30; strop nad pomieszczeniem REIGO0, drzwi EI30

kanat wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia z kotlem w przestrzeni strychu zabezpieczony systemowo do
EI30

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku co najmniej odpowiada wymaganiom WT

Kanat wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia z kottem w przestrzeni strychu zabezpieczony systemowo do
EI30.

Strop o konstrukcji drewnianej nad pigtrem zostanie doprowadzony do klasy REI 30 poprzez obudowe od
spodu przegroda w systemie zapewniajgcym klase EI30, od gory istniejaca polepa zostanie wymieniona na
wetne mineralng, drewniane elementy stropu zostang zabezpieczone do stanu SRO.

Wszystkie elementy budynku SRO.

Elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz trudno zapalne, oraz wykfadziny podtogowe w klasie reakcji
na ogien Cs .1 Z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.

15.10. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen.

Warunki ewakuacji: z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku poprzez jedno wyjscie ewakuacyjne (wejscie gtowne).

Najdituzsza dtugo$¢ przejScia z najdalszego miejsca pomieszczenia w ktorym moze przebywaé cztowiek na
zewnatrz budynku wynosi okoto 17,5 metra przy wymaganych 40m, parametry przejécia odpowiadajg
wymaganiom WT,

Szerokos$¢ przejs¢ co najmniej 0,9 m dla ewakuaciji wiecej niz trzech oséb.

Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen na pobyt ludzi na drogi ewakuacyjne wynosi 90 cm i odpowiada wymaganiom
WT. Szerokos¢ drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku wynosi 120 cm, a szeroko$¢ skrzydta gtéwnego
wynosi 90 cm. Szeroko$¢ drzwi w budynku i ich kierunek otwierania odpowiada wymaganiom WT.

15.11. Zabezpieczenia p. pozarowe.

W przebudowywanym budynku przewiduje sie:

- instalacje elektryczna, o$wietleniowg wnetrz

- instalacje odgromowg,

- autonomiczne czujki czadu i gazu w pom. z kottlem, kuchni i pokojach mieszkalnych

15.12. Dojazd pozarowy i woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek z dostepem drogg pozarowg zgodng z wymaganiami — wewnetrzna krawedz jezdni ul. Lipowej w
odlegtosci okoto 4,8 metra od budynku; szerokos$¢ jezdni okoto 5,5 metra; pomiedzy jezdnig a $ciang budynku
nie wystepuja przeszkody — w szczegolno$ci drzewa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione z co najmniej dwoch hydrantéw
nadziemnych o $rednicy DN 80 i o facznej wydajno$ci co najmniej 20 dmd/s, usytuowanych w odlegtosci okoto
40 i 70 metrow od budynku >75m (lokalizacja hydrantow wzdtuz ulicy Lipowe;).

15.14. Uwagi ogoline.

a) Wszystkie urzadzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg muszg posiadac¢ wazne atesty (aprobaty
techniczne) upowaznionych instytugji.

b) Elementy wystroju wnetrz musza by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych a produkty
rozktadu termicznego nie mogg by¢ bardzo toksyczne lub silnie dymigce. Sufity podwieszone musza by¢
wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

16. Charakterystyka cieplna budynku.

Wspdtczynnik U=1,45W/m2K dla Scian istniejacych gr. 40cm
Wspdtczynnik U=0,23W/m2K dla Scian projektowanych gr. 32cm
Wspdtczynnik U=0,22W/m2K dla podtogi na gruncie
Wspdtczynnik U=0,17W/m2K dla stropodachu przybudowki
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Wspdtczynnik U=0,17W/m2K dla stropu nad istniejacym budynkiem
Wspdtczynnik U<1,0W/m2K dla okien projektowanych (szyba +rama)
Wspdtczynnik U<1,5W/m2K dla drzwi zewnetrznych projektowanych

17.Charakterystyka energetyczna budynku.
Opisano w czesci instalacyjnej opracowania.

18. Analiza mozliwo$ci racjonalneqo wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.
Opisano w czesci instalacyjnej opracowania.

19.Kategoria geotechniczna obiektu.
Nie dotyczy.

20. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania obiektu budowlanego i zapewnieniu ochrony
uzasadnionych interesow os6b trzecich.

20.1. Obszar oddzialywania obiektu.

Planowany remont i przebudowa budynku bedzie stanowi¢ kontynuacje istniejacej funkcji mieszkalnej, a z
uwagi na zachowanie pierwotnych gabarytow budynku nie wptynie istotnie na sposéb zagospodarowania
terenu dziatki. W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie sasiednie budynki mieszkalne
graniczace bezposrednio z przedmiotowg nieruchomo$cig. W zwigzku ze zwartg zabudowg zagrodowg i
niewielkimi odlegtoSciami od granic dziatki, sasiednie budynki potozone na dz. nr 229/2, 229/1 i 222 z obr.
Wotczkowo znajdujg sie w obszarze oddziatywania budynku objetego remontem i przebudowa, jednak jest to
sytuacja zastana i niezalezna od planowanych dziatan inwestycyjnych. Prace spowodowane przebudowg
przytaczy powodujg , w obszar oddziatywania obiektu wigczony zostanie fragment ulicy Lipowej, tj. dz. nr 249
z obr. Wotczkowo. Inwestor posiada zgode w formie decyzji administracyjnej zarzadcy drogi na dysponowanie
dziatkg 249 na cele budowlane i mozliwos¢ umieszczania w nigj infrastruktury technicznej zwigzanej z
obiektem. Nie przewiduje sie ucigzliwosci wywieranych przez obiekt na wymienione nieruchomosci poza fazg
remontu i przebudowy.

20.2. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie w budynku, nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Stwierdza sie, ze projektowany obiekt ma obszar oddzialywania zamykajacy sie w granicach dziatki
Inwestora oraz ulicy Lipowej.

21. Uwagi koncowe.
1. Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.

3. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce rob6t winny by¢ uzgodnione z
20
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inwestorem i projektantem.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi,
sztuka budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z zalaczonym Planem Bezpieczerfistwa i Ochrony
Zdrowia pod nadzorem os6b z uprawnieniami budowlanymi.

5. Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materialty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materialy i urzadzenia posiadaja stosowne atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

6. Przy zaméwieniach poszczegélnych elementéw zastosowanych w obiekcie, firmy skladajace oferty
sg zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym
maja by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub
pozniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi
inwestorskiemu i rozstrzygaé rozwigzanie w obecnosci projektanta sprawujacego nadzér autorski.

7. Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy
przed zamdéwieniem materiatu.

Szczecin, kwiecien 2016 Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(wg. Dz.U. Nr 120 poz.1126 )

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK MIESZKALNY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

Lipowa 21, Wolczkowo, dziatka nr 227/1 z obr. Wotczkowo, powiat Police, gmina Dobra, woj.

zachodniopomorskie.

2. INWESTOR:
Gmina Dobra

Ul. Graniczna 16a
72-003 Dobra

3. GLOWNY PROJEKTANT:

ARCH. TOMASZ KURIANSKI

Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriarski
71-270 Szczecin ul. Janickiego 8/9
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

- prace przygotowawcze, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

- roboty rozbiérkowe

- wykonanie fundamentéw pod przybudowke

- wymurowanie nowych $cian przybudowki

- osuszenie $cian, oczyszczenie i odgrzybienie preparatami grzybobojczymi

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentoéw, posadzek i $cian wewnetrznych parteru

- wykonanie posadzek parteru

- poszerzenie, zwezenie, przesuniecie lub zamurowanie niektorych otworéw drzwiowych lub okiennych
parteru

- uzupetnienie ubytkéw w Cianach zewnetrznych i cokole, przemurowanie niektorych Scian i kominéw

- wykonanie wiencow w scianach zewnetrznych nad parterem i przybudéwka

- odtworzenie stropu belkowego nad parterem i stropodachu nad przybudéwka

- odtworzenie wiezby dachowej

- wykonanie dachu wraz z warstwami ocieplenia i izolacji

- wykonanie schodkow betonowych zewnetrznych od frontu

- prace ziemne zwigzane z remontem i przebudowg przytaczy i instalacji zewnetrznych

- montaz nowej Slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;

- montaz instalacji wewnetrznych: wod.- kan, co, gazowe; i elektrycznej,

- prace wewnetrzne wykonczeniowe (montaz sufitow, malowanie $cian itp.)

- montaz urzadzen sanitarnych i mebli

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- docelowe wykonanie nawierzchni utwardzonych i oktadzin schodkow zewnetrznych i ogrodzenia

- pozostate roboty towarzyszace

- uporzadkowanie placu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa, gospodarcza i uzyteczno$ci publicznej

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:

Istniejgca napowietrzna linia niskiego napiecia 4kV, istniejace studzienki kanalizacji sanitarnej, pozostate
elementy zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie wykonywania
prac przewidzianych w projekcie pod warunkiem wykonania zabezpieczen, tj. wygrodzenie strefy zagrozenia i
jej oznakowanie, transportu odpadkoéw i gruzu w sposob nie powodujacy nadmiernego zapylenia, demontazu i
transportu odpadéw niebezpiecznych zgodnie z zasadami bezpieczefstwa opisanymi w niniejszej
dokumentaciji (ptyty azbestowo-cementowe).

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY :

- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gt. wiekszej niz 1,5m
- roboty, przy ktérych wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wys. ponad 5,0m

- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych

- mozliwos¢ dostania sie do drég oddechowych pytéw zawierajacych azbest

- porazenie pragdem podczas uzytkowania elektronarzedzi

- mozliwos¢ przedostania sig¢ w strefe budowy osob postronnych
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5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BiOZ, a w nim instruktaz dla prowadzenia robét
szczegdlnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw podejmujacych wiw
roboty.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP,
szczegbtowych norm i wymagan technicznych warunkdw budowlanych oraz instrukcji producentow.
Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegotowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne oraz
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjq obstugi producenta, a w razie konieczno$ci w jego obecnoéci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke
pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegolnych robdt obowigzuja “Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materiaty
nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystapi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r
(Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe
przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Szczecin, kwiecien 2016 Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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7. SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

1.

10.

1.

12.

13.

14.
15.

Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane-
(zataczono do wniosku o pozwolenie na budowe).

Upowaznienie p. mgr inz. arch. Tomasza Kurianskiego do reprezentowania Inwestora-(zataczono do
wniosku o pozwolenie na budowe).

Karta rejestracyjna wtdrnika.
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 10229/2016/0D3/ZR1 z 23.03.2016r.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej znak: ZDK-4100-107098/16 z 29.03.2016r.
Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr WZ/TE/910/2550/2016/KP z 19.04.2016r.

Warunki techniczne przytaczenia do kanalizacji sanitarnej znak: WKI.WT.7021.79.2016.EP z
18.03.2016r.

Zgoda gminy Dobra na odbiér Sciekow znak: WKI.WT.7021.79.2016.EP z 18.03.2016r.
Warunki techniczne na odprowadzenie wdd opadowych znak: WKI.WT.7021.79.2016.EP z 18.03.2016.

Decyzja Zarzadu Powiatu w Policach w sprawie prawa do dysponowania dziatkg drogowa nr 249 na cele
budowlane oraz zezwalajgca na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym znak:
KD.673.71.1.2016.JM z 11.05.2016r.

Protokét z narady koordynacyjnej nr. GK. 6630.249.2016

Ekspertyza techniczna stanu budynku z czerwca 2015r.

Oswiadczenia projektantow o zgodno$ci dokumentaciji projektowej z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (patrz strona tytutowa).

Przygotowanie zawodowe projektantow.

Opinia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;..
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16.8. DOKUMENTY | UZGODNIENIA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

FAZA:

INWENTARYZACJA

TEMAT:

BUDYNEK MIESZKALNY

INWESTOR:

Gmina Dobra
ul. Szczeciriska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA:

Wotczkowo, ul. Lipowa 21,
Dz. Nr227/1, Obr. Wolczkowo

AUTOR | OPRACOWAL:

mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI
upr. proj. 2/Sz/2002

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ B-B

DATA: czerwiec 2015 . g SKALA: 1:50

NRRYS:

1/05

FRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA AT
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI =ty
UL JANICKIEGO /9, SZCZECIN 71-270, te. 0502 541 573
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
FAZA: INWENTARYZACJA
TENAT.
BUDYNEK MIESZKALNY
INWESTOR: Gmina Dobra

ul. Szczeciriska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA: Wolczkowo, ul. Lipowa 21,
Dz. Nr 227/1, Obr. Wolczkowo

AUTOR / OPRACOWAL: mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:
upr. proj. 2/Sz/2002
TYTUL RYSUNKU NRRYS.
ELEWACJE 106
DATA: czerwiec 2015 . _ SKALA: 1:100

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Zgodnie z art.1 i kolej wie Autorskin | Prawach N 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 7 23.02.1994)




OBIEKT: dz. nr 227/1
Obreb: 0017 Woftczkowo
Jednostka ewidencyjna: 321101_2 Dobra

"GEODAR”
Dariusz Dfugori

/4-520 Cedynia, tukowice 18

Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt

Powiat: 3211 Policki
Wojewédztwo: 32 Zachodniopomorskie tel. +49 508 6685 659
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty

Konrad Tusinski

(21529)

nroupr. zaw.:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.523.2016
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.201.16.13.3.1

. E.::c«c
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez bw&.mﬁmim

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnejnr:  brak

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKiK SP w Policach,  z dnia: 07.04.2016r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

8. Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatbw

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzgdzenia

MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. 2011 nr 263, poz. 1572) - nadaje sie

do projektowania budynkéw w odlegtosci

miniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literq A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletnos$ci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
08.04.2016r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Dariusz Dfugori
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI are
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA: PBW

TEMAT: REMONT | PRZEBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU

MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

INWESTOR: Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA:

Wolczkowo, ul. Lipowa 21,
Dz. Nr 227/1, Obr. Wotczkowo
Dz. Nr 249, Obr. Wotczkowo

AUTOR / PROJEKTANT:

mgr inz. arch. TOMASZ KURIAKNISKI PODPIS:
upr. proj. 2/Sz/2002

SPRAWDZAJACY: mgr

arch. HANNA WROBLEWSKA PODPIS
upr. proj. 1/52/2001

TYTUE RYSUNKU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- PLANSZA PODSTAWOWA

NRRYS:

A/01

DATA: KWIECIEN 2016 r.

_ SKALA: 1:500

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Zgodnie z art 1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim | Praviach Pokrewnych z dn. 4.021994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)




OBIEKT: dz. nr 227/1
Obreb: 0017 Woftczkowo
Jednostka ewidencyjna: 321101_2 Dobra

"GEODAR”
Dariusz Diugor

/4=520 Cedynia, tukowice 18

Powiat: 3211 Policki
Wojewoddztwo: 32 Zachodniopomorskie tel. +49 508 665 659
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000

Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty

Konrad Tusinski

nr upr. zaw.: (21529)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.523.2016
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.201.16.13.3.1

. c.c«c
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez E&.mimim

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnejnr:  brak

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Policach,  z dnia: 07.04.2016r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. brak

Informacje dodatkowe

1. o= -—

zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celoéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty

8. Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatbw

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia

MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. 2011 nr 263, poz. 1572) - nadaje sie

do projektowania budynkéw w odlegto$ci

miniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literq A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletnos$ci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
08.04.2016r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Dariusz Diugori
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ RQNSZMXW r-R ¥

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA

ARCHITEKTURA

FAZA:

PBW

TEMAT:

REMONT | PRZEBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

INWESTOR:

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

LOKALIZACJA:

Wotczkowo, ul. Lipowa 21,
Dz. Nr 227/1, Obr. Wotczkowo
Dz. Nr 249, Obr. Wotczkowo

AUTOR | PROJEKTANT: | mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:
upr. proj. 2/Sz/2002
SPRAWDZAJACY: HANNA WROBLEWSKA PODPIS:
$2/2001
AUTOR/ PROJEKTANT: [ mgr inz. MARIUSZ CARLO PODPIS;
upr. proj. ZAP/0106/PWOS/11
SPRAWDZAJACY: mgr inz. JAKUB GLUCHOWSKI PODPIS:

upr. proj. ZAP/0222/PO0S/12

TYTUE RYSUNKU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU | "™
- PLANSZA KOORDYNACYJNA A/02

DATA: KWIECIEN 2016 r.

g SKALA: 1:500

Zgodnie z a1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
ikolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Praviach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
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TYTUL RYSUNKU:
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RZUT PARTERU AJ03

DATA
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g SKALA:

PRAWA AUTORSHIE

Zgodnie z art1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Praiach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. ni24, poz. 83 z 23.02.1994)
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Rs2 &‘_OO b\/v SPRAWDZAJACY: z Qq\om.\.w_m,oz_zx,<<_»o_w_,m<<mx> PODPIS:
s mm . ) "ol 1S
~ kratki nawiewne

TYTUL RYSUNKU:

NRRYS.:

RZUT PARTERU AJ03

DATA

KWIECIEN 2016 1. 1:50

g SKALA:

PRAWA AUTORSHIE

Zgodnie z art1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Praiach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. ni24, poz. 83 z 23.02.1994)
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3 o 7 ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI vt
a UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 5673
H BRANZA: ARCHITEKTURA
] FAZA PBW
| TEMAT: REMONT | PRZEBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU
E MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
INWESTOR: Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra
LOKALIZACJA: Wotczkowo, ul. Lipowa 21,
Dz. Nr 227/1, Obr. Wolczkowo
E AUTOR / PROJEKTANT: mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:
upr. proj. 2/Sz/2002
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. HANNA WROBLEWSKA PODPIS:
upr. proj. 1/52/2001
TYTUE RYSUNKU: NRRYS.:
oaTA KWIECIEN 2016 1. [ sean 150

PRAWA AUTORSKIE

Zgodnie z art1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 7 23.02.1994)




MURLATA 14X14cm
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KLESZCZE 2x7x15cm

BELKA STROPOWA [10X24cm

DACH

blachodachéwka powlekana

faty 38x50mm
kontriaty 25x50mm
wiatroizolacja-folia wysokoparoprzepuszczalna

krokwie drewniane 20x10cm 20cm
STROP

ptyta OSB-3 wodoodporna 2,5cm
belki stropowe drewniane 24x10cm/ 20cm

wetna mineralna miedzy belkami 20cm

folia paroizolacyjna

2xptyta typu F na stelazu systemowym EI 30 2x1,25cm
podwieszony ruszt krzyzowy dwupoziomowy 9.5cm

PLATEW 14X16cm

MIECZ 12X12cm

StUR 14X14cm

PODEST WEJSCIOWY zA S
gres na klej mrozoodporny 2cm
posadzka bet. ze spadkiem 2,5% 5-8cm
folia w ptynie - hydreizolacja
plyta zelbetowa z bet. C 25/30 W8 20cm %
podkiad z chudego betonu C 8/10 10cm H 1
podsypka zwir.-piask. zageszczona  25cm
grunt rodzimy 8
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PRZEKROJ A-A

PODLOGA NA GRUNCIE 1a

DACH PRZYBUDOWKI

papa termozgrzewalna nawierzch. + podkiad.1cm

plyta OSB-3 wodoodporna 2,5cm
kontriaty / szczelina wentylacyjna 50x25mm
belki stropowe drewniane 20x8cm/ 20cm

wetna mineralna miedzy belkami 20cm

folia paroizplacyjna

2xptyta typu F na stelazu systemowym EI 30 2x1,25cm

terakota na klej

folia w plynie

posadzka betonowa

folia PE klejona na zakiad min. 10cm

styropian posadzkowy EPS-038(FS2

papa termozgrzewalna

podkiad z chudego betonu

podsypka zwir.-piask. zageszczona

podwieszony bezposrednio 5cm
wo\b
N
f
8
SCIANA ZEWNETRZNA
1cm L tynk cienkowarstwowy na siatce 0,5cm
- styropian elewacyjny 14cm
5cm 3 bloczki typu "Silka" 18cm
- N 3P tynk cem.-wap. kat. Il 1,5cm
0) 14cm

1cm ~
10cm ©
35cm

grunt rodzimy

G ; i
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PODLOGA NA GRUNCIE 1a
terakota na klej 1cm

folia w plynie -
posadzka betonowa 5cm
folia PE klejona na zaklad min. 10cm -
styropian posadzkowy EPS-038(FS20) 14cm
papa termozgrzewalna 1cm
podktad z chudego betonu 10cm
podsypka zwir.-piask. zageszczona  35cm
grunt rodzimy

SCIANA FUNDAMENTOWA

tynk mozaikowy- nad poziomem terenu 0,5cm
ia kubetkowa ponizej poziomu terenu 1cm
polistyren ekstrudowany do gruntu XPS 8cm
hydroizolacja pionowa-2xsuperflex 10 1cm
preparat grunt. rozcieficony 1:10 eurolan 3k
fundamentowe bloczki betonowe 24cm
preparat grunt. rozciencony 1:10 eurolan 3k
hydroizolacja pionowa-2xsuperflex 10 1cm

T BT O 7 % x5 o m N A 7 Eetxlon
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI rock-Nay
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573
BRANZA; ARCHITEKTURA
FAZA: PBW
REMONT | PRZEBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU

MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

Gmina Dobra
ul. Szczeciniska 16A, 72-003 Dobra

INWESTOR:

LOKALIZACJA: Wolczkowo, ul. Lipowa 21,

Dz. Nr 227/1, Obr. Wotczkowo

AUTOR/ PROJEKTANT: mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS:

upr. proj. 2/Sz/2002

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. HANNA WROBLEWSKA PODPIS:

upr. proj. 1/Sz/2001

TYTUE RYSUNKU: NRRYS.

PRZEKROJ A-A Al05

g SKALA 1:50

DATA KWIECIEN 2016 r.

PRAWA AUTORSKIE
Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 7 23.02.1994)




MURLATA 14X14cm

KROKWIE

+5 985

7

/7 wetna mineralna miedzy belkami 20cm

16]4.

KLESZCZE 2x7x15cm

264

BELKA STR(

DACH

blachodachéwka powlekana

faty 38x50mm

kontriaty 25x50mm

wiatroizolacja-folia wysokoparoprzepuszczalna
10x20cm krokwie drewniane 20x10cm 20cm

STROP

plyta OSB-3 wodoodporna 2,5cm

belki stropowe drewniane 24x10cm/ 20cm

folia paroizolacyjna

2xptyta typu F na stelazu systemowym EI 30 2x1,25cm
podwieszony ruszt krzyzowy dwupoziomowy 9.5cm

PLATEW 14X16cm

MIECZ 12X12cm
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StUR 14X14cm

POWA [10X24cm
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e PODLOGA NA GRUNCIE 1
wykiadzina PCV 0,2cm
2 posadzka samopoziomujgca 0,8cm
N posadzka betonowa 5cm
folia PE klejona na zakiad min. 10cm -
styropian posadzkowy EPS-038(FS20) 14cm
1 & papa termozgrzewalna 1cm
\ podkiad z chudego betonu 10cm
podsypka zwir.-piask. zageszczona  35cm
9 grunt rodzimy
+0.00
\/

PRZEKROJ B-B

PODLOGA NA GRUNCIE 2
wykfadzina PCV 0,2cm
posadzka samopoziomujaca 0,8cm

posadzka betonowa 5cm
folia PE klejona na zaklad min. 10cm -
styropian posadzkowy EPS-038(FS20) 14cm

posadzka z cegly istniejaca
podsypka paiskowa istniejgca
grunt rodzimy

.342441
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papa termozgrzewalna 1cm
podkiad z chudego betonu 10cm
zasyp zwir.-piask. zageszczony 96cm | _IN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA VIO;MXq@S)
ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI nramow

UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA PBW
TEMAT REMONT | PRZEBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
INWESTOR: Gmina Dobra
ul. Szczeciriska 16A, 72-003 Dobra
LOKALIZACJA: Wotczkowo, ul. Lipowa 21,

Dz. Nr 2271,

br. Wolczkowo

AUTOR | PROJEKTANT:

mgrinz. arch. TOMASZ KURIANSKI PODPIS;
upr. proj. 2/Sz/2002

SPRAWDZAJACY:

mgr inz, arch. HANNA WROBLEWSKA PODPIS;
upr. proj. 1/52/2001

TYTUL RYSUNKU;

NRRYS,

PRZEKROJ B-B A/06

DATA

KWIECIEN 2016 1. [ san 150

PRAWA AUTORSKIE

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim | Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. ni24, poz. 83 2 23.02.1994)
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ELEWACJA BOCZNA ZACH. ELEWACJA BOCZNA WSCH.
PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE
1. Cokdt istniejacy z kamienia polnego ciosanego-oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i spoiny, zaimpregnowac. SEDNOSTIA PROJEKTOWA: i rcown s rrol i iowa
2. Rolka cokotowa istniejaca z cegly petnej czerwonej-oczysci¢,uzupetni¢ ubytki i spoiny, zaimpregnowac. ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI uu%m._xw—uﬂs
3. Sciany istniejace z cegly petnej czerwonej-oczysci¢,uzupetni¢ ubytki i spoiny, zaimpregnowaé. UL ANOKEGO B, SICEEON TV 210 o, T0RoH1 %
4. Dach kryty blachodachdwka powlekang w kolorze szarym. BRANZA ARCHITEKTURA
5. Sciany zewnetrzne przybudowki - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym. il PBw
6. Cokot przybuddwki - tynk mozaikowy w kolorze szarym. T wm_soZ—.“___mvm_MNwa_.ﬂWMﬁ?v.Pﬂqzm%%%um%%z_w&U<z_Ac
7. Dach przybudéwki - papa termozgrzewalna w kolorze szarym.
8. Okap przybudowki - deskowanie lub ptyta OSB-3malowana w kolorze szarym. INWESTOR: Gmina Dobra
9. Parapety zewnetrzne opierzone blachg stalowa powlekang w kolorze szarym. ul. Szezecifiska 16A, 72-003 Dobra
10. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym. romen B b e aowo
11. Rynny i rury spustowe systemowe z PCV w kolorze szarym. i - i
12. Kominy murowane tynkowane w kolorze biatym. SO RO el by 2 KURIANSKI FooRs:
13. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym. ST ey
14. Czapka kominowa betonowa w kolorze naturalnym-szarym.
15. Nasady wentylacyjne i kominowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze szarym. TTOLRYSUNKL: ELEWACJE NRRYVS
16. Balustrady i porecze z rur ze stali ocynkowanej lub malowane w kolorze grafitowym. KOLORYSTYKA EON
17. Schodki zewnetrzne w oktadzinie z ptytek gresowych w kolorze szarym/ boki-tynk mozaikowy w kol. szarym. -
18. Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana w kolorze brazowym. oAt KWIECIEN 2016 1. [ soun 1:50
19. Naswietle nad drzwiami PCV w kolorze brazowym jak drzwi. klenymi Ustavy Ao Prawan P 4.02:1994, (DU, 24, poz. 892 2.02:1994)




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

0ZNACZENIA WG PROJEKTU Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dz1 Dz1 Ws1
WOIN—&)._- 100 100 90 80 90 5
// \ // //
5 /// % % /// ///
N N / / ol / m <
2 g K g A& AT A& g .
\\\ \\\ \\ \\\\ \\ m m °
\\ \@\,\..Z AT ! / 70
100
WYMIAR ZESTAWCZY SKRZYDEt(cm) 90x200 90x200 80x200 80x200 80x200 127x200/42+55 90x110+120 70X140
A |WYMIAR W SWIETLE | Sz 900 900 800 800 800 370+900 900 680
OSCIEZNICY  (mm) [ H, 2000 2000 2000 140 2000 2000,/420+550 1050+1150 1384
5 |WYMIAR W SWIETLE | So 1000 1000 900 - 900 1370 1000 700
0SCIEZY (mm) Ho 2050 2050 2050 - 2050 2050/500+370 1100+1200 1400
ILOSC L P L P L P L P L P L P
PARTER 2 2 - 1 1 1 2 - 1 - 1 - 1
RAZEM 2 2 - 1 1 2 2 - 1 - 1 - 1
MATERIAL. DRZNI DREWNIANE PLYCINOWE |DRZNI DREWNIANE PLYCINOWE |DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE |DRZWI SYSTEM. Z PLYT HPL  |DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE |DRZWI DREWNIANE WZMOCNIONE| DRZWI DREWNIANE Z DESEK | WYtAZ—SCHODY STRYCHOWE
OSCIEZNICA DREWNIANA DREWNIANA STALOWA SYSTEMOWA DREWNIANA—STANDARD STALOWA DREWNIANA SKRZYNIA DREWNIANA
ZAWIASY STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE SYSTEMOWE STANDARDOWE POTROINE WZMOCNIONE PODWGUNE STANDARDOWE SYSTEMOWE
ZAMEK WKLADKA PATENTOWA STANDARDOWY LAZIENKOWY WKLADKA LAZIENKOWA STANDARDOWY WKtADKA PATENTOWA ZAMEK STANDARDOWY -
IZOLACJA TERMICZNA - - - - - 1,5 W/m2xK - 0,9 W/m2xK
IZOLACJA AKUSTYCZNA 35dB - STANDARD - 35dB 35dB - -
ODPORNOSC POZAROWA - - - - El 30 - - El 30
PRZESZKLENIE - PRZESZKLONE PRZESZKLONE - - NASWIETLE - -
UWAGI
DRZWI POKOJOWE DRZWI KUCHENNE DRZWI LAZIENKOWE DRZWI DO KABIN WC DRZWI GOSPODARCZE DRZWI WEJSCIOWE DRZWI STRYCHOWE WYtAZ STRYCHOWY SYSTEMOWY
KOLOR BIALY PRZESZKLENIE MATOWE PRZESZKLENIE MATOWE SYSTEMOWE Z PLYT HPL SAMOZAMYKACZ wgﬁk%%w&m ZE SCHODAMI
USZCZELKA .
e i SYSTEMONA ZABUDONA SKRZYDLO PODSTANONE 90cm WYSOKOSC 280cm
PRZEKROJU MIN.0.022m2 PRZEKROJU MIN.0.022m2  [WRAZ ZE SCIANKAMI SANIT. SKRZYDLO DOPELNIAJACE 30cm
KOLOR BIALY KOLOR BIALY . NASWIETLE: SZKLO BEZPIECZNE
KOLOR BIALY KOLOR BRAZOWY KOLOR BRAZOWY
UWAGA! B )
PRZED WYKONANIEM DRZWI WYMIARY ORAZ ILOSC OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WIDOK DRZWI OD ZEWNATRZ : P—PRAWE, L—LEWE OZNACZA POLOZENIE ZAWIASOW | KIERUNEK OTWIERANIA
OZNACZENIA WG PROJEKTU 01 02 03 04
SCHEMAT [ d'J
3 2 S 7S A /3
]} == === n ﬂ
<< // \\ HE // // \\ 2 _4_
p—— 8 g ——
' ! Z[{IN, /) IS
7 LN LN
WYMIAR ZESTAWCZY (cm) 115x185+175 160x180 85x70 60x60+70
A WYMIAR ZEWNETRZNY Sz 1100 1550 800 680
RAMY (mm) Hy 1800+1700 1750 600 580:670
B [WYMAR W SWETLE | So 1159 1609 8% 600 e
0SCIEZY (mm) Ho 1850+1750 1800 700 600700 ARCHITEKT TOMASZ KURIANSK] AT
ILOSC DWUSKRZYDLOWE TROJSKRZYDLOWE - JEDNOSKRZYDLOWE — —
PARTER 5 1 2 - Pz PBW
e REMONT | PRZEBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU
STRYCH 1 MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
_N\PN m—/\_ @ ‘_ N ‘_ INWESTOR: Gmina Dobra
UWAGI PROFIL PCV MIN. PIECIOKOMOROWY |PROFIL PCV MIN. PIECIOKOMOROWY [PROFIL PCV MIN, PIECIOKOMOROWY [PROFIL PCV MIN, PIECIOKOMOROWY ul- Szozecifiska 164, 72-003 Dobra
SZKLENIE ZESPOLONE PODWOINE SZKLENIE ZESPOLONE PODWOINE SZKLENIE ZESPOLONE PODWOUNE SZKLENIE_ZESPOLONE PODWOUNE T Wolczkowo,ul_Lipowa 21,
SZKLO BEZPECZNE SZKLO BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECZNE Dz. Nr 22711, Obr. Wolezkowo
WSP. MAX. u=1.0/m2xK WSP. MAX. u=1.0)/m2xK WSP. MAX. y=1.0}f/m2xK WsP, MAX. u=1.0W/maxK — — q —
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Ry=35dB | IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Ry=3548 | IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Ry=35dB | IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Ry=35dB ‘ o e 5oy KURANSKI
e e e e G e , .
NAWEWNIK HIGROSTEROWANY A HIGROSTEROWANY NAWEWNIK HIGROSTERONANY NAVEWNKC HOROSTEROHMNY ST iafon  WROBLENSA o
%wo;_ﬁ%{%m %wew_ﬁmé%m %wew_m«ﬂg% %cos_ﬁam{% TYTUL RYSURKU
UWAGA! By \ ZESTAWIENIE STOLARKI A0S
PRZED WYKONANIEM OKIEN WYMIARY ORAZ ILOSC OTWORGW SPRAWDZIC NA BUDOWIE T P

WIDOK OKIEN OD ZEWNATRZ : P—PRAWE, L—LEWE OZNACZA POLOZENIE ZAWIASOW | KIERUNEK OTWIERANIA SRR RUTORGFIE

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 7 23.02.1994)




