ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt n st ee e en s st en s e e tete s ste e s aanaenns 1
I 0 7Y V| = o T cTo TN X R 2
2 PODSTAWA OPRACOW AN A 2
3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ... 3
4 ROBOTY ZIEMNE ... 3
5  OPIS STANU ISTNIEJACEGO ......cciiiiiie ittt ettt sitee e sttt e e s sibee e s ssbee e s snbee e s asbeeeaenbenesennees 3
6  OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINYCH ...cooiiiuiiiieeeiee ettt n e 5
IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA .. ..vviveveisisesesesesesssssssasesesssssasssssesesesesessssssssssesesesesssssssesesesesasasssssssesesesssasans 8
POSADOWIENIE ...ttt b bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbbt 10
SCIANY FUNDAMENTOWE .....o.cvuvvoitatssisasssessssssssssssssesse s sses s sss bbbt bbb 10
SCIANY PARTERU ......vvovvuettiseasisessessse s sss s sses s bbb s bbb bbb bbbt 11
WWIEZBA DACHOWA ....ecittieiteeitteestee sttt esteessteesstesasbeessteessteesaseessbessaseessbesaasesssbeeaatesssbeeaaseessbeesaseessbeesnaesssbeesnsessnns 11
7 PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU .....coiiiiiiiiiiiiiiiteie et 11
8 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW DREWNIANYCH........cccocovvrvrverennn. 12
9 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH .....cccooovvivieciccceennn 12
10 UWAGIKONCOWE ..ottt ettt ettt 13
Il. WYCIAG Z OBLICZEN

. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys nazwa Skala
K.01 Rzut fundamentow 1:50
K.02 Rzut parteru 1:50
K.03 Rzut konstrukcji dachu 1:50
K.04 tawa fundamentowa LF-1 1:20
K.05 Wience zelbetowe 1:20
K.06 Schody na gruncie Sch-1 1:20




OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogolne
1.1 Inwestor : Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A
72-003 Dobra
1.2 Obiekt :Budynek mieszkalny
1.3 Branza : Konstrukcja
1.4 Faza . Projekt Wykonawczy
1.5 Lokalizacja . ul. Lipowa 21
Dz. Nr 227/1, obreb Wotczkowo
2 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora.

2.2 Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
(zmiana do PN-80/B-02010/Az1 — Dodatek do normy $niegowej)

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

2.3 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

PN-B-03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.




3

4

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego,
budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na cele socjalne. Obiekt
zlokalizowany w Wotczkowie przy ul. Lipowej 21 na dz. nr 227/1 z obr. Wotczkowo,
powiat Police, gmina Dobra, woj. zachodniopomorskie. Projekt obejmuje swym
zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materialowe, wykonane w zakresie pozwalajgce

na prawidtowe prowadzenie prac.

Roboty ziemne

— Zbrojenie fundamentéw przybudéwki ganku, wykonywaé¢ na podbudowie z betonu
B10 (suchy chudy beton), gr. 10cm. Po rozszalowaniu zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo. Nalezy pamigta¢ aby ostatnie 30cm wykopu wykonaé recznie w
celu uniknigcia przewarstwienia gruntu.

— W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy,
nalezy chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

— Odwodnienie pofaci dachowych odprowadzi¢ poza obreb budynku. Instalacje
prowadzgce wode muszg byC szczelne, a teren przylegajgcy do obiektu -
utwardzony.

Opis stanu istniejagcego

Budynek znajduje sie w ciggu ulicy Lipowej w Wolczkowie gmina Dobra. Zostat

wzniesiony na poczatku XX wieku, i stanowit jeden z kompleksu budynkéw gospodarstwa

rolniczego. Przedmiotowy budynek znajduje sie w bezposrednim sagsiedztwie budynkow

wiejskich zagrodowych.

Budynek mieszkalny jest to budynek wolnostojgcy usytuowany wzdtuz ulicy Lipowej od
nr 21. W podzniejszym okresie budynek rozbudowano o ganek i fazienke od strony
podwdrza. Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony ulicy Lipowej, natomiast
wejscie od strony podwdrza w dobudowanym ganku stanowi wejscie pomocnicze. Na
poddasze dosta¢ sie mozna drewnianymi schodami typu miynarskiego. Pomieszczenia
piwniczne dostepne sg z poziomu parteru poprzez witaz podtogowy w pomieszczeniu
spizarni.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym
z poddaszem nieuzytkowym zbudowany na planie prostokata, z elewacjg z cegty

ceramicznej (petnej). Budynek przykryty dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia




okoto 42st. a nad czescig dobudowang stropodach ptaski. Pota¢ dachu od strony ulicy

pokryta azbestem, pota¢ dachu od strony podwodrza pokryta dachdwka cementowa.
Budynek wyposazony w instalacje:

-wodociggowa z sieci gminnej

-CO z pieca na paliwo state (cze$ciowo demontowana)

-kanalizacji sanitarnej

-elektryczna (2-fazowa)

-wentylacje grawitacyjna w kuchni, brak wentylacji w tazience

Obecnie budynek niezamieszkaty dozorowany.

5.1 Fundamenty i Sciany fundamentowe
Cokot i Sciany fundamentowe budynku wykonane jako murowane kamienne. Na
Scianie zewnetrznej zauwazono pojedyncze zarysowanie cokotu.
Na scianach fundamentowych zauwazono liczne $lady zawilgocen spowodowane ztg
wentylacjg pomieszczeh piwnicznych oraz brakiem izolacji pionowej.
5.2 Sciany konstrukcyjne nadziemne
Sciany murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubo$é $cian
nosnych wewnetrznych wynosi 28cm, w miejscach kanatow wentylacyjnych lokalnie
pogrubione do 40cm. Nadproza w S$cianach zewnetrznych wykonane jako tukowe,
ceglane murowane. Na $cianach widoczne lokalne zarysowania i pekniecia a takze
zacieki i zawilgocenia spowodowanie nieszczelnoscig pokrycia dachowego. Farba na

Scianach zluszczona w catym budynku.

5.3 Stropy
Strop nad czescig piwniczng wykonany jako tukowy na belkach stalowych w rozstawie co
110cm. Belki stalowe skorodowane. Strop nad konsygnacjg parteru  wykonany jako
drewniane ze slepym putapem, wypetnione polepg. Belki stropowe o wymiarach
24x26cm w rozstawie ok 110cm. Od spodu posiadajg tynk na trzcinie z licznymi ubytkami

i peknieciami. W miejscach zaciekow z

5.4 Podtoga parteru
Podloga wykonana jako drewniana na legarach 12x10cm uktadanych na stupkach

murowanych 25x25cm w rozstawie ok 80x80cm z cegty petnej, wentylowana.

5.5 Schody
Schody z poziomu parteru na poddasze, wykonane jako drewniane jednobiegowe

znajdujgce sie w pomieszczeniu korytarza oparte na belkach drewnianych poddasza.




Schody nie posiadajg poreczy. Na schodach widoczne zacieki spowodowanie

nieszczelnosciami pokrycia dachowego.
Schody do piwnicy wykonane jako stalowe w postaci drabinki, strome bez barierki.
Schody w ztym stanie technicznym

5.6 Dach
Wiezba dachowa o nachyleniu 42° w konstrukcji drewnianej krokwiowo ptatwiowej.
Pokrycie dachu od strony ulicy wykonane z ptyt azbeztowych na tatach bedacych
pozostato$cig po dawnej dachowce cementowej. Druga pota¢ dachu od strony podwérza
pokryta dachéwkg cementowg. Elementy konstrukcyjne dachu o wymiarach: krokwie
oraz zastrzaty o przekroju 12x16¢cm, ptatwie 16x18cm, kleszcze 2x6x16. Stupy 16x16cm
wzmocnione mieczami 12x12cm. Pokrycie dachowe posiada liczne nieszczelnosci co
doprowadzito do miejscowych degradacji drewnianych elementéw konstrukcji dachu a
takze wptyneto na uszkodzenie pozostatych elementéw budynku znajdujgcych sie
ponizej. Obrobki blacharskie z licznymi ubytkami. Dodatkowo Elementy konstrukcji

wiezby dachowej silnie skorodowane zarazone korozjg biologiczna.

Dach w zlym stanie technicznym, nie kwalifikuje sie do adaptaciji. W celu podjecia prac
remontowych konstrukcje wiezby nalezy wymieni¢ w 100%, tgcznie z belkami

stropowymi.

6 Opis rozwigzan konstrukcyjnych
Budynek objety przebudowg jest obiektem murowanym wykonanym w technologii tradycyjnej
- opis istniejgcej konstrukcji podano w ekspertyzie technicznej i inwentaryzaciji

ogoélnobudowlane.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano nastepujgce prace:

- rozbiérka uszkodzonych drewnianych belek stropowych

- rozbidrka uszkodzonych belek podtogi na gruncie, konstrukcji drewnianej

- rozbidrka istniejgcych drewnianych schodéw wewnetrznych, nie spetniajg wymogdéw
technicznych.

- rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych wraz ze spocznikiem

- rozbidérka ceglanego stropu nad piwnicg, zasypanie pomieszczen piwnicznych pospotkg
zageszczang warstwami po 30cm do 1s=0,98 wraz z wykonaniem posadzki na gruncie.

- wykucie otworow drzwiowych z zastosowaniem elementow stalowych

- rozbidrka zbutwiatych elementow konstrukcji wiezby dachowe;j




- zamurowanie wybranych istniejgcych otworéw w $cianach nosnych

- wykonanie nowych belek stropowych w miejsce uszkodzonych

- wykonanie powiekszenia otwordéw w $cianach nosnych, przy zastosowaniu elementow
stalowych

- wymiana konstrukcji wiezby dachowe;j

- wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz nowych obrdébek blacharskich wraz z
przemurowaniem kominéw

- wykonanie wiehca spinajgcego sciany w poziomie oparcia belek stropowych (wg detali)
- wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych.

- naprawa spekan w scianach nosnych

- osuszenie i odgrzybienie $cian

- wykonanie nowej przybuddéwki w miejscu starego ganku od strony podwérza

- wykonanie nowych schodéw zewnetrznych wejsciowych (wg detali)

Pozostate elementy konstrukcji budynku bez zmian.

Opis rozwigzan projektowych w istniejgcym budynku mieszkalnym.

Stropy drewniane kondygnacji naziemnych i podtoga parteru

Z uwagi na zly stan techniczny elementéw drewnianych, przewiduje sie wymieni¢ 100%,
konstrukcji drewnianej. Z uwagi na oparcie stupow wiezby dachowej na belkach stropowych
w pierwszej kolejnosci usungc wiezbe dachowg a nastepnie przystgpi¢ do prac zwigzanych z
demontazem stropu. Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci, zdemontowac¢ warstwe
deskowania na stropie, usungc¢ polepe, Slepy putap i warstwe tynku na trzcinie. Wymienié
wszystkie elementy konstrukcyjne. Przekroje dobra¢ pod zaprojektowane obcigzenia. Belki
obsadzac na murze z wykorzystaniem izolacji w postaci papy. Warstwy wykonczeniowe wg

architektury.

Otwory w scianach z zastosowaniem elementéw stalowych

Kolejnos¢ prac:

- Podstemplowac strop przy Scianie.

- Wykona¢ otwoér powiekszony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy $cianach o
grubosci wiekszej niz 30cm osadzac belki pojedynczo, nastepnie dalej powiekszac otwor z
drugiej strony Sciany)

- Osadzi¢ belki gtéwne podciggow (patrz rzuty), na poziomie wg projektu architektonicznego.

(zalecane przy scianach o grubosci wiekszej niz 30cm osadzac belki pojedynczo, nastepnie




dalej powieksza¢ otwor z drugiej strony sciany)

- Przestrzen pomiedzy belkg stalowg a sciang wypeni¢ zaprawa rozprezna, belki od spodu

potgczy¢ przewigzkami ze stali S235JRG2 5x50 mm w rozstawie co 20cm

- Po zwigzaniu zaprawy zdjg¢ stemple.

Naprawa peknie¢ i zarysowan $cian zewnetrznych budynku.

a)

b)
c)

d)

e)

)

9)

h)
Po tak

W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w odstepach maksymainie
co trzecia warstwa na gtebokosc ok. 4cm.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe tiksotropowg na bazie cementu o
grubosci ok. 10 mm.

Wepchngc¢ pret nierdzewny w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny (pret
muszg zachodzi¢ na dtugo$¢é min 90cm poza zarysowanie po obu stronach).
Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 10
mm w celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg
odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.
Wyréwnac powierzchnie spoiny.

Zwilzaé spoine co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny zaprawg trasowana.

wykonanym wzmocnieniu mozna przystgpi¢ do wykonania projektowanej

renowacji scian elewacyjnych wg projektu architektonicznego.

Naprawa peknie¢ i zniszczonych nadprozy tukowych.

a)

b)

Wycig€ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc¢ i diugo$é w
okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie
woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy tiksotropowg na bazie cementu o grubosci 15
mm (w przyblizeniu) w gtgb gornej szczeliny. Wepchnaé pret ze stali
nierdzewnej w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢é druga warstwe zaprawy tiksotropowg (okoto 15 mm grubosci) na
poprzednig. Wepchng¢ drugi pret ze stali nierdzewnej w zaprawe uzyskujgc
dobre pokrycie.

NatozyC kolejng warstwe zaprawy i wepchngC ja szpachelkg w gigb spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zaznaczy¢ usytuowanie otworow od spodu nadproza. Wywier¢ otwory

pilotazowe o srednicy 14 mm (w zaleznosci od materiatu Sciany moze by¢ 16




mm) pod wymaganym katem na odpowiednig gtebokos¢. Kagt powinien by¢ tak
dobrany aby otwory przechodzity za dolnymi pretami nierdzewnymi (po ich
zainstalowaniu), natomiast gtebokos¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50
mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

f) Oczyscic¢ otwory i sptuka¢ wodg. Wymieszac zaprawe tiksotropowsg i napetni¢
pistolet.

g) Natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm i pompowac
zaprawe do momentu jej wypetienia.

h) Wsadzi¢ koncowke w otwor na petng gtebokos¢ i pompowac zaprawe.
Cisnienie spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawg. Wypetni¢ koncowki
otworéw pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

i) Zainstalowac dolne prety ze stali nierdzewnej jak w punktach 2 — 4.

J) Zwilza¢ okresowo.

Po tak wykonanym wzmocnieniu mozna przystgpi¢ do wykonania projektowanej renowac;ji

Scian elewacyjnych wg projektu architektonicznego

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pozioma

Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej metodg podcinania $cian budynku w poziomie
przyziemia, celu wyeliminowania kapilarnego podciggania wody gruntowej. Naciecia muru
wykonywac¢ w odcinkach co 100cm, i wprowadza¢ w szczeline izolacje w postaci papy lub
ptyt polietylenowych Ilub poliestrowych zbrojonych witdknem szklanym odpornych na
uszkodzenia. Szczeline miedzy murem, wypetni¢ zaprawa peczniejgcg, wttaczana pod

cisnieniem okoto 4-5 bar.

Wykonawca robot przed przystgpieniem do wykonywania prac, ma obowigzek odpowiednio
dobrac¢ predko$¢, liniowa narzedzi thgcych oraz posow cigcia, aby nie wywotywaé drgan przy
podcinaniu, a proponowany sposob przedstawi¢ kierownikowi budowy. Metrowe ciecia $cian,

zabezpieczac poprzez klinowanie, aby nie doprowadzi¢ do osiadanie budynku.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznej,

sposobem wybranym przez wykonawce.
Izolacja pionowa

Po odkopaniu scian zewnetrznych na odcinku projektowanej izolacji lico sSciany nalezy
oczysci¢ z resztek zaprawy, tynkéw i wymalowani poprzez szczotkowanie. W miejscach

ubytku uszkodzone, rozluznione i z ubytkami doktadnie oczy$ci¢ przemurowac na zaprawie




cementowej o0 wytrzymatosci Rz=5MPa. Spoiny miedzy kamieniami oczysci¢ na gtebokosé
ok 5cm. Oczyszczone z zaprawy spoiny przedmuchaé sprezony powietrzem. Catos¢ pokryc
preparatem grzybobdjczym metodg oprysku. Spoiny uzupeinié zaprawg o wytrzymatosci
Rz=5MPa. Po wykonaniu napraw powierzchnie scian wyréwnac¢ zaprawg cementowg pod

izolacje.
Izolacje nalezy wykonac bitumicznym, trwale elastycznym materiatem.

Uszczelnienie wykonujemy bez gruntowania, naktadajgc materiat bitumiczny pacg metalowa,

lub poprzez natrysk w jednym zabiegu. Grubos¢ warstwy uszczelnienia ok. 3,0 mm.

Po zwigzaniu uszczelnienia w celu ochrony przy zasypywaniu nalezy ostoni¢ je ptytami

styropianu grubosci 2,0 cm naklejonymi na ,placki”.

Suszenie i odgrzybianie

Sciany podda¢ oczyszczeniu i odgrzybianiu. Przed przystgpieniem do odgrzybiania w
pierwszej kolejnosci nalezy skuc¢ tynk i doktadnie mechanicznie oczysci¢ podtoze, ostateczne
czyszczenie nalezy wykonac poprzez piaskowanie. Piasek kwarcowy 0,2 mm, cisnienie max
do 2 bar. Renowacje tynkow i osuszanie scian mozna wykonaé, z zastosowaniem obrzutki
zaprawa tynkéw renowacyjnych

Zaprawa powinna by¢ odporna na dziatanie szkodliwych zwigzkéw soli, oraz powinna by¢
wykonana jako mostek szczepny na wszystkich chtonnych, mineralnych podtozach dla

mineralnych tynkow podktadowych.

Wyréwnanie nierbwnosci nalezy wykona¢ wysokoporowatym — podktadowym tynkiem
stosowanym na zawilgocone i zawierajgce szkodliwe zwigzki soli Sciany. Parametry jakie
powinny spetnia¢ materiaty stosowane do wyrbwnywania nierownosci, gestos¢ nasypowa
1,25-1,35g/cm3, gestos¢ stwardniatej zaprawy (28dni) 1,15-1,25g/cm3, zawarto$¢ porow w
stwardniatej zaprawie 15%, wytrzymatos¢ na rozcigganie 2,0-3,0N/mm2, wytrzymatos¢ na

Sciskanie 6,0N/mm2, zdolno$¢ kapilarnego podciggania wody 1,0

Tynk wierzchnie nalezy wykona¢ hydrofobowym tynkiem renowacyjnym stosowanym na
zawilgocona i zawierajgce szkodliwe zwigzki soli $ciany. Parametry jakie powinien posiadaé
tynk: gestosc¢ stwardniatej zaprawy (28dni) 1,2-1,4g/cm3, zawartos¢ porow 47%,

wytrzymatos¢ na rozcigganie 1-2 MPa, wytrzymatosé nascinanie 3-4 MPa.




Renowacja wiezby dachowej
Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy zerwaé¢ warstwy pokrycia. Nastepnie
przystgpi¢ do demontazu tat. Z uwagi na silnie skorodowang wiezbe dachowa, przewiduje

sie wymiane 100% elementéw drewnianych.

Podczas robét budowlanych naprawy dachu nalezy:

- wymieni¢ lub wzmocni¢ wszystkie elementy konstrukcyjne. Nowg wiezbe przeanalizowac z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen od ocieplenia i elementéw wykonczeniowych.
Dodatkowo nalezy

- wymieni¢ poszycie dachu

- wykona¢ nowg obrdbke blacharskg

- nalezy na nowo przemurowac¢ kominy powyzej potaci dachu.

- wykona¢ instalacja odgromowa budynku.

Wymieniane elementy drewniane konstrukcji wykonac¢ z drewna klasy C24 o wilgotnosci
max. 18%. Wszystkie tgczniki do tgczenia drewna systemowe ocynkowane ogniowo lub ze

stali nierdzewnej.

Przybudéwka w miejscu stareqo ganku

Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych gr. 30cm z
betonu C20/25 W6, zbrojonego stalg BSt500S, St0S-b. Z uwagi na bezposrednie
sgsiedztwo budynku projektowanego z budynkiem istniejgcym, tawy wykona¢ na
poziomie istniejgcych taw (wg rysunku rzutu fundamentow). Otulina dotem 5,0cm
pozostate 3,0cm. Zbrojenie fundamentéw wg detali. Fundamenty nalezy wylewa¢ na
poduszce z suchego chudego betonu B10 — nalezy pamietaé, o wykonaniu izolacji.

Dozbrojenia narozy wg rysunkow detali.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych klasy C12/15, na

zaprawie cementowej Rz=5MPa.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej przed przystgpieniem do

murowania.

Przestrzen miedzy piytg fundamentowg a posadzkg parteru wypetni¢c gruntem

niespoistym suchym, np. piaskiem drobnym. Zages$ci¢ do min 1s=0,96.
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Sciany potgczyé z istniejgcym murem, co trzecig warstwe, pretem wklejanym, na

zaprawie iniekcyjnej.

Sciany parteru

Sciany parteru zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 18cm, na zaprawie cem.

Rz=5MPa lub klejowej zwiennczone w poziomie oparcia wiezby dachowe;.

W $cianach projektowane sg nadproza okienne i drzwiowe
zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojonego pretami podtuznymi

i strzemionami ze stali BSt500S.

Nalezy pamietaé, ze przed przystgpieniem do murowania scian nosnych, nalezy

wykonac izolacje poziomg na scianach fundamentowych.

Sciany potgczyé z istniejgcym murem, co trzecig warstwe, pretem wklejanym, na

zaprawie iniekcyjnej.

Wiezba dachowa
Zaprojektowano wiezbe dachowg o konstrukcji drewnianej, krokwiowej. Wszystkie
tgczniki do tgczenia drewna systemowe BMF ocynkowane ogniowo lub ze stali
nierdzewnej. Drewno projektowane do wykonania wiezby dachowej klasy C24 —
impregnowane o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%. Murtaty kotwi¢ w wiencu na kotwy

fajkowe w rozstawie max co 0,8m.

W miejscu przylegania wiezby dachowej do budynku istniejgcego wykonac obrobki

blacharskie, oraz zabezpieczenia przed zaciekaniem wody opadowej.

Oparcie krokwi na scianie budynku istniejgcego wykonac, poprzez zamocowanie

murtaty w istniejgcym murze na kotki wklejane w rozstawie max co 50cm.

7 Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym

mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy

stosowaniu cementéw portlandzkich,
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— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejagcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od

chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +159C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +59C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotworczymi zabezpieczajgcymi

przed parowaniem wody.

8 Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw drewnianych

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci, korozji biologicznej oraz
innych czynnikdw destrukcyjnych, a takze zapewni¢ nalezyta ochrone przeciwpozarowa.
Klasa drewna wykorzystana do produkcji wigzarow C24, suche o wilgotnosci okoto 18%,
suszone komorowo w temp okoto 80C celem wyeliminowania wszelkich owadéw i grzybow
znajdujgcych sie w drewnie. Celem zwiekszenia odpornosci ogniowej wigzaréow, nalezy
wykonac je z drewna struganego czterostronnie z zaokrgglonymi brzegami. Szczegdtowe

zabezpieczenie wg wytycznych dostawcy wigzaréw drewnianych.

9 Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Zestaw malarski:

— farba  podktadowa  chlorokauczukowi cynkowa 70% o  symbolu
wg SWW 7221-004-950 —2 warstwy

— emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania o symbolu
wg SWW 7261-000-XXX 3 warstwy
Catkowita grubo$¢ powtoki 150um.

Rozpatrywaé fgcznie z ,Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych

za pomocg powtok malarskich —-KOR-3”.
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10

Uwagi koncowe

Wszystkie materialy uzyte w projekcie sg materiatami proponowanymi,
istnieje mozliwosé zamiany produktéw 2z zachowaniem wszystkich
parametréw technicznych.

Wszelkie zmiany wykonane samowolnie, bez zgody projektanta przenosza
odpowiedzialno$¢ za catosé obiektu na osobe wprowadzajaca zmiany.
Projekt nalezy rozpatrywac tagcznie z kompletnymi projektami branzowymi.
W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w
projekcie niezwtocznie powiadomié Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja technicznag
i sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie
Zdrowia.

Projekt zweryfikowany z projektami branzowymi, nalezy jednak przed
przystapieniem do prowadzenia prac wszystkie wymiary, poziomy i
lokalizacje zweryfikowaé na budowie celem sprawdzenia.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz
»Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét”. Wszelkie zmiany

nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Witkowski
upr. proj. ZAP/0135/POOK/12

Szczecin, kwiecien 2016r
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