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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] [\N/mzK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna istniejgca SZistn 1,45 0,25 Nie
2 Sciana zewnetrzna projektowana | SZ proj 0,23 0,25 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m“K] [W/mzK] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,17 0,20 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] [\N/mzK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m“K] W/m?K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,50 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\VX/";'r?]zPL(J] Wsp. g WT 2014 VV\(/‘f'rp'zgo\ivf
[W/m?K] Umax g
1 Okno zewnetrzne oz1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak | Nie dotyczy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 9.91m?
wspotczynniku U >= 0,9 W/m?K 0~ =
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
. ) AP A, =138.47m
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz Scian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0.00m*

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A; + 0,03°A,, = 20.77m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony

3) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta kociot na pelet

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - biomasa

Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik We, 3.00 -
Energia uzytkowa Qg 22186,33 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piec na pelety

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,82

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

miejscowej (zakres P-2K)

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédiem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzagdzeniami w pom.

ogrzewanych

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,97

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulaciji ny s

1,00

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot

0,74

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom Ho

618,94

kWh/rok




4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - biomasa

Wspotczynnik Wy, 0,20 -
Wspotczynnik We, 3.00 -
Energia uzytkowa Qu nd 8564,36 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piec na pelety

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,82

Wybrany wariant przesytu

rozprowadzajace izolowane

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne nie izolowane, przewody

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,84

Wybrany wariant akumulacji

niskoenergetycznego

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

Sprawnos¢ akumulacji Nw s 0,84 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,41 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomws% 0,00 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza wynikdéw energii pierwotneji ko  Acowej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QkH Qph
kWh/rok [kWh/rok
1 kociol na pelet 29992,79 |7855,38
Suma 29992,79 |7855,38
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qxw Qpw
kWh/rok [kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 20722,90 |4144,58




Suma 20722,90 (4144,58
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w 11999,96 |[kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qxn+tQkw) / As 369,84 KWh/(m®erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng, 2

- o o . . a 87,51 kWh/(m“erok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP = Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT 2014

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 137,13 m
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 95,00 kWh/(m?erok)
uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 95,00 KWh/(m*srok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m®erok) Uwagi

87,51 < 95,00 Warunek spetniony

6) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Ze wzgleddéw technicznych, brak

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd mozliwosci ocieplenia sciany

Y] pinej przeg Tak istniejacej. Pozostate przegrody

zewnetrznych o . SOV
spelniajg warunek izolacyjnosci
WT 2014

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

7) ANALIZA MO ZLIWOSC RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNEGO
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na brak dostepu i mozliwosci technicznych, srodowiskowych i finansowych inwestora, dla przedmiotowej
inwestycji nie przeprowadzono analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania zwigzane z oszczednosciag energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych.




