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3. Architektura i konstrukcja

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2016.290.
22016 r. z pdiniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt

budowlano-wykonawczy opracowany dla:
Gminy Dobra, ul Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

dotyczacy:

BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI
DOBRA

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych
zamieszczonych powyze;j.

Projektanci:

Miejsce/Data opracowania Sroda Wielkopolska, maj 2016 r.
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3.1 Uprawnienia projektowe

I\ WIELKOPOLSKA
JLA OKREGOWA
"/f' \\‘ \ %\; IZBA ,
— > INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

{

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..........i bbb,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robot budowlanych wyszczegodlnionych
w §18,819,§20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

H
VAR U

D)

dr inz. Dandel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
Sl |z B A
= INIYNIEROW

-_H BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
D numerze weryTikEoyjmym:

WKP-29K-1HA-708 *

Pan Mariusz Konczal o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0338/10

adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-059-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe Rady Wieltkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postsci
elzktronicznej opatrzone bezpiscznym pocpisermn elektroniczrym weryfkowanym przy pomocy wainezo kwafifikowanego certyfikatu 55
rownowazne pod wegiedem shuthdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnorgozmpmi )

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninejszym zaswisdozeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnegn zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sie 2 biurem wizsciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Ryszarﬂ Jan K OW A LS K I

Obywaotel(ka) Y577 : — . jest upowainiony(a) do:

1

2/

3/

[mig | narwisko)

kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania i konirelowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budow-
lanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, = wytaczeniem linii,wpzldw
i stecji kolejowych, drég omaz lotniskowyoh «irdg ztartowych i r
nipulacyjnych, moatdw, budowli hydrotechniecznych i wodnomeliora-
eylinych,

aporzsizania projektdw w zakresie rozwigzad konstrukeyino-budowla-
nych budynkéw oraz innyeh budowli, z wylsczeniem linidi, wezidw

‘d stacjl kolejowych, drdg oraz lotniskowych drdg startowych i ma-

nipulacyjnych, mostdwm, budowli hydrotechniemsivch i melioracii

wodnych,

sporzadzania w badownictwie &séb fizveznych prﬁ#ektﬁw w zakresie

rozwiczad architektonicznyeh:

a/ budynkdw inwenterskich i gospodarezych, adaptacjii projektdéw type
wych i powtarzalnwvcoh innych budynkdw oraz sporzadzania planéw
zagoapodarowania dziulki zwigzanych z rﬁalizaoiﬂ tych budynk

b/ budowli nie h@dqcych ‘budynkami. '
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6VA-IB9-65S *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne poed wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WO 12wWODZKI

Wyedis b, i {124 I5E08
gl 5 ewedtegredel 1“-'
e0-967 POZIMAN

Poznan, |99 |-Da—1 76

N 128/TW/91

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par, 4 ust. 1 i 2, par, 7 i par. 13
ust.l pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochropy
Srodowiska 2z dnia 20 lutego {975 r. W sprawie samudzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.¥r 8,poz.46) stwierdza sie, te

Pan TPRaftar PITELCHDODWIAK
magister: ingvnier architekt

urodzony dnia 20 kwietnla 1962 r. Poznaniu posiada priveoiowanle
tawodawe upowaZniajace do wykonywania samedzielnych funkeji

projektanta

W specjaliosci architektoniczne]
w zakresie architektury i

Pan HBafal PIECHOWTI AK

j#st upowainiony do

= sporzadiania projektow w zakresie rozwiazan

a8/ architektonicznych wezelkich ohinktow budowlanveh

b/ konstrukcyjno-budowlanvyeh obiektow budowlanych w budewni-
clwie osob fizvcznych z wylaczeniem konstrukcii Tundamentow
gitebokich i trudaniejszych konstrukeji statvernis nlewyzna=
czalnveh,

w budownictwie osob fizycznych — do kierowania, nadzorowania
I kantrolowania budewy, kierowania,i kontrolowania elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznegn
obiektew budowlanych z wylaczeniem konstrukeii fundamentew
glebokich i trudniejszych konstrukcji statyezunle niewyena—
cZalnych.

BMY
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafal Piechowiak
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 128/PW /91,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-E799-C52C-YC51-B21B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtagciwa Okregowa Izba Architektéw RP,

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl
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[ZBA ARCH:TEKT{‘)W
L 1ITE) PO HII

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 40 AWP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 14 /2009

DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 13/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0

samorzadach zawodowych architekiow, inynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy 2 dnia 14
czerwca 1960 r, - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, Ze
Pan

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej [zby Architektow. Odwolanie wnosi sig za

posrednictwem organu, ktory wydal decyzjg . Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej Okregowej lzby Architekidw,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Strona 1 z 2

61-772 Poman, ul. Stary Rymek 56, Tel/fax- (061) 855 08 46, B52 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisii: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinZ. arch.  Ewa Pawiicka - Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisii: mgrin. arch.  Jacek Buszkiewicz

4, Czionek Komisji: mgrinZ. arch.  Stefan Bajer

5. Czionek Komisji: mgrinZ. acch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Stanistaw Mikolajczak

7. Czionek Komisji: mgrinZ arch.  Anna Plesifiska é, e .V,
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski o
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wialkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnian nr
WP-0LA/OKK/UpB /13/2009,
jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdow RP
pod numerem: WP-0738.

Czlonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Komecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekbow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0738-D734-F75B-B5B2-859F

Dane rawarte w ninlefseym zadwiadozeniu moina sprawdzsid pedajae nr werylkacyiny
radwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektdw: www. lzbaarchibektow.pl
lub kontaktujac sie berpairednio @ wiadciwg Dkregowa 1rbg Architektdw RP.
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3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy ,punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Dobra” zwany dalej ,,PSZOK”.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Dobra, obreb 0003, dziatki ewidencyjne: 28727, 287/4, 287/28, 882/4

Z dziatki 28727 zostanie wydzielony obszar ogrodzony siatkg o powierzchni do ok. 2 465 m?, z czego
obszar o powierzchni ok. 1 450 m? zostanie utwardzony.

Na dziatkach 287/4 oraz 882/4 powstanie utwardzona droga stanowigca dojazd do projektowanego
PSZOKa. Na dziatkach 287228 oraz 882/ zostang wykonane: przytagcze elektroenergetyczne,
wodociggowe oraz przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych stanowigcy w mysl prawa budowlanego
kategorie obiektu XXIl, nalezy do grupy placow sktadowych postojowych, parkingdw i nie jest
sktadowiskiem odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego elementami,
projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe (branza drogowa, elektryczna i instalacyjna
oraz sporzadzenie informacji BIOZ).

Inwestor

Inwestorem przedmiotowe]j inwestycji jest Gmina Dobra, ul Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Witasnos¢ obiektu

Dziatki ewidencyjne na ktdrych bedzie przebiegac inwestycja stanowig wtasnosé¢ gminy Dobra

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpaddéw
komunalnych. Gtéwnym celem projektowane] inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, ich magazynowania w sposdb bezpieczny dla
sSrodowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Powyzsze bedzie realizowane przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane
frakcje w momencie ich powstawania tj. segregacje odpaddw ,,u zrédta”. Mieszkaniec gminy bedzie
prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie odpaddw celem wydzielenia z nich odpowiednich
frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie odwozit do punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych, a pozostate (zmieszane) odpady bedg odbierane od mieszkarnca przez wytonione przez
Gmine podmioty. Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych bedzie
obstugiwat mieszkaricow Gminy Dobra.

Koniecznos$¢ budowy punktu wynika tez z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) kazda gmina ma
obowigzek zapewnic¢ czystos¢ i porzadek na swoim terenie i tworzy¢é warunki niezbedne do ich
utrzymania poprzez koniecznos¢ tworzenia punktow selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
w sposdb zapewniajacy fatwy dostep dla wszystkich mieszkarncéw gminy.
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Dobra

Podstawa opracowania:
Przy opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego, wykorzystano nastepujgce materiaty:

mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu planowanej inwestycji,

decyzja umarzajgca postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

uzgodnienia i warunki techniczne gestordéw sieci
decyzja o warunkach zabudowy
zgoda na utwardzenie terenu oraz wykonanie zjazdu z drogi

pozwolenie wodnoprawne

Podstawa prawna:
Podstawe prawng niniejszego projektu budowlanego stanowia:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08.),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2016.266),
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

ustawa z dnia 7 <czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.2015.139 z dnia 2015.01.27),

ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01),

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie srdédlgdowych waéd
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wtasno$é publiczng (Dz.U.2003.16.149 z dnia
2003.02.04),

ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015.199 z dnia 2015.02.10 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 ze zmianami).

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 z dnia 2015.10.20
ze.zm.),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. z 2000 r. nr 229,poz. 2313 ze zm.),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko(Dz. U. z 2010 r. nr 213,
poz. 1397 ze zm.),

ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynku (Dz.U. 2014
poz. 1200.).

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 16



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Dobra

Opis i plan zagospodarowania terenu

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego art. 3 pkt 20 wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji na
Srodowisko. Obszar ten wyznaczono odnoszac sie do odlegtosci obiektow i urzagdzen budowlanych od
innych obiektéw i granic nieruchomosci. Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko przeanalizowano zasieg, wielkos$¢ i ztozono$¢ oddziatywania, jego
prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalno$¢ oraz ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska i nie bedzie ono transgranicznie
oddziatywaé na Srodowisko. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek 287/4 oraz
287/27 i zostat przedstawiony na planie zagospodarowania terenu (ZD-01).

Dane ewidencyjne

Obiekt: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Dobra.
Inwestor: Gmina Dobra, ul. Szczeciniska 16a, 72-003 Dobra

Adres: Dziatki 287/27, 287/4, obreb Dobra, jednostka ewidencyjna 321101.2, Dobra (Szczecinska)

Zakres zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji na dziatlce o nr ew. 287/27 powstanie plac utwardzony. Plac zostanie
ogrodzony, os$wietlony iskanalizowany. Na placu zostanie posadowiona najazdowa rampa
samochodowa, wiata nad rampg, rozstawione zostang kontenery na odpady, wyznaczone zostang
pasy ruchu, miejsca postojowe i roztadunkowe. Na terenie bedg rdwniez wykonane elementy
uzbrojenia podziemnego jak kanalizacja, instalacja wodociggowa i instalacja elektroenergetyczna.
Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywata z drogi gminnej znajdujgce sie na dziatce 287/4. Na
placu utwardzonym nalezy zastosowac oznakowanie poziome oddzielajgce obszar ruchu pojazddéw,
magazynowania odpaddéw oraz miejsca postojowe.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka o numerze ewidencyjnym 287/27 na ktdrej planowana jest budowa placu w chwili obecnej
nieuzytek.

Przedmiotowy teren nie wymaga, specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji takiego jak
wyburzenia i dostosowanie innych obiektéw budowlanych. Konieczne sg prace niwelacyjne w
niewielkim zakresie.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowany PSZOK stanowi¢ bedzie ogrodzony, skanalizowany plac utwardzony, odpowiednio
oswietlony, wyposazony w pojemniki i kontenery do zbiérki odpaddéw oraz kontener socjalno-biurowy.
Zasadniczo gtéwnymi robotami dostosowujgcymi przedmiotowy teren dla potrzeb przysziej
eksploatacji planowanego przedsiewziecia beda prace zwigzane z wykonaniem utwardzenia placu
oraz niezbednych instalacji. W pierwszej kolejnosci na przedmiotowym trenie nalezy wykonaé prace
instalacyjne (uzbrojenie terenu), obejmujgce nizej wymieniony zakres przedmiotowy:
¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie $ciekéw bytowych z kontenera socjalno-
biurowego)
* instalacje kanalizacji Sciekdw opadowych i roztopowych (w ramach wewnetrznej instalacji z
odprowadzeniem sciekdéw deszczowych do rowu melioracyjnego znajdujgcego sie takze na
dziatce 287/27.
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Dobra

* instalacje wodociggowa na cele socjalne (podtgczenie kontenera socjalno-biurowego,)
* instalacje elektryczng — na cele oswietleniowe placu oraz podtgczenie do kontenera socjalno-
biurowego.

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Dobra. Lokalizacje
projektowanego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych przedstawiono w czesci
rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona
z betonowej kostki brukowej. Teren punktu zostanie ogrodzony, ogrodzenie zostanie wyposazone
w brame wjazdowa. Teren punktu obejmuje powierzchnie do ok. 2 500 m” przewidzianych pod ustugi
— zbidérke odpadéw komunalnych). Dla tego obszaru przewidziano 7 miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych). Dodatkowo ramach inwestycji przewiduje sie utwardzenie fragmentu drogi
gminnej o powierzchni 445 m? znajdujacej sie na dziatce 287/4 oraz wykonanie zjazdu na teren
projektowanego Punktu (zjazd z dziatki drogowe]j 287/4 na dziatke 287/27).
W celu odprowadzenia wdéd opadowych przyjeto uksztattowanie placu w kierunku wpustéw (kratek
$ciekowych). Scieki deszczowe odprowadzone do rowu, po uprzednim ich podczyszczeniu w osadniku
piasku oraz separatorze substancji ropopochodnych.
Dostawe energii elektrycznej do instalacji oswietleniowej zapewni projektowane przytgczenie do
istniejgcej sieci.
Ze wzgledu na konstrukcje punktu — ptaski plac utwardzony, nie przewiduje sie dodatkowych utatwien
dla 0séb niepetnosprawnych, w przypadku gdy mieszkaniec nie bedzie w stanie umiesci¢ danego
odpady w odpowiednim kontenerze lub pojemniki, pomocy udzieli mu obstuga punktu.

Funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz
sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane Planowany
kontener socjalno-biurowy jak i punk jako catos¢ spetnia¢ bedzie wymagania bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia
nie przewiduje sie ucigzliwej emisji hatasu lub drgan, nie przewiduje sie wiec specjalnych
zabezpieczen zwigzanych z ochrong przed hatasem i drganiami. Ze wzgledu na kubature obiektu
przewiduje sie ogrzewanie elektryczne co pozwoli na racjonalizacje uzytkowania energii. Warunki
uzytkowe wewnatrz kontenera zwigzane sg z przeznaczeniem obiektu — pomieszczeniem socjalno-
biurowym dla pracownika punktu.

Planowany do wykorzystania kontener jest standardowym rozwigzaniem stosowanym w obiektach
tego typu, pozwala na utrzymania wtasciwego stanu technicznego. Kontener stanowié bedzie zaplecze
socjalno-biurowe pracownika punktu, nie bedzie stanowit obiektu uzytecznosci publicznej, nie
przewiduje sie wiec dostosowania do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich. Plac magazynowy stanowic¢ bedzie obszar
po ktérym poruszac sie bedg mieszkancy, ze wzgledu na ptaska konstrukcje sam plac dostosowany jest
do korzystania dla oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich. Niemniej sam proces umieszczania odpaddéw w pojemnikach i kontenerach — ze wzgledu
na zastosowanie standardowych, powszechnie uzywanych pojemnikéw — stanowi¢ moze problem, w
takiej sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika punktu. Projektujac kontener socjalno-biurowy
jak i caty obiekt uwzgledniono warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na charakter i
przeznaczenie budynku nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan zwigzanych z ochrong ludnosci,
zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz
obiektéw objetych ochrong konserwatorska. Kontener zostat usytuowany na dziatce budowlanej w
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sposéb zgodny z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami szczegdétowymi. Ze wzgledu na
charakter obiektu jako catosci oraz faktu iz oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia zamyka
sie w granicach dziatek objetych opracowaniem nie wystepuje ryzyko oddziatywania na interesy oséb
trzecich. Dla przedmiotowego przedsiewziecia zapewniono dostepu do drogi publicznej. Warunki
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy okreslono w rozdziale 4.
»Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wiata

Zaprojektowano stalowg wiate jednonawowg wspartg na dwdch rzedach stupéw rozstawionych
osiowo co 750cm i 500cm. Rozpietosé osiowa wynosi 1050cm. Wiata zaprojektowana w postaci ramy
utwierdzonej w wezle stup-rygiel, wolnopodparta na zelbetowych stopach fundamentowych. Dach
ptatwiowy stezony przykryty blacha trapezowa.

Fundamenty

Stopy fundamentowe rozmieszczone wg rys. rzut fundamentéw wykonac z betonu C20/25. Zbrojone
kratg z pretéw @ 12 co 15cm w obu kierunkach w dwéch poziomach.

Konstrukcja dachu

Dach jednospadowy o konstrukcji stalowej. Kat nachylenia pofaci: 10%. Pokrycie dachu: blacha
trapezowa. Poszycie pofaci stanowig nastepujgce warstwy:

* blacha trapezowa TR-35/0.5 — 3.5cm
¢ Ptatwie stalowe
e Dzwigar stalowe

Odwodnienia

Rynny i rury spustowe - rynne i rury spustowe wykonac cynkowe, lub z PCV. Rynny i rury spustowe
plastikowe lub z ocynku o $srednicy min. 110mm, w kolorze brgzowym lub naturalnym.

Rampa

Na zaprojektowanej rampie odbywac sie bedzie ruch samochodéw osobowych wraz z przyczepkami.
Najazd i zjazd z rampy odbywac sie bedzie poprzez zaprojektowane dwie pochylnie. Po wjechaniu na
rampe samochodu w oznaczonych miejscach samochdd zatrzyma sie. Mieszkaniec samochodu
wyjdzie z niego i wrzuci przywiezione przez siebie odpady do kontenera stojgcego na poziomie
terenu przy $cianie rampy. Nad rampg roztadunkowg zaprojektowano wiate.

Dane ogdlne obiektu:
e Powierzchnia rampy na poz. +1,08 m bez podjazdéw 37,50 m2

e Powierzchnia podjazdéw 45,0 m2

e Dtugosc¢ rampy wraz z podjazdami 27,5m

e Szerokos$¢ podjazdow 310 cm

e Szerokosé rampy na poz. +1,08 m bez podjazdéw 375cm

¢ Wysokos$¢ rampy ponad teren (wraz z balustradami) 218 cm
¢ Liczba kondygnaciji 1
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Waga

Zaprojektowano najazdowg, wyniesiong, elektroniczng wage samochodowg nosnosci 40t. Wage
wykonac ze stalowo-betonowej badz stalowej ramy o dtugosci 8m i szerokosci 3m. Wage posadowic
na odpowiednio przygotowanym podtozu. Na catej dtugosci nalezy zamontowac czujniki
tensometryczne. Wynik wazenia wskazany na wyswietlaczu LCD. Miernik wagowy powinien by¢
potaczony z programem wagowym oraz komputerem PC.

Dane ogdlne
* Nosnosc: do 40 ton
¢ Dziatka legalizacyjna: 10 kg
¢ Dziatka odczytowa: 10kg
e Szerokosé pomostu: 3 m
¢ Dtugos¢ pomostu: 8m
e Zasilanie: 220V +/-10%, 50 Hz
¢ Czujniki tensometryczne: klasy C3

e Zakres pracy temp.: o0d -300C do + 400C

Sciezka edukacyjna

Wydzielono obszar otoczony tablicami informacyjnymi oraz trzema tawkami drewnianymi,
impregnowanymi o szerokos$ci 2m oraz $ciezka utwardzona kruszywem (grysem 8-16mm).

Na terenie placu nalezy takze trwale zamontowac 4 tablice informacyjne 1-skrzydtowe otwierane do
goéry o szerokosci 3000mm, wysokosci 1000mm i grubosci 3mm. Tablice wykonaé z aluminium o
grubosci 30mm, 60mm i wiecej z zastosowaniem zwyktych szyb. Tablice powinny by¢ zamykane na
klucz.

Kontener socjalno-biurowy (typ A na planie zagospodarowania dziatki ZD-01)

Specyfikacja kontenera socjalno-biurowego:

Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki
brukowej. Nie jest obiektem trwale zwigzanym z gruntem, nie posiada fundamentéw, a co za tym
idzie nie jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Wymiary modutu: L=6000 mm, S=2450 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Zgodnie z punktem 2 decyzji o warunkach zabudowy szerokos¢ elewacji frontowej jest mniejsza od
7,0m i wynosi 6m, a wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej jest mniejsza od niz 4,0m i wynosi
2,8m.

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 15,0 m?

Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m?

Kubatura: 37,5 m®

Liczba kondygnacji: jedna
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Dobra

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej
rynnami PCV wewnatrz stupow naroznych.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubos$ci 100 mm, ptyta OSB gr. 22 mm,
wyktadzina PCV.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. 12 mm, wetna mineralna o grubosci 100 mm,
ptyta laminowana biata. Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana
RAL 9010 (biaty) wetna mineralna gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata. Dach ptaski

Sciany wewnetrzne dziatowe o warstwach: ptyta laminowana biata, izolacja termiczna, ptyta

laminowana biata.

Stolarka: okna PCV biate — zgodnie z rysunkiem. Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, biate
900x2000 mm; wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptycinowe o wymiarach 800x2000 mm —zgodnie
z rysunkiem.

Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny — szt.2.(1000W oraz grzejnik tazienkowy 400W)

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna

wykonana z rur PCV; wyposazenie sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka, elektryczny podgrzewacz
wody, lustro z pétkg, uchwyt na papier toaletowy) — w kontenerze nalezy zamontowac olicznikowanie
umozliwiajgce podtaczenie wody z projektowanego przytacza.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej kontenera biurowego: Zgodnie z Art. 3.3. punkt 5 ustawy z

dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynku projektowany kontener socjalno-
biurowy nie wymaga sporzgdzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej.
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Dobra

Wykaz konteneréw i pojemnikow

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry kontenerdw, stanowigcych wyposazenie punktu oraz
odpowiadajgce im oznaczenia - oznaczenia przyjete dla potrzeb niniejszej dokumentacji (oznaczenia
na rysunkach i w tekscie projektu), nie bedgce symbolikg normatywna:

1. Pojemniki 1100l - typ H na planie (ZD-01)- 5 szt. -pojemniki z tworzywa sztucznego
o pojemnosci 1,1 m?

2. Kontenery 7m® (KP7) - typ G na planie (ZD-01)- 7 szt. kontenery o pojemnosci ok. 7 m®, zaczep
przystosowany do transportu samochodowego hakowego, przystosowane do przykrycia plandeka,
(kontener niezadaszony, znajdujgcy sie pod wiata- szt. 5; kontener zamykany- szt. 2)

3. Kontener otwarty niski na odpady budowlane i rozbiérkowe - typ F na planie (ZD-01)- 1 szt. -
niski otwarty (niezadaszony) kontenery min. 10-12 m?, zaczep przystosowany do transportu
samochodowego hakowego

4. Kontener zamykany na odpady wielkogabarytowe - typ D na planie (ZD-01)- 2 szt. kontener
min. 25 m>, wysoko$¢ min. 2,20 m, zaczep przystosowany do transportu samochodowego
hakowego, (kontener niezadaszony, znajdujacy sie pod wiatg- szt. 1; kontener zamykany- szt. 1)

5. Kontener na ZSEE (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny) - typ E na planie (ZD-01)- 1 szt.
Kontener min. 25 m?, wysoko$¢ min. 2,20 m, zadaszony,

6. Kontener zamykany na odpady do ponownego uzycia - typ B - 1 szt. kontener zadaszony,
zamykany, objeto$é min. 30 m?, min. 2,20 m wysokoéci uzytkowej wewnatrz, kontener oéwietlony
(minimum jedna lampa). Wyposazenie:

¢ dwa metalowe ocynkowane regaty o wymiarach minimalnych: wys. 200 cm, szer. 100 cm,
gtebokos$¢ 30 cm,

e gasnica proszkowa ABC o masie Srodka gasniczego 6kg (GP-6).
7. Kontener zamykany na odpady niebezpieczne - typ C - 1 szt.

Kontener zadaszony, zamykany, wyposazony w zdejmowany (w czesciach) metalowy
(kwasoodporny izabezpieczony przed korozjg) ruszt znajdujgcy sie na catej powierzchni
metalowej (kwasoodporne] izabezpieczonej przed korozjg) podtogi. Ewentualne wycieki beda
przechowywane w wannie do wyciekdw i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja
kontenera musi zapewniaé zabezpieczenie ewentualnych wyciekdw odpaddw ptynnych (lub
odciekdw z innych odpadéw) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w
jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze
wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzgcy otwory w miejscach tgczenia sie
bokéw i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewni¢ mozliwos$é prostego demontazu rusztu w
celu zabezpieczenia, odpompowania lub usuniecia w inny sposdéb powstatego wycieku. Wysokos$¢
kontenera min. 2,20 m wysokosci uzytkowej wewnatrz. wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m. Kontener
otwierany od dtuzszego boku, drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w Srodkowej czesci dtuzszego
boku.
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Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Dobra

Zielen izolacyjna
Wokot planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roslinnosci.

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki
o powierzchni ok. 1 015 m?. Wokét placu utwardzonego oraz pomiedzy placem a planowana drogg
nalezy wykona¢ nasadzenia roslinnosci minimum 2-3-letnich zgodnie z planem zagospodarowania
dziatki (rys. ZD-01). Gatunki roslin oraz ilosci nasadzen:

e Sosna czarna Pinus nigra Arn — 3 szt.,

« Swierk pospolity Picea abies — 3 szt.,

¢ Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. — 2 szt.,

¢ Daglezja Pseudotsuga Carriere — 3 szt.,

¢ Brzoza brodawkowata Betula Pendula — 2 szt.,
* Sliwa wisniowa Prumus cerasifera — 6 szt.,

¢ Rdézanecznik Phododendron L. — 3 szt.,

» Zywotnik zachodni Brabant Thuja occidentalis — 16 szt.

Oznaczenia, tres¢ tablic informacyjnych konteneréw i pojemnikéw:

Na terenie placu utwardzonego nalezy zastosowac oznakowanie poziome oddzielajgce obszary ruchu
pojazdéw oraz obszary magazynowania odpaddw, zgodnie z Planem zagospodarowania dziatki w
czesci rysunkowe;j.

Kazdy z ww. konteneréw i pojemnikdw musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej
z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykonaé w taki sposéb, aby byt on odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Tabliczki i informacje znajdujgce sie poza kontenerem na
odpady niebezpieczne wykona¢ jako zielone z informacjg drukowanymi (wielkimi) literami w kolorze
biatym. Zapewnia¢ muszg odczytanie tresci z odlegtosci minimum 15 m. Tabliczki i informacje
znajdujgce sie na pojemnikach w kontenerze na odpady niebezpieczne wykonac¢ jako biate z czarnym
napisem (drukowane - wielkie litery). Zapewnia¢ muszg odczytanie tresci z odlegtosci minimum 3 m.
Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu
i demontazu niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany kontenerdw, w ktérych
magazynowane bedg poszczegdlne frakcje odpaddéw (dopuszcza sie stosowanie np. wkretdw,
metalowych zaczepéw lub metalowych ramek umozliwiajgcych wsuniecie tablicy informacyjnej od
goéry lub z boku). Tablice nalezy dostarczy¢ niezamontowane, aby inwestor mégt samodzielnie wskazac
frakcje odpadéw magazynowane w danym kontenerze.

Dostarczy¢ nalezy nastepujgce oznaczenie tablic:

Tablice zielone z jasnym drukiem: ,szkto opakowaniowe”, ,ztom”, ,folia”, ,papier i karton”, ,papier
opakowaniowy”, ,karton”, ,odpady zielone, trwa, gatezie”, ,styropian”, ,zuzyte opony”, ,tworzywa
opakowaniowe (z wytgczeniem folii), ,opakowania wielomateriatowe”, ,szkto inne niz opakowaniowe
(np. szyby okienne, okna z remontéw)”, ,tworzywa sztuczne inne niz opakowania”, ,,gruz budowlany
niezanieczyszczony”, ,inne odpady budowlane irozbiérkowe”, ,gips i odpady gipsowo-kartonowe”,
»gruz ceglany”, ,przedmioty do ponownego uzycia”, ,,drewno (inne niz czesci roslin)”, ,,zuzyty sprzet
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elektryczny ielektroniczny”, ,odpady wielkogabarytowe”, ,odpady niebezpieczne”, a takze
dodatkowo 10 tablic pustych pozwalajgcych na opisanie tabliczki przez pracownika punktu np.
pisakiem — markerem.

Tablice biate z czarnym napisem: ,akumulatory”, ,baterie”, ,20 01 13 — Rozpuszczalniki”, ,20 01 19 -
Srodki ochrony roélin | i Il klasy toksycznoéci (bardzo toksyczne itoksyczne np. herbicydy,
insektycydy)”, ,20 01 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce
substancje niebezpieczne”, ,,20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27”, ,20 01 29 - Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne”, ,20 01 30 -
Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29”, ,20 01 80 - Srodki ochrony roélin inne niz wymienione
w 20 01 19”, ,swietlowki”, ,,odpady zawierajgce rteé (inne niz swietléwki)”, ,leki cytotoksyczne (20
01 31)”, ,leki inne niz wymienione w 20 01 31 (20 01 32)”, ,termometry rteciowe”, ,inne odpady
medyczne”, atakze dodatkowo 10 tablic pustych pozwalajgcych na opisanie tabliczki przez
pracownika punktu np. pisakiem — markerem.

Bilans powierzchni

Powierzchnia dziatki 287/27 51228 m’ 100,00%
Powierzchnia inwestycji PSZOK, w tym 2531m’ 4,94%
* Powierzchnia utwardzona na dziatce 287/27 1450 m* 2,83%
e Powierzchnia utwardzonego zjazdu: 66 m’ 0,13%

e Powierzchnia projektowanych terenéw 2
. 1015m 1,98%
zielonych:

Pozostata czes¢ dziatki 287/27, nie stanowigca inwestycji jest powierzchnig biologicznie czynna
(pozostate 95,06 powierzchni dziatki- 4,8697ha).

Informacje o ochronie zabytkéw

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie. W przypadku
natrafienia podczas robdét budowlanych na pozostatosci archeologiczne nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ wiasciwym jednostka.

Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Caty teren objety inwestycjg nie znajduje sie pod wptywem szkéd gérniczych.

Informacja dotyczaca wptywu na srodowisko

Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych jako obiekt do okresowego
magazynowania odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, moze stwarza¢ zagrozenie dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko zwigzane jest z emisjg hatasu oraz substancji (gazéw
i pytéw) do powietrza, w zwigzku z ruchem pojazdéw oraz - w niewielkim stopniu - w zwigzku
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z procesem zbierania i magazynowania odpaddéw (np. roztadunek gruzu, dtuisze magazynowanie
odpaddéw zielonych). Beda to jednak oddziatywania niewielkie, nieznaczne, nie wykraczajgce poza
obszar dziatki, do ktérej inwestor posiada tytut prawny. Proces gospodarowania odpadami odbywac
sie bedzie w sposéb minimalizujgcy ewentualne oddziatywania, wycieki czy zagrozenia zwigzane z
pozarem czy wybuchem.

Samo gospodarowanie odpadami (w szczegdlnosci odpadami niebezpiecznymi) spetniaé bedzie
najwyzsze standardy oraz wymogi ochrony srodowiska oraz bezpieczenistwa i higieny pracy. Odpady
niebezpieczne bedg magazynowane w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu
w specjalistycznych pojemnikach. Projektowany system zabezpieczen:

¢ specjalistyczne pojemniki na odpady niebezpieczne,

e utwardzona i skanalizowana nawierzchnia Punktu, ograniczajgca do minimum grozbe skazenia
Srodowiska, nawet w sytuacjach awaryjnych.

Eksploatacja obiektu scisle z jego przeznaczeniem oraz projektowany system zabezpieczen sg
gtéwnymi czynnikami gwarantujgcymi ochrone $rodowiska. Uzytkownicy projektowanego obiektu
budowlanego (pracownicy obstugujacy Punkt oraz dostawcy odpaddéw), beda bezposrednio narazeni
na szkodliwe oddziatywanie ze strony magazynowanych odpaddéw. Zabezpieczeniem dla ochrony
zdrowia uzytkownikéw Punktu, oprécz wymienionych wyzej czynnikédw chronigcych srodowisko, beda
srodki ochrony osobistej, ktérych zakres okreslajg przepisy BHP — dotyczy to przede wszystkim
pracownikéw obstugujgcych Punkt.
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3.3 Opis techniczny

Przeznaczenie inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpaddw
komunalnych w miejscowosci Dobra.

Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do selektywnego
zbierania i selektywnego gromadzenia odpadéw komunalnych. Powyisze bedzie realizowane przez
rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania
tj. segregacje odpaddw ,u Zrédta” — mieszkaniec gminy bedzie prowadzit selekcje wytworzonych przez
siebie odpaddw celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie
odwozit do Punktu a pozostate (zmieszane) odpady bedg odbierane od mieszkarica przez powotane
w tym celu stuzby. Projektowany Punkt bedzie obstugiwat mieszkarncdw Gminy Dobra.

Charakterystyka lokalizacyjna

Lokalizacja inwestycji:
wojewddztwo zachodniopomorskie;
powiat: policki

Gmina: Dobra

Ulica: Zwierzyniecka

obreb 0003, Dobra

dziatki ewidencyjne:

* nr ew. 28727 - w zakresie budowy placu, budowy rampy roztadunkowej, wiaty nad rampg
roztadunkowg, posadowienia kontenera socjalno-biurowego, konteneréw i pojemnikéw na
odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne, sciezki edukacyjna, dojs¢, dojazdéw, oznakowania
poziomego, instalacji podczyszczania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych do rowu
melioracyjnego

* nr ew. 287/4 — w zakresie utwardzenia drogi dojazdowej, zjazdu z dziatki na teren PSZOKa (na
dziatke 287/27) przytagcza wodociggowego , elektroenergetycznego oraz przytacza kanalizacji
sanitarne;.

* nrew. 28728 w zakresie wykonania przytgcza elektroenergetycznego i kanalizacji sanitarnej

* nrew. 882/4 w zakresie wykonania przytgcza wodociggowego

Parametry geometryczne i funkcjonalne

Ponizej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych:

¢ Rzedna proj. nawierzchni utwardzonej: 22,73 n.p.m. + 23,75 m n.p.m.
*  Plac utwardzony o powierzchni 1 450 m?,

» Droga dojazdowa na teren PSZOK o powierzchni: 445 m?.
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Opis elementéw zagospodarowania terenu

Ogrodzenie:

Ogrodzenie terenu przeznaczonego na punkt selektywnego zbierania odpadéw nalezy wykonac
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci catkowitej 170
cm (do goéry stupka). Siatka ocynkowana o oczkach 60-65 mm wysokosci 150 cm z drutu o Srednicy
3,5 mm. Stupki ocynkowane @48 dtugosci 225 cm w rozstawie co 250 cm zabetonowane (beton klasy
min. C12/15) w gruncie na gteboko$¢ 55 cm (wylewka 30x30 cm na gteboko$é 80 cm). Stupki zamkngé
od géry stalowymi lub plastikowymi zaslepkami. Pod siatkg ptyta betonowa prefabrykowana
betonowa gr. 5 cm, wysokosci 25 cm i dtugosci 246 cm wystawiona 10 cm powyzej wykonczonego
terenu. Pomiedzy siatka i ptytami przewidziano 5 cm odstep.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac brame przesuwng o szerokosci 500 cm.
Kontenery na odpady:

Na przedmiotowym terenie zostang usytuowane typowe kontenery na odpady. Przyktadowe
rozmieszczenie konteneréw okreslono na planie zagospodarowania terenu ZD-01, zaznaczy¢ jednak
nalezy iz ustawienie jak i dobdr konteneréw moze ulec zmianie, w zaleznosci od potrzeb. Szczegdty
opisano w punkcie "Projektowane zagospodarowanie terenu".

Bezpieczenstwo pozarowe

Dane ogdlne:
= powierzchnia terenu pod inwestycje: ok. 2 531 m?
= przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: Q<500MJ/m*
=  zagrozenie wybuchem: nie wystepuje
= klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E
Wyposazenie ppoz.:
e gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego 6kg (GP-6) w: w kontenerachtyp A, Bi C -
tacznie min. 3 szt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, rozdziat 2, §4 projekt budowy
puntu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych nie wymaga uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza
techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Nalezy uzywac wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone.
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3.4 Czes¢ rysunkowa

Wykaz rysunkéw:

ZD-01
ZD-02
ZD-03
KS-01
KS-02
R-01
R-02
W-01
W-02
W-03
W-04
W-05
W-06
W-07

Plan zagospodarowania dziatki

Projekt ogrodzenia

Projekt bramy wjazdowej

Kontener socjalno-biurowy- rzut parteru
Kontener socjalno-biurowy- elewacje
Rampa roztadunkowa- rzuty i widoki
Rampa roztadunkowa- przekroje

Wiata- elewacje

Wiata- rzut fundamentéw

Wiata- rzut przyziemia

Wiata- schemat konstrukcji dachu
Wiata- rzut dachu

Wiata- schemat konstrukcji w osiach liczbowych
Wiata- przekrdj poprzeczny

skala 1:500
skala 1:20
skala 1:25
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skalal:100
skalal:75
skalal:75
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/D-01 Plan zagospodarowania dziatki
skala 1:500
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/D-02 Projekt ogrodzenia
skala 1:20
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ZD-03 Projekt bramy wjazdowe]
skala 1:25
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KS-01 Kontener socjalno-biurowy- rzut
parteru skala 1:50
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KS-02 Kontener socjalno-biurowy- elewacje
skala 1:50
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R-01 Rampa roztadunkowa- rzuty i widoki
skala 1:100
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R-02 Rampa roztadunkowa- przekroje
skala 1:50
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W-01 W.iata- elewacje skala
1:100
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W-02 Wiata- rzut fundamentow
skala 1:100
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W-03 Wiata- rzut przyziemia
skala 1:100
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W-04 Wiata- schemat konstrukcji dachu
skala 1:100
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W-05 Wiata- rzut dachu
skalal:100
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W-06 Wiata- schemat konstrukcji w osiach
liczbowych skalal:75
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W-07 Wiata- przekroj poprzeczny
skalal:75
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestyciji

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w
miejscowosci Dobra

Adres obiektu budowlanego

Ulica Zwierzyniecka, dziatka 287/27, obreb 0003 Dobra, jednostka
ewidencyjna 321101.2, Dobra (Szczecinska)

Nazwa inwestora i adres

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Nazwa jednostki projektowej

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska
CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
ul. Stachury 9; 63-000 Sroda Wielkopolska

Dane projektantow sporzadzajacych informacje:

Miejsce/Data opracowania Sroda Wielkopolska, maj 2016 r.
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Podstawa opracowanie niniejszej informacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
Projekt przewiduje budowe punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci
Dobra. W ramach inwestycji na dziatce 287/27 zostanie wydzielony obszar na ktérym zostanie
urzadzony punkt zbierania odpaddéw. Zostanie on wydzielony ogrodzeniem z siatki. Na placu zostang
usytuowane kontenery na odpady. Na placu zostanie wykonane oswietlenie oraz kanalizacja waéd
opadowych i roztopowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Norm Technicznych.
Prace do zrealizowania na przedmiotowej budowie to:

= wykonanie wykopdw,

= wykonanie podsypki,

= utozenie rurociagu,

= wykonanie potaczen,

= zasypanie wykopdw z zgeszczeniem gruntu,
= odtworzenie terenu,

= organizacja ruchu na czas budowy,
= obstuga geodezyjna,

= wykonanie podbudowy,

= wykonanie docelowej nawierzchni,
= montaz o$wietlania,

= montaz elementéw wyposazenia,
= wykonanie ogrodzenia z siatki,

= urzadzenie czesci zielonych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na przedmiotowej dziatce

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zabudowana.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dziatka, na ktérej planuje sie realizacje inwestycji stanowi nieuzytek. Podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ zwazajac na siec i urzadzenia podziemne.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Roboty rozbiérkowe — nie przewiduje sie robot rozbiérkowych.

Roboty ziemne — z uwagi na uksztattowanie terenu zachodzi potrzeba wykonania nieznacznych prac
niwelacji terenu. Nalezy przy niech przestrzegaé zasad bhp oraz ogdlnych zasad bezpieczenstwa przy
tego typu pracach. Prace ziemne beda wykonywane réwniez w momencie wykonywani elementéw
uzbrojenie podziemnego.
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Roboty na wysokosci — osoby pracujgce na stanowiskach, znajdujgcych sie na wysokosci ponad 1 m
od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem. Obowigzuje stosowanie
pomostéw, barierek, kraweznikdw (barierka 1,1 m od pomostu, kraweznika o wys. 0,15 m, barierka
posrednia w potowie wysokosci barierki).
Rusztowanie powinno byc¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Powinno tez
posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng nosno$¢ oraz odpowiednie wejscie i przejscia
komunikacyjne miedzy pomostami. Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny byé
skutecznie uziemione. Zabrania sie pracowac na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy przy
silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostéw. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie konicowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 metra wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestow roboczych — powinny byé one
w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym
rozstawie na rownym, twardym podtozu. Drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym
i twardym podtozu i zabezpieczona przed przesunieciem sie po podtozu. Kat ustawienia drabiny
przesuwnej w stosunku do podfoza nie moze przekraczaé 75°. Stosowane drabiny wytgcznie zgodne
z Polskimi Normami. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ w momencie montazu stow oswietleniowych.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Nalezy rowniez wprowadzi¢ zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami przez
wyznaczone osoby. Wszyscy pracownicy winni stosowac srodki ochrony osobistej odpowiedzialny za
to jest kierownik budowy nadzorujacy catosé prac budowlanych.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepujg. Ewentualne strefy szczegdlnie niebezpieczne pojawig
sie w miejscu stosowania sprzetu powodujgcego duzy hatas i drgania. Strefy niebezpieczne pojawia
sie rowniez w momencie wykonywania niwelacji terenu. Nalezy takze zwrdcic¢ szczegdlng uwage na
sieci i instalacje, w szczegdlnosci gazu sktadowiskowego i wéd odciekowych ze sktadowiska odpaddw.
Wyposazenie w sprzet BHP
Wymagane jest obuwie robocze.
Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.
Rekawice ochronne stosowaé przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy
uzyciu, ktérych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi, oparzeniami i
zranieniami.
Na budowie stosowac kaski ochronne.
Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dzwieku lub dtugotrwatego hatasu.
Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnosci zmniejszajace zagrozenie pozarowe):
Nalezy:

= zleca¢ wykonywanie robdt pracownikom wykwalifikowanym,

= przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéow na budowie w zakresie ochrony
ppoz. oraz sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

= udzielaé zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy;,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym,

= dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla
jej bezpiecznego wykonania,

= zapewnic srodki alarmowe i tgcznos¢ ze strazg pozarna.
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Ochrona zdrowia i zycia

Do pracy na wysokos$ci mozna dopuscié pracownikéw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do wykonywania
okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym zaswiadczeniem lekarskim
i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na wysokosci powyzej 3 m powinni posiadac
zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996).

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej
ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢

pracownikéw w sprzet chronigcy przed upadkiem; szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe i linki
bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
= Zapoznac sie z zakresem zadan.

= Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilno$¢, zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki
i krawezniki.

= Przygotowad i prawidtowo zatozyc¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Podczas prac nalezy:
=  Wykonywac czynnosci scisle wg wskazéwek i instrukcji przetozonych.
= Prawidtowo stosowa¢ sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.
= Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.
= Zachowywac szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.

= QOgraniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:
= Wykonywanie pracy w sposob odbiegajacy od instrukgiji.
= Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.
= Palenie tytoniu i spozywania positkéw na stanowisku pracy.
=  Zrzucanie z wysokosci odpaddw, narzedzi, sprzetu.

= Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych
lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

=  Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych
niz wyznaczone mozliwosci wejscia.

= Powodowania zagrozenia przez nie uporzagdkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu
materiatéw i odpadow.

= Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:
= Uporzadkowanie stanowiska pracy.

= Opuszczenie odpaddéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy
dzwignicy lub pojedynczo na linkach.

= Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.
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Postepowanie w przypadkach awarii:
= W przypadku pozaru stosowac sie scisle do instrukcji przeciwpozarowe;j.

= W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac
zagrozonych pracownikéw, wezwac pomoc medyczng powiadomié kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

Uwagi koncowe

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z pouczeniem
o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych.

Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzic¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy Prawa
Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1007 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. Nalezy zaznajomic
pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie potwierdza, ze zna wymogi w
zakresie BHP ogdlne zwigzane ze stanowiskiem pracy.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé¢ atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Autora projektu. W przypadku zmian
istotnych ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosowanych zgdd witasciwego organu
panstwowego.
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5. Branza sanitarna
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2016.290.
22016 r.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

opracowany dla:
Gminy Dobra, ul Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

dotyczacy:

BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI
DOBRA

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyze;j.

Projektanci:

Miejsce/Data opracowania Sroda Wielkopolska, maj 2016 r.
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5.1 Uprawnienia projektowe
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Zaswiadczenie

o numerze wenylikeogmm:
WEP-YZH-DE2-XCJ *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zadwiadezenie jest watne do dnia 2017-04-30.

Zatwisdczenie zostalo wygenerowane elektranicenie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2016-03-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Prrewadniczgey Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregows] kzby Infynierdw Budowniciwa.

[Tgndeie art S et 3 ustawy T dnla 18 wrzednta 2001 . o podpisie slektroncamym (D2 UL 2003 Nr 130 pos. 1450} dane w postac
elektranicone] cpwtrzons bezplecenym padpisem elhektronlcinym wergflcraanym prey pomacy wibnage lowa lifikowarego cestylfkati iy
phwnowairs pod wigledem skutidw prwyeh dakumantam opatrzorym podplsami wisinesgzznymi)

* Waryfikacjg poprawncdci darych w ninisjseyen sadwladczeniu mokna sprawdiié za pomacg pemery wurylikacyinago nhd-dmr_ﬂ: na
stranie Polsile liby inkynierdw Budownlctwa www,piib.org.sl kil koataktujge siy ¢ barem whatchwe| Okrogowe] izby Inbynierdw
Hudownictwa.
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tddzka Okregowa
Izba Intynlerdw Budownichwa
91425 Lada ul. Pénoenn 30
g, f0-42) B3297-39, fux (O42) GM-58-X0 Lo, dnia 16 grodnia 20107,
NIF 725 1549060, REGON 47304065%)
Lodzka Okrggowa lzha Iniynierdw Budowniciwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna
OREST2I6 19910
svgn. akl, KKV 1M /1487 10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usd. | pkt 2 Ustawy 2 daia 15 grodoka 2000 £, o samorzgdach zawodowych architekidw,
ingymendw budownictwa orag urbanistodw (D ULz 2000 r, Nr 5, pos 42 2 peide oz ) odoan 12 wst | opke | 5.
art. 13 ws | ophkt |4 wsi 4, ort. 14 wst | opkt 4 b oust. 3 phe | Ustawy 2 dmia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(rekss jedm Dz Uz 2006 r. Nr 1536, poz 1118 z pain, o zm ), ome § 1) ust. | pkt | Rogporzgleenia Ministra
Transportu | Budownictwa ¢ dnin 28 kwictnia 2006 r. w sprowie samodzietnych funkcji technicenych w budownictwie
{Dz Uz 2006 r, Nr 8% por 578) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 crerwea 190 r. Kodeks posigpownnta
sdministracyjnego (tekst jeda. Dz Lz 2000 v, Nr 98 poz JO7] = péda. om. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrow] inzynierowi
kierunck inzynieria srodowiska

urodzonemu dmia 24 grudma 1972 r, w Kodminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | wregdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizaeyjnych

wrmgtivwy rakres uprawnien pest ofres loey ns odwrecie ninigee decyrgi
UZASADNIENIE

Orggowa Komisjio Kwalifikacyjna Lodekie) Okregowey Lrby Infynierdw Budownictwa w Lodsl po ustaleniu
na podstawie dokumentdw 2logonych w dniu |8 slerpae 2000 r stwiendzila, 3 spelnione 2ostaly warinki w zakresie
preypotowania rawodowepo oray na podstawie protokoldw £ postépowania kwalifikacyjnego orz @ preeprowad ronego
egraming stwierdzila, 2 Pan Macle) Dakowsk posida wymagane prawem wyksstidcenie | prakivke sawodows
konieceng do weyskama uprawnien budowlanych woww. specjalnosci i uzyskal porylywny wynik egraminu na
uprawnienia budowlane.

Majae powyisze na wwadze, Okrggows Komisja Kwalifikacyjrs Lodzkie) Okrggowe) Leby  Inkynierdw
Budownictwa w Lodei orzekla jak w sentenci

Poucatnie
Od nindejszej decyzii sluky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, #a poiredniciwem Bodzkiej Okrggowej Ieby Inéynierdw Bodownictwa w Eodai
w terminie |4 dm od daty dorgczenia decyz)i.

Skiad Oreckajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne|
Eadzkie) Okrepowej Izby Inzynicrdw Budownictwa;
Preewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOUBR -~ - o
mgr it Fhigniew Cichonski ﬁm
Crlonek Skladu Orrekajacego OKK LOIER P 2
mgr ik Jan Calizka “{:‘g .
Calonck Skisdu Orzekajacego OKK imm__%(f{ )

migr inZ Tomasz Kluska
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzei w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego

i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , ]
megr inz. Zbigniew Cichonski ﬁﬂm

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Jan Galazka / \%s
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /

mgr inz. Tomasz Kluska Mﬁ‘-’—

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Lubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4. ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AEY-YME-18D *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/1S/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutho

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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5.2 Opis techniczny

INSTALACJA SANITARNA W KONTENERZE SOCJALNO-BIUROWYM

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej w kontenerze socjalno-biurowym t;j.:
instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
ogrzewczej elektrycznej.

Dane do projektowania

Projekt budowlany i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie.

Rozwigzania projektowe
Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do

odbiornikow znajdujacych sie w kontenerze:
e umywalka -szt.1 qgn=0,14Bgn=0,14
* Ww.C. -szt.1 gn=0,13B9gn=0,13
e natrysk - szt.1 qgn=0,3089gn=0,30,

RAZEM gn [dm?/s] = 0,57 (woda zimna)
RAZEM gn [dm?®/s] = 0,44 (woda ciepta)

Przeptyw obliczeniowy:

q=0682({>q,f*° -014
Zimna woda - g = 0,39dm’/s

Cieptawoda-q=0,33 dm?®/s

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej z tworzyw sztucznych — PE-X (polietylen
sieciowany) tgczony za pomoca ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W
miejscach potaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowych uszczelnianych pastg lub tasmga teflonowga. Przewody wody cieptej zaizolowac otuling ze
spienionego PE np. Thermaflex gr. 13 mm uszczelnianych na koricéwkach (zgodnie z PN-85/B-02421),
lub zastosowac inne rozwigzanie o parametrach niegorszych. Jako zawory odcinajace stosowaé tylko
zawory kulowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan pod przewodami elektrycznymi, przy
uktadaniu réwnolegtym minimalna odlegtosé¢ przewoddédw powinna wynosi¢ 0,50 m, w miejscu
skrzyzowan 0,05 m.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy wieksze od roboczego.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 12kW.

Na doptywie zimnej wody zamontowac zestaw przytgczeniowy. Po wykonaniu instalacji dokonaé
dezynfekcji i ptukania instalacji.

Wykonanie i préba szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy bakteriologicznej w celu
sprawdzenia przydatnosci wody do picia.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 55



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Dobra

Instalacja kanalizacyjna obejmuje odprowadzenie sciekdw z nastepujacych urzadzen:

e umywalka -szt.1 Aws=0,5x1=1,0
e w.C. -szt.1 Aws=25x1=25
¢ natrysk -szt. 1 Aws=1,0x1=1,0

Przeptyw obliczeniowy:

a=K L'ZAWS =0,5xV 4,5

q=1,1 dm®/s

Srednice przewodéw dobrano zgodnie z PN —92/B —01707.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka nalezy utozy¢ na odpowiednio wyprofilowanej podsypce

piaskowo — zwirowej o gr. 15 cm.
Przewody kanalizacyjne prowadzié rowniez w bruzdach $ciennych lub przy $cianach.

Trasa projektowanych poziomoéw kanalizacji sanitarnej, rozmieszczenie pionu z podtgczeniem

urzadzen sanitarnych, srednice przewoddéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Pion zakoriczy¢ rurg wywiewng PCV wyprowadzong nad dach na wys. 0,5 - 1,0 m.
Piony wykonad z rur PVC o $r. 110 mm. Catos$¢ wykonaé zgodnie z czescig graficzna.

Instalacje ogrzewczg dla ogrzania kontenera zaprojektowano jako elektryczng poprzez grzejniki

elektryczne tj.: dla pomieszczenia biurowego grzejnik o mocy 1000 W np.: Convector GE GE-10/2/10

natomiast do pomieszczenia tazienkowego elektryczny grzejnik drabinkowy o mocy 400W lub inne

rownowazne rozwigzanie o parametrach nie gorszych.
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Przytacze wodociggowe wraz z instalacjg zewnetrzng wodociggowa

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonania przytgcza wodociggowego dla zaopatrzenia obiektu w wode do celéow
bytowych.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano od istniejgcej sieci wodociggowej poprzez uktad pomiarowy
(studnie wodomierzowg) a dalej doprowadzone jest do baraku socjalnego.

Dane do projektowania

Miejsce wtaczenia zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. to sie¢ wodociggowa @ 110 biegngca w pasie drogowym w dziatce
o nr ewidencyjnym 882/4 ul. Zwierzyniecka.

Rozwiazania projektowe

Przytagcze wodociggowe zaprojektowano od istniejgcej sieci wodociggowej PE @ 110 mm biegnacej w
dziatce geodezyjnej o nr ewidencyjnym 882/4 ul. Zwierzyniecka. Przytagcze wodociggowe jak rowniez
instalacje wodociggowa zewnetrzng zaprojektowano z rur PE @ 32 (PE 100 SDR 17) zgrzewanych lub
taczonych za pomocg muf elektrooporowych o tgcznej dtugosci 79 m. Wiaczenie w istniejgcy
wodocigg zaprojektowano poprzez montaz opaski do nawiercania pod ci$nieniem 110/32 oraz
montaz zasuwy do przytgczy domowych na PN min. 10.

Zaprojektowano teleskopowg obudowe zasuwy do przytgcza natomiast skrzynke uliczna do zasuwy
zaprojektowano zeliwng, sztywng o srednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosci min 270 mm wg
normy DIN 4056. Teren wokdt skrzynki nalezy umocnic¢ za pomoca kostki brukowej o promieniu min.
1 m lub wymiarach 1,0x1,0 m. Zasuwe oznakowac tabliczkg umieszczong na stupku.

Przytacze uktadac na podsypce piaskowej min 15 cm, w obsypce i zasypce 30 cm ponad lico rury.
Rurociag uktadac na gtebokosci min. 1,6 m mozliwie z spadkiem do sieci wodociggowej.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowg wktadka umozliwiajacg
oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia, wktadke metalowg potgczyé z obudowa do zasuw lub
trzpieniem metalowym do zasuwy.

Przytagcze wodociggowe nalezy zakorczy¢ zestawem wodomierzowym w studni wodomierzowej,
typowej, tworzywowej, ocieplone;j.

Zaprojektowano, uktad pomiarowy wewnatrz studni wodomierzowej sktadajacy sie z:
¢ dwdch zawordw odcinajgcych dn 25;
* wodomierza typu JSW @ 20 mm (rozstaw miedzy redukcjami 270 mm);
e zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu BA.

Zestaw zamontowac w pozycji horyzontalnej — z tarczg licznika do gory.

Instalacje zewnetrzng do kontenera wykona¢ z rur PE @ 32 mm (PE 100 SDR 17) przy przechodzeniu
pod posadzkg przytacze nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej, tworzywowej, zabezpieczonej przed
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zamuleniem poprzez owiniecie rury przewodowej na koricach rury ostonowej folig PEHD na dtugosci
15cm po obu koncach, a przestrzen pomiedzy wypetni¢ pianka poliuretanows.

Instalacje wodociggowe zakonczyé zaworem odcinajgcym DN 25 zgodnie z czesScig graficzng instalacji
wewnetrznej kontenera.

Po zakonczeniu montazu przytgcze sprawdzi¢ na szczelnos$é wykonujgc prébe szczelnosci przytgcza
zgodnie z normg PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”.

Instalacja sanitarna zewnetrzna z przytagczem kanalizacji sanitarnej

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej poza kontenerem tj. przykanalika od kontenera do
studni przytaczeniowej i przytacza od studni do gminnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr

287/28.

Dane do projektowania
Projekt budowlany i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie. Wiaczenie
w istniejgcg kanalizacje sanitarng zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

przez gmine Dobra.

Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano przykanalik kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 klasy S (SDR 34 SN8) o jednolitej
strukturze $cianki w catym przekroju tgczonych za pomocga uszczelki gumowej odpornej na dziatanie
$ciekdw o dtugosci do studni przytaczeniowej - kontrolnej 13 m oraz odcinka przytgcza od studzienki
kontrolnej do sieci dtugosci 12 m.

Catosc rurociggu uktadaé na podsypce piaskowej min 15 cm, w obsypce i zasypce 30 cm ponad lico
rury. Rury powinny byé uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekow.
Potaczenia powinny mie¢ mozliwos¢ przesunie¢ podtuznych z zachowaniem szczelnosci.
Zastosowane uszczelki winny by¢ odporne na dziatanie kwaséw i zasad w zakresie pH 2 -12 (zgodnie
z PN EN 295).

Wiaczenia w istniejgcy kolektor sanitarny @ 160 nalezy wykonaé poprzez nabudowanie studni
kanalizacyjnej PVC @ 425 mm. Przejscie przez $ciane studni winno by¢ szczelne. Ponadto na przytaczu
zaprojektowano studnie przytgczeniowag — kontrolng z PVC @ 425 mm. Zaprojektowane studnie
tworzywowe zbudowang sg z kinety, rury trzonowej i teleskopu. Studzienki nalezy posadowié na
podsypce z piasku grubosci min. 0,10 cm. Zageszczenie zasypki wykonywac warstwami o grubosci 30

c¢m do uzyskania wspotczynnika zageszczenia Proctora rowny 0.98
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Rura trzonowa studni @ 425 jest potgczona piercieniem uszczelniajgcym zteleskopem na
zakonczeniu ktdrego zamontowany jest wtaz zeliwny kwadratowym z pokrywga petng o nosnosci 40
ton.

Rure karbowang poszczegdlnych studni nalezy przycig¢ do wymaganej wielkosci na budowie. Ciecie
rury nalezy wykona¢ po s$rodku karbu. Po wyczyszczeniu kinety i posmarowaniu jej srodkiem
poslizgowym nalezy wecisng¢ rure karbowang z wczesniej natozong uszczelky. Doptyw do studni
z budynku - przykanalik wtgczy¢ w kinete studni.

Wszystkie przejscia przez sciany studni kanalizacyjnych winny by¢ wykonane jako przejscia szczelne.
PrzejScie kanalizacjg, przykanalikiem - odptywem poziomym 2z kontenera socjalnego przez

$ciane/posadzke wykonaé w rurze ochronne;.
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Uktad zagospodarowania wod deszczowych na obiekcie

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzajacej $cieki z terenu
utwardzonego zakorniczonego osadnikiem szlamu i separatorem substancji ropopochodnych, ktére po

oczyszczeniu wprowadzane zostang do odbiornika tj rowu melioracyjnego.

Dane do projektowania
Odprowadzenie do rowu zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine

Dobra

Bilans $ciekow odprowadzanych do odbiornika
Podstawowe dane do obliczenia ilo$ci wprowadzanych sciekéw z:
— powierzchnia odwadniana maksymalnie do 1 500 m2,
Przyjeto nastepujacy wspodtczynniki sptywu (:
— tereny utwardzone: 0,85,

llos¢ wdd opadowych powstatych na terenie planowanego przedsiewziecia obliczono ze wzoru:

Qop =ZLIJ><A><d15 ldm%]

gdzie:

Qo; - miarodajne natezenie $ciekéw doptywajacych do zbiornika, [dm?/s],
Y- wspétczynnik sptywu, zalezny od rodzaju zlewni, [-],

A - powierzchnia zlewni, [m?],

d15 - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwosci wystepowania raz na pie¢ lat, [dm>/s*ha],

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajgcego ilos¢ opadu przypadajgca na
powierzchnie odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystgpienia c=5 i przecietnie co 5 lat o

prawdopodobienstwie wystgpienia p =20.
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Obliczenie ilosci wod opadowych powstajgcych na terenie zestawiono w formie tabelarycznej.

Tab. 1. Zestawienie odwadnianych powierzchni

. Wsp. Powierzchnia Natgzenie llos¢ wod opadowych
Rodzaj . deszczu .
. . sptywu zlewni . . ze zlewni
L.p. | nawierzchni A obliczeniowego Q
zlewni Y dis i
[-] [m’] [dm’/s*ha] [dm’/s]
q, | Teren 0,85 1500 132 16,83
utwardzony
> 16,83

Okreslenie w m® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, $redniego dobowego oraz
maksymalnego rocznego

Do obliczen wielkosci wprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych do odbiornika, przyjety
zostat Sredni opad deszczu dla tego regionu w wysokosci 600 mm/rok. Z wielkosci opadow
obliczona zostata ilos¢ wdd opadowych lub roztopowych (Sciekéw) odprowadzanych do odbiornika.
Wartos$¢ wspotczynnika sptywu powierzchniowego W dla wdd opadowych zgodnie z wytycznymi
przyjmowane sg w nastepujgcych wysokosciach: tereny utwardzone place 0,85. Srednig roczng sume
opadow atmosferycznych dla omawianego regionu przyjeto na podstawie danych literaturowych dla
najblizszej miejscowosci Szczecin Dabie, réwng 157 dni (zrédto: B. Olechowicz-Bobrowska ,,Czestosé
dni z opadem w Polsce”, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Prace Geograficzne Nr 86, PWN,
Warszawa 1970).

— Maksymalny roczny zrzut sciekdw
Maksymalny roczny zrzut wdd deszczowych przy zatozeniu:
H = 600 mm/rok [roczna wysokos¢ opadu dla rejonu]
Ayeg=1275m? [powierzchnia odwadniana zredukowana o wspétczynnik sptywu]
Q roczne = 1 275 x 0,6 = 765 m*/rok

— Srednia dobowa ilo$¢ zrzut $ciekéw
Sredni dobowy zrzut wéd opadowych lub roztopowych ($ciekéw) do odbiornika zostat obliczony na
podstawie wzoru:
Q ¢ dobowe = Q rocane / i10$¢ dni deszczowych [m?/dobe]
Q ¢ dobowe = 765 /157 dni = 4,9 m*/dobe

— Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekdw wynosi:
Przyjmujemy, ze deszcz nawalny bedzie trwat 15 min w ciggu godziny
Q max godzinowe = 900 5 X 16,83 dm*/s = 15,15 m*/h
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Jakos¢ sciekow

Przyjeto nastepujgcg jakosc sciekdw deszczowych.

Srednie tadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych deszczowych:
- Zawiesina ogdlna ~ 200 mg/dm?

- Substancje ropopochodne ~ 10 mg/dm?

Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur PVC litych ojednorodnej
strukturze Scianki SN 8 SDR 34BRRR250EERury nalezy utozy¢ ze spadkiem podtuznym min 0.4%.
Uktadania przewodéw wykona¢ na podsypce z piasku, o grubosé 0,20m, odpowiednio zageszczone;.
Podtoze powinno byé wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Po utozeniu rur nalezy je obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad rure i zagescié.
Zageszczenie obsypki i nadsypki wykonywac warstwowo nie mniej niz 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Kanalizacje deszczowg zakonczono uktadem oczyszczajgcym osadnikiem szlamu
0 pojemnoéci min 1m* i separatorem lamelowym 10/100.

Zbiornik szlamowy zaprojektowano zelbetowy o Srednicy 1200 mm z wtazem B 125 kN z
zewnatrz dodatkowo zaizolowany powtokg wodoszczelng. Separator lamelowy o przeptywie
nominalnym 10 I/s, zelbetowy o srednicy 1200 mm z wlotem i wylotem $ciekéw 200 mm. Pojemnos¢
magazynu oleju min 250 dm3, z wtazem B 125 kN. Zaprojektowany uktad oczyszczajgcy hydraulicznie
pozwala na przeprowadzenie $ciekdw w ilosci 150 I/s.

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano dwa rodzaje studni tj:

* betonowe z prefabrykowanych elementéw betonowych @ 1000 z betonu C 35/45
wodoszczelnosci W=10, i nasigkliwosci < 5% taczonych na uszczelke o odpornosci
4,0-8,0 pH z wtazem zeliwnym @ 600 klasy D 400 z betonowym wypetnieniem. W studniach
zaprojektowano stopnie ztazowe stalowe w otulinie tworzywowej w rozstawie co 25 cm
i szerokosci 30 cm. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 0,15 cm
i podbetonie klasy C10/15 o grubosci 10 cm. Dolna cze$¢ studni — kineta powinna zostaé
wykonana jako element monolityczny do wysokosci 2/3 kanatu. W zaleznosci od kierunku
przeptywu $ciekédw oraz od koniecznosci wtgczenia wpustéw nalezy dobraé rodzaj kinety tj.
kineta przelotowa lub kineta zbiorcza z lewym i/lub prawym doptywem do studni. Przejscia przez
$ciany studni kanalizacyjnych wykona¢ jako przejscia szczelne. Spocznik na dnie studni winien
by¢ wykonany w sposéb antyposlizgowy.

* tworzywowe PVC @ 425 z wtazem zeliwnym o nosnosci 40 ton, zbudowane z kinety, rury
trzonowej i teleskopu. W zaleznosci od kierunku przeptywu $ciekdw oraz od koniecznosci
wiaczenia wpustu zostat dobrany rodzaj kinety tj. kineta przelotowa-kierunkowa lub kineta
zbiorcza z lewym i/lub prawym doptywem do studni. Rura trzonowa studni @ 425 jest potgczona
pierscieniem uszczelniajgcym z teleskopem na zakonczeniu ktorego zamontowany jest wiaz
zeliwny kwadratowym z pokrywa petng. Studzienki nalezy posadowié¢ na podsypce z piasku
grubosci 0,20.

Na terenie objetym inwestycja zaprojektowano 4 wpusty uliczne zeliwne z osadnikiem
umieszczonych na ptycie pokrywowe] i pierscieniu fundamentowym. Studnie pod wpusty
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zaprojektowano z kregéw — elementow betonowych tgczonych na zaprawe polimerowag C35/45

wodoszczelnoséci W>10, prefabrykowanych @500.

Uktad kanalizacji deszczowej zakoriczono wylotem betonowym (beton C 25/30), typowym

@ 250 ze skrzydetkami z katem wtgczenia do rowu 45° do kierunku sptywu wody. Zaprojektowano

umocnienie dna rowu ptytami azurowymi na dtugosci min. 10 m tj. 2m przed i 8m za wylotem.

Umocnienie dna zakonczy¢ palisada.

Skarpy odbiornika wyprofilowac¢ i umocni¢ na dtugosci réwniez 10 m ptytami azurowymi

z narzutem kamiennym (ptyty docig¢ do wysokosci skarpy od strony wylotu) u podstawy zabezpieczy¢

palisadg poprzeczna i podtuzng.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych;

Przed przystgpieniem do budowy o$ kolektorow i miejsce posadowienia obiektow winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta;

Rozpoczecie robodt nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym instytucjg zgodnie z uzgodnieniami;

Utozenia rurociggdéw i kolektorow nalezy dokonac zgodnie z projektem oraz zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznych producentéw rur PCV i PE;

Z podsypki pod projektowane sieci nalezy usung¢ wszelkie przedmioty o ostrych krawedziach
mogacych spowodowacd uszkodzenie rur kanalizacyjnych;

Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci nalezy dokona¢ odbioru czesciowego;

Po zakonczeniu catej inwestycji nalezy wykona¢ splantowania i uporzagdkowania terenu wokédt
pobudowanego obiektu przywracajgc stan pierwotny;

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania, odbioru robét”,
normami branzowymi, wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, projektem technicznym oraz
pod fachowym nadzorem;

Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasnosci w projekcie nalezy uzgodnic
z projektantem;

Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych robét;

Po zakonczeniu realizacji inwestycji dokona¢ odbioru koncowego i przekazaé uzytkownikowi
kpl. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej.
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5.3 Cze$€ rysunkowa
Wykaz rysunkéw:

S-00 Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne skala 1:500
S-01 Kontener socjalno-biurowy- instalacje sanitarne skala 1:50
S-02 Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej skala 1:50
S-03 Wopust deszczowy uliczny skala 1:50
S-04 Studzienka rewizyjna kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa) skala 1:20
S-05 Schemat zabudowy studni betonowej typowej skala 1:20
S-06 Schemat separatora lamelowego schemat
S-07 Wylot kanalizacji deszczowej skala 1:20
S-08 Przekréj odbiornika z umocnieniem dna i skarp skala 1:20
S-09 Schemat studzienki wodomierzowej tworzywowej skala 1:10
S-10 Przekréj przez wykop schemat
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S-00 Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne
skala 1:500
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S-01 Kontener socjalno-biurowy- instalacje
sanitarne skala 1:50
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S-02 Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej
skala 1:50
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S-03 Wopust deszczowy uliczny
skala 1:50
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S-04 Studzienka rewizyjna kanalizacyjna (sanitarna i
deszczowa) skala 1:20
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S-05 Schemat zabudowy studni betonowej typowej
skala 1:20
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S-06 Schemat separatora lamelowego
schemat
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S-07 Wylot kanalizacji deszczowej
skala 1:20
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S-08 Przekrodj odbiornika z umocnieniem dna i skarp
skala 1:20
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S-09 Schemat studzienki wodomierzowej
tworzywowej skala 1:10
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S-10 Przekroj przez wykop
schemat
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6. Branza elektryczna
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2016.290. z
2016 r.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy osSwiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

opracowany dla:
Gminy Dobra, ul Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

dotyczacy:

BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI
DOBRA

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyze;j.

Projektanci:

Miejsce/Data opracowania Sroda Wielkopolska, maj 2016 r.
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6.1. Uprawnienia

® POLSKA
§I I B A
=| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-LHR-UV4-GJN *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/1E/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 $roda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-11 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www_piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Infynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

INEY NIEROW
BUDOWNICTWA

f-.IF.RE{-iﬂWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgn. aki: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Poznan, dnia | | czerwca 2013 1.

DECYZJA

Mi podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistiw (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z pé#n. am ) i art. 12 ust. | pkt |25, art
12ust. 3id, art. 13 ust. | pkt 1§22 ornz ust. 3 i 4, art. |4 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane {tckst jednolity: Dz U. = 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 ust, | rozporzgdzenia
Ministra Transporti | Budownictwa 2 dnia 28 kwietniz 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie (D, L. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otezymu je

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodae Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycenych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwezplednieniem w calodei 2adania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
Pouczenie

1 Podsaawa, do wykonywanin samodzielnyeh funkeji technicenyed w budiowmictwie standws wpis do centralnego rejestru
Ghownepo [nspekiors Mudzoru Budewlanopo oraz wpis na listg czbonkdw wiasciwej by samorzgdu sawodowego.

2.0d ninigjsze] decyzji shiry odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacyine) Polskie) leby Indynicndw
Budownictwa w Warssawie, £a postrednictwem  Wiclkopalskic) Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskicj
Okrggowe) leby InEynicrow Budownictwa w Poznaniu w lerminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOILB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.]12 ust.] pkt 1-5 oraz art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosel instalacyving] w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektryeenyeh i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sicci trakeyjne wraz 2  instalacjami i urzgdzeniami technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektryeznepo ogrzewania rozjardiow.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/iw specjalnodci,

Skind orzckajacy
Okresowe] Komisji Kwalifikacyjne

Przewodniczacy — dr ine. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisii —dr ing. Andrze] Barczyfiskio...ooo Al b

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Ml'kurcnda:...l. Tl

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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M ® POLSKA
PN
1S S P
|

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WKE-GML-LGE *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-07 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej l1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WO[IB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
F.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I .Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu 7awodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynietow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjngj Wiclkopolskiej
Okrggowe Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w lerminie 14 dni od daty jej dorgesenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o
—
o
o

~ T s dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan ELukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnoici instalacyinej w zakresie sieci,
instalacjt i urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sktad orzekajacy ¢
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne{
B i 4

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspéina 3

2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& fismerse weryfikacy Ty

WKP-WKE-GML-LGE *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IEf0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspédlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopaolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniu 2015-08-07 roku priez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okrggowej Rady Wislkopolskie] Okregowe| izby infyniercw Budownictwa,

[Zpednie art. 3 uit 2 utewy £ anis L8 wrzednis 2001 r. o podpisie eleatromcoznym (D2 U, 2001 Nr 130 pox 1430) dene w postedi

mtwﬂ-:mq EputrIOng H:sw::nw podpizem ﬂlmewm imp&mm BTy pomocy walneo Dwaificowaneps cortyfikaty 2
resnowaing pod wigisdem skutktw prownych pFropimmi Wi CIy |

i xs w odnieisiy e . e ’ o s
stronce Faiskie] lzby infynierow Budownictwa www puboorg pl lub kontaktujqc sie 2 brurem winitrwe] Okregawe] iy indyrierbw
Budawnactwe,
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6.2 Opis techniczny

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budowy punktu

selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych w miejscowosci Dobra.

Podstawa opracowania projektu
Podstawe opracowania stanowig:

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami,

= Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

= Norma PN-IEC 62305 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” — wszystkie arkusze,

= Norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,

= Norma P-N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

* Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”,

=  Norma P-N-SEP-E-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzagdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.,

= PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne,

=  Wytyczne instalacji branzowych,

= Techniczne warunki przytgczenia.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia dotyczgce instalacji elektrycznych:

= przebudowe istniejgcego ztgcza kablowego,
= rozdzielnice PSZOK - RP,

= rozdzielnice konteneréw RK,

= linie kablowg wewnetrzng linie zasilajaca,

=  oswietlenie terenu,

= instalacje elektryczne w kontenerach,

= zasilanie urzadzen zewnetrznych: waga,

= ochrone przeciwporazeniowg,

= ochrone przeciwprzepieciowa,

Charakterystyczne dane energetyczne dane budynku:

Zasilanie projektowanej inwestycji Zasilanie linig kablowg YAKYzo 5x50mm 1,0/0,4kV z
przebudowanego ztgcza kablowego ZK2x-2P.

Napiecie zasilania: 230v/400V

Moc zainstalowana: 18,4 k W

Moc zapotrzebowana: 12,4 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25,0A

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wyfaczenie zasilania,

Ochrona przeciwprzepieciowa: ochrona dwustopniowa — ograniczniki przepiec typu

B+C w rozdzielnicy RP.
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Zasilanie obiektu
Zasilanie projektowanej inwestycji zostanie wykonane z przebudowanego ztgcza kablowego,
pomiarowego nr 17758 zlokalizowanego przy stacji transformatorowej nr 11794 "Dobra Schronisko".
Istniejgce ztgcze kablowe, pomiarowe przebudowac z celu umozliwienia zabudowy dwdch uktadow
pomiarowych, rozliczeniowych. Z przebudowanego ztgcza ZK2x-2P zostanie wyprowadzona
wewnetrzna linia zasilajgca wykonana kablem typu: YAKYzo5x50mm? w kierunku rozdzielnicy RP.
Rozdzielnica RP zostanie zainstalowana bezposrednio przy kontenerze biurowym oznaczonym "A".
Rozdzielnica RP zostanie wykonana w szafce o stopniu ochrony IP65 posadowionej na
prefabrykowanym fundamencie. Schemat rozdzielnicy zostat pokazany na zatgczonym rysunku. W
rozdzielnicy zabudowac grzatke z termostatem w celu zapobiegniecia wytragcania sie kondensatu. Z
rozdzielnicy RP wyprowadzone bedg dwie linie kablowe w kierunku o$wietlenia terenu
zewnetrznego, rozdzielnicy serwisowej RS oraz trzy linie w kierunku rozdzielnic w kontenerach.
Zasilanie wagi wraz ze sterowaniem zostanie wykonane z kontenera biurowego oznaczonego "A".
Przy obudowie rozdzielnicy RP projektuje sie zestaw gniazd z zabezpieczeniami oznaczenie RS.
Zestaw gniazd bedzie sie sktadat z dwdch gniazd 1-fazowych, 230V, 16A, jednego gniazda 3-
fazowego, 400V, 16A oraz jednego gniazda 3- fazowego, 400V, 32A. Zestaw gniazd bedzie posiadat
stopien ochrony min. IP65.
Linie kablowe na terenie inwestycji uktadane bedg w ziemi na gtebokosci 0,7m, linie prowadzic¢
faliscie tak, aby nie przekroczyé dopuszczalnego naprezenia. Kable powinny leze¢ na 15 cm warstwie
piasku i by¢ przysypany 15 cm warstwag piasku. Na wysokosci 25-35cm nad powierzchnig utozenia
kabla nalezy roztozy¢ oznaczenia trasy kabla w formie niebieskiej folii lub siatki. Po utozeniu folii
wykop zasypac i odtworzy¢ teren wokoét wykopu. Trasy kabli zinwentaryzowad geodezyjnie. Kazdy
kabel powinien zosta¢ wyposazony w oznaczniki kablowe w odstepach 10m. Oznacznik powinien
zawierac:
¢ numer ewidencyjny linii,
e typ kabla,
¢ znak uzytkownika kabla,
* rok utozenia kabla.
Réwnolegle do wszystkich kabli uktadanych w ziemi nalezy ukfadaé bednarke FeZn 30x4mm.
Bednarke taczy¢ ze stupami oswietleniowymi oraz kontenerami i waga.
W rozdzielnicy RP stosowac¢ formg zabudowy min. 2b. Wszystkie kable i przewody podtaczac
poprzez listwy zaciskowej, a nie bezposrednio do aparatow. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisac.

Instalacje elektryczne zewnetrzne

Na terenie objetym inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji zewnetrznych:
- linia kablowa nn-0,4kV relacji ztgcze kablowe ZK2x-2P — rozdzielnica PSZOK: RP,

- oSwietlenie terenu, wiaty,

- zasilanie kontenerdw: biurowego i technicznych,

- zasilanie wagi.

Oswietlenie terenu zostanie wykonane oprawami typu ulicznego ze zrédtami LED 65W
instalowanymi na stupach oswietleniowych o wysokosci 8m. Stupy oswietleniowe zostang
wyposazone w prefabrykowane fundamenty, tabliczki bezpiecznikowe oraz wysiegniki. We wnetrzu
stupa zainstalowac tabliczke bezpiecznikowg z indywidualnym zabezpieczeniem dla kazdej oprawy.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie automatyczne poprzez astronomiczny
zegar sterujacy. Linie kablowe uktadac zgodnie z opisem w punkcie 1.5.
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Opracowanie obejmuje zasilanie wagi. Linie kablowe zasilajgce te urzadzenia powinny zostac
wprowadzone do szafek zasilajgco - sterujgcych, w ktorych zabudowane zostang elementy
automatyki. Zasilanie wagi zostanie wykonane z rozdzielnicy kontenera socjalno - biurowego RK-A. W

kontenerze zainstalowane bedzie stanowisko obstugi wagi. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
uktadow sterowania.
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Instalacje elektryczne- kontenery

Oswietlenie w kontenerach zostanie zrealizowane za pomocg opraw os$wietleniowych,
Swietlowkowych. Pomieszczenia zostang o$wietlone oprawami nastropowymi. Wymagane wartosci
natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie pracy powinny wynosi¢:

- pom biurowe — 500Ix,

- pom socjalne, sanitarne - 200Ix

Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za pomocg lokalnych tgcznikow
oswietleniowych instalowanych w oswietlanych pomieszczeniach.

W kontenerach zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych 230V. Na zatgczonym rysunku
pokazana zostata propozycja rozmieszczenia gniazd i przytgczy.

Uktad pracy instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych: TNS. Wszystkie przewody uktadaé
prostopadle i rownolegle do krawedzi Scian i stropéw. Przewody obwoddéw oswietleniowych i gniazd
wtykowych uktada¢ w rurkach instalacyjnych nastropowo. Obwody oswietleniowe i gniazd
wtykowych zabezpieczy¢ grupowo wytgcznikiem réznicowoprgdowym oraz indywidualnie
wytacznikiem nadprgdowym. Wszystkie oprawy oswietleniowe, gniazda wtykowe oraz przytacza
widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego. Kontenery zostang dostarczone jako kompletne z
wykonanymi instalacjami elektrycznymi, a powyzszy opis, schematy rozdzielnic oraz plan instalacji
wewnetrznych majg charakter wytycznych dla prefabrykatora.

Instalacje elektryczne- wiata

Oswietlenie wiaty zostanie zrealizowane oprawami zwieszakowymi mocowanymi do
konstrukcji. Projektuje sie oprawy o stopniu ochrony IP65 zapewniajgce natezenie oswietlenia na
poziomie 300Ix. Zasilanie oswietlenie wiaty wykona¢ linig kablowg YKYzo3x6mm. Linie kablowg
wprowadzi¢ do puszki rozgateznej przed tacznikiem oswietleniowym. Instalacje zasilajgcg uktadang na
wiacie wykona¢ kablem typu YKYzo3x2,5mm uktadanym w rurkach instalacyjnych.

Wokot wiaty projektuje sie dodatkowy uziom otokowy wykonany tasmg FeZn30x4mm
uktadang w odlegtosci 1m od fundamentdéw stupdw konstrukcyjnych. Uziom otokowy potaczyé
poprzez ztgcza probiercze ze stalowymi stupami konstrukcyjnymi wiaty.

Ochrona przeciw porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci
czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej wykonac¢ system ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE
z wytgcznikami réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same
wytaczniki réznicowopradowe postuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz
zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
dostepnych elementach przewodzgcych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364: przewody
fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewdd
neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE z6tto-zielony. Bolce uziemiajace gniazd wtykowych
przytaczyé do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.
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Ochrona przeciw przepieciowa

W rozdzielnicy RP projektuje sie ochrone przepieciowg dwustopniowg wykorzystujgc

ograniczniki przepiec typu: B+C. Ograniczniki przepieé¢ wyposazy¢ w styk pomocniczy, ktory

podtaczy¢ do lampek sygnalizujgcych zadziatanie ogranicznikéw. Lampki kontrolne zabudowac w

elewacji rozdzielnicy.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

trasowanie nalezy wykonad zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage
na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

trasy przewoddéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, rownolegle do krawedzi Scian i
stropdéw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonaé tak aby nie powodowaé
ostabienie elementdow konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje
innych branz nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzic¢
wykonanych instalacji,

elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.
Rozmieszczenie tgcznikdw i gniazd w pomieszczeniach moze ulec zmianie po uzgodnieniach z
inwestorem. Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustéw
oswietleniowych.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby
zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — “Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Przed doprowadzeniem zasilania do urzgdzenia sprawdzi¢ typ, napiecie zasilania i lokalizacje
urzadzenia dostarczonego na budowe.
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6.3. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne dla punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych w tym ztomu, wraz z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Dobra.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy zabudowac rozdzielnice RP i przebudowac istniejgce ztgcze kablowe. W
nastepnej kolejnosci wykonad trasy kablowe. Kolejnym etapem bedzie utozenie wewnetrznych linii
zasilajgcych. Nastepnie wykonac linie kablowe zasilajgce urzadzenia w terenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia
W trakcie przeprowadzania robét budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
¢ uszkodzen ciata przy pracach ziemnych ktére nalezy wykonac recznie,
¢ mozliwos¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem opraw oswietleniowych i
rozdzielnic elektrycznych,
e porazenie prgdem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach
elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania przyjetych w
budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

e Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem pracownikéw stuzb
technicznych Inwestora,

e obiekti plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drég
ewakuacyjnych, wejsé, gtdwnych wjazdow,

e przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem stref
bezposredniego zagrozenia,

e zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdéw na plac budowy.

e umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbidrki, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga, aby:
¢ napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,
¢ gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajagcym napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),
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¢ naterenie budowy i rozbidrki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji

transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktad sieci TT przy

zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT,

e sprzetiosprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o

stopniu ochrony co najmniej IP43, stopien ochrony osprzetu zewnetrznego min. 1P44.

¢ preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbidrki odbiornikéw, narzedzi oraz

urzadzen o Il klasie ochronnosci,

e catainstalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone

wytacznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie

réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspoétpracy urzadzen

zabezpieczajacych.

6.4. Obliczenia techniczne
Bilans mocy, zestawienie obwodoéw

Nr Odbiornik I pi [ Pz | lob [ Bezpigcznik Przewdd [l
I «w [ kw | A [ Typ, wielkos¢ Typ mm? | A
Rozdzielnica RP.
1 rozdzielnica RK-A - kontener biurowy 4,55 2,94 4.6 R303 20A/63A YKYZo 5x 6 39
2 rozdzielnica RK-B - kontener 2,00 1,00 17 R303 20A/63A YKYZ0 5x 6 39
3 rozdzielnica RK-C - kontener 2,00 1,00 17 R303 20A/63A YKYZ0 5x 6 39
4 rozdzielnica RS (serwisowa) 8,00 5,60 9,5 R303 20A/63A YKYz0 5x 10 52
A Oswietlenie
5 oswietlenie - linia 1 s/clkl] 0,33 0,33 0,6 R303 10A/63A YAKY 4x 16 52
6 o$wietlenie - linia 2 s/clkl] 0,46 0,46 08 R303 10A/63A YAKY 4x 16 52
7 rezerwa 0,00 0,00 0,0 R303 10A/63A
Razem A: Pi= 0,78 0,78 1,3 R303 20A/63A
B Przytgcza
P304 40A/30mA
8 o$wietlenie wiaty 1,04 1,04 53 S301 C10 YKYZo0 3x 6 47
9 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S$301 C10
10 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 B16
Razem B: Pi= 1,04 1,04 1,8 R303 20A/63A
|RAZEM rozdzielnica RP 18,4 12,4 19,2 FR 63A YAKYzo 5x 50 94
zabezpieczenie przedlicznikowe w zt _gczu kablowym ZK2x-2P 3xLSHU 25A

Dobdr wewnetrznej linii zasilajacej i zabezpieczen

Prad obliczeniowy RP:

— P,
V31U, [Gosp

Znamionowy prad zabezpieczenia w rozdzielnicy RP:

In=40,0A
Kabel zasilajacy rozdzielnice RP: YAKYzo 5x50mm?
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia "D".

1z=94,0A

=192A

Iy

Sprawdzenie warunkéw doboru
Prad obliczeniowy:

Ib=19,4A
Znamionowy prad zabezpieczenia:

In=250A
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia D.

1z=94,0A
Warunek |

I, <1, <1,

19,4<250<94,0

Warunek Il
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[,6<1,0145
40,0<136,0

Warunki | i Il spetnione
Obliczenia spadku napiecia
Przy obliczeniach zatozono odlegtosé od rozdzielnicy zasilajgcej RP rowng 110m
Spadek napiecia:
AU,, =0,6%
Obliczenia natezenia oswietlenia
Teren zewnetrzny

PLAC / DROGI / Powierzchnia 1/ l1zolinie (E)

8852 m

83.34
80.80
78.00
75.52
72.51
69.84
67.00
64.16
61.36
57.90
54.85
51.72
49.20
46.39

42.14

38.87
36.20
33.63

2095
27 .47

22.29
18.24
16.06
12.79
990

353
" 34 " v . i p—— b d 0'00
0.00 5.27 10.27 16.49 23.38 29.57 35.78 42.18 4841 m

Wartosci Lux, Skala 1 ; 693
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczaony punkt:
(188.710 m, 71.034 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|>'{] Emin ﬂx] Emax [|)(] Emin / Em Emin / Emax
21 11 38 0.527 0.293
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Oswietlenie wiaty

Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

Tasom
300
/ 300 i S \
300 270
570 A
330 330
= 300 360
i T30
330 / e 330 300
360
! 360 \
{ e
300 360 280 330
330 % / o
\_
-4'/
- "~ 360— 360 330
300
Ii\\\a%;"?’ao 30—
/ 240
\ 30— 300 o
; . D00
0.00 13.00m
Wysokosé pomieszezenia: 5.000 m, Wysokos¢ montazu: 5.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:107
Wspdétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia | p [%] E., [Ix] E i [Ix] Epnax [1X] Eiiil B
Ptaszczyzna pracy | f N7 229 373 0.724
Podloga 20 283 208 332 0.732
Sufit | 70 342 101 3952 0.297
Sciany (4) 50 262 155 555 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosi: 0.850 m Lewa $ciana 23 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 19 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa)[Im] & (Lampy)[Im] P [W]
1 9 ESSYSTEM 6855000 CO3 258 EVG (1.000) 9184 10400 1240
W sumie: 82656 W sumie: 93600 1116.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.34 W/m? = 3.26 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 107.90 m?)
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6.5.

Czes¢ rysunkowa

Wykaz rysunkdéw:

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06

Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych
Instalacje elektryczne- wiata

Instalacje elektryczne- kontener

Schemat zasilania

Schemat rozdzielnicy RP

Schemat rozdzielnicy RK

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:50
schemat
schemat
schemat
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E-01 Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych
skala 1:500
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E-02 Instalacje elektryczne- wiata
skala 1:100
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E-03 Instalacje elektryczne- kontener
skala 1:50
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E-04 Schemat zasilania
schemat
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E-O5 Schemat rozdzielnicy RP
schemat
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E-06 Schemat rozdzielnicy RK
schemat
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7. Branza drogowa
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2016.290. z
2016 r..) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

opracowany dla:
Gminy Dobra, ul Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

dotyczacy:

BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI
DOBRA

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyze;j.

Projektanci:

Miejsce/Data opracowania Sroda Wielkopolska, maj 2016 r.
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7,1 Uprawnienia projektowe
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QH1-TBT-K9R *

Pan Hieronim Krzysztofiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2539/01

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 36/18, 63-000 Sroda Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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7.2. Opis prac drogowych

Na catej powierzchni placu i drog manewrowych, projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Szczelnos¢ uktadu zapewni folia PEHD. Nawierzchnia z kostki zostanie
ograniczona od zewnetrznej strony kraweznikiem betonowym 15/30, a na potaczeniu z nawierzchnig
$ciezki ekologicznej projektuje sie kraweznik betonowy przejazdowy 15/22. Od strony wyjazdu
obrzeze betonowe wtopione. Krawezniki i opornik ustawione bedg na podsypce cementowo
piaskowe] 1:4 i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wg normy PN-EN 206-01 2003
»,Beton cz. 1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja” Kraweznik powinien wystawaé¢ 10 cm ponad
nawierzchnie.

Na podstawie opinii geotechnicznej ze stycznia 2016 w podtozu wystepujg piaski drobne préchnicze
(20cm), piaski drobne, piaski pylaste, piaski srednie, piaski srednie ze zwirem, piaski Srednie
zaglinone(0,20-2,50).

Przyjeto z uwagi na rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej klase no$nosci podtoza gruntowego G3, i
kategorie ruchu KR-3

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu i drég manewrowych:

¢ kostka brukowa betonowa klasy 50, grubosci 8 cm, kolor szary

¢ podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubos¢ warstwy 4 cm,

¢ podbudowa z chudego betonu zgodnie z normg PN-5-96013:1997 ,,Drogi Samochodowe.
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania” o Rm = 6-9 MPa grubos¢ warstwy 27 cm,
e folia PEHD,

¢ podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, wykonana
zgodnie z normg PN-S5-96012;1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podtoza

z gruntu stabilizowanego cementem” grubosé warstwy 15 cm — istniejgce podtoze gruntowe —
grupa nos$nosci G3, zageszczone do wskaznika Is=1,03.

Grubos¢ catkowita konstrukcji

8+4+ 27+ 15=54cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Kategoria ruchu KR-3, grupa nosnosci podtoza G3, gtebokos¢ przemarzania gruntu 0,80m.

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni zgodnie z wymaganiami 0,80*0,60=0,48m

Zaprojektowana grubos¢ konstrukcji jest wieksza niz wymagana w zatgczniku nr 4 do R.M.TiG.M w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
54cm> 48cm

Nawierzchnia na $ciezce ekologicznej

Sciezka utwardzona kruszywem (grysem 8-16mm).

Wykonang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w miare uktadania nalezy dogescic¢ ptyta
wibracyjna typu lekkiego zabezpieczong ptaszczem gumowym. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem
0/2 mm.

Projektowane uksztattowanie nawierzchni zapewni ukierunkowany sptyw powierzchniowy waéd
opadowych do projektowanego scieku przykraweznikowego szerokosci 20 cm i 4 studzienek
Sciekowych.

Wpusty z osadnikiem nalezy wykonac z zelbetowych elementéw prefabrykowanych o srednicy
wewnetrznej 500mm. Wpust zabezpieczy¢ kratg zeliwng typu ciezkiego 40*60 klasy C-250kN.
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Projektowany plac i drogi manewrowe nawigzano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni drogi
dojazdowej i terenu.

Wtérny modut odksztatcenia E2 dla konstrukcji nawierzchni powinien wynosic - na powierzchni
podbudowy z chudego betonu E, 2300 MPa;

Bezposrednio po zakonczeniu procesu wigzania podbudowe z chudego betonu nalezy zabezpieczy¢
przed wyparowaniem wody poprzez rozscielenie warstwy piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym
przez 7 dni.

Warstwe jezdng nalezy uktadac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach twardnienia podbudowy

w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Kostka brukowa produkowana zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 powinna posiadac Atest
producenta oraz Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Pochylenia podtuzne drég zaprojektowano w granicach 0,5% przy pochyleniu poprzecznym 2%.Wody
opadowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzone zostang do Sciekow
przykraweznikowych i dalej do studzienek $ciekowych. Studzienki sciekowe poprzez przykanliki
zostang wigczone do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie odprowadzone do rowu
melioracyjnego znajdujgcego sie na dziatce 287/27.
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Przed przystapieniem do wykonywania robét drogowych nalezy opracowaé projekt wykonawczy
Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt nalezy uporzagdkowac teren, zdjgé¢ warstwe humusu wykona¢ wykopy
i ewentualne nasypy do projektowanych rzednych. Dno wykopu wyprofilowaé zgodnie
z projektowanymi spadkami i zagesci¢, az do otrzymania wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Nie nalezy
dopusci¢ do zalania wykopdéw wodg. W przypadku rozmokniecia gruntu w wykopie nalezy do wybraé,
a wykop uzupetnié piaskiem i zagescic.
Wiekszo$¢ ziemi roslinnej zebranej spycharkami na hatdy zatadowad tadowarkami na samochody
samowytadowcze o tadownosci min. 10 T i wywiez¢ na najblizej usytuowane miejsce rekultywacji
gruntéw wskazane przez gmine.
Czesc ziemi okreslong w projekcie wykonawczym pozostawic¢ na tymczasowej hatdzie
z przeznaczeniem pod zielen na terenie zaktadu.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 —,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.
Skarpy nasypoéw wyprofilowac¢ do pochylenia 1:2
Uwagi: wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktadaé przy zachowaniu rownosci podtuzne;j
i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadacd jezdnie zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik Ustaw
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).
Rownos¢ warstwy Scieralnej w profilu podtuznym mierzona tatg 4-metrowgq zgodnie z normg BN-
68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty 0,8 cm. Natomiast réwno$é w profilu
poprzecznym powinna byc taka, aby po przytozeniu faty profilowej prostopadle do osi nawierzchni
przeswity pomiedzy tatg a powierzchnig warstwy Scieralnej nie przekraczaty 0,8 mm.
Dopuszczalne odchylenia dla poszczegdlnych warstw nawierzchni wynosza:

= podtoze -2,+0 cm

= podbudowa zasadnicza -1,+0 cm
Kostke brukowg uktadaé na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4
Nie wolno wyréwnywac nieréwnosci podbudowy podsypka.
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Ogoétem zaprojektowano:
= 1350,00 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z chudego
betonu dla kategorii obcigzenia ruchem KR3, kolor szary,

= 100 m? utwardzenie grysem (8-16mm)- nawierzchnia na $ciezce edukacyjnej
= 176,00 mb kraweznika betonowego 15/30,

= 27,00mb kraweznika betonowego przejazdowego 15/22,

= 12,00 mb obrzeze wtopione betonowe.
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7.3. Czesc rysunkowa

Wykaz rysunkdéw:

D-01 Plan zagospodarowania dziatki- branza drogowa skala 1:500
D-02 Przekroje konstrukcyjne skala 1:100
D-03 Szczegoty konstrukcyjne A,B skala 1:10
D-04 Szczegoty konstrukcyjne C,D skala 1:10
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D-01 Plan zagospodarowania dziatki- branza drogowa
skala 1:500
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D-02 Przekroje konstrukcyjne skala
1:100
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D-03 Szczegodty konstrukcyjne A,B
skala 1:10
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D-04 Szczegoty konstrukeyjne C,D
skala 1:10
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8. Zalaczniki
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