PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE!
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Poziom poréwnawczy 15,00 m n.p.m.
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Rzedna terenu projektowanego

2250 | Wylot typowy betonowy @ 250

Rzedna terenu istniejgcego

23,00 | 23,00 | Studzienka rewizyjna betonowa @ 1000

Rzedna dna kanatu
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2166 | 2290 | 22,90 | Studzienka rewizyjna @ 425

2173 | 2275 | 22,75 | Studzienka rewizyjna @ 425

21,77 | 22,80 | 22,80 | Studzienka rewizyjna betonowa & 1000

Zagtebienie dna kanatu [m]
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1" 60 22,95 | 22,95 | Studzienka rewizyjna betonowa @ 1000
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3,50 5% 3,50 1,13 | 21,37 | 22,50 | 22,50 | Studzienka rewizyjna & 425
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Uwagi
- Zapro jektowano rury PVC ¢ 230 lite SN 8
- Kanat utozy¢ na podsypce 0,2 m i zasypce 0,3 m ponad gbérna krawedz rury

— Studnie kanalizac ji deszczowej PVC @ 425 (alternatywnie @ 315) oraz betonowe @ 1000
- wylot betonowy typowy @ 230 ze skrzydetkami wlot do rowu pod kotem 45°
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