LEGENDA

1. obsiew mieszankg traw

2. projektowana geowtodknina o gramaturze 200g/mz2

3. pospodtka piaskowo-zwirowa o grubosci 0,1 m

N_. 4. ptyty betonowe, azurowe 0,9x0,6x0,1 m

#Nm_mo 5. palisada pozioma lub kiszka faszynowa

6

UWAGI

6. palisada pionowa - paliki ® 4-6 dt. 0,9 m

- ptyty betonowe azurowe w skarpach kotwi¢ szpilkami stalowymi ¢ 8 dtugosci ~0,8 m min. 2 szt.

CODEX BY)

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
63-000 Sroda WIkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 9121 sadowski@codex.pl www.codex.pl

na ptyte;

Przedsiewzigcie:

- ptyty betonowe azurowe po utozeniu wypetni¢ narzutem kamiennym

BUDOWA PUNTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI DOBRA

Stadium dokumentacji.

rojekt budowlano-wykonaweczy|

- umocnienie dna wykonac ptytami azurowymi na dtugosci min 8 m od wylotu i 2 m przed i

zakonczyc¢ palisada
- skarpy odbiornika wyprofilowac¢ i umocni¢ na dtugosci min. 8 m za i 2 przed wylotem

Tytut rysunk . Nrrvs.
— PRZEKROJ ODBIORNIKA Z UMOCNIENIM DNA | SKARP o] S-08
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosc Numer uprawnien Podpis mxm\lm_
Projektant mgr inz. Robert Ochowiak sanitarna WKP/0338/PW0S/10 1:20
Data.
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Dzikowski sanitarna LOD/1487/P0O0S/10 m_wﬂ,_m




